ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Nazwa Jm llo $¢
1 Budowa parkingu wzdiu Z ulicy Stefana Zeromskiego w Biatymstoku
Oswietlenie uliczne
ST-07.07.01 - Oswietlenie drég
CPV 45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budo  wy linii energetycznych
1.1 Linie kablowe o swietleniowe
Abizol litr 3,0000
Fundament prefabrykowany przeznaczony do stupéw stalowych ocynkowanych 8m z wysiegni- |szt. 3,0000
kiem podwdjnym o wysokos$ci 2m i dtugosci ramienia 1,5m
Oprawa oswietleniowa sodowa 70W IP 66, z ptaska szyba, Il kl. ochronnosci (wg wytycznych za- |kpl. 3,0000
wartych w projekcie)
Przewdd YDY 2x2,5 m 75,0000
Rura ostonowa HDPE 110 dzielona m 18,0000
Stup stalowy ocynkowany 8 m z wysiegnikiem podwdéjnym o wysokosci 2m i dlugosci ramienia  |szt. 3,0000
1,5m (wysoko$¢é zamocowania oprawy 10m)
Tabliczka zaciskowo - bezpiecznikowa 2x16A (wg. standardéw Miasta Biatystok) szt. 3,0000
Uchwyt do flag na stup (wg. wymagan Inwestora) szt. 3,0000
Uszczelniacz do przepustéw (wg. standardéw Miasta Biatystok) szt 4,0000

1.2 Roboty demonta zowe i dodatkowe

Budowa parkingu wzdiu  z ulicy Stefana Zeromskiego w Biatymstoku

Oswietlenie uliczne

ST-07.07.01 - Oswietlenie drog

CPV 45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budo  wy linii energetycznych

RAZEM

Stownie:

Norma STD Wersja 4.31a Nr seryjny: 10641




