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DZIALY

Lp. \ Nazwa dziatu

|  od

\ Do

munikacyjnego w zakresie ulic Boh. M. Cassino, tomzynskiej i Mikotaja Kopermnika w Biatymstoku

Budowa i przebudowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej oraz przytaczy wod-kan w ramach budowy Intermodalnego Wezta Ko-

1 |MAGISTRALA WODOCIAGOWA DN800, DN600 i DN300 1 87
1.1 |Roboty geodezyjne - CPV 45100000-8 1 2
1.2 |Rozbiérka nawierzchni - CPV 45110000-1 3 10
1.3 [Roboty ziemne - CPV 45111000-8 11 30
1.4 |Roboty odwodnieniowe - CPV 45111240-2 31 36
1.5 |Zabezpieczenie istniejaceqo uzbrojenia podziemnego - CPV 45232000-2 37 39
1.6 |Roboty montazowe - CPV 45231300-8 40 79
1.7 |Odbudowa nawierzchni - CPV 45233140-2 80 87

2 |KOMORY 88 163
2.1 |Komora M.4 - odwodnienie magistrali DN800 - CPV 45231300-8 88 125
2.2 |Komora M.7 - odpowietrzenie magistrali DN800 - CPV 45231300-8 126 150
2.3 |Komora M.12 - odpowietrzenie magistrali DN600 - CPV 45231300-8 151 163

3 |SIEC WODOCIAGOWA WRAZ Z PRZYLACZAMI 164 281
3.1 |Roboty geodezyjne - CPV 45100000-8 164 165
3.2 |Rozbiérka nawierzchni - CPV 45110000-1 166 173
3.3 |Roboty ziemne - CPV 45111000-8 174 193
3.4 |Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia podziemnego - CPV 45232000-2 194 196
3.5 |Roboty przeciskowe - CPV 45231300-8 197 197
3.6 |Roboty montazowe - CPV 45231300-8 198 272
3.7 |Odbudowa nawierzchni - CPV 45233140-2 273 281

4  |[KANALIZACJA SANITARNA 282 371
4.1 |Roboty geodezyjne - CPV 45100000-8 282 283
4.2 |Rozbiérka nawierzchni - CPV 45110000-1 284 291
4.3 |Roboty ziemne - CPV 45111000-8 292 312
4.4 |Roboty odwodnieniowe - CPV 45111240-2 313 321
4.5 |Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia podziemnego - CPV 45232000-2 322 324
4.6 |Roboty przeciskowe - CPV 45231300-8 325 325
4.7 |Roboty montazowe - CPV 45231300-8 326 362
4.8 |Odbudowa nawierzchni - CPV 45233140-2 363 371

Norma PRO Wersja 4.63 Nr seryjny: 15695
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp.

Podstawa

Nr
spec.
techn.

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz.

Razem

Budowa i przebudowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej oraz przytaczy wod-kan w ramach budowy Intermodalnego Wezta Ko-

munikacyjnego w zakresie ulic Boh. M. Cassino, tomzynskiej i Mikotaja Kopermnika w Biatymstoku
1 MAGISTRALA WODOCIAGOWA DN800, DN600 i DN300
1.1 Roboty geodezyjne - CPV 45100000-8
1 | analiza whas- | ST - 02 - |Wytyczenie trasy utozenia magistrali wodociggowej m
d.1. na 01
1
Uwaga: w podstawie wyceny przyjeto analize wlasna, z uwagi na to, iz naktady ro-
bocizny w KNNR1 0111-01 obejmuja tylko prace pomocnicze przy pomiarze. W
rezultacie cena jednostkowa za 1mb bytaby 3 krotnie nizsza od ceny rynkowej.
1072,50+137,00+30,00 m 1239,50
RAZEM 1 239,50
2 ST - 02 - | Inwentaryzacja geodezyjna magistrali wodociggowej m
d.1. | analiza wias- 01
1 na
Uwaga: w podstawie wyceny przyjeto analize wlasna, z uwagi na to, iz naktady ro-
bocizny w KNNR1 0111-01 obejmuia tylko prace pomocnicze przy pomiarze. W
rezultacie cena jednostkowa za 1mb bytaby 3 krotnie nizsza od ceny rynkowej.
1239,50 m 1239,50
RAZEM 1 239,50
1.2 Rozbiérka nawierzchni - CPV 45110000-1
3 | KNRAT-03 | ST - 02 - |Ciecie pita nawierzchni bitumicznych na gteboko$¢ do 5 cm m
d.1. 0101-01 03
2
225,50*2 m 451,00
52,002 m 104,00
18,50*2 m 37,00
5,00%2 m 10,00
RAZEM 602,00
4 KNNR 6 ST - 02 - |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie m?
d.1. 0802-04 03
2
(29,50+154,50+17,00+6,00+38,50+10,00)*2,45 m? 625,98
(6,00+8,50+13,00+20,00+4,50)*2,15 m? 111,80
18,50*1,75 m? 32,38
chodnik
5,00*2,35 m? 11,75
RAZEM 781,91
5 KNNR 6 ST - 02 - |Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie m?
d.1. 0802-06 03
2
8,50*2,45 m? 20,83
(3,50+10,50)*2,15 m? 30,10
RAZEM 50,93
6 KNNR 6 ST - 02 - |Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm mechanicznie m?
d.1. 0801-06 03
2
625,98+111,80+32,38 m? 770,16
RAZEM 770,16
7 KNR 2-31 | ST - 02 - | Transport wewnetrzny kruszywa tamanego pojazdami samowytadowczymi w t
d.1l.| 1510-05+ 03 miejsce wskazane przez Inwestora z zatadunkiem mechanicznym - asfalt z roz-
2 KNR 2-31 biérki - 2,40 t/m3
1511-02
625,48%0,04*2,40 t 60,05
111,80*0,04*2,40 t 10,73
32,38*0,04*2,40 t 3,11
11,75*0,04*2,40 t 1,13
RAZEM 75,02
8 | KNR-W 4-01 | ST - 02 - |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytado- m?3
d.1l.| 0109-11 + 03 waniu samochodem samowytadowczym w miejsce wskazane przez Inwestora
2 | KNR-W 4-01
0109-12
625,48*0,15 m3 93,82
111,80%0,15 m3 16,77
32,38*0,15 m?3 4,86
55,00%0,15 mS3 8,25
RAZEM 123,70

Norma PRO Wersja 4.63 Nr seryjny: 15695
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20% wykopow recznie do przemieszczenia urobku

-4-

Norma PRO Wersja 4.63 Nr seryjny: 15695

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
9 KNNR 6 ST - 02 - |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej - | m?
d.1. 0803-05 03 70% do ponownego wykorzystania
2
(86,00+1,50)*2,15 m? 188,13
RAZEM 188,13
10 KNR 2-31 | ST - 02 - |Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej - m?
d.l. 0815-01 03 70% do ponownego wykorzystania
2
(6,50+11,50+14,00+2,50)*2,45 m? 84,53
3,50%2,15 m? 7,53
1,50%1,75 m? 2,63
RAZEM 94,69
1.3 Roboty ziemne - CPV 45111000-8
11 KNNR 1 ST - 02 - |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca m?
d.1. 0113-01 02 spycharek
3
(119,00+81,50+90,00+9,00+15,00+75,00+6,00+23,00+80,50+30,50+4,00+3,50+ | m? 1579,03
59,00+3,00+18,50+8,50+18,50)*2,45
(30,00+5,00+26,50)*2,15 m? 132,23
10,00%1.75 m? 17.50
RAZEM 1728,76
12 KNNR 1 ST - 02 - |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w m?3
d.1. 0206-04 02 gruncie kat. |-l w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
3 0208-02 urobku na odlegto$¢ 10 km samochodem samowytadowczym - odwédz humusu
1728,76*0,15 mS3 259,31
RAZEM 259,31
13 KNNR 1 ST - 03 - |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m?3
d.l. 0202-08 01 m3 w gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodem samowytadowczym na
3 0208-02 odlegtos¢ 15 km - 50% gruntu na odwoéz
grunt lokalny kat. 11l - 50% gruntu na odwéz
magistrala wodociggowa z rur zeliwnych sfero DN800
0dc.M.1-M.3, L=274,00 m, H$r=2,62 m
274,00%1,85*2,62 1 328,08
0dc.M.3-M.3', L=93,00 m, H8r=2,36 m
93,00*1,85*2,36 406,04
odc.M.3-M.7, L=338,80 m, H$r=2,47 m
338,80*1,85*2,47 1548,15
0dc.M.7-M.9, L=366,70 m, H$r=2,98 m
366,70*1,85*2,98 2 021,62
A (sumacze$ciowa) ] e
5 303,89
magistrala wodociggowa z rur zeliwnych sfero DN600
odc.M.7-M.13, L=136,00 m, H$r=3,08 m
136,00*1,55*3,08 649,26
1,00*1,55*2,25 3,49
B (sumaczesciowa) ] e
652,75
magistrala wodociggowa z rur zeliwnych sfero DN300
odc.M.5-M.16, L=30,00 m, H$r=2,43 m
30,00%1,10*2,43 80,19
C (sumaczesciowa) ] e
80,19
D (obliczenia pomocnicze) —========
6 036,83
0,50*6036,83 mS3 301842
RAZEM 3018,42
14 KNNR 1 ST - 03 - |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m?3
d.1. 0202-08 01 m3 w gruncie kat. Il z przemieszczaniem urobku do zasypania wczes$niej wyko-
3 nanego odcinka kanatu - 80% wykopy mechaniczne
grunt lokalny kat.lll - 50% gruntu do przemieszczenia
0,50*6036,83 3018,42
A (obliczenia pomocnicze) =========
3018,42
80% wykopow mechanicznie do przemieszczenia urobku
0,80*3018,42 m® 241474
RAZEM 2414,74
15 KNNR 1 ST - 03 - |Wykopy reczne z przemieszczaniem urobku do zasypania wcze$niej wykonanego| m?
d.1. 0301-02 01 odcinka kanatu gr.kat. 11l - 20% wykopy reczne
3
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Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
0,20*3018,42 m® 603,68
RAZEM 603,68
16 KNNR 1 ST - 03 - | Petne umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiérka palami szalunkowymi stalowy-| m?
d.1.| 0313-01 uw. 01 mi (wypraskami) w gruntach nawodnionych - wykopy o szerokosci do 2.00 m i
3 | p.tab. 0313- gtebokosci do 3.0 m; grunt kat. I-IV
05

(5303,89/1,85)*2 m? 5733,94
(652,75/1,55)*2 m? 842,26
(80,19/1,10)*2 m? 145,80

RAZEM 6 722,00

17 | KNR-W 2-01 | ST - 03 - |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na od- m?3
d.1. 0212-08 01 ktad w gruncie kat.lll - 80% wykopy mechaniczne - wykopy pod roboty demonta-
3 zowe

grunt lokalny kat. 11l na odktad - 80% wykopy mechaniczne
Uwaga! pominieto dtugosci odcinkéw pokrywajace sie z trasa projektowanej sieci

(1081,00-77,00)*1,85*1,90 3 529,06

- 0,785*0,80*0,80*1004,00 -504,41

9,50%1,10%1,90 19,86

- 0,785*0,30*0,30%9,50 -0,67

A (obliczenia pomocnicze) =========
3043,84

0,80*3043.84 m3 243507

RAZEM 2 435,07

18 | KNR-W 2-01 | ST - 03 - |Wykopy reczne liniowe na odktad o szerokosci 0,80-1,50 m i gtebokosci do 1,50 m3
d.1. 0310-02 01 m o $cianach pionowych w gruntach suchych kat. Il

grunt lokalny kat. Il na odkfad - 20 % wykopy reczne
0,20*3043.84 m3 608,77

RAZEM 608,77

19 KNR 4-01 | ST - 03 - |Pomosty dla pieszych nad wykopem m?
d.1. 0107-08 01
3
3,00%1,00*3 m? 9,00
RAZEM 9,00
20 | KNR-W 2-18 | ST - 03 - |Podtoza pod kanaty z materiatéw sypkich gr. 10 cm - podsypka piaskowa z gruntu| m3
d.1. 0511-01 01 dowiezionego
3
274,00%1,85*0,10 m3 50,69
338,80*1,85*0,10 m3 62,68
366,70%1,85*0,10 m3 67,84
137,00%1,55*0,10 m?3 21,24
30,00%1,10*0,10 m3 3.30
RAZEM 205,75
21 KNNR 1 ST - 03 - | Zasypywanie wykop6éw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gtebokosci| m?3
d.1. | 0318-03 z.o. 01 do 3.0 m w gruncie kat. |-l - obsypka 0,30 m nad kanatem gruntem dowiezionym
3 |2.11.4.9911- - (wspétczynnik zageszczenia Js=0.96)
01
(0,800+0,30)*1,85*1072,50 m?3 2182,54
(0,600+0,30)*1,55*137,00 m?3 191,12
(0,300+0,30)*1,10*30,00 m?3 19,80
A (sumaczesciowa) L s
m3 2393,46
minus objeto$¢ magistrali wodociagowej z zeliwa sfero DN800, DN600 i DN300
- 0,785*0,800*0,800*1072,50 m?3 -538,82
- 0,785*0,600*0,600*137,00 m?3 -38,72
- 0,785*0,300*0,300*30,00 m?3 -2,12
B (sumaczesciowa) ] e
m3 -579,66

RAZEM 1813,80

22 KNNR 1 ST - 03 - |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m
d.1. 0206-04 01 m3 w gruncie kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transpor-
3 0208-02 tem urobku na odlegto$¢ 15 km samochodem samowytadowczym - dowiezienie

gruntu do zasypki

grunt z odwozu
3018,42 m?3 3018,42

A (sumacze$ciowa) ] e
m?3 3018,42

minus objetos¢ podsypki filtracyjnej
- 34,41 m3 -34,41
minus objetos¢ podsypki piaskowej gr.10 cm

-5-
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Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
- 205,75 m?3 -205,75
minus objetos¢ obsypki piaskowej 0,30 m nad kanatlem
-1813,80 m3 | -1813,80
minus objetos¢ magistrali wodociagowej z zeliwa sfero DN800, DN600 i DN300
- 0,785*0,800*0,800*1072,50 m3 -538,82
- 0,785*0,600*0,600*137,00 m?3 -38,72
- 0,785*0,300*0,300*30,00 m?3 -2,12
minus objetos¢ blokéw oporowych
- (5,20+3,24+0,13) m?3 -8,57
minius objeto$¢ pod nawierzchnie bitumiczna
- 29,50*1,85*0,48 m?3 -26,20
- 42,50*1,55*0,48 m3 -31,62
minius objeto$¢ pod nawierzchnie betonowa
- 7,00%1,85*0,40 m3 -5,18
minius objeto$¢ pod nawierzchnie z ptytek chodnikowych
- 6,50*1,85%0,23 m3 2,77
B (sumaczesciowa) ] e
md | -2707.96
RAZEM 310,46
23 KNNR 1 ST - 03 - | Zasypanie wykopdw spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zageszczar- m?3
d.1. | 0214-03 z.o. 01 kami - kat. gruntu I-II - gruntem rodzimym i dowiezionym - (wspétczynnik zagesz-
3 |2.11.4.9911- czenia Js=1.00)
03
grunt dowieziony
310,46 m?3 310,46
grunt rodzimy
2414,74+603,68 m3 3018,42
RAZEM 3 328,88
24 KNNR 1 ST - 02 - |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 | m?3
d.1. 0206-04 02 m3 w gruncie kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transpor-
3 0208-02 tem urobku na odlegto$¢ 10 km samochodem samowytadowczym - przywiezienie
ziemi humusowej z odkfadu
16,96 mS3 16,96
RAZEM 16,96
25 KNNR 1 ST - 03 - | Zasypanie wykopow spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zageszczar- m?3
d.1.| 0214-03 z.o. 01 kami - kat. gruntu I-II - gruntem rodzimym - (wspétczynnik zageszczenia Js=0.99)
3 2.11.4.9911- - zasypka wykopéw po demontazach
03
grunt rodzimy
2435,07+608,77 m3 3043,84
A (sumaczedciowa) L s
m3 3 043,84
objeto$¢ do zasypania po demontazu rurociagéw
0,785*0,80*0,80*1004,00 m?3 504,41
0,785*0,30*0,30*9,50 m3 0,67
B (sumaczesciowa) ] s
m3 505,08
RAZEM 3548,92
26 KNNR 1 ST - 03 - |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 | m?
d.1.| 0205-04 + 01 m3 w gruncie kat. I-l1ll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transpor-
3 KNNR 1 tem urobku na odlegto$¢ tacznie do 10 km samochodem samowytadowczym -
0208-02 dowiezienie gruntu do zasypki z kosztem pozyskania
505,08 mS3 505,08
RAZEM 505,08
27 | analiza wlas- | ST - 03 - |Badanie stopnia zageszczenia gruntu kpl.
d.1. na 01
3
Uwaga: w podstawie wyceny przyjeto analize wtasna, gdyz brak jest wtasciwego
KNNR-u. Cena jednostkowa za wykonanie badania stopnia zageszczenia odpo-
wiada cenie rynkowe;.
21,0 kpl. 21,00
RAZEM 21,00
28 KNNR 1 ST - 02 - |Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego réwniarka; grunt kat.I-1ll | m?2
d.1. 0502-01 02
3
18,50%2,45 m? 45,33
(5,00+26,50)*2,15 m? 67,73
RAZEM 113,06
29 KNNR 1 ST - 02 - |RozScielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka na terenie ptaskim m?3
d.1. 0526-01 02
3
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113.06*0.15 m3 16.96
RAZEM 16,96
30 KNNR 1 ST - 02 - |Obsianie trawa ziemi urodzajnej na terenie ptaskim z przykryciem biowtdkning m?
d.1. 0507-03 02
3
113,06 m? 113,06
RAZEM 113,06
1.4 Roboty odwodnieniowe - CPV 45111240-2
31 KNNR 1 ST - 03 - |Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wykonana z gotowego kruszywa m?3
d.1. 0608-02 01
4
podsypka filtracyjna gr. 20 cm - drenaz
93,00*1,85*0,20 m3 34,41
RAZEM 34,41
32 KNR 2-28 | ST - 03 - |Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach fi 113 mm m
d.1. 0703-03 01
4
93,00 m 93,00
RAZEM 93,00
33 KNNR 1 ST - 03 - | Studzienki potaczeniowe drenazowe w dnie wykopu (tymczasowe) fi 500 mm szt.
d.1. 0618-01 01
4
2,0 szt. 2,00
RAZEM 2,00
34 KNNR 1 ST - 03 - |Osadniki piasku tymczasowe z kregéw betonowych fi 27000 mm szt.
d.1. 0617-01 01
4
2.0 szt. 2,00
RAZEM 2,00
35 |analiza wlas-| ST - 03 - |Pompowanie wody z drenazu pompa zatapialna godz
d.1. na 01
4
321,0 godz 321,00
RAZEM 321,00
36 | analiza wtas- | ST - 03 - |Czasowe rurociagi odwadniajace z PVC fi 160 mm m
d.1. na 01
4
500,00 m 500,00
RAZEM 500,00
15 Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia podziemnego - CPV 45232000-2
37 KNNR 1 ST - 06 - |Montaz i demontaz konstrukciji podwieszen kabli energetycznych i telekomunika- | kpl.
d.1. 0527-01 02 cyinych typ lekki; element o rozpietosci do 4 m
5
23,0+15,0+2,0 kpl. 40,00
RAZEM 40,00
38 | KNNR-W 9 | ST - 06 - | Zabezpieczenie istniejacych kabli energetycznych rurami ochronnymi dwudzielny-| m
d.1. 0814-02 02 mi
5
3,00*40 m 120,00
RAZEM 120,00
39 KNNR 1 ST - 06 - |Montaz i demontaz konstrukciji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o roz- kpl.
d.1. 0529-01 02 pietosci 4 m
5
1,0+4,0+1,0 kpl. 6,00
RAZEM 6,00
1.6 Roboty montazowe - CPV 45231300-8
40 KNR 9-22 | ST - 04 - |Rurociagi cisnieniowe z zeliwa sferoidalnego do wody pitnej kl.C40 DN800 m
d.1. 0101-12 04
6
wg zestawienia elementéw tab.8.0 poz. 1
odc.M.1-M.3, L=274,00 m, H$r=2,62 m
274,00 m 274,00
odc.M.3-M.3’, L=93,00 m, H$r=2,36 m
93,00 m 93,00
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odc.M.3'-M.7, L=338,80 m, H$r=2,47 m
338,80 m 338,80
odc.M.7-M.9, L=366,70 m, H$r=2,98 m
366,70 m 366,70
RAZEM 1 072,50
41 KNR 9-22 | ST - 04 - |Rurociagi ci$nieniowe z zeliwa sferoidalnego do wody pitnej kl. C40 DN600 m
d.1. 0101-10 04
6

wg zestawienia elementéw tab.8 poz. 2
0dc.M.7-M.13, L=136,00 m, H$r=3,08 m
136,00 m 136,00

RAZEM 136,00

42 KNR 9-22 | ST - 04 - |Rurociagi cisnieniowe z zeliwa sferoidalnego do wody pitnej kl.C40 DN300 m
d.1. 0101-06 04
6

wg zestawienia elementéw tab.8 poz. 3
odc.M.5-M.16, L=30,00 m, H$r=2,43 m

30,00 m 30,00
RAZEM 30,00
43 KNR 9-22 | ST - 04 - |Ksztaltki zeliwne ci$nieniowe kielichowe DN80O0 - tuk dwukielichowy z zeliwa sfe- | szt.
d.1. 0102-12 04 roidalnego do wody pitnej DN800 11st. (potaczenia kielichowe blokowane z kieli-
6 chem dwukomorowym zamknietym z uszczelkg gumowa oraz systemem blokuja-

cym z zatrzaskiem opartym na napawanym garbie na trzonie rury i pierscieniu ze-
liwnym blokujagcym montowanym na catym obwodzie rury)

wg zestawienia elementéw tab.8 poz. 4

2.0 szt. 2,00
RAZEM 2,00
44 KNR 9-22 | ST - 04 - |Ksztaltki zeliwne ci$nieniowe kielichowe DN300 - tuk dwukielichowy z zeliwa sfe- | szt.
d.1. 0102-06 04 roidalnego do wody pitnej DN800 22st. (potaczenia kielichowe blokowane z kieli-
6 chem dwukomorowym zamknietym z uszczelkg gumowa oraz systemem blokuja-

cym z zatrzaskiem opartym na napawanym garbie na trzonie rury i pierscieniu ze-
liwnym blokujgcym montowanym na catym obwodzie rury)

wg zestawienia elementéw tab.8 poz. 5

5,0 szt. 5,00
RAZEM 5,00
45 KNR 9-22 | ST - 04 - |Ksztaltki zeliwne ci$nieniowe kielichowe DN80O - tacznik rurowy z tolerancija $r. szt.
d.1. 0102-12 04 zewn. i mozliwoscia odchylenia osiowego taczonych rurociagéw, do rur zeliwnych
6 DN800
wg zestawienia elementéw tab.8 poz. 6
1.0 szt. 1,00
RAZEM 1,00
46 KNR 9-22 | ST - 04 - |Ksztaltki zeliwne ci$nieniowe kielichowe DN600 - tacznik rurowy z tolerancija $r. szt.
d.1. 0102-10 04 zewn. i mozliwoscia odchylenia osiowego taczonych rurociagéw, do rur zeliwnych
6 DN600
wg zestawienia elementéw tab.8 poz. 7
1.0 szt. 1,00
RAZEM 1,00
47 KNR 9-22 | ST - 04 - |Ksztaltki zeliwne ci$nieniowe kielichowe DN300 - tacznik rurowy z tolerancija $r. szt.
d.1. 0102-06 04 zewn. i mozliwoscia odchylenia osiowego taczonych rurociagéw, do rur zeliwnych
6 DN300
wg zestawienia elementéw tab.8 poz. 8
1.0 szt. 1,00
RAZEM 1,00
48 KNNR 4 ST - 04 - |Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe DN8OO - kréciec jednokotnierzowy z szt.
d.1. 1014-12 04 kotnierzem statym z napawanym garbem z zeliwa sferoidalnego DN800, L=1500
6 mm

wg zestawienia elementéw tab.8 poz. 9

1.0 szt. 1,00
RAZEM 1,00
49 KNNR 4 ST - 04 - |Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe DN300 - kréciec jednokotnierzowy z szt.
d.1. 1014-07 04 kotnierzem obrotowym z napawanym garbem z zeliwa sferoidalnego DN300, L=
6 600 mm
wg zestawienia elementéw tab.8 poz. 10
1.0 szt. 1,00
RAZEM 1,00
-8-
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50 KNR 9-22 | ST - 04 - |Ksztaltki zeliwne ci$nieniowe kielichowe DN80O - tréjnik redukcyjny dwukielicho- szt.
d.1. 0102-12 04 wo-kotnierzowy z zeliwa sferoidalnego PN10 DN800/250
6
wg zestawienia elementéw tab.8 poz. 11
1.0 szt. 1,00
RAZEM 1,00
51 KNR 9-22 | ST - 04 - |Ksztaltki zeliwne ci$nieniowe kielichowe DN80O - tréjnik redukcyjny dwukielicho- szt.
d.1. 0102-12 04 wo-kotnierzowy z zeliwa sferoidalnego PN10 DN800/150
6
wg zestawienia elementéw tab.8 poz. 12
1.0 szt. 1,00
RAZEM 1,00
52 KNR 9-22 | ST - 04 - |Ksztaltki zeliwne ci$nieniowe kielichowe DN80O - tréjnik redukcyjny dwukielicho- szt.
d.1. 0102-12 04 wo-kotnierzowy z zeliwa sferoidalnego PN10 DN800/300
6
wg zestawienia elementéw tab.8 poz. 13
1.0 szt. 1,00
RAZEM 1,00
53 KNR 9-22 | ST - 04 - |Ksztaltki zeliwne ci$nieniowe kielichowe DN600 - tréjnik redukcyjny dwukielicho- szt.
d.1. 0102-10 04 wo-kotnierzowy z zeliwa sferoidalnego PN10 DN600/250
6
wg zestawienia elementéw tab.8 poz. 14
1.0 szt. 1,00
RAZEM 1,00
54 KNR 9-22 | ST - 04 - |Ksztaltki zeliwne ci$nieniowe kielichowe DN600 - tréjnik redukcyjny dwukielicho- szt.
d.1. 0102-10 04 wo-kotnierzowy z zeliwa sferoidalnego PN10 DN600/150
6
wg zestawienia elementéw tab.8 poz. 15
1.0 szt. 1,00
RAZEM 1,00
55 KNR 9-22 | ST - 04 - |Ksztaltki zeliwne ci$nieniowe kielichowe DN600 - tréjnik redukcyjny dwukielicho- szt.
d.1. 0102-10 04 wo-kotnierzowy z zeliwa sferoidalnego PN10 DN600/100
6
wg zestawienia elementéw tab.8 poz. 16
1.0 szt. 1,00
RAZEM 1,00
56 KNR 9-22 | ST - 04 - | Zasuwy z zeliwa sferoidalnego kotnierzowe DN300 PN10 z miekkim uszczelnie- szt.
d.1. 0103-06 04 niem, z obudowa teleskopowa i skrzynka uliczna
6
wg zestawienia elementéw tab.8 poz. 17
1.0 szt. 1,00
RAZEM 1,00
57 KNR 9-22 | ST - 04 - | Zasuwy z zeliwa sferoidalnego kotnierzowe DN250 PN10 z miekkim uszczelnie- szt.
d.1. 0103-05 04 niem, z obudowa teleskopowa i skrzynka uliczna
6
wg zestawienia elementéw tab.8 poz. 18
2.0 szt. 2,00
RAZEM 2,00
58 KNR 9-22 | ST - 04 - | Zasuwy z zeliwa sferoidalnego kotnierzowe DN150 PN10 z miekkim uszczelnie- szt.
d.1. 0103-03 04 niem, z obudowa teleskopowa i skrzynka uliczna
6
wg zestawienia elementéw tab.8 poz. 19
2.0 szt. 2,00
RAZEM 2,00
59 KNR 9-22 | ST - 04 - | Zasuwy z zeliwa sferoidalnego kotnierzowe DN100 PN10 z miekkim uszczelnie- szt.
d.1. 0103-02 04 niem, z obudowa teleskopowa i skrzynka uliczna
6
wg zestawienia elementéw tab.8 poz. 20
1.0 szt. 1,00
RAZEM 1,00
60 KNR 2-19 | ST - 04 - |Oznakowanie trasy przewodu wodociggowego tasma ostrzegawcza szer. 20cm z| m
d.1. 0219-01 04 wktadka metalowa koloru niebieskiego
6
wg zestawienia elementéw tab.8 poz. 21
284,50 m 284,50
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RAZEM 284,50
61 KNR 2-19 | ST - 04 - |Oznakowanie trasy przewodu wodociggowego tasma ostrzegawcza szer. 40cm z| m
d.1. 0219-01 04 wktadka metalowa koloru niebieskiego
6
wg zestawienia elementéw tab.8 poz. 22
2177,00 m 2 177,00
RAZEM 2 177,00
62 KNNR 4 ST - 04 - |Wykonanie r6znych elementéw drobnowymiarowych o objetoéci do 1.5 m3 - blok | m?®
d.1. 1430-03 04 oporowy zelbetowy o wym. 2,50x2,60x0,80 m - wezet M.9
6
wg zestawienia elementéw tab.8 poz. 24
2,50*2,60*0,80 m3 5,20
RAZEM 5,20
63 KNNR 4 ST - 04 - |Wykonanie r6znych elementéw drobnowymiarowych o objetoéci do 1.5 m3 - blok | m®
d.1. 1430-03 04 oporowy zelbetowy o wym. 1,75x2,00x1,00 m - wezet M.13
6
wg zestawienia elementéw tab.8 poz. 25
(0,30*2,00+(0,50+2,00)/2*1,00)*1,75 m3 3.24
RAZEM 3,24
64 KNNR 4 ST - 04 - |Wykonanie r6znych elementéw drobnowymiarowych o objetoéci do 1.5 m3 - blok | m®
d.1. 1430-03 04 oporowy zelbetowy o wym. 0,75x0,75x0,30 m - wezet M.15
6
wg zestawienia elementéw tab.8 poz. 26
(0,75*0,10+(0,20+0,75)/2*0,20)*0,75 m3 0.13
RAZEM 0,13
65 KNNR 4 ST - 04 - |Przecisk rurg stalowa fi 1118x14,2 mm z fabrycznie wykonana izolacjg antykoroz-| m
d.1. 1212-02 04 yina (wyttaczana tréjwarstwowa powtoka PE , z dodatkowa powtoka z laminatu
6 szklano-zywicznego gr min. 5 mm) w gruntach kat.lll-IV
wg zestawienia elementéw tab.8 poz. 27
8,50 m 8,50
RAZEM 8,50
66 | analiza wlas- | ST - 04 - |Plozy $lizgowe z podwyzszong no$noscia elementéw tworzywowych oraz syste- kpl.
d.1. na 04 mem bardzo mocnego docisku elementéw nosnych do rurociggu wykorzystujacy
6 dwie szerokie tasmy stalowe i specjalny zamek, h=100 mm dla rury przewodowej
z zeliwa sferoidalnego fi 800 mm
wg zestawienia elementow tab.8 poz. 28
9,0 kpl. 9,00
RAZEM 9,00
67 KNNR 4 ST - 04 - |Manszeta EPDM dla rury DN110x800 szt
d.1. 1320-08 04
6 | poz. zastep.
wg zestawienia elementow tab.8 poz. 29
2,0 szt 2,00
RAZEM 2,00
68 | analiza wlas- | ST - 04 - |1zolacja otuling styropianowa EPS200 gr. 10 cm rury z zeliwa sferoidalnego fi 300| m
d.1. na 04 mm
6
wg zestawienia elementow tab.8 poz. 30
1,00*5 m 5,00
RAZEM 5,00
69 | KNR 4-051 | ST - 04 - |Demontaz rurociggu zeliwnego DN800 m
d.1. 0118-11 04
6
1081,00 m 1081,00
RAZEM 1 081,00
70 KNR 4-05] | ST - 04 - |Demontaz rurociggu zeliwnego DN300 m
d.1. 0118-06 04
6
9,50 m 9,50
RAZEM 9,50
71 KNNR 4 ST - 04 - |Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur zeliwnych cisnieniowych 500m
d.1. 1602-02 04 DN800 -1
6 préb.
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1072,50/500 500m 2,15
-1
préb.
RAZEM 2,15
72 KNNR 4 ST - 04 - |Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur zeliwnych cisnieniowych 500m
d.1. 1602-01 04 DN600 -1
6 préb.
136,00/500 500m 0,27
-1
préb.
RAZEM 0,27
73 KNNR 4 ST - 04 - |Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur zeliwnych ci$nieniowych 200m
d.1. 1601-05 04 DN300 -1
6 préb.
30,00/200 200m 0,15
-1
préb.
RAZEM 0,15
74 KNNR 4 ST - 04 - | Dezynfekcija rurociagéw sieci wodociagowych DN800 odc.
d.1. 1611-08 04 200m
6
1072,50/200 odc. 5,36
200m
RAZEM 5,36
75 KNNR 4 ST - 04 - | Dezynfekcija rurociagéw sieci wodociagowych DN600 odc.
d.1. 1611-06 04 200m
6
136,00/200 odc. 0,68
200m
RAZEM 0,68
76 KNNR 4 ST - 04 - | Dezynfekcija rurociagéw sieci wodociagowych DN300 odc.
d.1. 1611-03 04 200m
6
30,00/200 odc. 0,15
200m
RAZEM 0,15
77 KNNR 4 ST - 04 - | Jednokrotne ptukanie sieci wodociagowej DN800 odc.
d.1. 1612-09 04 200m
6
1072,50/200 odc. 5,36
200m
RAZEM 5,36
78 KNNR 4 ST - 04 - | Jednokrotne ptukanie sieci wodociagowej DN600 odc.
d.1. 1612-08 04 200m
6
136,00/200 odc. 0,68
200m
RAZEM 0,68
79 KNNR 4 ST - 04 - | Jednokrotne ptukanie sieci wodociagowej DN300 odc.
d.1. 1612-04 04 200m
6
30,00/200 odc. 0,15
200m
RAZEM 0,15
1.7 Odbudowa nawierzchni - CPV 45233140-2
80 KNNR 6 ST - 07 - | Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane w gruncie kat. 1I-1V pod warst- m?
d.l. 0103-03 01 wy konstrukcyjne nawierzchni
7
163,66+17,15+15,39 m? 196,20
RAZEM 196,20
81 KNNR 6 ST - 07 - |Warstwy odsaczajgce z piasku zageszczane mechanicznie o gr.10 cm m?
d.1. 0104-01 01
7
29,50*2,45 m? 72,28
(13,00+20,00+5,00+4,50)*2,15 m? 91,38
RAZEM 163,66
- 11 -
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82 KNNR 6 ST - 07 - |Podbudowa z kruszyw tamanych stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm m?
d.1. 0113-02 01
7
163,66 m? 163,66
7.00%2,45 m? 17,15
RAZEM 180,81
83 KNNR 6 ST - 07 - |Nawierzchnia betonowa zageszczana mechanicznie o gr.20 cm pielegnowane m?
d.1. 0109-03 01 piaskiem i woda
7
17,15 m? 17,15
RAZEM 17,15
84 KNNR 6 ST - 07 - |Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr.13 cm m?
d.1. 0110-03 01
7 poz. zastep.
163,66 m? 163.66
RAZEM 163,66
85 KNNR 6 ST - 07 - [Nawierzchnie z betonu asfaltowego o gr. 5 cm (warstwa $cieralna) m?
d.1. 0309-02 01
7 poz. zastep.
163,66 m? 163,66
RAZEM 163,66
86 KNNR 6 ST - 07 - |Warstwy odsaczajace wykonane i zageszczane mechanicznie o gr.10 cm (tacznie| m?2
d.1. 0104-03 01 15cm)
7 Krotnosé = 1,5
6,50*2,45 m? 15,93
RAZEM 15,93
87 KNNR 6 ST - 07 - |Chodniki z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem m?
d.1. 0503-01 01 spoin piaskiem - 70% do wykorzystania z rozbiorki
7
15,39 m? 15,39
RAZEM 15,39
2 KOMORY
2.1 Komora M.4 - odwodnienie magistrali DN800 - CPV 45231300-8
88 KNNR 1 ST - 02 - |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca m?
d.2. 0113-01 02 spycharek
1
12,50%1.65 m? 20,63
RAZEM 20,63
89 KNNR 1 ST - 02 - |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w m?3
d.2. 0206-04 02 gruncie kat. |-l w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
1 0208-02 urobku na odlegto$¢ 10 km samochodem samowytadowczym - odwédz humusu
20,63*0,15 mS3 3,09
RAZEM 3,09
920 KNNR 1 ST - 03 - |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m?3
d.2. 0202-08 01 m3 w gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodem samowytadowczym na
1 0208-02 odlegtos¢ 15 km - 50% gruntu na odwoéz
grunt lokalny kat. 11l - 50% gruntu na odwéz
odwodnienie komory M.4 z rur PE SDR17 fi 225 mm
0dc.M.4-D.10a, L=12,50 m, H$r=2,87 m
12,50*1,05*2,87 37,67
A (obliczenia pomocnicze) =========
37,67
0,50*37,67 m3 18,84
RAZEM 18,84
91 KNNR 1 ST - 03 - |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m?3
d.2. 0202-08 01 m3 w gruncie kat. Il z przemieszczaniem urobku do zasypania wczes$niej wyko-
1 nanego odcinka kanatu - 80% wykopy mechaniczne
grunt lokalny kat.lll - 50% gruntu do przemieszczenia
0,50*37,67 18,84
A (obliczenia pomocnicze) =========
18,84
80% wykopdw mechanicznie do przemieszczenia urobku
0,80*18,84 m3 15,07
RAZEM 15,07

-12 -

Norma PRO Wersja 4.63 Nr seryjny: 15695




magistrala_wodociggowa i kan. sanitarna_ul.Boh.M.Cassino, tomzynska i M.Kopernika.prd
PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
92 KNNR 1 ST - 03 - |Wykopy reczne z przemieszczaniem urobku do zasypania wczeéniej wykonanego| m?3
d.2. 0301-02 01 odcinka kanatu gr.kat. Ill - 20% wykopy reczne
1
20% wykopdw recznie do przemieszczenia urobku
0,20*18,84 m3 3,77
RAZEM 3,77
93 KNNR 1 ST - 03 - |Petne umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiérka palami szalunkowymi stalowy-| m?
d.2. | 0313-01 uw. 01 mi (wypraskami) w gruntach nawodnionych - wykopy o szerokosci do 2.00 mii
1 | p.tab. 0313- gtebokosci do 3.0 m; grunt kat. I-IV
05
(37.67/1,05)*2 m? 71,75
RAZEM 71,75
94 | KNR-W 2-01 | ST - 03 - | Wykopy jamiaste wykonywane koparkami chwytakowymi 0.40 m3 na odktad w m?3
d.2. 0216-04 01 gruncie kat. Ill - wykop na odktad pod komore M.4
1
5,50*%(4,80-1,85)*3,72 m® 60,36
RAZEM 60,36
95 KNNR 1 ST - 03 - |Umocnienie $cian wykopdw obiektowych o gtebokoéci do 6.0 m w gruntach kat. I-| m?
d.2. 0314-02 01 Il grodzicami whijanymi pionowo wraz z wycigganiem grodzic
1 | analiza wlas-
na
(5,50*2+4,80%2)*4,22 m? 86,93
RAZEM 86,93
96 | KNR-W 2-18 | ST - 03 - |Podtoza pod kanaty z materiatéw sypkich gr. 10 cm - podsypka piaskowa z gruntu| m3
d.2. 0511-01 01 dowiezionego
1
12,50*1,65%0.10 m3 2,06
RAZEM 2,06
97 KNNR 4 ST - 04 - | Zasuwa kotnierzowa przelotowa z zeliwa sferoidalnego PN10 DN800 z By-pass z | kpl.
d.2. 1109-05 04 zasuwa odcinajaca, z miekkim uszczelnieniem, z teleskopowym przedtuzeniem
1 trzpienia (L=1700-2900 mm i L=450-700 mm) i skrzynka uliczng x2
wg zestawienia elementéw tab.8.1 poz. 1
2,0 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
98 KNNR 4 ST - 04 - | Zasuwa kotnierzowa z zeliwa sferoidalnego DN200 z miekkim uszczelnieniem, z kpl.
d.2. 1106-05 04 teleskopowym przedtuzeniem trzpienia (L=1700-2900 mm) i skrzynka uliczna
1
wg zestawienia elementéw tab.8.1 poz. 2
1,0 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
99 KNNR 4 ST - 04 - |Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe DN8OO - tréjnik spustowy kotnierzowy z | szt.
d.2. 1014-12 04 odptywem dolnym z zeliwa sferoidalnego DN800/200
1
wg zestawienia elementéw tab.8.1 poz. 3
1.0 szt. 1,00
RAZEM 1,00
100 KNNR 4 ST - 04 - |Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe DN80O - tacznik montazowy kotnierzo- | szt.
d.2. 1014-12 04 wy stabilizowany DN800
1
wg zestawienia elementéw tab.8.1 poz. 4
2.0 szt. 2,00
RAZEM 2,00
101 KNNR 4 ST - 04 - |Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe DN8OO - kréciec dwukotnierzowy FF szt.
d.2. 1014-12 04 DN800, L=250 mm
1
wg zestawienia elementéw tab.8.1 poz. 5
2.0 szt. 2,00
RAZEM 2,00
102 KNNR 4 ST - 04 - |Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe DN200 - kréciec dwukotnierzowy FF szt.
d.2. 1014-05 04 DN200, L=600 mm
1
wg zestawienia elementéw tab.8.1 poz. 6
1.0 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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103 KNNR 4 ST - 04 - |Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe DN8OO - kréciec jednokotnierzowy z na-| szt.
d.2. 1014-12 04 pawanym garbem z zeliwa sferoidalnego DN800, L=1500 mm
1
wg zestawienia elementéw tab.8.1 poz. 7
2.0 szt. 2,00
RAZEM 2,00
104 KNNR 4 ST - 04 - |Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe DN200 - tuk kotierzowy z zeliwa sferoi-| szt.
d.2. 1014-05 04 dalnego DN200, kat 90 st.
1
wg zestawienia elementéw tab.8.1 poz. 8
1.0 szt. 1,00
RAZEM 1,00
105 KNNR 4 ST - 04 - | Zawér zwrotny klapowy kotnierzowy z zeliwa sferoidalnego DN200 (nie przystoso-| kpl.
d.2. 1120-05 04 wany do obcigzenia klapy, zabudowa krotka)
1 | poz. zastep.
wg zestawienia elementéw tab.8.1 poz. 9
1,0 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
106 KNNR 4 ST - 04 - | Tuleja kotnierzowa PE PN10 fi 225/200 mm + kotnierz stalowy DN200 szt
d.2. 1012-03 04
1
wg zestawienia elementéw tab.8.1 poz. 10
1.0 szt 1,00
RAZEM 1,00
107 KNNR 4 ST - 04 - |Rurociagi cisnieniowe PE100 SDR17 typ RC fi 225x13,4 mm taczone przez m
d.2. | 1009-10 + 04 zgrzewanie doczotowe - odwodnienie komory
1 KNNR 4
1010-10
wg zestawienia elementow tab.8.1 poz. 11
odc.M.4-D.10a, L=12,50 m, H$r=2,87 m
12,50 m 12,50
RAZEM 12,50
108 KNNR 4 ST - 04 - | Podioza betonowe o grubosci 20 cm - beton B-10 - podbudowa betonowa pod ko-| m?®
d.2. 1410-04 04 more
1
4,50*3,80*0,20 m3 3,42
RAZEM 3,42
109 KNNR 4 ST - 04 - |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr.5 cm - podsypka piaskowa m?3
d.2. 1411-01 04 pod komore
1
4,50*3,80*0,05 m3 0.86
RAZEM 0,86
110 | analiza wtas- | ST - 04 - [Komora zelbetowa monolityczna prefabrykowana o wymiarach wewnetrznych kpl.
d.2. na 04 4,10x3,40 mm i h=2,80 m ze stopniami ztazowymi podwoéjnymi, wtazem zeliwnym
1 wentylowanym DN80O0 kl.C250 h=115 mm, zamykanym i pier$cieniem dystanso-
wym fi 800 mm, h=60 mm i uszczelnieniem z tasmy
wg zestawienia elementow tab.8.1 poz. 12, 15, 19, 20
1,0 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
111 | analiza wtas- | ST - 04 - |Lancuch uszczelniajacy typu £U-7 (34 ogniwa) szt
d.2. na 04
1
wg zestawienia elementow tab.8.1 poz. 13
2,0 szt 2,00
RAZEM 2,00
112 | analiza wtas- | ST - 04 - |Lancuch uszczelniajacy typu £U-4 (17 ogniw) szt
d.2. na 04
1
wg zestawienia elementow tab.8.1 poz. 14
1,0 szt 1,00
RAZEM 1,00
113| KNR 2-02 | ST - 04 - |Deflektor z pretéw stalowych fi 10 mm ze stali nierdzewnej (rozstaw 25 mm) - de- | m?
d.2. 1211-01 04 montowalny
1
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0,16 m? 0,16
RAZEM 0,16
114 KNNR 4 ST - 04 - | Tuleja uszczelniajaca EPDM fi 100 mm szt.
d.2. 1427-01 04
1
wg zestawienia elementow tab.8.1 poz. 22
5,0 szt. 5,00
RAZEM 5,00
115 | KNR-W 2-19 | ST - 04 - |Rura ochronna z PVC kIS fi 110 mm m
d.2. 0306-05 04
1
wg zestawienia elementow tab.8.1 poz. 22
0,50%5 m 2,50
RAZEM 2,50
116 KNNR 4 ST - 04 - |Wykonanie r6znych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3 - be- m?3
d.2. 1430-01 04 ton B-10 - fundamenty pod armature
1
0,30*0,60*0,48*2 m3 0,17
0,72*0,60*0,48 m?3 0,21
0,20*0,25*0,35 m3 0,02
0,30%0,35*0,35 m® 0,04
RAZEM 0,44
117 KNNR 1 ST - 03 - | Zasypywanie wykopdéw o $cianach pionowych o szeroko$ci 0.8-2.5 m i glebokoséci| m?®
d.2. | 0318-03 z.o. 01 do 3.0 m w gruncie kat. I-1ll - obsypka 0,30 m nad kanatem gruntem dowiezionym
1 |2.11.4.9911- - (wspétczynnik zageszczenia Js=0.96)
01
(0,225+0,30)*1,05*12,50 m3 6,89
A (sumacze$ciowa) ] e
m?3 6,89
minus objetos¢ odwodnienie komory M.4 z rur PE SDR17 fi 225 mm
- 0,785*0,225*0,225*12,50 m3 -0,50
B (sumaczesciowa) ] e
m3 -0,50
RAZEM 6,39
118 KNNR 1 ST - 03 - | Zasypanie wykopéw spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zageszczar- m?3
d.2.| 0214-03 z.o. 01 kami - kat. gruntu I-II - gruntem rodzimym i dowiezionym - (wspétczynnik zagesz-
1 |2.11.4.9911- czenia Js=0.96)
01
grunt z odwozu
18,84 m3 18,84
grunt rodzimy
15,07+3,77 m3 18,84
A (sumaczesciowa) L s
m3 37,68
minus objeto$¢ podsypki piaskowej gr.10 cm
-2,06 m3 -2,06
minus objetos$¢ obsypki piaskowej 0,30 m nad kanatem
-6,39 m3 -6,39
minus objeto$¢ odwodnienie komory M.4 z rur PE SDR17 fi 225 mm
- 0,785*0,225*0,225*12,50 m3 -0,50
B (sumaczesciowa) ] e
m3 -8,95
RAZEM 28,73
119 KNNR 1 ST - 03 - | Zasypanie wykopdw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym m?3
d.2. | 0214-02 z.o. 01 spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gruntu llI-1V - (wspétczyn-
1 |2.11.4.9911- nik zageszczenia Js=0.96)
01
60,36 m3 60,36
A (sumaczesciowa) | e
m3 60,36
minus objeto$¢ komory M.4
- 4,50*3,80*3,20 m3 54,72
minus objeto$¢ podbudowy z betonu gr.20 cm
-3,42 m3 -3,42
minus objeto$¢ podsypki piaskowej gr.5 cm
-0,86 m3 -0,86
minus objetos$¢ czesci wlazowej
- 0,785*0,80*0,80*0,27*2 m?3 -0,27
B (sumacze$ciowa) ] e
m3 -59,27
RAZEM 1,09
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120 KNNR 1 ST - 03 - |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m?3
d.2. 0206-04 01 m3 w gruncie kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transpor-
1 0208-02 tem urobku na odlegto$¢ 15 km samochodem samowytadowczym - odwé6z nad-
miaru gruntu
59,27-(28,73-18.84) m3 49,38
RAZEM 49,38
121 | analiza wtas- | ST - 03 - |Badanie stopnia zageszczenia gruntu kpl.
d.2. na 01
1
Uwaga: w podstawie wyceny przyjeto analize wtasna, gdyz brak jest wtasciwego
KNNR-u. Cena jednostkowa za wykonanie badania stopnia zageszczenia odpo-
wiada cenie rynkowej.
1,0+1,0 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
122 KNNR 1 ST - 02 - |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 | m?3
d.2. 0206-04 02 m3 w gruncie kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transpor-
1 0208-02 tem urobku na odlegto$¢ 10 km samochodem samowytadowczym - przywiezienie
ziemi humusowej z odkfadu
3,09 m3 3,09
RAZEM 3,09
123 KNNR 1 ST - 02 - |Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego réwniarka; grunt kat.I-Ill | m?
d.2. 0502-01 02
1
20,63 m? 20,63
RAZEM 20,63
124 KNNR 1 ST - 02 - |RozScielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka na terenie ptaskim m?3
d.2. 0526-01 02
1
20,63*0,15 m3 3,09
RAZEM 3,09
125 KNNR 1 ST - 02 - |Obsianie trawa ziemi urodzajnej na terenie ptaskim z przykryciem biowtdkning m?
d.2. 0507-03 02
1
20,63 m? 20,63
RAZEM 20,63
2.2 Komora M.7 - odpowietrzenie magistrali DN800 - CPV 45231300-8
126 | KNR-W 2-01 | ST - 03 - | Wykopy jamiaste wykonywane koparkami chwytakowymi 0.40 m3 na odktad w m?3
d.2. 0216-04 01 gruncie kat. 1l - wykop na odkfad pod komore M.4
2
6,60%(5,00-1,85)*3,63 m3 75.47
RAZEM 75,47
127 KNNR 1 ST - 03 - |Umochienie $cian wykopéw obiektowych o gtebokosci do 6.0 m w gruntach kat. I- | m?
d.2. 0314-02 01 Il grodzicami wbijanymi pionowo wraz z wycigganiem grodzic
2 | analiza wias-
na
(6,60*2+5,00%2)*4,12 m? 95,58
RAZEM 95,58
128 KNNR 4 ST - 04 - | Zasuwa kotnierzowa przelotowa z zeliwa sferoidalnego PN10 DN800 z By-pass z | kpl.
d.2. 1109-05 04 zasuwa odcinajaca, z miekkim uszczelnieniem, z teleskopowym przedtuzeniem
2 trzpienia (L=1700-2900 mm i L=450-700 mm) i skrzynka uliczng x 2
wg zestawienia elementéw tab.8.2 poz. 1
2,0 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
129 KNNR 4 ST - 04 - | Zasuwa kotnierzowa przelotowa z zeliwa sferoidalnego PN10 DN600 z By-pass z | kpl.
d.2. 1109-04 04 zasuwa odcinajaca, z miekkim uszczelnieniem, z teleskopowym przedtuzeniem
2 trzpienia (L=1700-2900 mm i L=650-1100 mm) i skrzynka uliczng x2
wg zestawienia elementéw tab.8.2 poz. 2
1,0 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
130 KNNR 4 ST - 04 - | Zasuwa kotnierzowa z zeliwa sferoidalnego DN150 z miekkim uszczelnieniem z kpl.
d.2. 1106-04 04 teleskopowym przedtuzeniem trzpienia i skrzynka uliczna
2
wg zestawienia elementéw tab.8.2 poz. 3
1,0 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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131 KNNR 4 ST - 04 - |Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe DN8OO - tréjnik redukcyjny kotnierzowy | szt.
d.2. 1014-12 04 z zeliwa sferoidalnego DN800/600
2
wg zestawienia elementéw tab.8.2 poz. 4
1.0 szt. 1,00
RAZEM 1,00
132 KNNR 4 ST - 04 - |Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe DN8OO - tréjnik redukcyjny kotnierzowy | szt.
d.2. 1014-12 04 z zeliwa sferoidalnego DN800/150
2
wg zestawienia elementéw tab.8.2 poz. 5
1.0 szt. 1,00
RAZEM 1,00
133 KNNR 4 ST - 04 - |Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe DN80O - tacznik montazowy kotnierzo- | szt.
d.2. 1014-12 04 wy stabilizowany DN800
2
wg zestawienia elementéw tab.8.2 poz. 6
2.0 szt. 2,00
RAZEM 2,00
134 KNNR 4 ST - 04 - |Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe DN60O - tacznik montazowy kotnierzo- | szt.
d.2. 1014-11 04 wy stabilizowany DN600
2
wg zestawienia elementéw tab.8.2 poz. 7
1.0 szt. 1,00
RAZEM 1,00
135 KNNR 4 ST - 04 - |Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe DN8OO - kréciec dwukotnierzowy FF szt.
d.2. 1014-12 04 DN800, L=250 mm
2
wg zestawienia elementéw tab.8.2 poz. 8
2.0 szt. 2,00
RAZEM 2,00
136 KNNR 4 ST - 04 - |Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe DN60O - kréciec dwukotnierzowy FF szt.
d.2. 1014-11 04 DN600, L=250 mm
2
wg zestawienia elementéw tab.8.2 poz. 9
1.0 szt. 1,00
RAZEM 1,00
137 KNNR 4 ST - 04 - |Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe DN8OO - kréciec jednokotnierzowy z na-| szt.
d.2. 1014-12 04 pawanym garbem z zeliwa sferoidalnego DN800, L=1500 mm
2
wg zestawienia elementéw tab.8.2 poz. 10
2.0 szt. 2,00
RAZEM 2,00
138 KNNR 4 ST - 04 - |Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe DN60O - kréciec jednokotnierzowy z na-| szt.
d.2. 1014-11 04 pawanym garbem z zeliwa sferoidalnego DN600, L=1500 mm
2
wg zestawienia elementéw tab.8.2 poz. 11
1.0 szt. 1,00
RAZEM 1,00
139 KNNR 4 ST - 04 - | Zawér napowietrzajaco-odpowietrzajacy kotnierzowy, samoczynny, dwustopniowy| szt.
d.2. 1014-04 04 z zeliwa sferoidalnego DN150
2
wg zestawienia elementéw tab.8.2 poz. 12
1.0 szt. 1,00
RAZEM 1,00
140 KNNR 4 ST - 04 - | Podioza betonowe o grubo$ci 20 cm - beton B-10 - podbudowa betonowa pod ko-| m?®
d.2. 1410-04 04 more
2
5,60*4,00*0,20 m3 4,48
RAZEM 4,48
141 KNNR 4 ST - 04 - |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr.5 cm - podsypka piaskowa m?3
d.2. 1411-01 04 pod komore
2
5,60*4,00*0,05 m3 1,12
RAZEM 1,12

-17 -

Norma PRO Wersja 4.63 Nr seryjny: 15695




magistrala_wodociggowa i kan.

sanitarna_ul.Boh.M.Cassino, tomzynska i M.Kopernika.prd
PRZEDMIAR ROBOT

-18 -

Norma PRO Wersja 4.63 Nr seryjny: 15695

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
142 | analiza wtas- | ST - 04 - [Komora zelbetowa monolityczna prefabrykowana o wymiarach wewnetrznych kpl.
d.2. na 04 5,20x3,60 mm i h=2,70 m ze stopniami ztazowymi podwdéjnymi, wtazem zeliwnym
2 wentylowanym DN80O0 kl.C250 h=115 mm, zamykanym i pier$cieniem dystanso-
wym fi 800 mm, h=80 mm i uszczelnieniem z tasmy
wg zestawienia elementow tab.8.2 poz. 13, 16, 21, 22, 24
1,0 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
143 | analiza wtas- | ST - 04 - |Lancuch uszczelniajacy typu £U-7 (34 ogniwa) szt
d.2. na 04
2
wg zestawienia elementow tab.8.2 poz. 14
2,0 szt 2,00
RAZEM 2,00
144 | analiza wtas- | ST - 04 - |Lancuch uszczelniajacy typu £U-7 (26 ogniw) szt
d.2. na 04
2
wg zestawienia elementow tab.8.2 poz. 15
1,0 szt 1,00
RAZEM 1,00
145 KNNR 4 ST - 04 - | Tuleja uszczelniajaca EPDM fi 100 mm szt.
d.2. 1427-01 04
2
wg zestawienia elementow tab.8.2 poz. 23
6.0 szt. 6,00
RAZEM 6,00
146 | KNR-W 2-19 | ST - 04 - |Rura ochronna z PVC kIS fi 110 mm m
d.2. 0306-05 04
2
wg zestawienia elementow tab.8.2 poz. 23
0,50*6 m 3,00
RAZEM 3,00
147 KNNR 4 ST - 04 - |Wykonanie r6znych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3 - be- m?3
d.2. 1430-01 04 ton B-10 - fundamenty pod armature
2
0,30*0,60*0,55*2 m3 0,20
1,08*0,60%0,55 m3 0,36
0,42*0,60*0,55 m3 0,14
0,60*0,50*0,65 m® 0,20
RAZEM 0,90
148 KNNR 1 ST - 03 - | Zasypanie wykopow obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym m?3
d.2.| 0214-02 z.o. 01 spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gruntu llI-1V - (wspétczyn-
2 12.11.4.9911- nik zageszczenia Js=0.96)
01
75,47 m3 75,47
A (sumacze$ciowa) ] e
m3 75,47
minus objetos¢ komory M.7
- 5,60*4,00*3,10 m?3 -69,44
minus objeto$¢ podbudowy z betonu gr.20 cm
- 4,48 m?3 -4,48
minus objetos¢ podsypki piaskowej gr.5 cm
-1,12 m3 -1,12
minus objeto$¢ czesci wtazowej
- 0,785*0,80*0,80*0,27*2 m?3 -0,27
B (sumaczesciowa) ] e
m® -75,31
RAZEM 0,16
149 KNNR 1 ST - 03 - |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m?3
d.2. 0206-04 01 m3 w gruncie kat. I-l1ll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transpor-
2 0208-02 tem urobku na odlegto$¢ 15 km samochodem samowytadowczym - odw6z nad-
miaru gruntu
75,31 mS3 75,31
RAZEM 75,31
150 | analiza wtas- | ST - 03 - |Badanie stopnia zageszczenia gruntu kpl.
d.2. na 01
2
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Uwaga: w podstawie wyceny przyjeto analize wtasna, gdyz brak jest wtasciwego
KNNR-u. Cena jednostkowa za wykonanie badania stopnia zageszczenia odpo-
wiada cenie rynkowej.

1,0 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2.3 Komora M.12 - odpowietrzenie magistrali DN600 - CPV 45231300-8
151 | KNR-W 2-01 | ST - 03 - |Wykopy jamiaste wykonywane koparkami chwytakowymi 0.40 m3 na odktad w m?3
d.2. 0216-04 01 gruncie kat. Ill - wykop na odktad pod komore M.4
3
2,90%(3,20-1,55)*3,54 mS3 16,94
RAZEM 16,94
152 KNNR 1 ST - 03 - |Umocnienie $cian wykopdw obiektowych o gtebokoéci do 6.0 m w gruntach kat. I-| m?
d.2. 0314-02 01 Il grodzicami whijanymi pionowo wraz z wycigganiem grodzic
3 | analiza wtas-
na
(2,90*2+3,20*2)*4,04 m? 49,29
RAZEM 49,29
153 KNNR 4 ST - 04 - |Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe DN8OO - tréjnik redukcyiny dwukielicho-| szt.
d.2. 1014-11 04 wo-kotnierzowy MMA z zeliwa sferoidalnego DN600/100
3
wg zestawienia elementéw tab.8.3 poz. 1
1,0 szt. 1,00
RAZEM 1,00
154 KNNR 4 ST - 04 - | Zasuwa kotnierzowa z zeliwa sferoidalnego DN100 z miekkim uszczelnieniem z kpl.
d.2. 1106-03 04 teleskopowym przedtuzeniem trzpienia i skrzynka uliczng
3
wg zestawienia elementéw tab.8.3 poz. 2
1.0 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
155 KNNR 4 ST - 04 - | Zawér napowietrzajaco-odpowietrzajacy kotnierzowy, samoczynny, dwustopniowy| szt.
d.2. 1014-03 04 z zeliwa sferoidalnego DN100
3
wg zestawienia elementéw tab.8.3 poz. 3
1,0 szt. 1,00
RAZEM 1,00
156 KNNR 4 ST - 04 - | Podtoza betonowe o grubosci 20 cm - beton B-10 - podbudowa betonowa pod ko-| m?3
d.2. 1410-04 04 more
3
1,90%2,20%0,20 m3 0.84
RAZEM 0,84
157 KNNR 4 ST - 04 - |Podtoza pod kanatly i obiekty z materiatéw sypkich gr.5 cm - podsypka piaskowa m3
d.2. 1411-01 04 pod komore
3
1,90*2,20%0,05 m3 0,21
RAZEM 0,21
158 | analiza wtas- | ST - 04 - |Komora zelbetowa monolityczna prefabrykowana o wymiarach wewnetrznych kpl.
d.2. na 04 1,50x1,80 mm i h=2,70 m ze stopniami ztazowymi podwojnymi, wiazem zeliwnym
3 wentylowanym DN800 kl.C250 h=115 mm, zamykanym i pier§cieniem dystanso-
wym fi 800 mm, h=60 mm
wg zestawienia elementéw tab.8.3 poz. 4, 6, 7, 8
1,0 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
159 | analiza whas- | ST - 04 - |Lancuch uszczelniajacy typu £U-7 (26 ogniw) szt
d.2. na 04
3
wg zestawienia elementéw tab.8.2 poz. 5
2.0 szt 2,00
RAZEM 2,00
160 KNNR 4 ST - 04 - |Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3 - be- m3
d.2. 1430-01 04 ton B-10 - fundamenty pod armature
3
0,30%0,50*0,44 m?3 0,07
RAZEM 0,07
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161 KNNR 1 ST - 03 - | Zasypanie wykopdw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym m?3
d.2. | 0214-02 z.o. 01 spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gruntu llI-1V - (wspétczyn-
3 |2.11.4.9911- nik zageszczenia Js=0.96)
01
16,94 m3 16,94
A (sumaczesciowa) | e
m3 16,94
minus objeto$¢ komory M.12
- 1,90%2,20%3,10 m3 -12,96
minus objeto$¢ podbudowy z betonu gr.20 cm
-0,84 m3 -0,84
minus objeto$¢ podsypki piaskowej gr.5 cm
-0,21 m3 0,21
minus objetos$¢ czesci wlazowej
- 0,785*0,80*0,80*0,19 m3 -0,10
B (sumaczesciowa) ] e
m3 -14,11
RAZEM 2,83
162 KNNR 1 ST - 03 - |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m?3
d.2. 0206-04 01 m3 w gruncie kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transpor-
3 0208-02 tem urobku na odlegto$¢ 15 km samochodem samowytadowczym - odwé6z nad-
miaru gruntu
1411 m3 14,11
RAZEM 14,11
163 | analiza wtas- | ST - 03 - |Badanie stopnia zageszczenia gruntu kpl.
d.2. na 01
3
Uwaga: w podstawie wyceny przyjeto analize wtasna, gdyz brak jest wtasciwego
KNNR-u. Cena jednostkowa za wykonanie badania stopnia zageszczenia odpo-
wiada cenie rynkowej.
1,0 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
3 SIEC WODOCIAGOWA WRAZ Z PRZYLACZAMI
3.1 Roboty geodezyjne - CPV 45100000-8
164 |analiza wias-| ST - 02 - |Wytyczenie trasy utozenia sieci wodociggowej wraz z przytgczami m
d.3. na 01
1
Uwaga: w podstawie wyceny przyjeto analize wlasna, z uwagi na to, iz naktady ro-
bocizny w KNNR1 0111-01 obejmuia tylko prace pomocnicze przy pomiarze. W
rezultacie cena jednostkowa za 1mb bytaby 3 krotnie nizsza od ceny rynkowej.
205,00+443,00+165,50+8,50+43,50 m 865,50
RAZEM 865,50
165 | analiza wtas- | ST - 02 - |Inwentaryzacja geodezyjna sieci wodociggowej wraz z przytaczami m
d.3. na 01
1
Uwaga: w podstawie wyceny przyjeto analize wlasna, z uwagi na to, iz naktady ro-
bocizny w KNNR1 0111-01 obejmuia tylko prace pomocnicze przy pomiarze. W
rezultacie cena jednostkowa za 1mb bytaby 3 krotnie nizsza od ceny rynkowej.
865,50 m 865,50
RAZEM 865,50
3.2 Rozbiérka nawierzchni - CPV 45110000-1
166 | KNR AT-03 | ST - 02 - |Ciecie pita nawierzchni bitumicznych na gtebokos$¢ do 5 cm m
d.3. 0101-01 03
2
41,00*2 m 82,00
168,50*2 m 337,00
21,50*2 m 43,00
1,50*2 m 3,00
RAZEM 465,00
167 KNNR 6 ST - 02 - |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie m?
d.3. 0802-04 03
2
(20,00+4,00+17,00)*1,75 m? 71,75
(8,50+13,50+130,50+4,00+4,00+3,00+5,00)*1,50 m? 252,75
(5,50+16,00)*1,50 m? 32,25
1,50*1,50 m? 2,25
RAZEM 359,00
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168 KNNR 6 ST - 02 - |Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie m?
d.3. 0802-06 03
2
49,00%1,75 m? 85,75
RAZEM 85,75
169 KNNR 6 ST - 02 - |Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm mechanicznie m?
d.3. 0801-06 03
2
71,75+252,75+32,25+2,25 m? 359,00
RAZEM 359,00
170 | KNR 2-31 | ST - 02 - |[Transport wewnetrzny kruszywa tamanego pojazdami samowytadowczymi w t
d.3.| 1510-05+ 03 miejsce wskazane przez Inwestora z zatadunkiem mechanicznym - asfalt z roz-
2 KNR 2-31 biérki - 2,40 t/m3
1511-02
71,75*0,04*2,40 t 6,89
252,75*0,04*2,40 t 24,26
32,25*0,04*2,40 t 3,10
2,25*0,04*2,40 t 0,22
RAZEM 34,47
171 | KNR-W 4-01 | ST - 02 - | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytado- m?3
d.3.| 0109-11 + 03 waniu samochodem samowytadowczym w miejsce wskazane przez Inwestora
2 | KNR-W 4-01
0109-12
87,75*0,15 m3 13,16
71,75%0,15 m3 10,76
252,75*0,15 m?3 37,91
32,25*0,15 m3 4,84
2,25%0,15 mS3 0,34
RAZEM 67,01
172 KNNR 6 ST - 02 - |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej - | m?2
d.3. 0803-05 03 70% do ponownego wykorzystania
2

(53,50+20,00)*1,75 m? 128,63
(1,50+1,50+3,50)*1,50 m? 9,75

RAZEM 138,38

173| KNR 2-31 | ST - 02 -|Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej - m?
d.3. 0815-01 03 70% do ponownego wykorzystania
2
4,50%1,75 m? 7,88
(4,00+2,00+10,00)*1,50 m? 24,00
5,00*1,50 m? 7,50
(2,50+2,00)*1,50 m? 6,75
RAZEM 46,13
3.3 Roboty ziemne - CPV 45111000-8
174 KNNR 1 ST - 02 - |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca m?
d.3. 0113-01 02 spycharek
3
(22,00+1,00+14,00)*1,75 m? 64,75
(10,00+6,50+8,00+3,50+83,50+22,50+5,50+78,00+6,00+8,50)*1,50 m? 348,00
(67,00+28,50+9,50+17,00+8,00+9,00)*1,50 m? 208,50
(26,00+3,50)*1,50 m? 44,25
RAZEM 665,50
175 KNNR 1 ST - 02 - |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w m?3
d.3. 0206-04 02 gruncie kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
3 0208-02 urobku na odlegtos¢ 10 km samochodem samowytadowczym - odwéz humusu
64,75%0,15 m3 9,71
348,00%0,15 m?3 52,20
208,50%0,15 m3 31,28
44,25%0,15 mS3 6,64
RAZEM 99,83
176 KNNR 1 ST - 03 - |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m?3
d.3. 0202-08 01 m3 w gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodem samowytadowczym na
3 0208-02 odlegtos¢ 15 km - 50% gruntu na odwoéz
grunt lokalny kat. 11l - 50% gruntu na odwéz
sie¢ wodociggowa PE fi 280 mm
odc. M.2-W.4, L=100,00 m, H$r.=2,11 m
100,00%1,05*2,11 221,55
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odc. M.13-W.34, L=105,00 m, H$r.=2,18 m
105,00%1,05*2,18 240,35
A (sumaczesciowa) | e
461,90
sie¢ wodociggowa PE fi 160 mm
odc. M.3-W.5, L=38,00 m, Hér.=2,12 m
38,00*0,90%2,12 72,50
odc. M.10-W.15, L=162,50 m, H$r.=2,10 m
162,50%0,90*2,10 307,13
odc. W.15-W.24, L=227,50 m, H$r.=2,08 m minus przecisk rura GRP fi 272x19
mm, L=8,50 m
(227,50-8,50)*0,90*2,08 409,97
odc. W.31-W.38, L=14,50 m, H$r.=1,93 m
14,50*0,90%1,93 25,19
pofaczenie z istniejacym przewodem
0,50*0,90*1,98 0,89
B (sumaczesciowa) ] e
815,68
sie¢ wodociggowa PE fi 110 mm
odc. M.11-W.30, L=77,50 m, H$r=2,17 m
77,50*0,90%2,17 151,36
odc. W.7-W.41, L=44,50 m, HSr=1,76 m
44,50%0,90*1,76 70,49
odc. W.15-W.44, L=9,50 m, H$r=2,02 m
9,50%0,90*2,02 17,27
odc. W.17-W.45, L=17,00 m, H$r=1,92 m
17,00*0,90*%1,92 29,38
odc. W.18-W.47, L=8,00 m, H$r=1,95 m
8,00%0,90*1,95 14,04
odc. W.23-W.49, L=9,00 m, H$r=2,00 m
9,00%0,90*2,00 16,20
C (sumaczesciowa) | s
298,74
przytacza wodociggowe PE fi 32 mm
odc. W.8-W.42, L=28,50 m, H$r=1,86 m
28,50*0,90%1,86 47,71
odc. W.13-W.43, L=7,50 m, H$r=1,90 m
7,50%0,90%1,90 12,83
odc. W.46-W.48, L=3,50 m, H$r=1,97 m
3,50%0,90%1,97 6,21
D (sumaczesciowa) ] e
66,75
odejécia hydrantowe PE fi 90 mm
wezet W.6, W.12, W.16, W.24 (h$r.=1,98 m)
(2,45+2,45+2,45+1,41)*0,90*1,98 15,61
przeniesienie hydrantu
6,00%0,90*1,98 10,69
E (sumaczesciowa) ] e
26,30
F (obliczenia pomocnicze) =========
1 669,37
0,50*1669,37 m3 834,69
RAZEM 834,69
177 KNNR 1 ST - 03 - |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m?3
d.3. 0202-08 01 m3 w gruncie kat. Il z przemieszczaniem urobku do zasypania wczes$niej wyko-
3 nanego odcinka kanatu - 80% wykopy mechaniczne
grunt lokalny kat.lll - 50% gruntu do przemieszczenia
0,50*1669,37 834,69
A (obliczenia pomocnicze) —========
834,69
80% wykopdw mechanicznie do przemieszczenia urobku
0,80*834.69 m3 667,75
RAZEM 667,75
178 KNNR 1 ST - 03 - |Wykopy reczne z przemieszczaniem urobku do zasypania wcze$niej wykonanego| m?®
d.3. 0301-02 01 odcinka kanatu gr.kat. Ill - 20% wykopy reczne
3
20% wykopdw recznie do przemieszczenia urobku
0,20*834.69 m3 166,94
RAZEM 166,94
179 KNNR 1 ST - 03 - |Petne umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiérka palami szalunkowymi stalowy-| m?
d.3. | 0313-01 uw. 01 mi (wypraskami) w gruntach nawodnionych - wykopy o szerokosci do 1.00 mii
3 p.tab. gtebokosci do 3.0 m; grunt kat. I-IV
(461,90/1,05)*2 m? 879,81
(815,68/0,90)*2 m? 1812,62
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(298,74/0,90)*2 m? 663,87
(66,75/0,90)*2 m? 148,33
(26,30/0,90)*2 m? 58,44

RAZEM 3 563,07

180| KNR4-01 | ST - 03 -|Pomosty dla pieszych nad wykopem m
d.3. 0107-08 01
3
3,00%1,00*3 m? 9,00
RAZEM 9,00
181 | KNR-W 2-18 | ST - 03 - |Podtoza pod kanaly z materiatéw sypkich gr. 10 cm - podsypka piaskowa z gruntu| m?3
d.3. 0511-01 01 dowiezionego
3
100,00*1,05*0,10 m?3 10,50
105,00*1,05%0,10 m3 11,03
38,00*0,90*0,10 m?3 3,42
162,50*0,90%0,10 m3 14,63
(227,50-8,50)*0,90*0,10 m?3 19,71
14,50*0,90%0,10 m3 1,31
0,50*0,90*0,10 m?3 0,05
77,50%0,90%0,10 m3 6,98
44,50*0,90*0,10 m?3 4,01
9,50%0,90*0,10 m3 0,86
17,00*0,90*0,10 m?3 1,53
8,00%0,90*0,10 m3 0,72
9,00%0,90*0,10 m?3 0,81
(2,45+2,45+2 45+1,41)*0,90*0,10 m3 0,79
6,00%0,90*0,10 m?3 0,54
28,50%0,90*0,10 m3 2,57
7,50*0,90*0,10 m?3 0,68
3,50*0,90*0,10 m3 0.32
RAZEM 80,46
182 KNNR 1 ST - 03 - | Zasypywanie wykop6éw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gtebokosci| m?3
d.3. | 0318-03 z.o. 01 do 3.0 m w gruncie kat. I-1ll - obsypka 0,30 m nad kanatem gruntem dowiezionym
3 |2.11.4.9911- - (wspétczynnik zageszczenia Js=0.96)
01
(0,280+0,30)*1,05*205,00 m?3 124,85
(0,160+0,30)*0,90*(443,00-8,50) m?3 179,88
(0,110+0,30)*0,90*165,50 m3 61,07
(0,090+0,30)*0,90*14,76 m?3 5,18
(0,032+0,30)*0,90*39,50 m?3 11,80
A (sumaczesciowa) | e
m3 382,78
minus objetos$¢ rurociggéw PE fi 280-160-110-90 mm
- 0,785*0,280*0,280*205,00 m?3 -12,62
- 0,785*0,160*0,160*434,50 m?3 -8,73
- 0,785*0,110*0,110*165,50 m?3 -1,57
- 0,785*0,090*0,090*14,76 m?3 -0,09

minus objetos¢ przytaczy wodociggowych PE fi 32 mm
- 0,785*0,032*0,032*39,50 m3 -0,03
B (sumaczesciowa) ] e

RAZEM 359,74

183 KNNR 1 ST - 03 - |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m
d.3. 0206-04 01 m3 w gruncie kat. I-lll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transpor-
3 0208-02 tem urobku na odlegto$¢ 15 km samochodem samowytadowczym - dowiezienie

gruntu do zasypki

grunt z odwozu

834,69 m3 834,69
A (sumaczesciowa) | e
m3 834,69
zasypka do rzednych terenu projektowanego
100,00*1,05%(2,10-2,11) m3 -1,05
38,00%0,90*(2,23-2,12) m?3 3,76
162,50*0,90%(2,20-2,10) m?3 14,63
(227,50-8,50)*0,90%(2,09-2,08) m?3 1,97
44,50%0,90*(2,00-1,76) m3 9,61
17,00*0,90%(2,02-1,92) m?3 1,53
8,00%0,90*(2,02-1,95) m3 0,50
9,00*0,90%*(2,02-2,00) m?3 0,16
28,50%0,90*(1,98-1,86) m?3 3,08
7,50%0,90%(1,99-1,90) m?3 0,61
B (sumaczesSciowa) ] e
m3 34,80
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minus objeto$¢ podsypki piaskowej gr.10 cm
- 80,46 m3 -80,46
minus objetos$¢ obsypki piaskowej 0,30 m nad kanatem
- 359,74 m3 -359,74
minus objetos¢ rurociagéw PE fi 280-160-110-90 mm
- 0,785*0,280*0,280*205,00 m?3 -12,62
- 0,785*0,160*0,160*434,50 m3 -8,73
- 0,785*0,110*0,110*165,50 m?3 -1,57
- 0,785*0,090*0,090*14,76 m3 -0,09
minus objetos¢ przytaczy wodociggowych PE fi 32 mm
- 0,785*0,032*0,032*39,50 m3 -0,03
minus objetos¢ elementéw betonowych
-0,43 m?3 -0,43
minius objeto$¢ pod nawierzchnie bitumiczna
- 21,00*1,05*0,48 m3 -10,58
- 5,50%0,90%0,48 m3 -2,38
minius objeto$¢ pod nawierzchnie betonowa
- 49,00*1,05*0,40 m3 -20,58
minius objeto$¢ pod nawierzchnie z polbruku
- 20,00*1,05*0,23 m3 -4,83
minius objeto$¢ pod nawierzchnie z ptytek chodnikowych
- 5,00%1,05*0,23 m3 -1,21
C (sumaczesciowa) ] e
m3 -503.25
RAZEM 366,24
184 KNNR 1 ST - 03 - | Zasypanie wykopdw spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zageszczar- m?3
d.3. | 0214-03 z.o. 01 kami - kat. gruntu I-II - gruntem rodzimym i dowiezionym - (wspétczynnik zagesz-
3 |2.11.4.9911- czenia Js=1.00)
03
grunt dowieziony
366,24 m?3 366,24
grunt rodzimy
667,75+166,94 m® 834,69
RAZEM 1 200,93
185 | KNR-W 2-01 | ST - 03 - |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na od- m?3
d.3. 0212-08 01 ktad w gruncie kat.lll - 80% wykopy mechaniczne - wykopy pod roboty demonta-
3 zowe
grunt lokalny kat. 11l na odktad - 80% wykopy mechaniczne
Uwaga! pominieto dtugosci odcinkéw pokrywajace sie z trasa projektowanej sieci
270,50%1,05*1,80 511,25
- 0,785*0,25*0,25*270,50 -13,27
84,50*1,00%1,80 152,10
- 0,785*0,15*0,15*84,50 -1,49
(200,00-35,00)*0,90*1,80 267,30
- 0,785*0,10*0,10*165,00 -1,30
(703,00-23,00)*0,90*1,80 1101,60
- 0,785*0,09*0,09*104,50 -0,66
- 0,785*0,08*0,08*53,00 -0,27
- 0,785*0,05*0,05*(393,50-23,00) -0,73
- 0,785*0,025*0,025*152,00 -0,07
A (obliczenia pomocnicze) —========
2 014,46
0,80*2014,46 m?3 1611,57
RAZEM 1611,57
186 | KNR-W 2-01 | ST - 03 - |Wykopy reczne liniowe na odktad o szerokosci 0,80-1,50 m i gtebokosci do 1,50 m?3
d.3. 0310-02 01 m o $cianach pionowych w gruntach suchych kat. Il
3
grunt lokalny kat. 11l na odktad - 20 % wykopy reczne
0,20*2014,46 mS3 402,89
RAZEM 402,89
187 KNNR 1 ST - 02 - |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 | m?
d.3. 0206-04 02 m3 w gruncie kat. I-l1ll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transpor-
3 0208-02 tem urobku na odlegto$¢ 10 km samochodem samowytadowczym - przywiezienie
ziemi humusowej z odkfadu
99,83 mS3 99,83
RAZEM 99,83
188 KNNR 1 ST - 03 - | Zasypanie wykopéw spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zageszczar- m?3
d.3.| 0214-03 z.o. 01 kami - kat. gruntu I-II - gruntem rodzimym - (wspétczynnik zageszczenia Js=0.99)
3 2.11.4.9911- - zasypka wykopéw po demontazach
03
grunt rodzimy
1611,57+402,89 m3 2 014,46
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A (sumaczesciowa) L s
m3 2 014,46
objeto$¢ do zasypania po demontazu rurociagéw
0,785*0,25*0,25*270,50 m3 13,27
0,785*0,15*0,15*84,50 m?3 1,49
0,785*0,10*0,10*165,00 m3 1,30
0,785*0,09*0,09*104,50 m3 0,66
0,785*0,08*0,08*53,00 m?3 0,27
0,785*0,05*0,05*(393,50-23,00) m3 0,73
0,785*0,025*0,025*152,00 m?3 0,07
B (sumaczesciowa) ] e
m3 17,79
RAZEM 2 032,25
189 KNNR 1 ST - 03 - |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 | m?3
d.3.| 0205-04 + 01 m3 w gruncie kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transpor-
3 KNNR 1 tem urobku na odlegto$¢ tacznie do 10 km samochodem samowytadowczym -
0208-02 dowiezienie gruntu do zasypki z kosztem pozyskania
17,79 m3 17,79
RAZEM 17,79
190 | analiza wtas- | ST - 03 - |Badanie stopnia zageszczenia gruntu kpl.
d.3. na 01
3
Uwaga: w podstawie wyceny przyjeto analize wtasna, gdyz brak jest wtasciwego
KNNR-u. Cena jednostkowa za wykonanie badania stopnia zageszczenia odpo-
wiada cenie rynkowej.
15,0 kpl. 15,00
RAZEM 15,00
191 KNNR 1 ST - 02 - |Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego réwniarka; grunt kat.I-Ill | m?
d.3. 0502-01 02
3
(22,00+1,00+14,00)*1,75 m? 64,75
(10,00+6,50+8,00+3,50+83,50+22,50+5,50+78,00+6,00+8,50)*1,50 m? 348,00
(67,00+28,50+9,50+17,00+8,00+9,00)*1,50 m? 208,50
(26,00+3,50)*1,50 m? 4425
RAZEM 665,50
192 KNNR 1 ST - 02 - |RozScielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka na terenie ptaskim m?3
d.3. 0526-01 02
3
64,75*0,15 m?3 9,71
348,00%0,15 m3 52,20
208,50*0,15 m?3 31,28
44,25*0,15 m3 6.64
RAZEM 99,83
193 KNNR 1 ST - 02 - |Obsianie trawa ziemi urodzajnej na terenie ptaskim z przykryciem biowtdkning m?
d.3. 0507-03 02
3
665,50 m? 665,50
RAZEM 665,50
3.4 Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia podziemnego - CPV 45232000-2
194 KNNR 1 ST - 06 - |Montaz i demontaz konstrukciji podwieszen kabli energetycznych i telekomunika- | kpl.
d.3. 0527-01 02 cyjnych typ lekki; element o rozpietos$ci do 4 m
4
26,0+5,0 kpl. 31,00
RAZEM 31,00
195 | KNNR-W 9 | ST - 06 - |Zabezpieczenie istniejacych kabli energetycznych rurami ochronnymi dwudzielny-| m
d.3. 0814-02 02 mi
4
3,00*31 m 93,00
RAZEM 93,00
196 KNNR 1 ST - 06 - |Montaz i demontaz konstrukciji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o roz- kpl.
d.3. 0529-01 02 pietosci 4 m
4
3,0+3,0 kpl. 6,00
RAZEM 6,00
3.5 Roboty przeciskowe - CPV 45231300-8
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197 KNNR 4 ST - 06 - | Przecisk o dtugosci do 50 m rurami GRP fi 272x19 mm SN32 w gruntach kat.lll- m
d.3.| 1211-02 + 01 v
5 KNNR 4 Przeciaganie rurociggéw PE fi 160 mm w rurach ochronnych bez kosztu rury
1209-01 przewodowej
wg zestawienia elementéw tab.9 poz. 62, 63, 64
8,50 m 8,50
RAZEM 8,50
3.6 Roboty montazowe - CPV 45231300-8

198 KNNR 4 ST - 04 - |Rurociagi cisnieniowe PE100 RC SDR17 fi 280x16,6 mm taczone przez zgrzewa-| m
d.3.| 1009-12 + 04 nie doczotowe

6 KNNR 4
1010-12

wg zestawienia elementéw tab.9 poz. 1
odc. M.2-W.4, L=100,00 m, H$r.=2,10 m

100,00 m 100,00
odc. M.13-W.34, L=105,00 m, Hér.=2,18 m
105,00 m 105,00

RAZEM 205,00

199 KNNR 4 ST - 04 - |Rurociagi cisnieniowe PE100 RC SDR17 fi 160x9,5 mm faczone przez zgrzewa- m
d.3.| 1009-07 + 04 nie doczotowe

6 KNNR 4
1010-07

wg zestawienia elementéw tab.9 poz. 2
odc. M.3-W.5, L=38,00 m, Hér.=2,23 m

38,00 m 38,00
odc. M.10-W.15, L=162,50 m, H$r.=2,20 m

162,50 m 162,50
odc. W.15-W.24, L=227,50 m, H$r.=2,09 m minus przecisk rura GRP fi 272x19

mm, L=8,50 m

227,50 m 227,50
odc. W.31-W.38, L=14,50 m, H$r.=1,93 m

14,50 m 14,50
potaczenie z istniejacym przewodem

0,50 m 0,50

RAZEM 443,00

200 KNNR 4 ST - 04 - |Rurociagi ci$nieniowe PE100 RC SDR17 fi 110x6,6 mm faczone przez zgrzewa- m
d.3.| 1009-04 + 04 nie doczotowe

6 KNNR 4
1010-04

wg zestawienia elementéw tab.9 poz. 3
odc. M.11-W.30, L=77,50 m, H$r=2,17 m

77,50 m 77,50
odc. W.7-W.41, L=44,50 m, H$r=2,00 m

44,50 m 44,50
odc. W.15-W.44, L=9,50 m, H$r=2,02 m

9,50 m 9,50
odc. W.17-W.45, L=17,00 m, H$r=2,02 m

17,00 m 17,00
odc. W.18-W.47, L=8,00 m, H$r=2,02 m

8,00 m 8,00
odc. W.23-W.49, L=9,00 m, H$r=2,02 m

9,00 m 9,00

RAZEM 165,50

201 KNNR 4 ST - 04 - |Rurociagi ci$nieniowe PE100 RC SDR17 fi 90x5,4 mm taczone przez zgrzewanie m

d.3.| 1009-03 + 04 doczotowe - odejscie hydrantowe
6 KNNR 4
1010-03

wg zestawienia elementéw tab.9 poz. 4
odejscia hydrantowe - wezet W.6, W.12, W.16, W.24 (h$r.=1,98 m)

2,45+2,45+2,45+1,41 m 8,76
przeniesienie hydrantu
6,00 m 6,00
RAZEM 14,76
202 KNNR 4 ST - 04 - |Rurociagi ci$nieniowe PE100 SDR11 fi 32 mm taczone przez zgrzewanie elektro- m
d.3.| 1009-01 + 04 oporowe
6 KNNR 4
1011-01

wg zestawienia elementéw tab.9 poz. 5
odc. W.8-W.42, L=28,50 m, H$r=1,98 m
28,50 m 28,50
odc. W.13-W.43, L=7,50 m, H$r=1,99 m
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7,50 m 7,50
odc. W.46-W.48, L=3,50 m, H$r=1,97 m
3,50 m 3,50
2,00%2 m 4,00
RAZEM 43,50
203 KNNR 4 ST - 04 - | Téjnik rownoprzelotowy PE SDR17 fi 160/160 mm ziacz.
d.3. 1010-07 04
6
wg zestawienia elementéw tab.9 poz. 6
1,0 ztacz. 1,00
RAZEM 1,00
204 KNNR 4 ST - 04 - | Trojnik redukeyjny PE PN10 fi 280/160 mm ziacz.
d.3. 1010-12 04
6
wg zestawienia elementéw tab.9 poz. 7
1,0 ztacz. 1,00
RAZEM 1,00
205 KNNR 4 ST - 04 - | Trojnik redukeyjny PE PN10 fi 160/110 mm ziacz.
d.3. 1010-07 04
6
wg zestawienia elementéw tab.9 poz. 8
5,0 ztacz. 5,00
RAZEM 5,00
206 KNNR 4 ST - 04 - | Trojnik redukcyjny PE PN10 fi 160/90 mm ziacz.
d.3. 1010-07 04
6
wg zestawienia elementéw tab.9 poz. 9
4.0 ztacz. 4,00
RAZEM 4,00
207 KNNR 4 ST - 04 - | Trojnik siodtowy z nawiertka i obejma dolng fi 160x32 mm szt
d.3. 1010-07 04
6
wg zestawienia elementéw tab.9 poz. 10
2.0 szt 2,00
RAZEM 2,00
208 KNNR 4 ST - 04 - | Trojnik siodtowy z nawiertka i obejma dolng fi 110x32 mm ziacz.
d.3. 1010-04 04
6
wg zestawienia elementéw tab.9 poz. 11
1,0 ztacz. 1,00
RAZEM 1,00
209 | KNR 2-18 | ST - 04 - |Obejma do nawiercania z obrotowym odej$ciem PE100 SDR11 fi 280/63 mm szt.
d.3. 0902-04 04

6 | poz. zastep.

wg zestawienia elementéw tab.9 poz. 12
1.0 szt. 1,00

RAZEM 1,00

210 KNNR 4 ST - 04 - | Zasuwa klinowa z kréccami PE do zgrzewania DN 280/250 z obudowa teleskopo-| kpl.
d.3. 1113-06 04 wa i skrzynka zeliwna z podstawa
6 | poz. zastep.

wg zestawienia elementéw tab.9 poz. 13, 56, 57

1,0 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
211 KNNR 4 ST - 04 - | Zasuwa klinowa z kréccami PE do zgrzewania DN 160/150 z obudowa teleskopo-| kpl.
d.3. 1113-05 04 wa i skrzynka zeliwna z podstawa
6
wg zestawienia elementéw tab.9 poz. 14, 56, 57
10,0 kpl. 10,00
RAZEM 10,00
212 KNNR 4 ST - 04 - | Zasuwa klinowa z kréccami PE do zgrzewania DN 110/100 z obudowa teleskopo-| kpl.
d.3. 1113-03 04 wa i skrzynka zeliwna z podstawa
6
wg zestawienia elementéw tab.9 poz. 15, 56, 57
6.0 kpl. 6,00
RAZEM 6,00
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213 KNNR 4 ST - 04 - | Zasuwa klinowa z kréccami PE do zgrzewania DN 90/80 z obudowa teleskopowa | kpl.
d.3. 1113-02 04 i skrzynka zeliwna z podstawa
6
wg zestawienia elementéw tab.9 poz. 16, 56, 57
4,0 kpl. 4,00
RAZEM 4,00

214 KNNR 4 ST - 04 - | Zasuwa zeliwna bezgniazdowa do zgrzewania DN 63/50 z teleskopowa obudowag | kpl.
d.3. 1113-01 04 i skrzynka uliczna
6 | poz. zastep.

wg zestawienia elementéw tab.9 poz. 17, 56, 57
1,0 kpl. 1,00

RAZEM 1,00

215 KNNR 4 ST - 04 - | Zasuwa zeliwna bezgniazdowa do zgrzewania DN 32/25 z teleskopowa obudowag | kpl.
d.3. 1113-01 04 i skrzynka uliczna
6 | poz. zastep.

wg zestawienia elementéw tab.9 poz. 18, 56, 57

3,0 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
216 KNNR 4 ST - 04 - | Tuleja do pofaczen kotnierzowych PE PN10 SDR17 fi 280/250 mm + kotnierz sta- | szt.
d.3. 1012-04 04 lowy luzny do systeméw PE DN150
6
wg zestawienia elementéw tab.9 poz. 19
4.0 szt. 4,00
RAZEM 4,00
217 KNNR 4 ST - 04 - | Tuleja do potaczen kotnierzowych PE PN10 SDR17 fi 160/150 mm + kotnierz sta- | kpl.
d.3. 1012-03 04 lowy luzny do systeméw PE DN150
6
wg zestawienia elementéw tab.9 poz. 20
2,0 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
218 KNNR 4 ST - 04 - | Tuleja do potaczen kotnierzowych PE PN10 SDR17 fi 110/100 mm + kotnierz sta- | szt
d.3. 1012-02 04 lowy luzny do systeméw PE DN100
6
wg zestawienia elementéw tab.9 poz. 21
4.0 szt 4,00
RAZEM 4,00
219 KNNR 4 ST - 04 - | Tuleja do potaczen kotnierzowych PE PN10 SDR17 fi 90/80 mm + kotnierz stalo- szt
d.3. 1012-01 04 wy luzny do systeméw PE DN80
6
wg zestawienia elementéw tab.9 poz. 22
6.0 szt 6,00
RAZEM 6,00
220 KNNR 4 ST - 04 - |Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe fi 250 mm - tacznik kielichowo kotie- szt.
d.3. 1014-06 04 rzowy DN250 PN10
6
wg zestawienia elementéw tab.9 poz. 23
2.0 szt. 2,00
RAZEM 2,00
221 KNNR 4 ST - 04 - |Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe fi 100 mm - tacznik kielichowo koie- szt.
d.3. 1014-03 04 rzowy DN100 PN10
6
wg zestawienia elementéw tab.9 poz. 24
3.0 szt. 3.00
RAZEM 3,00
222 KNNR 4 ST - 04 - |Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe fi 80 mm - tacznik kielichowo kotnierzo- | szt.
d.3. 1014-02 04 wy DN80 PN10
6
wg zestawienia elementéw tab.9 poz. 25
2.0 szt. 2,00
RAZEM 2,00
223 KNNR 4 ST - 04 - |Luk PE SDR17 fi 90 mm kat 90 st. ziacz.
d.3. 1010-03 04
6
wg zestawienia elementéw tab.9 poz. 26
1,0 ztacz. 1,00
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RAZEM 1,00
224 KNNR 4 ST -04 - |Luk PE SDR17 fi 110 mm kat 11 st. szt
d.3. 1010-04 04
6
wg zestawienia elementéw tab.9 poz. 27
2.0 szt 2,00
RAZEM 2,00
225 KNNR 4 ST - 04 - |Luk PE SDR17 fi 110 mm kat 22 st. szt
d.3. 1010-04 04
6
wg zestawienia elementéw tab.9 poz. 28
1,0 szt 1,00
RAZEM 1,00
226 KNNR 4 ST - 04 - |Luk PE SDR17 fi 110 mm kat 30 st. szt
d.3. 1010-04 04
6
wg zestawienia elementéw tab.9 poz. 29
2.0 szt 2,00
RAZEM 2,00
227 KNNR 4 ST - 04 - |Luk PE SDR17 fi 110 mm kat 45 st. szt
d.3. 1010-04 04
6
wg zestawienia elementéw tab.9 poz. 30
6.0 szt 6,00
RAZEM 6,00
228 KNNR 4 ST - 04 - |Luk PE SDR17 fi 160 mm kat 11 st. ziacz.
d.3. 1010-07 04
6
wg zestawienia elementéw tab.9 poz. 31
3,0 ztacz. 3,00
RAZEM 3,00
229 KNNR 4 ST - 04 - |Luk PE SDR17 fi 160 mm kat 22 st. ziacz.
d.3. 1010-07 04
6
wg zestawienia elementéw tab.9 poz. 32
5,0 ztacz. 5,00
RAZEM 5,00
230 KNNR 4 ST - 04 - |Luk PE SDR17 fi 160 mm kat 45 st. ziacz.
d.3. 1010-07 04
6
wg zestawienia elementéw tab.9 poz. 33
2,0 ztacz. 2,00
RAZEM 2,00
231 KNNR 4 ST - 04 - |Luk PE SDR17 fi 160 mm kat 90 st. ziacz.
d.3. 1010-07 04
6
wg zestawienia elementéw tab.9 poz. 34
1,0 ztacz. 1,00
RAZEM 1,00
232 KNNR 4 ST - 04 - |Luk PE SDR17 fi 280 mm kat 22 st. ziacz.
d.3. 1010-12 04
6
wg zestawienia elementéw tab.9 poz. 35
1,0 ztacz. 1,00
RAZEM 1,00
233 KNNR 4 ST - 04 - |Luk PE SDR17 fi 280 mm kat 30 st. ziacz.
d.3. 1010-12 04
6
wg zestawienia elementéw tab.9 poz. 36
2,0 ztacz. 2,00
RAZEM 2,00
234 KNNR 4 ST - 04 - |Luk PE SDR17 fi 280 mm kat 45 st. ziacz.
d.3. 1010-12 04
6
wg zestawienia elementéw tab.9 poz. 37
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4.0 ztacz. 4,00
RAZEM 4,00
235 KNNR 4 ST - 04 - |Luk PE SDR17 fi 280 mm kat 60 st. ztacz.
d.3. 1010-12 04
6
wg zestawienia elementow tab.9 poz. 38
1.0 ztacz. 1,00
RAZEM 1,00
236 KNNR 4 ST - 04 - |Redukcja PE SDR11 fi 110/63 mm szt
d.3. 1010-04 04
6
wg zestawienia elementow tab.9 poz. 39
2,0 szt 2,00
RAZEM 2,00
237 KNNR 4 ST - 04 - |Mufa elektrooporowa PE SDR17 fi 280 mm ztacz.
d.3. 1011-11 04
6 | poz. zastep.
wg zestawienia elementow tab.9 poz. 40
3,0 ztacz. 3,00
RAZEM 3,00
238 KNNR 4 ST - 04 - |Mufa elektrooporowa PE SDR17 fi 160 mm ztacz.
d.3. 1011-07 04
6
wg zestawienia elementow tab.9 poz. 41
24,0 ziacz. 24,00
RAZEM 24,00
239 KNNR 4 ST - 04 - |Mufa elektrooporowa PE SDR17 fi 110 mm ztacz.
d.3. 1011-04 04
6
wg zestawienia elementow tab.9 poz. 42
11,0 ziacz. 11,00
RAZEM 11,00
240 KNNR 4 ST - 04 - |Mufa elektrooporowa PE fi 63 mm ztacz.
d.3. 1011-01 04
6
wg zestawienia elementow tab.9 poz. 43
2,0 ztacz. 2,00
RAZEM 2,00
241 KNNR 4 ST - 04 - |Mufa elektrooporowa PE fi 32 mm ztacz.
d.3. 1011-01 04
6
wg zestawienia elementow tab.9 poz. 44
6,0 ztacz. 6,00
RAZEM 6,00
242 KNNR 4 ST - 04 - |Mufa elektrooporowa redukcyjna PE SDR17 fi 160/110 mm ztacz.
d.3. 1011-07 04
6
wg zestawienia elementow tab.9 poz. 45
1.0 ztacz. 1,00
RAZEM 1,00
243 KNNR 4 ST - 04 - |Mufa elektrooporowa redukcyjna PE SDR17 fi 110/90 mm ztacz.
d.3. 1011-04 04
6
wg zestawienia elementow tab.9 poz. 46
2,0 ztacz. 2,00
RAZEM 2,00
244 KNNR 4 ST - 04 - |Mufa elektrooporowa redukcyjna PE fi 63/50 mm ztacz.
d.3. 1011-01 04
6
wg zestawienia elementow tab.9 poz. 47
2,0 ztacz. 2,00
RAZEM 2,00
245 KNNR 4 ST - 04 - |[Kotpak PE SDR17 fi 160 mm ztacz.
d.3. 1010-07 04
6
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wg zestawienia elementéw tab.9 poz. 48
1,0 ztacz. 1,00
RAZEM 1,00
246 KNNR 4 ST - 04 - |Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe fi 80 mm - kréciec dwukotnierzowy FF z| szt
d.3. 1014-02 04 zeliwa sferoidalnego DN80, L=800 mm
6
wg zestawienia elementéw tab.9 poz. 50
1.0 szt 1,00
RAZEM 1,00
247 KNNR 4 ST - 04 - |Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe fi 80 mm - kréciec dwukotnierzowy FF z| szt
d.3. 1014-02 04 zeliwa sferoidalnego DN80, L=400 mm
6
wg zestawienia elementéw tab.9 poz. 51
3.0 szt 3.00
RAZEM 3,00
248 KNNR 4 ST - 04 - |Hydrant pozarowy nadziemny fi 80 mm, L=2386 mm + kolano kotnierzowe, ze kpl
d.3. 1119-03 04 stopka fi 80 mm + otulina czesci podziemnej
6
wg zestawienia elementéw tab.9 poz. 49, 52, 53
4.0 kpl 4,00
RAZEM 4,00
249 KNNR 4 ST - 04 - |Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3 - ele- m3
d.3. 1430-01 04 menty betonowe z betonu B15 - bloki oporowe
6
bloki oporowe pod zasuwy
0,37*0,20*0,36*1 m3 0,03
0,33*0,20*0,28*10 m3 0,18
0,31*0,20*0,26*6 m3 0,10
0,30*0,20*0,24*8 m3 0,12
RAZEM 0,43
250 | KNR 4-051 | ST - 04 - | Demontaz rurociaggu zeliwnego DN250 m
d.3. 0118-05 04
6
270,50 m 270,50
RAZEM 270,50
251 | KNR 4-051 | ST - 04 - |Demontaz rurociggu zeliwnego DN150 m
d.3. 0118-03 04
6
84,50 m 84,50
RAZEM 84,50
252 | KNR 4-051 | ST - 04 - |Demontaz rurociggu PE fi 100 mm szt.
d.3. 0124-08 04
6
200,0 szt. 200,00
RAZEM 200,00
253 | KNR 4-051 | ST - 04 - |Demontaz rurociggu PE do 90 mm szt.
d.3. 0124-07 04
6
105,0+53,0+393,0+152,0 szt. 703,00
RAZEM 703,00
254 | KNR 4-051 | ST - 04 - | Demontaz hydrantu nadziemnego DN8O - hydrant do przeniesienia kpl.
d.3. 0227-03 04
6
1,0 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
255 KNNR 4 ST - 04 - |Hydrant pozarowy nadziemny DN80 (z demontazu) + kolano kotnierzowe, ze kpl
d.3. 1119-03 04 stopka fi 80 mm + otulina czesci podziemnej
6
1,0 kpl 1,00
RAZEM 1,00
256 KNNR 4 ST - 04 - |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur PE fi 280 mm 200m
d.3. 1606-05 04 -1
6 préb.
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205,00/200 200m 1,03
-1
préb.
RAZEM 1,03
257 KNNR 4 ST - 04 - |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur PE fi 160 mm 200m
d.3. 1606-02 04 -1
6 préb.
443,00/200 200m 2,22
-1
préb.
RAZEM 2,22
258 KNNR 4 ST - 04 - |Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur PE fi do 110 mm 200m
d.3. 1606-01 04 -1
6 préb.
(165,50+8,50+43,50)/200 200m 1,09
-1
préb.
RAZEM 1,09
259 KNNR 4 ST - 04 - | Dezynfekcija rurociagéw sieci wodociagowych fi 280 mm odc.
d.3. 1611-02 04 200m
6
1,03 odc. 1,03
200m
RAZEM 1,03
260 KNNR 4 ST - 04 - | Dezynfekcija rurociagdw sieci wodociagowych fi do 160 mm odc.
d.3. 1611-01 04 200m
6
2,22+1,09 odc. 3,31
200m
RAZEM 3,31
261 KNNR 4 ST - 04 - | Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej fi 280 mm odc.
d.3. 1612-03 04 200m
6
1,03 odc. 1,03
200m
RAZEM 1,03
262 KNNR 4 ST - 04 - | Jednokrotne ptukanie sieci wodociagowej fi do 160 mm odc.
d.3. 1612-01 04 200m
6
2,22+1,09 odc. 3,31
200m
RAZEM 3,31
263 | analiza whas- | ST - 04 - |Oznakowanie przewodu wodociggowego tasma ostrzegawczg szer. 20 cm z m
d.3. na 04 wktadka metalowa koloru niebieskiego
6
wg zestawienia elementow tab.9 poz. 54
904,00 m 904,00
RAZEM 904,00
264 | KNR 2-28 | ST - 04 - |Oznakowanie trasy wodociggu tabliczkami na stupku betonowym kpl.
d.3. 0315-02 04
6
wg zestawienia elementow tab.9 poz. 55
25,0 kpl. 25,00
RAZEM 25,00
265 KNNR 4 ST - 04 - |Wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowe (o strumieniu 1,5 m3/h) do wody kpl.
d.3. 0140-02 04 zimnej fi 20 mm - montaz
6 | poz. zastep.
wg zestawienia elementow tab.9 poz. 58
2,0 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
266 KNNR 4 ST - 04 - | Zestaw do montazu wodomierza fi 20 mm z kulowymi zaworami odcinajacymi kpl.
d.3. 0122-01 04 przed i za wodomierzem
6 | poz. zastep.
wg zestawienia elementow tab.9 poz. 59
2,0 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
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267 KNNR 4 ST - 04 - | Zawér zwrotny antyskazeniowy DN25 szt.
d.3. 0130-03 04
6
wg zestawienia elementéw tab.9 poz. 60
2.0 szt. 2,00
RAZEM 2,00
268 KNNR 4 ST - 04 - |[Kolano elektrooporowe z gwintem zewnetrznym fi 32x90/1" ziacz.
d.3. 1011-01 04
6
2,0 ztacz. 2,00
RAZEM 2,00
269 | KNR-W 2-19 | ST - 04 - |Rura ostonowa PE fi 50x4,6 mm m
d.3. 0306-01 04
6
wg zestawienia elementow tab.9 poz. 61
9,00 m 9,00
RAZEM 9,00
270 | analiza whas- | ST - 04 - |Izolacja otuling styropianowa EPS200 gr. 10 cm rury PE fi 250 mm m
d.3. na 04
6
wg zestawienia elementow tab.9 poz. 65
5,00+3,00 m 8,00
RAZEM 8,00
271 | analiza whas- | ST - 04 - |I1zolacja otuling styropianowa EPS200 gr. 10 cm rury PE fi 150 mm m
d.3. na 04
6
wg zestawienia elementow tab.9 poz. 66
3,00 m 3,00
RAZEM 3,00
272 | analiza whas- | ST - 04 - |I1zolacja otuling styropianowa EPS200 gr. 10 cm rury PE fi 100 mm m
d.3. na 04
6
wg zestawienia elementow tab.9 poz. 67
5,00 m 5,00
RAZEM 5,00
3.7 Odbudowa nawierzchni - CPV 45233140-2
273 KNNR 6 ST - 07 - | Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane w gruncie kat. 1I-1V pod warst- m?
d.3. 0103-03 01 wy konstrukcyjne nawierzchni
7
45,00+85,75+7,50+35,00 m? 173,25
RAZEM 173,25
274 KNNR 6 ST - 07 - |Warstwy odsaczajgce z piasku zageszczane mechanicznie o gr.10 cm m?
d.3. 0104-01 01
7
(4,00+17,00)*1,75 m? 36,75
5,50*1,50 m? 8,25
RAZEM 45,00
275 KNNR 6 ST - 07 - |Podbudowa z kruszyw tamanych stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm m?
d.3. 0113-02 01
7
45,00 m? 45,00
49,00*1,75 m? 85,75
RAZEM 130,75
276 KNNR 6 ST - 07 - |Nawierzchnia betonowa zageszczana mechanicznie o gr.20 cm pielegnowane m?
d.3. 0109-03 01 piaskiem i woda
7
85,75 m? 85,75
RAZEM 85,75
277 KNNR 6 ST - 07 - |Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr.13 cm m?
d.3. 0110-03 01
7 poz. zastep.
45,00 m? 45,00
RAZEM 45,00
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278 KNNR 6 ST - 07 - [Nawierzchnie z betonu asfaltowego o gr. 5 cm (warstwa $cieralna) m?
d.3. 0309-02 01
7 poz. zastep.
45,00 m? 45,00
RAZEM 45,00
279 KNNR 6 ST - 07 - |Warstwy odsaczajace wykonane i zageszczane mechanicznie o gr.10 cm (tacznie| m?2
d.3. 0104-03 01 15 cm)
7 Krotnosé = 1,5
5,00%1,50 m? 7,50
20,00%1,75 m? 35,00
RAZEM 42,50
280 KNNR 6 ST - 07 - |Chodniki z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem m?
d.3. 0503-01 01 spoin piaskiem - 70% do wykorzystania z rozbiorki
7
7.50 m? 7.50
RAZEM 7,50
281 | KNR 2-31 | ST - 07 - |Nawierzchnia z kostki betonowej o wysokosci 8 cm na podsypce cementowo- m?
d.3. 0302-04 01 piaskowej - 70% do wykorzystania z rozbiorki
7
35,00 m? 35,00
RAZEM 35,00
4 KANALIZACJA SANITARNA
4.1 Roboty geodezyjne - CPV 45100000-8
282 |analiza wias-| ST - 02 - |Wytyczenie trasy utozenia kanalizacji sanitarnej m
d.4. na 01
1
Uwaga: w podstawie wyceny przyjeto analize wtasna, z uwagi na to, iz naktady ro-
bocizny w KNNR1 0111-01 obejmuija tylko prace pomocnicze przy pomiarze. W
rezultacie cena jednostkowa za 1mb bytaby 3 krotnie nizsza od ceny rynkowei.
49,50+816,00+91,00+148,50+321,00+25,50+11,50 m 1 463,00
RAZEM 1 463,00
283 | analiza whas- | ST - 02 - |Inwentaryzacja geodezyjna kanatéw sanitarnych m
d.4. na 01
1
Uwaga: w podstawie wyceny przyjeto analize wtasna, z uwagi na to, iz naktady ro-
bocizny w KNNR1 0111-01 obejmuija tylko prace pomocnicze przy pomiarze. W
rezultacie cena jednostkowa za 1mb bytaby 3 krotnie nizsza od ceny rynkowei.
1463,00 m 1 463,00
RAZEM 1 463,00
4.2 Rozbiérka nawierzchni - CPV 45110000-1
284 | KNR AT-03 | ST - 02 - |Ciecie pita nawierzchni bitumicznych na gtebokos$¢ do 5 cm m
d.4. 0101-01 03
2
16,00%2 m 32,00
490,00*2 m 980,00
20,502 m 41,00
25,00%2 m 50,00
94,502 m 189,00
7,50%2 m 15,00
RAZEM 1 307,00
285 KNNR 6 ST - 02 - |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie m?
d.4. 0802-04 03
2
16,00%2,15 m? 34,40
(171,50+208,50+80,00+16,00+14,00)*2,00 m? 980,00
(9,00+11,50)*1,75 m? 35,88
(7,50+17,50)*1,65 m? 41,25
(5,00+5,50+30,50+1,50+30,00+7,00+15,00)*1,60 m? 151,20
7,50*1,50 m? 11,25
RAZEM 1 253,98
286 KNNR 6 ST - 02 - |Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie m?
d.4. 0802-06 03
2
2,50*1,60 m? 4,00
RAZEM 4,00
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287 KNNR 6 ST - 02 - |Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm mechanicznie m?
d.4. 0801-06 03
2
1253,98 m? 1 253,98
RAZEM 1 253,98
288 | KNR 2-31 | ST - 02 - |Transport wewnetrzny kruszywa tamanego pojazdami samowytadowczymi w t
d.4.| 1510-05 + 03 miejsce wskazane przez Inwestora z zatadunkiem mechanicznym - asfalt z roz-
2 KNR 2-31 biorki - 2,40 t/m3
1511-02
34,40*0,04*2,40 t 3,30
980,00%0,04*2,40 t 94,08
35,88*0,04*2,40 t 3,44
41,25*0,04*2,40 t 3,96
151,20*0,04*2,40 t 14,52
11,25*0,04*2,40 t 1,08
RAZEM 120,38
289 | KNR-W 4-01 | ST - 02 - |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytado- m?3
d.4.| 0109-11 + 03 waniu samochodem samowytadowczym w miejsce wskazane przez Inwestora
2 | KNR-W 4-01
0109-12
34,40%0,15 m3 5,16
980,00*0,15 m?3 147,00
35,88+0,15 m3 5,38
41,25%0,15 m?3 6,19
151,20%0,15 m3 22,68
11,25*0,15 m?3 1,69
4,00*0,15 mS3 0,60
RAZEM 188,70
290 KNNR 6 ST - 02 - |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej - | m?2
d.4. 0803-05 03 70% do ponownego wykorzystania
2
(44,00+50,00+10,00+13,00)*2,00 m? 234,00
(11,00+59,50)*1,75 m? 123,38
(87,50+2,00)*1,65 m? 147,68
(4,50+9,50+3,00)*1,60 m? 27,20
2,00*1,50 m? 3,00
RAZEM 535,26
291 | KNR 2-31 | ST - 02 - |Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej - m?
d.4. 0815-01 03 70% do ponownego wykorzystania
2
(27,50+4,50+12,00)*2,00 m? 88,00
20,00%1,65 m? 33,00
(9,00+2,50)*1,60 m? 18,40
RAZEM 139,40
4.3 Roboty ziemne - CPV 45111000-8
292 KNNR 1 ST - 02 - |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca m?
d.4. 0113-01 02 spycharek
3
(30,00+3,50)*2,15 m? 72,03
(16,00+31,00+41,00+22,50+7,50+26,00)*2,00 m? 288,00
14,00%1,65 m? 23,10
(62,00+90,00+10,00+3,50+13,50+8,50+6,00+7,50+6,50)*1,60 m? 332,00
(7,50+6,50+2,00)*1,50 m? 24,00
RAZEM 739,13
293 KNNR 1 ST - 02 - |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w m?3
d.4. 0206-04 02 gruncie kat. I-lll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
3 0208-02 urobku na odlegto$¢ 10 km samochodem samowytadowczym - odwédz humusu
72,03%0,15 m?3 10,80
288,00%0,15 m3 43,20
23,10*0,15 m?3 3,47
332,00%0,15 m3 49,80
24,00*0,15 mS3 3,60
RAZEM 110,87
294 KNNR 1 ST - 03 - |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m?3
d.4. 0202-08 01 m3 w gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodem samowytadowczym na
3 0208-02 odlegtos¢ 15 km - 50% gruntu na odwoéz
grunt lokalny kat. 11l - 50% gruntu na odwéz

kanalizacja sanitarna z rur GRP fi 600 mm
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0dc.S.25-S.26, L=49,50 m, H$r=3,17 m
49,50*1,55*3,17 243,22
A (sumaczesciowa) | e
243,22
kanalizacja sanitarna z rur GRP fi 500 mm
0dc.S.1-S.5, L=229,50 m, H$r=4,75m
229,50%1,40*4,75 1526,18
0dc.S.5-S.6, L=59,50 m, H$r=3,86 m
59,50*1,40*3,86 321,54
0dc.S.6-S.7, L=54,00 m, H$r=4,09 m
54,00*1,40%4,09 309,20
0dc.S.7-S.11, L=180,50 m, Hér=3,37 m
180,50*%1,40*3,37 851,60
0dc.S.11-S.16, L=205,00 m, H$r=3,74 m minus przecisk rurg GRP fi 718x34,3
mm, L=8,50 m
(205,00-8,50)*1,40*3,74 1028,87
0dc.S.26-S.28, L=86,50 m, H$r=3,49 m
86,50*1,40*3,49 422,64
odejécia w studniach S1
1,00*%1,40%*5,40 7,56
B (sumacze$ciowa) ] e
4 467,59
kanalizacja sanitarna z rur PVC fi 315 mm
0dc.S.29-S.31, L=91,00 m, Hér=3,52 m
91,00*1,10*3,52 352,35
C (sumaczesciowa) | s
352,35
kanalizacja sanitarna z rur PVC fi 250 mm
0dc.S.2-S.22, L=115,00 m, H$r=4,19 m
115,00*1,05*4,19 505,94
0dc.S.23-S.24, L=33,50 m, H$r=3,54 m
33,50*1,05*3,54 124,52
D (sumaczesciowa) ] e
630,46
kanalizacja sanitarna z rur PVC fi 200 mm
0dc.S.16-S.19, L=156,00 m, H$r=4,03 m
156,00%1,00%4,03 628,68
0dc.S.3-S.3A, L=33,50 m, H$r=4,05 m
33,50*1,00%4,05 135,68
0dc.S.10-S.10A, L=30,50 m, H8r=2,91 m
30,50*1,00%2,91 88,76
0dc.S.10-S.10B, L=1,50 m, H$r=3,04 m
1,50*1,00%3,04 4,56
0dc.S.13-S.13B, L=30,00 m, H$r=3,46 m
30,00*1,00%3,46 103,80
0dc.S.14-S.14A, L=20,50 m, H8r=3,84 m
20,50*1,00%3,84 78,72
0dc.S.16-S.16A, L=32,50 m, H5r=3,70 m
32,50*1,00%3,70 120,25
0dc.S.16-S.16B, L=7,50 m, H$r=4,07 m
7,50%1,00%4,07 30,53
0dc.S.17-S.17B, L=9,00 m, H$r=3,24 m
9,00%1,00*3,24 29,16
E (sumaczesciowa) ] e
1220,14
kanalizacja sanitarna z rur PVC fi 160 mm
0dc.S.17-S.17A, L=25,50 m, H$r=3,23 m
25,50*%0,90*3,23 74,13
F (sumaczesciowa) ] e
74,13
kanalizacja sanitarna z rur kamionkowych nowej generacj FN32 DN200
0dc.S.6-S.6A, L=11,50 m, H$r=2,66 m
11,50*1,00*2,66 30,59
G (sumaczeSciowa) L s
30,59
poszerzenie pod studnie rewizyjne fi 1200 mm
(2,00-1,40)*2,00*3,57*15 64,26
(2,00-1,40)*2,00*4,26*4 20,45
poszerzenie pod studnie rewizyjne fi 1000 mm
(2,00-1,10)*2,00*3,13*2 11,27
(2,00-1,05)*2,00*3,33*1 6,33
(2,00-1,00)*2,00*3,71*8 59,36
(2,00-1,00)*2,00*2,68*1 5,36
H (obliczenia pomocnicze) =========
7 185,51
0,50*7185,51 m3 3592,76
RAZEM 3592,76
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295 KNNR 1 ST - 03 - |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m?3
d.4. 0202-08 01 m3 w gruncie kat. Il z przemieszczaniem urobku do zasypania wczes$niej wyko-
3 nanego odcinka kanatu - 80% wykopy mechaniczne

grunt lokalny kat.lll - 50% gruntu do przemieszczenia
0,50*7185,51 3592,76
A (obliczenia pomocnicze) =========
3592,76
80% wykopdéw mechanicznie do przemieszczenia urobku
0,80*3592,76 m3 287421

RAZEM 287421

296 KNNR 1 ST - 03 - |Wykopy reczne z przemieszczaniem urobku do zasypania wczes$niej wykonanego| m
d.4. 0301-02 01 odcinka kanatu gr.kat. Ill - 20% wykopy reczne

20% wykopow recznie do przemieszczenia urobku
0,20*3592,76 m3 718,55

RAZEM 718,55

297 KNNR 1 ST - 03 - |Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérka palami szalunkowymi stalowy-| m
d.4. | 0313-01 uw. 01 mi (wypraskami) w gruntach nawodnionych - wykopy o szerokosci do 2.00 mii

3 | p.tab. 0313- gtebokosci do 3.0 m; grunt kat. I-IV
05
(88,76/1,00)*2 m? 177,52
(30,59/1,00)*2 m? 61,18
1,00*2*2,68*1 m? 5,36

RAZEM 244,06

298 KNNR 1 ST - 03 - |Petne umocnienie scian wykopow wraz z rozbiérka palami szalunkowymi stalowy-| m

d.4.| 0313-02 uw. 01 mi (wypraskami) w gruntach nawodnionych - wykopy o szerokosci do 2.00 m i
3 | p.tab. 0313- gtebokosci do 6.0 m; grunt kat. I-IV
06
(243,22/1,55)*2 m? 313,83
(4467,59/1,40)*2 m? 6 382,27
(352,35/1,10)*2 m? 640,64
(630,46/1,05)*2 m? 1 200,88
(1131,38/1,00)*2 m? 2 262,76
(74,13/0,90)*2 m? 164,73
0,60%2*3,57*15 m? 64,26
0,60*2*4,26*4 m? 20,45
0,90%2*3,13*2 m? 11,27
0,95*2*3,33*1 m? 6,33
1,00*2*3,71*8 m? 59,36
RAZEM 11 126,78
299 | KNR-W 2-01 | ST - 03 - |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na od- m3
d.4. 0212-08 01 ktad w gruncie kat.lll - 80% wykopy mechaniczne - wykopy pod roboty demonta-
3 zowe
grunt lokalny kat. Il na odktad - 80% wykopy mechaniczne
Uwaga! pominieto dlugosci odcinkéw pokrywajace sie z trasa projektowanej sieci
(110,00-8,00)*1,55*3,50 553,35
- 0,785*0,60*0,60*102,00 -28,83
(828,00-40,00)*1,40*3,50 38