Specyfikacje Techniczne dla robét drogowych D.04.07.01

D.04.07.01 PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO
(DLA RUCHU KR5-KR6)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem n/n Specyfikacji Techniczngjveymagania dotyeze wykonania i odbioru rob6t zyganych z
wykonaniem podbudowy z betonu asfaltowego dla mastiai obcizonej ruchem kategorii KR 5-6 w ramach:
Budowy Intermodalnego Wezta Komunikacyjnego w Biatymstoku w zakresie ulic Bhaterow
Monte Cassino, tonzynskiej i Mikotaja Kopernika wraz z infrastruktur g techniczm.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktupreatargowy i umowny przy zlecaniu i realizaojpét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w n/n Specyfikacji Technicznéya zasad prowadzenia robét zganych z wykonaniem
podbudowy zasadniczej o grub. 12 cm nawierzchietanb asfaltowego typu AC22P PMB 25/55-60 giatie)
ruchem KR 5-6 wg PN-EN 13108-1 i WT-2 z mieszankiamalno asfaltowej dostarczonej od producenta. W
przypadku produkcji mieszanki mineralno — asfaljopreez Wykonawg dla potrzeb budowy, Wykonawca
zobowgzany jest prowadzzaktadovy kontrok produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2 punkt 8.4.2.

Podbudowa zasadnicza o gréddd2 cm wykonana z betonu asfaltowego jest preenna do zastosowania dla
konstrukcji nawierzchni jezdni.

1.4. Okre&ilenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa (mma)mieszanka mineralna z odpowiegliidscia
asfaltu, wykonana na ggro, w okrélony sposéb, spetnigga okrélone wymagania.
1.4.2. Beton asfaltowy (AC) mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnierbwnomiernie
stopniowanym, utzona izagszczona.
1.4.3. Kruszywo naturalne kruszywo ze ztd naturalnych pochodzenia mineralnego, ktore poza
obréblg mechanicza nie zostato poddan&adnej innej obrdbce.
1.4.4. Kruszywo sztuczne kruszywo pochodzenia mineralnego, uzyskane w kwyprocesu
przemystowego, obejmagego termicza lub inmg modyfikacg
1.4.5. Kruszywo grube- jest to kruszywo o wymiarach ziareg4dd mm oraz ¢2 mm
1.4.6. Kruszywo drobne jest to kruszywo o wymiarach ziaregr®mm , ktdrego wiksza czs¢
pozostaje na sicie 0,063 mm. Kruszywo drobne dnieha :

+ Kruszywo drobne tamane jest to kruszywo naturalne lub sztuczne poddashanicznemu

rozdrobnieniu

+ Kruszywo drobne niefamanejest to kruszywo naturalne lub sztuczne nie poddane
mechanicznemu rozdrobnieniu

1.4.7. Wypetniacz kruszywo, ktérego wksza czs¢ przechodzi przez sito 0,063 mm.

1.4.8. Wypetniacz mieszany - wypetniacz pochodzenia mineralnego wymieszany z

wodorotlenkiem wapnia (wapnem hydratyzowanym).

1.4.9. Wypetniacz dodany wypetniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowadgzielnie.

1.4.10.Destrukt asfaltowy jest to mieszanka mineralno-asfaltowa, ktorayegskiwana w wyniku
frezowania warstw asfaltowych, rozkruszenia ptytcigtych z nawierzchni asfaltowej, bryt
uzyskiwanych z ptyt wyetych z nawierzchni asfaltowe, bryt uzyskiwanych gt mraz z
mieszanki mineralno-asfaltowej odrzuconej lgbldzej nadwyka produkcji
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1.4.11.Granulat asfaltowy - przetworzony destrukt asfaltowy o udokumentowanegosci
stosowany jako materiat sktadowy w produkcji migsgamineralno-asfaltowych
1.4.12 Wejsciowy sktad mieszanki (recepta wejowa) to przedstawienie sktadu mieszanki pod
wzgledem materiatow sktadowych, krzywej uziarnienia ogentowej zadozowanej zawaito
asfaltu w stosunku do mieszanki mineralno- asfa#folx¢dacej wynikiem walidacji projektu
laboratoryjnego mieszanki (sprawdzenia skfadietapie projektowania w laboratorium).
1.4.13.Wyjsciowy sktad mieszanki (recepta wgjowa) to przedstawienie sktadu mieszanki pod
wzgledem materiatow sktadowychgnednionych wynikow uziarnienia oraz zawardolepiszcza
rozpuszczalnego oznaczonego laboratoryjnie wragpzgwlg na asfalt nierozpuszczalny. Jest to
wynik walidacji produkcji mieszanki (sprawdzeniataku na etapie prob produkcyjnych w
otaczarce i nagpnie zbadanych w laboratorium mejagkstrakciji).
1.4.14.Produkcyjny poziom zgodrici (PPZ) jest miag ogblnego stanu nadzorowania procesu
produkcyjnego w ramach Zaktadowej Kontroli Produkeg WMA. PPZ naley wyznacza
metod, pojedynczego wyniku. Do kdego wyniku badania kontrolnego (przesiewy przéz Bj
D/2 lub sito charakterystyczne dla kruszywa grube®yonm, sito charakterystyczne peary
0,063 mm a 2 mm oraz sito 0,063 mm, zawgrtwzpuszczonego lepiszcza) ngleobliczy
odchylenia od wymaganej wastih wymienionych parametréw podanych w recepciesoieyve]
lub wyjsciowej.
1.4.15.Wstkpne Badanie Typwbejmuje kompletny zestaw bad#lub innych procedur oraz ich
wynikow, okrelajacych przydatngt mieszanek mineralno-asfaltowych do zastosowangieiie
Badanie Typu powinno I8y przeprowadzone przy pierwszym wprowadzeniu mieszan
mineralno-asfaltowych do obrotu w celu wykazaniadmg®ci z niniejszymiWT.
1.4.16.Zaktadowa Kontrola Produkcji (ZK stata wewsgtrzna kontrola produkcji wykonywana
przez Producenta mieszanki mineralno-asfaltowejcpas ktorej wszystkie elementy, wymagania
I postanowienia przyje przez Producenta powinny zdstprzez niego udokumentowane w
usystematyzowany sposob w formie zapisanej politgkbcedur.

1.4.17.Skrzytowanie— przecgcie lub pohczenie drog na jednym poziomie,
1.4.18.Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z odpowiednimi Polskimi Normami.

1.5.  Stosowane skroty i skrotowce.

1.5.1. AC — beton asfaltowy,

15.2. WT — Wytyczne Techniczne,

1.5.3. PZJ - Program/Plan Zapewnienia Xako

15.4. PPZ - produkcyjny poziom zgodfm (A; B; C),
15.5. ZKP - zakladowa kontrola produkciji.
1.5.6. WMA —wytwornia mieszanek mineralno-asfaltowych

2.  MATERIALY

2.1. Wymagania og0lne dotycice materiatow
Wymagania og6lne dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, poda ST D.M.00.00.00.

Rodzaje oraz wymagania wobec materiatow stosowam@hwarstwy podbudowy z betonu
asfaltowego podajtablice poniej.
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2.1 Kruszywa.

Tablica 1.1. Wymagania wobec kruszywa

Lp. Wiasciwosci kruszywa Wymagania do
kategorii ruchu
KR5+KR6
Wymagane wigciwosci kruszywa grubego (naturalnego i/lub sztucznego)
1 Uziarnienie wedtug P-EN 93:-1; kategoria nie asza ni: Gc85/2(
2 Tolerancja uziarnienia, odchylenia niegl8ze ni wedtug Gasiis
kategorii: Gaons
Gaon7,5
3 Zawarta¢ pytu wedtug PI-EN 93:-1; kategoria nie wysze f2
niz
4 Ksztalt kruszywa wedtug PN-EN 933-3 lub wedtug EN- Flzo
933-4; kategoria nie wygza ni: lub Sk
5 Procentowa zawar{é ziaren o powierzchni przekruszonej|i Csorzo
tamanej w kruszywie grubym wedtug PN-EN 933-5;
kategoria nie risza ni:
6 Odpornad¢ kruszywa na rozdrabnianie wedtug normy BN- LA 4
EN 1097-2, badana na kruszywie o wymiarach 10/14,
rozdziat 5; kategoria nie wgza ni:
7 Gestas¢ ziaren wedtug P-EN 109°-6, rozdz.7, 8 lub 9 deklarowana przez produce
8 Gestas¢ nasypowa wedtug normy F-EN 109°-3: deklarowana przez produce
9 Nasikliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdziat 7, 8 lub 9 WA, deklarowana
kategoria:
10 Mrozoodporné¢ wedtug PN-EN 1367-1 ,badana na Fs
kruszywie o wymiarze 8/11; 11/16 lub 8/16 kategoim
wyzsza nk:
11 .Zgorzel stoneczna” bazaltu wedtug PN-EN 1367-3, SBia
wymagana kategoria:
12 Sktad chemiczny — uproszczony opis petrograficzadiug deklarowany przez producenta
PN-EN 932-3:
13 Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN 1744 mpc0,1
p.14.2; kategoria nie viggza ni:
14 Rozpad krzemianu dwuwapniowego w kruszywieiza wymagana odporrio
wielkopiecowego chtodzonego powietrzem wedtug PN-EN
1744-1 p.19.1;
15 Rozpad zwizkéw zelaza w kruszywie z zuzla wymagana odporré
wielkopiecowego chtodzonego powietrzem wedtug PN-EN
1744-1 p.19.2
16 Statd¢ objetosci kruszywa zzuzla stalowniczego wedtug Ves
PN-EN 1744-1, p. 19.3; kategoria nieasya ni:
Wymagania wobec kruszywa nietamanego drobnego
17 Uziarnienie wedtug P-EN 93:-1, wymagana kategor Gg85
18 Tolerancja uziarnienia; odchylenie niekgze nk wedlug Grc20
kategorii:
19 Zawarteé¢ pytu wedtug PN-EN 933-1; kategoria nie #sya fs
niz:
20 Jaka¢ pytu wedtug PI-EN 932-9, kategoria nie wisza ni: MB(10
21 Kanciasté¢ kruszywa drobnego wedtug PN-EN 933-6, Ecgdeklarowana
rozdz. 8, kategoria nie 18za ni:
22 Gestas¢ ziaren wedtug P-EN 10976, rozdz.7, 8 lub ¢ deklarowana przez produce
23 Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN 17 $4 mpc0,1
14.2 kategoria nie wgza ni
24 Nasjkliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6, zgdznik B; lub PN- WA, deklarowana

EN 1097-6, rozdziat 7, 8 lub 9 kategoria niezgga ni:
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Wymagania wobec kruszywa tamanego drobnego lub oagjtym uziarnieniu o D<8 mm
25 Uziarnienie wedtug P-EN 93:-1, wymagana kategor G851 Ca85
26 Tolerancja uziarnienia; odchylenie niekgze ni wedtug Grc20
kategorii:
27 Zawarté¢ pytu wedtug PN-EN 933-1; kategoria nie zsya f16
niz
28 Jaka¢ pytu wedtug PMEN 93:-9, kategoria nie wisza ni: MB(10
29 Kanciastdé¢ kruszywa drobnego lub 0/2 wydzielonego z Ecdeklarowana
kruszywa o ciglym uziarnieniu wedtug PN-EN 933-6,
rozdz. 8, kategoria nie zgza ni:
30 Gestas¢ ziaren wedtug P-EN 109°-6, rczdz.7, 8 lub ¢ deklarowana przez produce
31 Nasikliwos¢ PN-EN 1097-6, rozdziat 7, 8 lub 9 kategorial: Wieklarowana
32 Grube zanieczyszczenia lekkie, wedlug PN-EN 17744 mpc0,1
p.14.2; kategoria nie wgza ni:
Wymagania wobec wypetniacza*
33 Uziarnienie wedtug P-EN 93:-10; zgodne z tablig 24 w PMEN 1304:
34 Jaka¢ pytu wedtug PI-EN 93:-9, kategoria nie wisza ni: MB(10
35 Zawarté¢ wody wedtug PN-EN 1097-5, nie w§za ni: 1 %(m/m)
36 Gestas¢ ziaren wedtug P-EN 1097-7: deklarowana prz¢ producent
37 Wolne przestrzenie w suchym zsgczonym wypetniaczu Vagias
wedtug PN-EN 1097-4, wymagana kategoria:
38 Przyrost temperatury shkinienia wedtug PN-EN 13179-1, Are8/25
wymagana kategoria:
39 Rozpuszczalid w wodzie wedilug PN-EN 1744-1, WS
kategoria nie wysza ni:
40 Zawarté¢ CaCQ w wypetniaczu wapiennym wedtug PN- CCpo
EN 196-2, kategoria nie x8za ni:
41 Zawarté¢  wodorotlenku  wapnia w  wypetniacz Ka nr lub Kadeklarowana**
mieszanym, wymagana kategoria:
42 sLiczba asfaltowa” wedtug PN-EN 13179-2, wymagan BNbekiarowana
kategoria:

*) Mozna stosowa pyly z odpylania pod warunkiem spetnienia wyniagk dla wypetniacza zgodnie z p.5 PN-EN
13043. Proporcja pytéw i wypetniacza wapiennego ipoa by tak dobrana, aby kategoria zawaftd CaCQ;, w
mieszance pyldw i wypetniacza wapiennego bytaiagza ni CC;q

**) W przypadku stosowania wypetniacza mieszanegwierajcego wapno hydratyzowane), ina zrezygnowaze
srodka adhezyjnego pod warunkiemgagiiecia parametru ITSR zgodnego z tabl®.2 lub 3.3. Procentowy udziat
wodorotlenku wapnia w wypetniaczu mieszanym powir¢ tak dobrany, aby przy ustalonej zawdtio
wypetniacza, ilé&¢ wodorotlenku wapnia byta 15@,0% masy mieszanki mineralnej (KaDeklarowana).rgypgmdku
rezygnacji ze stosowania wypetniacza mieszanegajstep kategorg KaNR.

2.2. Asfalt.

Do wytworzenia betonu asfaltowego w warstwie podbwinalery stosowa asfalt:
» drogowy 35/50.
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Tablica 2.1. Wymagane wiaiwosci asfaltu drogowego 35/50

L.p. Wiasciwosci Metoda Rodzaj asfaltu
badania 35/50
Wiasciwosci obligatoryjne
1 Penetracja w 25°C 0,1 mm PN-EN 35-50
1426
2 Temperatura °C PN-EN 50+58
mieknienia 1427
3 Pozostata penetracja % PN-EN >53
12607-1 <8
4 Wzrost temperatury °C <0,5
mieknienia
5 Zmiana masy %
(wartas¢
bezwzgédna)
6 | Temperatura zaptonu  °C PN-EN >240
22592
7 Rozpuszczalrio % m/m PN-EN >99
12592
4zmiana masy mi@ by wartdicia dodatni lub ujemn
Wiasciwosci specjalne krajowe
8 Indeks penetracji NR PN-EN Brak wymaga
12591 zat. A
9 | Lepka¢ dynamiczna NR PN-EN Brak wymaga
w 60°C 12596
10 Temperatura °C PN-EN <5
tamliwosci Frassa 12593
11 | Lepkd¢ kinetyczna NR PN-EN Brak wymaga
w 135°C 12595

2.3. Srodki polepszaj ace adhezje asfaltu do kruszywa.

Zastosowane kruszywo mineralne i lepiszcze asfatgwowinny wykazywé& odpowiednie
powinowactwo fizykochemiczne, gwararjcg odpowiedni przyczepnéé (adhez) lepiszcza do
kruszywa i odporn@ mieszanki mineralno-asfaltowej na dziatanie wadypga by¢ stosowane
gotowesrodki adhezyjne lub wypetniacz mieszany.

Decyzg o zastosowanidrodka adhezyjnego (lub wypetniacza mieszanego) jpuge st po
przeprowadzeniu przez Wykonagvbada laboratoryjnych przyczepto asfaltu do kruszywa.
Ocere przyczepnéci nalezy okresli¢c na podstawie badania wg PN-EN 12697-11, metoda A n
wybranej frakcji mieszanki mineralnej. Przyczefintepiszcza do kruszywa powinna wynosb
najmniej 80% po 6 godzinach obracania.

W przypadku negatywnego wyniku badania wg PN-EN9¥261, metoda A, w celu poprawy
powinowactwa lepiszcza asfaltowego do kruszywaayadeosowad srodki poprawiagce adhezj lub
wypetniacz mieszany.

Mieszanka mineralno-asfaltowa musi spetrgmagania wobec ITSR zgodnie z tablicami 3.2, 3.3.
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2.3.1 Srodki adhezyjne.

Srodek adhezyjny, (jeli zastosowany) dodawany jest do asfaltu, a jég& ipowinna by
dostosowana do konkretnej pary kruszywo-lepiszcze.

Nalezy uzy¢ srodek, ktérego przydatdd zostala potwierdzona podczas warejszych
zastosowa z takim samym rodzajem kruszywa (PN-EN 13108-1t. gkl). Potwierdzenie
przydatngci polega na przedstawieniu przez Wykonaw@isemnej informacji od
dostawcy/producentaodka adhezyjnego skitadagj st z:

- referencji od zardow drdg, na ktérych zastosowadrodek adhezyjny z takim samym
rodzajem kruszywa pod wzglem petrograficznym lub
« przedstawienie odpowiednich wynikow badeotwierdzajcych poprawne dziatanie z
takim samym rodzajem kruszywa pod wzgm petrograficznym.
Przedstawiane dokumenty mysost& zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Sposob dozowanidrodka adhezyjnego powinien gwarantéwaoprawne jego wprowadzenie do
lepiszcza asfaltowego. Inspektor Nadzoru powinigapzobowé przedstawiony przez Wykonawc
Sposob dozowania.

2.3.2. Wypeltniacz mieszany.

W przypadku stosowania wypetniacza mieszanego wodorotlenkiem wapnia) néale
okresli¢ sposOb jego dozowania i sposOb ten musi Zgakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

2.3.4. Dostawy materiatow.

Za dostawy materiatdw odpowiedzialny jest Wykonawoadt. Do obowgzku Wykonawcy
naley takie zorganizowanie dostaw materiatdbw do wytwara mieszanki AC 22 P, aby
zapewnt nieprzerwan prag¢ WMA w trakcie wykonywania dziennej dziatki robogze

2.5. Skiadowanie materiatéw.

Sktadowanie kruszywa powinno odbyivasic w warunkach zabezpieczeych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajalmfrakcjami kruszywa.

Wypetniacz nalgy sktadow& w silosach wyposanych w urzdzenia do aeraciji.

Asfalt powinien by sktadowany w zbiornikach, ktérych konstrukcjazyie do ich wykonania
materiaty wykluczag mazliwosé zanieczyszczenia asfaltu. Zbiorniki powinny biyyposaone w
automatycznie sterowane gdzenia grzewcze - olejowe, parowe lub elektryciie.dopuszcza
sic ogrzewania zbiornika asfaltu otwartym ogniem. Zbik roboczy oraz przewody
doprowadzajce asfalt do otaczarki powinny dyzolowane termicznie i ldy wyposaone w
automatyczny system grzewczy zdolny do utrzymaadarej temperatury z tolerana5°C oraz
w uktad cyrkulacji asfaltu.

2.6. Granulat asfaltowy.

Dopuszcza sido stosowania w mma granulatu asfaltowego wciloie wickszej nz 20% m/m w
stosunku do mma. Wymiar D kruszywa zawartego wigeae asfaltowym nie nie by wigkszy
od wymiaru D mieszanki mineralnej wchadej w sklad mma. Zawaré materiatébw obcych w
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granulacie z grupy 1, oznaczonych zgodnie z PN-E6BT-42 mae wynosé nie wiecej niz 10%,
a zawarté¢ materiatow z grupy 2 nie wiej niz 0,3%.

3. SPRZET.
3.1 Sprat do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego.

Wymagania ogolne dotyge sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
Wykonawca przyspujacy do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowegwipen wykaza
sie mazliwoscig korzystania z nagbujacego spretu:

« wytworni stacjonarnej (otaczarki) o mieszaniu cgkliym do wytwarzania mieszanek
mineralno-asfaltowych, ktérej wydajfto musi zapewrdi zapotrzebowanie na mieszgnk
do budowy realizowanej bez postoju spuzrozktadagcego i zagszczagcego. Dozowanie
sktadnikbw mieszanki mineralno-asfaltowej powinng¢ bwagowe. Odchyiki masy
dozowanych skfadnikéw (w stosunku do masy poszdmggid sktadnikbw zarobu) nie
powinny by wigksze od + 2%(m/m).

Na wytworni powinien b§ wdrazony certyfikowany system ZKP zgodnie z PN-EN 13108-
21 Kopia certyfikatu wystawionego przez uprawrigednostk notyfikowary powinna
by¢ dostarczona Inspektorowi Nadzoru.

System sterowania produkcji mma powinien zapisywiane z produkcji w plikach
elektronicznych. Nazadanie Inspektora Nadzoru Wykonawca dostarczy wydmek
wskazanego okresu produkcji mma. Na Zzelzenie kontraktu, w ramach Operatu
Technologicznego, Wykonawca zety do dokumentacji ptgtCD z nagranymi danymi z
produkciji.

« rozkladarek do wbudowywania i z@gczania mieszanek mineralno-asfaltowych o
wydajnaci skorelowanej z wydajsoig otaczarkjwyposaonych w:
o automatyczne sterowanie pozwata na utgenie warstwy zgodnie z zaong
niwelety oraz grubécia,
o elementy wsipnie zagszczagce gorca mieszank (listwy ubijajce i belki
wibrujace) wraz ze spravgiregulacy czestotliwosci i amplitudy drga,
o urzadzenia do podgrzewania elementéw roboczych uktadark
« walcow stalowych lekkich§rednich i cg¢zkich, matych walcéw wibracyjnych o szercgko
do 1 m, ubijakéw, ptyt wibracyjnych.
« walcéw ogumionych eizkich z centralp regulacy cisnienia w oponach,
« samochoddéw samowytadowczych z przykrywanymi skiaynisamowytadowczymi lub
izolowanymi termicznie (tzw. termosow).
+  Skrapiarek.

4. TRANSPORT
Wymagania og6lne dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagaytine”.
4.1 Transport materiatow.

Kruszywo mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegaagh je
przed zanieczyszczeniem izmieszaniem z inngaeajami lub frakcjami kruszywa.

Wypetniacz luzem naky przewoz¢ w cysternach przystosowanych do przewozu mateviatd
sypkich, umaliwiajacych roztadunek pneumatyczny. W czasie transporaz grzetadunku
wypetniacz nalgy chront przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczanie
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5.
5.

Asfalt naley przewozé¢ izolowanymi termicznie cysternami, wypagsaymi w instalacje
umazliwiajace podiczenie cystern do wdzen grzewczych, lub wyposanymi we wiasne
urzadzenia grzewcze.

4.2 Transport mieszanki mineralno-asfaltowej.

Mieszank mineralno-asfaltow nalezy przewozé pojazdami samowytadowczymi,
wyposaonymi w plandeki do przykrywania mieszanki podczesnsportu i podczas
oczekiwania na roztadunek.

W czasie transportu spadek temperatury mieszankienaino-asfaltowej nie powinien &y
wickszy niz 10 % temperatury tej mieszanki w chwili zatadurkyednoczesnym spetnieniem
warunkéw zachowania temperatury wbudowania. Czassportu mieszanki mineralno-asfaltowej
od momentu zatadunku do roztadunku nie powiniereknaczé 2 godzin.

WYKONANIE ROBOT

1. Ogodlne zasady wykonywania robot

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akogptprojekt organizacji i harmonogram robot,
uwzgkdniagce warunki w jakich wykonywanadizie podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego.
Ogdlne zasady wykonywania robét podano w SST DDA ,Wymagania ogolne”.

5.2 Projektowanie mieszanki.

5.2.1. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowe

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna d§oi€ sic w polu dobrego uziarnienia
wyznaczonego przez krzywe graniczne.gdRe krzywych granicznych uziarnienia mieszanki
mineralnej AC 22 P do warstwy podbudowy z betonialemsvego oraz minimalne zawaéto
asfaltu Byn podano w tablicy 3.1.

UWAGA: podana minimalna zawaéd asfaltu B,, dotyczy AC o referencyjnej egtcsci
mieszanki mineralnej réwnej 2,65 Mginw przypadku, gdy mieszanka mineralna charaktgeyzu
sie inng gestascia nalezy do Byin zastosowawspotczynnik korygujcy a wg wzoru:

o = 2,65p,

Pa - QeStasé ziarn kruszywa mieszanki mineralnej, w megagrana@metr sz&ienny (Mg/n),
okreslona zgodnie z norgEN 1097-6.

Tablica 3.1. Rzdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki maineej do warstwy z betonu
asfaltowego AC 22 oraz minimalne zawadiaasfaltu (% masy przechagtzj przez sito)

Lp. | Wymiar oczek sit # mm; Kategoria ruchu KR5 —&R
przechodzi % m/m

1 31t 10C

2 22,4 90- 10C

3 16 65-90

4 11,2 52-78

5 8 42 - 68

6 5,6 32-60

7 4 24-55

8 2 15-45

9 0,12¢ 4-12
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10 0,06: 4-8
11 Zawartd¢ asfaltu catkowitego min 4.C

Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien¢ bystalony na podstawie badgprébek
wykonanych wg metody Marshalla. Probki powinny st wymagania podane w wybranej (wg
tablicy 1.0) tablicy 3.2. lub 3.3, w zalsosci od miejsca wbudowywania mieszanki mineralno-
asfaltowej. Wykonana warstwa z betonu asfaltowegwimna spetni@ wymagania podane
odpowiednio w tablicy 3.2.lub 3.3. Lp. 6-7.

Tablica 3.2. Wymagania wobec projektowanego betasfialtowego AC 22 P i warstwy podbudowy.

L Wiasciwose Warunki zagszczania wg Metoda i warunki badania AC 22 P
p PN-EN 13108-20
1 | Zawartag¢ wolnej Ubijanie 2x75 uderze PN-EN 12697-8 V mind,0
przestrzeni temperatura zagzczania Vimad,0
145 +5C dla PMB
140 +5C dla asfaltu
wielorodzajoweg
2 | Zawartd¢ wolnej Ubijanie 2x75 uderze PN-EN 12697-8 VFB poda wynik
przestrzeni temperatura zagzczania
wypetnionej 145 +5C dla PMB
asfaltem 140 +5'C dla asfaltu
wielorodzajoweg
3 | Zawartd¢ wolnej Ubijanie 2x75 uderze PN-EN 12697-8 VMA poda wynik
przestrzeni w temperatura zagzczania
mieszance 145 +5C dla PMB
mineralnej 140 +5C dla asfaltu
wielorodzajowego
4 | Odporng¢ na Ubijanie 2x35 uderze PN-EN 12697-12, ITSR;
dziatanie wody przechowywanie w 4T z
jednym cyklem zameania,
badanie w temperaturze
25°C*
5 | Odporna¢ na Watowanie Bs— Pigo PN-EN 12697-22, metoda B WTS,r0,15
deformacje trwate w powietrzu, temperatura P RDairpodat wynik
60°C, 10 000 cykli; grubgt
ptyty 60 mm
6 | Wskanik -- PN-EN 13108-20, zatznik >08
zagszczenia C4
warstwy, %
7 | Wolna przestrzew | -- PN-EN 13108-20, zatznik Viind,0
warstwie, % C.5 Vma8,0

UWAGA: g'stas¢ mma naley oznaczy zgodnie z PN-EN 12697-5, metoda A w wodzie

5.3.

5.3.2. ZaroOb probny

Warunki przystapienia do produkcji betonu asfaltowego
5.3.1. Wymagania dla wytworni
Wymagania dla wytwdrni podano w pkt. 5.3.1 SST [DBDH5.

Zarob prébny nafey wykona zgodnie z pkt. 5.3.2 SST D.05.03.05.

5.4.

Produkcja betonu asfaltowego
Warunki wytwarzania betonu asfaltowego zostaty démne w pkt. 5.4 SST D.05.03.05.
Temperatury poszczeg6lnych sktadnikéw i gotowepzaaki betonu asfaltowego powinny wyiosi

- kruszywo
- asfalt

- wg zasad podanw@. 5.4. SST D.05.03.05

- 140 do %60
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- gotowa mieszanka - 135 do 265

5.5. Przygotowanie podisa

Podiaze pod utéenie podbudowy bitumiczne] powinnothiyrzygotowane przez oczyszczenie i skropienie,rzgod
z wymaganiami podanymi w SST D.04.03.01.

5.6 Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowe;.

Na potrzeby kontraktu produkcja mieszanki mineradstaltowe] mae nasipi¢ po akceptacji
przez Inspektora Nadzorsprawozdania ze wginego badania oraz ustaleniu $egwego lub
wyjsciowego sktadu mieszankinspektor Nadzoru po sprawdzeniu merytorycznejr@apaci

przedstawionych dokumentow, dopuszcza do rozmieprodukcji i uktadania mma.

Mieszank mineralno-asfaltow nalezy produkowa& w otaczarce o mieszaniu cyklicznym
zapewniagjcej prawidtiowe dozowanie sktadnikow, ich wysuszemigmieszanie oraz zachowanie
temperatury skladnikéw i gotowej mieszanki minecassfaltowe).

Dozowanie skiadnikéw, w tym tak wstpne, powinno b§ wagowe i zautomatyzowane
Tolerancje dozowania sktadnikdw mpgynost: jedna dziatka elementarna wagi, lecz nieosj
niz +2% w stosunku do masy sktadnika.

Asfalt w zbiorniku powinien by ogrzewany w sposéb gedni, z ukladem termostatowania,
zapewniggcym utrzymanie statej temperatury z tolerar°C.

Kruszywo powinno b§ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka minerpmadodaniu
wypetniacza uzyskata wdaiwg temperatug. Maksymalna temperatura goego kruszywa nie
powinna by wyzsza o wecej niz 30C od maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-
asfaltowe;.

5.7 Wbudowywanie warstwy.
5.7.1 Przygotowanie podha i zwigzanie miedzywarstwowe.

Podtaze pod warstw podbudowy nawierzchni z betonu asfaltowego powipytowyprofilowane,
rowne i bez kolein. Przed ueniem warstwy podbudowy, warstwyzej lezagce powinny by

oczyszczone i skropione emulsasfaltows. Powierzchnia podi@a powinna by sucha i czysta.
Przygotowanie podia wykona& zgodnie z wymaganiami w zawartymi w ST D.04.03.01.

5.7.2 Warunki przystapienia do robot.

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowegozendy¢ uktadana, gdy temperatura powietrza w
ciggu ostatniej doby byla nie z8za od 0°C. Temperatura powietrza w czasie robotirpa
wynosi nie mniej +5°C. W przypadku konieczed wbudowywania mieszanki na podto o
temperaturze posej 0°C Wykonawca powinien rozung® zastosowanie dodatkéw utatwgeych
zag:szczanie albo zastosowanie samaieg maszyny z dodatkowym mieszaniem dostarczanej
mieszanki ustawionej rulzy rozktadarlk a samochodami dostarczeymi mieszank na budow.

Nie dopuszcza ei ukladania warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowe oblodzonej
powierzchni, podczas opaddéw atmosferycznych orézegd wiatru. Przy ztych warunkach
atmosferycznych uktadanie warstwy jestaihge za zgod Inspektora Nadzoru.

5.7.3 Prbba technologiczna i odcinek prébny.
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Jezeli Inspektor Nadzoru uzna za konieczne wykonamleirkka probnego to, co najmniej 3 dni
przed rozpoagziem robot, Wykonawca wykona odcinek prébny w celu:
« stwierdzenia, czyayty sprzt jest wigciwy,
+ okreslenia grubdci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przedezagzeniem,
koniecznej do uzyskania wymaganej w Dokumentagjjektowej grubéci warstwy,
+ okreslenia potrzebnej liczby prz&j walcow do uzyskania prawidtowego zagczenia
warstwy.

Do takiej proby Wykonawcazyje takich samych materiatow oraz sgtg, jakie lzda stosowane
do wykonania warstwy. Odcinek probny powiniert lgfokalizowany w miejscu i o dtugoi
uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru. Wykonawca przeghoczciem robot zobowizany jest
wykaza, ze jest w stanie uzyskavymagane zagzczenie warstwy.

Odcinek probny naley wykonywa wytgcznie w uzasadnionych przypadkach. W przypadku
posiadania przez Wykonawcudokumentowanych pozytywnych @aadczér z f3 sam
mieszank betonu asfaltowego (taki sam sktad mieszanki malnerasfaltowej) wykonywanie
odcinka prébnego nie jest wymagane.

5.7.4 Wbudowywanie i zag eszczanie warstwy z betonu asfaltowego.

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna¢bywbudowywana uktadask wyposaona w uktad z
automatycznym sterowaniem grébowarstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z Dokembacy
Projektovy.

Zageszczanie mieszanki powinno odbyivaie zgodnie z ustalonym schematem pigejalcéw
gwarantugcym uzyskanie prawidtowego zggyczenia.

Zagsszczanie mieszanki nale rozpoca¢ od krawedzi nawierzchni kusrodkowi. Wskanik
zag:szczenia utbonej warstwy powinien iyzgodny z wymaganiami podanymi w tablicy 3.2 lub
3.3, zalenie od miejsca wbudowywania mieszanki mineraln@lé&sivej.

Spoiny i pojczenia w warstwie naty wykona& zgodnie z wymaganiami w ST D.04.03.01.

5.7.5 Dopuszczenie do ruchu

Ruch po podbudowie mie by otwarty po jej zagszczeniu i ostygeciu do temperatury otoczenia.
Jezeli podbudowa po zggzczeniu ma wolnych przestrzenieaej niz 5 % (v/v) a na niej przed zgn
nie lgdzie wykonana warstwa jezdna to mglewykona& powierzchniowe zamkecie metod
powierzchniowego utrwalenia.

5.8.  Wymagania dla ut@gonej warstwy podbudowy
5.8.1. Wymagania dotygze zagszczenia utéonej warstwy
Wskanik zagsszczenia warstwy powinien wynésnin. 98%.

5.8.2. Wymagania dotygeze skiadu mieszanki mineralno-asfaltowej

Wyniki bada skiadu mieszanki mineralno-asfaltowej powinnyg kagodne z receptiaboratoryja z tolerancj
okreslong w pkt. 5.4 SST D.05.03.05.

5.8.3. Wymagania dotygze rOwngaci warstwy
Nierowndaci podhzne i poprzeczne warstwy mierzone wg BN-68/89317Ddi¢ mog przekracz&9 mm.

5.8.4. Wymagania dotygze szerok€ci warstwy

Podbudowa z betonu asfaltowego (Dla ruchu KR 56KR 147



D.04.07.01 Spfikacje Techniczne dla rob6t drogowych

Szeroké¢ podbudowy powinna Bzgodna z Dokumentadprojektovd, z tolerangj £ 5 cm.

5.8.5. Wymagania dotygze spadkéw poprzecznych warstwy
Spadki poprzeczne warstwy na odcinkach prostyahukach powinny iyzgodne z DokumentadpProjektovy, z
tolerancy +0,5%.

5.8.6. Wymagania dotygze rzdnych wysoksciowych warstwy
Rzedne wysokéciowe nie powinny rani¢ s od rzdnych projektowanych o wéej niz £ 1 cm.

5.8.7. Wymagania dotygze uksztattowaniu osi warstwy
Odchylenie sytuacyjne osi w stosunku do osi proyedhej nie mze by wieksze nk + 5 cm.

5.8.8. Wymagania dotygze grubaci warstwy
Grubai¢ podbudowy nie powinnadic sie od projektowanej weej niz +10 %.

5.8.9. Wymagania dotygze wyggdu warstwy

Wyglad zewrtrzny warstwy powinien Ky jednorodny, mie barwe jednolit, bez miejsc przebitumowanych,
porowatych, tuszerych st i spkanych. Nawierzchnia powinna posiédadnorody tekstug w przekroju
podiwznym i poprzecznym.

5.8.10. Zcza podigne i poprzeczne

Ztacza podhiane i poprzeczne powinny dycisle zwihzane i jednorodne z nawierzchriBrzeg warstwy powinien
by¢ rowno obaity lub wyprofilowany i pokryty asfaltem.

Ztacza w nawierzchni powinny bywykonane w linii prostej rownolegtej lub prostolegdio osi drogi. Zcza
powinny by przesurjte wzgbdem siebie co najmniej 0 15 cm.ZRiga wysokeéci powierzchni w miejscach styku
nie powinna przekracz& mm, w stykach nie powinnodxyzczelin.

5.8.11. Krawd?
Krawedzie podbudowy powinny Byowno wyprofilowane lub obgiie i pokryte asfaltem.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogdlne zasady kontroli jakm rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania agidin

6.2. Kontrola jakosci materiatow

Wykonawca powinien prowadzkontrok jakasci materiatdw przy wyborze dostawcgrodia materiatow, a tak
podczas kontroli dostaw zgstotliwaicia ustalog w PZJ.

Badania laboratoryjne muspbejmowa sprawdzenie podstawowych cech materiatdw zgodmignzaganiami
podanymi w pkt. 2.2 niniejsze] SST, gstotliwas¢ ich wykonywania musi pozwélna uzyskanie wiarygodnych i
reprezentatywnych wynikow dla céb gromadzonych materiatdw. Wyniki badaNykonawca powinien
przekazywa Inspektorowi Nadzoru w trybie oktenym w PZJ.

6.3. Kontrola w trakcie produkcji i wbudowywania mieszanki

Wymagania dla kontroli dokonywanej w trakcie pragiuk wbudowywania mieszanki mineralno-asfaltowgj s
analogiczne jak w pkt. 6.3 SST D.05.03.05 jednabozpbadania koleinowania.
Zalecane jest badanie koleinowania dla prébeletyghiz odcinka probnego.

6.4. Badania i pomiary wykonanej podbudowy bitumiznej
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Zakres wymaganych badgpomiardw oraz ich estotliwas¢ nalery przyjmowa wedtug pkt. 6.4 SST D.05.03.05.

6.4.1 Czstosé¢ oraz zakres bada i pomiarow.

Czestas¢ oraz zakres bada pomiaréw podano w tablicy 5.1.

Tablica 5.1. Cgstas¢ oraz zakres bada pomiarow wykonanej nawierzchni

Lp. Badana whciwosé Minimalna czstos¢ bada

1 Szerokd¢ warstwy pomiar wykon& co 100 r

2 Rowna¢ podiuzna warstw na kadym pasie ruchu pomiar profilografe(wskaniki IRI)

3 ROwnaG¢ poprzeczna wstwy co 5 m a liczba pomiarow nie mniejsza AC

4 Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinku drogi o dtugm 1 kn

5 Rzgedne wysokéciowe warstw . . . .

6 Uksztaltowanie osi w plar co 20 m na prostych i co 10m na tukach, na osawkdziach jezdni
Spoiny poprzeczne i podine, . I .

7 pokczenia cafa dlugéc¢ spoiny i pojczenia

8 Krawedz, obramowanie warstv | cata diugéc

9 Wyglad warstw ocena cigta

UWAGI: *) Dodatkowe pomiary spadkoéw poprzecznyaksiztattowania osi w planie nalewykona w punktach
gtéwnych tukéw poziomych.

6.4.2 Szeroko $¢ warstwy.

Szeroka¢ wykonanej warstwy nie ni@ by mniejsza od szerokoi zaprojektowanej i nie wksza
od niejo 5 cm.

6.4.3 ROwno $¢€ podiu zna.

Do odbioru, pomiar rownei podiwnej nalgy stosowad profilometryczm metod pomiaru,
umazliwiajgcg obliczanie wskanika rownaci IRI.

Do profilometrycznych pomiaréw rowia podiwznej powinien by wykorzystywany spkt
umazliwiajacy rejestragj, z doktadnécia 1,0 mm, profilu podianego o charakterystycznych
diugcsciach nieréwnéci mieszcacych s¢ w przedziale od 0,5 m do 50 m. wadbIRI oblicza
si¢ nie rzadziej ni co 25 m. Dlugéé ocenianego odcinka nawierzchni nie powinné Wweksza
niz 1000 m. Wymagana rows® podiwzna jest okrélona przez wartai wskanika, ktorych nie
mozna przekrocz§ na 100% diugei badanego odcinka nawierzchni. Wadio wskanika,
wyrazone w mm/m okréa tablica 6.1.

Tablica 6.1. Wymagania wobec rowésopodtuzne;.
Obliczanie wskanika rowndgci IRl wyrazone w mm/m

Droge Elerrent nawierzchi 50% 80% 100%
w ciggu drogi pasy ruchu zasadnicze, <2,9 <4,5 <7,0

W strefie skrzygowania naley wykona& pomiar planografem wg. BN-68/8931-04. Pomiagli
planografem interpretuje ¢shie rzadziej, i co 10m. Wymagana rowg® podiuzna okrélona
przez wartéci odchylér réwndasci, ktore nie mog by¢ przekroczone w liczbie pomiarow
stanowsjcych 100% liczby wszystkich pomiaréw na badanymirdde Przez odchylenie réwia
rozumie s¢ najwickszy odlegtaé pomiedzy mierzol powierzchri a maksymalnym odchyleniem
kota pomiarowego planografu. Wagto odchyley, wyrazone w milimetrach, okéa tablica 6.2.
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Tablica 6.2. Wymagania wobec rowisopodiuznej wyrazone w mm - w strefie skrzgwania.

Droge Element nawierzch 100%
w strefie pasy ruchu zasadnicze, <9,0
skrzyzowania

Jezeli w strefie skrzyowania istnieje techniczna rdovos¢ wykonania pomiaru rowrsci
podtwznej metod profilometryczri (wskanik IRI) to metoda ta ma pierwsrgwo przed metoda
pomiaru planografem. Wymagania wobec résan@znaczonej met IRlagszawarte w tablicy 6.1.
Wybrana metoda pomiaru rowtd podiuznej w strefie skrzyowania musi b§ zaakceptowana
przez Inspektora Nadzoru.

6.4.3 Réwno $¢€ poprzeczna.

Do pomiaru rownéci poprzecznej stosuje esimetod 4-m faty i klina wg BN-68/8931-04.
Wymagana rowri poprzeczna jest okdiena przez wart@ odchylé rownaci, ktére nie mog
by¢ przekroczone w liczbie pomiaréw stangayich 100% liczby wszystkich pomiaréw na
badanym odcinku. Odchylenie réwod oznacza najwksz odlegiaé miedzy tah, a
mierzory nawierzchrg w danym profilu.

Wartcéci odchyler, wyrazone w milimetrach, okéaja tablice 7.1-7.2.

Tablica 7.1. Dopuszczalne odchylenia rogsi@oprzecznej, wyreone w mm,.
Droge Element nawierzch 100%
Jezdnia pasy ruchu zasadnicze, <9,0

6.4.4 Spadki poprzeczne nawierzchni.

Spadki poprzeczne warstwy na prostych i na tukaowimny by zgodne z Dokumentag]
Projektow z toleranci = 0,5%.

6.4.5 Rzedne wysoko sciowe warstwy.

Rzedne wysokéciowe warstwy powinny by zgodne z Dokumentag)
Projektowg z tolerangy + 1 cm. Wymaga siaby 95% zmierzonych ¢dnych
warstwy nie przekraczato dopuszczalnych odchyle

6.4.6 Uksztaltowanie osi w planie.

Os$ warstwy w planie powinna Bywvykonana zgodnie z Dokumentaéjrojektovs z toleranci 5 cm.

6.4.7 Grubo $¢ warstwy.

Gruba¢ rzeczywista utbonej warstwy po zagzczeniu powinna nmseic sie z toleranci +10% w
stosunku do gruldoi zaprojektowane.

6.4.8 Spoiny poditu zne i poprzeczne.

Sprawdzenie prawidtowici wykonania spoiny podimej i poprzecznej polega na edtinach.
Spoiny powinny by rowne i zwgzane.

6.4.9 Kraw edz, obramowanie warstwy.
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Warstwa nieobramowana powinnachyyprofilowana i w miejscach, gdzie zaszia konieszn
obckcia, pokryta asfaltem podobnego rodzaju jatyt do wykonania warstwy, albo pokryta
asfaltovg zalewy drogows. Grubdg¢é warstwy pokrycia powinna KByzgodna z wymaganiami ST
D.04.03.01.

6.4.10 Wyglad warstwy.

Wyglad warstwy powinien mie jednoliy tekstue, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych,
luszczcych s i spekan.

6.4.11 Zageszczenie warstwy.

Zagszczenie i wolna przestizew warstwie powinny byzgodne z wymaganiami ustalonymi
w tablicy 3.2 i 3.3. Za podstgwdo obliczé nalery przyja¢ gestasé i gestasé objetosciows
mieszankipobranej na Wytwaorni w dniu jej wbudowywania. Nie dopuszcza si stosowania
do obliczen wskaznika zageszczenia gstosci objetosciowej ze skladu wejciowego lub
wyjs$ciowego (recepty).

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
OgodlIne zasady obmiaru robét podano w SST D.M.@DOUVymagania ogoéine”.

Obmiar rob6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie
dokumentagj projektows i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym pouwiaieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmmigj3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru lgda wpisane do kgizki obmiardw.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych wilepym kosztorysie lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obexkiu ukaczenia wszystkich robot. 8dne
dane zostanpoprawione wg pisemnej instrukcji Inspektora Nadzo

Obmiar gotowych robot dulzie przeprowadzony z ¢ztdscia wymagam do celu miesicznej
ptatnaci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gksaym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawe i Inspektora Nadzoru.

7.1.1. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary Igdg przeprowadzone przed @ziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a
takze w przypadku wyspowania dhiszej przerwy w robotach.

Obmiar robdét zanikggych przeprowadza ¢iw czasie ich wykonywania. Obmiar robot
podlegagcych zakryciu przeprowadzeasgirzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obticzéeda wykonane w sposob zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub gbpsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie lggki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mdiy¢ dolgczone w
formie oddzielnego zatznika do ksjzki obmiaréw, ktérego wzoOr zostanie uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru.
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7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostl obmiarow jest 1 nf (metr kwadratowy) wykonanej warstwy podbudowy ahgkci
okreslonej w punkcie 1.3.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robot podano w SST D.M.@DOYVymagania ogolne”.

8.2. Rodzaje odbioréw robot

Odbior podbudowy zasadniczej dokonywany jest redzaat odbioru robot zanikeych i ulegajcych zakryciu lub
odbioru czsciowego wedtug wymaggpodanych w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoéine”.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumendgojojektovs, SST i wymaganiami kyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerargpkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne zasady dotyare podstawy ptatndci
Ogdine zasady dotygze podstawy ptatsol podano w SST D.M.00.00.00 ,WWymagania ogéine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platné¢ za 1 M naleyy przyjmowa na podstawie obmiaru i oceny jébiorob6t w oparciu o wyniki pomiaréw i
badah laboratoryjnych.

Cena wykonania robot obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- opracowanie recepty na mieszamkneralno-asfaltosy

- dostarczenie materialtdw podstawowych i pomogaicz

- wyprodukowanie mieszanki zgodnej z zatwierdzeneps laboratoryja,
- transport mieszanki na miejsce wbudowania,

- posmarowanie emuldgationovy krawedzi pohczeh,

- wbudowanie mieszanki zgodnie z zalm grubdcia, szerokécia i profilem z zachowaniem projektowanej
niwelety,

- zagszczenie mieszanki mineralno-asfaltowe,
- obckcie lub uformowanie kragdzi i pokrycie emulgjkationova,

- przeprowadzenie pomiarOw i baddaboratoryjnych wisciwosci materialow, mieszanki i warstwy
nawierzchni.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy

PN-EN 12697-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badamieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco. Cz$¢ 1: Zawartdc¢ lepiszcza rozpuszczalnego

PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badania naesk mineralno-
asfaltowych na gaco. Czs¢ 11: Okrdlanie powgzania pongdzy kruszywem i asfaltem

PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badania naesk mineralno-
asfaltowych na garo. Czs¢ 12: Okrdélanie wraliwosci prébek asfaltowych na wed

PN-EN 12697-13 Mieszanki asfaltowe. Metody badania mieszanek ralnerbitumicznych
na gogco. Czs¢ 13: Pomiar temperatury

PN-EN 12697-14 Mieszanki asfaltowe. Metody badania mieszanek ralnerbitumicznych
na gogco. Cz$¢ 14: Zawarté¢ wody

PN-EN 12697-18 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badamieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco. Cz$¢ 18: Splywndc¢ lepiszcza

PN-EN 12697-2 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badania naesk mineralno-
asfaltowych na gaco. Czs¢ 2: Oznaczenie sktadu ziarnowego

PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badania nmaesk mineralno-
asfaltowych na gaco. Czs¢ 22: Koleinowanie

PN-EN 12697-23 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badania naesk mineralno-

asfaltowych na gaco. Cz$¢ 23: Okrdlanie paredniej wytrzymaitéci na rozciaganie probek
asfaltowych

PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badamieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco. Cz$¢ 27: Pobieranie probek

Cze$¢ 28: Przygotowanie probek do oznaczania zawertdepiszcza, zawarfoi wody i
uziarnienia

PN-EN 12697-29 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metoda badania nsirek mineralno-

asfaltowych stosowanych na goo. Cz$¢ 29: Oznaczenie wymiaroOw
prébki z mieszanki mineralno-asfaltowe]

PN-EN 12697-30 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badamieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco. Czs¢ 30: Przygotowanie probek zggczonych przez ubijanie

PN-EN 12697-33 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badania nmaesk mineralno-
asfaltowych na gaco. Cz$¢ 33: Przygotowanie probek zggczanych urgdzeniem watujcym
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PN-EN 12697-35 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badamieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco. Cz$¢ 35: Mieszanie laboratoryjne

PN-EN 12697-36 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badamieszanek mineralno-
asfaltowych na garo. Cz$¢ 36: Oznaczanie gruba nawierzchni asfaltowych

PN-EN 12697-5 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badamieszanek mineralno-
asfaltowych na garo. Czs¢ 5: Oznaczanieggtasci

PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badamieszanek mineralno-

asfaltowych na gagro. Cz$¢ 6: Oznaczanie ggtasci objetosciowej probek mieszanki mineralno-
asfaltowe]

PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badamieszanek mineralno-
asfaltowych na garo. Cz$¢ 8: Oznaczanie zawa#t wolnej przestrzeni

PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe. WynmagaCzs¢ 1: Beton asfaltowy

PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wyarag. Czs¢ 20: Badanie typu

PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasadyecsfikacji dla asfaltow
modyfikowanych polimerami
) Kruszywo do mieszanek mineralno-asfaltowych i penganiowych
PN-EN 13043 , . - : ;
Htrwal?; na drogach, lotniskach i innych powierzchniacheprnaczonych
o ruchu.

PN-EN 1097-2 Badania _mechanicz_nych [ fizyczpych wdavosci kruszyw. Metody
oznaczania odpordoi na rozdrabianie

PN-EN 1097-3 Bada,ni_a mechanip_z_nych | fizycznych wdawvosci kruszyw. Oznaczanie
gestasci nasypowej i jamiskei

) ) Badania mechanicznych i fizycznych wdavosci kruszyw. Czs¢ 4.
PN-EN 1097-4 , . .
Oznaczanie pustych przestrzeni suchegogszagonego wypetniacza

Badania mechanicznych i fizycznych wdavosci kruszyw. Czs¢ 5:
PN-EN 1097-5 . . . .
Oznaczanie zawaloi wody przez suszenie w suszarce z wentylacj

PN-EN 1097-6 Badania r.necha}nicz.nych.i fi;ypznyc_h waavosci kruszyw. Czs¢ 6:
Oznaczanie gptaici ziaren i nagikliwosci

Badania mechanicznych i fizycznych wdavosci kruszyw. Cgs¢ 7:
PN-EN 1097-7 . . . 5
Oznaczanie ggtosci wypetniacza. Metoda piknometryczna

PN-EN 1097-8 Badania mechanicznych i fizycznych wdavosci kruszyw. Czs¢ 8:
Oznaczanie polerowalda kamienia

PN-EIH(l\%ﬁa?-l Badania wiéciwosci cieplnych i odporngi kruszyw na dziatanie

czynniko mosferycznych. €& 1: Oznaczanie mrozoodpoKtd
PN-EN 1367-3 Badania wléciwosci cieplnych i odporngci kruszyw na dziatanie
czynn'h'mw atmosferycznych. €& 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej mggatowania

154 Podlowa z betonu asfaltowego (Dla ruchu KR 5 - KR 6)



Specyfikacje Techniczne dla robét drogowych D.04.07.01

Badania wiéciwosci cieplnych i odporngi kruszyw na dziatanie

PN-EN{1367-5
czynnikOw atmosferycznych.

Cz¢s¢ 5: Oznaczanie odporka na szok termiczny
PN-EN<1367-6 Badania wiaciwosci cieplnych | odporngci kruszyw na dzialanie
czynnikOw atmosferycznych.

Cz¢s¢ 6: Mrozoodporn&é w obecnéci soli
PN-EN 932-1 Badania podstawowych $diavosci kruszyw. Metody pobierania probek
PN-EN 932-2 Badania podstawowych $diavosci kruszyw. Metody pomniejszania probek
laboratoryjnych

) ) Badania podstawowych wdeiwosci kruszyw. Procedura i terminologia

PN-EN 932-3 . X

uproszczonego opisu petrograficznego
PN-EN 932-5 Badania podstawowych $d@vosci kruszyw. Czs¢ 5. Wyposaenie
podstawowe i wzorcowanie PN-EN 932-6 Badania pedstach wigciwosci kruszyw.

Czes¢ 6: Definicje powtarzalngi i odtwarzalnéci

Badania geometrycznych wtawosci kruszyw. Oznaczanie skfadu
PN-EN 933-1 : : ;
ziarnowego. Metoda przesiewania

PN-EN %33_19 Badania geometrycznych wtawosci kruszyw. Czs¢ 10: Ocena zawarfoi
drobnych™CzStek.

Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w strumigpiwvietrza)

) ) Badania geometrycznych wtawosci kruszyw. Oznaczanie skfadu
PN-EN 933-2 : : . P
ziarnowego. Nominalne wymiary otworow sit badawdryc
_ ) Badania geometrycznych wtawosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu ziaren
PN-EN 933-3 - :
za pomog wskanika ptaskéci
PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wtawosci kruszyw. Czs¢ 4: Oznaczanie
ksztattu ziaren. Wskaik ksztattu
PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wtawosci kruszyw. Oznaczanie procentowej

zawartdci_ ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku farzeszenia
lub tamania kruszyw grubych

="

) ) Badania geometrycznych wtawosci kruszyw. Cgs¢ 6: Ocena wWHCIwOSCI
N-EN 9%3.6\/\/ .
owierzchni.”Wskanik przeptywu kruszyw

_ ) Badania geometrycznych wtawosci kruszyw. Ocena zawado
PN-EN 933-9 . .
drobnych czstek. Badanie bkitem metylenowym

PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagadia asfaltéw drogowych

PN-EN 14023 Asfalty i produkty asfaltowe — Specsfifa asfaltow modyfikowanych
polimerami Charakterystyka struktury nawierzchnzypruzyciu profili
powierzchniowych — G&¢ 1:

PN-EN ISO 13473-1 Ok&geniesredniej gebokasci profilu,

PN-EN ISO 4259 Przetwory naftowe. Wyznaczanie $®@ianie precyzji metod badania

Drogi samochodowe i lotniskowe — Metody badaCzs¢ 7: Pomiar nieréwrgei
PN-EN 1303t nawierzchni: hadanie linialtem mniczvm
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