Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji In- 15-014 Biatystok, ul. Sobieskiego 12
westycji Komunalnych " INKOM "

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zaméwien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli
45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociagéw do odprowadzania $ciekéw

NAZWA INWESTYCJI : Budowa kanalizacji deszczowej w ramach budowy Intermodalnego Wezta Komunikacyjnego w Biatymstoku w zakresie
ulic Boh. M. Cassino i tomzynskiej

ADRES INWESTYCJI . Bialystok, ul.Boh. M. Cassino i tomzynska

INWESTOR : Prezydent Miasta Biatystok

ADRES INWESTORA : 15-950 Biatystok, ul. Stonimska 1

BRANZA : sanitarna

SPORZADZIt. KALKULACJE mgr inz. Paulina Litman-Nowakowska

DATA OPRACOWANIA . sierpien 2021 r.

Wartos$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT zt

Stownie:

sierpien 2021 r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Nr spec. Opis Jedn. llos¢ Cena Wartosc¢
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mzynskiej

Budowa kanalizacji deszczowej w ramach budowy Intermodalnego Wezta Komunikacyjnego w Biatymstoku w zakresie ulic
Boh. M. Cassino i o

1 KANALIZACJA DESZCZOWA
1.1 Roboty geodezyjne - CPV 45100000-8
1 |ST-02-01 Wytyczenie trasy utozenia kanatéw deszczowych m 1 784,50
di1.1
2 |ST-02-01 Inwentaryzacja geodezyjna kanatéw deszczowych m 1 784,50
dl.1
1.2 Roboty zwigzane z rozbiérka nawierzchni - CPV 45110000-1
3 [ST-02-03 Ciecie pita nawierzchni bitumicznych na gteboko$¢ do 5 cm m 1 281,00
d.1.2
4 |ST-02-03 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm m? 1634,67
d.1.2 mechanicznie
5 |[ST-02-03 Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm mechanicznie m? 1634,67
d.1.2
6 |ST-02-03 Transport wewnetrzny kruszywa tamanego pojazdami samowyla- t 156,93
d.1.2 dowczymi w miejsce wskazane przez Inwestora z zatadunkiem
mechanicznym - asfalt z rozbiérki - 2,40 t/m3
7 |ST-02-03 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatado- m?3 245,20
d.1.2 waniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym w miejsce
wskazane przez Inwestora
8 |[ST-02-03 Rozebranie chodnikéw z kostki betonowej na podsypce cemento- m? 466,32
d.1.2 wo-piaskowej - 70% do ponownego wykorzystania
9 |[ST-02-03 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 m? 198,95
d.1.2 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 70% do ponownego wy-
korzystania
1.3 Roboty ziemne - CPV 45112000-5
10 |ST-02-02 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 m? 2 313,27
d.1.3 cm za pomoca spycharek
11 |ST-02-02 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyz- m?3 346,99
d.1.3 ki 0.60 m3 w gruncie kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmagazynowanej
w hatdach z transportem urobku na odlegto$¢ 10 km samocho-
dem samowytadowczym - odwéz humusu
12 |ST-03-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojem- m?3 7 273,42
d.1.3 nosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. Ill z transportem urobku samo-
chodem samowytadowczym na odlegto$¢ 15 km - 50% gruntu na
odwoz
13 |ST-03-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojem- m?3 5 818,74
d.1.3 nosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. Ill z przemieszczaniem urobku
do zasypania wczesniej wykonanego odcinka kanatu - 80% wyko-
py mechaniczne
14 |ST-03-01 Wykopy reczne z przemieszczaniem urobku do zasypania wczes$- m?3 1 454,68
d.1.3 niej wykonanego odcinka kanatu gr.kat. Il - 20% wykopy reczne
15 |ST-03-01 Petne umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiérka palami szalun- m? 158,22
d.1.3 kowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych - wy-
kopy o szerokosci do 3.00 m i gtebokosci do 3.0 m; grunt kat. I-1V
16 |ST-03-01 Petne umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiérka palami szalun- m? 5 230,69
d.1.3 kowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych - wy-
kopy o szerokosci do 3.00 m i gtebokosci do 6.0 m; grunt kat. I-1V
17 |ST-03-01 Petne umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiérka palami szalun- m? 161,63
d.1.3 kowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych - wy-
kopy o szerokosci do 2.00 m i gtebokosci do 3.0 m; grunt kat. I-1V
18 |ST-03-01 Petne umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiérka palami szalun- m? 5022,35
d.1.3 kowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych - wy-
kopy o szerokosci do 2.00 m i gtebokosci do 6.0 m; grunt kat. I-1V
19 |ST-03-01 Petne umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiérka palami szalun- m? 1032,28
d.1.3 kowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych - wy-
kopy o szerokosci do 1.50 m i gtebokosci do 3.0 m; grunt kat. I-1V
20 |ST-03-01 Petne umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiérka palami szalun- m? 2 736,60
d.1.3 kowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych - wy-
kopy o szerokosci do 1.50 m i gtebokosci do 6.0 m; grunt kat. I-1V
21 |ST-03-01 Wykopy jamiste o gtebokosci do 5.0 m wykonywane na odktad ko- m?3 495,11
d.1.3 parkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 1.20 m3 w gruncie
kat. Ill-IV- 90% wykopy mechaniczne - wykopy pod komory
22 |ST-03-01 Wykopy liniowe o szerokosci 2,5-4,5 m i gtebokosci do 6,0 m o m?3 55,01
d.1.3 Scianach pionowych w gruntach kat. lll-1V z recznym wydobyciem
urobku - 10% wykopy reczne - wykopy pod komory
23 |ST-03-01 Umocnienie $cian wykopow obiektowych o gtebokosci do 6.0 m w m? 417,84
d.1.3 gruntach kat. I-1ll grodzicami wbijanymi pionowo wraz z wycigga-
niem grodzic
24 |ST-03-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0. m?3 4 343,60
d.1.3 60 m3 na odktad w gruncie kat.lll - 80% wykopy mechaniczne -
wykopy pod roboty demontazowe
25 |ST-03-01 Wykopy reczne liniowe na odktad o szerokosci 0,80-1,50 m i gte- m?3 1 085,90
d.1.3 bokosci do 1,50 m o $cianach pionowych w gruntach suchych kat.
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26 |ST-03-01 Pomosty dla pieszych nad wykopem m? 9,00
d.1.3
27 |ST-03-01 Podtoza pod kanaty z materiatéw sypkich gr.10 cm - z piasku do- m?3 156,06
d.1.3 wiezionego
28 |ST-03-01 Zasypywanie wykopoéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2. m?3 3176,59
d.1.3 5 m i glebokosci do 3.0 m w gruncie kat. I-1ll - obsypka 0,30 m
nad kanatem gruntem dowiezionym - (wspotczynnik zageszczenia
Js=1.00)
29 |ST-03-01 Zasypanie wykopow spycharkami z zageszczeniem mechanicz- m?3 8 545,83
d.1.3 nym zageszczarkami - kat. gruntu I-Il - gruntem rodzimym i dowie-
zionym - (wspotczynnik zageszczenia Js=1.00)
30 [ST-03-01 Zasypanie wykopow spycharkami z zageszczeniem mechanicz- m?3 333,96
d.1.3 nym zageszczarkami - kat. gruntu lI-lll - gruntem rodzimym -
(wspotczynnik zageszczenia Js=1.00)
31 [ST-03-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojem- m?3 1 056,25
d.1.3 nosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmaga-
zynowanej w hatdach z transportem urobku na odlegto$¢ 10 km
samochodem samowytadowczym - dowiezienie gruntu do zasypki
z kosztem pozyskania
32 [ST-03-01 Badanie stopnia zageszczenia gruntu kpl 30,00
d.1.3
33 |ST-02-02 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o po- m?3 346,99
d.1.3 jemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. I-lll w ziemi uprzednio zma-
gazynowanej w hatdach z transportem urobku na odlegto$¢ 10 km
samochodem samowytadowczym - przywiezienie ziemi humuso-
wej z odktadu
34 |ST-03-01 Zasypanie wykopéw spycharkami z zageszczeniem mechanicz- m?3 6 039,83
d.1.3 nym zageszczarkami - kat. gruntu I-1l - gruntem rodzimym -
(wspotczynnik zageszczenia Js=0.99) - zasypka wykopéw po de-
montazach
35 [ST-03-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o po- m?3 610,33
d.1.3 jemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. I-Ill w ziemi uprzednio zma-
gazynowanej w hatdach z transportem urobku na odlegtos¢ tacz-
nie do 10 km samochodem samowytadowczym - dowiezienie
gruntu do zasypki z kosztem pozyskania
36 [ST-02-02 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego réwniar- m? 2 313,27
d.1.3 ka; grunt kat.I-11l
37 |ST-02-02 Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka na terenie m?3 346,99
d.1.3 ptaskim
38 [ST-02-02 Obsianie trawa ziemi urodzajnej na terenie ptaskim z przykryciem m? 2 313,27
d.1.3 biowtdkning
1.4 Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego - CPV 45232000-2
39 [ST-06-02 Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i kpl. 16,00
d.1.4 telekomunikacyijnych typ lekki; element o rozpieto$ci do 4 m
40 |ST-06-02 Zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych rurami ochron- m 48,00
d.1.4 nymi dwudzielnymi
41 |ST-06-02 Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; kpl. 8,00
d.1.4 element o rozpieto$ci 4 m
1.5 Roboty zwigzane z odwodnieniem - CPV 45111240-2
42 |ST-03-01 Igtofiltry o Srednicy do 50 mm montowane w uprzednio wptukanej szt. 876,00
d.1.5 rurze obsadowej z obsypka do gtebokosci 6 m
43 |ST-03-01 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm montowane w uprzednio wptukanej szt. 264,00
d.15 rurze obsadowej z obsypka do gtebokosci 4 m
44 |ST-03-01 Osadniki piasku tymczasowe z kregéw betonowych fi 1000 mm szt. 13,00
d.1.5
45 |ST-03-01 Pompowanie wody z igtofiltrow agregatem pompowym spalino- godz 2101,00
d.15 wym
46 |[ST-03-01 Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wykonana z gotowego m?3 350,49
d.1.5 kruszywa
47 |ST-03-01 Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach fi 113 m 870,50
d.15 mm
48 |ST-03-01 Studzienki potaczeniowe drenazowe w dnie wykopu (tymczasowe)|  szt. 15,00
d.1.5 fi 500 mm
49 |ST-03-01 Osadniki piasku tymczasowe z kregéw betonowych fi 1000 mm szt. 15,00
d.1.5
50 |ST-03-01 Pompowanie wody z drenazu pompa zatapialna godz 4 244,00
d.1.5
51 |ST-03-01 Czasowe rurociagi odwadniajace z PVC fi 160 mm m 500,00
d.1.5
1.6 Roboty przeciskowe - CPV 45231300-8
52 |ST-06-01 Przecisk o dtugosci do 40 m rurami zelbetowymi z manszeta sta- m 7,00
d.1.6 lowa fi 1280/1000 mm w gruntach kat.IlI-IV
1.7 Roboty montazowe - CPV 45231300-8
53 [ST-04-06 Rury zelbetowe fi 1600 mm m 457,00
d.1.7
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54 |ST-04-06 Rury zelbetowe fi 12200 mm m 129,00
d.1.7
55 |ST-04-06 Rury zelbetowe fi 1000 mm m 212,00
d.1.7
56 [ST-04-06 Rury zelbetowe fi 800 mm m 319,50
d.1.7
57 |ST-04-06 Rury zelbetowe fi 600 mm m 78,50
d.1.7
58 [ST-04-06 Rury zelbetowe fi 500 mm m 68,00
d.1.7
59 |ST-04-06 Kanaty z rur kielichowych PVC taczone na wcisk SDR34 kl. S fi m 79,50
d.1.7 400 mm
60 |ST-04-06 Kanaty z rur kielichowych PVC tgczone na wcisk SDR34 kl. S fi m 300,00
d.1.7 300 mm
61 |ST-04-06 Kanaty z rur kielichowych PVC taczone na wcisk SDR34 kl. S fi m 70,00
d.1.7 250 mm
62 |ST-04-06 Kanaty z rur kielichowych PVC tgczone na wcisk SDR34 kl. S fi m 71,00
d.1.7 200 mm
63 |ST-04-06 Podtoza betonowe o gr.10 cm - podbudowa pod studnie z chude- m?3 15,22
d.1.7 go betonu
64 |ST-04-06 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych fi 1000 mm w gotowym szt. 11,00
d.1.7 wykopie o gtebokosci 3,45 m z zabetonowanymi przej$ciami
szczelnymi, pokrywa odciazajaca i wikazem zeliwnym klasy D400
65 |ST-04-06 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych fi 1000 mm w gotowym szt. 3,00
d.1.7 wykopie o gtebokosci 2,17 m z zabetonowanymi przej$ciami
szczelnymi, pokrywa zelbetowa i wlazem zeliwnym klasy C250
66 |ST-04-06 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych fi 1200 mm w gotowym szt. 13,00
d.1.7 wykopie o gtebokosci 2,60 m z zabetonowanymi przej$ciami
szczelnymi, pokrywa odciazajaca i wikazem zeliwnym klasy D400
67 |ST-04-06 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych fi 1200 mm w gotowym szt. 7,00
d.1.7 wykopie o gtebokosci 2,96 m z zabetonowanymi przej$ciami
szczelnymi, pokrywa zelbetowa i wlazem zeliwnym klasy C250
68 |ST-04-06 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych fi 1500 mm w gotowym szt. 16,00
d.1.7 wykopie o gtebokosci 3,79 m z zabetonowanymi przej$ciami
szczelnymi, pokrywa odcigzajaca i wikazem zeliwnym klasy D400
69 |ST-04-06 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych fi 1500 mm w gotowym szt. 2,00
d.1.7 wykopie o gtebokosci 3,22 m z zabetonowanymi przej$ciami
szczelnymi, pokrywa zelbetowa i wlazem zeliwnym klasy C250
70 |ST-04-06 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych fi 2000 mm w gotowym szt. 9,00
d.1.7 wykopie o gtebokosci 4,24 m z zabetonowanymi przej$ciami
szczelnymi, pokrywa odcigzajaca i wikazem zeliwnym klasy D400
71 |ST-04-06 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych fi 2000 mm w gotowym szt. 1,00
d.1.7 wykopie o gtebokosci 4,22 m z zabetonowanymi przej$ciami
szczelnymi, pokrywa zelbetowa i wlazem zeliwnym klasy C250
72 |ST-04-06 Komoro-studzienka D4 z prefabrykowanych elementéw zelbeto- kpl. 1,00
d.1.7 wych w podstawie o wym. 2,40x2,48 mm i h=2,70 m zwienczona
plyta pokrywowa z otworem 2,40x2,48/1000 mm, nadbudowa z
kregbw zelbetowych fi 1000 mm i ptyta pokrywowa fi 1240/625/
200 mm oraz wtazem zeliwnym C250
73 |ST-04-06 Komora D3 z prefabrykowanych elementéw zelbetowych w pod- kpl. 1,00
d.1.7 stawie o wym. 6,13x1,10x2,23x3,46x1,96x1,12 mm i h=3,03 m
zwiericzona plyta pokrywowa z otworem fi 1000 mm, pier$cieniem
wyréwnujacym fi 1200/1000 mm oraz wtazem zeliwnym D400
74 |ST-04-06 Komora D2 z prefabrykowanych elementéw zelbetowych w pod- kpl. 1,00
d.1.7 stawie o wym. 6,13x1,10x2,23x3,46x1,96x1,12 mm i h=3,03 m
zwieniczona plyta pokrywowa z otworem fi 600 mm oraz wtazem
zeliwnym D400
75 |ST-04-06 Komora D13 z prefabrykowanych elementéw zelbetowych w pod- kpl. 1,00
d.1.7 stawie o wym. 4,42x3,03x3,17x2,76 mm i h=3,20 m zwienczona
piyta pokrywowa z otworem fi 1000 mm, nadstawka betonowa fi
1000 mm i ptyta pokrywowa fi 1240/625/200 mm oraz wtazem ze-
liwnym D400
76 |ST-04-06 Komora D6 z prefabrykowanych elementéw zelbetowych w pod- kpl. 1,00
d.1.7 stawie o wym. 5,18x3,50x5,40x3,51 mm i h=3,20 m zwienczona
plyta pokrywowa z otworem fi 1000 mm, nadbudowa z kregéw zel-
betowych fi 2000 mm, nadstawka betonowa fi 1000 mm i ptyta po-
krywowa fi 1240/625/200 mm oraz wtazem zeliwnym D400
77 |ST-04-06 Regulator przeptywu ze stali nierdzewnej Q=227I/s przy h=1,0m w szt. 2,00
d.1.7 studniach D3a i D3b
78 |ST-04-06 Korki kanalizacyjne z PVC fi 300 mm szt 4,00
d.1.7
79 |ST-04-06 Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk fi 300 mm - przepad ze- m 12,85
d.1.7 wnetrzny
80 [ST-04-06 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk fi 250 mm - przepad ze- m 2,99
d.1.7 wnetrzny
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81 [ST-04-06 Kanaly z rur PVC taczonych na weisk fi 200 mm - przepad ze- m 3,29
d.1.7 wnetrzny
82 [ST-04-06 Ksztattki PVC kanalizacyine taczone na wcisk fi 300 mm - prze- szt 11,00
d.1.7 pad zewnetrzny
- nasuwka kanalizacyjna - szt. 1
- tréjnik réwnoprzelotowy 90 st.- szt.1
- kolano jednokielichowe 90 st.- szt.1
83 [ST-04-06 Ksztattki PVC kanalizacyine taczone na wcisk fi 250 mm - prze- szt 2,00
d.1.7 pad zewnetrzny
- nasuwka kanalizacyjna - szt. 1
- tréjnik réwnoprzelotowy 90 st.- szt.1
- kolano jednokielichowe 90 st.- szt.1
84 |ST-04-06 Ksztattki PVC kanalizacyine taczone na wcisk fi 200 mm - prze- kpl. 3,00
d.1.7 pad zewnetrzny
- nasuwka kanalizacyjna - szt. 1
- tréjnik rownoprzelotowy 90 st.- szt.1
- kolano jednokielichowe 90 st.- szt.1
85 [ST-04-01 Przepompowanie wody pompa zatapialna z odcinkéw przeznaczo-| godz 1 841,00
d.1.7 nych do przebudowy
86 [ST-04-06 Demontaz rurociggu zelbetowego fi 1500 mm m 149,00
d.1.7
87 |ST-04-06 Demontaz rurociagu zelbetowego fi 12200 mm m 156,50
d.1.7
88 [ST-04-06 Demontaz rurociggu zelbetowego fi 800 mm m 59,00
d.1.7
89 [ST-04-06 Demontaz rurociagu zelbetowego fi 600 mm m 569,00
d.1.7
90 |ST-04-06 Demontaz rurociagu PVC fi 400 mm szt. 149,50
d.1.7
91 |ST-04-06 Demontaz rurociagu PVC fi 300 mm szt. 220,00
d.1.7
92 |ST-04-06 Demontaz rurociggu PVC fi 250 mm szt. 27,00
d.1.7
93 |ST-04-06 Demontaz rurociagu PVC fi 200 mm szt. 436,00
d.1.7
94 |ST-04-06 Demontaz rurociggu PVC fi 110 mm szt. 10,00
d.1.7
95 |ST-04-06 Demontaz pokrywy nadstudziennej zelbetowej z wtazem fi 1000 kpl. 3,00
d.1.7 mm - requlacja armatury kanalizacyjnej
96 |ST-04-06 Demontaz pokrywy nadstudziennej zelbetowej z wtazem fi 1200 kpl. 2,00
d.1.7 mm - requlacja armatury kanalizacyinej
97 |ST-04-06 Demontaz pokrywy nadstudziennej zelbetowej z wtazem fi 1500 kpl. 1,00
d.1.7 mm - requlacja armatury kanalizacyjnej
98 |ST-04-06 Pokrywa odcigzajaca fi 1740/625/400 mm i wlazem D400 fi 600 szt. 3,00
d.1.7 mm - requlacja armatury kanalizacyinej
99 |ST-04-06 Pokrywa odcigzaijaca fi 1980/625/400 mm i wlazem D400 fi 600 szt. 2,00
d.1.7 mm - requlacja armatury kanalizacyjnej
100 |ST-04-06 Pokrywa odcigzajaca fi 2300/625/400 mm i wlkazem D400 fi 600 szt. 1,00
d.1.7 mm - requlacja armatury kanalizacyinej
101 |ST-04-06 Kontrola poprawnosci i jakosci wykonania kanatéw za pomoca in- m 1 784,50
d.1.7 spekcji kamera
2 PODLACZENIE WPUSTOW DESZCZOWYCH
2.1 Roboty geodezyjne - CPV 45100000-8
102 |ST-02-01 Wytyczenie trasy utozenia podtaczen wpustéw deszczowych m 917,60
d.2.1
103 |ST-02-01 Inwentaryzacja geodezyjna podtaczen wpustéw deszczowych m 917,60
d.2.1
2.2 Roboty zwigzane z rozbiérka nawierzchni - CPV 45110000-1
104 |ST-02-03 Ciecie pita nawierzchni bitumicznych na gteboko$¢ do 5 cm m 25,00
d.2.2
105 |ST-02 - 03 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm m? 757,00
d.2.2 mechanicznie
106 |ST-02-03 Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm mechanicznie m? 737,00
d.2.2
107 |ST-02 - 03 Transport wewnetrzny kruszywa tamanego pojazdami samowyta- t 72,67
d.2.2 dowczymi w miejsce wskazane przez Inwestora z zatadunkiem
mechanicznym - asfalt z rozbiérki - 2,40 t/m3
108 |ST-02 - 03 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatado- m?3 110,55
d.2.2 waniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym w miejsce
wskazane przez Inwestora
109 |ST-02-03 Rozebranie chodnikéw z kostki betonowej na podsypce cemento- m? 192,10
d.2.2 wo-piaskowej - 70% do ponownego wykorzystania
110 |ST-02-03 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 m? 56,80
d.2.2 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 70% do ponownego wy-
korzystania
2.3 Roboty ziemne - CPV 45112000-5
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Lp. Nr spec. Opis Jedn. llos¢ Cena Wartosc¢
techn. miary zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
111 |ST-02-02 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 m? 447,35
d.2.3 cm za pomoca spycharek
112 |ST-02-02 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyz- m?3 67,10
d.2.3 ki 0.60 m3 w gruncie kat. I-lll w ziemi uprzednio zmagazynowanej
w hatdach z transportem urobku na odlegto$¢ 10 km samocho-
dem samowytadowczym - odwéz humusu
113 |ST-03-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojem- m?3 899,80
d.2.3 nosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. Ill z transportem urobku samo-
chodem samowytadowczym na odlegto$¢ 15 km - 50% gruntu na
odwoz
114 |ST-03-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojem- m?3 719,84
d.2.3 nosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. Ill z przemieszczaniem urobku
do zasypania wczesniej wykonanego odcinka kanatu - 80% wyko-
py mechaniczne
115 |ST-03-01 Wykopy reczne z przemieszczaniem urobku do zasypania wczes- m?3 179,96
d.2.3 niej wykonanego odcinka kanatu gr.kat. Il - 20% wykopy reczne
116 |ST-03-01 Petne umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiérka palami szalun- m? 3776,98
d.2.3 kowymi stalowymi (wypraskami) - wykopy o szerokosci do 1 mii
atebokosci do 3,0 m; grunt kat. I-1V
117 |ST-03-01 Podtoza pod kanaty z materiatéw sypkich gr.10 cm - z piasku do- m?3 85,65
d.2.3 wiezionego
118 |ST-03-01 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2. m?3 436,27
d.2.3 5 m i glebokosci do 3.0 m w gruncie kat. I-1ll - obsypka 0,30 m
nad kanatem gruntem dowiezionym - (wspotczynnik zageszczenia
Js=0,98)
119 |ST-03-01 Zasypanie wykopow spycharkami z zageszczeniem mechanicz- m?3 1024,16
d.2.3 nym zageszczarkami - kat. gruntu I-Il - gruntem rodzimym i dowie-
zionym - (wspotczynnik zageszczenia Js=1.00)
120 |ST-03-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojem- m?3 124,36
d.2.3 nosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. I-lll w ziemi uprzednio zmaga-
zynowanej w hatdach z transportem urobku na odlegto$¢ 10 km
samochodem samowytadowczym - dowiezienie gruntu do zasypki
z kosztem pozyskania
121 |ST-02-02 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o po- m?3 67,10
d.2.3 jemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. I-Ill w ziemi uprzednio zma-
gazynowanej w hatdach z transportem urobku na odlegtos¢ 10 km
samochodem samowytadowczym - przywiezienie ziemi humuso-
wej z odktadu
122 |ST-02-02 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego réwniar- m? 447,35
d.2.3 ka; grunt kat.I-11l
123 |ST-02-02 RozScielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka na terenie m?3 67,10
d.2.3 ptaskim
124 |ST-02-02 Obsianie trawa ziemi urodzajnej na terenie ptaskim z przykryciem m? 447,35
d.2.3 biowtdkning
2.4 Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego - CPV 45232000-2
125 |ST-06-02 Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i kpl. 13,00
d.2.4 telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpieto$ci do 4 m
126 |ST - 06 - 02 Zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych rurami ochron- m 39,00
d.2.4 nymi dwudzielnymi
127 |ST-06-02 Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; kpl. 2,00
d.2.4 element o rozpieto$ci 4 m
2.5 Roboty zwigzane z odwodnieniem - CPV 45111240-2
128 |ST-03-01 Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wykonana z gotowego m?3 13,30
d.2.5 kruszywa
129 |ST-03-01 Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach fi 113 m 66,50
d.2.5 mm
130 |ST-03-01 Studzienki potaczeniowe drenazowe w dnie wykopu (tymczasowe)|  szt. 2,00
d.2.5 fi 500 mm
131 |ST-03-01 Osadniki piasku tymczasowe z kregéw betonowych fi 1000 mm szt. 2,00
d.2.5
132 |ST-03-01 Pompowanie wody z drenazu pompa zatapialna godz 96,00
d.2.5
133 |ST-03-01 Czasowe rurociagi odwadniajace z PVC fi 160 mm m 200,00
d.2.5
2.6 Roboty montazowe - CPV 45231300-8
134 |ST-04 - 06 Kanaty z rur kielichowych PVC tgczone na wcisk SDR34 kl. S fi m 105,00
d.2.6 250 mm
135 |ST-04-06 Kanaty z rur kielichowych PVC taczone na wcisk SDR34 kl. S fi m 812,60
d.2.6 200 mm
136 |ST-04-06 Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci m?3 8,06
d.2.6 do 1.5 m3 - beton B-15
137 |ST-04-06 Whpusty uliczne betonowe podkraweznikowe fi 500 mm z osadni- szt. 84,00
d.2.6 kiem
138 |ST-04 - 06 Powtoka izolacyjna pionowych powierzchni murowanych i betono- m? 393,82
d.2.6 wych z lepiku asfaltowego na goraco - pierwsza warstwa
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Lp. Nr spec. Opis Jedn. llos¢ Cena Wartosc¢
techn. miary zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
139 |ST-04 - 06 Powtoka izolacyjna pionowych powierzchni murowanych i betono- m? 393,82
d.2.6 wych z lepiku asfaltowego na goraco - kazda nastepna warstwa
140 |ST-04-06 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk fi 250 mm - przepad ze- m 7,09
d.2.6 wnetrzny
141 |ST - 04 - 06 Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk fi 200 mm - przepad ze- m 90,01
d.2.6 wnetrzny
142 |ST-04-06 Ksztattki PVC kanalizacyine taczone na wcisk fi 250 mm - prze- szt 4,00
d.2.6 pad zewnetrzny
- nasuwka kanalizacyjna - szt. 1
- tréjnik réwnoprzelotowy 90 st.- szt.1
- kolano jednokielichowe 90 st.- szt.1
143 |ST-04-06 Ksztattki PVC kanalizacyine taczone na wcisk fi 200 mm - prze- kpl. 49,00
d.2.6 pad zewnetrzny
- nasuwka kanalizacyjna - szt. 1
- tréjnik rownoprzelotowy 90 st.- szt.1
- kolano jednokielichowe 90 st.- szt.1
144 |ST-04-06 Przytacze siodtowe na rure PVC fi 1600/200 mm, kat 45 st. szt 1,00
d.2.6
145 |ST - 04 - 06 Przytacze siodtowe na rure PVC fi 1600/250 mm, kat 45 st. szt 1,00
d.2.6
146 |ST-04-06 Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu zwirowego B10 o m?3 3,00
d.2.6 objetosci 0.15 m3
147 |ST-04 - 06 Préba szczelnosci kanatéw deszczowych z PVC fi 250 mm m 105,00
d.2.6
148 |ST-04-06 Préba szczelnosci kanatéw deszczowych z PVC fi 200 mm m 812,60
d.2.6
3 RUROCIAG TLOCZNY
3.1 Roboty geodezyjne - CPV 45100000-8
149 |ST-02-01 Wytyczenie trasy przebudowy rurociggu ttocznego, odprowadze- m 66,00
d.3.1 nia wody ze zbiornika do pompowni oraz przelewu awaryjnego
150 |ST-02-01 Inwentaryzacja geodezyjna rurociggu ttocznego, odprowadzenia m 66,00
d.3.1 wody ze zbiornika do pompowni oraz przelewu awaryjneqo
3.2 Roboty ziemne - CPV 45112000-5
151 |ST-03-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojem- m?3 43,93
d.3.2 nosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. Ill z transportem urobku samo-
chodem samowytadowczym na odlegtos¢ 10 km - 30% gruntu na
odwdz
152 |ST-03-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojem- m?3 82,00
d.3.2 nosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. Ill z przemieszczaniem urobku
do zasypania wczesniej wykonanego odcinka kanatu - 80% wyko-
py mechaniczne
153 |ST-03-01 Wykopy reczne z przemieszczaniem urobku do zasypania wczes- m?3 20,50
d.3.2 niej wykonanego odcinka kanatu gr.kat. Il - 20% wykopy reczne
154 |ST-03-01 Petne umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiérka palami szalun- m? 256,16
d.3.2 kowymi stalowymi (wypraskami) - wykopy o szerokosci do 1 mii
gtebokosci do 3,0 m; grunt kat. I-1V
155 |ST-03-01 Podtoza pod kanaly z materiatéw sypkich gr. 10 cm - podsypka m?3 2,25
d.3.2 piaskowa z gruntu rodzimego
156 |ST-03-01 Zasypywanie wykopéw o Scianach pionowych o szerokosci 0.8-2. m?3 42,15
d.3.2 5 m i gtebokosci do 3.0 m w gruncie kat. I-1ll - obsypka 0,30 m
nad kanatem gruntem dowiezionym - (wspotczynnik zageszczenia
Js=0,98)
157 |ST-03-01 Zasypanie wykopow spycharkami z zageszczeniem mechanicz- m?3 82,30
d.3.2 nym zageszczarkami - kat. gruntu I-1l - gruntem rodzimym i dowie-
zionym - (wspdtczynnik zageszczenia Js=0,98)
158 |ST-03-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojem- m?3 20,20
d.3.2 nosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. |-l z transportem urobku samo-
chodem samowytadowczym z miejsca wskazanego przez Inwes-
tora - odwéz nadmiaru gruntu
159 |ST-03-01 Badanie stopnia zageszczenia gruntu kpl 4,00
d.3.2
3.3 Roboty zwigzane z odwodnieniem - CPV 45111240-2
160 |ST-03-01 Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wykonana z gotowego m?3 10,26
d.3.3 kruszywa
161 |ST-03-01 Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach fi 113 m 51,00
d.3.3 mm
162 |ST-03-01 Studzienki potaczeniowe drenazowe w dnie wykopu (tymczasowe)|  szt. 1,00
d.3.3 fi 500 mm
163 |ST-03-01 Osadniki piasku tymczasowe z kregéw betonowych fi 1000 mm szt. 1,00
d.3.3
164 |ST-03-01 Pompowanie wody z drenazu pompa zatapialna godz 173,00
d.3.3
3.4 Roboty montazowe - CPV 45231300-8
165 |ST-04-02 Montaz rurociggéw z rur PE100 RC SDR17 fi 225 mm taczone m 48,00
d.3.4 metoda zgrzewania doczotowego
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- Srednica pompowni 3,00 m

- gteboko$¢é pompowni - Hc=5,60 m

- rodzaj pomp - zanurzeniowa, odsrodkowa
- ilo$¢ pomp - 2 pompy w tym 1 rezerwowa
- wykonanie zbiornika - polimerobeton

Lp. Nr spec. Opis Jedn. llos¢ Cena Wartosc¢
techn. miary zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
166 |ST-04-02 Kanaty z rur kielichowych PVC tgczone na wcisk SDR34 kl. S fi m 12,00
d.3.4 300 mm
167 |ST-04-02 Rury zelbetowe fi 2000 mm - przelew awaryjny m 6,00
d.3.4
168 |ST-04-02 Podtoza betonowe o gr.10 cm - podbudowa pod studnie z chude- m?3 0,11
d.3.4 g0 betonu
169 |ST-04-02 Studnia rozprezna z kregéw betonowych fi 2000 mm w gotowym szt. 1,00
d.3.4 wykopie o gtebokosci 1,60 m z zabetonowanymi przej$ciami
szczelnymi, pokrywa zelbetowa i wtazem zeliwnym klasy D400
170 |ST-04-02 Studnia rozprezna z kregéw betonowych fi 2000 mmw gotowym szt. -1,00
d.3.4 wykopie - dodatek za kazde dalsze 0,5 m gtebokosci ponad 2 m
171 |ST-04-02 Potaczenie rur PE metoda zgrzewania czotowego fi 225 mm - ko- ztacz. 1,00
d.3.4 lano PE fi 225 mm, kat 90st. - w studni Dr
172 |ST-04-02 Kraty pretowe o powierzchni do 1 m2 - krata z pretéw stalowych fi m? 0,09
d.3.4 10 mm - odprowadzenie wody ze zbiornika retencyjnego do prze-
pompowni
173 |ST-04-02 Kraty pretowe o powierzchni do 1 m2 - krata z pretéw stalowych fi m? 0,16
d.3.4 10 mm - przelew awaryjny ze zbiornika retencyjnego do studni
D35
174 |ST-04-02 tancuch uszczelniajacy typu £U-6 (17 ogniw) - odprowadzenie szt 1,00
d.3.4 wody ze zbiornika retencyjneqo do przepompowni
175 |ST-04-02 tancuch uszczelniajacy typu £U-9 (33 ogniwa) - odprowadzenie szt 1,00
d.3.4 wody ze zbiornika retencyjnego do przepompowni
176 |ST-04-02 Préba szczelnosci rurociagu ttocznego PE fi 225 mm prob. 1,00
d.3.4
177 |ST-04-02 Préba szczelnosci kanatéw deszczowych z PVC fi 300 mm m 12,00
d.3.4
178 |ST-04-02 Préba szczelnosci kanatéw zelbetowych fi 1000 mm m 6,00
d.3.4
179 |ST-04-02 Oznakowanie trasy przewodu ttocznego tasma z tworzywa w kolo- m 51,00
d.3.4 rze niebieskim z wktadka metalowa
4 PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW P
4.1 Roboty geodezyjne - CPV 45100000-8
180 |ST-02-01 Wytyczenie lokalizacji pompowni P1 szt 1,00
d.4.1
4.2 Roboty zwigzane z odwodnieniem - CPV 45111240-2
181 |ST-03-01 Igtofiltry o Srednicy do 50 mm montowane w uprzednio wptukanej szt. 108,00
d.4.2 rurze obsadowej z obsypka do gtebokosci 8 m
182 |ST-03-01 Osadniki piasku tymczasowe z kregéw betonowych fi 1000 mm szt. 1,00
d.4.2
183 |ST-03-01 Pompowanie wody z igtofiltrow agregatem pompowym spalino- godz 576,00
d.4.2 wym
184 |ST-03-01 Czasowe rurociagi odwadniajace z PVC fi 160 mm m 500,00
d.4.2
4.3 Roboty ziemne - CPV 45112000-5
185 |ST-03-01 Roboty ziemne wykonane koparkami chwytakowymi o pojemnos- m?3 68,97
d.4.3 ci tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku na odleg-
to$¢ do 5 km samochodem samowytadowczym
186 |ST-03-01 Wykopy jamiste wykonywane na odktad koparkami podsiebierny- m?3 103,46
d.4.3 mi 0 pojemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. Il
187 |ST-03-01 Umocnienie $cian wykopow obiektowych o gtebokosci do 6.0 m w m? 132,00
d.4.3 gruntach kat. I-1ll grodzicami wbijanymi pionowo wraz z wyciaga-
niem grodzic
188 |ST-03-01 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich gr.10 cm - pod- m?3 2,03
d.4.3 sypka piaskowa pod przepompownie
189 |ST-03-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojem- m?3 6,61
d.4.3 nosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. |-l z transportem urobku samo-
chodem samowytadowczym z miejsca wskazanego przez Inwes-
tora - dowiezienie gruntu do zasypki z odktadu
190 |ST-03-01 Zasypanie wykopow obiektowych spycharkami z zageszczeniem m?3 99,72
d.4.3 mechanicznym zageszczarkami - kat.gr. I-Il - gruntem rodzimym i
dowiezionym - (wspoétczynnik zageszczenia Js=0,98)
191 |ST-03-01 Zasypywanie reczne wykopéw obiektowych o $cianach pionowych m?3 10,35
d.4.3 0 szerokosci 2.5-4.5 m i gtebokosci do 3.0 m w gruncie kat. |-l -
gruntem rodzimym
4.4 Roboty montazowe - CPV 45231300-5
192 |ST-05-01 Ptyta zelbetowa z betonu zwirowego B15 o grubosci 20 cm m?3 4,05
d.4.4
193 |ST-05-01 Pompownia $ciekéw P - wersja pompowni, do montazu w pasie szt. 1,00
d4.4 drogowym
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dowami rewizyjnymi PE-HD D/Dz=10001088 mm SN2 + pierscie-
niami betonowymi i wkazami zeliwnymi D400, (H1a/H1b=2,78/2,68
m, H2a/H2b=2,18/2,08 m) wyposazony w zasuwe wlotowa
DNG600 zespolony z napedem, wktad lamelowo-koalescencyiny z
konstrukcja no$na , uktad automatycznego zamkniecia z ptywa-
kiem, kréciec wylotowy DN600, klape zwrotna DN600, drabinke
ztazowa

Lp. Nr spec. Opis Jedn. llos¢ Cena Wartosc¢
techn. miary zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
194 |ST-05-01 Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci m?3 5,46
d.4.4 do 1.5 m3 - elementy betonowe B15 - obetonowanie pompowni
195 |ST-05-01 Uruchomienie pompowni P1 przez serwis producenta szt 1,00
d.4.4
5 SEPARATOR LAMELOWY Z OSADNIKIEM PIASKU
5.1 Roboty ziemne - CPV 45112000-5
196 |ST-03-01 Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 m?3 585,00
d.5.1 na odktad w gruncie kat. 11l
197 |ST-03-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojem- m?3 819,00
d5.1 nosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samo-
chodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km - wymiana grun-
tu
198 |ST-03-01 Umocnienie $cian wykopéw palami szalunkowymi stalowymi na m? 331,50
d.5.1 gtebokos$¢ do 9,0 m pod separatory w gruntach nawodnionych kat.
I-1V wraz z rozbiérka
199 |ST-03-01 Zasypanie wykop6w obiektowych spycharkami z zageszczeniem m?3 1081,39
d.5.1 mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) -
kat.gr. -1V - (wspétczynnik zageszczenia Js=0.98)
200 |ST-03-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojem- m?3 496,39
d.5.1 nosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. |-l w ziemi uprzednio zmaga-
zynowanej w hatdach z transportem urobku na odlegto$¢ 10 km
samochodem samowytadowczym - dowiezienie gruntu do zasypki
z kosztem pozyskania
201 |ST-03-01 Badanie stopnia zageszczenia gruntu kpl. 2,00
d.5.1
5.2 Roboty zwigzane z odwodnieniem - CPV 45111240-2
202 |ST-03-01 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm montowane w uprzednio wptukanej szt. 160,00
d.5.2 rurze obsadowej z obsypka do gtebokosci 8 m
203 |ST-03-01 Osadniki piasku tymczasowe z kregéw betonowych fi 1000 mm szt. 4,00
d.5.2
204 |ST-03-01 Pompowanie wody z igtofiltrow agregatem pompowym spalino- godz 1 152,00
d.5.2 wym
205 |ST-03-01 Czasowe rurociagi odwadniajace z PVC fi 160 mm m 500,00
d.5.2
5.3 Roboty montazowe - CPV 45231300-8
206 |ST-04 - 06 Deskowanie systemowe ptyt fundamentowych do mocowania se- m? 41,52
d.5.3 paratora
207 |ST-04 - 06 Betonowanie ptyt fundamentowych zbrojonych w deskowaniu sys- m?3 15,84
d.5.3 temowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompa - be-
ton B25
208 |ST-04 - 06 I1zolacje przeciwwilgociowe pionowe wykonane na zimno z roztwo- m? 41,52
d.5.3 ru asfaltoweqo - pierwsza warstwa - abizol R+P
209 |ST-04- 06 Izolacje przeciwwilgociowe pionowe wykonane na zimno z roztwo- m? 41,52
d.5.3 ru asfaltoweqo - druga warstwa - abizol P
210 |ST-04-06 Izolacje przeciwwilgociowe poziome wykonywane na zimno z roz- m? 52,80
d.5.3 tworu asfaltowego - pierwsza warstwa - abizol R+P
211 |ST-04-06 Izolacje przeciwwilgociowe poziome wykonywane na zimno z roz- m? 52,80
d.5.3 tworu asfaltowego - druga warstwa - abizol P
212 |ST-04-06 Separator lamelowy PE-HD z osadnikiem piasku o wym. kpl. 2,00
d.5.3 17160x3400 mm, Srednica Dw/Dz=3000/3329 mm wraz z nadbu-
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