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PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTONICZNY

BUDOWA BUDYNKU ŻŁOBKA
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DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM  AUTORSKIM  -
POWIELANIE I WYKORZYSTYWANIE BEZ ZGODY AUTORA PROJEKTU ZABRONIONE

data
30.09.2019

mgr inż. arch. Małgorzata Kaniawspół.:

3 3

B

B

A

A

2 2

1 1

B
w

B
w

16
89

89

16
89

89

21
0

16
89

89
16

13
92

92
13

106 106 106 106
430

5
17

3
5

88 5 115 3 5 115 5 88

28 258 83

Aw

3 3

B

B

A

A

2 2

1 1

B
w

B
w

Aw

21
0

+2,44

+1,79

5
95

10
0

15

118 306 24

457

Stalowa konstrukcja z profili
zamkniętych 50x50x2 mm
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Brama w konstrukcji stalowej z profili
zamkniętych 50x50x2 mm

z wypełnieniem z siatki zgrzewanej

Słupki stalowe z profili
zamkniętych 50x50x2 mm
zakotwione do fundamentu
dwoma śrubami M10
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Brama w konstrukcji
stalowej z profili
zamkniętych 50x50x2 mm

Słupki stalowe
z profili zamkniętych
50x50x2 mm

Konstrukcja stalowa
z profili zamkniętych
50x50x2 mm

Blacha ocynowana
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RZUT PRZYZIEMIA RZUT DACHU

D
blacha trapezowa  
konstrukcja stalowa 80x80x2 mm

F
płyta fundamentowa żelbetowa   15 cm
beton podkładowy    10 cm
piasek zagęszczony                    30 cm

SE
bloczki betonowe  25 cm
tynk zewnętrzny silikonowy 

PRZEKRÓJ Aw-Aw PRZEKRÓJ Bw-Bw

ELEWACJA POLUDNIOWA/PÓŁNOCNA

ELEWACJA ZACHODNIA

ELEWACJA WSCHODNIA


