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tuleja dystansowa

laminowane 13mm
hartowane szkio
bezpieczne VSG

100 L

Wysieg daszku: 1.0m

Odlegto$¢ pomiedzy zawiesiami: ok. 1.0m
Sposéb montazu: kotwa M12

Dla szkta hartowanego VSG: 66.4 oraz 88.4
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Otwory w szkle: @20mm - @25mm
Materiat: stal nierdzewna
Rodzaj powierzchni: szlifowana
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STUDIO ARCHITEKTURY
BUDOWA BUDYNKU ZLOBKA
na cz. dziatki o nr ewid 140/23 w rejonie ulic Ignacego Moscickiego i Jana
Krzysztofa Kluka w Biatymstoku, obreb ewid. 0015, pow. Biatystok, woj. podlaskie

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTONICZNY
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1:50, 1:100 |
. § mgr inz. arch. TOMASZ JACYNIEWICZ
architektura | - autor: nr upr. BI-PAOKK/38/2004;PD-0239
wspot.: mgr inz. arch. Matgorzata Kania

DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM -
POWIELANIE | WYKORZYSTYWANIE BEZ ZGODY AUTORA PROJEKTU ZABRONIONE




