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Studzienki piwniczneA7.2

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTONICZNY

BUDOWA BUDYNKU ŻŁOBKA
na cz. działki o nr ewid 140/23 w rejonie ulic Ignacego Mościckiego i Jana

Krzysztofa Kluka w Białymstoku, obręb ewid. 0015, pow. Białystok, woj. podlaskie

EURO-
STUDIO ARCHITEKTURY

autor: mgr inż. arch. TOMASZ JACYNIEWICZ
nr upr. Bł-PdOKK/38/2004;PD-0239

architektura

skala
1:50

DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM  AUTORSKIM  -
POWIELANIE I WYKORZYSTYWANIE BEZ ZGODY AUTORA PROJEKTU ZABRONIONE

data
30.09.2019

mgr inż. arch. Małgorzata Kaniawspół.:
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PRZEKRÓJ A-A PRZEKRÓJ B-B PRZEKRÓJ C-C

RZUT STUDZIENEK

UWAGA:
Studzienki zabezpieczyć kratą.
Ściany i płytę denną studzienek wykonać z betonu klasy
C16/20 i zazbroić siatką prętów zgrzewanych ø 6 co 150.

Stalowa krata ochronna na studzienkę
piwniczną w formie rusztu siatkowego ze
stali ocynkowanej, odpornego na stosowne
obciążenia np. 500 kg/m² ze stalową ramą.
Zestaw wyposażony w śruby mocujące
oraz zabezpieczenie przed wyjęciem.
Zastosowano 3 odrębne ruszty stalowe
montowane do ściany elewacyjnej za
pomocą wkrętów montażowych oraz do
ścianek studzienki piwnicznej.

DETAL KRATY
OCHRONNEJ

siatka oczka - ok 30 x 30 mm
drut fi 4mm

rama stalowa
z kształtownika zimnogiętego

zabezpieczenie rusztu
przed wyjęciem

krata ochraniacjąca
studzienki (wg. detalu kraty)
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