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PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTONICZNY

BUDOWA BUDYNKU ŻŁOBKA
na cz. działki o nr ewid 140/23 w rejonie ulic Ignacego Mościckiego i Jana

Krzysztofa Kluka w Białymstoku, obręb ewid. 0015, pow. Białystok, woj. podlaskie
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DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM  AUTORSKIM  -
POWIELANIE I WYKORZYSTYWANIE BEZ ZGODY AUTORA PROJEKTU ZABRONIONE

data
30.09.2019

mgr inż. arch. Małgorzata Kaniawspół.:

3 O1 O2 O3 O4 O4 O5 O7

1 36 1 2 1 22 2 1

120×120 100×260 130×210 170×210 110×170 100×140 100×120 120×100

11
0 11

0

11
0

RAL 7024 RAL 7024 RAL 7024 RAL 7024 RAL 7024 RAL 7024 RAL 7024 RAL 7024

0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

góra rozwierno-uchylna góra rozwierno-uchylna góra rozwierno-uchylna rozwierno-uchylne rozwierno-uchylne rozwierno-uchylne

W dolnej części zastosować
szklenie bezpieczne

W dolnej części zastosować
szklenie bezpieczne

W dolnej części zastosować
szklenie bezpieczne

Zestawienie Okien
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Wymiary w świetle muru
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Kolor zew/wew

Max. współczynnik U
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siatką od owadów Okno wewnętrzne, podawcze
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