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1.1 Opis techniczny rozwigzan projektowych
Koncepcja przewiduje przebudowe nawierzchni jezdni, budowe chodnika oraz

zjazdow w ciggu ul. Harnasiéw. Zaprojektowano jezdnie szerokosci 4,5 m o nawierzchni
z kostki betonowej brukowej grubosci 8cm obramowang kraweznikiem lekkim 15x30cm
i obustronne chodniki szerokosci zmiennej o nawierzchni z kostki betonowej brukowej
grubosci 6cm. Zjazdy indywidualne bedg posiadalty nawierzchnie z kostki betonowej
brukowej gr. 8cm. Szerokos¢ zjazdow dostosowano do szerokosci istniejacych bram.
Skosy zjazdow indywidualnych 1m x 1m, krawedzie zewnetrzne zjazdu zostang
zabezpieczone przed zniszczeniem poprzez ustawienie obrzeza drogowego betonowego
8x30cm.

W ciggu ulicy objetej opracowaniem znajduje sie istniejgce uzbrojenie terenu: gazocigg,
wodocigg, kanalizacja sanitarna, napowietrzne linie i kable telefoniczne, napowietrzne linie i
kable energetyczne niskiego napiecia.

Zaprojektowano nastepujgce konstrukcje nawierzchni:
nawierzchnia jezdni:
8cm — kostka betonowa brukowa
5cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4
20cm — kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie
15cm — warstwa odcinajgca z piasku
chodnik:
6cm kostka betonowa brukowa szara
5cm — podsypka cementowo - piaskowa 1:4
zjazd indywidualny:
8cm — kostka betonowa brukowa
5cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4
35cm — kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie

Odwodnienie nawierzchni ulicy realizowane powierzchniowo w obrebie pasa drogowego.

1.2 Powigzanie geometryczne z istniejgcg infrastrukturg drogowa
Inwestycja zlokalizowana jest w Biatymstoku w pasie drogowym ul. Harnasiow,
w sgsiedztwie zabudowy jednorodzinnej, ktére obstuguje pod wzgledem komunikacyjnym.
Posiada nawierzchnie gruntowa, szerokos$¢ w liniach rozgraniczajgcych wynosi ok. 8m.
Przedmiotowa ulica taczy sie z ul. Chabrowg oraz z ulicg serwisowg przy
ul. Kazimierza Wielkiego.

1.3 Pomiary ruchu

Na przedmiotowym odcinku drogi pomierzono:

a) ruch kotowy - 32

b) ruch rowerowy - 3

c) ruch pieszy - 14

Pomiary wykonano dn. 14.05.2015r. w godzinach 16-17.

1.4 Wycinka drzew
Przedmiotowa inwestycja nie wymaga wycinki drzew i krzewow.

1.5 Kolizje z istniejgcg infrastrukturg uzbrojenia terenu
Brak kolizji z istniejgca infrastrukturg uzbrojenia terenu.

1.6 Potrzeby terenowe.
Inwestycja nie wymaga wykupu dziatek.



1.7 Wskaznikowy koszt realizacji inwestycji.

Asortyment robét llos¢ Koszt. Wartosé
jednostkowy [z1] [zH]

Nawierzchnia jezdni 525 m2 130 68250
Nawierzchnia chodnika 290 m2 80 23200
Zielence 0 m2 10 0
Kanalizacja deszczowa Om 350 0
Przykanaliki 0 szt. 1500 0
Zjazdy 100 m2 120 12000

RAZEM: 103450

1.8 Istotne zagadnienia zwigzane z realizacjg inwestyciji

a) ochrona srodowiska

Inwestycja nie wptynie ujemnie na stan srodowiska naturalnego. Budowa nawierzchni
poprawi komfort akustyczny, zmniejszy emisje pytow.

b) bezpieczenstwo konstrukcji i uzytkowania.

Inwestycja nie stwarza zagrozenia ze wzgledu na proponowang konstrukcje jak rowniez
ze wzgledu na uzytkowanie.

c)bezpieczenstwo pozarowe

Inwestycja nie stwarza zagrozenia pozarowego.

d) ochrona przed hatasem

Budowa jezdni utwardzonej poprawi komfort akustyczny.

e) warunki higieniczne i zdrowotne

Inwestycja zmniejszy zapylenie poprawiajac warunki bytowe w bezposrednim
sgsiedztwie.

Sporzadzit:
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