PRZYSTANEK AUTOBUSOWY
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Miejsce przeznaczone na przystanek powinno dysponowaé odpowiednig iloscig przestrzeni do jego
poprawnego funkcjonowania bez zmniejszenia komfortu uzytkowania dpﬁ}f przez innyc)j’ ugzestnikow //)";{/-:
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Lokalizacja przystanku powinna by¢ rozpatrywana na poziome planistycznym i projektowym z

uwzglednieniem: f
7/
e dostepnosci dla jak najwiekszej liczby mieszkaricow w obszarze 5 minut dojscia pieszego L/[/ )
e dostepnosci jak najwiekszej liczby aktywnosci docelowych (szkoty, sklepy, urzedy) w /‘
bezposrednim sasiedztwie
e umiejscowienia parkingdw
e odlegtosci od skrzyzowan
e geometrii ulic
e przej$c przez jezdnie =

e ciggow pieszych
e zasiegu kamer monitoringu

Oznakowanie
Przystanek oznakowany jest podswietlang tabliczkg ze znakiem D15 widocznym dla kierowcy oraz
oséb idgcych chodnikiem.

Ruch pieszy
Gtéwny nurt ruchu pieszego powinien by¢ poprowadzony za wiatg przystankowg na szerokosci
wiekszej niz odlegto$¢ wiaty od krawedzi peronu.

Szerokos¢ i lokalizacja wiaty powinny umozliwi¢ pozostawienie 2 metréw za wiatg (3.5 gdy
prowadzony jest tam rowniez ruch rowerowy).

Jezeli warunki lokalne nie pozwalajg na bezpieczne przemieszczanie sie innych uczestnikéw ruchu
nawet przy zastosowaniu minimalistycznej wersji wiaty nalezy zrezygnowac z jej ustawienia.

Wsiadanie/wysiadanie
Forma wiaty przystankowej powinna umozliwia¢ wysiadajacym pasazerom prawidtowo ustawionego
autobusu opuszczenie pojazdu i przejscie przez/obok wiaty bez zderzenia z osobami wsiadajacymi i
oczekujgcymi jak i sama wiata.

Organizacja ruchu oséb wsiadajacych/wysiadajgcych powinna byé wyrainie oznakowana na
autobusie na zewnatrz i od wewnatrz {raczej zielonymi/czerwonymi strzatkami niz napisami).
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Schronienie
Przystanek powinien by¢é wyposazony w wiate chronigca pasazerow oczekujacych na autobus od

niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych.

Szerokoé¢ wiaty powinna byé dostosowana do szerokoéci chodnika na ktérym jest ustawiona i ruchu
ktéry sie po tym chodniku odbywa.

Wiata powinna by¢ ustawiona na poczatku peronu.

Dtugoéé¢ wiaty i uktad wejéé/wyjs¢ do niej i przejéé przez nig nie powinny utrudnia¢
wsiadania/wysiadania z autobusu.

Wysoko$¢ na ktdrej umieszczono zadaszenie wiaty siega powyzej wszystkich wykorzystywanych i
planowanych modeli autobusow (aktualnie okoto 2.9 metra).

Wiata powinna by¢ wyposazona w:

¢ tablice informacyjng
e siedzenie
e $mietniczke

W rejonach peryferyjnych gdzie przystanki sg sporadyczne a obszar obstugiwany przez jeden
przystanek jest rozlegty, wiata powinna by¢ wyposazona w parking rowerowy.

Wiata przystankowa powinna umoiliwia¢ widocznoé¢ nadjezdzajacego autobusu dla pasazerdw i vice
versa.

Wiata przystankowa nie powinna mie¢ zadnych wystajacych elementéw ani ostrych krawedzi.
Pod wiatg powinny znajdowac sig siedzenia.
Zadaszenie wiaty powinno obejmowac mozliwie najwiekszy obszar przed i za wiata.

Forme wiaty nalezy dobieraé indywidualnie dla lokalizacji z zachowaniem cech wspdinych ze
stylistyka BKM. Wyglad kazdej wiaty powinien by¢ konsultowany z architektem miejskim.

Miejsce zatrzymania i peron
Optymalne miejsce zatrzymania autobusu powinno znajdowac sig na ulicy, bez utrudnien we
wlaczaniu sie do ruchu.

Jezeli stosuje sie zatoke to powinna by¢ ona otwarta przy wjezdzie, co oznacza, ze autobus wjezdza w
zatoke i ustawia sie blisko peronu bez skrecania.

Nawierzchnia miejsca zatrzymania autobusu powinna by¢ zbudowana z asfaltu lub betonu
umozliwiajacego fatwe utrzymanie uzytecznoéci na catej powierzchni przez caly rok. Nalezy odchodzi¢
od budowy tej nawierzchni z kostki, poniewaz uniemotzliwia ona skuteczne utrzymanie zimowe.

Peron przystankowy powinien by¢ wyniesiony na wysokosc maksymalnie zblizong poziomowi
platformy wejsciowej autobusu.
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Jezeli nie jest mozliwe wyniesienie peronu na zadang wysokos¢ na catej jego dtugosci to nalezy to
uczyni¢ przynajmniej na dtugosci wiaty.

Krawedz peronu powinna mie¢ kontrastowa barwe i wyraing fakture rowkdéw rownolegtych do
krawedzi w odlegtoéci 1m od krawedzi peronu.

Kraweznik peronu powinien mie¢ wyokraglenie w dolnej i gérnej czeséci (tuk wewnetrzny i
zewnetrzny) aby nie doprowadzi¢ do zniszczenia opony autobusu podjezdzajacego blisko peronu.

Informacje na przystanku

Tablica informacyjna znajduje sie na wiacie przystankowej w czeséci gdzie nie ma siedzen w formie
dwustronnej widocznej po obu stronach $cianki na ktérej jest zamontowana, lub gdy wiaty nie ma to
na stupie z oznakowaniem przystanku.

Tablica powinna sie znajdowa¢ na wysokosci pomiedzy 0.9m a 1.7m.

Tablica powinna by¢ podswietlona, a gdy nie moze by¢ to powinna by¢ umieszczona w sposéb
umozliwiajagcy najlepsze wykorzystanie oswietlenia latarni ulicznych.

Informacje o numerach linii i przewoZnikach umieszczone s3 z boku wiaty, z jej strony skierowanej do
nadjezdzajacych pojazdéw. Dane te sg utozone liniowo przy. gérnej krawedzi wiaty, modutami obok
siebie w poziome] gablocie podswietlanej noca.

Eksploatacja

Miejsce zatrzymania i peron
Autobus powinien zatrzymywac sie na poczatku peronu.

Autobus powinien zatrzymywac sie jak najblizej peronu.

Wsiadanie i wysiadanie nie powinno odbywac sie poza peronem.

Informacje na przystanku
Na tablicy powinny sie znajdowac nastepujace informacje:

obowigzkowe:

® ' nazwa i numer przystanku
o rozktad jazdy linii obstugujacych przystanek
e kontakt (numer, adres, e-mail, www) do przewozZnikow

dodatkowe:

e ogloszenia o utrudnieniach w swiadczeniu ustug

¢ informacje o biletach

® mapa
Kazdy przewoinik powinien mie¢ umozliwione umieszczenie wtasnych informacji o oferowanych
ustugach transportowych.

strona 3




Podstawowe informacje (dzieri powszedni/weekday, sobota/saturday, niedziela/sunday, zjazd do
zajezdni/last stop at...) powinny by¢ dostepne réwniei w jezyku angielskim.

Mapa powinna zawiera¢:

e wyrozniony przystanek na ktérym znajduje sie mapa
* wyréznione linie obstugujace dany przystanek ze wszystkimi nazwami przystankéw na tych
liniach i numerami linii na przystankach przesiadkowych

Na najwigkszych przystankach powinny znajdowa¢ sig elektroniczne tablice wyswietlajace minuty
pozostate do przyjazdu najblizszych autobuséw poszczegdlnych linii obstugujacych dany przystanek
oraz mape z alfabetycznym wykazem ulic i informacja jakimi liniami dojedzie sig najblizej danej ulicy.
Tablica elektroniczna powinna by¢ zamocowana na wiacie.
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