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PRZEDMIAR

Lp. | Nrspec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
Przebudowa JP Il
1 D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
11 D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysoko  $ciowych.
1|D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie réw- |km
dl.1 ninnym.
0,35 km 0,35
RAZEM 0,35
1.2 D-01.02.01 Usuni ecie drzew i krzewéw
2|D-01.02.01 |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 26-35 cm szt.
d.1.2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
3/D-01.02.01 |Wywozenie na odl. do .......... km korzeni i pni o $rednicy 26-35 cm w terenie nor- |szt.
d.1.2 malnym
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.3 D-01.02.02 Zdjecie warstwy humusu
4/D-01.02.02 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 20 cm za pomocg | m2
d.1.3 spycharek ze zlozeniem na hatdach
Iprzyjeto gr. humusu 20 cm w miejscach prowadzenia robét drogowych; cze$é
ziemi urodzajnej zostanie wykorzystane do zaktadania zielencow/
2060,0 m?2 2060,00
RAZEM 2060,00
5/D-01.02.02 | Zatadunek nadmiaru humusu i odwiezienie na odktad na odl. do ............ km m3
d.1.3
2060,0*0,2-664,0*0,1 m3 345,60
RAZEM 345,60
14 D-01.02.04 Rozbidérka elementéw drég
1.4.1 Rozebranie kraw eznikéw betonowych i kamiennych
6/D-01.02.04 |Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m
d.1.
4.1
124,0+100,0+36,0 m 260,00
RAZEM 260,00
7|D-01.02.04 |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1.
4.1
260,0*0,06 m3 15,60
RAZEM 15,60
8|D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytado- |m3
d.1. waniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ do ......... km
4.1
260,0*0,2*0,3+15,60 m3 31,20
RAZEM 31,20
1.4.2 Rozebranie obrze zy betonowych
9|D-01.02.04 |Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej |m
d.1.
4.2
47,0 m 47,00
RAZEM 47,00
10|D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytado- |m3
d.1. waniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ do ...... km
4.2
47,0*0,06*0,2 m3 0,56
RAZEM 0,56
1.4.3 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych
11|D-01.02.04 |Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce |m?2
d.1. piaskowej
4.3 /rozebranie chodnikéw i $ciekéw skarpowych/
96,0 m?2 96,00
RAZEM 96,00
12|D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytado- |m3
d.1. waniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ do ....... km
43
96,0*0,05 m3 4,80
RAZEM 4,80
144 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumi  cznych
13|D-01.02.04 | Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gteboko$¢ do 13 cm m
d.1. /wyréwnanie krawedzi istniejacej nawierzchni w miejscu poszerzen i uzupetnie-
4.4 nia/
149,0+284,0+7,0 m 440,00
RAZEM 440,00
14|D-01.02.04 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 13 cm z wywozem |m?2
d.1. materiatu z rozbiérki na odl. do ........... km
4.4 /frezowanie pod utozenie siatki/
440,0*0,5 m?2 220,00
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RAZEM 220,00
15|D-01.02.04 |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. do 15 cm z wywozem ma- |m?2
d.1. teriatu z rozbiérki na odl. do ........... km
4.4
85,0+201,0+349,0 m?2 635,00
RAZEM 635,00
1.4.5 Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej
16|D-01.02.04 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na pod- |m2
d.1. sypce cementowo-piaskowej
4.5 /wysepka - cze$c¢ kostki do ponownego utozenia/
180,0 m?2 180,00
RAZEM 180,00
17|D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytado- |m3
d.1. waniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ do ........... km
45
(180,0-83,0)*0,1 m3 9,70
RAZEM 9,70
1.4.6 Rozbiérki ogrodze n tancuchowych
18|D-01.02.04 |Rozebranie poreczy ochronnych tancuchowych m
d.1. /Wygrodzenie do ponownego montazu/
4.6
33,0 m 33,00
RAZEM 33,00
1.4.7 Rozebranie oznakowania pionowego
19|D-01.02.04 |Rozebranie stupkéw do znakéw szt.
d.1.
4.7
12 szt. 12,00
RAZEM 12,00
20|D-01.02.04 |Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakéw lub drogowskazow szt.
d.1.
4.7
11 szt. 11,00
RAZEM 11,00
2 D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
2.1 D-02.01.01 Wykonanie wykopow w gruntach |-V kat.
21|D-02.01.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr. |m3
d.2.1 kat. |-l z transp.urobku na odl.do ........... km sam.samowytad.
/grunt z wykop6éw do utylizacji/
337,0 m3 337,00
RAZEM 337,00
2.2 D-02.03.01 Wykonanie nasypow
22|D-02.03.01 |Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie m3
d.2.2 kat.1-11
/grunt pozyskany z dokopu/
715,0 m3 715,00
RAZEM 715,00
23|D-02.03.01 |Zageszczanie nasypow walcami samojezdnymi wibracyjnymi; grunt sypki kat.I-Il |m3
d.2.2
715,0 m3 715,00
RAZEM 715,00
3 D-04.00.00 PODBUDOWY
3.1 D-04.01.01 Koryto wraz profilowaniem i zag eszczeniem podio za
24|D-04.01.01 | Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m?2
d.3.1 11-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
1577,0+83,0+100,0 m?2 1760,00
RAZEM 1760,00
3.2 D-04.02.01 Warstwa ods aczajaca
25|D-04.02.01 |Warstwy odsaczajace zageszczane mechanicznie o gr.15 cm m2
d.3.2 /warstwa powiekszona o odsadzke/
1577,0 m?2 1577,00
RAZEM 1577,00
3.3 D-04.04.01 Podbudowy z kruszywa naturalnego stabili  zowanego mechanicznie
26|D-04.04.01 |Warstwa goérna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 15 cm m2
d.3.3 /podbudowa wyspy i chodnika/
83,0+100,00 m?2 183,00
RAZEM 183,00
3.4 D-04.04.02.Podbudowy z kruszywa tamanego stabilizow anego mechanicznie
27|D-04.04.02 |Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m2
d.34 /podbudowa zjazdu/
57,0 m?2 57,00
RAZEM 57,00
28|D-04.04.02 |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm m2
d.3.4 /podbudowa jezdni z poboczem powiekszona o odsadzke/
1586,0 m?2 1586,00
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RAZEM 1586,00
3.5 D-04.07.01 Podbudowy z betonu asfaltowego
29|D-04.07.01 |Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gr. 10 cm m2
d.3.5 /podbudowa jezdni dla KR 4 z BA powiekszona o odsadzke/
1312,5 m?2 1312,50
RAZEM 1312,50
3.6 D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstru  kcyjnych
30|D-04.03.01 |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych m2
d.3.6
1312,5+1275,0+57,0 m?2 2644,50
RAZEM 2644,50
31|D-04.03.01 |Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
d.3.6 /skropienie podbudowy z kruszywa/
1586,0+57,0 m?2 1643,00
RAZEM 1643,00
32|D-04.03.01 | Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
d.3.6 /skropienie warstw bitumicznych/
1312,5+1275+57,0 m?2 2644,50
RAZEM 2644,50
4 D-05.00.00 NAWIERZCHNIE
4.1 D-05.03.05 Nawierzchnie z betonu asfaltowego
33|D-05.03.05 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 8 cm |m?2
d4.l (warstwa wigzaca)-KR4
/powigkszona o odsadzke i przykrycie siatki/
1275,0+433,0*0,5 m?2 1491,50
RAZEM 1491,50
34|D-05.03.05 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm |m?2
d4.l (warstwa wigzaca)
Iw. wigzaca na zjezdzie/
57,0 m?2 57,00
RAZEM 57,00
4.2 D-05.03.13 Nawierzchnie z mieszanki mastyksowo-grys  owej SMA
35|D-05.03.13 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 5 cm |m?2
d.4.2 (warstwa $cieralna)
SMA 11 dla KR4
1245,0+57,0+433,0*0,5 m?2 1518,50
RAZEM 1518,50
4.3 D-05.03.26a Zabezpieczenie geosiatk g nawierzchni asfaltowej przed sp ekaniami odbitymi
36|D-05.03. Ulozenie geosyntetyku szer. 1,0 m na potgczeniu nowej i istn. naw. m2
d.4.3|26a
433,0*1,0 m?2 433,00
RAZEM 433,00
5 D-08.00.00 ELEMENTY ULIC
5.1 D-08.01.02 Kraw ezniki kamienne
37|D-08.01.02 |Krawezniki kamienne wystajace o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem taw beto- |m
d.5.1 nowych na podsypce cementowo-piaskowe]
128,0 m 128,00
RAZEM 128,00
5.2 D-08.02.02 Chodniki z kostki brukowej betonowej
38|D-08.02.02 |Chodniki z kostki betonowej grubosci 60 mm na podsypce piaskowej grubosci 50 | m2
d.5.2 mm z wypetnieniem spoin piaskiem
100,0 m?2 100,00
RAZEM 100,00
5.3 D-08.02.07 Chodniki z kostki kamiennej
39|D-08.02.07 |Nawierzchnie z kostki nieregularnej o wysokosci 10 cm na podsypce piaskowej |m?2
d.5.3 /wysepka - kostka z rozbiorki/
83,0 m?2 83,00
RAZEM 83,00
5.4 D-08.03.01 Betonowe obrze za chodnikowe
40|D-08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypet- |m
d.54 nione piaskiem
42,0 m 42,00
RAZEM 42,00
6 D-07.00.00 OZNAKOWANIE DROG | URZ ADZENIA BEZPIECZE NSTWA RUCHU
6.1 D-07.01.01 Oznakowanie poziome
6.1.1 Oznakowanie poziome jezdni materiatami grubowarstwo wymi
41|D-07.01.01 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych grubowarstwowe wykonywane |m2
d.6. mechanicznie - oznakowanie gtadkie
1.1
339,0*0,04+65,0*0,12+25,0*0,12+175,0*0,12+22,0*0,24+10,0*0,18+430,0*0,24+ |m2 376,58
3*1,21+3*1,49+3*2,19+9,5*0,375+2,85+327,0*0,38+315,0*0,24
RAZEM 376,58
6.2 D-07.02.01 Oznakowanie pionowe
42|D-07.02.01 |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.6.2 /zgodnie z projektem statej organizacji ruchu/
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10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
43|D-07.02.01 |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o |szt.
d.6.2 pow. ponad 0.3 m2
11 szt. 11,00
RAZEM 11,00
7 D-09.01.01 ZIELEN DROGOWA
44|D-09.01.01 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 10 cm. m2
d.7 /zaktadanie i renowacja zielencéw w pasie drogowym; $rednia grubo$¢ humusu
10 cm, ziemia urodzajna z wykorzystania/
664,0 m?2 664,00
RAZEM 664,00
45|D-09.01.01 |Mechaniczna pielegnacja trawnikéw dywanowych na terenie ptaskim m2
d.7
664,0 m?2 664,00
RAZEM 664,00
8 ROBOTY DODATKOWE
46 |wycena in- |Demontaz i ponowny montaz stupka z rozktadem jazdy i tawki na przystanku au- |obiekt
d.8|dywidualna |tobusowym.
1 obiekt 1,00
RAZEM 1,00
47|KNNR 6 Montaz ogrodzenia tancuchowego U-12b z demontazu m
d.8/0701-07
33,0 m 33,00
RAZEM 33,00
48|KNR 2-01 |Odtworzenie sciekéw podchodnikowych przy przystanku autobusowym m
d.8|0515-01
2*4,0 m 8,00
RAZEM 8,00
49/KNNR 9 Demontaz stupéw oswietleniowych o masie 300-480 kg szt
d.8/1001-09 /demontaz stupa oswietlenia drogowego/
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
50/KNNR 9 Demontaz kabli wielozytowych o masie do 2.0 kg/m uktadanych w gruncie kat. I- |m
d.8|0801-01 Il
analogia
70,0 m 70,00
RAZEM 70,00
51/KNNR 6 Demontaz i montaz barier drogowych w obrebie przejazdu kolejowego z ewentu- |m
d.8/0703-02 alng wymiang zniszczonych elementow
analogia
45,0 m 45,00
RAZEM 45,00
52|KNR 5-26 |Montaz zap6r drogowych o napedzie elektrycznym i dlugosci draga 10-12 m szt.
d.8/0601-07 /Przestawienie 2 napedow z wymiang dragow i przetozeniem kabli zasilajacych/
analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
53|KNR 5-26 |Montaz sygnalizatoréw $wietlnych na maszcie prostym lub wysiegniku, do 3 ko- |sygn.
d.8/0101-06 mor sygnatowych
analogia |/Przestawienie sygnalizatora z przetozeniem kabli zasilajacych/
1 sygn. 1,00
RAZEM 1,00
54/KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw o$wietleniowych o masie do 890 kg szt.
d.8|1001-04 |/Przestawienie stupa oswietlenia kolejowego z przetozeniem kabli/
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
55|wycena in- |Koszt wprowadzenia i utrzymania i demontazu czasowej organizacji ruchu zgod- |kpl.
d.8|dywidualna |nie z projektem
kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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