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Opis techniczny
do projektu statej organizacji ruchu

1.0. Podstawa opracowania

» Zlecenie Inwestora

e mapa zasadnicza w skali 1:500,

» obowigzujgce przepisy i wytyczne,

» wizje lokalne w terenie,

 Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z 03.07.2003 w sprawie szczeg6towych warunkéw technicznych dla znakow i
sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania,

e Dz. U. Nr 177, poz. 1729 z 23.09. 2003 w sprawie szczego6towych warunkéw zarzgdzania ruchem na

drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem,

2.0. Zakres i cel opracowania
Zakres opracowania obejmuje skrzyzowanie J. Chetmonskiego — J.K. Kluka — J. Brzechwy — J. Matejki w
Bialymstoku.

Celem opracowania jest wprowadzenie oznakowania projektowanego ronda.

3.0. Stanistniej gcy

Skrzyzowanie przedmiotowych ulic zwykie o czterech wlotach z pierwszenstwem zachowanym na
kierunku Chetmonskiego — Brzechwy. Z uwagi na brak widocznosci na wlotach ulic Matejki i Kluka
zastosowano znaki B-20 ,STOP”. Przebieg ul. Chetmonskiego na tuku poziomym o niewielkim promieniu,
lokalizacja zatoki autobusowej i wystepowanie $lepego zakoriczenia ul. Chelmonskiego w poblizu istniejgcego

skrzyzowania czynig je dosc¢ nieczytelnym.

4.0. Natezenie ruchu
Natezenie ruchu na przedmiotowych ulicach ma charakter lokalny i zwigzane jest z obstugg
komunikacyjng istniejgcej zabudowy jednorodzinnej. W ciggu ul. Chetmonskiego i Brzechwy kursujg dwie linie

komunikacji miejskiej z czestotliwoscig do 4 kurséw na godzine.

5.0. Projektowane rozwi gzania.

Skrzyzowanie Matejki zaprojektowano typu mate rondo o srednicy zewnetrznej 30,0 m z wyspg srodkowg
o s$rednicy 15,0 m. Szeroko$¢ przejezdnego pierscienia — 2,5 m, szerokos¢ jezdni ronda- 5,0 m. Wloty na
skrzyzowanie zaprojektowano o szer. 3,5 m i wyokrgglono tukami o promieniach R=7,0 i R=8,0 m, za$ wyloty o
szer. 4,0-4,5 m wyokrgglono lukami o promieniach R=7,0 m, R=9,0 m oraz R=12,0 m. Na wlotach
zaprojektowano tréjkagtne wyspy separujgce ruch z azylami dla pieszych. Przy projektowanym skrzyzowaniu

zaprojektowano obustronne chodniki szerokosci 2,0 + 3,0 m.




6.0. Organizacja ruchu i oznakowanie

Projektowane oznakowanie pokazano na Rys. nr 1.
Wykaz pionowych znakéw projektowanych:

Symbol znaku lo §¢é [szt] | Uwagi
A-7 8
A-17 1
C-12 4
D-1 2
D-2 4
D-6 10
D-15 2
D-40 1
D-41 1
T-27 2

Znaki pionowe nalezy zastosowaé z grupy znakéw srednich w II-giej klasie odblaskowosci.

Oznakowanie poziome wykonaé jako grubowarstwowe.

7.0 Termin realizacji inwestycji i wprowadzenia org  anizacji ruchu

Przewidywanym terminem rozpoczecia realizacji inwestycji jest IX 2014r. Stala organizacja ruchu

zostanie wprowadzona po ukonczeniu robét drogowych.

Opracowat:
mgr inz. Robert Chocian
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