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PRZEDMIAR

Lp. | Nrspec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
1 D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysoko  $ciowych.
1|D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie row- (km
dl.1 ninnym.
0,128+0,156 km 0,28
RAZEM 0,28
1.2 D-01.02.02 Zdjecie warstwy humusu
2|D-01.02.02 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek ze zloze- |m?2
d.1.2 niem na hatdach
/przyjeto $rednig gr. humusu 20 cm (od 10 do 80 cm) w miejscach prowadzenia
rob6t drogowych/
1120,0 m?2 1120,00
RAZEM 1120,00
3|D-01.02.02 | Zatadunek nadmiaru humusu i odwiezienie na odktad na odl. do ..... km/ m3
d.1.2
1120,0*0,2 m3 224,00
RAZEM 224,00
1.3 D-01.02.04 Rozbiérka elementéw drég
1.3.1 Rozebranie kraw eznikéw betonowych
4|D-01.02.04 |Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowejita- |m
d.1. wie betonowej z wywiezieniem gruzu na odl. do ... km
3.1
367,0 m 367,00
RAZEM 367,00
1.3.2 Rozebranie obrze zy betonowych
5|D-01.02.04 |Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej|m
d.1l. z wywiezieniem gruzu na odl. do ... km
3.2
450,0 m 450,00
RAZEM 450,00
1.3.3 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych
6|D-01.02.04 |Rozebranie chodnikéw z ptyt bet. oraz nawierzchni i zjazdéw z kostki bet. z wy- |m?2
d.1. wiezieniem gruzu na odl. do ... km
3.3
1036,0 m?2 1036,00
RAZEM 1036,00
1.34 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumi  cznych
7|/D-01.02.04 |Rozbiodrka nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem materiatu z rozbiérki |m?2
d.1. na odl. do .... km
34
1580,0 m?2 1580,00
RAZEM 1580,00
1.35 Rozbiérki ogrodze n tancuchowych
8|D-01.02.04 |Rozebranie poreczy ochronnych tancuchowych m
d.1.
35
29,0 m 29,00
RAZEM 29,00
1.3.6 Rozebranie oznakowania pionowego
9|D-01.02.04 |Rozebranie stupkéw do znakow szt.
d.1.
3.6
18 szt. 18,00
RAZEM 18,00
10|/D-01.02.04 |Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakow lub drogowskazow szt.
d.1.
3.6
19 szt. 19,00
RAZEM 19,00
11|D-01.02.04 |Demontaz wiaty przystankowej z wywiezieniem na odl. do ... km wiat.
d.1.
3.6
1 wiat. 1,00
RAZEM 1,00
2 D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
2.1 D-02.01.01 Wykonanie wykopéw w gruntach I-V kat.
12|D-02.01.01 |Roboty ziemne z transp.urobku na odl.do ......... km sam.samowytad. m3
d2.1 /wykopy obejmujg réwniez grunt przeznaczony do wymiany pod powierzchnia
ronda i wlotu ul. Kluka - grunt z wykopéw do utylizacji/
585,0+122,0+369,0 m3 1076,00
RAZEM 1076,00
2.2 D-02.03.01 Wykonanie nasypéw
13|D-02.03.01 |Wykonanie nasypéw m3
d.2.2 /grunt z dokopu/
318,0 m3 318,00
RAZEM 318,00
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14|D-02.03.01 |Wykonanie nasypéw m3
d.2.2 /wymiana gruntu - grunt z dokopu - pospo6lka 0-63/
451,0 m3 451,00
RAZEM 451,00
15/D-02.03.01 |Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie m3
d.2.2 kat.1-11
/grunt pozyskany z dokopu/
318,0+451,0 m3 769,00
RAZEM 769,00
16|D-02.03.01 | Zageszczanie nasypow walcami samojezdnymi wibracyjnymi; grunt sypki kat.I-1l |m3
d.2.2
769,0 m3 769,00
RAZEM 769,00
3 D-04.00.00 PODBUDOWY
3.1 D-04.01.01 Koryto wraz profilowaniem i zag eszczeniem podio za
17|/D-04.01.01 |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie pod warstwy m2
d.3.1 konstrukcyjne nawierzchni
1591,0 m?2 1591,00
RAZEM 1591,00
3.2 D-04.04.01 Podbudowy z kruszywa naturalnego stabili  zowanego mechanicznie
18|D-04.04.01 |Warstwa gorna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm m2
d.3.2 /podbudowa chodnikéw i wysepek - pospétka 0-31,5/
758,0+72,0 m?2 830,00
RAZEM 830,00
3.3 D-04.04.02.Podbudowy z kruszywa tamanego stabilizow anego mechanicznie
19|D-04.04.02 |Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m2
d.3.3 /podbudowa zjazdu/
490,0 m?2 490,00
RAZEM 490,00
20|D-04.04.02 |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm m2
d.3.3 /podbudowa jezdni wlotéw i ronda/
339,0+365,0+284,0+211,0+392,0 m?2 1591,00
RAZEM 1591,00
21|D-04.04.02 |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 25 cm m2
d.3.3 /podbudowa pierscienia ronda/
137,5 m?2 137,50
RAZEM 137,50
3.4 D-04.06.01 Podbudowy z chudego betonu
22|D-04.06.01 |Podbudowy betonowe gr.20 cm pielegnowane hydrolitem m2
d.3.4 /podbudowa z chudego bet. pierécienia ronda/
137,5 m?2 137,50
RAZEM 137,50
3.5 D-04.07.01 Podbudowy z betonu asfaltowego
23|D-04.07.01 |Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gr. 7 cm m2
d.3.5 /podbudowa nawierzchni jezdni KR3/
1312,5 m?2 1312,50
RAZEM 1312,50
3.6 D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstru  keyjnych
24|D-04.03.01 |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych m2
d.3.6
1591,0*2 m?2 3182,00
RAZEM 3182,00
25|D-04.03.01 | Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
d.3.6 /skropienie podbudowy z kruszywa/
1591,0 m?2 1591,00
RAZEM 1591,00
26|D-04.03.01 | Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
d.3.6 /skropienie warstw bitumicznych/
1591,0*2 m?2 3182,00
RAZEM 3182,00
4 D-05.00.00 NAWIERZCHNIE
4.1 D-05.03.01 Nawierzchnie z kostki kamiennej
27|D-05.03.01 |Nawierzchnie z kostki nieregularnej o wysokosci 10 cm na podsypce m2
d4.1 cementowo-piaskowej
/nawierzchnia pierscienia ronda z kostki 9-11 cm/
137,5 m?2 137,50
RAZEM 137,50
4.2 D-05.03.05 Nawierzchnie z betonu asfaltowego
28|D-05.03.05 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 6 cm |m2
d.4.2 (warstwa wigzaca)
KR3
1591,0 m?2 1591,00
RAZEM 1591,00
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29|D-05.03.05 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 5 cm |m2
d.4.2 (warstwa Scieralna) dla KR3
1591,0 m?2 1591,00
RAZEM 1591,00
4.3 D-05.03.23 Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej
30|D-05.03.23 |Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 80 mm na podsypce piaskowej gru- |m2
d.4.3 bosci 40 mm z wypetnieniem spoin piaskiem
/nawierzchnia zjazdow - kostka czerwona
490,0 m?2 490,00
RAZEM 490,00
5 D-08.00.00 ELEMENTY ULIC
5.1 D-08.01.01 Kraw ezniki betonowe
31|D-08.01.01 |Krawezniki betonowe o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem taw betonowych na |m
d.5.1 podsypce cementowo-piaskowej
555,0 m 555,00
RAZEM 555,00
5.2 D-08.01.02 Kraw ezniki kamienne
32|D-08.01.02 |Opornik kamienny o wymiarach 14x20 cm z wykonaniem taw betonowych na m
d.5.2 podsypce cementowo-piaskowej
63,0 m 63,00
RAZEM 63,00
5.3 D-08.02.02 Chodniki z kostki brukowej betonowej
33|D-08.02.02 |Chodniki z kostki betonowej grubosci 60 mm na podsypce piaskowej grubosci  |m2
d.5.3 40 mm z wypetnieniem spoin piaskiem
/chodnik z kostki szarej/
758,0-95,0 m?2 663,00
RAZEM 663,00
34|D-08.02.02 |Chodniki z kostki betonowej grubosci 60 mm na podsypce piaskowej grubosci  |m2
d.5.3 40 mm z wypetnieniem spoin piaskiem
/wysepki z kostki czerwonej/
72,0 m?2 72,00
RAZEM 72,00
35|D-08.02.02 |Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej, |m2
d.5.3 spoiny wypetnione piaskiem
/rampy przy przejsciach dla pieszych oraz w rejonie przejscia podziemnego z
ptytek typu FOKUS/
95,0 m?2 95,00
RAZEM 95,00
5.4 D-08.03.01 Betonowe obrze za chodnikowe
36|D-08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypet- |[m
d.5.4 nione piaskiem
502,0 m 502,00
RAZEM 502,00
6 D-07.00.00 OZNAKOWANIE DROG | URZ ADZENIA BEZPIECZE NSTWA RUCHU
6.1 D-07.01.01 Oznakowanie poziome
37|D-07.01.01 | Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych grubowarstwowe wykonywane |m2
d.6.1 mechanicznie - oznakowanie gtadkie
16,0*0,04+43,5*0,12+96,0*0,24+62,0*0,12+37,5*4*0,5+20,0*0,2625+21,5* m?2 137,57
0,375+6,84+16,0%0,38
RAZEM 137,57
6.2 D-07.02.01 Oznakowanie pionowe
38|D-07.02.01 |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.6.2 /zgodnie z projektem statej organizacji ruchu/
24 szt. 24,00
RAZEM 24,00
39|D-07.02.01 | Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o |szt.
d.6.2 pow. ponad 0.3 m2
35 szt. 35,00
RAZEM 35,00
7 D-09.01.01 ZIELEN DROGOWA
40|D-09.01.01 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 10 cm. m2
d.7 /zaktadanie i renowacja zielencéw w pasie drogowym/
1600,0 m?2 1600,00
RAZEM 1600,00
41|D-09.01.01 |Mechaniczna pielegnacja trawnikéw dywanowych na terenie ptaskim m2
d.7
1600,0 m?2 1600,00
RAZEM 1600,00
8 ROBOTY DODATKOWE
42|wycena in- |Demontaz i ponowny montaz stupka z rozktadem jazdy na przystanku autobu- |obiekt
d.8|dywidualna | sowym.
1 obiekt 1,00
RAZEM 1,00

Norma PRO Wersja 4.21




PRZEDMIAR

Lp. | Nrspec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
43|KNR 2-25 |Ustawienie wiaty przystankowej o wym. 6,0x1,0 m -szczegOly zgodnie z wytycz- |szt
d.8/0205-01 nymi BKM
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
44|KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.8|1406-03 regulacja studni KD i KS - istniejacych i projektowanych/
9 Szt. 9,00
RAZEM 9,00
45/KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych ulicznych szt.
d.8|1406-02 /regulacja wpustow - istniejgcych i projektowanych/
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
46|KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.8|1406-04 Iregulacja zaséw wodociggowych i gazowych - istniejgcych i projektowanych/
7 Szt. 7,00
RAZEM 7,00
47|KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych szt.
d.8|1406-05 /regulacja studni teletechnicznych - istniejgcych i projektowanych/
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
48|wycena in- | Zabezpieczenie sieci CO pod projektowang nawierzchnig wlotu ul. Brzechwy obiekt
d.8|dywidualna |dwudzielna rurg stalowg z obetonowaniem - zgodnie z uzgodnieniem MPEC
1 obiekt 1,00
RAZEM 1,00
49|wycena in- |Koszt opracowania projektu, wprowadzenia, utrzymania i demontazu czasowej |kpl.
d.8|dywidualna | organizacji ruchu
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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