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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Opracowanie niniejsze jest @kig elektryczm wielobrarzowej dokumentacji
projektowej przebudowy skrzgwania ulic Chetmaskiego, Kluka, Brzechwy i Matejki w
Biatymstoku

2. Materiatly wyjsciowe

a) Projekt drogowy oraz dane i uzgodnienia liame
b) Pismo Zarzdu Drog i Inwestycji Miejskich UM w Biatymstoku

c) Robocze ustalenia zakresu robo6t z Inwestorem,agdam Drog i Inwestycji UM w
Biatymstoku oraz PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Bsibk

d) Informacje uzyskane w Zadzie Drog i Inwestycji UM w Biatymstoku oraz w PGE
Dystrybucja S.A. Oddziale Biatystok o istrjeych sieciach @wietleniowych.

e) Inwentaryzacja w terenie wykonana w |l kwartale 20.1

3. Zakres projektu

Zakresem projektu jest budowa i przebudowa kabldweejoswietleniowej lzdacej
na majgtku ZDIM UM w Bialymstoku oraz budowa zapomiarow@jii energetycznej
zasilapcg projektowan przepompowri wraz z budow szafy pomiarowej.

Przebudowa linii energetycznych nadacych wiasnécia PGE Dystrybucja S.A.
oraz ulaenie przepustdw rezerwowych jest zakresem oddzblngokumentacii
projektowych. Budowa przytza energetycznego jest zakresem oddzielnej dokiacjen
projektowej na oddzielne zlecenie PGE Dystrybucfa S
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4. Uwagi ogolne

Projektant dopuszcza zastosowanie innych prodaeentateriatéw od podanych w
projekcie (réwnowanych), pod warunkiem zachowania parametréw techyiz i
jakosciowych - wyhcznie za zgogl Inwestora lub ustanowionego inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca jest zobarany powiadond Inwestora lub ustanowionego
inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim wyborzeamniej trzy tygodnie przed jego
uzyciem, jeeli bedzie to wymagane dla przeprowadzenia oceny. Wybrany
zaakceptowany rodzaj materiatu nie zady¢ potem zmieniony bez zgody Inwestora lub
ustanowionego inspektora nadzoru inwestorskiegazelde roboty z wykorzystaniem nie
zaakceptowanych materialdw, wyrobdéw i adzen Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac sk z ich nie przyjciem i nie zaptaceniem po ich zabudowaniu na budowi

5. Istniejace linie i urzadzenia

Na przebudowywanych ulicach istrgdgablowe i napowietrzne linieswietleniowe
(oprawy sodowe, stupy stalowe, stuistbetowe).

Do demontau przewidziano wszystkie istnigje kable i latarnie @vietleniowe na
odcinku ulicy lgdacym zakresem niniejszej dokumentacjietdigce na matku ZDIM UM
w Biatymstoku. Istnigjce linie i uradzenia energetyczne uwidoczniono na planie
sytuacyjnym. Na ww. rysunku zaznaczono (przékre) linie i uradzenia przeznaczone
do demontau lub przebudowy.

Zgodnie z warunkami ZDilM UM w Biatymstoku materyastanowace wiasnécé
Miasta Biatystok naley protokolarnie przekazekonserwatorowi éwietlenia ulicznego.

6. Szafki oswietleniowe i linie zasilajace

Zgodnie z warunkami wydanymi przez ZazDrog i Inwestycji Miejskich UM w
Biatymstoku projekt swym zakresem przewiduje zasdanowoprojektowanej linii
kablowej jako odgakzienie od istniggcego obwodu gwietleniowego zasilanego z
istniejgcej szafki @wietleniowej SO-76 poprzez padkzenie nowoprojektowanej linii
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oswietleniowej do istnigjcego stupa @wietleniowego nr 3. Moc przytzeniowa i pgdy
zabezpieczeprzelicznikowych przy szafc&wietleniowej SO-76 pozostajstniepce.

Uktad linii oswietleniowych oraz typy kabli pokazano naazaionym planie linii

oswietleniowych.

7. Projektowane parametry oswietleniowe

Na podstawie raportu technicznego opublikowanegaezr Polski Komitet
Normalizacyjny: PKN-CEN/TR 13201-1 @ietlenie drog. Czé¢ 1 - Wybor klas
oswietlenia oraz polskiej normy PN-EN 13201-2:2007swietlenie drég - Cg¢ 2:
Wymagania éwietleniowe- dla projektowanej dragzakwalifikowano do grupy sytuacji
oswietleniowych: B2. Po uzyskaniu informacji od Pidgnta brany drogowej o
przewidywanym strumieniu ruchu pojazdow, azeake wzgidu na wysipujace strefy
konfliktowe i zlazonds¢ pola widzenia oraz po przeanalizowaniu parametrow
oswietleniowych - przyto klag oswietlenia MES. Dla tej klasy minimalna wasto
sredniej luminancji (przy suchej nawierzchni) wyn@s6 [cd/nf] przy réwnomiernéci
0,4. Strefy konfliktowe - w ktérych krzyje sk ruch zmotoryzowany - zaliczono do
klasy awietleniowej CE2. Dla tej klasy minimalna wadto uzyteczna natzenia

oswietlenia jezdni powinna wynasRO0 Ix przy rownomiernii 0,4.

Wg przeprowadzonych obliczezaprojektowane swietlenie spetni powisze
kryteria. Spetni rownizwymagania dotyce gwietlenia chodnikdéw.

Obliczenia dwietleniowe (podstawowe) zamieszczono w niniejspynjekcie.

8. Projektowane latarnie oswietleniowe

W projekcie przewidziano momntastupow stalowych ocynkowanych wysdko
10m z wysggnikiem pojedynczym diugei 1,5m oraz maszt wysokd 12m z korog
poczworm z wyskgnikiem 1,5m. Stupy i maszt nale posadowé na fundamentach
prefabrykowanychdobranych do rodzaju stupa lub masztu, zgodnie leceaiami
Producenta. Naky zastosowa stupy i maszty stalowe ocynkowane zinie wykonane ze
stali gatunku S420 (stal o podi#szonej wytrzymaiéci). Stupy powinny b§ wyposaone
w plyte podstawy o wymiarach ~ 412mm x 412 mm oraz drzkviemekowe 0 wymiarze
minimalnych 600 mmx130 mm. Stupy i maszt nglevykona& ze spoig bez wypukiego
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lica (faczenie materiatem rodzimym, bez materiatu wypedeego). Stupy i maszt winne
by¢ ocynkowane ogniowo (na zewtre i wewnrgtrz) zgodnie z wymogami normy PN-EN
ISO 1461:2000.

Lokalizacja projektowanych stupéw i masztu zachawvskrajn¢ drogowy oraz
zapewnia swobodnezytkowanie chodnikow, w tym przez osoby niepetnospra.

We wrgkach stupdw i masztow zainstalofvaypowe tabliczki zaciskowo-
bezpiecznikowe do kabli Bytowych wg wzoru obecnie obowaujgcego w ZDI UM
Biatystok (zaciski, podstawy bezpiecznikowe DOl @k6Zasilanie opraw wykora
przewodami kabelkowymi typu YLY 2x2,5 nfrfub YDY 2x2,5 mni.

Odlegta¢ zewretrznych kravedzi stupow od krawznikow jezdni (wswietle) musi
wynosiE minimum 0,5 m.

W projekcie zastosowano energooszitie oprawy oswietleniowe typu AMBAR
2/2005 150W oraz 100W prod. Schreder z ptaskim zdos wykonane w Il klasie

ochronngci z sodowymizrodtamiswiatta.

Obliczenia @wietleniowe dla poszczegdblnych sytuasjietinych przeprowadzono
przy zal@eniu wykorzystania ww. opraw. W przypadku zmiangdy opraw (za zgad
Inwestora) Wykonawca jest zobawany do przedstawienia kompletnych oblicze
oswietleniowych dla wszystkich wygbujacych sytuacji éwietleniowych sporzdzonych
przez uprawnionego projektanta.

9. Oswietlenie przejsc¢ dla pieszych

Wedlug wytycznych inwestora zaistniala koniecgngrzebudowy éwietlenia
przeg¢ dla pieszych zlokalizowanych na ul. Brzechwy. Wmtycelu w projekcie
przewidziano przestawienie kompletnego isggego stupa stalowego wysako 5m z
wysiegnikiem pojedynczym dlugoi 1,5m wraz z przewieszeniem istn. oprawy
oswietleniowej typu SFORZA. Stupy nae posadowi na fundamentach
prefabrykowanyclilobranych do rodzaju stupa, zgodnie z zaleceniaodWRRenta.

Stup naley podhczy¢ nalezy zasilié poprzez podiczenie projektowanego kable
oswietleniowego do istniggej napowietrznej linii fwietleniowej zlokalizowanej wzdfu
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ulicy Brzechwy, poprzez wprowadzenie na proj. stup 18 (ugtego w oddzielnej
dokumentacji projektowej).

10. Budowa zasilania przepompowni sciekow

Zgodnie z warunkami PGE Dystrybucja S.A. w projekaigto budove linii
zasilapcej projektowanej przepompowstiekow kablem typy YKY 5x10 wraz z budgw
szafy pomiarowej. Przepompownia zostanie zasiloisinzegcej napowietrznej linii nn.,
Projektowana szafka pomiarowa zostanie zamontowaaaistniejcym stupie linii
napowietrznej nn. Projekt przewiduje wykonanie r@imziemienia projektowanej szafki
pomiarowej. Budowa przytza napowietrznego na istn. stupie linii napowiedjzjest
zakresm PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok.

Dokumentacja niniejsza nie obejmuje swym zakresewstalacji i uradzen
elektrycznych bdacych wyposaeniem przepompowni np. szafy zasita-sterowniczej
SZS, instalacji w przepompowni oraz prg#a napowietrznego na istn. stupie linii
napowietrznej (zakres PGE Dystrybucja S.A. Oddiatystok).

Podhczenia elektryczne, regulacja sterowania i rozrygmpowni powinien
wykona i przeprowadzi autoryzowany serwis firmy dostarczegj przepompowi

Szafle pomiarowg zaprojektowano w obudowie z tworzywa termoutwaluzgo
lub z poliestru wzmocnionego widknem szklanym odego na dziatanie
promieniowania UV, pokrytego lakierem odpornym naomieniowanie DV i
uodparniagcym przed zjawiskiem abrazji.

Szafke nalezy wyposay¢ - zgodnie z zakzonymi schematami zasilania - w
wytaczniki nadpgdowe, listwy zaciskowe, rogmzniki izolacyjne oraz w desk
licznikowg 3f. W drzwiczkach naley zamontowé zamki przystosowane do wypasaia
we wkiadki patentowe (zgodnie z systemem pgtzyn w Rejonie Energetycznym
Biatystok Miasto).

Zabezpieczenie przedlicznikowe winnocbgstonete przezroczygt maskownig
termoizolacyja i przystosowane do plombowania. #udenia wewntrz szafki
wykonywa: przewodem LYg o minimalnym przekroju 10mn$zafki powinny posiada
oznaczenie wyrobu oraz deklaraggodndci producenta z norgn Kabel odptywowe z
szafki TL prowadz w rurze winidurowej.
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Szafka, jej wyposeenie oraz oznakowanie powinno spetniymogi techniczne
Rejonu Energetycznego Biatystok Miasto.

11. Ukladanie kabli

Kable uktada w ziemi na gibokcsci 0,7m w warstwie piasku gruba 2x0,1m.
Nastpnie naley przysypa warstwy rodzimego gruntu minimum 0,15m i przykriolia z
tworzywa sztucznego koloru niebieskiego o gs&abominimum 0,5mm i szerokKoi
przykrywapcej utazony kable (nie mniej @i0,2m). Krawedzie pasa folii powinny sgac
co najmniej do zewgirznych krawedzi skrajnych kabli. W przypadku gdy szerékoowu
kablowego jest wiksza n szerokeéc¢ trasy utaonych kabli, krawdzie pasa folii powinny
wystawd& poza krawdzie skrajnych kabli rownomiernie po obu stronach.

Typ oston rurowych dla przepustow kablowych na gkorvaniach z jezdniami ulic
oraz uzbrojeniem podziemnym podano w uwagach naekytuacyjnym. Pod jezdniami
przepusty utey¢ na gkbokasci minimum 1,1 m. Przepusty uszczélstosujc firmowe
uszczelniacze (dtawice czopowe) wg. standardu ofxmjgicego na czas realizacji w
ZDIM UM Biatystok.

Kable ulaone w ziemi powinny by zaopatrzone na catej diugn w trwate
oznaczniki rozmieszczone w ogisach nie wgkszych ni 10m, w miejscach skrzgwan z
istniejgcymi sieciami i przy wegiu do rur pod drogami. Na oznaczniku rgl@miescic
trwate napisy zawierage m.in. symbol kabla, oznaczenie kabla,apzénie od ... do,
diugas¢, rok utazenia, znak gytkownika. Projektowane kable w stupactwietleniowych
zabezpieczy przed wilgocy przez zastosowanie palczatek termokurczliwych o
odpowiednim przekroju.

Przy stupach @wietleniowych pozostawizapasy kabli diugei po ~1,5m.

Projektowane linie kablowe wykoéazgodnie z norm PN-76/E-05125 oraz N
SEP-E 004. Nowe kable podlegadbiorowi technicznemu przed agkeniem ich do
sieci gwietleniowej. Kada budowana linii kablowa w momencie ukladania poai
podleg&g odbiorowi ws¢pnemu kabla przed zasypaniem przez upEONGEIEJO
pracownika UM w Biatymstoku.
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Kabel na stupie linii napowietrznej osténistalowym ceownikiem, a jego

zakaczenie zabezpieczyrzed dostaniemgwilgoci.

12. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrore przy uszkodzeniu w projektowane) kablowe] siedwietleniowej
przewidziano przez samoczynne wo#enie zasilania (w ukiladzie sieciowym TN-C-S).
Ochronie podlegajprojektowane stalowe stupywietleniowe.

Stupy éwietleniowe wymagagce dodatkowego uziemienia roboczego zaznaczono
na Planie linii aswietleniowych Uziemienia wykoné& sztuczne pionowe 0 oOportd
R<30Q w oparciu o uziomy (miedziowane) np. produkcji @at. W przypadku nie
uzyskania dostatecznej waito rezystancji uziemienia nate wbija¢ kolejne pety, az do
uzyskaniazadanych wartéci podanych w projekcie. W nowych kablowych lirhac
oswietleniowych zastosowano kablez§gowe (L1, L2, L3, N, PE). W patzeniach
istniegcych kabli 4zytowych z projektowanymi kablami Sytowymi, zyty ochronno -
neutralnePEN taczy¢ z zytami ochronnymiPE i neutralnymiN. Projektowane oprawy
oswietleniowe typu AMBAR 2 zainstalowavykonane w Il klasie ochronga.

Ochrore przed dotykiem pwednim dla szafy SZS i instalacji w przepompowni
zaprojektowano przez zapewnienie samoczynnegacaghia zasilania - uktad sieci TN-
C-S. Skutecznig ochrony przeciwpotgeniowe] naley potwierdzé odpowiednimi
pomiarami. Na istn. stupie linii napowietrznej it 2ainstalowé odgromniki.

Rozdzielenie przewodu ochronno-neutralnego PEN mawdd ochronny PE i
neutralny N zaprojektowano w szafie pomiarowej. Rwaw. rozdziatu uziendi stosugc
uziomy sztuczne pionowe 0 OpoleOR < 10Q w oparciu 0 uziomy (miedziowane) np.
produkcji Galmar. Istnigpy stup linii napowietrznej nr 17 jest wypasay w uziom. W
zwigzku z tym naley dokon& pomiaru wartéci uziemienia, w przypadku nie uzyskania
dostatecznej warfai rezystancji uziemienia nafg wbija¢ kolejne pety, az do uzyskania
zadanych wartéci podanych w projekcie.
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13. Zasady konserwacji projektowanych opraw
oswietleniowych

e Czas wymianyrédta rowny okresowi poradzy czyszczeniem opraw wynosi 4 lata
(lampa Philips SON-T PLUS)

e Zaklada s} grupows wymiare zrodet swiatta. Wymiana indywidualna prowadzona
jest przy uszkodzeniacnodetswiatta w czasie pomdzy wymianami grupowymi.

Uwaga: w zwizku brakiem okrdonych przez ZDilM zaleen systemu
konserwaciji, wspétczynnik zapasu dla budowanegwiailenia okrélono w oparciu o
dostpmg literatug;, publikacje oraz normPKN-CEN/TR 13201.

14. Wytyczne realizacji

» Projektowane roboty elektryczne wykonywav terminie wg harmonogramu
generalnego wykonawcy ulicy po docelowym zniwelowaterenu wg projektu
drogowego i utgeniu kraveznikow jezdni. W innym przypadku gbokas¢ utozenia
kabla i posadowienie stupa najeustalc na podstawie projektu bray drogowej z
podanymi projektowanymi gzinymi terenu.

» Doktadry lokalizacg istniegcych kabli ustali wykonupc wykopy kontrolne.

» Podstaw stupa do wysokai ok. 0,5m orazruby mocujce stupa do fundamentu
nalezy zabezpieczyantykorozyjnie.

» Wszystkie projektowane stupy najeposadowé 5 cm pontej projektowanej radne;j
terenu.

» Na stupach z podziatem sieci natezainstalowé tabliczki metalowe z informagj
.Podziat sieci”.

= W poblizu uzbrojenia podziemnego projektowane roboty ziemyleonywa: recznie.

» Czas i okres wykzen linii uzgodné z PGE Dystrybucja S.A. i ograniczydo
niezlednego minimum.

» Trasy projektowanych linii, lokalizagjstupow wytycz¢ geodezyjnie. Wykoria
geodezyjyg inwentaryzagj powykonawca.
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» Projektant dopuszcza zastosowanie innych produeentéteriatdw od podanych w
projekcie (rownowanych), pod warunkiem zachowania parametrow techyz i
jakasciowych - wyhcznie za zgogl Inwestora lub ustanowionego inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca jest zobgwany powiadond Inwestora lub
ustanowionego inspektora nadzoru inwestorskiegeam wyborze co najmniej trzy
tygodnie przed jegoayciem, jezeli bedzie to wymagane dla przeprowadzenia oceny.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu niezenby¢ potem zmieniony bez zgody
Inwestora lub ustanowionego inspektora nadzoru stevekiego. Wszelkie roboty z
wykorzystaniem nie zaakceptowanych materiatow,olvgv i uradzen Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, ligeg sk z ich nie przyciem i nie zaptaceniem po ich

zabudowaniu na budowie.

» Przed przekazaniem wdzern Wykonawca winien przeprowadzpomiary nagzenia
oswietlenia, luminancji, skuteczéo samoczynnego wytzenia zasilania, pomiary
oporngaci izolacji, pomiary oporngi instalacji uziemiajcej i standardowe przegly.
Pomiary winny by potwierdzone pisemnymi protokotami z pomiarow. égzdy i
pomiary mog by¢ wykonane tylko przez uprawnione osoby.

= W projekcie przewidziano montana stupach @wietleniowych uchwytéw do flag.
Uchwyty powinny by wykonane wg. standardow Miasta Biatystok. Typ i
konfiguracja uchwytéw przed ich zamowieniem powilnyéa ustalona z Inwestorem.

= Naruszone nawierzchnie poza zakresem robo6t drogowyzywréceé do stanu
pierwotnego.

» Nalezy zastosowa sie do uwag zawartych w tei uzgodnié zahczonych do
niniejszego projektu.
15. Uwagi koncowe
= Catas¢ robot wykoné zgodnie z przepisami BHP oraz normami i przepisaBlJE.
» Roboty elektryczne powinna wykahiastytucja (osoba) uprawniona..
= Opis techniczny jest integraliczescia projektu.

» Niniejszy projekt stanowi komplet ze ,Specyfikat¢gchniczig wykonania i odbioru
rob6t budowlanych” oraz ,,Przedmiarem robot”.
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