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Dotyczy: warunkéw na odprowadzanie wéd opadowych z przebudowy ukladu
komunikacyjnego w rejonie ulic: K. Kluka, J. Brzechwy, J. Chelmonskiego
w Bialymstoku.

Odpowiadajac na pismo z dnia 4 kwietnia 2014 r. Departament Ochrony Srodowiska
i Gospodarki Komunalnej Urzgdu Miejskiego w Biatymstoku informuje j.n:
odprowadzenie wod opadowych z projektowanej przebudowy ukladu komunikacyjnego w
rejonie ulic: K. Kluka, J. Brzechwy, J. Chelmonskiego w Bialymstoku nalezy
zaprojektowac j.n.:

Odwodnienie skrzyzowania nalezy zaprojektowaé na podstawie obliczen zlewni
wod z podlaczeniem do istniejacego kanalu deszczowego ¢ 600 mm w ulicy J. Matejki.
Kanaly deszczowe ¢ 400mm oraz ¢110mm z ulicy J. Chelmonskiego nalezy przelaczyé
odpowiednio do istniejacego kanalu deszczowego ¢ 600mm w ulicy J. Matejki. W
zwigzku z zakonczeniem ciggu systemu odwodnieniowego (w tym rejonie) powigzanym
powyzszym ukladem komunikacyjnym, przed wylotem kanalu deszczowego ¢ 600mm w
okolicy ulicy Kantora, nalezy zainstalowa¢ poziome urzadzenie podczyszczajace, o
parametrach przyjetych na podstawie obliczen (§ 19 pkt 1. Rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawle warunkéw, jakie nalezy spelnié przy
wprowadzaniu scickéw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego - Dz.U. z 2006 r. Nr 137 poz. 984 z pdzn. zm.).
Do urzadzen podczyszczajacych nalezy zaprojektowaé droge dojazdowg oraz plac
Manewrowy.

Celem odcigzenia miejskiego systemu odprowadzania woéd opadowych oraz
odbiornikéw naturalnych, splyw woéd opadowych z chodnikéw nalezy kierowaé na
przylegle tereny zielone.

Zgodnie z art. 29 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U.
z 2012 r. poz. 145 - tekst jednolity z péZn. zmianami) wiasciciel gruntu nie moze zmienia¢
stanu wody na gruncie, a zwlaszcza kierunku odplywu ze Zrddel - ze szkoda dla gruntow
sgsiednich.

Do budowy kanalizacji deszczowe] nalezy stosowaé:

- rury o przekroju do @ 400 mm PEHD o jednolitej strukturze, kamionkowe nowej generacji,
GRP, PP, PE lub inne o wymaganych parametrach;

- kregi betonowe z betonu scc o nasigkliwosci do 4 % o min. @ 1000 mm, lgczone
na uszczelke, z kinetg 1 dnem prefabrykowanym;

- wlazy na studniach rewizyjno-kontrolnych kl. D-400 zgodnie z normg PN-93/H-
74124/DIN EN 124 o min ciezarze wlasnym ok. 80 kg;

- regulacje wlazow studni rewizyjnych wykonaé przy uzyciu betonowych pierscieni
dystansowych;
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- pod pierscieniami nalezy wykonad podbudowe betonows, ktéra nalezy zdylatowaé ze
sciang studni rewizyjnej, (np. ta$mg izolacyjna przyscienna); B

- wpusty deszczowe, Zeliwne, tradycyjne, o min ciezarze wlasnym ok. 80 kg;

- studnie Sciekowe nalezy wykonaé¢ z pierscieniem odciazajacym, czescia osadows
o min. g. 0,5 m oraz fundamentem betonowym.

Podtaczenie odwodnienia do komér rewizyjnych, nalezy wykona¢ stosujgc przejscia przez
Sciany komér typu ,,szczelnego”.

Zaleca si¢ stosowanie rur z wewnetrznym oznakowaniem producenta, umozliwiajac
dokonywanie odczytu podczas przegladu sieci kamerg telewizyjna.

Warunki traca moc po uplywie 24 miesi¢cy od daty wystawienia.

Projekt budowlany kanalizacji deszczowej wymaga zatwierdzenia w tut. Departamencie.

z up. PREZYDENTA MIASTA

Otrzymuje:
1. Zarzad Drég i inwestycji Miejskich Urzedu Miejskiego w Bialymstoku,
ul. Sktadowa 11, 15-399 Biatystok
2. ala



