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Wasz znak;  ZDI-I11.7011.12.2014.JZ

Nasz znak:  BTMS/MP/265/2014 ‘ - Ul,/)

Dot.: przebudowy ukiadu komunikacyjnego w rejonie ulic Kluka, Brzechwy i Chelminskiego
w Biatymstoku .

Odpowiadajgc na Panstwa pismo informujemy, ze w zwigzku z planowang
przebudowag uktadu komunikacyjnego w rejonie ulic Kluka, Brzechwy i Chetminskiego
w Biatymstoku, nalezy:

- wykona¢ przebudowe sieci gazowej zgodnie z =zatgczonymi warunkami
technicznymi znak: BTM/G/022/2014 z dnia 08.04.2014r,

- przy projektowaniu obiektow budowlanych i urzadzen podziemnych uwzglednié
strefy kontrolowane gazociggu zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki
z dnia 26 kwietnia 2013r. ,w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac sieci gazowe"

- zachowa¢ odlegtosé pionowa 1,0 m mierzong od goérnej zewnetrznej scianki
gazociggu lub gornej zewnetrznej scianki rury ostonowej do powierzchni jezdni,
przy czym nie mniej niz 0,5 m od spodu konstrukcji jezdni. W przypadku
zachowania istniejgcej niwelety jezdni nad istniejgca siecia gazowa dopuszcza
sie zachowanie zagiebienia — min. 0,8 m

- prowadzi¢ roboty ziemne w obszarze strefy kontrolowanej sieci gazowej
z nalezytg ostroznoscig, natomiast w bezposrednim sgsiedztwie ( mniej niz
0,5m ) wykonaé recznie,

- zlokalizowa¢ elementy nadziemne armatury gazowej i przeprowadzi¢ prace

w ich obrebie z nalezytg ostroznoscia,
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- w przypadku naruszenia oznakowania lokalizacyjnego i/lub ostrzegawczego

oraz oznakowania armatury, nalezy je odiworzyg,

Jednoczesénie informujemy, ze w zwigzku z usytuowaniem sieci gazowej
w obrebie projektowanej inwestycji drogowej nalezy przedstawi¢c do uzgodnienia
w PSG sp. z o0.0. Zaklad w Bialymstoku projekt budowlany ( drogowy wraz
z projektowanym uzbrojeniem podziemnym lokalizowanym w strefie kontrolowanej sieci
gazowej ).

Z powazaniem,

DYKREKTOR

e~ .
/ﬁ Rooe.t Jzroraski

Zalaczniki:
1. Warunki techniczne BTM/G/022/2014 z dnia 08.04.2014r.
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WARUNKI TECHNICZNE

BUDOWY i ROZBIORKI GAZOCIAGU
Nr. BTM/ G /022/ 2014 z dnia 08.04.2014

]

OKRESLONE PRZEZ: Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat w Warszawie
Zaktad w Biatymstoku

ul. Gen. Stanistawa Sosabowskiego 24
w oparciu o DANE TECHNICZNE SIEC|I GAZOWEJ ZGLOSZONEJ DO BUDOWY

I. DANE INWESTORA (ZLECENIODAWCY):
Miasto Biatystok
Adres: ul. Stonimska 1
15-950 Biatystok

Il. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU:

Rodzaj obiektu: gazocigg
Lokalizacja:
Miejscowosé : Biatystok
Gmina (Dzielnica): Biatystok
Ulica: Jana Brzechwy
Odcinek: rejon skrzyzowania z ul. Matejki
Jednostka eksploatujgca: PSG sp. z 0.0. Oddziat w Warszawie
Rejon Dystrybuciji Gazu Bialystok
Adres: 15-138 Biatystok, Gen. Stanistawa Sosabowskiego 24

ill. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU ISTNIEJACEGO:

lll.1. Gazociag $redniego cisnienia:

- ci$nienie robocze (OF): 100 — 400 kPa

% klasa lokalizacji gazociagu: pierwsza

ll.1.1. Odcinek: A — B Srednica: DN40 materiat: stal, L= 25 m - nalezy wykonac przebudowe

z uwagi na budowe jezdni

IV. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU DOCELOWEGO:

IV.1. Gazociag $redniego cisnienia:

- ciSnienie robocze (OP): 100 — 400 kPa
- maksymalne cisnienie robocze (MOP): 500 kPa
- klasa lokalizacji gazociggu: pierwsza

IV.1.1. Odcinek: A - B, srednica: dn63 SDR11 mat.;: PE100
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IV.2. Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z przebudowg drogi nalezy wykona¢ przebudowe sieci

— =

okreslong niniejszymi warunkami. ‘ =

IV.3. Miejsca wigczenia do czynnej sieci gazowe; :

- w punktach A, B ( wg. zat. graficznego ) DN40 stal

IV.4. W przypadku budowy sieci gazowej metodg bezwykopowa lub w wykopie otwartym z obsybka
z gruntu rodzimego, nalezy zastosowac¢ materiat: PE100RC.
Trasa gazociggu winna uwzgledniaé priorytet Ickalizacji w pasie drogowym — w pasie zieleni lub

chodniku.

IV.5. Po zrealizowaniu prac przetgczeniowych, nalezy wykonac rozbiorke i utylizacje sieci gazowej
wytgczonej z eksploatacji, na koszt i staraniem inwestora. Dopuszczalny jest demontaz istniejacego
przewodu gazowego przed wykonaniem nowego pod warunkiem uzgodnieni z jednostkg eksploatujgca

sposobu i terminu wytaczenia go z ruchu.

IV.6. Warunki dotyczgce armatury sieciowej. brak

V. TECHNOLOGIA BUDOWY:
Technologie wykonania obiektu nalezy okreslic na etapie sporzadzenia dokumentacji projektowej

w zaleznosci od warunkdw gruntowych i istniejacej nawierzchni oraz wymagan wtasciciela terenu.

VI. PRACE PRZELACZENIOWE:

Przy opracowywaniu procesu prac przetgczeniowych nalezy uwzgledni¢ ponizsze zalecenia:

- przetaczenie gazociggu nastgpi w oparciu o protokdt odbioru technicznego robdt,

- prace przetaczeniowe wykona Rejon Dystrybucji Gazu Bialystok w oparciu o zaplanowany proces
realizacji prac gazoniebezpiecznych na istniejacej sieci gazowej. Prace te zostang wykonane

+ odptatnie na zlecenie i koszt inwestora inwestycji podstawowe;.

VIl. WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI:

VIl.1 Gazociag odpowiadaé¢ wymaganiom okreslonym w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia
26.04.2013r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac sieci gazowe, oraz
obowigzujgcych w PSG sp. z 0.0. normach i standardach technicznych.

VIl.2 Obiekt winien by¢ zaprojektowany i wykonany w oparciu o instrukcje: 1W-06.09.00.02 "Sieci
gazowe polietylenowe. Projektowanie, budowa, uzytkowanie,
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VI.3 Budowe sieci gazowej nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projekiowg, uzgodniong w
PSG sp. z c.0. Oddziat w Warszawie Zaklad w Biatymstoku - Dziat Zarzqdzama Majgtkiem
Sieciowym oraz o decyzje pozwolenie na budowe. ——

VIl.4 Prace budowlane okreslone niniejszymi warunkami nalezy prowadzic pod nadzorem
przedstawiciela PSG sp. z 0.0. Oddziat w Warszawie Zaktad w Biatymstoku .

VIIi. WARUNKI FINANSOWANIA:

Budowe sieci gazowej nalezy wykonaé staraniem wiasnym i na koszt inwestora inwestycii
podstawowej bez roszczen finansowych w stosunku do PSG sp. z 0.0. Oddziat w Warszawie Zaktad
w Biatymstoku z tytutu poniesionych naktadow inwestycyjnych.

Jednoczesnie oswiadczamy, ze istniejgca sie¢ przewidziana do przebudowy na Panstwa wniosek —

jest w dobrym stanie technicznym i nie wymaga remontu.

IX. WAZNOSC WARUNKOW:
Warunki Techniczne sa wazne do dnia: 08.04.2016r.
Po tym terminie, w przypadku braku decyzji pozwolenia na budowe przedmiotowej inwestycji, nalezy

wystapi¢ ponownie o wydanie Warunkow Technicznych

X. WYKAZ ZALACZNIKOW:

zalgcznik 1 - Zatacznik graficzny

Wszelkie zmiany w Warunkach Technicznych moze dokona¢ tylko jednostka wydajgca niniejszy
dokument na pisemny wniosek strony zainteresowane;.
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Xl. PRZYJECIE DO REALIZACJI:
Przyjeto do realizacji wedtug wyzej okreslonych Warunkow Technicznych:

Nazwa tirmy [ jedmostil 7 OZIBIG s s s s ssumhi i siiassbissss ssihes sissas s asses s nsasssss beans

data podpis
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