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Dotyczy wydania warunkéw technicznych budowy, przebudowy sieci wodociggowej i sieci

kanalizacji sanitarnej w zwigzku z projektowanym uktadem komunikacyjnym w rejonie ulic

J.K. Kluka, J. Brzechwy, J. Chelmoriskiego w Bialymstoku. P H- raliencts
22. 05, 2Ol

Okreslamy warunki przebudowy sieci wodociggowo-kanalizacyjnej zwigzane z planowan %

modernizacjg skrzyzowania ulic jw.
Dotyczy sieci wodociagowej

Sie¢ wodociagowg @ 160 mm z rur PVC od strony ul. J. Brzechwy zlokalizowang w
projektowanym rondzie nalezy przebudowac. Uktad potaczen wykonaé w oparciu o sie¢
ul.ul. J. Matejki (@ 110 mm z rur PE), 1. Chetmonskiego (& 250 mm z rur PE)
i ul. J. Brzechwy (@ 160 mm z rur PVC). Nadmieniamy, Ze odcinki wodociggéw & 160 mm z
rur PVC potozonego w pasie drogowym ul. J. Chetmonskiego, & 150 mm potozony w ul. J.K.
Kluka sg nieczynne. Do opracowania projektu nalezy uzyskac aktualng mape.

Nawigzujgc do przedstawionej koncepcji przebudowy przewodu wodociggowego
@ 110 mm z rur PE w ul. ]. Matejki wnioskujemy o takie rozwigzanie drogowe, aby
pozostawi¢ niedawno wymieniany wodociag w pasie pobocza.

Do przebudowy uwzgledni¢ przylacze wodociaggowe @ 40 mm z rur stalowych
ocynkowanych do nieruchomosci przy ul. J. Brzechwy 24 oraz przelgczy¢ przytacze
wodociggowe @ 25 mm z rur stalowych ocynkowanych do nieruchomosci przy ul. J. Matejki
46 (przetaczenie wykona¢ do projektowanego przewodu wodociggowego w poboczu
projektowanego ronda).

Do budowy sieci wodociggowej zastosowac rury PE100 SDR17 odporne na propagacje
peknie¢ np. typu RC, TS itp., z armaturg firm np. AVK, HAWLE, FUSION lub innych
posiadajgcych wyroby o poréwnyWalnej lub wyzszej jakosci i parametrach technicznych,
tgczone metodg zgrzewania. Do budowy przytgcza wodociggowego zastosowac rury PE 1MPa

tgczone metodg zgrzewania, zasuwy bezgniazdowe (petnoprzelotowe) z uszczelnieniem



migkkim, wykonane z Zeliwa sferoidalnego, zabezpieczone antykorozyjnie farbg epoksydowa.
Trzpien zasuwy ze stali nierdzewnej z otworem na zawleczke, z wielokrotnym
uszczelnieniem. Klin z nawulkanizowang powtokg EPDM. Koncowki PE zasuw do zgrzewania
zabezpieczone przed zerwaniem, gwarantujgce trwatosc i szczelnos¢ potaczenia. Nawiercony
w przewodzie wodociggowym otwor winien posiadac srednice nominalng przytgcza. Do
oznakowania armatury zastosowa¢ tablice orientacyjne z tworzyw sztucznych. Zalecana
odlegtos¢ miedzy koncéwka obudowy, a spodem pokrywy skrzynki wodociggowej powinna
wynosi¢ ok. 25 cm.

Dotyczy sieci kanalizacji sanitarnej

Odcinek sieci kanalizacji sanitarnej @ 0,20 m z rur kamionkowych potozonej
w modernizowanym rondzie, w ul. Brzechwy nalezy przebudowac oraz wykonaé odcinek
kanatu sanitarnego @ 0,50 m z rur GRP na postawie uzgodnionego projektu nr 11590.
Projekt ten umozliwia rozwigzanie zbiorowego odprowadzania Sciekdw z czesci osiedla
Jaroszdéwka.

Nalezy uwzgledni¢ przeniesienie tymczasowej przepompowni Sciekéw w pas drogowy
ul. Brzechwy poza planowane rondo do czasu zrealizowania catosci inwestycji zgodnie z
projektem jw.

Do przebudowy nalezy przewidzie¢ odcinek kanatu sanitarnego potozonego w pasie
drogowym ul. J. Chetmonskiego oraz w projektowanym rondzie. Wigczenie wykonac do
przebudowywanego kanatu sanitarnego zgodnie z projektem nr jw. Do tego kanatu
sanitarnego nalezy przetagczy¢ sie¢ sanitarng @ 0,20 m z rur kamionkowych w ul.
Rubinowicza oraz przytagcza sanitarne z nieruchomosci przy ul. J. Matejki 48, ul. J.
Chetmonskiego 51 (@ 150 mm z rur kamionkowych) i 55. Decyzja o ewentualnej
przebudowie przytaczy kanalizacji sanitarnej do nieruchomosci przy ul. J. Matejki 48, 55
nalezy do wiascicieli nieruchomosci. Do przebudowy uwzgledni¢ przylacze kanalizacji
sanitarnej @ 0,15 m z rur zeliwnych do nieruchomosci przy ul. Chetmonskiego 53. Zabrania
sie przytaczania przytaczy kanalizacji sanitarnej do studni rozpreznej.

Do budowy kanatu sanitarnego nalezy zastosowac:

Qrury
. do sSrednicy ¢ 0,40 z PVC, PP o jednorodnych sciankach lub kamionkowe
nowej generacji

. powyzej ¢ 0,40 m z widkien poliestrowych lub kamionkowe nowej generacji
Zaleca sie stosowanie rur z oznakowaniem wewnetrznym umozliwiajgcym dogodne

sprawdzenie m.in. $rednicy, materiatu, producenta podczas inspekcji telewizyjnej. Taki
warunek jest niezbedny do odbioru w przypadku, gdy wykonany rurocigg zostat utozony w
sposob uniemozliwiajacy identyfikacje zastosowanego materiatu w trakcie jego realizacji.



o studnie _rewizyjno — kontrolne - minimalna Srednica studni powinna wynosi¢ ¢ 1,00 m

(w zaleznosci od srednicy kanatu)

z tworzywa sztucznego spetniajgce n/w wymogi:

. bez zmiany srednicy nominalnej wlotu i wylotu do kanatu,
- dno kinety powinno by¢ zlicowane z dnem kanatu,
. stopnie wtazowe powinny wystawac poza Sciany do wewnatrz studni,

z kregéw z polimerobetonu lub betonowych taczonych na uszczelke, z dnem
prefabrykowanym z wykonang kineta.
o Wiazy - na studniach rewizyjno — kontrolnych kl. D-400 zgodnie z normg PN-93/H-
74124/DIN EN 124 bez zawiasdw nie ryglowane.
o Pod pierscieniami odcigzajgcymi nalezy wykona¢ podbudowe betonowa, ktérg nalezy
zdylatowac ze Sciang studni rewizyjnej, (np. tasma izolacyjng przyscienng )
0 Regulacje wtazow studni rewizyjnych wykonac przy uzyciu pierscieni dystansowych.
o Do budowy przytacza kanalizacji sanitarnej zastosowac rury PVC itp., minimalna $rednica
studni rewizyjno — kontrolnej na posesji powinna wynosic:
- w przypadku zastosowania tworzywa sztucznego - ¢ 0,40 m,
- w przypadku zastosowania kregéw betonowych - ¢ 1,00 m.
Wykonawca nawierzchni zobowigzany jest do regulacji uzbrojenia wodociggowego
i kanalizacyjnego do rzednych projektowanego uktadu komunikacyjnego.
Projekt przebudowy po pozytywnym zaopiniowaniu tras zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami nalezy uzgodni¢ w Wodociggach Biatostockich Sp. z 0.0.
Warunki tracg waznosc, jezeli inwestor w ciagu 2-ch lat od daty wydania nie przedstawi

do uzgodnienia w Wodociggach Biatostockich Sp. z 0.0. projektu.

Z powazaniem

Do wiadomosci:
1) TIw/m
2) SKw/m
3) SWw/m
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