Biatystok/J ) maja 2014r.

Referat Budowy Drag
i Infrastruktury Technicznej

w/m

ZDI-I1.7021.1.24.2014

W odpowiedzi na pismo znak ZDI-II1.7011.12.2014.JZ w sprawie wydania warunkow

technicznych przebudowy os$wietlenia ulicznego w rejonie skrzyzowania ul. J. K. Kluka,

ul.

J. Brzechwy oraz ul. J. Chelmonskiego Referat Rozwoju i Inzynierii Ruchu uprzejmie,

iz w zakresie o$wietlenia ulicznego nalezy:

1.

11

12.

budowe oraz przebudowe linii o§wietleniowej nN 0,4kV oraz proponowane rozwigzania
wykona¢ w sposob nie kolidujacy z istniejacym i projektowanym zagospodarowaniem
terenu, zachowujac przepisowe odleglosci i normy, a w szczegdlnosci z normami: PN-
76/E-05125, PKN-CEN/TR 13201:2007, PN-E-5 100-1:1998 oraz N-SEP-003,

nowa lokalizacja stupéw mozliwa jest pod warunkiem zachowania skrajni drogowej
tj. 0,5m od krawedzi jezdni oraz w taki sposob aby nie utrudnialy uzytkowania chodnika
W tym przez osoby niepelnosprawne /Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z 2 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. or 43 poz. 430 z 1999r)/,

w przypadku zawezenia chodnika do szerokosci m.in. 1,50 m stup nalezy zlokalizowaé
poza chodnikiem,

oswietlenie projektowanego ronda wykona¢ jako odgalezienie od najblizszego
istniejacego stupa kablowej linii o$wietleniowej ul. J. K. Kluka (stup nr 1) zasilanego z
szafki oswietleniowej nr 76,

dokona¢ obliczen projektowanego oswietlenia. W przypadku koniecznosci zwigkszenia
mocy przylaczeniowej w SO-76 przedlozy¢ wniosek o jej zwigkszenie,

w projektowanym ciggu ulicy zaprojektowac nowa oswietleniows linie wykonang kablem
miedzianym o odpowiednim przekroju (min. 16mm?®) oraz shipami stalowymi
ocynkowanymi o podwyzszone] wytrzymatosci i powigkszonej wnece stupowej, stupy i
fundamenty zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo,

zaprojektowa¢ oprawy w drugiej klasie ochronnosci o wskazniku IP 66 dla komory
optycznej, korpus z odlewanego ciénieniowo aluminium, reflektor paraboliczny
jednoczeéciowy, klosz - plaski, szklany, odporny mechanicznie 1 temperaturowo. Oprawa
winna by¢ wykonana z materialdbw podlegajgcych powtdrnemu przetworzeniu oraz
posiada¢ certyfikat jakosci ENEC,

dokona¢ przestawienia istniejacego stupa wraz z oprawa oswietleniowa przejscia dla
pieszych zasilanego ze stupa nr 18 przy ul. J. Brzechwy zasilanego z SO-125, (stup typu
GALAXIE 5m, oprawa typu SFORZA 150W, linia zasilajaca YK YZo 3x6mm?” di. 16m),

. nowoprojektowane urzadzenia pozostana na majatku Miasta Bialystok,
10.

termin obowigzywania warunkéw technicznych — 2 lata od daty wystawienia,

. projekt podlega uzgodnieniu w ZDI UM Bialystok oraz PGE Dystrybucja S.A. oddzial

Biatystok,
kolizje urzadzen projektowanych z istniejacq infrastruktura podziemng uzgodnié
z gestorami tych sieci,



