PROFIL GAZOCIAGU Z RUR PE W TERENIE
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kamieni przy kamienistym podlozu min. 0.15 cm

UWAGA: W miejscach potgczen wykonywanych w wykopie
nalezy wykop poszerzy¢ do min. 60 cm dla wszystkich
Srednic.
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1. Warstwa nawierzchniowa (asfalt, bruk, ptyty chodnikowe itp.)
2. Warstwa zwiru stabilizowanego
3. Tadma ostrzegawcza zotta, szerokosci min 0.20 m
4. Grunt rodzimy
5. Nadspka nie mniej niz 10.0 cm
6. Gazocigg rura przewodowa z PE
7. Przewdd lokalizacyjny (sygnalizacyjny)
8. Podsypka nie mniej niz 10.0 cm dla gruntow piaszczystych bez
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“BIURO OBSUGI INWESTYCIT DROGOWYCH

email: phukomi@op.pl

SKALA NAZWA RYSUNKU: . NR RYS)
Profil gazociagu z rur PE 4
: w tre:?rrlelu.zbrzj:nym AT
ulic uka, Y,
OBIEKT Matejki w Bialymstoku VI.2014
STADIUM PW
INWESTOR Miasto Biatystok - PREZYDENT MIASTA BIALEGOSTOKU
ul. Stonimska 1, Bialystok
PROJEKTANT PODPIS
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