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OPIS TECHNICZNY I OBLICZENIA

Do projektu wykonawczego przebudowy sieci gazowej przy ,,Przebudowie skrzyiowania ulic: J. Chetmonskiego-J.
Kluka-J. Brzechwy- J. Matejki w Bialymstoku wraz z rozbiorkq i budowgq linii energetycznych nn, kanalizacji
deszczowej z wpustami i przykanalikami, kanalizacji sanitarnej z przytgczami, sieci i przytgczy wodociggowych, sieci

gazowej i sieci teletechnicznych’.
1.0. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi umowa zawarta pomi¢edzy KOMI Zdzistaw Kozikowski i Inwestorem ¢tj.

Miastem Biatystok.
2.0. Materialy wyjsciowe do opracowania

Materiaty wyj$ciowe stanowig:

e Plan sytuacyjny w skali 1 : 500

e  Warunki techniczne do opracowania dokumentacji projektowej wydane przez Polska Spétka Gazownictwa sp.
z 0.0. Odzial w Warszawie, Zaklad w Biatymstoku

¢ Opinia Zespotu ds. Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu w Biatymstoku - plan
sytuacyjny w skali 1:500

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. "Prawo Budowlane" Dz.U.Nr.89 tekst jednolity z pdZniejszymi zmianami

e Instrukcja IW-06.09.00.02 ,,Sieci gazowe polietylenowe. Projektowanie, budowa, uzytkowanie”

e  Wytyczne uzupelniajace do projektowania i budowy gazociggéw w okresie przejsciowym (przy braku PN)
oraz wymogi w zakresie zapewnienia wymaganej jakosci.

¢ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r ,,w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadaé sieci gazowe” oraz obowigzujacych w PSG sp. z o.0. normach i standardach
technicznych.

¢ Norma zaktadowa ZN-G-3150 ,, Gazociagi Rury Polietylenowe- wymagania i badania”

e  PN-90/M-34502.”Gazociagi i instalacje gazownicze — Obliczenia wytrzymatos$ci.”

e (Obowiazujace normy, normatywy i przepisy.
3.0. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest rozwigzanie na etapie projektu wykonawczego przebudowy sieci gazowej
sredniego ci$nienia, przy ,,Przebudowie skrzyzowania ulic: J. Chelmonskiego-J. Kluka-J. Brzechwy- J. Matejki w
Bialymstoku wraz z rozbiérka i budowa linii energetycznych nn, kanalizacji deszczowej z wpustami i
przykanalikami, kanalizacji sanitarnej z przylaczami, sieci i przylaczy wodociagowych, sieci gazowej i sieci
teletechnicznych”.

Projektuje si¢ przebudowe odcinka gazociagu z uwagi na jego kolizyjng lokalizacje w stosunku do

projektowanych nawierzchni zgodnie z czg$cig rysunkowa.



3.1. Projektowane odcinki sieci gazociagow

odcinek GA — GB - istniejacy gazociag z rur stalowych o $rednicy @ 50 i 40 mm na projektowany odcinek
docelowy o $rednicy D 63x5.8 mm z rur PE 100 SDR 11 o dlugosci L=29.5 m.
Potaczenie z projektowang siecia w punkcie GA i GB za pomoca dwéch kolan hamburskich <45°

¢50mm, redukcji @ 40/50mm oraz facznika PE/stal @ 50/63mm dostarczane przez wykonawce do wlaczenia.

3.2. Prace demontazowe

a/ odcinek A-B zgodnie z warunkami technicznymi nalezy wykona¢ wykop do odcigcia istniejacych

gazociaggdéw i zdemontowac.
4.0. Dane ogdlne

Projektowana przebudowa istniejacej sieci gazowej potozona jest na terenie zadania inwestycyjnego i zgodna
z warunkami technicznymi.

W ulicy Brzechwy potozony jest gazociag ¥50 i @ 40 mm STAL, posadowiony jest na gtebokosci okoto 1,0-
1,1m.

Projektuje si¢ przebudowe gazociagu z uwagi na jego kolizyjng lokalizacj¢ z projektowanymi nawierzchniami.

4.1 Stan istniejgcy uzbrojenia terenu

Ulica J. Chetmonskiego posiada nawierzchni¢ bitumiczng obramowang kraweznikiem betonowym, obustronne
chodniki z ptytek betonowych i zjazdy z kostki betonowej. Zakonczona jest $Slepym odcinkiem przy budynku nr 57, za$§
dalej krzyzuje si¢ z ul. Brzechwy, Kluka i Matejki. Przed skrzyzowaniem zlokalizowana jest zatoka autobusowa.

Ulica Kluka posiada nawierzchni¢ bitumiczng bez krawgznikéw, réwnolegle do niej przebiega chodnik z ptytek
betonowych, brak jest utwardzonych zjazdéw na posesje.

Ulice Brzechwy i Matejki réwniez o nawierzchni bitumicznej, obramowane kraweznikami z obustronnymi
chodnikami z ptytek betonowych i zjazdami z kostki betonowej i ptyt azurowych.

Skrzyzowanie przedmiotowych ulic zwykle o czterech wlotach z pierwszenstwem zachowanym na kierunku

Chelmonskiego — Brzechwy.

W zakresie objetym opracowaniem znajduje si¢ nastepujgce uzbrojenie techniczne:
e kablowe i napowietrzne linie energetyczne,
e kanalizacja sanitarna i deszczowa,
e kablowe i napowietrzne linie teletechniczne,
® gazociag,
e wodociag,

e cieplociag.

4.2 Warunki gruntowo wodne



5

Dla przedmiotowej inwestycji warunki gruntowe zakwalifikowano jako proste, a obiekt budowlany (droge)

zaliczono do pierwszej kategorii geotechniczne;j.

Przedmiotowe ulice posiadaja nawierzchni¢ asfaltowag w kraweznikach. W obrebie projektowanego
skrzyzowania wykonano sze$¢ odwiertow geotechnicznych na gt. 3,0 m

W podlozu wystepuja réznego rodzaju grunty niespoiste i spoiste. Grunty niespoiste reprezentowane s3 przez
niewysadzinowe piaski $rednie, watpliwe piaski pylaste i piasek zagliniony. Grunty spoiste reprezentowane s3 przez
wysadzi nowe piaski gliniaste, pyly piaszczyste, pyly, gling i gling pylasta. Grunty te wystepuja w stanie
twardoplastycznym i plastycznym.

Wodg gruntowa stwierdzono tylko w jednym otworze (nr 4 w ul. Kluka) na glebokosci 2,8 m.

Grunty podloza zakwalifikowano do grupy nosnosci G1 i G3. W celu doprowadzenia cze¢$ci podtoza do grupy
Gl przewidziano wymian¢ warstwy gruntu o grubos$ci 40+70 cm na calej szerokoS$ci jezdni ul. Kluka i skrzyzowania.

Konstrukcje nawierzchni jezdni przyjeto dla kategorii ruchu KR 3.

4.3. Charakterystyka projektowanych ulic

W miejscu istniejacego skrzyzowania zwyklego zaprojektowano male rondo o $rednicy zewngtrznej 30,0 m,
jezdnig szeroko$ci 5,0 m i pierScieniem szer. 2,5 m. Do projektowanego ronda dostosowano wloty ulic Chetmonskiego,
Kluka, Brzechwy i Matejki wraz z przylegtymi chodnikami i zjazdami. Na wlotach zastosowano wyspy tréjkatne,
szerokos$¢ wlotéw 3,5 m wylotéw 4,0 m. Chodniki o szer. 2,0+2,5 m. zjazdy na posesje o szerokosci 3,5 m.

Parametry techniczne projektowanych ulic
e klasaLLiD,
e  kategoria ruchu KR3,
e  szeroko$¢ pasa drogowego 15,0 + 20,0 m,
e  szeroko$¢ jezdni 6,0 + 7,0 m,

e szeroko$¢ chodnikéw 2,0+2,5 m.
5.0. Opis techniczny sieci gazowej
5.1. Srednica, materiat i budowa gazociagu

Projektowany gazociag wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe (Dz.U. 2013 poz.640 z wrze$nia 2013r.).

Budowa gazociagu zgodnie z projektem powinna zapewni¢ bezpieczng eksploatacj¢ i dostawe paliwa
gazowego do budynkéw mieszkalnych i ustugowych.

Sie¢ gazowa zlokalizowana jest na terenie budownictwa mieszkaniowego z ustugami zaliczanego do pierwszej
klasy lokalizacji.

Dla projektowanej przebudowy sieci gazowej ustanawia si¢ strefe kontrolowana o wymiarach 1,0 m na catej
jej dlugosci zgodnie z § 10 pkt. 6 poz. 1, rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac sieci gazowe.

Sie¢ gazowa winna by¢ sterowana i kontrolowana przez operatora sieci gazowe;j.
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Do budowy projektowanego gazociggu sredniego ci$nienia nalezy stosowac rury polietylenowe PE100 szeregu
SDRI11 o $rednicach zgodnie z cze¢$cia rysunkowa, badz PE100 RC przy zastosowaniu metody bezwykopowej lub w
gruncie rodzimym.

Potaczenia rur oraz ksztattek PE (trdjniki, kolana, tuki, redukcje, ztaczki przejSciowe PE/stal) nalezy wykonac

zgrzewarka przez zgrzewanie doczotowe i ksztattki elektrooporowe.

CzgSci metalowe potaczen nalezy izolowa¢ tasmami izolacyjnymi PE odpowiadajacymi wymogom
normy PN-EN 12068. Izolacja ta winna sktada¢ si¢ z dwdch tasm:

e wewnetrznej, pokrytej dwukrotnie klejem butylowym,
e zewngtrznej ochronnej, z jedng warstwa kleju butylowego.

Wszystkie elementy izolujace powinny mie¢ atest producenta na ci$nienie i przebicie elektryczne oraz
pozytywna opini¢ Instytutu Gazownictwa.

Wyklucza si¢ stosowanie elementéw izolujacych z tekstolitu. Zatamania projektowanego przewodu, wykonac
za pomocg fabrycznych ksztattek.

Wiaczenia projektowanych gazociagdw do istniejacych gazociagéw stalowych wykonaé za pomoca ztaczek
rurowych PE/stal i kolan hamburskich.

Wiaczenia nowoprojektowanych gazociggdéw do istniejacej sieci gazowej oraz ich nagazowanie wykona PSG
sp. z o.0. Oddzial w Warszawa Zakltad w Bialymstoku na zlecenie inwestora podstawowej i na jego koszt po
wybudowaniu projektowanych gazociagdéw zgodnie z dokumentacjg oraz po pozytywnym wyniku préby szczelnosci.

Producenta rur, ksztaltek PE, typ oraz urzadzenia do montazu rur okresli wykonawca w karcie technologiczne;j
budowy gazociggéw.

Montaz rur PE, ksztattek i kolan wykona¢ zgodnie z instrukcjg i wytycznymi producenta, ktérego asortyment
zastosowano.

Zobowigzuje si¢ wykonawce do uzgodnienia z Zakladem Gazowniczym harmonogramu robdt i terminu
przebudowy w/w sieci gazowej.

Powyzsze uzgodni¢ przed planowanym terminem wejscia z w/w robotami na budowe.

Dodatkowo zastrzega si¢, ze wszystkie prace na czynnej sieci gazowej oraz roboty potaczeniowe zwigzane z
przebudowa powyzszych odcinkéw gazociggu wykonywane winny by¢ w miesigcach poza zimowych tj. poza
sezonem grzewczym.

Na czas wlaczenia przewodéw gazowych do czynnej sieci gaz zostanie wylaczony.

Po odkopaniu istn. odcinka gazociagu i szczegélowym zinwentaryzowaniu nalezy przygotowa¢ odpowiedniej
dlugosci odcinek projektowanego gazociagu z wspawanymi ksztattkami fabrycznymi. Wéwczas mozna przystapi¢ do
wycigcia przewodu istniejacego i na jego miejsce wstawié¢ nowy.

Po zespawaniu mozna przystapi¢ do nagazowania. Po sprawdzeniu szczelnos$ci, miejsca spawane zabezpieczy¢
antykorozyjnie.

Prace te majg specyficzny rodzaj i charakter robét (prace gazoniebezpieczne).

5.2. Ulozenie projektowanego gazociagu

Roboty rozpoczaé po uzgodnieniu z PSG sp. z 0.0. Odziat w Warszawie Zaklad w Bialymstoku sposobu
wylaczenia z pracy istniejacego gazociagu i likwidacji zbednych odcinkéw sieci gazowe;j.
Przed ulozeniem rurociggdw dno wykopéw nalezy oczysci¢ z kamieni, korzeni i innych ostrych

zanieczyszczen. Projektowany gazociag utozy¢ nalezy na podsypce z piasku grubosci ok. 15 cm. Aby zminimalizowaé
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naprezenia termiczne w czasie uzytkowania gazociggu PE, zasypywanie wykopdw nalezy prowadzi¢ przy mozliwie
najnizszych, ale dodatnich temperaturach otoczenia.

Po utozeniu rur na wyréwnanej podsypce piaskowej, wykonuje si¢ nadsypke z piasku do wysokosci co
najmniej 30cm nad gérng krawedzia rury.

Pierwsza warstwa nadsypki powinna by¢ ubita recznie drewnianymi ubijakami. Stopien zagegszczenia piasku
powinien by¢ taki sam w miejscach podparcia rury jak i jej wierzchotka. Nastgpnie wykopy zasypywa¢ warstwami,
kolejno je ubijajac.

Wzdhuz gazociagu utozy¢ przewdd lokalizacyjny i potaczy¢ go rurociggami stalowymi. Tasma ostrzegawcza z
foli PCW powinna mie¢ czytelny, odporny na dziatanie wody i innych czynnikéw nadruk: GAZ oraz symbol telefonu i
numer pogotowia gazowego 992. Nalezy ja ulozy¢ nad przewodem gazowym w odlegtosci 0,40m zgodnie z norma

ZN-G-3002:2001 — Gazociagi. Szeroko$¢ tasmy jest uzalezniona od $rednicy gazociagu.

5.3. Obliczenia wytrzymalo$ciowe sieci gazowej

Srednica rury gazociggu -------- D63 x 5.8 mm

¢ obliczeniowe naprezenie obwodowe w S$ciankach rury:

(d-e)
c=px—— MPa

2xe

gdzie:

p - ci$nienie gazu w rurze w MPa

d - min. $rednia $rednica zewne¢trzna w mm

e - min. grubo$¢ $cianki w mm
6=0.50x (63 -5.8):2x5.8=2.47 MPa
¢ dopuszczalne naprg¢zenie obwodowe:

dla PE80: MRS x 0.5 MPa
gdzie:

MRS — minimalna zadana wytrzymato§¢ w MPa

0.5 — wspotczynnik projektowany

10.0x 0.5 =5.0 MPa
2.47 MPa < 5.0 MPa

Warunek obliczen wytrzymalosciowych jest speiniony.

5.4. Promien giecia rur

Minimalny promien gigcia rur PE 100 SDR 17,6 przy temperaturze otoczenia T = 10° C dla poszczegdlnych
Srednic wynosi L =35xD.

Rurocigg o $rednicy D 63 x 5.8 mm L =35 x 63 =2205.0 mm



5.5. Oznakowanie gazociagu

Gazociag po utozeniu na podsypce z piasku nalezy geodezyjnie zainwentaryzowa¢ pod wzgledem sytuacyjnym i

wysokosciowym i nanie$¢ na mapy zasadnicze miasta.
5.6. Odbior techniczny i préba szczelnosci

5.6.1. BADANIE WSTEPNE

Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw kontroli jako$ci ztacz zgrzewanych nalezy przeprowadzi¢ wstepne badanie
szczelnosci zlacz. Przeprowadza si¢ je przed opuszczeniem rurociaggu do wykopu, odcinkami nie dluzszymi niz 2 km,
bez armatury przewidzianej do zamontowania.

Konce badanych odcinkéw powinny by¢ zamkni¢te a manometry kontrolne podtaczone.

Badanie wst¢pne przeprowadza si¢ pod ci$nieniem 0,1 MPa. Nieszczelnodci wykrywa si¢ za pomoca wodnego
roztworu mydta. Czas badania wynosi co najmniej 1.0 godzing od chwili osiagnigcia ciS$nienia 0,1MPa. W razie
wykrycia nieszczelno$ci nalezy je usunaé, a zlacza ponownie zbadac.

5.6.2. CZYSZCZENIE GAZOCIAGU

Czyszczenie wnetrza gazociggu nalezy wykonaé po zasypaniu gazociggu w wykopie z wykorzystaniem
powietrza, spr¢zonego w gazociggu do ciS$nienia ok. 0,4 MPa. Powierzchnia przekroju wydmuchu powinna by¢
uzalezniona od powierzchni przekroju rurociggu PE. Stosunek powierzchni przekroju wydmuchu i powierzchni
przekroju rurociggu PE winien wynosi¢ ok. 40 - 50 %. Po oczyszczeniu gazociagu nalezy wykonaé czyszczenie
wszystkich przytaczy.

Czyszczenie gazociagu podlega odbiorowi przez inspektora nadzoru i Uzytkownika gazociagu. Odbidr
czyszczenia gazociggu nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed préba szczelnosci.

5.6.3. PROBA WYTRZYMALOSCI I SZCZELNOSCI

a) Parametry proby badanego gazociggu:

srednica @63x5,8, PE100— MRS=10, SDR 11, dlugos$¢ 29.5m, MOP= 0,5MPa, Pycp=7,68 TMPa,
V geo= 0,06m’,

obecno$¢ potaczen PE/St: nie — nalezy przeprowadzi¢ probe standardowa.

- Wartosc¢ cisnienia proby:

I warunek:

1,5*MOP < p < 2*MRS/(SDR-1)
1,5xMOP=0,75MPa
2*MRS/(SDR-1)=2*10/(11-1)=2MPa
II warunek:

MIP < p <0,9*Pgcp

MIP=[SIl] MPa

0,9*Prcp=6,92MPa

Ustalona warto$¢ ci$nienia préby: p=0,7SMPa spetnia oba warunki.

Czas trwania préby:

-czas stabilizacji (1h na kazdy 0,1MPa ci$nienia préby) = 7,5h,



(Uwaga! Przy uzyciu sprezarki z chtodnicq czas stabilizacji mozna skrocié do 2 h.)

-czas proby whasciwej (7,,= 1h/m’ * V) =0,06h, czyli 0,5h.

Dopuszczalny spadek ci$nienia wynosi Ap= p,- p, kPa.

Gazociag uznaje si¢ za szczelny i wytrzymaly mechanicznie, je§li po zakoficzeniu proby nie stwierdzi si¢

nieprawidtowosci na wykresie ci$nienia w funkcji czasu, za$ bezwzgledny spadek ci$nienia jest mniejszy niz 5 kPa.

b) Przyrzqdy pomiarowe niezbedne do przeprowadzenia proby metodg standardowg:
-manometr precyzyjny o klasie doktadnosci min. 0,6 z gérnag warto$cig zakresu pomiarowego w wysokosci 1,25- 1,5
ci$nienia préby.

-elektroniczny lub mechaniczny rejestrator wartosci cisnienia préby o klasie doktadnos$ci min. 1.

¢) Sposob przeprowadzenia proby metodg standardowgq:

Prébe ci$nieniowa przeprowadza si¢ po ulozeniu rurociggu w wykopie i zasypaniu. Nalezy wyznaczy¢ stanowisko
napelniania w polowie badanego gazociggu oraz stanowisko pomiarowe, zabezpieczone przed wptywem czynnikéw
atmosferycznych, w tym przed stonicem.

Przed przystapieniem do proby nalezy otworzy¢ catkowicie armatur¢ zamontowang na gazociagu.

Gazociagg musi by¢ bezposrednio przed préba oczyszczony i osuszony przy uzyciu mi¢kkich ttokéw z pianki PUR.

Jako czynnika prébnego uzywa si¢ powietrza lub gazu obojetnego. Do wytworzenia ci$nienia stosowaé sprezarki
przeptywowe wyposazone w odolejacz. Temperatura czynnika préby nie moze przekracza¢ 40°C. Gazociag napetnia¢ w
spos6b ptynny, maksymalny przyrost ci$nienia nie moze przekroczy¢ 0,3MPa/min. Napetnianie zakonczy¢ z chwila
osiggnigcia warto$ci ciSnienia gwarantujacego po okresie stabilizacji warto$¢ ci$nienia proby.

Nastepnie przeprowadzi¢ etap stabilizacji i proby wlasciwej o parametrach ustalonych wyzej w pkt. a).

Gazociag oprézni¢ z czynnika prébnego w sposéb kontrolowany przez przewody odpowietrzajace do wartos$ci nie
wigkszej niz MOP. Pozostalg objeto$¢ czynnika usunaé¢ do wartosci ci$nienia atmosferycznego tuz przed nagazowaniem
gazociagu. Nalezy sprawdzi¢ przy tym warto$¢ cisnienia w celu zweryfikowania, czy gazociag nie ulegt uszkodzeniu.

Po wykonaniu préby nalezy sporzadzi¢ protokét zawierajacy date jego sporzadzenia, dane operatora sieci, dane firmy
wykonawczej oraz oséb wykonujacych prébe, lokalizacje i opis gazociggu poddawanego probie (Srednica, SDR, klasa
PE, MOP, V,), czas trwania proby, czynnik prébny, metoda pomiaru, wykres cisnienia i temperatury w funkcji czasu
préby, rzeczywisty spadek ci$nienia oraz wynik proby, Swiadectwa badan elementéw sktadowych badanego gazociagu,

ujawnione uszkodzenia i nieszczelno$ci oraz sposoby ich usunigcia.

d) Warunki bezpieczenstwa:

Teren wokot stanowiska pomiarowego i miejsca tloczenia czynnika nalezy ogrodzi¢ taSmami, oznakowaé znakami i
tablicami ostrzegawczymi, zabraniajagcymi zblizania si¢ do rurociggu osobom postronnym. Napis na tablicy winien
zawiera¢ zwrot:

~UWAGA! PROBA CISNIENIOWA, WSTEP WZBRONIONY!”

Osoby zatrudnione przy wykonywaniu préby ci$nieniowej powinny by¢ przeszkolone z zakresu wykonywanych prac

oraz znac i przestrzega¢ przepiséw BHP dotyczacych wykonywania préb ci$nieniowych.

5.7. RURY OSLONOWE
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W miejscu kolizji z uzbrojeniem podziemnym, skrzyzowaniem gazociagu z jezdnig itp. projektuje si¢ rurg
ostonowa zgodnie z PN-87 / M-34501.
Rure ostonowa projektuje si¢ z rury polietylenowej D 125 mm pod ulica Jana Brzechwy o dlugosci L =12.0
m. Gazociag w rurze oslonowej ulozy¢ na plozach S§lizgowych typu FP — E systemu RACI z tworzywa
sztucznego skladajace si¢ z elementéw typu S o wysokosci Slizgu H =19.0 mm z rozstawieniem co 1.0 m.
Dla rury ostonowej przyjeto 14 szt piéz ktérych kazda sklada si¢ z dwoéch elementéw. Calos¢ technologii
dlugodci, $rednice rur itp. podano w czgéci rysunkowej projektu. Montaz rur ostonowych nalezy wykonywaé
zgodnie z rysunkiem szczegétowym.

5.8. ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACEGO UZBROJENIA

Przed rozpoczeciem robét wykonawca winien zapozna¢ si¢ z warunkami i uwagami uzytkownikéw
uzbrojenia. Projektowane i istniejace i krzyzujace si¢ z wykopami uzbrojenie podziemne nalezy wczesniej recznie
odkopaé i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem pod nadzorem pracownika wlasciwej instytucji.

W przypadku napotkania niezinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego nalezy powiadomi¢ uzytkownikéw
uzbrojenia i wspélnie z nadzorem inwestorskim ustali¢ dalszy tok post¢epowania — dalsze roboty prowadzi¢ wg

warunkéw technicznych uzytkownikéw uzbrojenia.

6.0. Roboty ziemne

Przed przystapieniem do rob6t ziemnych trasa projektowanego gazociaggu musi zosta¢ wytyczona przez
uprawniong stuzbe geodezyjng.

Wykonawca rob6t przed przystgpieniem do rob6t ziemnych winien zapozna¢ si¢ z  projektem
zagospodarowania terenu (planszg zbiorczg uzbrojenia).

Wykopy pod projektowany przewdd gazowy, wykonaé recznie ze wspomaganiem koparka mechaniczng.
Wykopy umocni¢ wypraskami stalowymi uktadanymi poziomo lub petnymi ptytami szalunkowymi typu ,,Krings”.

Wykopy punktowe dla wykonania odci¢¢ na istniejacych przewodach oraz demontaz likwidowanej armatury,
wykonywa¢ recznie jako umocnione.

Wszystkie miejsca skrzyzowah z istniejacym uzbrojeniem, nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ re¢cznymi
przekopami prébnymi w celu doktadnego ich zlokalizowania, ustalenia rzeczywistej wysokosci posadowienia, po
czym zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem pod nadzorem wlascicieli.

Przy wykopach mechanicznych cze$¢ przydenna wykopdw nalezy ,.dokopac” recznie do projektowanej
niwelety.

Przewody z rur PE nalezy posadowi¢:

- w gruntach warstw Ila-d, IIla-c i IV - bezposrednio na gruncie rodzimym, pozbawionym kamieni.

Niezaleznie od sposobu wykonywania wykopu nalezy:

o (Czg$¢ przydenng dokopac recznie

Bezpos$rednie podioze uformowaé na kat 90°, tak aby do gruntu przylegato okoto 1/4 obwodu rury.

Utozone przewody nalezy zabezpieczy¢ obsypka ochronng z piasku j.w. zaggszczonego.

Stopien zageszczenia podsypki i obsypki winien by¢ kontrolowany i wynosi¢ wg standardowej proby
Proctora I=95%.

Obsypke ochronng wykonywa¢ warstwami do wysokosci 30cm powyzej wierzchu rury.
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Uwaga: Ze wzgledu na mozliwo$¢ naruszenia struktury osypek przy demontazu szalowania nalezy zachowac
nastgpujacy sposoéb ich wykonania:

- obsypke wykonywa¢ warstwami z jednoczesnym demontazem szalunku przydennej czeSci wykopu zageszczenie
warstwy obsypki wykona¢ po demontazu pasa szalunku

- w jej obrebie po zaggszczeniu pierwszej warstwy utozy¢ kolejna, zdemontowaé szalunek w jej obrebie, zagesci¢
itd.

Zasypke wykopéw wykona¢ dowiezionym gruntem piaszczystym (bez kamieni, gruzu, cz¢$ci ro$linnych itp.),
warstwami grubo$ci max. 20cm z dokladnym zageszczeniem poszczegélnych warstw.

Szczegblnie doktadnie zagesci¢ warstwe po bokach rur. Podczas odcinania i zgrzewania rur PE, nalezy
zwréci¢ uwage na ich wydtuzalno$¢ liniowa.

Przy wysokich temperaturach zewnetrznych w czasie budowy nalezy rury w wykopie uktada¢ luzno, ostatni
zgrzew wykona¢ w godzinach rannych przy niskich, ale dodatnich temperaturach zewnetrznych. Przed ostatecznym
zasypaniem wykopu, przykry¢ gazociag cienka warstwa ziemi, w celu ograniczenia napr¢zen do minimum.

Cato$¢ robét ziemnych (wykopy, zasypka, zaggszczenie) wykonaé zgodnie z PN-B-06050:1999 i PN-B-
10736:1999. Zasypke i jej zageszczenie wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta (dostawcy), ktérego rury

zastosowano.
7.0. Uwagi koncowe

¢ Montaz rur i ksztattek z PE zaleca si¢ prowadzi¢ w temperaturze otoczenia +5°C do +20°C,

¢ Nie nalezy prowadzi¢ montazu tych rur podczas mgly, opadéw atmosferycznych, w czasie silnego wiatru, w
okresach silnego nastonecznienia, przy temperaturze powyzej + 25°C oraz ponizej 0°C,

¢ O terminie rozpoczecia robdt powiadomi¢ wilascicieli terenu, na ktérym przebiega inwestycja oraz wtascicieli
uzbrojenia podziemnego,

¢ Technologia wykonywania polaczen, stosowane ksztaltki i urzadzenia montazowe musza by¢ zgodne z opracowang
przez wykonawce i uzgodniong z ZG, karta technologiczna,

¢ W przypadku natrafienia w czasie realizacji na nieokre§lone uzbrojenie podziemne, badZz stwierdzenie niezgodnosci
z planem geodezyjnym, nalezy powiadomi¢ wlasciciela uzbrojenia oraz inspektora nadzoru, a dalszy tok
postepowania uzgodni¢ wpisem do dziennika budowy,

¢ Po wybudowaniu sieci gazowej, nalezy dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej sytuacyjno — wysoko$ciowej metoda
bezposredniag - w/w inwentaryzacja powinna wykaza¢ aktualng i rzeczywista zabudowe pod i nadziemna,
zabudowang armaturg i rury ochronne,

¢ Przed przystapieniem do zasypki sprawdzi¢ rysunki wykonawcze, nanie$¢ ewentualne zmiany oraz napotkane inne
uzbrojenie i zglosi¢ stuzbom geodezyjnym,

+ Wykonane odcinki przed ich zasypaniem winny by¢ odebrane pod wzgledem technicznym przez inspektora nadzoru,

¢ Wykonawce robdt oraz stuzby geodezyjne zobowigzuje si¢ do specjalnego oznakowania wykonanych gazociggdéw
PE, stupkami znacznikowymi wraz =z tabliczkami oznaczeniowymi wg normy ZN-G-3001:2001 ,,Gazociagi.
Oznakowanie trasy. Wymagania ogdlne.”

¢ Nalezy $cisle stosowac si¢ do uwag zawartych w warunkach i uzgodnieniach oraz Instrukcjach producentéw, ktérych
material zastosowano,

+ Wskaznik zageszczenia gruntu winien by¢ potwierdzony przez uprawniong jednostke stuzby geotechnicznej,

¢ Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP, warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru robét

budowlano — montazowych cz. II ,,Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz odpowiednimi normami,
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¢ Wylaczane z eksploatacji gazociagi winny by¢ przedmuchane gazem obojetnym (np. powietrzem), a nastepnie
zdemontowane, wydobyte i zutylizowane,

¢ Wszystkie prace na czynnej sieci gazowej, musza by¢ wykonywane pod nadzorem odpowiednich stuzb,

+ Wykopy zabezpieczy¢ barierkami z tablicami ostrzegawczymi, a na noc oswietli¢ sztucznym $wiattem.
Wszystkie zmiany w stosunku do dokumentacji wynikajace z technologii i nieznanych w czasie projektowania

warunkéw miejscowych uzgodni¢ z autorem projektu.
8.0. Odbioér koncowy inwestycji

Wykonawca gazociggu podczas koncowego odbioru inwestycji zobowigzany jest przedtozy¢ do Zakladu
Gazowniczego nast¢pujace dokumenty :

¢ inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza branzowa ulozonego gazociagu

¢ atesty na rury i materiaty uzyte do budowy gazociagu

¢ dziennik budowy

¢ dziennik montazowy zawierajacy listy zgrzewow, protokdty zgrzewania, karty

¢ kontrolne zgrzewania doczotowego i elektrooporowego

¢ protokoét z przeprowadzonych préb szczelnosci utozonych gazociagdw w obecnosci dostawcy gazu

9.0. Wytyczne realizacji

1. Wykopy, glebienie i zabezpieczenie

Tras¢ projektowanego gazociggu nalezy wyznaczy¢ zgodnie z cze¢Scig rysunkowg opracowania. Generalnie
projektuje si¢ wykopy o §cianach pionowych wykonywanych mechanicznie koparka za wyjatkiem kolizji z istniejacym
uzbrojeniem oraz w poblizu drzew i istniejacych budowli gdzie wykopy nalezy wykonywac recznie. Urobek sktadowaé
wzdluz wykopow.

Nadmiar ziemi nalezy odwie$§¢ w miejsce wskazane przez inwestora. Roboty ziemne nalezy wykonaé zgodnie
z PN-68/B-06050, BN-83-8836-02 i BN-72/8932-01.

2. Roboty technologiczne

Roboty technologiczne dla rur PE zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociagéw z
Tworzyw Sztucznych” oraz zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru podanymi przez producenta rur.

Projektuje si¢ przewody z rur PE100 SDR 17,6. Montaz armatury zgodnie z DT-R producenta armatury.

3. Odbudowa nawierzchni i rekultywacja gruntu

Wykonanie wodociggu i kanalizacji sanitarnej powinno by¢ skoordynowane z budowa nawierzchni przy
skrzyzowaniu ulic Brzechwy, ul. Chetmonskiego, ul. Matejki, ul. Kluka i budowang infrastrukturg.

10.0. Pozostale ustalenia

Wykonawstwo zleci¢ wykonawcy posiadajacemu aktualng rejestracje w Zakladzie w Biatymstoku, oraz

posiadajacego uprawnienia budowlane specjalistyczne w zakresie kierowania budowg sieci gazowych.
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Catos¢ robot wykonaé zgodnie z Dziennikiem Ustaw nr 75 z dnia 15.06.2002 r. Dziennikiem Ustaw nr 89 z
dnia 7.07.1994 r. i Dziennikiem Ustaw nr 97 z dnia 7.07.2001 r. oraz Wytycznymi projektowania, budowy,
uzytkowania sieci gazowe polietylenowe wydanie I marzec 2002 r. PGNiG S.A.

Wytyczne uzupehniajace do projektowania i budowy gazociagéw w okresie przejsciowym (przy braku PN)

oraz wymogi w zakresie zapewnienia wymaganej jakosci.

11.0. Zestawienie materialow

LP SYMBOL NAZWZ ELEMENTU JED. ILOSC
MIA.
1 2 3 4 5
1.0. SIEC GAZOWA
1 PE Gazocigg z rur PE 100 & 63x5.8mm SDR 11 m 29.5
2 E 90 63 Kolano bose PE 90° & 63 mm szt. 1.0
3 E 17 63 Kolano bose PE 45° & 63 mm szt. 1.0
4 E 17 63 Kolano bose PE 15° & 63 mm szt. 1.0
5 EC 63 Zaslepki D 63 mm SZt. 2.0
6 RO PE Rura ochronna PE & 125 mm [=12.0m m 12.0
7 Kolano stal. hamburskie 45° & 50 mm szt. 4.0
8 Lacznik PE/Stal & 63/50 mm Szt. 2.0
9 Tas$ma ostrzegawcza polietylenowa koloru zéttego z napisem gaz m 29.5
10 Drut identyfikacyjny Cu 1.5 mm’ DY m 29.5
11 Plozy z tworzywa sztucznego szt 14.0
12 Demontaz istniejacych gazociagéw z rur stalowych m 31.0

UWAGA'! Do budowy mozna zastosowac rury i ksztattki innych producentéw takich jak :
WAVIN , GAMRAT Jasto , PIPE LIFE ,KWH oraz innych po zaakceptowaniu
ich do montazu przez Zaktad Gazowniczy w Bialymstoku ul. Zacisze Nr. 8.
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