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1. Gazocigg

2. Wodocigg lub kanalizacja ci$nieniowa

3. Kabel elektryczny o napieciu do 1.5 kV

4. Kabel elektryczny o napieciu powyzej 1.5 kV
5. Kabel telekomunikacyjny

6. Kanalizacja deszczowa

7. Kanalizacja ogdlnosptawna

8. Preizolowane sieci cieplne

9. Kanat C.O.

10. Kanalizacja kablowa w rurach ostonowych
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UWAGA!
1. Wszystkie odlegtosci podano w metrach.
2. W przypadku przebiegu urzadzen
nr.6, 7, 9, i 11 nad gazociggiem,
nalezy skrzyzowanie obowigzkowo
zabezpieczy¢ rura ostonowa.
3. Nie dotyczy gazociagow uktadanych
metodami bezwykopowymi.
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11. Kanalizacja telekomunikacyjna w
pustakach prefabrykowanych

SKALA NAZWA RYSUNKU: NR RYS.

Zal, ini dlegtosci przy skrzyz iach

z podziemnymi urzadzeniami inzynieryjnymi 6

bez stosowania dodatkowych zabezpieczen

z ie ulic Chetmonski Kiluka, DATA

OBIEKT yeowan g v

Matejki w Biatymstoku VI 2014
STADIUM PW

Miasto Biatystok - PREZYDENT MIASTA BIALEGOSTOKU

INWESTOR )] Stonimska 1, Biatystok

PROJEKTANT PODPIS

M. Baranowski
Nr Bt 203/75, 103/76, 373/89
PDL/IS/0050/01

AUTOR




