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ROBOTY W ZAKRESIE:
ZEWNETRZNYCH SIECI GAZOWYCH - 45230000-8

S. 01.00.000GOLNE WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
SANITARNYCH

S. 01.01.00WSTEP
S. 01.01.01Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST)

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Techniczn®h & wymagania techniczne wykonania i odbioru robét
sanitarnych zwjzanych z rozbiéek i budowy sieci gazowej dla obiektu;Przebudowa skrzpwania ulic: J.
Chelmaiskiego-J. Kluka-J. Brzechwy- J. Matejki w Bialyntdtu wraz z rozbiérlk i budowg linii
energetycznych nn, kanalizacji deszczowej z wpustaprzykanalikami, kanalizacji sanitarnej z przytzami,
sieci i przygczy wodogjgowych, sieci gazowej i sieci teletechnicznych”.

S. 01.01.02Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne (ST) dla odbioru i wykamamsiwmrtrznych sieci gazowychla obiektu:, Przebudowa
skrzy;owania ulic: J. Chetmaiskiego-J. Kluka-J. Brzechwy- J. Matejki w Bialynutu wraz z rozbiorl i
budowy linii energetycznych nn, kanalizacji deszczowejvpustami i przykanalikami, kanalizacji sanitarnej z
przylgczami, sieci i przylczy wodogigowych, sieci gazowe;j i sieci teletechnicznyatanowy zbior wymaga
technicznych i organizacyjnych dotycygch procesu realizacji i kontroli i jakoi robdt. $§ one podstaw, ktorej
spetnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cesple&tacyjnych budowli.

*  SST uwzgédniajg wymagania Zamawiagego i maliwos¢ Wykonawcy w krajowych warunkach
wykonawstwa robét.

S. 01.01.03Zakres Robo6t olgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejsze Specyfikacji Technégzobejmuj wymagania ogélne wspélne dla robét gipgh
nizej wymienionymi specyfikacjami:

* S.00.00.00 - warunki ogélne

*S.01.00.00 - siegazowa

S. 01.01.04Definicje i pojecia

llekro¢ w ST jest mowa o:

- obiekcie budowlanym- nalezy przez to rozumie

a) budynek wraz z instalacjami i gdzeniami technicznymi,

b) budowt stanowica catcs¢ techniczno-aytkowa wraz z instalacjami i ugzlzeniami,

c) obiekt matej architektury;

- budowli - nalery przez to rozumie kazdy obiekt budowlany nie dolacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowmosty, estakady, tunele, sieci techniczne, woto@gee maszty
antenowe, wolno stgge trwale zwizane z gruntem ugdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbioinikvolno stojce instalacje przemystowe lub wdzenia
techniczne, oczyszczalniéciekéw, sktadowiska odpaddéw, stacje uzdatniania ywvokbnstrukcje oporowe,
nadziemne i podziemne prgeig dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budmsplertowe, cmentarze, pomniki, a
takze czsci budowlane urgdzer technicznych (kottdw, piecOw przemystowych i inhyarzdzer) oraz
fundamenty pod maszyny i wdzenia, jako odbne pod wzgldem technicznym e#ci przedmiotéw
sktadajicych st na catd¢ uzytkows.

- tymczasowym obiekcie budowlanym- nalery przez to rozumige obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego bytkowania w okresie krotszym od jego trw@dd technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, azmkobiekt budowlany nie pgdzony trwale z gruntem, jak:
strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzegiaulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i potit
pneumatyczne, uggdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

- budowie - nalezy przez to rozumiewykonanie obiektu budowlanego w oklienym miejscu, a taie odbudow,
rozbudow, nadbudow obiektu budowlanego.

- robotach budowlanych- nalezy przez to rozumiebudove, a take prace polegage na przebudowie, mouta
remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

- remoncie - nalery przez to rozumie wykonywanie w istnigjcym obiekcie budowlanym robo6t budowlanych
polegajicych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stéguyeh biezgcej konserwacii.
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- urzadzeniach budowlanych - naley przez to rozumie urzadzenia techniczne zwdane z obiektem
budowlanym zapewnigge maliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczenierk, gezylacza i
urzadzenia instalacyjne, w tym ghce oczyszczaniu lub gromadzericiekdéw, a take przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place p@chietniki.

- terenie budowy - nalery przez to rozumie przestrzé, w ktorej prowadzoneasroboty budowlane wraz z
przestrzerj zajmowan przez urzdzenia zaplecza budowy.

- prawie do dysponowania nieruchomécia na cele budowlane- naley przez to rozumie tytut prawny
wynikajacy z prawa whlasn@i, uzytkowania wieczystego, zajdu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowzaniowego, przewidggego uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.

- pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie decyzg administracyjn zezwalajca na rozpocgcie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowldnysych nk budowa obiektu budowlanego.

- dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumiepozwolenie na budoywvraz z zajczonym

projektem budowlanym, dziennik budowy, protokotyb@méw czsciowych i kaicowych, w miag potrzeby,
rysunki i opisy stugce realizacji obiektu, operaty geodezyjne igkk¢ obmiardéw, a w przypadku realizacji
obiektow metod montau - take dziennik montau.

- dokumentacji powykonawczej- nalezy przez to rozumie dokumentag budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezygjnpomiarami powykonawczymi.

- terenie zamknitym - nalery przez to rozumie teren zamknity, o ktérym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronndci lub bezpieczistwa pastwa, ledacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtyc
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewtnznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych,

b) bezpdredniego wydobywania kopaliny ze z& kedacy w dyspozycji zakladu gdérniczego.

- aprobacie technicznej- nalezy przez to rozumie pozytywry ocere techniczg wyrobu, stwierdzajcg jego
przydatnd¢ do stosowania w budownictwie.

- wiasciwym organie - nalezy przez to rozumieé organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lubaorg
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownieldaitasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

- wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumié wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgoghp
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zairstania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojey lub jako zestaw wyboréw do stosowania we
wzajemnym pajczeniu stanowdcym integralg calas¢ uzytkows.

- organie samoradu zawodowego- nalezy przez to rozumie organy okrélone w ustawie z dnia 15 grudnia
2000 r. o samorgdach zawodowych architektéw,zynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 200Nr

5, poz. 42 z pin. zm.).

- obszarze oddziatywania obiektu- nalezy przez to rozumieteren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepisow oghinych, wprowadzafych zwizane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu
tego terenu.

- opfacie - nalery przez to rozumie kwote naleznosci wnoszom przez zobowizanego za okéone ustaw
obowigzkowe kontrole dokonywane przez wdawy organ.

- drodze tymczasowej (montaowej) - nalezy przez to rozumiedrog; specjalnie przygotowanprzeznaczando
ruchu pojazdéw obstugagych roboty budowlane na czas ich wykonywania pideiarg do usungcia po ich
zakaiczeniu.

- dzienniku budowy - naley przez to rozumie dziennik wydany przez widaiwy organ zgodnie z
obowigzujagcymi przepisami, stanowdy urzdowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zsiai
okolicznaici zachodzcych w czasie wykonywania robét.

- kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawobot, upowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokiwa ponoszca ustawow odpowiedzialné za
prowadzog budowe.

- rejestrze obmiaréw - nalely przez to rozumie - akceptowas przez Inspektora nadzoru kske z
ponumerowanymi stronami, shcg do wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonanych robét w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych ga#nikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegpptwierdzeniu
przez Inspektora nadzoru budowlanego.

- laboratorium - nalezy przez to rozumig laboratorium jednostki naukowej, zamaw@ggo, wykonawcy lub
inne  laboratorium badawcze zaakceptowane przZEmmawiagcego, niezbdne do przeprowadzania
niezkednych bada i préb zwizanych z ocen jakasci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw
prowadzonych robot.

- materiatach - nalezy przez to rozumiewszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réeamozne tworzywa i
wyroby niezlgdne do wykonania robdét, zgodnie z dokumentgmjojektove i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

- odpowiedniej zgodndci - nalery przez to rozumiezgodnd¢ wykonanych rob6t dopuszczalnymi tolerancjami,
a jesli granice tolerancji nie zostaly okene - z przegtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robo6t budowlanych.
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- poleceniu Inspektora nadzoru- nalezry przez to rozumie wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotae sposobu realizacji robét lub innych spraw gzanych z
prowadzeniem budowy.

- projektancie - nalery przez to rozumieuprawnion osolg prawry lub fizyczry bedaca autorem dokumentacji
projektowe;j.

- rekultywacji - nalery przez to rozumie roboty magce na celu upoarkowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkciji terenu naruszonego w czasie realizacji adlub robot budowlanych.

- czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie czg$¢ obiektu budowlanego zdaindo
spetniania przewidywanych funkcji technicznoytkowych i maliwg do odebrania i przekazania

do eksploatacji.

- ustaleniach technicznych - naley przez to rozumie ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczeg6towych specyfikacjach tecmjch.

- grupach, klasach, kategoriach robét- nalezy przez to rozumie grupy, klasy, kategorie okilene w
rozporzdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. rawje Wspdlnego Stownika Zamowig¢Dz. Urz. L
340z 16.12.2002r., z pd. zm.).

- inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadgga odpowiednie wyksztalcenie techniczne i
praktyke zawodowy oraz uprawnienia budowlane, wykogtg samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzor nadiddng obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje A kontrok jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze
udziat w sprawdzianach i odbiorach rob6t zakrywdmnyzanikajcych, badaniu i odbiorze instalacji

oraz uradzea technicznych, jak rownigprzy odbiorze gotowego obiektu.

- instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawozydzen
technicznych i maszyn, oldlajgca rodzaje i kolejn&@ lub wspéitzalenos¢ czynndci obstugi, przegdow i
zabiegéw konserwacyjnych, warunieych ich efektywne i bezpiecznezytkowanie. Instrukcja techniczna
obstugi (eksploataciji) jest rowriektadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu timthnego.

- istotnych wymaganiach - oznaczaj wymagania dotycge bezpieczestwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspdlnego, jakie maja spéhohoty budowlane.

- normach europejskich - oznaczaj normy przygte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) zora
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechniczi€lENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)" lub
»=dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogoInyzasadami dziatania tych organizaciji.

- przedmiarze robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania rolpdidstawowych w kolejrigi
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym @pis lub wskazaniem podstaw ustadgich
szczegOtowy opis, oraz wskazanezczegdtowych specyfikacji technicznych wykonaniadbioru rob6t
budowlanychz wyliczeniem i zestawieniem #oi jednostek przedmiarowych rob6t podstawowych.

- robocie podstawowej- minimalny zakres prac, ktére po wykonaniursozliwe do odebrania pod wzglem
ilosci i wymogow jakdciowych oraz uwzgldniajg przyjety stopier scalenia robot.

- Wspllnym Stowniku Zaméwieh - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug ibéd budowlanych,
stworzonych na potrzeby zaméwiepublicznych. Sklada i ze stownika gldwnego oraz stownika
uzupetniajcego. Obowjzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zg@nz postanowieniami
rozporadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do d&nta przedmiotu zamoéwienia przez zamagdggh z
owczesnych Restw Czlonkowskich UE stalo giobowhzkowe z dniem 20 grudnia 2003 Polskie Prawo
zamowi@é publicznychprzewidziato obovgzek stosowania klasyfikacji CPV papeszy od dnia akcesji Polski do
UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

- Zarzadzajacym realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna dltoea w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej adzapcym, wyznaczona przez zamawigggo, upowzniona do
nadzorowania realizacji rob6t i administrowania wgov zakresie okrdonym w udzielonym petnomocnictwie
(zaradzapcy realizacy nie jest obecnie prawnie okleny w przepisach).

- Aprobata techniczna - Dokument stwierdzagy przydatné¢ wyrobu do stosowania w budownictwie, w
odniesieniu do wyrobéw, dla ktorych nie ustanowid?miskiej Normy lub wyrobow, ktore zdig si¢ istotnie od
wihasciwosci okreslonych w Polskiej Normie.

- Kosztorys ofertowy- Wyceniony przez Wykonawdosztorys slepy".

- Kosztorys ,$lepy" - Wykaz robét wraz z podaniem ich .

- Kryteria techniczne - Zestaw wymaga stanowicy podstaw certyfikacji wyrobow budowlanych na znak
bezpieczastwa.

- Odpowiednia bliskas¢ - Zgodnad¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjamijedi przedziat
tolerancji nie zostat okébony - z przecgitnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla égo rodzaju
robét budowlanych.

- Pas drogowy-wydzielony liniami rozgraniczagymi pas terenu przeznaczony do umieszczania wdnogi
oraz drzew i krzewbéw. Pas drogowy #ardwniez obejmowa teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy
urzadzeh chrongcych ludzi isrodowisko przed ugiliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.
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- Pobocze- Cz$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymasi pojazddw, umieszczania ydzei
bezpieczastwa ruchu i wykorzystywania do ruchu pieszych,zgta jednoczénie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

- Podbudowa - Dolna cz$¢ nawierzchni stigca do przenoszenia obgen od ruchu na podi®. Podbudowa
moze st sklad@ z podbudowy zasadniczej lub pomocnicze;j.

- Podbudowa zasadnicza Gérna czs¢ podbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni. Me
si¢ ona sktadaz jednej lub dwoch warstw.

- Podbudowa pomocnicza Dolna czs¢ podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przeniken castek podiga. Maze zawierd warstwe
mrozoochrong, odgiczapca lub odcinagcs.

- Podtoze - Grunt rodzimy lub nasypowyagcy pod powierzchnido gkbokadsci przemarzania obgien

- Podtoze ulepszone- Goérna warstwa podia, lezaca bezpérednio pod nawierzchygi ulepszona w celu
umazliwienia przegcia ruchu budowlanego i wdaiwego wykonania nawierzchni

- Podwykonawca - Osoba fizyczna lub prawna, ktérej Wykonawca powyt realizagy czesci zadania
inwestycyjnego

- Przeszkoda naturalna- Elementsrodowiska naturalnego, stanawy utrudnienie w realizacji zadania budo-
wlanego, np. dolina, bagno, rzeka itp.

- Przeszkoda sztuczna Dzieto ludzkie stanowte utrudnienie w realizacji zadania budowlanego drpga,
kolej, rurocag.

- Rejestr obmiaréw - Akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt mupgerowanymi stronami, stgcy do
wpisywania przez Wykonawc obmiaru robét w formie wylicze szkicow i ewentualnie dodatkowych
zalkcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegpptwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru

- Rekultywacja - Roboty majce na celu uponzikowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie wykonywania zadania budowlanego

- Rysunki - Czs$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizgacharakterystyk i wymiary obiektu i
przedmiotu robét

- Rysunki robocze- Rysunki (plany) rusztowa szalunkéw, plany gcia stali zbrojeniowej lub inne dodatkowe
plany, ktére Wykonawca powinien przeg§g Inwestorowi do zatwierdzenia przed rozpgmem robot

- Specyfikacje - Zbiér przepisbw i wymaga uzupehiajcych, opracowanych dla realizacji zadania
inwestycyjnego lub jego elementu

- Sprzet - Wszystkie maszynysrodki transportu i inny drobny spitzz urzdzeniami do konserwacji i obstugi,
potrzebne dla prawidtowego prowadzenia budowy

- Slepy kosztorys- Wykaz rob6t wraz z podaniem ich §to (przedmiarem) w kolejrigi technologicznej ich
wykonania

Pozostale okienia podstawowegszgodne z obowizujacymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST

Specyfikacje techniczne podane w gpsich rozdziatach, dotygze poszczegoélnych rodzajow sieci sanitarnych
nalezy stosowa tacznie z warunkami ogdlnymi podanymi w niniejszyradoiale.

Dokumentacja techniczna, dostarczana przez inwaestorzed jej przekazaniem na budowowinna by
sprawdzona w przeddiiorstwie wykonawczym, w szczegoku pod kgtem maliwosci technicznych realizacji
zgodnie z obowazujagcymi przepisami bhp, rodzajem stosowanych matexiaidzwigzah konstrukcyjnych.

S. 01.01.050g6Ine wymagania dotygze robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jak@h wykonania oraz za ich zgodid@ dokumentagj
projektows, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

S. 01.01.05.01Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okréonym w dokumentach umowy przeleaWykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adrmsiracyjnymi, lokalizag i wspotrzdne punktow
gtéwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy orea dgzemplarze dokumentacji projektowej i dwa kaatypl
ST.

Dokumentacja techniczna, dostarczana przez inwagstoeed jej przekazaniem na budopowinna by
sprawdzona w przeddiiorstwie wykonawczym, w szczegékud pod kgtem maliwosci technicznych realizacji
zgodnie z obowgzujacymi przepisami bhp, rodzajem stosowanych matexiaidzwigzan konstrukcyjnych.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziasd@a ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru kaicowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki gagde Wykonawca odtworzy i utrwali na
whasny koszt.

S. 01.01.05.02Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowaelzie zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazgodanym w
szczeg6towych warunkach umowy, uwatytiajgcym podziat na dokumentagprojektova:
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- Zamawiajcego,
— sporzdzom przez Wykonawg.

S. 01.01.05.03Zgodnaé¢ rob6t z dokumentagj projektowy i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokuyngmzekazane przez Inspektora Nadzoru
Wykonawcy stanowgi cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w @hpjednym z nich g obowizujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumejitac

W przypadku rozbimosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowe kolejnd¢ ich
waznosci wymieniona w ,,0golnych warunkach umowy”.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w STedn uwarane za wartei docelowe, od ktorych
dopuszczalnegsodchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatoweinaéntéw budowli
musz by¢ jednorodne i wykazywazgodndé z okra&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog
przekracza dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty niedg w petni zgodne z dokumentagprojektovg lub SST i
wplynie to na niezadowakigg jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostarasgpione innymi, a roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

S. 01.01.05.0&Zmiany i odsgpstwa od dokumentacji:

a. Wszelkie uzasadnione zmiany i egstwa proponowane przez wykonaywgowinny by obustronnie
uzgodnione w terminie zapewriaym nieprzerwany tok wykonawstwa.

b. Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie walustwa powinny b§ kazdorazowo potwierdzone wpisem
inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w przigpad uznanych przez niego za konieczne - réivnie
potwierdzane przez autora projektu.

c. Wszelkie zmiany i odgbstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej miegy powodowa obnizenia
wartasci  funkcjonalnych i uaytkowych instalacji, a jeeli dotycz zamiany materialdbw ielementoéw
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogowodowa zmniejszenia trwakei
eksploatacyjnej.

d. Wykonawca nie me@ wykorzystywa bledéw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich mmigpoprawek.
W przypadku rozbienaosci opis wymiaréw waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéow.

S. 01.01.05.0%abezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowtrany do zabezpieczenia terenu budowy w okresienten@alizacji kontraktuza
do zakdiczenia i odbioru ostatecznego robaét.

Wykonawca dostarczy, zainstalujecidzie utrzymywa tymczasowe ueglzenia zabezpieczgie, w tym:
ogrodzenia, pacze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéuszelkie innesrodki niezledne do
ochrony robét, wygody spoteczsw i innych.

Fakt przysipienia do robét Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpoeziem w sposéb
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umiEsze, w miejscach i ikwiach okrélonych przez
Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktérytedé¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice
informacyjne lgda utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaboej zaptacie i przyjmuje &ize jest whczony w
Cerg umowry.

S. 01.01.05.060chronasrodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowzek zna i stosowa w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy date
ochronysrodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawcasbzie:

a) utrzymywd teren budowy i wykopy w stanie bez wody staj,

b) podejmowé wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowanie¢silo przepiséw i norm dotygeych
ochronysrodowiska na terenie i wokot terenu budowy oradzie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla os6b
lub whasngci spotecznej i innych, a wynikgjych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegoiny wzgll na:

1) lokalizacg baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopovdégaiojazdowych,

2) srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pyitarbh substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pzaru.
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S. 01.01.05.070chrona przeciwpgarowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywd sprawny spra przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniacholkiych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach
pojazdach.

Materialy tatwopalne ¢a sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przegisaabezpieczone przed
dostpem 0s0b trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpngarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

S. 01.01.05.08Viaterialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatdw wywotuyjcych szkodliwe promieniowanie oggéniu wickszym od
dopuszczalnego, okilenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadoweryte do robot bda miaty aprobag techniczig wydary przez uprawnion
jednostlk, jednoznacznie okékajaca brak szkodliwego oddzialywania tych materiatéwsradowisko.

Materiaty, ktore s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, azpkaiczeniu robét ich szkodlivés
zanika (np. materiaty pylaste) mpdy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagachnologicznych
wbudowania.

S. 01.01.05.090chrona wiasngci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrpimstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiaddaeych wiacicielami tych urzdzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiggo w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zepie
wihasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyehinstalacji i urgdzer w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowizany jest umigi¢c w swoim harmonogramie rezegwczasow dla wszelkiego
rodzaju robot, ktére majby¢ wykonane w zakresie przetnia instalacji i urgdzer podziemnych na terenie
budowy i powiadond Inspektora Nadzoru i wladze lokalne o zamiarzepoozcia rob6t. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawmezzwiocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i
zainteresowane wladze orazdaie z nimi wspoétpracowat dostarcgaj wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawcaedzie odpowiadé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi iaglzeh podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiagego.

S. 01.01.05.100graniczenie obeizer osi pojazdéw

Wykonawca stosowa si¢ bedzie do ustawowych ograniagzeobchzenia na ¢ przy transporcie
materiatow i wyposzenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie nidak zezwolenia od wiadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw i w sposolagly bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat Inspektora
Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodae nadmierne obgienie osiowe niedula dopuszczone néwiezo ukaczony
fragment budowy w olgbie terenu budowy i Wykonawcadrie odpowiadat za naprgwvszelkich robot w ten
sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspeiadzoru.

S. 01.01.05.11Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawcgdhaie przestrzeda przepiséw dotycrych bezpieczestwa i
higieny pracy.

W szczegolnéci Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz pietsiapcych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie uggdzenia zabezpieczae, socjalne oraz spizi
odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowia o0séb zatrudnionych na budowie orda dapewnienia
bezpieczastwa publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetlnieniem wymagjakreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie umownej.

S. 01.01.05.120chrona i utrzymanie robot

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materiaty i wdzenia aywane do
robot od daty rozpogzia do daty zaktczenia robét (do wydania potwierdzenia z@daenia przez Inspektora
Nadzoru).

Wykonawca bdzie utrzymywd roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymargeinno by
prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej el@mdyly w zadowalajcym stanie przez caly czas, do
momentu odbioru ostatecznego.
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Jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie Inspektora Nadzoru
powinien rozpocg roboty utrzymaniowe nie @gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

S. 01.01.05.13Stosowanie gido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowizany jest znawszystkie przepisy wydane przez wiadze centraiméjscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktore sv jakikolwiek sposéb zwgzane z robotami idalizie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznyctigzas prowadzenia robét.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych i duzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymaga prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych aglizer lub metod i w sposoéb agty
bedzie informowa Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedsjae kopie zezwolg i inne odnéne
dokumenty.

S. 01.02.00MATERIALY

Wszelkie stosowane materiaty powinny by nowe, odpowiad# polskim normom oraz posiad& dopuszczenie
do stosowania w budownictwie jak rownié co najmniej jeden z nkej wymienionych dokumentow:

* atest

* certyfikat

* aprobat techniczig ITB

* certyfikat zgodnéci.

S. 01.02.01Wymagania dotyagce stosowanych materiatow

1. Materiaty, elementy i ugzizenia przeznaczone do rob6t powinny odpowideialskim Normom, a w razie ich
braku powinny mié decyzje dopuszczgje je do stosowania w budownictwie, wydane przedngstki
upowanione przez ministra gospodarki przestrzennej olrdctwa.

2. Dostarczone na budewury powinny by proste, czyste od zewinz i od wewntrz, bez widocznych weréw i
ubytkéw spowodowanych koragjlub uszkodzeniami. Rury nale na budowie skladowana oddzielnych
regatach pod wigt a w przypadku magazynowania przez krétki czasldzielnych stosach.

3. Rury z tworzyw sztucznych w odcinkach powinny¢ tproste, bez widocznego zowalizowania, zgniece
znieksztalca. Rury z polichlorku winylu i polietylenu mima sktadowé na otwartym powietrzu w temperaturze
zewretrznej nie niszej nt -5°C, zabezpieczg je przed promieniami stonecznymi i opadami. Pazeltona
ktérym sktaduje si rury, musi by réwne, tak by rura byla podparta na calej diegowysokad¢ stosu rur nie
moze przekracza1l,0 m. Wymagania techniczne dla rur z innych niaft®&wv lub rur dostarczonych w zwojach
powinny by podane przez producenta.

4. Dostarczog na budow armatug naley uprzednio sprawdgina szczelng. Przed zamontowaniem armatury
nalezy sprawdzt, czy:

a. na korpusie nie wyspuja widoczne pory, gkniecia lub inne uszkodzenia; w przypadkacitpliwych naley
przed sprawdzeniem podejrzane miejsca przamayi

wrzeciona zasuw lub zaworéw nig skrzywione

przy recznym obracaniu poktta, zawieradto (grzybek lub zasuwa) swobodnie nmiswoje potaenie

armatura jest wewatrz czysta, a zawieradto dochodzi do peloia zamknicia

uszczelnienie dtawnic odpowiada przewidywanym whonm pracy.

®aooT

5. Uszczelki, 4czniki, kotnierze i inne materialy pomocnicze ngleprzechowywéa w magazynach lub
pomieszczeniach zamkiych, w skrzyniach lub pojemnikach.

S. 01.02.02Zr6dta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym avgistaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szdaeg informacje dotycge proponowanegdrodta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych matéi do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zobowzany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniae materialty uzyskane z
dopuszczonegarddia w sposéb agly spetniaj wymagania ST w czasie pegt robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopda terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowydh wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odklad awdpdnio do
wymaga umowy lub wskazalnspektora Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektorazdag Wykonawca nie dolzie prowadzi
zadnych wykopOw w olgbie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszéha@igne w dokumentach umowy.
Eksploatacjazrédet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaujgcymi na danym
obszarze.
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S. 01.02.03.Inspekcja wytworni materiatdw

Wytwornie materiatdw magby¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzorelw sprawdzenia
zgodndci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiamabR materiatbw mog by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wigiwosci. Wynik tych kontroli lgdzie podstaw akceptacji okrdonej partii materiatow pod
wzgledem jakdci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzorwdzie przeprowadzal inspekcjwytworni, keda zachowane
nastpujace warunki:

a) Inspektor Nadzoru dulizie miat zapewnionwspoétprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdow w
czasie przeprowadzania inspekciji,

b) Inspektor Nadzorudazie miat wolny dosip, w dowolnym czasie, do tychgzi wytwdrni, gdzie odbywa si
produkcja materiatow przeznaczonych do realizatipwy.

S. 01.02.04Materiaty nie odpowiadajce wymaganiom

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy w
miejscu legalnego sktadowania.

Kazdy rodzaj robo6t, w ktérym znajdujsie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaaw
wykonuje na wkasne ryzyko, ligz sk z jego nieprzyjciem i niezaptaceniem.

S. 01.02.05Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyedo czasu gdygola one potrzebne do robdét,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zadh@madja jakos¢ i whasciwosé do robét i bylty dosipne do
kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasawsgtadowania materialdwetly zlokalizowane w olgbie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektoidadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonagvc

S. 01.02.06Wariantowe stosowanie materiatéw

Jeli dokumentacja projektowa lub ST przewigumazliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadinspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej
3 tygodnie przedayciem materiatu, albo w okresie dirym, jéli bedzie to wymagane dla batiarowadzonych
przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowandyaj materiatu nie me by pézniej zmieniany bez zgody
Inspektora Nadzoru.

S. 01.03.00SPRZET

1. Wykonawca jest zobowidany do uywania jedynie takiego spgtui, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jaké¢ wykonywanych rob6t. Spet uzywany do rob6t powinien kgyzgodny z ofegt Wykonawcy i
powinien odpowiadapod wzgédem typow i ildci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie aigacii
robét, zaakceptowanym przezzymiera; w przypadku braku ustélev takich dokumentach sgftzpowinien by
uzgodniony i zaakceptowany przezyniera.

2. Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowa przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadamistkmgmi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspekidadzoru w terminie przewidzianym umaw

3. Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma Byutrzymywany w dobrym
stanie i gotowéci do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochroldsodowiska i przepisami dotygzymi jego
uzytkowania.

4. Wykonawca dostarczy Apnierowi kopie dokumentow potwierdzaych dopuszczenie sgtm do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

5. Jeeli dokumentacja projektowa lub ST przewiglumozliwos¢ wariantowego #ycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptagj przed uyciem sprztu. Wybrany sprg, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie zmdy¢ péznigj
zmieniany bez jego zgody.

6. Jakikolwiek spret, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw umowy, zogtan
nie dopuszczone do ich stosowania.

S. 01.04.00TRANSPORT

Wykonawca jest zobowrany do stosowania jedynie takighodkéw transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jaké wykonywanych robét i wigiwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu dilzie zapewni&a prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami dkreymi w
dokumentacji projektowej, ST.
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdydsb spetnid& wymagania dotyege przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych giséi na osie i innych parametréw technicznych.

Wykonawca bdzie usuwa na bieaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdactedmu budowy.

S. 01.05.00WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie raydidnie z umow oraz za jak& zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodfia dokumentagj projektovg, wymaganiami ST, PZJ, projektu
organizacji robét oraz poleceniami Inspektora Nadzo

Wykonawca ponosi odpowiedziakitoza doktadne wytyczenie wszystkich elementéw ratgidnie z
wymiarami okrélonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymaipémie przez Inspektora Nadzoru.

Nastpstwa jakiegokolwiek lpdu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczaniu robét
zostan, jesli wymaga tego ledzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawa wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia rob6t przez Inspektora Nadnie zwalnia Wykonawcy od odpowiedziatopza ich
doktadngc¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementobot kda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentewbwy, dokumentacji projektowej i w SST, azakw
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzjipleistor Nadzoru uwzgtni wyniki bada materiatow i
robét, rozrzuty normalnie wygtujace przy produkcji i przy badaniach materiatdwswliadczenia z przeszoi,
wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wplyvege na rozwzamn kwestk.

Polecenia Inspektora Nadzoredh wykonywane nie p#niej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawgc pod grdba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytydanosi
Wykonawca.

S. 01.05.01.Montaz przewoddw rurowych

1. Rury przed ich bezgrednim wyciem do montau lub ukladania nafey wewmntrz i na stykach starannie
oczysci¢; rur peknigtych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolagwat.

2. Dopuszcza siuzycie rur kielichowych uszkodzonych na bosymi&e, po starannym ohgdiu uszkodzg;
ptaszczyzna ecia powinna by prostopadia do osi rury. Zabezpieczenie miejs&kagzonych przez klejenie,
lutowanie lub stosowanie opasek jest niedopuszezaln

3. Przy przerwach w ukfadaniu rur naledoktadnie zabezpieczykoncowki przewoddw, szczegoOlnie rur
uktadanych w wykopach, przed zamuleniem ygduntows, deszczow lub innymi zanieczyszczeniami, stoguij
zalepki, korki z drewna lub innego materiatu albodaé z kotnierzem.

4. Przed zasypaniem przewodu astnego w ziemi naley sprawdzé osiowa¢ przewodu, zgodridé spadkéw z
projektem i przeprowadzipréby szczelngei.

5. W miejscach przé&§ przewodéw przezciany wolno wykonywé zadnych paiczen rur. Jeeli w miejscach tych
S3 zat@one tuleje, wola przestrzé migdzy zewrmtrzng sciam rury i wewrgtrzmg tulei naley catkowicie wypetni
materiatem trwale plastycznym. Wypeltnienie powirzapewnié jedynie maliwos¢ osiowego ruchu przewodu,
np. wywotanego wydteniami termicznymi. Dlugi@ tulei powinna by wicksza o 6-8 mm od gruba sciany.

6. Rury kielichowe naley uktad& kielichami w strog przeciwn niz kierunek przeptywu czynnika.

S. 01.05.02Polgczenia rur

S. 01.05.02.01RPolgczenia gwintowane

1. Pofczenia gwintowane mima stosowé& do przewoddw z rur stalowych instalacyjnych tygredniego i
ciezkiego przy cénieniu roboczym czynnika nie przekracgajm 1,0 MPa i temperaturze do 120°C.

2. Pohczenia gwintowane mma rownie stosowa do pohczer przewoddw z armatar gwintowary oraz
przyrzzdami kontrolno-pomiarowymi o parametrach roboczyih przekraczapych powysze wartéci, jezeli
gwintowane kréce pohczeniowe armatury lub wdzenia wykonane s w ich materiale rodzimym..

3. Gwinty na kacach rur powinny b§ réwno nagjte i odpowiadd wymaganiom odpowiedniej normy.
Doktadnd@¢ nackcia gwintu sprawdza siprzez nakgcenie zjczki.

4. PoRczenie skgca sé wskpnie kcznie, a nagpnie dokeca za pomag narzdzi specjalnych lub
uniwersalnych. Bez wzgllu na dokgcania niedopuszczalne jest datanie zbyt stabe, zbyt mocne, a #ak
powodowanie mechanicznego uszkodzea@dnych elementéw. Jako materiat uszczedoigjnalery stosowa
taSme teflonowy lub pas¢ uszczelniajca. Stosowanie konopi w pgdzeniach z uszczelnieniem na gwincie jest
dopuszczone z wyfkiem pohkczen z gwintami wykonanymi w tworzywie (bez wktadek mietvych), nawet gdy
gwint uksztattowany w tworzywie ma tylko jeden gczonych elementéw (w pgdzeniach z gwintami
wykonanymi w tworzywie nie megby¢ stosowane materiatygpzniegce pod wptywem wody).
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S. 01.05.02.0Ro0lgczenia kotnierzowe

a. Polgczenie kolnierzowe wykonywane jest przy zastosowanszczelki plaskiej miedzy ptaszczyznami
przylgowymi, uszczelki ksztattowej gdzy odpowiednio uformowanymi powierzchniami lub bezzczelki z
odpowiednio uksztattowanymi powierzchniami ksztadgmni.

b. Kotnierz maze stanowd integralne fragment elementackonego lub by kotnierzem linym, wykonanym z
tego samego lub innego materiatu, raleego na odpowiednio uksztattowgakoncowke elementu gczonego.
Policzenie kotnierzowe naty tak wykong, aby wykluczy mozliwos¢ wydostawania gi miedzy faczonymi
elementami, czynnika znajdigego s w przewodzie.

c. Wymiary kotnierzy #czonych elementéw powinny byzgodne ze sab W pohczeniu powinny b§
zastosowane wszystkie przewidziadmiby. Sruby te powinny by jednakowej diugéci, dostosowanej do
wymiaréw kotnierza. Po skceniu pojczenia kolnierzowego wszystkie wysfeg z nakgtek nagwintowane
odcinki srub powinny by jednakowej diugéci. Zalecane jest aby diugbta wynosita okoto 1,5 do 2 zwojow
gwintu.

d. Niedopuszczalne jest:

- przesungcie osi hczonych elementow

- przestong¢cie uszczelk otworéw hczonych przewodow.

S. 01.05.02.0F0olgczenia kielichowe

1. Bosy koniec rury ukladanej powinien dymieszczony wspoétosiowo w kielichu rury poprze@inidicdzy
bosym kacem ruty, a wewgtrznym czotem kielicha naty pozostawé szczelig 3-5 mm. Dopuszczaesiekka
zmiare kierunku rury w kielichu pad warunkierre szczelina ngidzy rui i kielichem kedzie wynost co najmniej
6 mm.

2. Przy pohczeniach kielichowych stosowgako uszczelnienie systemowe uszczelki gumowe.

S. 01.05.02.040olgczenia zgrzewane rur PE przy pomocy grgei elektrooporowych i czotowych.

1. Pokczenie powinno by wykonane zgodnie z parszymi wymaganiami ogélnymi i wymaganiami producenta
elementéw paiczenia. Wymagania producenta elementévagrania nie mogby¢ sprzeczne z pomszymi
wymaganiami ogélnymi.

2. Zgrzewanie przy pomocy podczer elektrooporowych — polega na zastosowaniu specjalnych ksztattek,
stanowacych jednoczénie element gczacy, z zatopionym w nim oporowym przewodem grzejnyoe,
nasurgciu tego elementwtzacego na cylindryczne powierzchnie zesvene hczonych elementéw, grzejny
przewodd oporowy zostaje padizony do zewetrznegozrodia pgdu i nasgipuje odpowiednie rozgrzanie i
nadtopienie materiatu elementactacego i rur §czonych;zrédio pydu powinno by sterowane w sposéb
pozwalajcy na ustalenie parametréw zgrzewania odpowieddiehdanego patzenia; 4czone elementy
powinny by unieruchomione wzgtlem siebie przed waytzeniem zasilania i przez okkeny czas po jego
wylaczeniu.

3. Zgrzewanie doczotowe -polega nza ogrzaniu i odpowiednim uplastycznierfickw laczonych elementow
przez styk ich powierzchni czotowych z plygrzewcz, a natpnie wzajemnym dogémieciu tgczonych
elementéw do siebie z odpowiegsita, po uprzednim usugtiu ptyty grzewczej. Uznaje gize wytrzymatdé
montazowsa zfgcze uzyskuje po uptywie czasu chtodzenia (dopiedwezas mana wypié taczone elementy z
zaciskow zgrzewarki). Technologia zgrzewania dam@ego jest dopuszczona decienia elementéw o
srednicy wekszej nk 63mm.

S. 01.05.02.0R0olgczenia zaciskowe rur PE

1. Polczenie powinno by wykonane zgodnie z parsizymi wymagania ogolnymi i wymaganiami producenta
elementéw pajczenia. Wymagania producenta elementéwgqainia nie mog by¢ sprzeczne z poiszymi
wymaganiami ogoélnymi.

2. Pofczenie zaciskowe wykonane jest przez zaciskanie kveslony sposéb ziczki na rurze. W celu
uzyskania szczeldoi pofgczenia, w jednym z elementéwgckonych znajduj sie piercieniowe uszczelki
elastyczne. Wzajemne zéciccie rury i zhczki maze by wykonane albo przez dajaenie nakgtki tacznika,
wywotujac odpowiedni zacisk, albo przez zaprasowanesgmiowe, za pomac praski, cznika na rurze.
Zackniecie stanowi jednocZaie uszczelnienie i zamocowanie mechaniczne.

S. 01.05.03Montaz armatury

1. Armatura powinna odpowiada warunkom pracy (énienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest
zainstalowana.

2. Przed zainstalowaniem armatury rigleisuny¢ z niej zalepienia i ewentualne zanieczyszczenia.

3. Armatug w instalacjach wewgirznych naléy montow& w miejscach dogpnych; umaliwiajacych
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personelowi eksploatacyjnemu obsjudonserwagj.

4. Na przewodach poziomych armaturaleey w miak mozliwosci ustawé w takim pot@eniu, by wrzeciono
byto skierowane do gory itato w ptaszczinie pionowej przechodeej przez ¢ przewodu.

5. Armatur zaporovg nalery ustawig tak, aby kierunek strzatki na korpusie byt zgodnkierunkiem ruchu
czynnika w przewodzie.

6. Gdy srednica armatury jest mniejsza ébdnicy przewodu, w ktdrym armatura mattstosowana, wéwczas
diugas¢ odcinka przewodu radzy kotnierzem lub kielichem armatury a gikg nie maze by mniejsza ni 1,5
srednicy rury.

S. 01.06.00KONTROLA JAKO SCI
S. 01.06.01Program zapewnienia jakéci

Do obowizkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspekidadzoru
programu zapewnienia jakd, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykeagia robdt, maliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaragtejwykonanie rob6t zgodnie z dokumenggmjojektovs, ST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Ingp@kNadzoru.

Program zapewnienia jaka bedzie zawier&
a) cz$¢ 0golmn opisupca:
- organizag wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadaenibot,
- bhp.,
- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygwanie praktyczne,
- wykaz os6b odpowiedzialnych za jgka terminowa¢ wykonania poszczegélnych elementéw robot,
— system (sposoéb i procedlproponowanej kontroli i sterowania jalkiy wykonywanych robét,
— wyposaenie w spret i urzadzenia do pomiaréw i kontroli
- sposo6b oraz formgromadzenia wynikéw badazapis pomiaréw, nastaw mechanizméw stgygh, a
takze wychganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesiriologicznym, proponowany sposob i
formg przekazywania tych informaciji Inspektorowi Nadzoru
b) cz$¢ szczegdtow opisupca dla kazdego asortymentu robot:
- wykaz maszyn i ugdzer stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozioraz wyposzeniem w
mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowo-kontrolne,
— rodzaje i ilég¢ srodkdw transportu oraz wdzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
— sposbéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedqltia wiasciwosci w czasie transportu,
— sposéb i proceddr pomiaréw i bada prowadzonych podczas dostaw materialdw i wykonyavan
poszczegodlnych elementéw robét,
— sposéb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom.

S. 01.06.02Zasady kontroli jakdci robot

Celem kontroli robo6t édzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zalazong
jakosé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrok robdt i jakéci materiatow. Wykonawca gozie
przeprowadza pomiary i badania materiatléw oraz robét zstatliwoscia zapewniajca stwierdzenieze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokuraejnprojektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu bada ich czstotliwos¢ s3 okreslone w ST, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one takneslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontjest
konieczny, aby zapewhivykonanie rob6t zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzdmwiadectwa,ze wszystkie stosowane @dzenia i spret
badawczy posiadajwazng legalizacg, zostaly prawidiowo wykalibrowane i odpowiagajymaganiom norm
okreslajacych procedury bada

S. 01.06.03Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetls przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dip, gdy
normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosomazna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub batiaWykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonmapomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi senja
ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.
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S. 01.06.04Raporty z bada

Wykonawca hdzie przekazyw& Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami béadjak
najszybciej, nie pfiej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jalod

Wyniki bada (kopie) lzdg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzagtacowanych przez
wykonawe zaaprobowanych przez Inspektora.

S. 01.06.05Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniorst do dokonywania kontroli i
zapewniona mudalzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony \Wakey i producenta materiatéw.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systekontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawc
bedzie oceniad zgodnd¢ materiatdw i rob6t z wymaganiami ST na podstawnikdw bada dostarczonych
przez Wykonawe.

S. 01.06.06Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru nie dopydci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj

1. certyfikat na znak bezpieczswa wykazujcy, ze zapewniono zgodd§é z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz wiéciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych,

2. deklarac¢ zgodndci lub certyfikat zgodnéi z:

— Polskg Normg lub

— aprobag4 techniczi, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowidhamskiej Normy, jeeli nie g objete
certyfikacp okreslong w pkt 1 i ktére spetnigjwymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumengywsymagane przez ST, kda partia dostarczona
do robo6t dzie posiadate dokumenty, okéajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszposiadéa ww. dokumenty wydane przez producenta, a w raniezpby
poparte wynikami bada wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badbedy dostarczone przez
Wykonawe Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetnjagych wymaga beda odrzucone.

S. 01.06.07Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnymowdgzujgcym Zamawiajcego i
Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budovey ldbnca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialné¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obpwicymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy eblg dokonywane na bigco i keda dotyczy przebiegu robét, stanu
bezpieczastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarstany budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyetizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonatésaap
z podaniem jej imienia i hazwiska oraz stanowidkabtowego. Zapisy dila czytelne, dokonane trwatechnilg,
w porzzdku chronologicznym, bezpeednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgebtda oznaczone kolejnym numerem

zalkcznika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy naty wpisywa w szczegolngci:

- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— dat przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,

— uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zajgeia jakdci i harmonograméw robot,

— terminy rozpocgcia i zakdiczenia poszczegoélnych elementéw robdét,

— przebieg robdét, trudrai i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przymgyprzerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru ,

- daty zaradzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw rob6t zanif@jch i ulegagcych zakryciu, cgiciowych i ostatecznych odbiorow
robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania robét podlegsgh ograniczeniom lub
wymaganiom szczeg6lnym w zygku z warunkami klimatycznymi,

— dane dotyczce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczce jakdci materiatow

— wyniki préb poszczeg6inych elementéw budowli z pude, kto je przeprowadzat,
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- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowyds przediaone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania si

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennikeotwydWykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zagciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Ind¢pea Nadzoru do ustosunkowania. $Projektant w
porozumieniu z Inwestorem jest uczestnikiem progesestycyjnego.

Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwgdgj na rozliczenie faktycznego pegt kadego z
elementéw robdt. Obmiary wykonanych robét przepmdeeas¢ w sposéb cigly w jednostkach przgfych w
kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaréw.

Deklaracje zgodndzi

Deklaracje zgodnmi lub certyfikaty zgodn&i materiatdw, orzeczenia o jad@ materiatow, recepty
robocze i kontrolne wyniki badaNykonawcy lgda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapemia
jakosci. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru robdt. Winny Iy udostpnione na kade zyczenie
Inspektora Nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsbprocz wymienionych w punktach (1) - (3) r@sijace dokumenty:
a) pozwolenie na realizaggadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyoeywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robot,
e) protokoty z narad i ustate
f) korespondenegjna budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy dxla przechowywane na terenie budowy w miejscu odpaomitedabezpieczonym.

Zaginkcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowodujgojenatychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty dag beda zawsze dogpne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawiane do wgdu nazyczenie Zamawiafgego.

S. 01.07.000BMIAR ROBOT

S. 01.07.010g06Ine zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bdzie okrgla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokntacy projektova
i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym pdwaieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmmiaj3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaredh wpisane
do rejestru obmiardw.

Jakikolwiek bjd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych vilepym kosztorysie lub gdzie
indziej] w ST nie zwalnia Wykonawcy od ob@aku ukaczenia wszystkich robét. Bdne dane zostgn
poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru.

Obmiar gotowych roboétdulzie przeprowadzony z eztaécia wymagarg do celu miesicznej ptatnéci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie o#ltmym w umowie lub oczekiwanym przez Wykongwdnspektora
Nadzoru.

S. 01.07.02Zasady okrélania ilosci robot i materiatdw

Diugosci i odlegtagci pomigdzy wyszczegodlnionymi punktami skrajnymeda obmierzone poziomo
wzdtuwz linii osiowej. Jéli ST wiasciwe dla danych robdt nie wymagdggo inaczej, powierzchnieds wyliczone
w n?

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo, ¢dg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
Z wymaganiami ST.

S. 01.07.03Urzgdzenia i spret pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robgitstzaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.
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Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonagvclezeli urzadzenia te lub spet
wymagaj bada atestujcych to Wykonawcaduzie posiadawazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowe dala przez Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie, w calym
okresie trwania robét.

S. 01.07.04Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary leda przeprowadzone przedgziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robotakee w
przypadku wysipowania dhaszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegagych zakryciu przeprowadzagirzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczdxds wykonane w sposéb zrozumiaty
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebjsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W raaiaku miejsca szkice magby¢ dokczone w formie
oddzielnego zatznika do rejestru obmiaréw, ktérego wzor zostarzigodniony z Inspektorem Nadzoru.

S. 01.08.000DBIOR ROBOT

S. 01.08.01Rodzaje odbioréw rob6t

W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikagcych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

S. 01.08.02.0dbior robét zanikagcych i ulegagcych zakryciu

Odbidér rob6t zanikapych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej ocenie sdb i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie reatjizulegry zakryciu.

Odbiér robo6t zanikagych i ulegagcych zakryciu bdzie dokonany w czasie urdiwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania oggdms¢pu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowa¢ danej cegsci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem doemizika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzowhi@r kedzie przeprowadzony niezwitocznie, niezpiij
jednak nz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennikaobydi powiadomienia o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

Jaka¢ i ilos¢ robdt ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstadi&umentow
zawierajcych komplet wynikow badalaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pamiav konfrontacji z
dokumentagcj projektows, ST i uprzednimi ustaleniami.

S. 01.08.03.0dbiér czsciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci rob6t. Odbioru cgciowego robét
dokonuje s} wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. @dhiobét dokonuje Inspektor Nadzoru.
1. W przypadku robot. tzw. "zanikgych" (np. odcinek przewodu wony w ziemi lub w kanale nieprzetazowym,
przewody wewetrzne kryte w bruzdach lub w kanatach podpodiogdwyktére musgz by¢ wykonane przed
zakaczeniem caléci urzadzenia nalgy przeprowadzi ich odbioér czsciowy, polegajcy na sprawdzeniu
zgodndci z projektem, #yciu wiasciwych materiatéw, prawidtowdei zamocowa, szczelnéci urzadzenia oraz
zgodndci z innymi wymaganiami, okééonymi w odpowiednich rozdziatach niniejszymi ST.
2. Nazadanie inspektora nadzoru mby przeprowadzone badanie prawididwiopofczen rur oraz armatury.
Do bada nalery wybra losowo 3% pajczen, ktore dla kontroli naley rozebr&; w przypadku stwierdzenia
chatby jednego wadliwie wykonanego potenia wybiera gilosowo nasfpne 3 % peajczer. Stwierdzenie
wadliwosci w drugiej partii wybranych petzer jest podstaw do podgcia decyzji powtérnego wykonania
wszystkich pajczen.
3. Odbiory czsciowe przeprowadza eiw trybie przewidzianym dla odbioréw &ecowych, jednak bez oceny
prawidtowadsci dziatania catego ugzlzenia. Po dokonaniu odbioru spgiza s¢ protokdt odbioru robét
(elementow).
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S. 01.08.040dbidr ostateczny robot

Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstggo wykonania rob6t w odniesieniu do ichidlip
jakosci i wartasci.

Catkowite zakaczenie rob6t oraz gotow® do odbioru ostatecznegoedzie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiai@miem na pimie o tym fakcie Inspektora
Nadzoru.

Odbiér ostateczny robét nast w terminie ustalonym w dokumentach umowy, diczod dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zalzenia robot i przyicia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie
8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaezmzez Zamawiggego w obecnii Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbiegap roboty dokona ich oceny jalaowej na podstawie przedionych
dokumentéw, wynikéw badai pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoowykonania robo6t z dokumentacj
projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapogigaz realizacy ustalé przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikaggych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania ralmipetniajcych i
robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t aepowych lub rob6t uzupetnggych w
warstwie écieralnej lub robotach wykmzeniowych, komisja przerwie swoje czydooi ustali nowy termin
odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjze jakad¢ wykonywanych robét w poszczegoélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganejmektacy projektows i ST z uwzgtdnieniem tolerancji i
nie ma wekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu plEzeéstwo ruchu, komisja dokona paten,
oceniajc pomniejszoyn wartags¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagprzyjetych w dokumentach
umowy.

S. 01.08.05.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru osaggm robdt jest protokdt odbioru ostatecznego
robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamaygapgo.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zoboany przygotowéanastpujace dokumenty:
— dokumentagj projektovg podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkp\e&sli zostata sporadzona w
trakcie realizacji umowy,
— szczeg6towe specyfikacje techniczne (podstawowekmmentow umowy i ew. uzupetnigie lub zamienne),
— recepty i ustalenia technologiczne,
— dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),
— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz baflaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z ST, i ew. PZJ,
— protokoty odbioréw cgsciowych na roboty "zanikage"
— protokoty wykonanych préb i bafia
— S$wiadectwa jakéci, wydane przez dostawcéw gdzer i materiatdw podlegagych odbiorom technicznym,
np.: zbiorniki cénieniowe, rury odbiorowe itp., a tak niezlzdne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie,
— instrukcje obstugi,
— geodezyjg inwentaryzagj powykonawcg robét i sieci uzbrojenia terenu,
— kopig mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawczej
— inne dokumenty zgodnie z umegwustaws Prawo Budowlane.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdém przygotowania dokumentacyjnego ngelgogotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniuyk®iawe wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.
Wszystkie zargdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetnige kxda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupeghtych wyznaczy komisja.

S. 01.08.06.0dbiér pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonangptior zwizanych z usugciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okregi@rancyjnym.

Odbiér pogwarancyjnydalzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obigkinwzgkdnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,0dbio6r ostateczny robot”.
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S. 01.09.00PODSTAWA PLATNO SCI

S. 01.09.01Ustalenia ogdlne

Podstaw ptatnagci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagaza jednostk obmiarow
ustalon dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowodstawy ptatndci jest warté¢ (kwota) podana
przez Wykonawe w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kossowej ledzie uwzgbdniac wszystkie czynngi,
wymagania i badania sktadag s¢ na jej wykonanie, okéone dla tej roboty w ST i w dokumentacji
projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétipobejmowa:

- robocizre bezpdredni wraz z towarzysgymi kosztami,
- wartas¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazymoayeewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,
— wartas¢ pracy spretu wraz z towarzysgymi kosztami,
— koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obaaujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie najewliczac podatku VAT.

S. 01.09.02.0bjazdy, przejazdy i organizacja ruchu — kosztykaryawcy

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizagihu obejmuje:

— opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzodpowiednimi instytucjami projektu organizacjictw
na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kpmiektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem
dalszych zmian i uzgodmnievynikajacych z posfpu robaét,

— ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,

— optaty/dziezawy terenu,

— przygotowanie terenu,

— konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kgamikdw, barier, oznakowai drenau,

— tymczasow przebudow urzadzen obcych.
Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i organizaeghu obejmuje:
— oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakowgionowych, poziomych, barier i
Swiatet,
— utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdow/przejazdéw i organizaajchu obejmuije:
— usunkcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

S. 01.10.00PRZEPISY ZWI AZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (r 89, poz. 414).

2. Zarzdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwecz dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie dziennika
budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995poz. 29).

3. Wykaz norm, normatywéw i wytycznych

PN-92/B-01706 Instalacje wodagowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-B-01706:1999/Az1:1999 Instalacje wodmmwe. Wymagania w projektowaniu. Zmiana Az1

BN-83/8971-06.00 Rury i ksztaltki be#nieniowe. Og6lne wymagania i badania.

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonggkbetonowe izelbetowe.

PN 92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyfymagania i badania przy odbiorze.

PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

PN-92/B-1707 Instalacje kanalizacyjne. Wymaganiarojektowaniu.

PN-EN 476:2001 Wymagania ogélne dotymz elementéw stosowanych w systemach kanalizaciji
grawitacyjne;j.

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kaaalipych.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte diseprodéw wodoagigowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

PN-93/B-02023 Izolacja cieplna - warunki wymiangma i wigciwosci materiatdw -stownik.

PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budotwie.
Konstrukcje betonowezelbetowe. Klasyfikacja i okéenia.

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.
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PN-C-96177
PN-90/B-04615
PN-70/N/01270.01
PN-70/N01270.03

PN-70/N-01270.04
BN-66/2215-01
PN-EN 1443
PN-85/B-01700
PN-64/H-74086
PN-EN 124:2000
PN-H-74051:1994
PN-H-74051-1:1994
PN-H-74051-2:1994
PN-H-74080-01
PN-H-74080-04
PN-B-14501
PN-87/B-01100
BN-85/6753-02
ZAT/97-01-001

PN-EN 1401-1:1995

PN-EN 752-1:2000
PN-B-10725:1997
PN-H-74200:1998
PN-70/H-97051

PN-92/M.-74001
PN-83/H-02651
PN-89/H-02650
PN-92/M-34031
PN-79/H-74244
PN-80/H-74219
PN-80/H-74200
PN-1SO 6761:1996
PN-1SO 7005-1:2002
PN-92/M.-74001
PN-83/H-02651
PN-89/H-02650
PN-M.-69013
PM-M.-69014
PN-88/M.-69420
PN-70/N/01270.01
PN-70/N01270.03

PN-70/N-01270.04
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Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosoyvaa gogco

Papy asfaltowe i smotowe. Metody khada

Wytyczne znakowania ruggéw. Postanowienia ogolne.

Wytyczne znakowania ruggdw. Kod barw rozpoznawczych dla przesytanych
czynnikow.

Wytyczne znakowania ruggéw. Podstawowe wymagania.

Oprawy termometrow przemystowych aakth prostych idowych 90.

Kominy. Wymagania ogélne.

Wodoggi i kanalizacje. Urgdzenia i sié zewretrzna. Oznaczenia graficzne.

Stopnigeliwne do studzienek kontrolnych.

Zwigczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych

Wiazy kanatowe. Ogdélne wymagamiadania.

Wiazy kanalowe. Klasa A.

Wiazy kanatowe. Klasa B, C, D.

Skrzynkieliwne wpustéw deszczowych. Wymagania i badania

Skrzynkieliwne wpustéw deszczowych. Klasa C

Zaprawy budowlane zwykite

Kruszywa mineralne. Kruszywa skal@dziat, nazwy i okrdenia.

Kity budowlane trwale plastyczne joley i polistyrenowy

Rury i ksztattki z polietylenu (PEgiementy dczace w rurocggach cénieniowych
do wody

Systemy przewodowe z tworzyw cztych. Podziemne bezZnieniowe systemy
przewodowe z niezrgkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania
kanalizacji. Wymagania dotygee rur, ksztaltek i systemu.

Zewatrzne systemy kanalizacyjne. Roip ogoélne i definicje.

Wodogii . Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania.

Rury stalowe ze szwem gwintowane.

Ochrona przed korgzjPrzygotowanie powierzchni stali, staliwazeliwa do
malowania. Ogolne wytyczne.

Armatura przemystowa. Ogdélne wymaaabadania.

Armatura i ruragi. Srednice nominalne.

Armatura i ruragi. Cisnienia i temperatury.

Ruroggi pary o wody gagcej. Ogélne wymagania i badania.

Rury stalowe ze szwem przewodowe.

Rury stalowe bez szwu walcowane macgo ogdlnego stosowania.

Rury stalowe za szwem.

Rury stalowe. Przygotowanie kgztattek do spawania.

Kotnierze metalowe. Kotnierzdatre.

Armatura przemystowa. Ogoélne wymagabadania.

Armatura i ruragi. Srednice nominalne.

Armatura i ruragji. Cisnienia i temperatury.

Spawanie gazowe stali niskostopowyiskoweglowych. Rowki do spawania.
Spawanie tukowe elektrodami otulonytalisveglowych i niskostopowych.
Spawalnictwo. Druty lite do spawaniapawania stali.

Wytyczne znakowania ruggéw. Postanowienia ogolne.

Wytyczne znakowania rusgdéw. Kod barw rozpoznawczych dla przesytanych
czynnikow.

Wytyczne znakowania ruggéw. Podstawowe wymagania
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Sie¢ gazowa S$redniego cisnienia

S. 02.00.00PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ SREDNIEGO CI SNIENIA
S. 02.01.00WSTEP
S. 02.01.01Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznych)(& wymagania techniczne wykonania i odbioru
robét sanitarnych zwranych z przebudawsieci gazowejsredniego cinienia dla obiektu: ,Przebudowa
skrzyzowania ulic: J. Chetmaiskiego-J. Kluka-J. Brzechwy- J. Matejki w Biatlymsbku wraz z rozbiérka i
budowg linii energetycznych nn, kanalizacji deszczowej awpustami i przykanalikami, kanalizaciji
sanitarnej z przytaczami, sieci i przyhczy wodociagowych, sieci gazowej i sieci teletechnicznytch

S. 02.01.02Zakres stosowania (ST)

Specyfikacja techniczna stan@vwiedzie dokument przetargowy i kontraktowy przy zldoamealizacji
rob6t wymienionych w pkt. S.00.01.02.

S. 02.01.03Zakres robot ohjtych (ST)

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuyszystkie czynnéei podstawowe wygpujace przy
montau sieci gazowych, a tak roboty tymczasowe oraz prace towarzgsz

Robotami tymczasowymi przy budowie sieci gazowyghmienionych wyej s3: wykopy, umocnienia
scian wykopow, wykonanie podia, zasypanie wykopow wraz z zagczeniem obsypki i zasypki.

Do prac towarzysgcych naley zaliczy miedzy innymi geodezyjne wytyczenie tras gazowych achz
inwentaryzagj powykonawcaz.

S. 02.02.00MATERIALY

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kdch wykonania oraz zgod&d z Dokumentag
Projektowy i poleceniami layniera.
Rury cisnieniowe z polietylenu PE 100 SDR 17,6 tgczone przez zgrzewanie za pomporgrzewania
elektrooporowego, petzeir zaciskowych lub z zastosowanieguznikéw zzeliwa cigliwego - ocynkowanego.
Tasmy ostrzegawcze- koloruzottego szer. 20cm z atestem Instytutu PGNIiG w Kvéko
Ksztaltki — zlaczka rurowa PE/stal, kolana elektrooporowe PE,ri@ktalowe hamburskie,
Drut identyfikacyjny — drut miedziany o przekroju 1.5 Aim

S. 02.02.01Sktadowanie materiatow na placu budowy

Sktadowanie powinno odbywasic na terenie réwnym utwardzonym z #liwoscia odprowadzenia
wod opadowych.

S. 02.02.02Rury PE

Magazynowane rury powinny byabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami praingonecznych
oraz opadéw atmosferycznych.

Temperatura w miejscu przechowywania nie powinaaknacza +30°C.

Rury naley przechowywé w pozycji poziomej, na ptaskim i rownym podig w stosach o wysokoi
do 1,50 m.

S. 02.02.03Rury stalowe

Rury powinny by skladowane w pozycji #cej jedno lub wielowarstwowo na podkiadach
drewnianych.

Pierwsz warstwe rur naley zabezpieczy przed przesupctiem za pomog klindw drewnianych
przybitych do podktaddw.

Rury mazna przechowywapod zadaszeniem (wigt

Rury naley uktad& wg $rednic, w sposGb zapewnialy stateczn& oraz umdaliwiajgcy dosep do
poszczegoblnych asortymentow.

S. 02.02.04Ksztattki i armatura

Ksztaltki i armatug oraz uszczelki naky przechowywa w suchym, zamketym magazynie.

21



Sie¢ gazowa S$redniego cisnienia

S. 02.02.050dbiér materiatdéw na budowie

- Materiaty naley dostarczy na budow wraz ze $wiadectwami jakéci, kartami gwarancyjnymi i
protokotami odbioru technicznego.

- Dostarczane materialy na miejscu budowy halsprawdzt pod wzgédem kompletnéci i zgodndci z
danymi producenta.

- Nalezy przeprowad# ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdaewiad lub powstawania
watpliwosci o ich jakdci przed wbudowaniem nafe podd& badaniom okrdonym przez Inspektora
Nadzoru robat.

S. 02.03.00SPRZET

Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w ST-00.03.00
Wykonawca powinien dysponowaastpujacym sprztem:

- ubijaka spalinowego,

- koparki jednonaczyniowej,

- zewrgtrznymzrodtem padu.

- elekrtozgrzewarka

- przyrad do nawiercania otworow

- przyrad do pomiaru éhienia (manometr, U- rurka)

- przecinarki do rur polietylenowych

- przyrzd do pomiaru nieszczelba (metanomierz o wysokiej czuic pomiaru)
- koparka

- urzdzenie do zagszczania gruntu

- butle z azotem

S. 02.04.00TRANSPORT

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST-00.04.00

Wykonawca powinien dysponowaas¢pujacymi srodkami transportu:

- samochod przystosowany do przewozu ludzi igpravyposaony wsrodki tacznaci
- samochéd dostawczy.

S. 02.05.00WYKONANIE ROBOT
S. 02.05.01Prace wsgpne

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do alagpProjekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakicheola wykonywane roboty zwizane z przebudaysieci gazowe;.

S. 02.05.02Roboty przygotowawcze

- Podstaw wytyczenia trasy przebudowy gazggi stanowi Dokumentacja Projektowa i Prawna.

- Wytyczenie w terenie osi przebudowy gaagci przez odpowiednie sty geodezyjne, z zaznaczeniem
wiaczenia do istniecej sieci. Przed przygtieniem do robét naly pod nadzorem wikgiciela sieci
wykona przekopy kontrolne w miejscachagken do istniegcych sieci.

- Nalezy ustalt state repery, a w przypadku niedostatecznej iofciilwbudowd& repery tymczasowe z
rzednymi sprawdzonymi przez sty geodezyjne.

- W miejscach, gdzie me zachoddi niebezpieczéstwo wypadkdw, budognalezry prowizorycznie ogrodzi
od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznadmyiattami.

S. 02.05.03Roboty ziemne

Spos6b wykonywania robo6t ziemnych powiniené bgobrany w zalenosci od wielkaici robot,
gtebokasci wykopow, uksztattowania terenu, rodzaju grurdtaz posiadanego spta mechanicznegd?rzed
przysgpieniem do rob6t ziemnych naje rozebra@ istniejgcg nawierzchng jezdni chodniki - wg odsbnej
czesci SST.Do rob6t ziemnych mma przysipi¢ po usunjciu badz zabezpieczeniu wszystkich kolizji nad- i
podziemnych. Wykopy pod ruregji nalezy wykona jako wgskoprzestrzenne dcianach pionowych
mechanicznie lubecznie wg PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1999, DIN 4124 18300, DIN 18303 i DIN
19630. Tam gdzie pozwadapa to warunki wykopy mama wykona jako szerokoprzestrzenne. Najfew taki
sposo6b wytycza minimalry szeroké¢ wykopu, aby maliwe bylo wykonanie stosownego zsgczenia gruntu
przy wyciu dostpnych uradzer. Wykop pod kanat naly rozpocaé¢ od najnkszego punktu tj. od wylotu do
odbiornika i prowadZ w g6k w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewrga mazliwosé
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grawitacyjnego odptywu wéd z wykopu w czasie opaddwawedzie boczne wykopu oznaczae Jorzez
odmierzenie od kotkéw osiowych, prostopadle doytrkanatu potowy szerokei wykopu i wbicie w tym
miejscu kotkéw krawdziowych, nacigniccie sznura wzdiu nich i naznaczenie krazi na gruncie topat
Spod wykopu naley pozostawé na poziomie wyszym od rzdnej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie
suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20 cm. Blaighie wykopu do projektowanejegdnej naley wykona
bezpdrednio przed ulzeniem podsypki. Nafgy unikat naruszenia struktury gruntu w strefie dennej wykop
Jezeli doszto do naruszenia struktury gruntu, trzeba wykopu wyréwné za pomog odpowiedniego materiatu
oraz zagsci¢ grunt w tych miejscach do stopnia pierwotnego.rekdie realizacji rob6t ziemnych najenad
wykopami ustawi tawy celownicze umdiwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewaiaz
kontrok rzednych dna. Lawy naly montowa& nad wykopem na wysokoi ca 1,0 m nad powierzchnierenu w
odstpach co 30 m. Lawy powinny ndievyraznie i trwale oznakowanie projektowanej osie przewod

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wgnywanego wykopu krzyzujace sé lub
biegnace réwnolegle z wykopem, powinny by zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie pote
podwieszone (przewody elektryczne i telekomunikacgg) w sposéb zapewniacy ich eksploatacg).

Wyjscie (zegcie) po drabinie z wykopu powinno dywykonane z chwil osihgniecia gkbokasci
wigkszej nk 1 m od poziomu terenu, w odlegéd nie przekraczagej 20 m.

Rozlwnienie gruntu odbywa sirecznie za pomagtopat i oskardow lub mechanicznie koparkami.
Rozlwzniony grunt wydobywa sina powierzchri terenu przez przerzucanie nad kgdwmig wykopu. Dno
wykopu powinno b§ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokungginfrojektowej. Dla wykopow o
scianach pionowych natg wykona& umocnieniescian wykopoéw. Przewiduje sitransport ( odwiezienie i
dowiezienie) mas ziemnych na odlegtao 10 km.

S. 02.05.04Umocnienie wykopéw, rozbiérka istniggego uzbrojenia

Wykopy umocné szalunkami klatkowymi typu plytowego z atestem ipdapcymi certyfikaty
bezpieczastwa, wariantowo szalunkami z wyprasek zaktadangokiomo z rozparciem zgodnie z PN i
przepisami BHP. Wykopy obiektowe grodzicami zabyjain pionowo. Wykopy gibokie wariantowo szalowa
grodzicami zabijanymi pionowo. Umocnienie wykopéwiaktowych odwadnianych - za pomoécianki
szczelnej. Obudowa powinna wystawa5 cm ponad powierzchiniterenu. Umochienigcian szalunkiem
klatkowym jest ziaone z oddzielnych odcinkéw tak zwanych klatek ogdégi 4,0 - 5,0m, z ktérych kala
stanowi caté¢. Pohczenie klatek gsiednich powinno by dopasowane szczelnie. Rozbinkmocnié nalery
prowadzé¢ z jednoczesnym zasypywaniem wykopOw . Przy zwalgiaozp6r nalgy unikat wstrzsow w
otaczagcym gruncie. Szalunki natg wykonywa zgodnie z obowizujacymi przepisami w zakresie BHP oraz
zgodnie z normami. Naty bezwzgtdnie zapewrd bezpieczéstwo pracownikom przebywggym w wykopie.

Po wykonaniu przylczenia do istnigcego gazoegu przewodd istnigcy naleyy zdemontowé i
wywiez¢ na sktadowisko odpadow statych.

S. 02.05.05Zabezpieczenie istniggego uzbrojenia podziemnego - mopiademonta

Istniejgce uzbrojenie podziemne na czas robo6t ziemnych ntaaowych naley zabezpieczy przez
podwieszenie lub inny sposéb wskazany przezicMdeela uzbrojenia. Przed zasypaniem wykopu eleynent
podwieszenia naky zdemontowéa

S. 02.05.06Przygotowanie podga

Przewody naley uktada w gotowym suchym wykopie w gruncie nie nawodnionyma ubitej
wyprofilowanej podsypce wykonanej z piasku o giaddbdOcm w gruncie nawodnionym, na 30cm podsypce
filtracyjnej i 10cm podsypce wyréwnawczej. Rury reby¢ uktadane i pozostawione w takim pzémiu ,zeby
trzymaly se linii i spadkéw okrélonych w projekcie. Piasek na podsyphkie mae by zmrazony i nie mae
zawiera ostrych kamieni lub tamliwego materiatu. Zagczenie podtaa powinno by zgodne z wytycznymi
zawartymi w projekcie wykonawczym. Wykonawca dokaag:szczenia podia do Is nie mniej i0,97 (pod
jezdng Is=1,0).

S. 02.05.07Roboty montgowe

Przewody gazowe nafg ukltad& zgodnie na przygotowanym i zabezpieczonym przéghissm wod
dnie wykopu.

Przy uktadaniu gazogju naley zachowa prostoliniow@¢ zaréwno w ptaszczyie poziomej jak i
pionowej.
Przygotowanie rur do uktadania
Przed utgeniem, nalgy dokon& ogledzin wraz ze sprawdzeniem czy nie powstaly uszkoidzeur w czasie
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transportu z placu budowy na miejsce manta
Opuszczanie rur do wykopu
Rury do wykopu naley opuszczéapowoli i ostranie, ecznie za pomaglin konopnych.
Uktadanie rur
Przy uktadaniu rur naky postugiwa sie celownikiem, pionem i krzxem celowniczym.
Najnizszy punkt dna uktadanej rury powinien znajdéwi doktadnie na kierunku osi budowanego gagmgi
Rura powinna b utozona wg projektowanej niwelety écisle powinna przylegado podiga na catej swej
diugcici.
Po utazeniu rue nalezy zabezpieczyprzed przesunciem przez podbicie pachwin piaskiem.
Przy nierownym utgeniu rury w wykopie, rur naleey podnigé¢ i wyregulowa podiaze przez podsypkz
piasku dobrze ubitego. Niedopuszczalne jest wyrdwengotazenia rury przez podienie kawatka drewna,
cegty lub kamienia.
Opuszczogn do wykopu rug uktada s na przygotowanym podio, centrycznie z wczeiej utozonym
odcinkiem rury. W miejscach zatamania trasy gagpcinaley stosowd odpowiednie ksztattki.
Wszystkie padczenia powinny b§tak wykonane, aby byta zapewniona szcz&lwzy cénieniu prébnym oraz
roboczym.
Przed ukéczeniem dnia roboczego, najezabezpieczy konce gazocigu przed zamuleniem wodleszczow.
Po utazeniu gazocigu naley wykona obsypk rur piaskiem do wysokoi 15 cm ponad wierzch rury z
doktadnym podbiciem pachwin.
W miejscach pajczer nalery pozostawé odkryty gazocig dla dokonania sprawdzenia szczétiov czasie
trwania proby.
Montaz gazocagOw naley wykonywa z zachowaniem nagiujacych zasad:
- sprawdzt czysta¢ kazdej rury PE przed jej zamontowaniem w zaciskaclzengarki
- aby zapobiec przedostaniy sio srodka rury wody i zanieczyszazezalepi¢ znajdugjce se poza wykopem
lub w wykopie zgrzane odcinki gazagu,
- aby nie dopfci¢ do porysowania rur, zabrania sileczenia lub przeggania odcinkéw ruroggéw PE po
gruncie lub trawie (dopuszcza siystpowanie rys i zadrapaktorych gebokas¢ nie przekracza 10% grum
scianki)
Po wykonaniu zgrzewu nalg go opisé na gazocgigu pisakiem wodoodpornym lub oznakawspecijali
cechy, a take wypeiné protokét zgrzewania. Opis powinien zawiera
- kolejny nr zgrzewu
- dat wykonania zgrzewu
- numer uprawni& zgrzewacza
Wzdhwz gazocigu nale utozy¢ drut lokalizacyjny o rezystancji nie gkiszej nz 95QQ/km i przekroju
poprzecznym nie mniejszym:nl mnf
Czyszczenie rurocagu

Rurocig przebudowy sieci gazowej po i#miu w wykopie i zasypania, przed rozpoeziem prob
nalezy od wewntrz oczyci¢ z zanieczyszcze
Do czyszczenia natg stosowa tloki migkkie piankowe, chienie robocze powietrza 0:10.3 MPa.
Srednia pedkos¢ przefcia posuwu ttoka powinna wynésB+4 m/s. Powierzchnia rury powinna spat
wymagania wg ISO 9502- dla klasy 3. Ocen skutecznéci usungcia zanieczyszche mazna
przeprowadzi w oparciu 0 wzorce ifgi zanieczyszcze wg 1SO 8502 — 3.
Oczyszczenie natg przeprowadZ w obecnéci inspektora nadza MSG Sp. z 0.0. i przed momnan
armatury na ruroggu.

S. 02.05.08Uzbrojenie
Podhczenie do istnigcego gazoagu wykona poprzez zwzke symetryczgp oraz 2 kolana PE.

S. 02.05.09Zasyp wykopu

Po dokonaniu odbioru utonych rur i armatury mana przysipi¢ do zasypania wykopu.

Zasypanie gazocigu do wysokdci strefy niebezpiecznej- 15 cm ponad wierzch rury

Zasypanie gazogju naley rozpocac¢ od rownomiernego obsypania rur z bokéw z doktadmymiciem piasku,
warstwami grubgéci 10-20 cm z podbiciem pachwin. Ubicie piaskgcznie ubijakami o rdinym ksztalcie i
ciezarze 2,5 do 3,5 kg.

Zasypywanie naley wykona ostraznie, aby nic uszkodgirur.

Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne izehd po gazoggu na odcinku strefy niebezpieczne.
Przy obsypywaniu gazagju naley unikat pustych przestrzeni pod surNa wysokdéci 40cm powyej rury
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nalezy utozy¢ z6lta taSme ostrzegawcg Ta&ma powinna mié czytelny, odporny na dziatanie wody i innych
czynnikéw nadruk: GAZ oraz symbol telefonu i nurpegotowia gazowego.

Zasypanie gazocigu do poziomu terenu

Pozostaly wykop naly zasypé warstwami ziemi o grubigi 20-30 cm, z zagszczaniem mechanicznym.
Zasyplke naleey wykona materialem spetnigtym wymagania co do struktury gruntu nad ruggeEm
(odpowiednim dla drogi, chodnika czy terenéw zigidm). W jej sktadzie nie magwystpi¢ duze kamienie czy
gtazy narzutowe. Pod drogami zasyphaley zagsci¢c do 955 zmodyfikowanej wartoi Proctora, aby nie
nasgpito osiadanie gruntu. Poza tymi terenami obsypkay rpowinna by zagszczona do 90%
zmodyfikowanej préby Proctora.

Podfaczenie do istniejcej sieci

Roboty przy wykonywaniu pogézenia do istnigcej sieci gazowej naty prowadzté pod nadzorem jej
wiasciciela lub uytkownika. Podiczenie wybudowanego odcinka nglewykona po uzyskaniu pozytywnej
préby szczelntxi.

Przed przysipieniem do rob6t nakly powiadomé wiasciciela sieci gazowej oraz przygotoivadpowiednie
materialy i sprzt tak, aby ewentualny czas wygkenia gazoggu byt jak najkrotszy.

S. 02.05.100znaczenie uzbrojenia

Dla oznaczenia uzbrojenia nayezamontowa tabliczki na istnigjcych ogrodzeniach lub stupkach
betonowych.

S. 02.05.11lnwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

Po dokonaniu odbioru, wykonaniu inspekcji telewimjj lub préby szczeldeoi, oraz dziata
zwigzanych z kontral naleey dokona& inwentaryzacji powykonawczej przez powotane dooteduby
geodezyjne.

S. 02.06.00KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Wykonany odcinek sieci gazowej powinien ¢bypoddany prébie énieniowej zgodnie z
Rozporadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 200kurev sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada sieci gazowe. Czynnikiem prébnym meoby¢ powietrze lub gaz obeiny, wolny od
zwigzkOw tworzicych osady. Przygtze gazowe powinno bBypoddane énieniu nie mniejszym aiiloczyn
wspoétczynnika 1.5 i maksymalnegdmienia roboczego, a jednoémée wickszemu co najmniej o 0.2 MPa od
cisnienia roboczego. @iienie probne powinno vt by¢ nie mniejsze i — 0.21 MPa ( gazogj niskiego
cisnienia). Czas proby powinien wynésR4 godziny, dla pojedynczego pragia przy uayciu butli z
reduktorem ze sptonym powietrzem lub azotem by skrécony do 1 godziny.

S. 02.07.000BMIAR ROBOT

S. 02.07.010g0Ine zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w OST 0.7.1.maania ogolne”.

S. 02.07.02Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi przy budowie pgoga gazowegoas
- 1 m gazocjgu kadejsrednicy i rodzaju,
- 1 szt. ksztaltek
- 1 szt. zgrzewow
-1 n? wykopu.

S. 02.08.000DBIOR ROBOT

S. 02.08.010g06Ine zasady odbioru robot.

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w OST 0.8. ,Wyanéa ogoine”
Odbiér przeprowadzizgodnie z normPN-92/B-10735.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapyojektows, ST i wymaganiami liyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
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S. 02.08.020dbidr robét zanikagcych i ulegagcych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
— roboty montaowe wykonania przgkcza gazowego
— wykonanie sygnalizacji oraz utenie t&my ostrzegawczej
— zasypany zagzczony wykop.
Odbior robét zanikagych powinien by dokonany w czasie umlwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogéinego pegpiu robét.

S. 02.09.00PODSTAWA PLATNO SCI
S. 02.09.010g0dIne ustalenia dotygzre podstawy ptatrei
Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w OST 0.0.9 ,Wymagania ogdlne”.

S. 02.09.02Cena jednostki obmiarowej

Placi st za rzeczywicie wykonang i odebrag ilos¢ rob6t zgodnie z jednostkami wymienionymi w poz.7.
Ptatna¢ za jednostk obmiarows nalezy przyjmowa zgodnie z
obmiarem i ocepwykonanych robét.
Cena wykonania rob6t obejmuije:
- roboty przygotowawcze
- dostarczenie materiatow,
- przygotowanie podim,
- monta przylhcza gazowego wraz z sygnalizacj
- zasypanie wykopu wraz z zgggczeniem gruntu i ukeniem tdmy ostrzegawczej
- odwobz nadmiaru ziemi,

OPRACOWANIE:
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