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Przebudowa skrzy zowania ulic: J. Chetmo nskiego-J. Kluka-J. Brzechwy-J. Matejki w Biatymsto
linii energetycznych nn, kanalizacji deszczowej z w
taczy wodoci agowych, sieci gazowej i sieci teletechnicznych.

pustami i przykanalikami, kanalizacji sanitarnej z

ku wraz z rozbiérk g i budow g

przyt aczami, sieci i przy-
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1|Kanalizacja deszczowa - sie €
1.1|Roboty przygotowawcze
1/S.2.25.4.1 km
d.1.1|Wytyczenie trasy kanalizacji
0.112 km 0.112
RAZEM 0.112
1.2|Roboty ziemne - sie ¢ CPV 45232440-8
2|S.2.2544 m3
d.1.2|Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 2.00 m3 w gr.kat.lV z
transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
(235.01+47.7+142.76)*0.7 m3 297.83
RAZEM 297.83
3|S.2.2544 m3
d.1.2|Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi
po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) - dalsze 9 km
Krotnos¢ = 9
297.83 m3 297.83
RAZEM 297.83
4|S.2.254.4 m3
d.1.2|\Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pionowych w
gruntach suchych kat. IlI-1V
(235.01+47.7)*0.3 m3 84.81
RAZEM 84.81
5|S.2.254.4 m3
d.1.2|\Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 6,0 m o $cianach pionowych w
gruntach suchych kat. IlI-1V
(142.76)*0.3 m3 42.83
RAZEM 42.83
6/S.2.25.4.4 m3
d.1.2/0dwoz gruntu kat. IV z wykopow w miejsce sktadowania na odlegtos¢ 1km + koszty
utylizacji
84.81+42.83 m3 127.64
RAZEM 127.64
7|S.2.25.45 m?2
d.1.2|Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg balami drewnianymi w gruntach su-
chych kat.l-1V; wykopy o gteb.do 3.0 m
392.36 m2 392.36
RAZEM 392.36
8|S.2.2545 m?2
d.1.2|Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg balami drewnianymi w gruntach su-
chych kat.l-IV; wykopy o szer. 1 m i gieb.do 6.0 m
196.91 m2 196.91
RAZEM 196.91
9/S.2.2.54.7 m3
d.1.2|Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm-grunt pozyskany
21.11+3.28 m3 24.39
RAZEM 24.39
10(S. 2.2.5.4.10 m3
d.1.2|Obsypka rurociggu 30cm grunt pozyskany
87.7+13.67 m3 101.37
RAZEM 101.37
11|S.2.2.5.4.6 kpl.
d.1.2|Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki;
element o rozpietosci 4 m
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
12|S.2.2.5.4.6 kpl.
d.1.2|Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki;
element o rozpietosci 4 m
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
13|S.2.2.5.4.6 kpl.
d.1.2|Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o rozpietosci 4 m
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
14|S.2.2.5.4.6 kpl.
d.1.2|Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o rozpietosci 4 m
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
15|S.2.2.5.4.13 m3
d.1.2|Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 mi gteb.do 3.0 mw
gr.kat. IV - grunt pozyskany
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250.07+38.94 m3 289.01
RAZEM 289.01
16|S.2.2.5.4.13 ms3
d.1.2|Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111
289.01 m3 289.01
RAZEM 289.01
17|S.2.2.5.4.15 m
d.1.2|Inwentaryzacja powykonawcza
112 m 112.00
RAZEM 112.00
1.3|Roboty demonta zowe CPV 45232440-8
18|S.2.25.44 ms3
d.1.3|Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi o
poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. lll-1V
1.8%1.2*147.2 m3 317.95
RAZEM 317.95
19|S.2.25.4.3 m
d.1.3|Demontaz rurociggu kanalizacyjnego o $r. 200 mm - w wykopie
36 m 36.00
RAZEM 36.00
20(S.2.2543 m
d.1.3|Demontaz rurociggu kanalizacyjnego o $r. 400 mm - w wykopie
34.7 m 34.70
RAZEM 34.70
21(S.2.2543 m
d.1.3|Demontaz rurociggu kanalizacyjnego o $r. 600 mm - w wykopie
76.5 m 76.50
RAZEM 76.50
22|S.2.2543 kpl.
d.1.3|Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych w gotowym wykopie o gteb. 3 m
5 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
23|S.2.2543 kpl.
d.1.3|Demontaz studzienek sciekowych ulicznych betonowych o $r. 500 mm z osadnikiem bez
syfonu
8 kpl. 8.00
RAZEM 8.00
24/5.2.25.4.2 szt.
d.1.3|Zabetonowanie otworéw w istn. studniach po demontowanych kanatach
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
25(S.2.2.5.4.13 m3
d.1.3|Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w grun-
cie kat. I-I1l
317.95 m3 317.95
RAZEM 317.95
26(S.2.2.5.4.13 m3
d.1.3|Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w grun-
cie kat. I-Ill - grunt pozyskany
66.98 m3 66.98
RAZEM 66.98
27(S.2.25.4.13 m3
d.1.3|Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111
317.95+66.98 m3 384.93
RAZEM 384.93
1.4|Ruroci agi i studzienki - sie ¢ CPV 45232440-8
28(S.2.25.4.38 m
d.1.4|Kanaly z rur polietylenowych PE-HD o $r. nominalnej 600 mm
55 m 55.00
RAZEM 55.00
29/5.2.25.4.8 m
d.1.4|Kanaly z rur PVC tgczonych na wecisk o $r. zewn. 315 mm
39.5 m 39.50
RAZEM 39.50
30(S.2.2.5.4.8 m
d.1.4|Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm
17.5 m 17.50
RAZEM 17.50
31(S.2.254.11 stud.
d.1.4|Kompletna studnia o $r. 1200 mm , i zwienczeniu w postaci pokrywy zelbetowej - nr D1
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
32(S.2.254.11 stud.
d.1.4|Kompletna studnia o $r. 1500 mm , i zwienczeniu w postaci pokrywy zelbetowej - nr D2
1 stud. 1.00
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RAZEM 1.00
33|S.2.25.4.11 stud.
d.1.4|Kompletna studnia o $r. 1200 mm , i zwienczeniu w postaci pokrywy zelbetowej - nr D3
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
34(S.2.2.5.4.11 stud.
d.1.4|Kompletna studnia o $r. 1000 mm , i zwienczeniu w postaci pokrywy zelbetowej - nr D4
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
35(S.2.25.4.11 stud.
d.1.4|Kompletna studnia o $r. 1000 mm , i zwienczeniu w postaci pokrywy zelbetowej - nr D5
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
36/S.2.2.5.4.9 szt
d.1.4|Przejscie przez $ciany studni (tuleja) dla rur PEHD o $r.600 mm
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
37/S.2.2.5.4.9 szt
d.1.4|Przejscie przez Sciany studni (tuleja) dla rur PEHD o0 $r.200 mm
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
38(S.2.2.5.4.12 odc. -1
d.1.4|Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm prob.
36/200 odc. -1 0.18
préb.
RAZEM 0.18
39(S.2.2.5.4.12. odc. -1
d.1.4|Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 400 mm prob.
34.7/200 odc. -1 0.17
préb.
RAZEM 0.17
40|S. 2.2.5.4.12. odc. -1
d.1.4|Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 600 mm prob.
76.5/200 odc. -1 0.38
préb.
RAZEM 0.38
1.5|Kanalizacja deszczowa - przyt acza
1.5.1|Roboty przygotowawcze
41|S.2.25.4.1 km
d.1.5|Wytyczenie trasy kanalizacji
1
0.00575 km 0.006
RAZEM 0.006
1.5.2|Roboty ziemne - przyt gcza CPV 45232440-8
42|S.2.254.4 m3
d.1.5|Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i giebokosci do 3,0 m o $cianach pionowych w
.2|gruntach suchych kat. I-11
119.93+38 m3 157.93
RAZEM 157.93
43|S.2.254.4 m3
d.1.5|Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi
.2|po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-1V) - dalsze 9 km
Krotnos¢ = 9
157.93 m3 157.93
RAZEM 157.93
44|S.2.25.45 m2
d.1.5|Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg balami drewnianymi w gruntach su-
.2|chych kat.I-1V; wykopy o gteb.do 3.0 m
1.6*2*57.5 m2 184.00
RAZEM 184.00
45|S.2.2.5.4.7 m3
d.1.5|Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm-grunt pozyskany
2
8.63+0.9 m3 9.53
RAZEM 9.53
46|S. 2.2.5.4.10 m3
d.1.5/Obsypka rurociggu 30cm grunt pozyskany
2
26.94+4.22 m3 31.16
RAZEM 31.16
47|S.2.2.5.4.13 m3
d.1.5|Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gieb.do 3.0 mw
.2|gr.kat. I-1ll - grunt pozyskany
82.55+30.91 m3 113.46
RAZEM 113.46
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48|S.2.25.4.13 m3
d.1.5|Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111
2
82.55+30.91 m3 113.46
RAZEM 113.46
49|S.2.25.4.15 m
d.1.5|Inwentaryzacja powykonawcza
2
57.5 m 57.50
RAZEM 57.50
1.5.3|Ruroci agi i studzienki - przytacza CPV 45232440-8
50(S.2.2.5.4.8 m
d.1.5|Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm
3
57.5 m 57.50
RAZEM 57.50
51(S.2.2.5.4.10 szt.
d.1.5/Kompletna studzienka $ciekowa uliczna betonowa o $r.500 mm z wpustem zeliwnym
.3|ciezkim D-400 i czescig osadowg H=1,0m, z pierscieniem odcigzajacym Wp1l-Wp6
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
52(S.2.2.5.4.10 szt.
d.1.5/Kompletna studzienka $ciekowa uliczna betonowa o $r.500 mm z wpustem zeliwnym
.3|ciezkim D-400 i czescig osadowg H=1,0m, z pierscieniem odcigzajacym Wp7-Wp8
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
53(S.2.2.5.4.12 odc. -1
d.1.5|Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm prob.
3
57.5/200 odc. -1 0.29
préb.
RAZEM 0.29
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