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Rys. nr 1 — Projekt zagospodarowania terenu; skala 1:500

Rys. nr 2 — Profil podtuzny kanalizacji deszczowej; skala 1:100/500.

Rys. nr 3 — Profil podtuzny przytgczy kanalizacji deszczowej; skala 1:100/500.

lll. Rysunki typowe

A. Sposob utozenia i rodzaj wykopu dla rur z PVC, PE HD
Studnia rewizyjna betonowa D 1,0 m

Studnia rewizyjna betonowa D 1,2 m

Studnia rewizyjna betonowa D 1,5 m

Whpust uliczny z osadnikiem srednicy DN 500 mm
Skrzyzowanie z kablem energetycznym

Zabezpieczenie kabla telefonicznego T-1
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Zabezpieczenia kanalizacji telefonicznej T-2
I.  Przejscia szczelne

J. Zabezpieczenie przewodow wod.-kan., gaz



l. OPIS TECHNICZNY

Do projektu wykonawczego ,Budowy kanalizacji deszcz owej przy ,Przebudowie skrzy Zowania ulic: J.

Chetmo nskiego-J. Kluka-J. Brzechwy- J. Matejki w Bialymst  oku wraz z rozbiérk g i budow g linii

energetycznych nn, kanalizacji deszczowej z wpustam i i przykanalikami, kanalizacji sanitarnej z przyt  gczami,

1.

sieci i przyt gczy wodoci ggowych, sieci gazowej i sieci teletechnicznych”.

Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi umowa zawarta pomiedzy ,KOMI” Zdzistaw Kozikowski i

Inwestorem tj. Prezydentem Miasta Biategostoku

2.

w

E

Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiot opracowania stanowi projekt wykonawczy sieci kanalizacji deszczowej wraz z
przytaczami do wpustow. Zakres opracowania obejmuje czes$¢ technologiczng z wytycznymi

realizaciji.

. Materialy wyj $ciowe do opracowania

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. "Prawo Budowlane" ( Dz.U.Nr.106 poz.1126 z 2003r. Nr 207, poz 2016 z
pézA. zm.)

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegélowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.. U. Nr 202, poz. 2072 z dnia 16 wrzesnia 2004 r.) z dnia 3 lipca 2003
r. (Dz.. U. Nr 120, poz. 1133 z dnia 10 lipca 2003 r.)

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym .

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska ( Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6z. zm.)
Ustawa z dnia 18 maja 2005r. o zmianie ustawy — Prawo ochrony srodowiska oraz niektérych innych
ustaw ( Dz. U. 113, poz. 954)

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 lipca 2004r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewziecia
mogacych znaczgco oddziatywa¢ na Srodowisko oraz szczegOtowych uwarunkowan zwigzanych z
kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzgdzania raportu o oddziatywania na srodowisko

Ustawa z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych ( Dz.U.nr.71 z 2000r. poz.838)

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. z 1999r. Nr 43 poz.
430)

podktady mapowe w skali 1:500 terenu projektowanego

wizja lokalna w terenie i pomiary uzupetniajgce

badania techniczne poditoza gruntowego

PN-EN 1610 marzec 2002r. ,Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych”

PN-EN 752-1 styczen 2000r. ,Zewnetrzne systemy kanalizacyjne, Pojecia ogoélne i definicje”

PN-EN 752-2 styczen 2000r. ,Zewnetrzne systemy kanalizacyjne, Wymagania”

PN-EN 752-3 styczen 2000r. ,Zewnetrzne systemy kanalizacyjne, Planowanie”

PN-EN 752-4 marzec 2001r. ,Zewnetrzne systemy kanalizacyjne, Obliczenia hydrauliczne i
oddziatywanie na srodowisko”

PN-EN 752-7 marzec 2002r. ,Zewnetrzne systemy kanalizacyjne, Czes$¢ 7: Eksploatacja i
uzytkowanie”

Opinia ZUDP

Warunki gruntowo wodne

Dla przedmiotowe] inwestycji warunki gruntowe zakwalifikowano jako proste, a obiekt budowlany

(droge) zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej.



Przedmiotowe ulice posiadajg nawierzchnie asfaltowg w kraweznikach. W obrebie projektowanego

skrzyzowania wykonano sze$¢ odwiertow geotechnicznych na gt. 3,0 m

W podiozu wystepujg réznego rodzaju grunty niespoiste i spoiste. Grunty niespoiste
reprezentowane sg przez niewysadzinowe piaski $rednie, watpliwe piaski pylaste i piasek zagliniony.
Grunty spoiste reprezentowane sg przez wysadzi nowe piaski gliniaste, pyly piaszczyste, pyly, gline i gline

pylasta. Grunty te wystepujg w stanie twardoplastycznym i plastycznym.
Wode gruntowg stwierdzono tylko w jednym otworze (nr 4 w ul. Kluka) na gtebokosci 2,8 m.

Grunty podtoza zakwalifikowano do grupy nosnosci G1 i G3. W celu doprowadzenia czesci podtoza
do grupy G1 przewidziano wymiane warstwy gruntu o grubosci 40+70 cm na catej szerokosci jezdni ul.

Kluka i skrzyzowania. Konstrukcje nawierzchni jezdni przyjeto dla kategorii ruchu KR 3.

5. Rozwigzania techniczno — budowlane

5.1. Stan istniej gcy uzbrojenia terenu

Ulica J. Chelmonskiego posiada nawierzchnie bitumiczng obramowang kraweznikiem betonowym,
obustronne chodniki z ptytek betonowych i zjazdy z kostki betonowej. Zakonczona jest slepym odcinkiem
przy budynku nr 57, za$ dalej krzyzuje sie z ul. Brzechwy, Kluka i Matejki. Przed skrzyzowaniem

zlokalizowana jest zatoka autobusowa.

Ulica Kluka posiada nawierzchnie bitumiczng bez kraweznikéw, réwnolegle do niej przebiega

chodnik z ptytek betonowych, brak jest utwardzonych zjazdéw na posesije.

Ulice Brzechwy i Matejki réwniez o nawierzchni bitumicznej, obramowane kraweznikami z

obustronnymi chodnikami z ptytek betonowych i zjazdami z kostki betonowej i ptyt azurowych.

Skrzyzowanie przedmiotowych ulic zwykte o czterech wlotach z pierwszenstwem zachowanym na

kierunku Chetmonskiego — Brzechwy.
W zakresie objetym opracowaniem znajduje sie nastepujgce uzbrojenie techniczne:

« kablowe i napowietrzne linie energetyczne,
» kanalizacja sanitarna i deszczowa,

« kablowe i napowietrzne linie teletechniczne,
e gazociag,

« wodocigg,

» cieplociag.

5.2.  Rozwiazania projektowe

W oparciu o warunki techniczne zostat ustalony zakres przebudowy i budowy kanalizacji deszczowej.



W _ukiadzie komunikacyjnym w rejonie ulic K. Kluka, J. Brzechwy, J. Chetmo nskiego zgodnie

z warunkami technicznymi miejscem odprowadzenia wéd opadowych z projektowanego uktadu

komunikacyjnego i przylegtego terenu jest istniejgcy kanat @ 600mm w ul. Matejki.

Istniejgce  kanaly deszczowe, studnie betonowe, wpusty nalezy zdemontowaé, za$

nowoprojektowane wpusty nalezy przytagczy¢ do projektowanego kanatu.

Projektuje sie kanat deszczowy o $rednicy @600 mm na odcinku od proj. studni D1 zlokalizowanej w
ulicy Matejki do istniejgcej studni istDA w ulicy Chetmonskiego oraz kanat deszczowy o $rednicy @300-200
mm na odcinku od proj studni D2 do do istDB oraz kanat deszczowy o srednicy @300 mm od proj D2 do
DA4.

5.3. Opis projektowanej kanalizacji deszczowej

Materiaty uzyte do budowy kanalizacji deszczowej powinny posiadaé wszelkie dokumenty
dopuszczajgce produkt do obrotu.

Kanaly deszczowe o srednicach @ 300, 200mm zaprojektowano z rur PVC litych SDR 34, klasy S,
taczonych na kielichy i uszczelki gumowe.

Kanaly deszczowe o $rednicach @ 600 mm zaprojektowano z rur strukturalnych z jednorodnego
polietylenu PEHD (SN 8 kN/m? wg PN-EN ISO 9969). Dla projektowanych $rednic potgczenia rur i ksztattek
zaprojektowano w technologii spawania ekstruzyjnego, nierozigczne, gwarantujgce mozliwo$¢
przenoszenia osiowych sit wzdtuznych.

Ogoblne zasady spawania ekstruzyjnego
- potgczenie musi by¢ wykonywane w warunkach suchych. Nawet minimalne ilosci wody mogg powodowac
nieszczelnosé spawu.

- miejsce potgczenia musi by¢ ostonigte od wiatru (szczegolnie w zimie i w okresie deszczowym)

- przed wykonaniem potgczenia koncowki rur nalezy oczysci¢ i odpowiednio przygotowac: po usunieciu
zanieczyszczen koncowki rur nalezy sfazowac tak jak pokazano na ,profilu poprzecznym”

Powierzchnie rur obok wykonanej fazy nalezy delikatnie oszlifowa¢ tak aby materiat ekstruzyjny byt
naktadany na swiezg powierzchnie koncowek rur.

- Ze wzgledu na zjawisko utleniania sie polietylenu fazowanie i szlifowanie miejsca potgczenia nalezy
wykonaé bezposrednio przed potgczeniem.

- W przypadku wystgpienia zanieczyszczen wtérnych miejsce zabrudzone nalezy oczysci¢ i
powierzchniowo zeszlifowac.

- Temperatura masy (podawanego drutu PE) powinna wynosi¢ od 220do 225°C.

- Temperatura powietrza na wylocie dyszy ekstrudera powinna sie miesci¢ w zakresie od 230 do 260°C w
zaleznosci od temperatury otoczenia. W zimie temperatura powietrza w dmuchawie powinna by¢ wyzsza
niz w okresie letnim.

Rury muszg stanowi¢ kompletny, kompatybilny system, umozliwiajacy wykonanie nietypowych
podigczen i dostosowanie systemu do indywidualnych potrzeb projektu zapewniajac szczelnos$¢ catego
ukiadu.

Elementy systemu muszg bezwzglednie posiadac:

Aprobate Techniczng ITB i IBDIM — rury, ksztattki, studnie.



Niedopuszczalne jest zastosowanie rur o karbowanej  powierzchni zewnetrznej, ktéra
uniemozliwia doktadne wykonanie zageszczania obsypki wzdtuz i wokét rury z pkt. widzenia diugotrwatej i
bezawaryjnej pracy rurociggu oraz jednakowg ochrone warstwy przewodzacej medium na calej diugosci
rury.

Projektowany kanatl deszczowy wraz ze studniami i wpustami muszg stanowi¢ system
szczelny. Wszystkie parametry muszg by¢ potwierdzone stosowng Aprobatg Techniczng.

Dopuszcza sie zastosowanie materialu rownowaznego.

Na uzbrojenie skiadajg sie: studnie kanalizacyjne z elementéw tagczonych przy pomocy uszczelek
gumowych zgodne z PN-EN 1917:2004 o s$rednicy @ 1000, @ 1200 mm, @ 1500 mm przelotowe,
potgczeniowe wykonane z betonu klasy C-40/50 (beton siarczanoodporny HSR), o nasigkliwosci do 5%,
mrozoodpornosci F150 i stopniu wodoszczelnosci W8.

Podstawe studni projektuje sie jako prefabrykowang dennice z kinetg monolityczng
PERFECT wykonana jako jeden odlew z betonu samozageszczalnego SCC. Minimalna grubo$¢
Scianki dennicy to 150mm.

Przejscia szczelne do rur- systemowe PERFECT, wykonane w postaci:

- uszczelki zintegrowanej,
- uszczelki wklejanej w $cianke dennicy,
- gniazd przytgczeniowych na rury z uszczelkg na bosym koncu.

Elementami posrednimi trzonu studni sg betonowe kregi wibroprasowane o wysokosciach
250, 500, 750, 1000 mm.

Zwienczenie studni projektuje sie przy pomocy:

- monolitycznej pokrywy odcigzajgcej wykonanej jako odlew z betonu samozageszczalnego (element
taczacy w sobie funkcje pokrywy i pierscienia odcigzajgcego) montowane na podbudowie
betonowej, ktérg nalezy zdylatowaé ze $ciang studni rewizyjnej np.tasmg izolacyjng przyscienna.
Stopnie wlazowe zgodne z normg PN-EN 13101:2004

Regulacje wlazéw studni rewizyjnych wykona¢ przy uzyciu pierscieni dystansowych
umozliwiajgcych regulacje wysokosci studni w trakcie budowy nawierzchni drogowe;.

Wszystkie studnie nalezy zaizolowaé od zewngtrz dwukrotnie abizolem R+P

Do ujecia wod deszczowych z jezdni zastosowac¢ nalezy studnie wpustowe DN500, produkowane
sg w oparciu 0 norme zharmonizowana PN-EN 1917:2004. Skiadajg sie z elementow wykonanych z
betonu klasy C40/50, o nasigkliwosci do 5%, mrozoodpornosci F150 i stopniu wodoszczelnosci W10,
taczonych na felc przy pomocy zaprawy klejowe;j.

Podstawe wpustu deszczowego stanowi prefabrykowana dennica monolityczna o $rednicy 500mm
wykonana z betonu wibroprasowanego — jednoetapowo, o wysokosci 750/650, 1000/900 lub 1500/1400. W
gotowym elemencie wykonuje sie przytagcze na dowolny rodzaj rury i na wysokosci podanej przez
zamawiajgcego. Minimalna gtebokos¢ osadnika powinna wynosic¢ 0,5 m.

Elementami stanowigcymi komore roboczg wpustu deszczowego sg betonowe kregi
wibroprasowane o wysokosciach 370, 500, 750, 1000 mm.

Wpust deszczowy zwienczony jest przy pomocy wibroprasowanej pokrywy odcigzajgcej o
wymiarach 11100/500/300, (element tgczacy w sobie funkcje pokrywy i pierscienia odcigzajgcego).



Pokrywa odcigzajgca posiada symetrycznie usytuowany otwoér o srednicy 500 mm, pod wpust zeliwny kl.
D-400 uchylny typu najazdowego wg KB4-3.3.1.10.

taczna dilugo $¢ poszczegdblnych przewodoéw wynosi:
Kanaty gtéwne:

@ 600mm PE HD L=55 m
@ 300mm PVC L=39,5 m
@ 200mm PVC Kl. S lite L=17,5m
Przytagcza:

@ 200mm PVC KI. S lite L=57,5m
llos¢ studni kanalizacyjnych wynosi:

@1,0 m — 2 kpl.

@1,2m— 2 kpl.

@1,5m — 1 kpl.

llos¢ wpustoéw ulicznych wynosi:

@0,5m — 9kpl.

Skrzy zowanie proj. kanalizacji deszczowej z proj. gazoci  agiem

Skrzyzowanie projektowanej kanalizacji deszczowej z projektowang siecig gazowsg o $rednicy D
63 mm z rur PE nie wymaga dodatkowych zabezpieczen odlegtos¢ pionowa w miejscu skrzyzowania
wynosi 0,84 m.

Roboty ziemne w obszarze strefy kontrolowanej gazociggéw — szeroko$¢ 1m — nalezy wykonywaé
recznie. W przypadku uszkodzenia sieci gazowej koszty naprawy poniesie wykonawca.

Wykonawca rob6t jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia Zaktadu Gazowniczego o

przystgpieniu do prowadzenia robét ziemnych.

6. Wytyczne realizacji kanalizacji deszczowej

6.1. Roboty przygotowawcze

Na 2 tygodnie przed wejsciem na teren budowy wykonawca powiadomi wiascicieli istniejgcego
uzbrojenia o terminie rozpoczecia rob6t. Przed przystgpieniem do przebudowy nalezy wytyczy¢ w terenie
wszystkie elementy do przebudowy i demontazu. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem organizacji
ruchu na czas budowy. Rozbiorki nawierzchni drogowych zostaty ujete w opracowaniu.

Odwoéz zdjetych elementow w miejsce statego skladowania z przeznaczeniem do utylizacji. Gruz
bitumiczny przeznaczy¢ do utylizacji.

Przed przystgpieniem do rob6t technologicznych nalezy dokona¢ pomiaru rzednych kinet studni do
ktérych podigczane bedg projektowane przewody. W razie r6znic miedzy stanem faktycznym a rzednymi

odczytanymi z podktadu geodezyjnego, nalezy skorygowac¢ rzedne wigczenia projektowanych sieci.



6.2. Roboty ziemne

Trase projektowanego kanatu nalezy wyznaczyé w oparciu o cze$¢ rysunkowa ( plan sytuacyjny).
Projektuje sie wykopy oszalowane szalunkiem klatkowym atestowanym posiadajgcym certyfikat
bezpieczenstwa, gtebione mechanicznie koparkg podsiebierng 0,60 m?na odktad. Wykopy obiektowe —
studnie zabezpieczy¢ szalunkiem stupowym z rozparciem ramowym. Wytyczenie trasy i state punkty
niwelacyjne powinny wykona¢ stuzby geodezyjne w sposéb trwaty, zgodnie z opracowang dokumentacjg
wykonawczg po przyjeciu placu budowy przez kierownika budowy. Przy wytyczaniu trasy nalezy zwréci¢
szczegblng uwage na istniejgce w terenie punkty osnowy geodezyjnej, w przypadku zniszczenia,
uszkodzenia, lub przemieszczenia tych punktéw wykonawca jest zobowigzany do ich odtworzenia. Teren,
na ktéorym beda wykonywane wykopy nalezy oznakowac tablicami ostrzegawczymi, wykopy wygrodzic¢
zastawkami, w razie potrzeby oswietli¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Wykopy powinny byc¢
wygrodzone w odlegtosci co najmniej 1,0m od krawedzi wykopu. Nalezy umiescic¢ tablice informacyjne
“Osobom postronnym wstep wzbroniony”, w nocy czerwone $wiatto ostrzegawcze. Roboty ziemne nalezy

wykonac¢ zgodnie normami :

BN-83-8836-02 ,Przewody podziemne. Roboty ziemne . Wymagania i badania przy odbiorze”.
PN-68/B-06050 ,Roboty ziemne budowlane . Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze”,
oraz zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych Dziennik Ustaw Nr.47 poz. 401 z dnia
06.02.2003 r. i Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano - Montazowych.

W wyborze sprzetu i metod robo6t ziemnych nalezy kierowa¢ sie warunkami gruntowymi , aby
zapewnic bezpieczne warunki pracy.

Przy robotach ziemnych i montazowych wykonywanych w poblizu czynnych linii energetycznych
urzadzeniami dzwigowo - transportowymi nalezy zachowywaé bezpieczne odlegtosci pionowe i poziome
od tych linii podane w tablicy 25 normy PN-E-05100-1 z 1998r Iub roboty prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym po wytgczeniu linii energetycznej spod napiecia. Szczegdéln g uwag e nalezy zwréci ¢ na
wykonywanie prac w pobli zu linii napowietrznych.

Stosowanie sprzetu mechanicznego (koparki) — nalezy ograniczy¢ przy odlegtosciach 5 m od
istniejgcego uzbrojenia podziemnego. Wykopy w obrebie skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym
wykonac recznie z zabezpieczeniem uzbrojenia podziemnego oraz zgodnie z rysunkami zamieszczonymi
w dokumentaciji projektowej , oraz zgodnie z warunkami okreslonymi w uzgodnieniach przez gestora sieci.
O rozpoczeciu rob6t powiadomi¢ gestora sieci.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach ziemnych powinni by¢ przeszkoleni i pouczeni o
zagrozeniach wynikajgcych z uszkodzen instalacji podziemnych:w szczegélnosci kabli energetycznych i
telefonicznych , przewoddéw gazowych.

Przy wyborze sprzetu i metod rob6t ziemnych nalezy kierowa¢ sie warunkami gruntowymi, aby
zapewni¢ bezpieczne warunki pracy. Wykopy pod przyt acza kanalizacji deszczowej w calo Sci
wykona ¢ recznie. Wykopy w pobli zu istniej gcych i nowo wznoszonych budowli wykonywa € recznie
tak, aby nie naruszy ¢ ich stateczno sci.

W przypadku wykrycia podczas wykonywania robét ziemnych urzgdzen nie wykazanych w

projekcie nalezy o tym powiadomié zainteresowane instytucje , inspektora nadzoru i jednostke projektowa.



O rozpoczeciu rob6t powiadomi¢ gestordw sieci. Teren, ulicy na ktérym beda wykonywane wykopy

nalezy oznakowaé wykopy wygrodzié, i w razie potrzeby oswietli¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
6.3. Demonta z istniej gcej sieci

Istniejgce przewody kanalizacji deszczowej z rur zelbetowych, kamionkowych, PVC @ 600 - 200
mm nalezy zdemontowaé poprzez wydobycie.
Kanat nalezy demontowa¢ odcinkami od studni do studni a $cieki z pozostatego odcinka kanatu
przepompowac¢ do istniejagcych kanatéw lub do uprzednio wykonanego odcinka.

Podczas rob6t nale zy bezwzgl ednie przestrzega € stosownych przepiséw BHP.

6.4. Roboty technologiczne

Roboty technologiczne dla rur PVC i PE HD zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych", oraz zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru
podanymi przez producenta rur, i normami PN-EN 752-2 styczen 2000r. ,Zewnetrzne systemy
kanalizacyjne, Wymagania”, PN-EN 1610 marzec 2002r. ,Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych”.

Przewody kanalizacji deszczowej nalezy uktadac:

- w gruntach suchych bez wymiany gruntu (lub wzmacniania podioza) na 15 cm podsypce
wyréwnawczej z piasku,

Na potaczeniach kanatdbw z PVC ze studzienkami rewizyjnymi o konstrukcji zelbetowej nalezy
stosowac przejscia szczelne typu tulejowego z uszczelnieniem gumowym.

Studnie zelbetowe nalezy izolowa¢ zewnetrznie Bitizolem R+2P w gruntach suchych,. Rysunki
typowe studzienek w zatgczeniu.

Montaz prefabrykowanych studni Zelbetowych lub z polimerobetonu o potgczeniach na uszczelki
gumowe nalezy wykona¢ wedtug wytycznych producenta oraz zgodnie z rysunkami zamieszczonymi w
dokumentacji.

Sposéb posadowienia studni zalezy od warunkéw gruntowo wodnych. Studzienki nalezy
montowa¢ w odwodnionym, przygotowanym wykopie, na gruncie rodzimym, podsypce piaskowej, podtozu
betonowym lub fundamencie. Posadowienie studni na nie zageszczonym, niestabilnym podiozy moze
spowodowac osiadanie studni. Grunt pod podstawg studzienki nalezy zages$ci¢ do wskaznika Is = 0.98,
modut odksztatcenia wtérnego do pierwotnego dla tego gruntu nie moze by¢ wiekszy od 2,2.

Na tak przygotowanym podfozu mozna posadowi¢ dennice. Dennica posiada gotowe przylgcza
umozliwiajace poditgczenie kruécéw przytaczeniowych. Przy montazu dennicy nalezy zwréci¢ szczegolng
uwage na jej wypoziomowanie. Na gorny zamek dennicy naktadamy uszczelke gumowg. Przed
natozeniem kolejnego elementu, czyscimy jego kielich i doktadnie smarujemy pastg poslizgowa.

W celu zapewnienia prawidlowego przenoszenia obcigzen miedzy elementami studni, na
zewnetrznej krawedzi zlgcza dolnego elementu ukladamy zaprawe klejowg o grubosci maksymalnie
10mm. Po nalozeniu gdérnego elementu nalezy go delikatnie docisnaé poprzez podkiad drewniany, tak aby
nadmiar kleju wyptynat.

W celu zminimalizowania migracji gruntu w gruntach nawodnionych, nalezy dopasowaé uziarnienie
oraz wysokos¢ podtoza do wtasciwosci materiatdw sgsiednich. Tam, gdzie wystapi duzy naptyw wdd, nie

wolno umieszczac¢ grubego, mieszanego materiatu pod lub obok materiatu drobniejszego. Gdyby jednak



zaszia taka koniecznos$¢, nalezy zastosowaé na granicy materiatdw o niskiej wzajemnej toleranciji filtr

gruntowy lub filtr w postaci geowiokniny.
6.5. Zasypka wykopow

Przewody nalezy zasypac¢ w obrebie tzw. strefy kanatowej, 30cm ponad wierzch przewodu recznie,
gruntem dowozonym ( piaskiem ) bez grud i kamieni, mineralnym sypkim drobno lub $rednioziarnistym wg
PN-86/B-002480. Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej do rzednej projektowanej wykonac
mechanicznie koparkg gruntem dowozonym kat. G1 piaszczystym, (pospotka lub piasek gruboziarnisty),
zageszczajgc go warstwami.

Wskaznik zageszczenia gruntu powinien byé zgodny z wymaganiami normy BN-72/8932-01.
Zasypanie i ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewodu, nalezy wykonywa¢ warstwami z jednoczesnym
usuwaniem zastosowanego umocnienia wykopdw. Grubosé ubijanej warstwy nie powinna przekraczac 20
cm. Zageszczanie warstwy ochronnej przy przyjetym materiale zasypki nalezy wykona¢ do wskaznika
Proctora 1s=100% . Zageszczanie warstwy do powierzchni terenu do wskaznika min. 1s=97% a pod
droga do Is-100% . Studnie obsypywac¢ gruntem piaszczystym z zageszczaniem materialu obsypki
wokot studni do powierzchni terenu jak wyzej .Zageszczanie pierscienia obsypki wokét trzpieni zasuw i
hydrantéw s=0,3m nalezy wykona¢ do wskaznika Proctora [s=0,97. Zasypu wykopow wykonywanych

recznie dokona¢ w catosci recznie.

6.6. Uwagi ko ncowe
Teren budowy powinien byé ogrodzony i zagospodarowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
budowlanymi i BHP.
Calos¢ rob6t montazowych oraz ziemnych wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi warunkami
technicznymi oraz zgodnie z przepisami BHP i p.poz.
Odbiory rob6t zanikowych oraz odbioér koncowy winny byé dokonywane przy udziale Inspektora
Nadzoru ze strony Inwestora oraz przedstawiciela Eksploatujgcego kanalizacje deszczowa.

Po wykonaniu calo $ci robét nale zy przeprowadzi € inspekcj e telewizyjn g kanatu i prob e
szczelno $ci w celu sprawdzenia jego szczelno  $ci.

Z uwagi na brak szczeg6towych inwentaryzacji wysoko $sciowych istniej gcego uzbrojenia , w
trakcie realizacji kanatu deszczowego nale zy liczy¢é sie z mozliwoscia wystapienia
nieprzewidzianych kolizji. Mog g wystagpié réznice miedzy rzednymi odczytanymi z podktadu
geodezyjnego a stanem faktycznym. W obr  ebie krzy zéwek z istniej agcym uzbrojeniem roboty ziemne
prowadzi € recznie.

Calos¢ rob6t zwigzanych z projektowang kanalizacjg deszczowg nalezy wykonywaé zgodnie z
obowigzujgcymi ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych czesc |l

Instalacje sanitarne i przemystowe”, instrukcjg producenta rur, przepisami BHP i obowigzujgcymi normami.



7.  Zestawienie podstawowych materiatow

Srednica Jedn.
Lp WyszczegOblnienie llosé
(mm) Miary
1 2 3 4 5
1. |Rury D600 PE HD 600 mb 55
> |Rury D300 PVC 300 mb 39,5
3 |Rury D200 PVC 200 mb 17,5
4. |Rury D200 PVC 200 mb 57,5
Studnie rewizyjne bet. lub polimerobetonu z
dnem prefabrykowanym, z pierscieniem
5 ) p. Y Y P ) 1000 kpl. 2
- | odcigzajgcym, pokrywg zelbetowg i wlazem
zeliwnym typu ciezkiego D (40T )
Studnie rewizyjne bet. lub polimerobetonu z
dnem prefabrykowanym, z pierscieniem
6 ) p. Y Y P ) 1200 kpl. 2
- | odcigzajgcym, pokrywg zelbetowg i wlazem
zeliwnym typu ciezkiego D (40T )
Studnie rewizyjne bet. lub polimerobetonu z
dnem prefabrykowanym, z pierscieniem
7 ) p- Y Y P ) 1500 kpl. 1
" | odcigzajgcym, pokrywg zelbetowg i wlazem
zeliwnym typu ciezkiego D (40T )
Studzienka Sciekowa uliczna bet. z wpustem zel.
ciezkim, (kotnierzowym) D-400 i czescig 500 kol 8
s. _ A pl.
osadowg H=1,0m, kompletna, z pierscieniem
odcigzajgcym

Dodatkowo nalezy przewidzie¢ w kosztach:

- Demontaz kanalizacji deszczowej z rur zelbetowych, kamionkowych, PVC @600- 200 mm poprzez
wydobycie.

- Odcinki do demontazu o dlugosci : @600 — 76,5 m, @400-34,7 m, @200 — 36,0m, studnie do
demontazu szt.5 oraz wpusty do demontazu szt.8.
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