Rys. A

SPOSOB ULOZENIA | RODZAJ WYKOPU
DLA RUR Z PE, PVC, GRP

PRZEKROJ PRZEWODU W WYKOPIE
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1 - wypetnienie - piasek - stopien zageszczenia 100 %
2 - sciana wykopu - szalunek klatkowy atestowany typ "WRONKI"
3 - wypetnienie wokét rury , piaskiem drobnym lub srednim
na wysokos¢ 30 cm nad rurociag
4 - podsypka , piasek drobny lub sredni gr. 15 cm
5 - ewentualne wzmocnienie gruntu
6 - projektowany rurociag

Uwaga - Jezeli grunty naturalne stanowig piaski drobne, srednie
i grube o sr. zast. ziarna 2>d>0,05mm nie zawierajace
kamieni nie stosuje sie podsypki.

Podsypke ksztaltuje naturalne podtoze uformowane
na kat 90 stopni
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M I 15 - 274 Biatystok ul. Waszyngtona 24 lok. 415
izistaw Kozikowski tel./fax 085 74 20 117; tel kom. 600 207 447
=m Pl email: phukomi@ap.pl

KOMI Z. Kozikowski
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Nazwa rysunku: | SPOSOB ULOZENIA RUR W WYKOPIE *'s00
Obiekt: Skrzyzowanie ul_ic_Chel_moﬂskiego, Kluka Data:

. Brzechwy, Matejki w Bialymstoku V2014
Stadium: PW
Branza: SANITARNA Nr ryxmku:
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