Rys. E

Zestawy wodomierzowe EWE PN 10, 90°C

Zestawy wodomierzowe EWE 322883../32282.. (wieszak zestawu wodomierzowego
wykonanany ze stali i malowany proszkowo ) i 38283../38282..(wieszak zestawu
wodomierzowego wykonany ze stali nierdzewnej ), PN10, 90°C z kulowymi zaworami
odcinajacymi przed i za wodomierzem
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Legenda:

d, - gwint wewnetrzny

d, - gwint wewngtrzny

SW - rozmiar nakretki

d; - gwint wewngetrzny nakretki

I, - dlugos$¢ zestawu

I, - dlugo$¢ wbudowania wodomierza
t - odleglos¢ od $ciany

Modele 32283../38283.. - poziomy montaz wodomierza

Qn d, d, SW d, 4 I, t waga numer
m?3/h mm mm mm mm g katalogowy
2,5 1" 1" 38 1" 459 190 95-145 2550 3228313/3828313
25 14" 1" 38 " 479 190 95-145 2700 3228316/3828316
2,5 1" 17" 38 1" 499 190 95-145 2860 3228317/3828317
6 1y 1" 50 174" 586 260 105-155 4150 3228333/3828333
6 1" 14" 50 1" 606 260 105-155 4310 3228336/3828336
10 2" 2" 68 2" 745 300 115-165 8510 3228348/3828348

ulic Chelmoriskiego, Kluka, Brzechwy, Matejki




