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woda KLUKA PRZEDMIAR

Lp. \

Opis i wyliczenia

| jm. |

Poszcz

\ Razem

Przebudowa skrzyzowania ulic: J. Chelmonskiego-J. Kluka-J. Brzechwy-J. Matejki w Bialymstoku wraz z rozbiorka i budowa
linii energetycznych nn, kanalizacji deszczowej z wpustami i przykanalikami, kanalizacji sanitarnej z przytaczami, sieci i przy-
taczy wodociagowych, sieci gazowej i sieci teletechnicznych.

1/ROBOTY DEMONTAZOWE
11S.2.5.4.3 m3
d.1|Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o Scianach pionowych
222*0.9*1.8 m3 359.640
RAZEM 359.640
2|S.2.5.4.3 ms3
d.1|Odwéz gruntu kat. IV z wykopdw w miejsce sktadowania na odlegto$¢ 1km + koszty
utylizacji
359.64 m3 359.640
RAZEM 359.640
3/S.2.5.4.3 ms3
d.1|Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi
po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) - dalsze 9 km
Krotnos¢ = 9
359.64 m3 359.640
RAZEM 359.640
4/S.2.545 m2
d.1|Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gtebokosci do 3.0 m palami
szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat.ll-1V wraz z rozbiérkg (szer.do 1m)
242.52*1.8 m?2 873.000
RAZEM 873.000
5/S.2.5.4.4 m
d.1|Demontaz rurociagu zeliwnego cisnieniowego typu LKD o $r. nominalnej 150 mm
110 m 110.000
RAZEM 110.000
6/S.2.5.4.4 szt.
d.1|Demontaz rurociggu z PCW o $r. zew. do 110 mm
112 szt. 112.000
RAZEM 112.000
7|S.25.4.4 m
d.1|Demontaz rurociggu stalowego o ztgczach spawanych o $r. zewnetrznej 40
20.5 m 20.500
RAZEM 20.500
8/S.2.5.4.4 kpl.
d.1|Demontaz zasuwy zeliwnej kotnierzowej o srednicy nominalnej 100 mm z obudowa
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
9/S.2.5.4.17 m3
d.1|Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 3.0 m w
gr.kat. |-l
359.64 m3 359.640
RAZEM 359.640
10|S.2.5.4.17 m3
d.1|Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; kat. Ill-IV
359.64 m3 359.640
RAZEM 359.640
2/ROBOTY ZIEMNE
11|S.2.5.4.1 km
d.2|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowéw melioracyjnych w te-
renie réwninnym
0.1155 km 0.116
RAZEM 0.116
12|S.2.5.4.3 m3
d.2|Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lV z
transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
(115.570.9*2.0)0.8 m3 166.320
RAZEM 166.320
13|S.2.5.4.3 m3
d.2|Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pionowych w
gruntach suchych kat. 11l-1V NA ODKELAD
(115.570.9*2.0)*0.2 m3 41.580
RAZEM 41.580
14|S.2.5.4.3 m3
d.2|Odwoéz gruntu kat. IV z wykopdw w miejsce sktadowania na odlegtos¢ 1km + koszty
utylizacji
166.32+41.58 m3 207.900
RAZEM 207.900
15|S.2.5.4.6 kpl.
d.2|Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki;
element o rozpietosci 4 m
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
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16/S.2.5.4.6 kpl.
d.2|Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki;
element o rozpigtosci 4 m
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
17|S.2.5.4.6 kpl.
d.2|Montaz konstrukcji podwieszen rurociagow i kanatéw; element o rozpietosci 4 m
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
18|S.2.5.4.6 kpl.
d.2|Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o rozpietosci 4 m
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
19|S.2.5.4.7 ms3
d.2|Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm
0.1*115.5*0.9 m3 10.395
RAZEM 10.395
20(S.2.5.4.14 m3
d.2|Obsypka reczna rurociggu piaskiem drobnym do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury z
kosztem piasku
0.3"115.5*0.9 m3 31.185
RAZEM 31.185
21/S.2.5.4.17 m3
d.2|Reczne zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do
3.0 m w gr.kat. I-lll - grunt posyskany
(207.900-10.39-31.185)*0.2 m3 33.265
RAZEM 33.265
22|S.2.5.4.17 m3
d.2|Mechaniczne zasypywanie wykopow - grunt pozyskany
(207.900-10.39-31.185)*0.8 m3 133.060
RAZEM 133.060
23/S.2.5.4.17 ms3
d.2|Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; kat. IlI-IV
33.265+133.06 m3 166.325
RAZEM 166.325
24/S.25.4.19 m
d.2|Inwentaryzacja powykonawcza
115.5 m 115.500
RAZEM 115.500
3/RUROCIAGI | PROBY
25/5.2.5.4.10 m
d.3|Sieci wodociagowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.ze-
wnetrznej 160 mm
80.5 m 80.500
RAZEM 80.500
26(S.2.5.4.10 m
d.3|Sieci wodociagowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.ze-
wnetrznej 110 mm
12.5 m 12.500
RAZEM 12.500
27(S.2.5.4.10 m
d.3|Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.ze-
wnetrznej 32 mm
22.5 m 22.500
RAZEM 22.500
28/S.2.5.4.18 m
d.3|Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego
115.5 m 115.500
RAZEM 115.500
29/S5.2.5.4.15 200m -1
d.3|Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, préb.
PEHD o ér. do 110 mm
35/200 200m -1 0.175
proéb.
RAZEM 0.175
30(S.2.5.4.15 200m -1
d.3|Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, prob.
PEHD o $r. 160 mm
80.5/200 200m -1 0.403
préb.
RAZEM 0.403
31/S.2.5.4.16 odc.200
d.3|Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm m
115.5/200 0dc.200 0.578
m
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RAZEM 0.578
32/S.2.5.4.16 0dc.200
d.3|Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm m
115.5/200 0dc.200 0.578
m
RAZEM 0.578
4 KSZTALTKI
33(S.2.5.4.10 zlgcz.
d.4|Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomo-
cqg ksztaltek elektrooporowych o $r. zewn. 110 mm - kolano PE 45 st. 0 $r. 110 mm
1 ztacz. 1.000
RAZEM 1.000
34/S.2.5.4.10 zlgcz.
d.4|Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomo-
cg ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 160 mm - tuk PE 60 st. 0 $r. 160 mm
1 ztacz. 1.000
RAZEM 1.000
35(S.2.5.4.10 zlgcz.
d.4|Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomo-
ca ksztaltek elektrooporowych o $r. zewn. 160 mm - tuk PE 11 st. 0 §r. 160 mm
2 ztacz. 2.000
RAZEM 2.000
36(S.2.5.4.10 zlgcz.
d.4|Sieci wodociagowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomo-
cg ksztaltek elektrooporowych o $r. zewn. 110 mm -tuk PE 11 st. 0 $r. 110 mm
1 ztacz. 1.000
RAZEM 1.000
37(S.2.5.4.10 zlgcz.
d.4|Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomo-
cg ksztaltek elektrooporowych o $r. zewn. 250 mm - mufa elektrooporowa o $r. 250 mm
4 ztacz. 4.000
RAZEM 4.000
38(S.2.5.4.10 zlgcz.
d.4|Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomo-
cg ksztaltek elektrooporowych o $r. zewn. 160 mm - mufa elektrooporowa o $r. 160 mm
6 ztacz. 6.000
RAZEM 6.000
39(S.2.5.4.10 zlgcz.
d.4|Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomo-
cg ksztaltek elektrooporowych o $r. zewn. 110 mm - mufa elektrooporowa o $r. 110 mm
4 ztacz. 4.000
RAZEM 4.000
40/S.2.5.4.10 zlgcz.
d.4|Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomo-
ca ksztattek elektrooporowych o $ér. zewn. 160 mm - - mufa elektrooporowa redukcyjna
o $r. 110/160 mm
1 zlacz. 1.000
RAZEM 1.000
41/S.2.5.4.10 zlgcz.
d.4|Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomo-
cg ksztaltek elektrooporowych o $r. zewn. 32 mm - mufa elektrooporowa o $r. 32 mm
3 ztgcz. 3.000
RAZEM 3.000
42|S.2.5.4.10 zlgcz.
d.4|Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomo-
cg ksztaltek elektrooporowych o $r. zewn. 32 mm - mufa z gwintem wenetrznym o $r.
32/25 mm
1 ztacz. 1.000
RAZEM 1.000
43|S.2.5.4.10 zlgcz.
d.4|Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomo-
ca ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 250 mm - Tréjnik PE redukcyjny bosy o $r.
250/160mm
1 zlacz. 1.000
RAZEM 1.000
44/S.2.5.4.10 zlgcz.
d.4|Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomo-
cg ksztaltek elektrooporowych o $r. zewn. 160 mm - Tréjnik PE réwnoprzelotowybosy o
$r. 160/160mm
1 ztacz. 1.000
RAZEM 1.000
45/S.2.5.4.10 zlgcz.
d.4|Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomo-
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1 ztacz. 1.000
RAZEM 1.000
46/S.2.5.4.10 zlgcz.
d.4|Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomo-
ca ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 160 mm - Tréjnik siodtowy z obejma dolng i
nawiertkg o $r. 160/32mm
2 zlacz. 2.000
RAZEM 2.000
47/S.2.5.4.10 szt
d.4|Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgczeniach zgrze-
wano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej 160-225 mm
- tuleja kotnierzowa PE o $r. 160 mm + Kotnierz luzny stalpwy o $r. 150 mm
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
48|S.2.5.4.12 szt.
d.4|kgcznik kielichowo kotnierzowy do rur PVC o $r. 150 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
49|S.2.5.4.8 zlgcz.
d.4|Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomo-
cg ksztaltek elektrooporowych o $r. zewn. 250 mm - zasuwa klinowa z koncéwkami
PE100 o $r. 250 mm z obudowg i skrzynka uliczng
2 ztacz. 2.000
RAZEM 2.000
50(S.2.5.4.8 zlgcz.
d.4|Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomo-
cg ksztaltek elektrooporowych o $r. zewn. 160 mm - zasuwa klinowa z koncéwkami
PE100 o $r. 160 mm z obudows i skrzynka uliczng
3 zlacz. 3.000
RAZEM 3.000
51/S.2.5.4.8 zlgcz.
d.4|Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomo-
cg ksztaltek elektrooporowych o $r. zewn. 110 mm - zasuwa klinowa z koncéwkami
PE100 o $r. 110 mm z obudowg i skrzynka uliczng
1 ztacz. 1.000
RAZEM 1.000
52|S.2.5.4.8 zlgcz.
d.4|Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomo-
cg ksztaltek elektrooporowych o $r. zewn. 32 mm - zasuwa klinowa z koncéwkami
PE100 o $r. 32 mm z obudowg i skrzynka uliczng
2 zlacz. 2.000
RAZEM 2.000
53/S.2.5.4.8 szt.
d.4|Montaz konsoli do montazu wodomierza dn 20 mm wraz z zaworami odcinajgcymi -
poz. zast.
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
54/5.2.5.4.10 szt
d.4|Sieci wodociggowe -mufa elektoopor z gwintem zewn. 32x1"
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
55(S.2.5.4.10 szt
d.4|Sieci wodociggowe -ztgczka wkretna zwezkowa dn25/20
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
56(5.2.5.4.10 szt
d.4|Przejscie szczelne przez sciane budynku - tuleja ochronna- rura stal. D 65mm., + tas-
ma np. Waterstop-RX prod. CETCO,+ bezskurczowa zaprawa cementowa.
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
5/ROBOTY ROZNE
57|S.2.5.4.11 m3
d.5|Wykonanie r6znych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3 - elementy
betonowe
870.3 m3 2.400
RAZEM 2.400
58(S.2.5.4.18 kpl.
d.5|Oznakowanie trasy rurociggu tabliczkami na stupku betonowym
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
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