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I. OPIS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

Do projektu wykonawczego przebudowy sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej przy ,,Przebudowie
skrzyzowania ulic: J. Chetmonskiego-J. Kluka-J. Brzechwy- J. Matejki w Bialymstoku wraz z rozbiorka i
budowa linii energetycznych nn, kanalizacji deszczowej z wpustami i przykanalikami, kanalizacji

sanitarnej z przylaczami, sieci i przylaczy wodociggowych, sieci gazowej i sieci teletechnicznych”.
1. Podstawa opracowania.
Podstawg opracowania stanowi zlecenie Inwestora na opracowanie dokumentacji projektowej.
2. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiot opracowania stanowi projekt wykonawczy rozbiérki i budowy sieci wodociagowej @ 150 mm
z rur zeliwnych oraz 110 z rur PVC. Przebudowa jest przewidziana na odcinkach od w¢zta W1 do W4 oraz
W2 do W5. Polaczenie istniejacego wodociagu z projektowanym w weztach za pomoca facznika do rur
PVC. Uktad potaczen w oparciu o sie¢ wodociagowa w ul. Matejki (@ 110mm z rur PE), ul. J.
Chetmonskiego (3250mm z rur PE) i ul. J. Brzechwy (@ 160mm z rur PVC).

Przedmiot opracowania stanowi projekt wykonawczy rozbiérki i budowy kanalizacji sanitarnej na
odcinku od studni S1 do studni SS.

Wodociag
przewody giéwne:
e (3110 mm PERC L=12,50 m
e (3160 mm PE RC L=80,50 m
Suma =93,0 m
przylacza:
e (332 mmPE L=14,0+8,5 m

Suma=22,5m
Razem=115,5 m
Kanalizacja sanitarna
przewody giéwne:

e (3160 mm PE L=5,0m
e (3200 mm PVC L=79,5m
¢ (3500 mm GRP L=66.0 m

Suma =150,5 m

przylacza:
e (3160 mm PVC L=17,0+3,5+2=22,5 m
Suma=22,5 m
Razem=173 m

Budowe wodociagu i kanalizacji sanitarnej zaprojektowano zgodnie z warunkami technicznymi
wydanymi przez Wodociagi Biatostockie Sp. z 0.0. Zakres projektowy obejmuje cze$¢ technologiczng i
wytyczne realizacji. Przedmiar robét, kosztorys inwestorski stanowig odrgbne opracowania.

Budowane przewody wodociggowe zlokalizowano giéwnie w chodniku pasa drogowego. Do
zrealizowanej sieci wg niniejszego opracowania nalezy wykona¢ przelaczenia istniejagcych — przytaczy
wodociggowych. Na przytaczach zostang wymienione zasuwy na bezgniazdowe.

Budowane przewody kanatu sanitarnego zlokalizowano gtéwnie w jezdni projektowanych ulic. Do
zrealizowanej sieci kanalizacji sanitarnej wg niniejszego opracowania nalezy przytaczy¢ istniejace przylacza
zgodnie z czg¢$cig rysunkowa projektu.

3. Materialy wyjsciowe do opracowania.

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r "Prawo Budowlane"

e  Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.. U. Nr 202, poz. 2072 z dnia 16 wrzeénia 2004 r.) z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz.. U. Nr 120, poz. 1133 z
dnia 10 lipca 2003 r.)

e  Ustawa z dnia 27-03-2003r. o zagospodarowaniu przestrzennym Dz.U.Nr.80 poz. 717 z dnia 10.05.2003r.
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e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75/2002 poz. 690 )

e Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. Dz. U. 72/2001 poz.747 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg

e Dz U.z2007 r, Nr 16 poz. 94: Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym.

e Dz U. Nr 153 poz. 955 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r., w sprawie wymagan w
zakresie odlegtosci i warunkéw dopuszczajacych usytuowanie drzew i krzewdw, elementéw ochrony akustycznej i
wykonywania robdt ziemnych w sasiedztwie linii kolejowej, a takze sposobu urzadzania i utrzymywania zaston
od$niezajacych oraz paséw przeciwpozarowych.

e PN-92-B-01706 Instalacje wodociaggowe wymagania w projektowaniu

e PN-EN 1717/2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociagowych i ogdélne
wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny

e PN-B-10720 Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach wodociggowych

e BN-8939-17:1980 Przeprowadzanie rurociaggdw i kabli pod torami kolejowymi. Wymagania i badania

e podktady mapowe w skali 1:500 terenu projektowanego

e  wizja lokalna w terenie i pomiary uzupetniajace

e warunki techniczne Wodociggéw Biatostockich sp. z o.0.

e badania techniczne podtoza gruntowego

e  projekt drogowy z rozrzadem uzbrojenia

e  opinia ZUD, uzgodnienia

FN

. Dane ogélne

4.1. Stan istniejacy uzbrojenia terenu

Ulica J. Chetmonskiego posiada nawierzchni¢ bitumiczng obramowang kraweznikiem betonowym,
obustronne chodniki z ptytek betonowych i zjazdy z kostki betonowej. Zakoficzona jest §lepym odcinkiem przy
budynku nr 57, za$ dalej krzyzuje si¢ z ul. Brzechwy, Kluka i Matejki. Przed skrzyzowaniem zlokalizowana jest
zatoka autobusowa.

Ulica Kluka posiada nawierzchni¢ bitumiczng bez kraw¢znikéw, réwnolegle do niej przebiega chodnik z
ptytek betonowych, brak jest utwardzonych zjazdéw na posesje.

Ulice Brzechwy i Matejki rowniez o nawierzchni bitumicznej, obramowane kraweznikami z
obustronnymi chodnikami z ptytek betonowych i zjazdami z kostki betonowej i ptyt azurowych.

Skrzyzowanie przedmiotowych ulic zwykle o czterech wlotach z pierwszenstwem zachowanym na
kierunku Chetmonskiego — Brzechwy.

W zakresie objetym opracowaniem znajduje si¢ nastepujace uzbrojenie techniczne:
e kablowe i napowietrzne linie energetyczne,
e kanalizacja sanitarna i deszczowa,
e kablowe i napowietrzne linie teletechniczne,
® gazociag,
e wodociag,
e cieplociag.

4.2. Warunki gruntowo wodne

Dla przedmiotowej inwestycji warunki gruntowe zakwalifikowano jako proste, a obiekt budowlany
(droge) zaliczono do pierwszej kategorii geotechniczne;.

Przedmiotowe ulice posiadaja nawierzchni¢ asfaltowa w kraweznikach. W obrebie projektowanego
skrzyzowania wykonano sze$¢ odwiertow geotechnicznych na gt. 3,0 m

W podtozu wystepuja réznego rodzaju grunty niespoiste i spoiste. Grunty niespoiste reprezentowane sg
przez niewysadzinowe piaski S$rednie, watpliwe piaski pylaste i piasek zagliniony. Grunty spoiste
reprezentowane sg przez wysadzi nowe piaski gliniaste, pyty piaszczyste, pyly, gling i gling pylasta. Grunty te
wystepuja w stanie twardoplastycznym i plastycznym.

Wodg gruntowa stwierdzono tylko w jednym otworze (nr 4 w ul. Kluka) na gtgbokosci 2,8 m.

Grunty podioza zakwalifikowano do grupy nos$nosci G1 i G3. W celu doprowadzenia cze¢$ci podtoza do
grupy G1 przewidziano wymian¢ warstwy gruntu o grubosci 40+70 cm na calej szerokosci jezdni ul. Kluka i
skrzyzowania. Konstrukcj¢ nawierzchni jezdni przyjeto dla kategorii ruchu KR 3.

4.3. Charakterystyka projektowanych ulic
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W miejscu istniejacego skrzyzowania zwykltego zaprojektowano mate rondo o $rednicy zewnetrznej 30,0

m, jezdnig szerokosci 5,0 m i pier§cieniem szer. 2,5 m. Do projektowanego ronda dostosowano wloty ulic

Chelmonskiego, Kluka, Brzechwy i Matejki wraz z przylegtymi chodnikami i zjazdami. Na wlotach

zastosowano wyspy tréjkatne, szeroko$¢ wlotéw 3,5 m wylotéw 4,0 m. Chodniki o szer. 2,0+2,5 m. zjazdy na
posesje o szerokosci 3,5 m.

Parametry techniczne projektowanych ulic
e klasaLiD,
e  kategoria ruchu KR3,
e  szeroko$¢ pasa drogowego 15,0 + 20,0 m,
e szeroko$¢ jezdni 6,0 + 7,0 m,
e  szeroko$¢ chodnikéw 2,0+2,5 m.

5. Rozwigzania techniczno - budowlane
5.1. Rozwiazania projektowe

Zakres opracowania obejmuje budowe wodociggu i kanalizacji sanitarnej zgodnie z rozrzadem uzbrojenia i
opiniag ZUDP.

Budowa wodociagu i kanalizacji sanitarnej zaprojektowano zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi
przez Wodociagi Biatostockie Sp. z o.0.

5.2. Opis wodociagu rozbiorczego i uzbrojenia

Szczegétowa lokalizacje wodociggu pokazano w czeéci graficznej opracowania na projekcie
zagospodarowania terenu w skali 1:500 (rys nr. 11 2).

Wodociag nalezy wykona¢ z rur ci$nieniowych PE 100 SDR 17 odpornych na propagacje pekniec
typu RC na ci$nienie robocze 1,0 MPa, Iaczonych przez zgrzewanie, np. firmy WAVIN, RURGAZ. Srednica
przewodu sieci wodociagowej wynosi D=110x6.6mm, D=160x9.5mm.

Przytacza przebudowac stosujac przewdd PE 100 SDR 17 PN10 d=32x2,0.

Nalezy zachowaé zaglebienie utozenia przewodu 1,80m od poziomu terenu projektowanego do goéry
rurociagu.

Wodociag w ziemi oznaczy¢, uktadajac na warstwie ochronnej w odlegtosci 0.3 m nad rurociggiem
taSme sygnalizacyjno - ostrzegawcza z wtopionym przewodem metalowym. Tasm¢ utozyé w sposéb
umozliwiajacy podlaczenie urzadzen do trasowania sieci (zakonczy¢é w skrzynkach). Odleglo$¢ miedzy
koncéwkami obudéw zasuw, a spodami pokryw skrzynek wodociaggowych powinna wynosi¢ ok. 25 cm.

Odcinki rur nalezy 1Iaczy¢ poprzez zgrzewanie doczolowo, a w wezlach ksztaltkami
elektrooporowymi. Armatur¢ na wodociggu nalezy trwale oznakowac tabliczkami orientacyjnymi z tworzyw
sztucznych na stupku betonowym lub trwalym elemencie zabudowy, zgodnie z PN-86/B-09700 "Tablice
orientacyjne do uzbrojenia przewodéw wodociggowych".

W weztach W1, W2 zaprojektowano zestaw trzech zasuw klinowych bezgniazdowych typ 36/80 PN10,
z kréécami do zgrzewania, z kompletng obudowa i skrzynkg uliczng zgodnie z rysunkiem schematéw weztow.

Na przytaczach zaprojektowano zasuwy klinowe bezgniazdowe Dn25 mm PN10, z kré¢cami do
zgrzewania D32 mm z kompletng obudowa i skrzynka uliczna. (wezty W3 , W4).

Skrzynki Zeliwne armatury zabezpieczy¢ pierscieniem betonowym dwudzielnym w terenach zielonych
w terenach utwardzonych zlicowaé z podbudowgq chodnika.

Zestawienie materiatow i armatury przedstawiono w tabeli zbiorczej w pkt. 7 opisu.

Wiaczenie do wodociagu PE wykona¢ za pomoca tréjnikéw PE do zgrzewania elektrooporowego
@ 250/160, @ 110/110 mm zgodnie ze schematem weztéw (W1, W5).

Zgodnie z warunkami technicznymi na przebudowe przylaczy do budynku Brzechwy 24, zestaw
wodomierzowy zlokalizowane beda za pierwszg S$ciang zewnetrzng w wydzielonym, latwo dostepnym
pomieszczeniu w piwnicy budynku, zabezpieczonym przed zalaniem. Montaz wodomierza dokona¢ zgodnie
z PN-B-10720 ,,Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach wodociggowych - wymagania i badania
przy odbiorze”. Do montazu wodomierzy gtéwnych DN 20 nalezy uzywa¢ konsoli wodomierzowych ze
skutecznym ograniczeniem doptywu wody np. firmy EWE zgodnie z rys. szczegétlowym nr E.
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Do posadowienia armatury nalezy zastosowaé typowe bloki podporowe z betonu minimum B15. W
miejscach narazonych na dzialanie sit niszczacych - typowe bloki oporowe z betonu minimum B15.

UWAGA'! w przypadku uzasadnionej potrzeby zastosowania na wodociggu rozdzielczym z rur PE,
ksztaltek wodociagowych z Zeliwa, to nalezy stosowa¢ wylacznie ksztaltki z zZeliwa sferoidalnego
zabezpieczone epoksydowo przed korozja w porozumieniu z Wodociagami Bialostockimi sp. z o.0..

Ze wizgledu na orientacyjne dane zaglebienia istniejacych wodociagéw i innego uzbrojenia
podziemnego, po ich odkryciu nalezy skoordynowa¢ projektowane spadki przewodow. Montaz
przewodow i armatury zgodnie z instrukcjg i DT-R producenta. Zachowa¢é przykrycie gruntem 1,8m w
porozumieniu z W.B. i opiniami projektowymi.

5.3. Opis kanalizacji sanitarnej

Szczegbtowa lokalizacje kanalizacji sanitarnej pokazano w czgéci graficznej opracowania na projekcie
zagospodarowania terenu w skali 1:500 (rys. nr 1).

Kanat sieci kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PVC-U klasy SN8 lite o $rednicy @ 200 mm
uktadanych ze spadkiem podanym w cze$ci graficznej projektu taczonych na kielich i uszczelke gumowa oraz @
500 z rur z wiékien poliestrowych.

Kanat ttoczny sieci kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z z rur ci$nieniowych PE 100 SDR 17 na
ci$nienie robocze 1,0 MPa, Iaczonych przez zgrzewanie, np. firmy WAVIN, RURGAZ. Srednica przewodu
sieci wodociggowej wynosi D=160x9.5mm.

Na uzbrojenie sktadaja si¢ studnie kanalizacyjne zgodne z PN-EN 1917:2004 sktadajace si¢ z kregéw
betonowych wibroprasowanych laczonych przy pomocy uszczelek gumowych zgodne z PN-EN 1917:2004
o Srednicy @ 1000 - 1200 (szt.4+szt.1) przelotowe, potaczeniowe wykonane z betonu klasy C-40/50, o
nasigkliwo$ci do 5%, mrozoodpornosci F150 i stopniu wodoszczelno$ci min. W6.
Podstawe studni projektuje si¢ jako prefabrykowang dennice z kineta monolityczng wykonana jako
jeden odlew z betonu samozageszczalnego np. systemu PERFECT lub réwnowazne lub o wyzszych
parametrach. Schematy kinet uwzgledniajace kierunki oraz $rednice wilaczen na przylacza i kanaly gtéwne wg.
rysunku szczegbétowego.
Przejécia szczelne do rur - systemowe, wykonane w postaci:
- uszczelki zintegrowanej,
- uszczelki wklejanej w $cianke dennicy,
- gniazd przylaczeniowych na rury z uszczelka na bosym koncu rur.

Elementami posrednimi trzonu studni sa betonowe krggi wibroprasowane o wysokosciach 250, 500,
750, 1000 mm. Kregi posiadaja szerokie szczeble ztazowe, montowane fabrycznie, w uktadzie drabinkowym o
rozstawie pionowym 250mm.

Zwienczenie studni projektuje si¢ przy pomocy:

- monolitycznej pokrywy odcigzajacej wykonanej jako odlew z betonu samozaggszczalnego (element taczacy
w sobie funkcje pokrywy i pierScienia odciazajgcego) lub alternatywnie (pokrywa + pierScien odciazajacy)
montowane na podbudowie betonowej B15 i wysokosci 20 cm, ktérg nalezy zdylatowaé ze $ciang studni
rewizyjnej np. taSma izolacyjng przyScienng.

Stopnie wlazowe zgodne z normg PN-EN 13101:2004

Regulacje wlazéw studni rewizyjnych wykona¢ przy uzyciu uszczelnianych pier§cieni dystansowych
z tworzyw sztucznych lub betonu umozliwiajacych regulacje wysokosci studni. Wlazy zeliwne szare D400 bez
zawiasowe nie ryglowane.

Wszystkie studnie nalezy zaizolowa¢ od zewnatrz dwukrotnie abizolem R+P.

Nalezy wigcezyé przylgcza kanalizacji sanitarnej do sieci za pomocq tréjnikéw @ 200/ @ 160 PVC kat 45° sz.2,
(rysunek szczegotowy numer G).
Nalezy przenies¢ istniejacg tymczasowa przepompowni¢ $ciekow zlokalizowana przy ul.

Chelmonskiego na ul. J. Brzechwy zgodnie z czes$cia rysunkowa.

UWAGA!

1. Materialy uiyte do budowy ks. powinny posiadaé wszelkie dokumenty dopuszczajgce produkt do obrotu(m. in.
by¢ oznaczone znakiem CE oraz B)

2.  Wariantowo mozna zastosowaé materialy innych producentow o nie niiszych parametrach technicznych i nie
gorszych rozwigzaniach technologicznych - w uzgodnieniu 7 gestorem sieci.



5.4. SkrzyZowanie proj. wodociggu z projektowanym gazociggiem

Skrzyzowanie projektowanej sieci wodociagowej z projektowang siecia gazowa D 63 mm z rur PE
nie wymaga dodatkowych zabezpieczen. Odlegto§¢ pionowa w miejscu skrzyzowania wynosi 0,55m.

Roboty ziemne w obszarze strefy kontrolowanej gazociggow — szerokos¢ Im — nalezy wykonywaé
recznie. W przypadku uszkodzenia sieci gazowej koszty naprawy poniesie wykonawca.

Wykonawca robot jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia Zaktadu Gazowniczego o przystgpieniu do
prowadzenia robot ziemnych.

5.5. Skrzyiowanie proj. kanalizacji sanitarnej z projektowanym gazociggiem

Skrzyzowanie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej z projektowana siecia gazowa D 63mm z rur
PE nie wymaga dodatkowych zabezpieczen. Odleglo$¢ pionowa w miejscu skrzyzowania wynosi 4,0m.

Roboty ziemne w obszarze strefy kontrolowanej gazociggow — szerokos¢ Im — nalezy wykonywac recznie. W
przypadku uszkodzenia sieci gazowej koszty naprawy poniesie wykonawca.

Wykonawca robot jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia Zaktadu Gazowniczego o przystgpieniu do
prowadzenia robdt ziemnych.

UWAGA!

3. Materialy uzyte do budowy wodociggu i ks powinny posiadac¢ wszelkie dokumenty dopuszczajgce produkt do
obrotu(m. in. byé oznaczone znakiem CE oraz B)

4. Wariantowo mozina zastosowaé armature innych producentow o nie nizszych parametrach technicznych i nie
gorszych rozwigzaniach technologicznych - w uzgodnieniu 7 gestorem sieci.

5. Wszystkie wezly naleiy wykonac zgodnie ze schematami wezlow oraz zgodnie z zestawieniem elementow.
6. Wytyczne realizacji
6.1. Roboty przygotowawcze

Na 2 tygodnie przed wejsciem na teren budowy wykonawca powiadomi wtascicieli istniejacego uzbrojenia o
terminie rozpoczgcia robdt. Przed przystapieniem do przebudowy nalezy wytyczy¢ w terenie wszystkie elementy do
przeniesienia. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy. Roboty nalezy
skoordynowa¢ z budowa drogi.

Przed przystapieniem do robdt technologicznych nalezy dokona¢ pomiaru rz¢dnych kinet studni do ktérych
podiaczane bgda projektowane przewody. W razie réznic migdzy stanem faktycznym a rz¢dnymi odczytanymi z podktadu
geodezyjnego, nalezy skorygowaé rzgdne wlaczenia projektowanych sieci w porozumieniu z biurem projektowym i
inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

6.2. Roboty ziemne

Tras¢ projektowanych kanatéw nalezy wyznaczy¢ w oparciu o cze§¢ rysunkowa (plan
zagospodarowania terenu). Projektuje si¢ wykopy oszalowane szalunkiem klatkowym atestowanym
posiadajacym certyfikat bezpieczenstwa, glebione mechanicznie koparka podsiebierng 0,25- 0,6m’, na odktad.
Wariantowo wykopy umocni¢ wypraskami stalowymi zakltadanymi poziomo Ilub szalunkiem szczelnym
systemowym klatkowym. Wykopy obiektowe, wykop startowy i odbiorczy - zabezpieczy¢ szalunkiem
stupowym (posiadajacym atest) ewentualnie grodzicami zabijanymi pionowo z rozparciem ramowym.
Wytyczenie trasy i stale punkty niwelacyjne powinny wykonaé stuzby geodezyjne w sposéb trwaty, zgodnie z
opracowang dokumentacja wykonawcza po przyjeciu placu budowy przez kierownika budowy. Przy wytyczaniu
trasy nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na istniejagce w terenie punkty osnowy geodezyjnej, w przypadku
zniszczenia, uszkodzenia, lub przemieszczenia tych punktéw wykonawca jest zobowigzany do ich odtworzenia.
Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie normami : BN-83-8836-02 ,Przewody podziemne. Roboty ziemne.
Wymagania i badania przy odbiorze”. PN-68/B-06050 ,,Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonania i badania przy odbiorze”. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych Dziennik
Ustaw Nr.47 poz. 401 z dnia 06.02.2003 r. i Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano -
Montazowych.

W przypadku wykrycia podczas wykonywania robét ziemnych uzbrojenia nie wykazanego w projekcie
nalezy o tym powiadomi¢ zainteresowane instytucje , inspektora nadzoru i jednostk¢ projektows .

Wykopy w obrebie skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym wykonaé rgcznie z zabezpieczeniem
uzbrojenia podziemnego oraz zgodnie z rysunkami zamieszczonymi w dokumentacji projektowej (rys. F, G, H, I)



a takze, zgodnie z warunkami okreslonymi przez gestora sieci, w uzgodnieniach. W wyborze sprz¢tu i metod
rob6t ziemnych nalezy kierowa¢ si¢ warunkami gruntowymi , aby zapewni¢ bezpieczne warunki pracy.

Przy robotach ziemnych i montazowych wykonywanych w poblizu czynnych linii energetycznych
urzadzeniami dzwigowo - transportowymi nalezy zachowywaé bezpieczne odlegtosci pionowe i poziome od
tych linii podane w tablicy 25 normy PN-E-05100-1 z 1998r lub roboty prowadzi¢ sprzg¢tem mechanicznym po
wylaczeniu linii energetycznej spod napigcia. Szczegélna uwage nalezy zwréci¢c na wykonywanie prac w
poblizu linii napowietrznych. Pracownicy zatrudnieni przy robotach ziemnych powinni by¢ przeszkoleni i
pouczeni o zagrozeniach wynikajacych z uszkodzen instalacji podziemnych : kabli energetycznych i
telefonicznych , cieplnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych. Stosowanie sprzetu mechanicznego
(koparki) — nalezy ograniczy¢ przy odlegto$ciach 5 m od istniejacego uzbrojenia podziemnego.

Grunt istniejacy nie nadajacy sie do zasypu wykopow (nasyp niebudowlany, glina, humus, gruz,
namul) nalezy usungé. Przyjeto wymiane i odwoéz urobku w ilosci 50 % na odleglosé 10 km.

Rzeczywista ilo§¢ wymienionego gruntu zostanie ustalona w porozumieniu z Wodociggami
Biatostockimi sp. z 0.0. na etapie realizacji wykopow.

O rozpoczgciu robét powiadomié gestoréw sieci. Teren, ulicy na ktérym beda wykonywane wykopy
nalezy oznakowaé , wykopy wygrodzi¢ zastawkami i w razie potrzeby o$wietli¢ zgodnie z obowiazujacymi
przepisami. Wykopy powinny by¢ wygrodzone w odlegtosci co najmniej 1,0 m od krawedzi wykopu.

Wykopy w poblizu istniejacych i nowo wznoszonych budowli wykonywa¢ recznie tak, aby nie
naruszy¢ ich statecznosci.

6.3. ODPROWADZENIE WOD GRUNTOWYCH

W przypadku wystgpowania wody gruntowej ponizej 3.0 m odwodnienie wykopéw dla ulozenia
sieci projektuje si¢ za pomoca iglofiltrow lub drenazu w zalezno$ci od intensywno$ci i wysokosci
poziomu wo&d gruntowych. Pompowanie wody gruntowej za pomocg pomp przeponowych lub
elektrycznych.

Wode gruntowa odprowadzi¢ poza teren budowy przewodami tymczasowymi na odlegtosé
minimum 30-40 m do kanalizacji burzowej lub innych ciekéw.
Uwaga! Zabrania si¢ odprowadzania wéd z pompowania do kanalizacji sanitarnej.
Uwaga! Rzeczywisty czas pompowania nalezy poda¢ w trakcie pompowania i zapisa¢ w dzienniku
pompowan.
Zakres robot odwadniajacych oraz sposéb odwadniania wykopow nalezy dostosowaé do rzeczywistych
warunkow gruntowo-wodnych w trakcie wykonawstwa.
Zwroéci¢ nalezy szczegélng uwage aby podczas odwadniania nie naruszy¢ struktury gruntu, nie dopuscié¢
do jego przemieszczenia i uplynnienia. Mogloby to spowodowaé niebezpieczenstwo naruszenia
stateczno$ci budynkow znajdujacych si¢ w poblizu.

6.4. Demontaz istniejacej sieci i uzbrojenia.

-wodociag

Istniejace przewody @40, @100-110, @150mm zel., stal , PVC nalezy zdemontowa¢ poprzez wydobycie.
Zdemontowane przewody i armatura na sieci stanowia wlasno§¢ Wodociggdéw Biatostockich. Na etapie
realizacji, nalezy uzgodni¢ z Wydziatem Sieci Wodociaggowej Wodociagéw Bialostockich sp. z o0.0. ul. Poleska
46 w Biatymstoku, ktére elementéw zeliwnych (rury i uzbrojenie) nalezy zwrdci¢. Pozostale elementy, nie
nadajace si¢ do ponownego uzycia, odwiez¢ w miejsce skladowania odpadéw stalych, z przeznaczeniem do
utylizacji.

Uwaga:

Zachowac cigglos¢ dostaw wody i odbioru $ciekow.

-kanalizacja sanitarna

Istniejace przewody kanalizacji sanitarnej z rur zelbetowych, kamionkowych, PVC @200, 250mm wraz
ze studniami nalezy zdemontowaé poprzez wydobycie. Na etapie realizacji, nalezy uzgodni¢ z Wydziatem Sieci
Wodociagowej Wodociagéw Biatostockich sp. z o0.0. ul. Poleska 46 w Biatymstoku, ktére elementéw zeliwnych
(wlazy) nalezy zwréci¢. Pozostate elementy, nie nadajace si¢ do ponownego uzycia, odwiez¢ w miejsce
sktadowania odpadéw statych, z przeznaczeniem do utylizacji.
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Kanat nalezy demontowa¢ odcinkami od studni do studni a $cieki z pozostalego odcinka kanatu
przepompowac do istniejacych kanatéw lub do uprzednio wykonanego odcinka.

Uwaga:
Po zakonczeniu robét kazdego dnia kanalizacja musi by¢ udostepniona uzytkownikom.
Podczas robot nalezy bezwzglednie przestrzegaé stosownych przepiséw BHP.

UWAGA! W przypadku braku mozliwosci technicznych wydobycia rurociggéw, przewody przeznaczone
do demontazu w porozumieniu z W. B. sp. z o0.0. nalezy wypelni¢ na calej objetosci i dlugosci
pianobetonem w sposéb zabezpieczajacy przed zapadaniem si¢ $cianek rurociggéw oraz migracji gruntu
do ich wnetrza.

6.5 Roboty technologiczne, podsypka

Roboty technologiczne dla rur PE, PVC, GRP zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Rurociagdéw z Tworzyw Sztucznych", oraz zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru
podanymi przez producenta rur i normg PN-92/B-10735 wodociagi. Przewody wodociggowe wymagania i
badania przy odbiorze oraz normami PN-EN 752-2 styczen 2000r. ,,Zewnetrzne systemy kanalizacyjne,
Wymagania” , PN-EN 1610 marzec 2002r. ,,Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych”.

Przewody PE ( do przytgczy wodociggowych i kanat ttoczny) nalezy utozyé:
— gruntach suchych - na podiozu z piasku grubosci 10cm.

Przewody po utoZeniu powinny scisle przylegaé do podtoZa na catej swej dtugosci na co najmniej 1/4
obwodu.

Przewody sieci wodociggowej z rur PE RC nie wymagajg podsypki i obsypki z gruntow dowiezionych.
Przewody z rur PE RC mozna zasypaé gruntem rodzimym jezeli nie jest to grunt z frakcjami spoistymi
i organicznymi oraz nasyp niebudowlany (gréz, kamienie itp.).

Armatur¢ musi posiada¢ fabryczne zabezpieczenie antykorozyjne.

Zacza powinny pozosta¢ odslonigte, z pozostawieniem wystarczajacej przestrzeni po obu stronach
polaczenia do czasu przeprowadzenia proby na szczelno$¢ przewodu. Szczegétowe rysunki posadowienia w
zalaczeniu - dlarur PE, PVC, GRP wgrys. "A".

Montaz rurociagédw wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta. Montaz armatury zgodnie z DT-R
producentéw armatury.

Przewody kanalizacji sanitarnej nalezy uktadaé :
— w gruntach suchych na 10 cm podsypce wyréwnawczej z piasku,

Studnie nalezy izolowaé zewnetrznie Bitizolem R+2P w gruntach suchych. Rysunki typowe studzienek
w zalaczeniu.

Montaz prefabrykowanych studni betonowych nalezy wykonaé¢ wedlug wytycznych producenta oraz
zgodnie z rysunkami zamieszczonymi w dokumentacji.

6.6. Proba szczelnosci, ptukanie i dezynfekcja

Sie¢ wodociggowa nalezy poddaé prébie ci$nieniowej szczelno$ci. Po ulozeniu przewodéw i
zabezpieczeniu przed przesunigciem nalezy wykona¢ badanie szczelno$ci proba hydrauliczng wg PN-B-
10725:1997. Dla przewodéw PVC i PE, GRP wg BN-82/9192-06. Prébe przeprowadzi¢ w obecnosci
przedstawiciela Wodociagéw Bialostockich sp. z o.0.

-ci$nienie prébne dla badanego odcinka nie moze by¢ nizsze niz pp=1.5%pr >1MPa

Badany odcinek powinien by¢ bez hydrantéw, wmontowane zasuwy w trakcie badaf odcinka powinny
by¢ otwarte. Wszystkie odgatezienia i tréjniki pod hydranty oraz koncéwki przewodéw powinny by¢ doktadnie
zakorkowane.
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Przed oddaniem do eksploatacji przewody nalezy podda¢ doktadnemu ptukaniu uzywajac do tego celu

czystej wody. Predko$¢ przeptywu czystej wody w czasie ptukania nie moze by¢ mniejsza od 1m/s. Przewo6d
wodociggowy uwaza si¢ za wyptukany gdy wyptywajaca woda jest przezroczysta i bezbarwna.

Przewody wodociggowe wody pitnej wykonane z PE po przeptukaniu poddaje si¢ dezynfekcji, o ile
wyniki badania bakteriologicznego wody z plukania koncowego na takg potrzebe wskazujg. Dezynfekcj¢ nalezy
przeprowadzi¢ uzywajac na przyklad roztworéw wapna chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu w czasie
24h (zalecane stgzenie 11 podchlorynu sodu na 500 1 wody). Po tym okresie kontaktu pozostato$¢ chloru w
wodzie powinna wynosi¢ ok. 10mg Cl,/dm®. Po zakonczeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewodu nalezy
ponownie go wyptukac.

6.7. Zasypka wykopow

W  przypadku réwnoczesnej realizacji nawierzchni wykop zasypa¢é do wysokosci warstwy
konstrukcyjnej drogi.

Przed zasypem zglosi¢ do odbioru Wodociagom Biatostockim Sp. z o.0. Przed przystapieniem do
zasypu wykopow nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnodci, inwentaryzacj¢ geodezyjna pod wzgledem
sytuacyjnym i wysoko$ciowym utozonego przewodu wodociggowego.

Przewody z rur PE(przylacza wodociagowe i tloczny) i GRP, PVC (kanalizacja sanitarna) nalezy
zasypa¢ w obrebie tzw. strefy niebezpiecznej, 30cm ponad wierzch przewodu recznie, gruntem
dowozonym bez grud i kamieni, mineralnym sypkim drobno lub $rednioziarnistym wg PN-86/B-002480.

Przewody z rur PE RC nie wymagaja podsypki i obsypki z gruntéw dowiezionych. Przewody
z rur PE RC mozna zasypaé¢ gruntem rodzimym jezeli nie jest to grunt z frakcjami spoistymi
i organicznymi oraz nasyp niebudowlany (gréz, kamienie itp.) podlegajacych zageszczeniu do stopnia
zageszczenia zgodnie z projektem branzy drogowej.

Grunt powyzej warstwy ochronnej nie nadajacy si¢ do zasypu nalezy usuna¢ i zastapi¢ gruntem kat. G1
piaszczystym drobno lub $rednioziarnistym (np. pospéika).

Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z wymaganiami normy BN-72/8932-01.
Zasypanie i ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewodu, nalezy wykonywa¢ warstwami z jednoczesnym
usuwaniem zastosowanego umocnienia wykopéw. Grubo$¢ ubijanej warstwy nie powinna przekracza¢ 20 cm.
Zageszczanie warstwy ochronnej przy przyjetym materiale zasypki nalezy wykona¢ do wskaznika Proctora
Is=100% . Zaggszczanie warstwy do powierzchni terenu do wskaznika min. Is=97% w terenach zielonych a
pod droga do Is-100% .

Studnie obsypywa¢ gruntem piaszczystym warstwami z zagg¢szczaniem mechanicznym materiatu
obsypki wokét studni do powierzchni terenu jak wyzej. Zageszczanie pier§cienia obsypki wokét trzpieni zasuw
i hydrantéw s=0,3m, studni nalezy wykona¢ do wskaznika Proctora Is=1.0.

Zasypu wykopéw wykonywanych r¢cznie dokonaé¢ w cato$ci rgcznie.
Nadmiar gruntu wywiez¢ w miejsce statego sktadowania, na odlegto$¢ do 10 km.
6.8. Odbudowa istniejacej nawierzchni

Wykonanie wodociagu i kanalizacji sanitarnej powinno by¢ skoordynowane z budowg nawierzchni przy
skrzyzowaniu ulic Brzechwy, ul. Chetmonskiego, ul. Matejki, ul. Kluka i budowang infrastrukturg.

6.9. Uwagi koncowe

Teren budowy powinien by¢ ogrodzony i zagospodarowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami
budowlanymi i BHP. Calo$¢ rob6t montazowych oraz ziemnych wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi warunkami
technicznymi oraz zgodnie z przepisami BHP i p.poz. Odbiory robét zanikowych oraz odbiér koncowy winny
by¢ dokonywane przy udziale Inspektora Nadzoru ze strony Inwestora oraz przedstawiciela Eksploatujacego sie¢
wodociggowg 1 kanalizacje sanitarng. Po zakonczeniu prac montazowych projektowanego uzbrojenia nalezy w
obrebie istniejacej sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej odbudowac¢ struktur¢ gruntu oraz dokonaé
regulacji osprzetu na armaturze i jej ponownego oznakowania zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Z odbioru
rob6t nalezy sporzadzi¢ protokét. Calo$é robét zwigzanych budowa wodociagu kanalizacji sanitarnej nalezy
wykonywac zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych czes$¢ 11
Instalacje sanitarne i przemystowe”, instrukcja producenta rur, przepisami BHP i obowigzujacymi normami .

Zaleca si¢ inspekcje TV kanatéw przed budowa nawierzchni.
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Wariantowo mozna zastosowaé¢ materialy innych producentéw o takich samych lub wyzszych
parametrach technicznych (w porozumieniu z Wodociagami Bialostockimi Sp. z o.0.).

7. Zestawienie podstawowych materialow

WODOCIAG:
Srednica Jedn.
Lp Wyszczegolnienie Ilos¢
(mm) Miary
1 2 3 4 5
L Rurociagi @ 160x9.5@m PE.l()’O RC SDR 17 PN10 160 mb 80.50
odporne na propagacje¢ peknigé
5 Rurociagi @ 110x6.6fnm PE'IO’O RC SDR 17 PN10 110 mb 12.50
odporne na propagacj¢ peknigé
3. | Rurociagi ¥32x2,0mm PE100 SDR 17 PN10 32 mb 22,5
4. | Kolano PE 100 elektoopor. kgt 45° @ 110 110 szt. 1
5. Euk PE 100 kat 60 ° @ 160 ,,bosy” formowany lub 160 “t. |
segmentowy
6. Euk PE 100 kat 11 ° @ 160 ,,bosy” formowany lub 160 at. ’
segmentowy
- Euk PE 100 kat 11 ° @ 110 ,,bosy” formowany lub 110 . |
segmentowy
8. | Mufa elektrooporowa PE 100 250 mm 250 szt. 4
9. | Mufa elektrooporowa PE 100 @160 mm 160 szt. 6
10. | Mufa elektrooporowa PE 100 @110 mm 110 szt. 4
11. | Mufa elektrooporowa redukcyjna PE 100 @160/110 mm 160/110 szt. 1
12. | Mufa elektrooporowa PE 100 @32 mm - PRZYEACZA 32 szt. 3
Mufa z gwintem wewnetrznym 332/25 mm -
13. 2/2 t. 1
3 | PRZYEACZA 32125 -
14. | Tréjnik PE 100 SDR17 redukcyjny bosy 3250/160mm 250/160 szt. 1
Tréjnik PE 100 SDR17 réwnoprzelotowy bosy
15. 160/1 t. 1
> | 3160/160mm 607160 ¥
Tréjnik PE 100 SDR17 réwnoprzelotowy bosy
16. 110/11 t. 1
% 110/110mm 010 5
Elektrooporowy tréjnik siodtowy z nawiertkg i obejma
171 dolna @ 160/32mm - PRZYEACZA 160732 i 2
18, Eacznik kielichowo - kotnierzowy @150 mm np. typ 603 150 at. |
AVK
Tuleja kotnierzowa PE100 SDR17 @160mm +
19. 160/150 szt. 1
Kofierz luzny stalowy @150 mm SDR17
20. Zasuwa kllmowa z konc.:owkaml PE 3250 PN 1,0 MPa z 3250 <t )
obudowg i skrzynka uliczng np. typ 36/80 AVK
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Srednica Jedn.
Lp Wyszczegolnienie Hos¢
(mm) Miary

)1, Zasuwa kllinowa b4 koﬁc.:éwkami PE @160 PN 1,0 MPa z 3160 at. 3
obudowg i skrzynka uliczng np. typ 36/80 AVK
Zasuwa klinowa z koncéwkami PE @110 PN 1,0 MPa z

22. . . @110 szt. 1
obudowga i skrzynka uliczng np. typ 36/80 AVK
Zasuwa klinowa @25 z koncéwkami PE ?32 PN 1,0 MPa

23. | z obudowa i skrzynka uliczng np. typ 36/80 AVK - ?¥25/32 szt. 2
PRZYLACZA

2 Bloki oporowe 6szt. (zasuwy) 2 (zasuwy przylacza) pod - 3

. zt.

elementy sieci (wg. schematu i rys. szczegétowego)

25. | Mufa elektoopor. z gwintem zewng¢trznym 32x1” 32/1” szt. 1

26. | Ztaczka wkretna zwezkowa DN 25/20mm stal. 25/20 szt. 2
Konsola do montazu wodomierza dn 20 wraz z zaworami 1

27. odcinajacymi np. prod. EWE (17)
Przejicie szczelne przez S$ciang budynku - tuleja

28. | ochronna- rura D 65mm, + taSma np. Waterstop-RX 65 mb 1
prod. CETCO,+ bezskurczowa zaprawa cementowa.

Dodatkowo nalezy przewidzie¢ w kosztach:

— Demontaz wodociagu @150, @100-110, @ 40, zel., PE, stal. Odcinki do demontazu @150 o dtugosci

L= 110m, @110-100 o dtugosci L= 112m oraz @40 o dtugosci L= 20,5m, zasuwy sz.5.

KANALIZACJI SANITARNA:
Srednica Jedn.
Lp Wyszczegolnienie Ilos¢
(mm) Miary
1 2 3 4 5
1. | Rurociagi @ 500 GRP PN1 SN10000 500 mb 66,0
2. | Rurociagi @ 200x5,9 mm PVC Klasy S Lite SDR34 | 200x5,9 mb 79’5+i’:)(k35ka
3 Rurociagi @ 160x9.5mm PE100 SDR 17 PN10 —kanat 160 mb 5,0+4,5(odc.
" | ttoczny pionowy)
4 Ruro.cu;gl @ 110x3,2mm PVC klasy S lite SDR 34 + 110 mb 5
wywiewka
Rurociagi @ 160x4,7mm PVC klasy S lite SDR 34 -
. 160x4,7 b 22
> | PRZYEACZA 60x4, o &
Studnie rewizyjne z elementéw prefabrykowanych z
6. | kregéw betonowych DN 1,2 m z wlazem Zeliwnym 1200 Szt 3
typu cigzkiego kl. D (40T )
Studnie rewizyjne z elementéw prefabrykowanych z
7. | krggéw betonowych DN 1,0 m z wlazem Zeliwnym 1000 szt. 2
typu cigzkiego kl. D (40T )
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Srednica Jedn.
Lp Wyszczegolnienie Hos¢
(mm) Miary
Studnie rewizyjne z elementéw prefabrykowanych z
kregéw betonowych DN 1,2 m z wlazem zeliwnym
8. | typu cigzkiego kl. D (40T ) - TYMCZASOWA 1200 szt. 1
PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW
9. Przejscie przez $ciang studni tulejowe dla rur PVC 160 “t. 3
@160mm
10. | Tréjnik PVC @ 200/200, 90° 200/200 szt. 1
11. | Kolano PVC @ 200 mm, 90° 200 Szt. 1
12. | Nasuwka PVC @ 200 mm, 90° 200 szt. 1
13. | Tréjnik redukcyjny PVC @ 200/160, 45° - Przytacza 200/160 szt. 2
14. | Kolano PVC @ 160, 45° - Przylacza 160 szt. 2

Dodatkowo nalezy przewidzie¢ w kosztach:

— Demontaz kanalizacji sanitarnej z rur zelbetowych, kamionkowych, PVC ¢200, 250 mm poprzez
wydobycie. Odcinki do demontazu o dtugosci @200 — 130m, #3250 — 21m oraz studnie do
demontazu szt.5

— Odwodnienie wykop6éw pod kanat @500mm - 66.0m
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