1. Wstep
1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania:
,Przebudowa skrzyzowania ulic: J. Chetmonskiego-J. Kluka-J. Brzechwy- J. Matejki
w Biatymstoku”. Niniejsze opracowanie jest projektem wykonawczym likwidacji kolizji
teletechnicznej z projektowang przebudowg skrzyzowania.
1.2. Inwestor
MIASTO BIALYSTOK —
Prezydent Miasta Biategostoku
ul. Sfonimska 1
15-950 Biatystok
1.3. Jednostka Projektowa
KOMI — Zdzistaw Kozikowski
Ul. Waszyngtona 24 lok. 415
15-274 Biatystok
1.4. Lokalizacja inwestycji
Jednostka ewidencyjna: Biatystok
Obreb 15 - Bagndéwka
Nr ew.: 65/41; 1914/1; 65/43; 295/2; 298
Obreb 16 - Wygoda
Nr ew.: 440/2; 319/3; 429; 420; 358
1.5. Podstawa opracowania
a. Formalne podstawy opracowania
— umowa z Inwestorem
— zakres projektu uzgodniony z inwestorem
— warunki techniczne wydane przez Orange Polska gestora sieci
telekomunikacyjne w pismie TODDRA-17310-68/14/KO z dnia 6 maja 2014
roku.
— ustalenia projektanta z wizji lokalne w terenie w obecnosci przedstawiciela
Orange Polska
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — ,Prawo Budowlane”, tekst jednolity Dz. U. 2010
r. Nr 243, poz. 1623 z pdzniejszymi zmianami
b. Materialy zrédtowe
— mapa do celdéw projektowych
— Ustalenia umowne w sprawie zakresu dokumentacji projektowej, jakie
Zamawiajgcy opisat w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia dla
zadania projektowego
1.6. Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje:
— Budowe kanalizacji teletechnicznej 4-otworowej (1x4) na odcinku 118 m i budowe
5-ciu studni SKR-2 wraz z zabezpieczeniami przed nieuprawnionym dostepem
— Utozenie i montaz kabli o tagcznej dtugosci 492 m w nowej kanalizacji (przetgczenie
kabli czynnych) wraz z pomiarami po przebudowie
— Wociggniecie do kanalizacji rury RHDPE ® 32 o dtugosci 120m
— Woyciagniecie z kanalizacji wytagczonych kabli
— Demontaz kanalizacji wytgczonej z eksploatacji
Zakres przebudowy:



— budowa kanalizacji — 0,472 kmotw

— budowa kanalizacji wtérnej — 0,120 kmotw

— budowa kabli - 33,21 kmpar
2. Rozwi gzanie kolizji
2.1. Uwagi ogolne dotycz ace kanalizacji kablowej
Prowadzenie jakichkolwiek robdt ziemnych musi zosta¢ poprzedzone wytyczeniem trasy w
terenie. Wykonywac je muszg uprawnione stuzby geodezyjne na podstawie uzgodnionej i
zatwierdzonej dokumentacji projektowej (projekt budowlany). Na wytyczonej trasie
wszystkie jej elementy, w tym studnie kablowe powinny by¢ usytuowane zgodnie z
projektem zagospodarowania terenu. Nalezy odpowiednio skoordynowacé termin wytyczenia
linii tak, aby paliki lub inne znaki wyznaczajace trase nie ulegty zniszczeniu. Wykop dla rur
powinien by¢ wykonywany jednorazowo na odcinku obejmujgcym co najmniej dwie
sgsiednie studnie kanalizacji kablowej. Wykopy powinny by¢ tak przygotowane, aby spetniaty
wymagania dotyczace koniecznej gtebokosci oraz szerokosci, z zachowaniem pochytfosci
$cian wykopow. Pracownicy zatrudnieni przy wykopach nie powinni pozostawia¢ w $cianach
wykopu kamieni i wystajgcych bryt, ktére mogtyby grozi¢ obsunieciem. Przed utozeniem rur
dno wykopu powinno byé wyréwnane i uksztattowane ze spadkiem wg wymagan
projektowych, oczyszczone z kamieni i innych przedmiotéw, wyréwnane i ubite.

W celu zapewnienia prawidtowego utozenia kanalizacji kablowej nalezy:

— na skrzyzowaniu z jezdnig (wtgczenia ulicy Chetmonskiego do ronda oraz zjazdach
przeznaczonych dla ruchu ciezkiego) rury kanalizacji kablowej nalezy umieszcza¢ na
gtebokosci 1,0 m od rzednej jezdni do gornej rzednej jezdni, kanalizacje wykonaé z rur
grubosciennych,

— pod nawierzchnig chodnikdw i w pasie zieleni nalezy umieszcza¢ na gtebokosci nie
mniejszej niz 0,8 m od gérnej rzednej rur kablowych, na zjazdach do posesji uktadac rury
gruboscienne.

W miejscu krzyzowania sie kanalizacji z innymi instalacjami uktadac rury gruboscienne.

W terenie usytuowanym poziomo kanalizacja powinna by¢ uktadana ze spadkiem 0,1-0,3 %

w kierunku jednej ze studni. W terenie pochytym kanalizacje nalezy usytuowac zgodnie z

naturalnym uksztattowaniem terenu, z zachowaniem zasady spadku na poszczegdlnych

odcinkach w kierunku jednej ze studni.

Kanalizacje na catej dtugosci zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem mechanicznym przez

zastosowanie tasmy ostrzegawcze;j.

Na skrzyzowaniu budowanej kanalizacji teletechnicznej kable energetyczne nalezy

zabezpieczy¢ ochronnymi rurami dwudzielnymi (zgodnie z PN-76/E-05125 oraz ZN-96/TPSA-

004) koloru czerwonego dla kabli SN i WN oraz koloru niebieskiego dla kabli NN.

Zasady bezpieczenstwa przy prowadzeniu robot ziemnych:

Roboty ziemne w poblizu czynnych linii  kablowych elektroenergetycznych
i telekomunikacyjnych, gazociggdw i innych rurociggdw do przesyfania cieczy lub gazéw oraz
w poblizu innych urzadzen podziemnych powinny by¢ prowadzone tylko pod bezposrednim
nadzorem kierownika robot oraz w uzasadnionych przypadkach pod nadzorem wiascicieli
danych sieci (n.p.: Orange Polska). W tych wypadkach uzywanie mtotéw pneumatycznych
itp. Narzedzi dopuszcza sie tylko do zrywania nawierzchni.

Kierownik robot lub majster obowigzani sg przed rozpoczeciem robdt do przeprowadzenia
instruktazu dla wszystkich robotnikow o warunkach wykonywania robdt, a takze powinni



uzgodni¢ z nimi na podstawie dokumentacji i w terenie miejsca zblizen i skrzyzowan
z istniejacymi instalacjami uzbrojenia terenowego, wyznaczy¢ granice, w ktorych roboty
nalezy prowadzi¢ szczegdlnie ostroznie i gdzie dopuszcza sie uzycie toméw, kiloféw, miotéw
pneumatycznych itp. Wskazane jest tez wykonywanie przekopdéw kontrolnych oraz uzywanie
przyrzadow elektronicznych do doktadnej lokalizacji urzadzen podziemnych.

Dla doktadnego zlokalizowania obiektu, z ktérym bedzie sie krzyzowat réw kablowy, nalezy
wykonaé przekop o dtugosci 1m wzdtuz osi przysztego rowu kablowego. Jesli urzadzenie
podziemne, przebiega réwnolegle do rowu kablowego, to przekop kontrolny powinien by¢
wykonany prostopadle do osi rowu, o szerokosci przekraczajgcej szerokos¢ obiektu po 30 cm
z kazdej jego strony. Przy wykonywaniu przekopdw kontrolnych réwniez nalezy ograniczyé
uzywanie tomoéw, kiloféw, mtotéw pneumatycznych itp. Wykopy kontrolne powinny by¢
wykonywane przy obecnosci przedstawicieli uzytkownikéw odpowiednich urzadzen
podziemnych, tj. tych uzytkownikéw, z ktérymi byly uzgodnione warunki zblizenia lub
skrzyzowania budowanych linii.

W miejscach, gdzie zostaly ujawnione nie zidentyfikowane w dokumentacji urzgdzenia
podziemne, nalezy natychmiast przerwaé roboty, zabezpieczyé odkryte urzadzenie,
zawiadomi¢ stuzby eksploatacyjne tego obiektu i zaprojektowaé sposdb skrzyzowania
rurociggu kablowego z tymi urzgdzeniami.

Skrzyzowania kanalizacji kablowej z innymi urzgdzeniami uzbrojenia terenowego powinny
by¢ wykonane recznie zgodnie z ustaleniami w projekcie. W czasie wykonywania wykopow
napotkane w nich rurociagi, kable i mufy nalezy podwiesic.

Podwieszenie kabli i muf nalezy wykona¢ wg wskazan uzytkownika, a na kablu
elektroenergetycznym dodatkowo umiescic tablice ostrzegajgca przed porazeniem.

Roboty ziemne w poblizu obcego uzbrojenia terenu i drzew mogg by¢ prowadzone tylko
sposobem recznym.

W wypadku nieumysinego uszkodzenia jakiegokolwiek urzadzenia podziemnego kierownik
robot lub majster obowigzani sg natychmiast przerwac roboty, zapewnié¢ bezpieczenstwo
pracujgcym, zawiadomic¢ przetozonego oraz stuzby awaryjne uzytkownika urzadzenia. W
razie stwierdzenia obecnosci w wykopie niebezpiecznego gazu prace nalezy natychmiast
przerwac, wykop opusci¢, a robotnikdw usungc ze strefy niebezpiecznej. Odcinek nalezy
zabezpieczy¢ barierami i zgtosi¢ ten fakt stuzbom eksploatacyjnym gazownictwa.
Wznowienie robdt moze nastgpi¢ tylko po usunieciu ewentualnej awarii i stwierdzeniu
zanikniecia gazu.

W terenie zamieszkatym odcinki robdt ziemnych powinny by¢ ogrodzone, a przy
prowadzeniu robdét na ulicach powinny by¢ ustawione mostki dla pieszych przekraczajacych
wykopy. Prace powodujgce ograniczenie lub utrudnienie w ruch pieszym lub kofowym
powinny zosta¢ oznakowane zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.

Roboty zwigzane z przebudowg kabli muszg by¢ wykonane przed robotami drogowymi aby
nie doprowadzi¢ do przerw w tacznosci i transmisji danych.

Wykonawca winien opracowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.



Roboty muszg by¢ prowadzone pod nadzorem przedstawiciela Orange Polska, zgtoszenie
robot wraz z wystgpieniem o sprawowanie nadzoru zgodnie z nalezy dokona¢ zgodnie z
pkt. 16 wyzej wymienionych warunkéw technicznych (TODDRA-17310-68/14/KO z dnia
6 maja 2014). Roboty ,zanikajgce” podlegajg odbiorowi przed zasypaniem wykopodw (studnie
kablowej i kanalizacja).

W trakcie robot nalezy przestrzegac¢ przepisow i norm wymienionych m.in. w pkt. 3.

2.2. Etapy rob6t przebudowy kolizji urz  gdzen teletechnicznych

1. Budowa studni na istniejgcym ciggu kanalizacji w punktach T1 i T2 oraz kanalizacji
pomiedzy punktami T1iT3

2. Utozenie w wybudowanej kanalizacji kabli i rur kanalizacji wtdrnej,

3. Wykonanie ztaczy réwnoleglych pomiedzy kablami istniejgcymi inowo
wybudowanymi, sprawdzenie poprawnosci pofaczen,

4, W wytgczenie ze ztgczy rownolegtych odcinkéw kabli przeznaczonych do
demontazu,

5. Woyciggniecie kabli do likwidacji,

6. Rozbidrka i demontaz kanalizacji przeznaczonej do likwidacji

2.3. Przebudowa kanalizacji
Na istniejgcym ciggu kanalizacji kablowej w punktach T1 i T3 wybudowa¢ studnie kablowe
SKR-2 pogtebione z bloczkdw betonowych. Dno tych studni nalezy pogtebi¢ o 20 cm.
Wprowadzenie rur kanalizacji projektowanej nalezy wykona¢ pod warstwag rur istniejgcych
kanalizacji przewidzianej do demontazu. Pozostate studnie wybudowac jako prefabrykowane
typu SKR-2. W punkcie T2 wybudowac studnie narozng. Studnie pomiedzy punktami T1 -T2 i
T2 — T3 wybudowac przelotowe typu SKR-2. Ze wzgledu na skrzyzowanie z projektowang
jezdnig ul. Chetmonskiego studnie poprzedzajacg studnie narozng (T2) i studnie naroing
wykonac jako pogtebione.
Studnie kablowe:
Nr studni Typ studni ilos¢ uwagi

T1,T3 SKR-2 2 przelotowa z bloczkéw betonowych -
pogtebiona 20 cm (rozbudowa gardta, po
demontazu kanalizacji zaslepienie otworu)

T1/T2 SKR-2 1 przelotowa, prefabrykowana, pogtebiona 20cm
T2 SKR-2/N 1 narozna, pogtebiona 20 cm
T2/T3 SKR-2 1 przelotowa, prefabrykowana

Studnie kablowe nalezy wyposazy¢ ze wsporniki kablowe.
W studni naroznej wsporniki nalezy umiesci¢ na Scianach dtuzszego tuku

Wybudowane studnie nalezy wyposazy¢ w zabezpieczenia przed dostepem oséb trzecich -
nalezy wyposazy¢ w dodatkowe pokrywy typu PIOCH oraz w zamki Abloy.

Budowa rur kanalizacji — pomiedzy wybudowanymi studniami utozy¢ kanalizacje 4 -
otworowag z rur RHDPE 110/6,3 (1x4) wedtug wymagan pkt. 2.1. o tgcznej dtugosci 118 m.



W studniach koricowych (punkty T1 i T3), przy zachowaniu ostroznosci nalezy zdemontowac
rury PCW, aby zapewni¢ dostep do kabli.

Uwolniong po przebudowie kabli kanalizacje nalezy zdemontowac.
Zakres demontazu:

szt. 3
m 117

SKR-2 przelotowe -
Kanalizacja z rur PCW 4 otw. -

2.4. Przebudowa kabli i kanalizacji wtornej

1. Uktadanie i montaz kabli z zytami metalowymi typu XzTKMXpw
2. Uktadanie rury wtérnej i potgczenie rur wtérnych
3. Pomiary koncowe statoprgdowe

Uktadanie kabli:

Typ Profil Numer nr.otw | dt.tr.[m] | dt.el.[m] | df.mont.
XzTKMXpw | 50x4x05 | M(a) 2 120 127 131
XzTKMXpw | 50x4x05 | M(b) 3 120 127 131
XzTKMXpw | 25x4x05 | R(a-e) 1 120 127 131
XzTKMXpw | 10x4x05 | R(f-g) 1 120 127 131
RHDPE o 32 2 120 128

Uktadane kable nalezy mocowac na wspornikach kablowych. W studni naroznej

kabel prowadzi¢ po dtuzszym fuku.

Montaz kabli:
Typ Profil Poj. typ ztacza ilos¢ wyt. ze pomiary koncowe
- montaz zfacza odcinek
XzTKMXpw | 50x4x05 100 | réwnolegte 4 4 2
XzTKMXpw | 25x4x05 50 rownolegte 2 2 1
XzTKMXpw | 10x4x05 20 rownolegte 2 2 1

Do studni kraricowych T1 i T3 nalezy Sciggng¢ zapas kabla z odcinka demontowanego i
oznaczy¢ na kablu miejsce ztgcza, brakujacy dla optymalnego montazu zapas kabla nalezy
$ciggnac z kanalizacji istniejgce;j.

Na kablach nalezy wykonaé ztgcza rownolegte z kablem nowym. Po sprawdzeniu
potgczen wytgczyé ze ztaczy rownolegtych kabel przeznaczony do demontazy. Kabel
wyfaczony wyciggnac z kanalizacji.

Uwaga:

Na przetgczenie kabli uzytkownik (OPL) winien okresli¢ instrukcje przetgczania, wktorej
powinna znalez¢ sie informacja o taczach czynnych oraz btedach w zestawieniu tfaczy,
zamiany : zyl, par, rozbicie par, itp.

W trakcie wykonywania ztgczy réwnolegtych nalezy zwrdci¢ uwage na poprawny montaz
kabli.

Zakres demontazu:

4 kable po 120 m (kabel do 32 mm)
120 m

Wyciggniecie kabli z kanalizacji -
Wyciggniecie rury wtérnej z kanalizacji -



3. Normy i przepisy.
Normy:

BN-89/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogdlne
wymagania i badania.

BN-72/3233-13, Telekomunikacyjne linie kablowe. Opaski oznaczeniowe.
ZN-96/TPS.A.-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania
techniczne.

ZN-96/TP S.A.-012 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna.
Wymagania i badania. — Warszawa, 1996

ZN-96/TP S.A.-013  Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtérna i
rurociagi kablowe. Wymagania i badania. — Warszawa, 1996

ZN-05/TP S.A.- 041 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Pokrywy wewnetrzne
zabezpieczajgce dostep do studni kablowych. Wymagania i badania. — Warszwa,

PN-74/C 89200, Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

ZN-96/TP S.A.-017 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury kanalizacji wtdérnej
i rurociggu kablowego (RHDPE). Wymagania i badania. — Warszawa, 1996
BN-87/6774-04, Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.
ZN-96/TPSA-021 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Uszczelki koncéw rur.
Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-023 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania
i badania.

ZN - 10 TPSA - 037 Systemy uziemien obiektéw telekomunikacyjnych

ZN - 10 TPSA — 023 Studnie kablowe

ZN — 96 TPSA -004 Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzagdzeniami uzbrojenia terenu.

ZN - 11TPSA-031 Ostony ztagczowe. Wymagania i badania.

Przepisy:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 41).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. nr 219 poz. 1864).

4. Bezpiecze nstwo i ochrona zdrowia w trakcie realizacji inwesty cji

W celu bezpiecznego wykonania inwestycji nalezy sporzadzi¢ ,,Plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia” zgodnie z Art. Nr. 20 Prawa Budowlanego oraz Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury Nr.151 z dnia 27.08.2002 r.

W planie nalezy przewidzie¢ zapewnienie bezpieczenstwa robot zwigzanych:

z niebezpieczenstwem upadku z wysokosci powyzej 5,0m,
z zastosowaniem urzadzen dzwigowych.



