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E 00.01.01 ROBOT¥LEKTROENERGETYCZNE

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Sh svymagania dotycze wykonania i odbioru robot zgaanych
z budowg i demontaem (przebudow) elektroenergetycznych linii napowietrznych (koralno
oswietleniowych) nn wraz z przypgtzami oraz linii kablowych nn i SN w pasie drogowwyin
Zascianskiej w Biatymstoku.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji.

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokuimeetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i wykonywaniu robot opisanych w pkt.1.Jakesem robdét obych Specyfikag
Technicza s nastpujace roboty budowlano-montawe instalacji i urzdzen
elektroenergetycznych:

KOD CPV Opis
45315301 Instalowanie linii energetyczny
4531560+-4 Instalacje niskiego nagsia

1.3. Zakres robot obgtych Specyfikacjp Techniczm.
Warunki zawarte w tej e&ci Specyfikacji Technicznej dotygprowadzenia prac zegzanych
z wykonaniem elementéw urdzen i instalacji elektroenergetycznych i obejnu;j
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Lp. Wyszczegolnien Dlugosé
1 Budowa stupa linii napowietrznej nn 13 szt.
2 Montaz (przewieszenie) przewoddw linii nn

AsXSn4x70mm + AsXSn4x25mrh 422 m
3 Montaz (przewieszenie) oprawswietleniowych 13 szt.
4 Montaz (przewieszenie) przewodow pragey nn
AsXSn4x25mm 17 szt.
AsXSn2x25mm 22 szt.
5 Demonta stupa linii napowietrznej nn 13 szt.
6 Uktadanie kabli nn
YAKY 4x25mm’ 10/46m
YAKY 4x120mnt 12/36m
7 Zagkbienie kabli SN 28m
8 Montaz rur rezerwowych
DVK110 +2xTE110 32m
DVK160 + 2xTE160 28m
9 Montaz oston dwudzielnych na kablach istaigych
A110PS (kabel nn) 32m
A160PS (linia SN) 28m
1.4. Definicje.

Uzyte okrélenia i definicie § zgodne z odpowiednimi

przepisami normatywnymi.

polskimi normami i innymi
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2. MATERIALY.
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow.

Wykonawca zobowgany jest:
- dostarczé& materialy zgodnie z wymaganiami opisanymi w Dokotaeji
Projektowej i Specyfikacji Technicznej,
- informowa: Inzyniera Kontraktu o proponowanyctirédtach pozyskiwania

materiatdw przed rozpogeiem ich dostawy oraz uzyskgego akceptagj
2.2. Odbior materiatéw na placu budowy.

1) Materialy naley dostarczy na budow wraz z certyfikatem jakgi, gwarancj i raportem z
dopuszczi technicznych, atestami i deklarazgodndci.

2) Materiaty dostarczane na budewnalezy sprawdzt pod wzgédem ich
kompletndci i zgodndci z danymi otrzymanymi od producenta.

3) Wykonawca powinien przeprowadziizualry inspekcje dostarczonych materiatéw oraz materiatdw
przeznaczonych do ponownego manta

4) W przypadku uszkodzelub watpliwosci, co do ich jakéci, przed zigeniem Wykonawca
przeprowadzi testy okéne przez layniera Kontraktu.

3. SPRZT.

3.1. Sprat potrzebny do prowadzenia przedmiotowych robét elktroenergetycznych.

Wykonawca przyspujacy do budowy dla zagwarantowania wd@vej efektywndci i
jakosci robét powinien wykazasic mozliwoscia korzystania z nagbujacych maszyn i spetu:

1. Zestawy ecznych nargdzi elektromontera. 6. samochdd dostawczy 0,9t.

2. Kop.-spych. na p.eg.0,15m3. 7. Samochdd skrzyn. do 5.0t.
3. Podnanik sam. hydr. do 12m. 8. Sprzarka pow. spal. 10m3/min.
4. Przyczepa dit do sam. do 4,5t. 9. Ubijak spalinowy 200kg.

5. Spawarka elektryczna, prostownikowa 10. Zuraw samochodowy do 4t.
250A.
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4. TRANSPORT.

4.1. Ogollne wymagania dotycgce transportu.

Wykonawca zobowizany jest do gywania takichsrodkéw transportu, aby zabezpieézy
transportowane materiaty przed zniszczeniem i udzé&oiem. Materiaty do celéw
konstrukcyjnych powinny byprzewaone zgodnie z regutami dotygz/mi ruchu drogowego i
zasadami bezpiecstwa. Rodzaj i ilé¢ srodkow transportu powinny zapewnprowadzenie
prac zgodnie z wymaganiami zawartymi w DokumentBejfijektowej, Specyfikacji Technicznej
i z zaleceniami Ilayniera Kontraktu oraz zgodnie z terminem ostateoczngodanym w
Kontrakcie.

Transportowane materialy powinny z& rowno | by zabezpieczone przed
przemieszczaniemepodczas transportu.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne wymagania dotycgce wykonania robot.

Przed rozpocgiem robét Wykonawca powinien:
a) uzyska zezwolenie na rozpoezie rob6t od inwestora i komisyjnie praeteren pod budogy
b) ocent stan techniczny materiatéw, ktéredh uzyte do wykonania instalacji elektrycznych oraz
czy zostaty ukaczone roboty wczmiejsze przewidziane w Dokumentacji Projektowekzea
dokumentacji powiazanych,
c) przed przysfpieniem do rob6t wykonawca powinien rOwhieapoznd sic z wymaganiami
wewrgtrznymi wigciciela sieci PGE Dystrybucja S.A. Odziat Biatystok

5.2. Roboty przygotowawcze

5.2.1. Wytyczenie tras linii kablowych i lokalizagj stupow.

Wytyczenie osi tras linii kablowych i stanowistapa wykoné przy wyciu osiowych
tyczek (palikéw) z gwedziem, z zaléeniem cigdw reperow roboczych naagianych do reperow
sieci pastwowej. Po wbiciu tyczek wykonawca wytyczenia paem zamocowaz jednej hdz z
dwach stron dodatkowe tyczki tzwiwiadkow", zeby umaliwi ¢ odtworzenie osi trasy po rozp@cil
robot ziemnych. Wytyczenie sieci powinny wykorsiuzby geodezyjne Wykonawcy.
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5.2.2. Istniepce uzbrojenie terenu.
Przed rozpocgiem prac Wykonawca powinien odkryistniepce linie kablowe,
kolidujace z proj. drog .

5.3. Roboty montaowe i demontaowe

5.3.1. Roboty ziemne.

Roboty ziemne, wykopy liniowe dla kabli i jamigied stup powinny by prowadzone
zgodnie z DokumentagpProjektova.
Wykopy liniowe i jamiste po ufgeniu kabla i ustawieniu stupa najezasypywa warstwami
zag:szczajc je zgodnie z PN.

5.3.2. Roboty kablowe.

Istniepce odcinki linii kablowych kolidujce z projektowanym zagospodarowaniem
drogi naley wykona& po nowej trasie wg projektu zagospodarowaniauterRys. 1.
Przewidziano uktadanie nowych odcinkéw kabli, ktdedezy taczy¢ mufami.

Wykaz kabli do przebudowy:
Wykaz kolizji z kablami elektroenergetycznymi
Dlugos¢ | Diugose

Lp. Oznaczenie Typ kabla frasowa montaowa Opis trasy
ST011894 <-> ST01-1528 (ul.
1 K1 SN - 3xXRUHAKXs120 Nowowarszawska)
| ST011894 <«-> ST0-14  (ul.
2 K2 SN - 3xXRUHAKXs120 Nowowarszawska)
3 K3 nn - YAKY 4x25 6 18 st. Nr 8 <--> ZK-6511
4 K4 nn - YAKY 4x25 2 14 st. Nr 8 <--> ZK-6509
5 K5 nn - YAKY 4x25 2 14 st. Nr 9 <--> ZK-6507
6 K6 nn - nieczynny (zainwentaryzotvgko nieczynny)
7 K7 nn-YAKY 4x120 2 14 gb';ﬂrsﬁg)‘” ST01-14, pole 3 (ul
8 K8  nn-YAKY 4x120 10 22 ;"('JI';"S“ <> ZK-3413 <> ST0-14,

W miejscach skrzyowania z projektowanymi podziemnymi sieciami ojazdniami i
podjazdami istniece kable ostanéarurami dwudzielnymi typu Arot érednicy 110mm i 50mm
dla kabli nn i 160mm dla kabli SN. Przepusty kaldguod jezdniami ulic oraz o diugm powyzej
10m uszczelidi za pomog uszczelniaczy RDSS prod. RAYCHEM.
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Na przejciach poprzecznych kabli nn i SN pod jezdniamizuéo dodatkowo rury
rezerwowe typu (odpowiednio) DVK110 i DVK160 proflROT, ktore naley zabezpieczyna
obu kaicach pokrywami szczelnymi typu TE prod. AROT.

Linie kablowe SN przy wlocie ul. Zaianskiej do ul. Nowowarszawskiej zabi¢ o ok.
20cm.

W odlegtaci ponizej 1,0m od istniejcej sieci wodocigowej i telefonicznej oraz gazowej
wykopy kablowe natey bezwzgédnie wykonywa recznie

Szeroké¢ rowu na dnie wykopu nie powinna dynniejsza ni 0,4 m. G¢bokas¢ rowu
powinna by taka, aby po ewentualnym uwgzdhieniu 0,1 m warstwy piasku (podsypki) odlegto
gornej powierzchni kabla od powierzchni gruntu byie mniejsza i 0,8 m. Wykop naley
odpowiednio zabezpieczy
Kabla nie nalgy uktad& przy temperaturze otoczeniazsaej nz wynika to z danych podanych
przez producenta.

Po wykonaniu prac natg doprowadzi do stanu pierwotnego teren, na ktérym prowadzoboty.
Kable naley oznakowa za pomog trwatych oznacznikow kablowych. Na oznacznikackena
umiesci¢ trwate napisy, zawierage:

a) symbol i oznakowanie kabla np. ,YAKY 4x120",

b) polaczenie np. ,,od ST01-14 do stup Nr 107,

c) rok utazenia,

d) ewentualnie znakaytkownika kabla.

Nad utozonym kablem naley umiesci¢, w odlegtédci co najmniej 25 cm, pas folii z
tworzywa sztucznego koloru niebieskiego (dla kainl), ktéra winna mi& grubG¢ przynajmniej
0,5mm. Szerok& pasa nie mge byt mniejsza ni 20cm (przygto 0,4m).

5.3.3. Elementy linii napowietrznych nn.
Projekt przewiduje przebud@mapowietrznej linii komunalnoswietleniowej w

miejscach kolizji istnigjcych stupow z projektowarnfrastruktura drogowul. Zacianskiej.

Odcinek linii napowietrznej komunalnawietleniowej pomgdzy stupami Nr 1 i Nr 14 (z
wytaczeniem stupa Nr 4) nalg przesun¢ o 0,5-2,0m (z projektowanego chodnika) w kierunku
granic z dziatkami prywatnymi.
Istniejacezerdzie wykorzysta do ponownego monig, o ile podczas wyagania z
dotychczasowych stanowisk nie uleghkpieciom lub innym uszkodzeniom. Istraeg przewody
AsXSn4x70 i AsXSndx259prawy gwietleniowe wraz z wygsgnikami zamontowaponownie.
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Po przestawieniu stupow zapewpiolaczenie ich z istn. uziomami gdzy¢ bednark
poprzez spawanie lub sianie. Warté¢ uziemienia stupdw linii nn nie e przekroczy 501

Istniejace przyhcza napowietrzne, ktdére po przestawieniu stup@da kzakrotkie naley
wydtuzy¢ o brakuace odcinki przewodu (odpowiednio AsXSn4x25 lub As2%25 ) stosuc
ztaczki typu SJ 8.25 prod. ENSTO. Pragta z przeciwnej strony ulicy nale skréct (ucia¢) o
niepotrzebny odcinek. Ponowny mohiarzewodow przyiczy naley wykona na istniegce haki i
uchwyty odcigowe oraz z zastosowaniem nowych zaciskow edggth.

Stupy w czsci podziemnej naley abizolowa. Wykopy pod stupy nals wykonywa
biorac pod uwag podziemne uzbrojenie terenu.
W odlegtaci ponizej 1,0m od istniejcej sieci podziemnej wykopy pod stupy naldoezwzgédnie
wykonywa recznie . Roboty ziemne w obszarze strefy kontrolmey@azocigu (szerokéc min.
1m) naley wykonyw& recznie pod nadzorem przedstawiciela Zakladu GazovBeggstok.

Roboty elektryczne skoordynowa robotami drogowymi.

5.3.4. Elementy ochrony od porzen i przepig¢.

Istniejacy i projektowany uktad pracy sieci elektroenergetyej to TN-C. System ochrony od
porazen W Sieci poprzez samoczynne wozanie.

Po przestawieniu stupéw zapewiolaczenie ich z istn. uziomami adzy¢ bednark poprzez
spawanie lub skcanie. Rezystancja uziemienia stupdéw powinna Bx=5 Ohm. W przypadku
uzyskania rezystancji uziomu peej 5 Ohm wykonamiejscowe uziomy szpilkowe typu GALMAR.
W przypadku stwierdzenia uszkodzenia ogranicznikegk¢ wymieni na nowy.

Wykona: pomiary skuteczrigi ochrony przeciwporaniowe;.

5.3.5. Roboty demontaowe.

Do rozbiorki mana przysipi¢ tylko i wytacznie po wyaczeniu linii spod nagtia oraz
dopuszczeniu do pracy przez upawianych pracownikbw PGE Dystrybucja S.A. Oddziat
Biatystok.

Przed zdemontowaniem #@dego stupa naly wygrodzt teren wokot niego w  celu
uniemeliwienia dosgpu osobom postronnym.

Przewody nalgy demontowa przez poluzowanie nagju i powolne opuszczanie przewodu ha
ziemk.

Oprawy @wietleniowe przeznaczydo ponownego monie.
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6. KONTROLA JAKO SCI.

6.1. Kontrola, pomiary i testy.

Wykonawca zobowdzany jest prowadzi stah i systematyczsi kontrok prowadzonych
prac w zakresie i z eztotliwoscia okreslona w Specyfikacji Technicznej i uzgodnignz
Inzynierem Kontraktu.

6.1.1. Testy przed rozpoaggiem robét.

Przed rozpoagiem robot Wykonawca powinien przeprowadtdsty materiatdw. Badanie
materiatdbw nalgy wykona przez ogidziny zewmrtrzne, poréwnujc je z wymaganiami normy
wyrobu i z dokumentagj SzczegOlna uwagzwrdock na zerdzie oraz osper i materiaty
przeznaczone do ponownego mamuta

6.1.2. Kontrola, pomiary i testy podczas robot.

Wykonawca zobowazany jest prowadzistah i systematycznkontrok prowadzonych prac w
zakresie i z ogtotliwoscia okreslona w Specyfikacji Technicznej i uzgodniprz Inzynierem
Kontraktu.

W szczegOIngci kontrola powinna obejmowa
- sprawdzenie izolacji i ggtosci zyt przewodow i kabli elektrycznych,

- préby napgciowe izolacji i powtoki odcinkow linii kablowych zamontowanym ospgiem.

6.1.3. Badania, pomiary i testy kécowe.

Wykonawca zobowzany jest wykon@badania i pomiary kacowe wykonanych instalacji w
zakresie okrdonym przez obowizujace normy i przepisy oraz w zakresie ustalonym wcgigeacji
Technicznej i uzgodnionym zAynierem Kontraktu.

W szczegoblnéci kontrola powinna obejmowa

- sprawdzenie izolacji i ggtosci zyt kabli i innych przewodow elektrycznych,

- dla przedmiotowych linii kablowych préby napiowe izolacji i powloki z zamontowanym
osprztem,

- pomiar skuteczri@i ochrony przeciwpotaniowej,

- pomiar rezystancji uziemie

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Obmiar robot.
Jednostkami obmiarowymi przedmiotowych element@ei s

- 1m dla linii kablowych,

10
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- 1 stup,

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu robot.

Odbiorowi robét zanikagych i ulegaicych zakryciu podlegaj wszystkie technologiczne
czynndci zwiazane z budowlinii kablowych i stupa, a mianowicie:

a) kable uktadane bezg@dnio w ziemi, przed zasypaniem,
b) przepusty kablowe, przed zasypaniem,

C) ustoje stupa linii napowietrznej, przed zasypaniem,

d) elementy uziemig przed zasypaniem,

e) zasypanie i zagzczenie wykopow.

8.2. Odbidr koncowy.

Roboty uwaa sk za wykonane zgodnie z Dokumenigejojektows, Specyfikaci Techniczia
i zaleceniami layniera Kontraktu, jgeli wszystkie pomiary i testy z uwzglnieniem tolerancji daty

wyniki pozytywne.
9. PRZEPISY ZWIAZANE.

9.1. Normy.

1. PN-76/E-05125; Elektroenergetyczne i sygnalizacy|jmee kablowe. Projektowanie i
budowa.

2. PN-E-05100-1:1998; Elektroenergetyczne linie naptrene. Projektowanie i budowa.

3. N SEP-E-0003; Elektroenergetyczne linie napowietrzRrojektowanie i budowa. Linie
pradu przemiennego z przewodami petnoizolowanymi oraz przewodami
niepetnoizolowanymi.

4. PN-E-05115:2002; Instalacje elektroenergetyczadipprzemiennego 0 nagiu wyzszym
od 1 kV.

5. PN-EN 61284:2002; Elektroenergetyczne linie naptweme. Wymagania i badania
dotyczce osprztu.

6. PN-90/E-06401; Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne kablowe. Osprg do kabli o
napkciu znamionowym nie przekraczaym 30 kV.

11
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7. PN-E-04700:1998; Urglzenia i uktady elektryczne w obiektach elektrogaegycznych.
Wytyczne przeprowadzania pomoitaych bada odbiorczych.

8. PN-E-04700:1998/Az1:2000; Wdzenia i uklady elektryczne w  obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania quaaowych bada odbiorczych
(Zmiana Az1).

9. PN-76/E-02032; @vietlenie drég publicznych.

10.PN-EN 40-1:2002 (U); Stupyswietleniowe. Terminy i definicje.

11.PN-EN 40-5:2004; Stupy swietleniowe. Cgs¢ 5: Stupy dGwietleniowe stalowe.
Wymagania.

12.PN-EN 60598-2-3:2003 (U); Oprawyswietleniowe. Wymagania szczego6towe, Oprawy
Oswietlenia drogowe i uliczne.

13.PN-EN 60439-5:2002; Rozdzielnice i sterownice nislqukciowe. Czs¢ 5: Wymagania
szczegOtowe, dotygze zestawdw napowietrznych przeznaczonych do owtalia w
miejscach ogolnie daginych. Kablowe rozdzielnice szafowe (CDCs) do rietdzenergii
w sieciach.

14.PN-IEC 60050-466:2002; Mdzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. €&z 466:
Elektroenergetyczne linie napowietrzne.

15.PN-IEC 60050-1:1999; Stownik terminologiczny elgkir Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych.

16.PN-IEC 60364-1:1999; Instalacje elektryczne w otaek budowlanych. Zakres, przedmiot
I wymagania podstawowe.

17.PN-IEC 60364-4-41:2000; Instalacje elektryczne viektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecagtwa. Ochrona przeciwpom@niowa.

18.PN-IEC 60364-4-43:2000; Instalacje elektryczne viektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecagtwa. Ochrona przed gglem przegzeniowym.

19.PN-IEC 60364-4-442:1999; Instalacje elektryczne mektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Ochrona przed przepiami. Ochrona instalacji niskiego
napkcia przed przégiowymi przepgciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach
wysokiego napicia.

20.PN-IEC 60364-4-445:1999; Instalacje elektryczne hiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecagtwa. Ochrona przed olx@niem nagjcia.

21.PN-IEC 60364-4-46:1999; Instalacje elektryczne viektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Odiczanie izolacyjne igczenie.

22.PN-IEC 60364-4-47:1999; Instalacje elektryczne viektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia  bezpiecastwa.  Stosowanie srodkéw  ochrony  zapewnigych
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bezpieczéstwo. Postanowienia ogoélneSrodki ochrony przed poganiem padem
elektrycznym.

23.PN-IEC 60364-4-473:1999; Instalacje elektryczne iektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia  bezpiecastwa.  Stosowanie s$rodkéw  ochrony  zapewnigych
bezpieczastwo.Srodki ochrony przed pdem przegzeniowym.

24.PN-IEC 60364-4-481:1999; Instalacje elektryczne iektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Doborsrodkdw ochrony przeciwporzaniowej w zalenaosci
od wptywdw zewrtrznych.

25.PN-IEC 60364-4-482:1999; Instalacje elektryczne hiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Doborsrodkdw ochrony przeciwporzaniowej w zalenaosci
od wptywdw zewstrznych. Ochrona przeciwparowa.

26.PN-IEC 60364-5-51:1999; Instalacje elektryczne wekitach budowlanych. Dobor i morta
wyposaenia elektrycznego. Postanowienia ogolne.

27.PN-IEC 60364-5-52: 2002; Instalacje elektryczne wbiektach budowlanych.
Oprzewodowanie.

28.PN-IEC 60364-5-523: 2002; Instalacje elektrycznehiektach budowlanych. Olgalnas¢
pradowa dtugotrwata przewodow.

29.PN-IEC 60364-5-53: 2000; Instalacje elektryczne tiektach budowlanych. Dobor i
monta wyposaenia elektrycznego. Aparaturgkeniowa i sterownicza.

30.PN-IEC 60364-5-537: 2000; Instalacje elektryczneobiektach budowlanych. Dobor i
monta wyposaenia elektrycznego. Aparaturacteniowa i sterownicza. Ugdzenia do
odfaczania izolacyjnego a€zenia.

31.PN-IEC 60364-5-54: 1999; Instalacje elektryczne tiektach budowlanych. Dobdr i
monta wyposaenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

32.PN-IEC 60364-5-56: 1999; Instalacje elektryczne tiektach budowlanych. Dobdr i
monta wyposaenia elektrycznego. Instalacje bezpigstea.

33.PN-IEC 60364-6-61: 1999; Instalacje elektryczne viektach budowlanych. Sprawdzanie
odbiorcze.

34.PN-86/B-02480; Grunty Budowlane.

9.2. Inne dokumenty.

1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energety¢znpéniejszymi zmianami).

2. Warunki techniczne przytzenia i przebudowy usdzen elektroenergetycznych PGE
Dystrybucja Biatystok Sp. z 0.0. - oklene dla przedmiotowe] inwestyciji.

3. Ustawa z dnia 6 marca 1981 r. aaBavowej Inspekcji Pracy ( z poiejszymi zmianami).
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4. Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnié ®rzenia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpiedmdwa i higieny pracy ( z gdiejszymi zmianami).

5. Instrukcja wspétpracy pomilzy PGE Dystrybucja Biatystok Sp. z 0.0. oraz Semydem w
zakresie konserwacjswietlenia drogowego.

Uwaga: Wszystkie roboty okflene w Specyfikacji natg wykonywa w oparciu o biggco
obowizugce uregulowania i Normy.
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