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l. ZAKRES RZECZOWY

Lp. WyszczegOlnienie Dlugo $¢
1 Demontaz i budowa (przestawienie) stupa linii 10 szt.
napowietrznej nn
2 Budowa stupa linii napowietrznej nn 3 szt.
3 Demontaz stupa linii napowietrznej nn 3 szt.
4 Demontaz przewodu linii komunalnej nn
AsXSn4x70mm? 413 m
5 Montaz przewodu linii komunalnej nn
AsXSn4x70mm? 393/413 m
6 Demontaz i montaz (przewieszenie) przewodow
linii oswietleniowe;j
AsXSn4x25mm? 393/413 m
7 Montaz (przewieszenie) opraw oswietleniowych 13 szt.
8 Demontaz i montaz jednostronny (przewieszenie)
przewodow przytgczy nn
AsXSn4x25mm? 17 szt.
AsXSn2x25mm? 22 szt.
9 Ukfadanie kabli nn
YAKY 4x25mm? 16/52m
YAKY 4x120mm? 12/36m
YKY-zo 5x16mm? (o$wietlenie) 2/14m
10 Zagtebienie kabli SN [K1 i K2] - 20cm 28m
Zagtebienie kabla nn [K4] — 30cm 8m
11 Montaz rur rezerwowych
SRS110 +2xTE110 24m
SRS160 + 2xTE160 28m
12 Montaz oston dwudzielnych na kablach istniejgcych
A110PS (kabel nn) 41m
A160PS (linia SN) 28m




. OPIS TECHNICZNY
1. TEMAT OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest przebudowa elektroenergetycznych linii napowietrznych
(komunalno oswietleniowych) nn wraz z przylaczami oraz linii kablowych nn i SN w pasie
drogowym ul. Zascianskiej w Biatymstoku.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie wykonano w oparciu o:
- zlecenie inwestora

- wizje lokalng,

- obowigzujace przepisy i nhormy,

- uzgodnienia z PGE, ZUDP, ZDilM.

3. OPIS SZCZEGOLOWY
3.1. Linieiprzyt gcza napowietrzne nn

Projekt przewiduje przebudowe napowietrznej linii komunalno-oswietleniowej w
miejscach kolizji istniejgcych stupbw z projektowang infrastruktura drogowa ul. Zascianskiej.
Odcinek linii napowietrznej komunalno-oswietleniowej pomiedzy stupami Nr 1 i Nr 14
(z wytaczeniem stupa Nr 4) nalezy przesuna¢ o 0,5-2,0m (z projektowanego chodnika) w
kierunku granic z dziatkami prywatnymi.
Istniejgce zerdzie wykorzysta¢ do ponownego montazu (za wyjatkiem stupow Nr 9, 11, 14),
o ile podczas wyciggania z dotychczasowych stanowisk nie ulegty peknieciom lub innym
uszkodzeniom.
Trzy stupy nalezy catkowicie wybudowaé w nowych lokalizacjach (nowe zerdzie):
1) istn nr 9 z RO-10/ZN na Pb-10/ZN,
2) istn.nr1lz RO-10/ZN na O-10,5/12,
3) istn. nr 14 z Pb-10/ZN na O-10,5/12.

Istniejacy przewdd o$wietleniowy AsXSn4x25mm? i oprawy oswietleniowe wraz z
wysiegnikami zamontowaé ponownie. Istn. przewdd linii komunalnej AsXSn4x70mm? nalezy
zdemontowac¢ i zastgpi¢ go nowym o tych samych parametrach.

Po przestawieniu stupéw zapewni¢ potgczenie ich z istn. uziomami — taczy¢ bednarkg
poprzez spawanie lub skrecanie. Warto$¢ uziemienia stupow linii nn nie moze przekroczy¢
5Q.

Istniejgce przylgcza napowietrzne, ktére po przestawieniu stupdéw bedg za krotkie
nalezy wydluzy¢ o brakujgce odcinki przewodu (odpowiednio AsXSn4x25 lub AsXSn2x25 )
stosujac ztgczki typu SJ 8.25 prod. ENSTO. Przylacza za diugie nalezy skroci¢ (uciac) o
niepotrzebny odcinek. Ponowny montaz przewodow przytaczy nalezy wykonaé na istniejace
haki i uchwyty odciggowe oraz z zastosowaniem nowych zaciskéw odgateznych.

Stupy w czesci podziemnej nalezy abizolowac¢. Wykopy pod stupy nalezy wykonywac
biorgc pod uwage podziemne uzbrojenie terenu.

W odlegtosci ponizej 1,0m od istniejgcej sieci podziemnej wykopy pod stupy nalezy
bezwzglednie wykonywac recznie . Roboty ziemne w obszarze strefy kontrolowanej
gazociagu (szerokos¢ min. 1m) nalezy wykonywac recznie pod nadzorem przedstawiciela
Zakiadu Gazowego Biatystok.

Do rozbidrki mozna przystgpic¢ tylko i wytacznie po wylgczeniu linii spod napiecia oraz
dopuszczeniu do pracy przez upowaznionych pracownikéw PGE Dystrybucja S.A. Oddziat
Biatystok.

Przed zdemontowaniem kazdego stupa nalezy wygrodzi¢ teren wokot niego w celu
uniemozliwienia dostepu osobom postronnym.




Przewody nalezy demontowac przez poluzowanie naciggu i powolne opuszczanie przewodu
na ziemie.
Roboty elektryczne skoordynowac z robotami drogowymi.

3.2. Linie i przyt gcza kablowe nni SN

Istniejgce odcinki linii kablowych kolidujgce z projektowanym zagospodarowaniem
drogi nalezy wykonac po nowej trasie wg projektu zagospodarowania ternu — Rys. 1 oraz
szczegOtow przebudowy kabli — Rys. 2-6.

Przewidziano uktadanie nowych odcinkow kabli, ktére nalezy tgczy¢ mufami.

Kable przeznaczone do przebudowy zestawiono w tabeli — str. 12.

Linie kablowe 15kV (poz. 1i 2 w tabeli — str. 12), zlokalizowane na skrzyZzowaniu ul.
Nowowarszawskiej z ul. Zascianskg nalezy zagtebi¢ min. 20cm ponizej istn. rzednej oraz
ostonié¢ rurami dwudzielnymi typu A160PS prod. AROT. Kabel nn (poz. 4 w tabeli — str. 12),
zlokalizowany na wysokosci posesji nr 33 nalezy zagtebi¢ min. 30cm ponizej istn. rzednej.
Wszystkie kable nn, ktére znajdujg sie pod proj. jezdnig ul. Zascianskiej nalezy ostoni¢ na
catej diugosci jezdni rurami dwudzielnymi typu A110PS prod. AROT.

W miejscach skrzyzowania z projektowanymi i istniejacymi podziemnymi sieciami,
chodnikami i podjazdami istniejgce kable ostania¢ rurami dwudzielnymi typu Arot o Srednicy
110mm i 50mm dla kabli nn. Projektowane odcinki kabli ostania¢ rurami typu Arot o $rednicy
110mm i 50mm.

Zalomy projektowanej nowej trasy przebiegu kabli nn, ktére wypadajg pod wjazdami:
1) do posesji na dz. 882,
2) do poses;ji Nr 39/1
nalezy wykonac rurami potaczonymi kolankami odpowiednio 45 i 90 stopni.
Rury ostonowe i kolanka zestawiono w tabeli — strona 12.

Przepusty kablowe pod jezdniami ulic oraz o dlugosci powyzej 10m uszczelni¢ za
pomocg uszczelniaczy RDSS prod. RAYCHEM.

Na przejsciach poprzecznych kabli nn i SN pod jezdniami utozy¢ dodatkowo rury
rezerwowe typu (odpowiednio) SRS110 i SRS160 prod. AROT, ktére nalezy zabezpieczy¢
na obu koncach pokrywami szczelnymi typu TE prod. AROT.

W odlegtosci ponizej 1,0m od istniejacej sieci wodociggowej i telefonicznej oraz
gazowej wykopy kablowe nalezy bezwzglednie wykonywac¢ recznie.

Szerokos¢ rowu na dnie wykopu nie powinna by¢é mniejsza niz 0,4 m. Glebokos¢
rowu powinna byc¢ taka, aby po ewentualnym uwzglednieniu 0,1 m warstwy piasku
(podsypki) odlegtos¢ gornej powierzchni kabla od powierzchni gruntu byta nie mniejsza niz
0,8 m. Wykop nalezy odpowiednio zabezpieczy¢.

Kabla nie nalezy uktada¢ przy temperaturze otoczenia nizszej niz wynika to z danych
podanych przez producenta.

Po wykonaniu prac nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego teren, na ktérym prowadzono
roboty.

Kable nalezy oznakowaé¢ za pomocg trwatych oznacznikéw kablowych. Na oznacznikach
nalezy umiesci¢ trwale napisy, zawierajgce:

- symbol i oznakowanie kabla np. ,YAKY 4x120",

- potaczenie np. ,0d ST01-14 do stup Nr 107,

- rok utozenia,

- ewentualnie znak uzytkownika kabla.

Nad utozonym kablem nalezy umiesci¢, w odlegtosci co najmniej 25 cm, pas folii z
tworzywa sztucznego koloru niebieskiego (dla kabli nn), ktéra winna mie¢ grubosc¢
przynajmniej 0,5mm. Szeroko$¢ pasa nie moze by¢ mniejsza niz 20cm (przyjeto 0,4m).



4. UWAGI KONCOWE

1) Roboty elektryczne skoordynowaé z robotami drogowymi.

2) Proj. urzadzenia znajdujg sie poza obszarem objetym ochrong konserwatora zabytkow.

3) Nie zachodzi koniecznos¢ wycinki drzew.

4) Stupy i ustoje uzyte do montazu linii nie mogg posiada¢ zadnych peknie¢ lub innych
uszkodzeh. W razie stwierdzenia w czasie wykonawstwa innej, niz podana w projekcie,
kategorii gruntu, ustoje nalezy skorygowac¢ z odpowiednimi Alboumami.

5) Do budowy przystgpi¢ po wytyczeniu tras kabli oraz stanowisk stupéw przez
uprawnionego geodete. Po zakonczeniu budowy linie zainwentaryzowac.

6) Istniejacy kabel zlokalizowany przy stupie nr 9 zainwentaryzowac jako nieczynny.

7) Calos¢ robot wykona¢ zgodnie z normg PN-/E-05100-1, PBUE z zachowaniem
przepiséw BHP.

8) Niniejsze prace winny wykonac¢ pracownicy posiadajacy odpowiednie uprawnienia do
wykonania tego rodzaju prac.

9) Do wlaczania i wylaczania napiecia w czynnych liniach 15 kV (montaz oston
dwudzielnych) i nn (montaz oston dwudzielnych oraz przebudowa) majg wytlgcznie
prawo upowaznieni przez PGE,

10) Prace budowlane wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi wytycznymi PGE Dystrybucja S.A.



