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OPIS TECHNICZNY

do projektu czasowej organizacji ruchu zyzanej z budowy
ulicy Zascianiskiej w Biatymstoku od km 0+000 do km 0+569.5.

1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest przebudowa i rozbuddieg Zacianskiej na osiedlu
Skorupy w Biatymstoku. Zakresem opracowaniagtubpdcinek ulicy od skrzapwania z ul.
Nowowarszawsk do skrzgowania z ul. Opolskod km 0+000 do km 0+569,50.

Przedsiwziecie obejmuje nagpujace roboty budowlane:

- roboty ziemne zwzane z wykonaniem koryta pod projektowarawierzchng z bet.
asfaltowego, chodniki dla pieszych i zjazdy z lsestki brukowej oraz wykopy pod
wykonanie kanalizacji deszczowej, kanalizacji sami¢j, wodocigu, gazu |
kanalizacji telekomunikacyjnej,

- wykonanie nawierzchni z bet. asfaltowego, podwde kruszywa tamanego,

- budowe chodnikéw dla pieszych i zjazdéw gospodarczycpmglegte posesije,

- budowa kanalizacji deszczowej,

- budowa kanalizacji sanitarnej,

- budowa kanalizacji telekomunikacyjnej,

- budowa wodoaigu,

- budowa gazu.

2. Podstawa opracowania.

Projekt czasowej organizacji ruchu opracowano rastawvie:
- zlecenia Inwestora,
- mapy zasadniczej w skali 1:500,

- wizji lokalnej w terenie i inwentaryzacji oznakowarpionowego i poziomego,



- Dziennika Ustaw RP Zat. do nru 220, poz. 2181 z2$12.2003 r. ,Szczegotowe
warunki techniczne dla znakéw i sygnatéw drogowgcdhz uradzer bezpieczastwa

ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drioga

3. Opis stanu istniepceqo.

Ulica Zacianska stanowi pakzenie ul. Nowowarszawskiej z ul. Ciotkowskiego w
Biatymstoku. Po obu stronach ulicy wgstije zwarta zabudowa doméw jednorodzinnych. .
Na ugtym w opracowaniu odcinku w stanie istagym ul. Zdcianska posiada
nawierzchng gruntowa z utazonymi na fragmencie betonowymi ptytami lotniskowymi
szerokdci jezdni od 4,5 do 5,0 m z obustronnymi poboczgrantowymi o szeroksi od 1,0
m do 1,5 m, przeznaczonymi do ruchu pieszych.
W ciagu trasy ulicy Zécianskiej wystpuje skrzgowanie zwykte tréjwlotowe z ul.
Kujawska.
Na ugtym w opracowaniu odcinku z oznakowania pionowegstypuja znaki:
- D-6 — w rejonie przégia dla pieszych na ul. Nowowarszawskiej przy skomyaniu
Z ul. Z&cianska,
- A-17 — przed chodnikiem dla pieszych prowgdan do szkoly podstawowej
zlokalizowanej przy ul. Warmskiej,
- A-7 — na podpordkowanym wlocie ul. Warniskiej,
- D-12b — na wlocie ul. Zaianskiej po przeciwnej stronie ul. Opolskiej,
- zestawy A-1la + T-1 + B-33 (20km/h) — w rejonigow zwalniagcych na ul.
Opolskiej.
Oznakowanie poziome na @bjm opracowaniem odcinku ul. Z@aaskiej nie

wystepuje.

4. Opis rozwiazan projektowych.

Pocatek projektowanej trasy ul. Zeianskiej przygto w km 0+000 na
projektowanej krawdzi jezdni ul. Nowowarszawskiej wg opracowania hiyrojektowego
ZARTERIA” s.c. z& koniec w km 0+569,50 na kradzi istniepcej jezdni ul. Opolskiej.

Zaprojektowano w planie 9 zatamasi trasy, z ktérych 8 wymagato zastosowania
lukéw poziomych o promieniach R=22 + 800 m.

Na objtym opracowaniem odcinku ul. Zaanskiej zaprojektowano przekréj uliczny
tj. jezdnkg bitumiczry o szerokéci 5,0 m obramowan kraweznikami z obustronnymi
chodnikami o szer. od 1,20 do 1,50 m. Na ptdaavym odcinku ul. Zécianskiej od km



0+000 do km 0+034,35 z uwagi na maty profitigku kotowego zaprojektowano poszerzenie
jezdni do szer. 5,50 m.

Skrzyzowania z ul. Kujawsk oraz dr. wewegtrzng taczaca ul. Nowowarszawskz ul.
Zascianska rozwiazano jako zwykle trojwlotowe. Kraydzie ulic wyokaglono tukami
kotowymi o promieniach R=5m i R=6m.

Na skrzyowaniu z ul. Nowowarszawsgk zastosowano #tuki wyokglajace o
promieniach R=8m. Na skrzgwaniu z ul. Opolsk krawedzie obu ulic wyokiglono tukami
kotowymi o promieniach R=6m.

Zjazdy do posesji naly wykona o szerokeéci jezdni 3,5 + 4,0 m ze skosami
wjazdowymi 1:1 wykonanymi na diuga 1,0 m. Dlugé¢ nawierzchni utwardzonej zjazdéw
przewidziano do linii rozgraniczggych ulicy.

Wody opadowe z jezdni i chodnikdéw ul. &&sanskiej zostan odprowadzone przez
projektowane studzienkiciekowe zlokalizowane przy kragniku do istniejcego kanatu
deszczowego zlokalizowanego w ul sZianskiej.

Dodatkowo na przeciwlegtym zwonym wlocie ulicy Z&ciaaskie] po przeciwnej
stronie ul. Opolskiej projektujessposzerzenie jezdni do petnej szer. 5,0 m wrazozeniem

po stronie poszerzanej jezdni chodnika dla piespysbker. 1,5m.

5. Rozwiazania projektowe w zakresie organizacji ruchu.

5.1. Oznakowanie rob6ét na czas realizacji etapu | (wykoie odcinka ul.

Zascianskiej o di. 120.0 mgcznie z wykonaniem towarzyg=ej infrastruktury

technicznej).

Wykonanie pierwszego odcinka ul. &€gnskiej o di. 120,0malcznie z wykonaniem

towarzysacej infrastruktury technicznej projektujee¢siprzy zamkngciu catego wyej
wymienionego odcinka ulicy. W zwiku z tym maliwy bedzie dojazd tylko do eZci
posesji zlokalizowanych przy ulicy Zaanskiej.

Aby umazliwi¢ dojscie mieszkacom posesji polmonych wzdhd zamknetego
odcinka ulicy nalgy w czasie trwania robot pozostawiv tym celu fragment pobocza o
szerokdci min. 1,25m.

Zajety odcinek jezdni naley wygrodze w poprzek zaporami drogowymi U-20b,
umieszczajc nasrodkowych znaki zakazu B-1. Zapory drogowe U-20lwvipoy miet lica
wykonane z folii odblaskowej i By wyposaone w $wiatta ostrzegawcze U-35 koloru
czerwonego.Swiatta przy normalnej przejrzysici powietrza powinny by widoczne z

odlegiaci co najmniej 300 m. Na wygrodzeniach prostopduhgn osi jezdniswiatta



powinny by rozmieszczone tak, aby wyznaczaly szetdkmzdni wyhczonej z ruchu.
Swiatta umieszcza sibezpgrednio na wygrodzeniach lub nad nimi, jednak nigajyiz 0,1
m od gornej krawdzi zapory. Za pomaczapor drogowych U-20c neadg wygrodzi teren
robot wzdhi zamknetego odcinka ulicy w sposéb urdioviajacy dogcie pieszym o szer. min
0,75m. Za pomagzapory U-53 od strony najazdu nalevygrodzt fragment ulicy. Nalgy
jeszcze ustawi na zaporze U-53 znak B-41 zakamym ruch pieszy oraz z tabdic
informujaca 0 przegciu drug strona ulicy.

W rejonie skrzyowania ul. Z&cianskiej z ul. Nowowarszawskinalezy ustawt znaki
zakazu B-21, B-33 i B-25 w odledgld 50m od osi skrzyowania zakazage wykonanie
skretu w ul. Zacianska, zakazujce wyprzedzania i ogranicaag prdkos¢ oraz znaki
ostrzegawcze A-12a i A-14 w odlegéd 100m od osi skrzapwania wraz z lamgpwczesnego
ostrzegania ostrzega&e 0 zwzeniu jezdni oraz o robotach drogowych na ukcramskiej.
Po przeciwnej stronie, w rejonie skepyvania z ul. Opolsknalezy ustawé znaki D-4a i D-
4b informupce uczestnikdw ruchu o wjdzie na drog bez przejazdu. W celu uprzedzenia
kierujacych pojazdami o robotach w pasie drogowym zastasowznaki ostrzegawcze A-14.

Na ulicy Kujawskiej nalgy ustawt znaki A-12b i A14 ostrzegage o zwzeniu jezdni
oraz o robotach drogowych i znaki zakazu B-21, Bit3-25 w odlegiéci 50m od osi

skrzyzowania.

5.2. Oznakowanie robét na czas realizacji etapu Il wylomne odcinka ul.

Zascianskiej o di. 210,0 mgcznie z wykonaniem towarzyg=ej infrastruktury
technicznej).
Wykonanie drugiego odcinka ul. #aanskie] o di. 210,0m acznie z wykonaniem

towarzysacej infrastruktury technicznej projektujeesiprzy zamkngciu catego wyej
wymienionego odcinka ulicy. W zwiku z tym maliwy bedzie dojazd tylko do eZci

posesji zlokalizowanych przy ulicy Zaanskiej.

Aby umazliwi¢ dojscie mieszkacom posesji polmonych wzdhd zamknetego
odcinka ulicy naley w czasie trwania robét pozostgwiv tym celu fragment pobocza o

szerokdci min. 1,25m.

Zajety odcinek jezdni naley wygrodzié w poprzek zaporami drogowymi U-20b,
umieszczajc nasrodkowych znaki zakazu B-1. Zapory drogowe U-20lwvipoy miet lica
wykonane z folii odblaskowej i By wyposaone w $wiatta ostrzegawcze U-35 koloru
czerwonego.Swiatta przy normalnej przejrzysici powietrza powinny by widoczne z
odlegtgci co najmniej 300 m. Na wygrodzeniach prostopautyio osi jezdniswiatla

powinny by rozmieszczone tak, aby wyznaczaly szetdkmzdni wyhczonej z ruchu.



Swiatta umieszcza sibezpdrednio na wygrodzeniach lub nad nimi, jednak nigajyiz 0,1
m od gornej krawdzi zapory. Za pomaczapor drogowych U-20c nadg wygrodzi teren
robot wzdhi zamkngtego odcinka ulicy w sposéb umiviajacy dogcie pieszym o szer. min
0,75m

W rejonie skrzyowania ul. Z&cianskiej z ul. Nowowarszawskinalezy ustawt znaki
D-4b informupce uczestnikdw ruchu o wjdzie na drog bez przejazdu. W celu uprzedzenia
kierujacych pojazdami o robotach zastosowano znak ostnrayaA-14 na pocgkowym
odcinku ul. Zacianskiej wraz ze znakiem D-4a. Po przeciwnej stronie, rejonie
skrzyzowania z ul. Opolsknalezy ustawt znaki D-4a i D-4b informuajce uczestnikow ruchu
0 wjezdzie na drog bez przejazdu. W celu uprzedzenia kigeygh pojazdami o robotach w
pasie drogowym zastosowano znaki ostrzegawcze A-14.

Na ul. Kujawsiej nalgy umiesci¢ znaki A-12b i A-14 ostrzegage o zwzeniu jezdni i
robotach drogowych oraz znak B-21, B-33 i B-25. €wbny najazdu naly wygrodzt

zaporami drogowymi U-53

5.3. Oznakowanie rob6ét na czas realizacji etapu |ll wykanie odcinka ul.

Zascianskiej o di. 240.0 mgcznie z wykonaniem towarzyg®j infrastruktury

technicznej).

Wykonanie trzeciego odcinka ul. #sanskiej o dif. 240,0m &cznie z wykonaniem

towarzysacej infrastruktury technicznej projektujeesiprzy zamkngciu catego wyej
wymienionego odcinka ulicy. W zwiku z tym maliwy bedzie dojazd tylko do eZci

posesji zlokalizowanych przy ulicy Zaanskiej.

Aby umazliwi¢ dojscie mieszkacom posesji polmonych wzdhd zamknetego
odcinka ulicy naley w czasie trwania robét pozostgwiv tym celu fragment pobocza o

szerokdci min. 1,25m.

Zajety odcinek jezdni naley wygrodzié w poprzek zaporami drogowymi U-20b,
umieszczajc nasrodkowych znaki zakazu B-1. Zapory drogowe U-20lwvipoy miet lica
wykonane z folii odblaskowej i By wyposaone w $wiatta ostrzegawcze U-35 koloru
czerwonego.Swiatta przy normalnej przejrzysici powietrza powinny by widoczne z
odlegtgci co najmniej 300 m. Na wygrodzeniach prostopautyn osi jezdniswiatla
powinny by rozmieszczone tak, aby wyznaczaly szefdkmzdni wyhczonej z ruchu.
Swiatta umieszcza sibezpgrednio na wygrodzeniach lub nad nimi, jednak nigajyiz 0,1
m od gornej krawdzi zapory. Za pomaczapor drogowych U-20c neaidg wygrodzit teren
robot wzdhi zamknetego odcinka ulicy w sposéb urdioviaj acy dogcie pieszym o szer. min
1,25m



W rejonie skrzyowania ul. Z&cianskiej z ul. Nowowarszawskinalezy ustawt znaki
D-4b informupce uczestnikdw ruchu o wjdzie na drog bez przejazdu. W celu uprzedzenia
kierujacych pojazdami o robotach zastosowano znak ostnrayaA-14 na pocgkowym
odcinku ul. Zacianskiej wraz ze znakiem D-4a.

Na ul. Kujawsiej nalgy umiesci¢ znaki D-4b informujcy uczestnikow o wjadzie na
ulice bez przejazdu . Od strony najazdu haleygrodzt zaporami drogowymi U-53.

W rejonie skrzyowania ul. Z&cianskiej z ul. Opolsk nalezy ustawé znaki zakazu
B-21, B-33 i B-25 w odlegkxi 50m od osi skrzyowania zabraniage wykonanie skitu w
ul. Za&cianska oraz znak ostrzegawcze A-12a i A-14 w odlégtd 00m od osi skrzapwania
wraz z lampa wczesnego ostrzegania ostraegap zwzeniu jezdni oraz o robotach
drogowych na ul. Z&ianskiej. Za pomog zapory U-53 od strony najazdu natevygrodzi
przegcie dla pieszych przy ulicy Opolskiej, waz ze zmeaki B-41 zakazyggym ruchu
pieszych oraz z tabkanformujaca o przegciu drug strona ulicy.

Na przesunitym wlocie ul. Z&cianskiej naley ustawt znak F-6 informujacy o
robotach drogowych przy siaie w lewo.

5.4. Oznakowanie rob6t na czas realizacji etapu IV wylanie odcinka ul.
Zascianskiej o di. 26,0.

Wykonanie czwartego odcinka ul. &&ganskiej o dt. 26,0m projektuje siprzy zamkngciu

calego wyej wymienionego odcinka ulicy.

Zajety odcinek jezdni naley wygrodzié w poprzek zaporami drogowymi U-20b,
umieszczajc nasrodkowych znaki zakazu B-1. Zapory drogowe U-20lwvipoy miet lica
wykonane z folii odblaskowej i By wyposaone w $wiatta ostrzegawcze U-35 koloru
czerwonego.Swiatta przy normalnej przejrzysici powietrza powinny by widoczne z
odlegtgci co najmniej 300 m. Na wygrodzeniach prostopautyio osi jezdniswiatla
powinny by rozmieszczone tak, aby wyznaczaly szefdkmzdni wyhczonej z ruchu.
Swiatta umieszcza sibezpgrednio na wygrodzeniach lub nad nimi, jednak nigajyiz 0,1
m od gornej krawdzi zapory. Za pomaczapor drogowych U-20c neaidg wygrodzit teren

rob6t wzdhi zamknéetego odcinka ulicy .

W miejscach gdzie zostat zablokowany ruch pieszgzgaustawt zapory U-20b oraz
U-53 wraz ze znakiem B-41 zakazeym ruchu pieszych oraz z taklienformujaca o
przegciu drugy strona ulicy.

W odlegtagci 50m od ustawienia zapory na ul. s€mnskiej naley ustawt znaki

zakazu B-33 i B-25 w odlegioi 50m od osi skrzyowania zabraniage wyprzedzania i



ograniczajce pedkos¢ oraz znaki ostrzegawcze A-12a i A-14 w odlégialOOm od osi
skrzyzowania wraz z lampa wczesnego ostrzegania ostegegaj zwzeniu jezdni oraz o
robotach drogowych na ul. Zaanskiej.

Na ul. Opolskiej natey ustawt znaki zakazu B-33 i B-25 w odlegt 50m od osi
skrzyzowania zakazupe wyprzedzania i ogranicaap pedkos¢ oraz znaki ostrzegawcze
A-12a i A-14 w odlegtéci 100m od osi skrzapwania wraz z lampa wczesnego ostrzegania
ostrzegajce o zwgzeniu jezdni oraz o robotach drogowych na ukcZaskiej.

Na ulicach Warmiskiej, Zbaowej oraz na wykonanym wcggej odcinku ul.

Zascianskiej naley ustawic tablice F-6, informujace o robotach dnegoh.

6. Opis zagrazen i utrudnien

- Utrudnienia w ruchu samochodowym i pieszym gaane z zamkgciem fragmentéw
jezdni i zagciem fragmentéw pobocza gruntowegozgiego obecnie dla ruchu pieszego;

- Koniecznd¢ ruchu pieszego po zawonych fragmentach pobocza gruntowego;

- Mozliwo$¢ chwilowego utrudnienia ruchu przez sgrarykorzystywany do prac;

- Niedostosowanie siuczestnikow ruchu do oznakowania ustawionego aa tavania robot;

- Mozliwos¢ wkroczenia pieszych na jezdw rejonie prowadzonych robot.

7. Uwagqi koacowe

Wszystkie zapory drogowe, tablice kieyeg i znaki pionowe powinny By pokryte
materiatem odblaskowym Il typu.

Znaki ustawione na czas budowy mubx¢ z kategorii $rednie”.

Swiatta ostrzegawcze powinny bytaczone przez caty okres trwania rob6t bez przerw.
Harmonogram prac powinien przewidyiwaykonanie projektowanych robot w jak najkrétszym
czasie.

Wykonawca powinien prowadzroboty w warunkach zapewniaych bezpiecznprag ludzi i
sprz:tu.

Wykonawca robot zobowzany jest do powiadomienia mieszkaw posesji przylegtych do
dziatki roboczej o czasowej niedrmsici korzystania z wjazdéw najpdiej na 7 dni przed
rozpoczciem prac.

Na planie sytuacyjnym projektowane oznakowanie @io: przedstawiono w wersji
kolorowej, za istniepce oznakowanie - w wersji czarno-biatej.

Zgodnie z informacjami uzyskanymi od Inwestora priiywany okres wykonywania robot

w pasie drogowym obejmie trzy migse i kxdzie zrealizowany do 31 grudnia 2010 r.



