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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-M-00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji Techniczne

SzczegGlowa Specyfikacja Techniczna D.M.00.00.000ymagania Ogélne” odnosi esido wymaga wspdlnych dla
poszczegblinych wymagjéechnicznych dotyazych wykonania i odbioru robot, ktore zogtarykonane w ramach budowy miejsc
postojowych w liniach rozgranicaaych ulicy Zacianskiej w Bialymstoku.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczego6towa Specyfikacja Techniczna jest stosojanadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecamealizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST
Ustalenia zawarte w n/n SST obejiuymagania wspolne dla rob6t glseh nizej wymienionymi Szczegdlowymi Specyfikacjami
Technicznymi:

D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktdw wysokmvych
D.01.02.02 Zdfie warstwy humusu

D.01.02.04 Rozbiorki elementdw drdg, ogradpezepustow
D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

D.02.01.01 Wykonanie wykopow w gruntaetf kat.
D.02.03.01 Wykonanie nasypow

D.03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
D.03.02.01 Kanalizacja deszczowa

D.04.00.00 PODBUDOWY

D.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i gsgrzaniem pocdia
D.04.02.01 Warstwy astzajce i odcinajce.

D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstygtkokcyjnych
D.04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnegdiztwanego mechanicznie
D.05.00.00 NAWIERZCHNIE

D.05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego
D.05.03.23  Nawierzchnia z kostki brukowej betej
D.06.00.00 ROBOTY WYKQNCZENIOWE

D.06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skakpowi sciekow
D.08.00.00 ELEMENTY ULIC

D.08.01.01  Kragzniki betonowe

D.08.02.01  Chodniki z ptyt betonowych

D.08.03.01  Obrza betonowe

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione padij okrelenia naley rozumie w kazdym przypadku nagiujaco:

14.1. Aprobata technicznadokument stwierdzay przydatnét wyrobéw budowlanych do zamierzonego stosowania.

14.2. Budowla drogowa obiekt budowlany, nieedacy budynkiem, stanowgy calé¢ techniczno-iytkows (drog) albo
jego czs¢ stanowaca odebny element konstrukeyjny lub technologiczny (dlaiekistowy, korpus ziemny gzef)

143. Droga wydzielony pas terenu przeznaczony do ructposioju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z waaiekidzeniami
technicznymi zvizanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

144, Dziennik budowy opatrzony pieezia Zamawigjcego zeszyt, z ponumerowanymi stronamiasiudo notowania
wydarza zaistnialych w czasie wykonywania zadania budagiayrejestrowania dokonywanych odbioréw robde-prz
kazywania polede innej korespondencii technicznej pedaly Inspektorem Nadzoru, Wykonaviprojektantem.

145. Jezdnia cz:¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1486. Kierownik budowy osoba wyznaczona przez Wykongwipowaniona do kierowania robotami i do veysbwania w
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

147. Inspektor Nadzoru osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyzoe&zprzez Zamawigiego, o ktorej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpazizdith za nadzorowanie robét i administrowanieriakitam.

148. Korona drogi jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokansapaawaryjnego postoju i pasami dgani jezdnie.

1409. Konstrukcja hawierzchnriuktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem itjfepenia.
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1.410. Korpus drogowynasyp lub eg¢ wykopu, ktora jest ograniczona kagaiogi i skarpami rowow.

1411.  Koryte element uformowany w korpusie drogowym w ceduaria w nim konstrukcji nawierzchni.

14.12. Rejestr obmiardwakceptowany przez Inspektora Nadzoru rejesinarmperowanymi stronami ghey do wpisywania
przez Wykonawgobmiaru dokonywanych robét w formie wyliGzezkicow i ew. dodatkowych zeknikéw. Wpisy w
rejestrze obmiaréw podleggjotwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

14.13.  Laboratorium drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakuape przez Zamawieggo, nieziine do przeprowadzenia
wszelkich badai prob zwézanych z ocerjakaici materialdw oraz robGt

14.14. Materialy- wszelkie tworzywa niezdne do wykonania robét, zgodne z Dokumeptapjektovy i Szczegdtowymi
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przgekiora Nadzoru.

14.15.  Nawierzchniawarstwa lub zespdt warstwaiaych do przejmowania i rozkladania abeh od ruchu na podie grun-
towe i zapewniafych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwascieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana b&goiio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw atmo-
sferycznych.

b)  Warstwa wizgqca - warstwa znajdefa si miedzy warstwy scieralry a podbudow zapewniajca lepsze rozio-
zenie napgzeh w nawierzchni i przekazywanie ich na podbugow

¢  Warstwa wyrbwnawczawarstwa stzaca do wyréwnania nieréwso podbudowy lub profilu istniggej nawierz-
chni.

d) Podbudowa dolna czs¢ nawierzchni steaca do przenoszenia algei od ruchu na podie. Podbudowa rie
skiadd sk; z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

e) Podbudowa zasadniczagérna czi¢ podbudowy spetiaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni. Me
ona skiadask z jednej lub dwdch warstw.

f)  Podbudowa pomocniczadolna czs¢ podbudowy spetnigga, obok funkcji nénych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przemga castek podiga. Maze zawieré warstvg mrozooch-
ronry, odgczajca lub odcingjca.

14.16. Niweletawysokdciowe i geometryczne rozwigie na ptaszczyie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu mos
towego.

14.17. Odpowiednia (bliska) zgodsié - zgodné¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjangsia przedziat
tolerancji nie zostat okfleny - z przeginymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dianeigo rodzaju robét
budowlanych.

1.4.18.  Pas drogowawydzielony liniami rozgraniczgymi pas terenu przeznaczony do umieszczania drognoraz drzew i
krzewdw. Pas drogowy me rownig obejmowd teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowyadrz
chronicych ludzi isrodowisko przed ugiliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

14.19. Paobocze cz$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymiavaé pojazdow, umieszczenia amizen
bezpieczéstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszyctzashl jednoczgie do bocznego oparcia konstrukgi
nawierzchni.

14.20.  Podige- grunt rodzimy lub nasypowyzey pod nawierzchaido gebokaici przemarzania.

14.21. Polecenie Inspektora Nadzonwszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przeehtsa Nadzoru, w formie pisemnej,
dotyczice sposobu realizacji rob6t lub innych sprawzawych z prowadzeniem budowy.

1.4.22.  Projektant uprawniona osoba prawna lub fizyczegaba autorem Dokumentacji Projektowe).

14.23. Przedaivzicie budowlane- kompleksowa realizacja nowego goaknia drogowego lub calkowita modemizacja
(zmiana parametrow geometrycznych trasy w plamiskroju podtanym) istniejcego paiczenia.

1.4.24.  Przepust obiekty wybudowane w formie zamitej obudowy konstrukcyjnej, sice do przepiywu matych ciekéw
wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dlaurkolowego, pieszego.

14.25.  Przetargowa Dokumentacja Projektove:s¢ Dokumentaciji Projektowej, ktdra wskazuije lokalizacharakterystyk
i wymiary obiektu bdacego przedmiotem robdt.

1.4.26. Slepy Kosztoryswykaz robét z podaniem ichdt (przedmiar) w kolejnimi technologicznej ich wykonania.

14.27. Zadanie budowlanezs¢ przedsiwziecia budowlanego, stanaiea odebra calgé konstrukceyji lub technologiczg
zdoly, do samodzielnego spelnienia przewidywanych furteghniczno-fytkowych. Zadanie mie polega na
wykonywaniu rob6t zvizanych z budosymodemizag) utrzymaniem oraz ochrpbudowidi drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogolne wymagania dotycrce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakich wykonania oraz za ich zgodéa Dokumentagj Projektovsr, SST i polece-
niami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawigjcy W terminie okréonym w dokumentach kontraktowych przakaVykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami, lokalizag¢jwspolrzdne reperdw, wspétdne punktow gléwnych oraz wszelkie dane ridzb do
ich zidentyfikowania w terenie, dziennik budowyzoilava egzemplarze Dokumentaciji Projektowej i dvagitety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzidaa ochrog przekazanych mu punktdw pomiarowych do chwili adbostatecznego
rob6t. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyyie@ldwca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa
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Dokumentacja Projektowacdizie zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazswdanym w szczegGlowych
warunkach umowy, uwzginiapcym podziat na Dokumentadprojektovy:

- Zamawiagjcego,

- sporadzor przez Wykonawe

1.5.3.  Zgodn&¢ rob6t z Dokumentagj Projektowg i SST

Dokumentacja Projektowa, Szczegdtowe Specyfikagehriiczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane pgpektora
Nadzoru Wykonawcy stanawtz:s¢ kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione webiigednym z nich ss obowazujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumgitac

W przypadku rozbigcsci w ustaleniach poszczegdlinych dokumentéw alzoy@ kolejnéé ich waznasci wymieniona w “
Ogdlnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie mae wykorzystywa bleddw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu ainhatychmiast
powiadomt Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zrhia poprawek. W przypadku roziwesci opis wymiaréw
wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materigdy bgodne z Dokumentadprojektov i SST.

Dane okrélone w Dokumentaciji Projektowej i w SSddh uwazane za wartgi docelowe, od ktérych dopuszczala@dchylenia
w ramach oki@donego przedziatu tolerancji. Cechy materialovemr@ntow budowli mugzhy¢ jednorodne i wykazywiabliska
zgodndc¢ z okreélonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie aagekraczédopuszczalnego przedzialu tolerancii.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty niedip w peli zgodne z DokumentadProjektowy lub SST, i wplynie to na
niezadowalaga jakas¢ elementu budowdi, to takie materialychy niezwiocznie zagpione innymi, a roboty rozebrane na koszt
Wykonawcy.

1.5.4.  Zabezpieczenie terenu budowy

a) Roboty modernizacyjne / przebudowa i remonfgeeel ruchem”)

Wykonawca jest zobowgany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzyarisimiejcych obiektow (jezdnie, obiekty mostowe,
$ciezki rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery ochronneydzenia odwodnienia, ziélgpozostale elementy wypasaia
drogi itp.) na terenie budowy, w okresie od dnizejria terenu budowy do dnia przekazania odcinka dwogirzymanie
odpowiedniemu organowi administracji drogowej, pezednim uzyskaniu od Inspektora Nadz&miadectwa Przegia Robot
(lub odpowiednio: agci robét albo odcinka). Povsgze zobovazanie Wykonawcy do utrzymania nie obejmuje tzwngvego
utrzymania", polegagego na zwalczaniliskosci zimowej i odniezania odcinkow drég publicznych dopuszczonych dauua
ktére odpowiedzialny jest odpowiedni organ admaggtdrogowe;.

Wymaga s, aby na odcinkach drég dopuszczonych do ruchu Meylea nie pozostawiat w zakresie nawierzchni i ¢rjoo
uskokow poprzecznych lub poghych, mogcych stanowd zagraenie warunkéw bezpieaziwa ruchu drogowego lub utrudhia
prowadzenie rob6t utrzymaniowych na drodze.

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inspektoridatizoru do wiadondoi projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy, iZea@ny przez odpowiedni zadz drogi i zatwierdzony przez organ
zaradzania ruchem drogowym.

W zalezndéci od potrzeb i pogbu rob6t, projekt organizacii ruchu musé ma bigaco aktualizowany przez Wykonaw&azda
zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projekiu @agiruchu, wymaga kdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu przez
organ zargdzania ruchem drogowym i przedstawiona do wiadortmspektora Nadzoru.

Wprowadzenie poszczeg6inych etapéw czasowe] ceganiachu dokonuje Wykonawca w obetmidnspektora Nadzoru i
Zarzdey Drogi na warunkach olfenych przez organ zadzajcy ruchem na etapie zatwierdzenia projektu tymezgso
organizacji ruchu.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczynstadije i kdzie obslugiwal wszystkie tymczasowe adezenia
zabezpieczage takie jak: zapongwiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniay ten sposéb bezpiedgevo pojazdow i
pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widoczmev dzieh i w nocy tych zapdr i znakéw, dla ktdrych jestiendzowne ze waglow
bezpieczéstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne atdzenia zabezpieczeg keda akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podleghrmgjrzaptacie i przyjmujecsize jest waczony w ceg kontraktovy w ramach
poszczegbinych pozycji kosztorysu.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowdany do zabezpieczenia terenu budowy w okresiaignnealizaciji kontraktuzado zakaéczenia i odbioru
ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstalujeedbie utrzymywa tymczasowe ugglzenia zabezpieczaeg, w tym: ogrodzenia, pgre,
odwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wizielkesrodki nieztzdne do ochrony rob6t, wygody spolecanoinnych.

W migjscach przylegagych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogradizivyraznie oznakuje teren budowy, w sposéb
uzgodniony z zagglca drogi oraz organem zadzajcym ruchem i poinformuje Inspektora Nadzoru.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone diazpddw i maszyn praagiych przy realizacji robdt, Wykonawca
odpowiednio oznakuje w spos6b uzgodniony zadegzdrogi oraz organem zadzapcym ruchem i poinformuje Inspektora
Nadzoru.
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Wykonawca niezwiocznie po rozpeci realizacji kontraktu dostarczy, zainstalujérzyima w czasie trwania kontraktu tablice
informacyjne budowy, przedstavsieg informacje dotyeze Robdt Kontraktowych, zgodnie z Usidvawo Budowlane. Tablice
informacyjne budowydal utrzymywane przez \Wykonage dobrym stanie przez caty okres realizacji kéhira

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podleghrmgjrzaptacie i przyjmujesize jest waczony w ceg kontraktovy w ramach
poszczegbinych pozycji kosztorysu.

1.5.5.  Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma oboadek znd i stosowaw czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dgigochrongrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykezania rob6t Wykonawcadizie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wodyasiej,

b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mEg na celu stosowanies silo przepiséw i norm dotyazych ochrony
srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oredzie uniké uszkodz# lub uchziiwosci dla oséb lub wiasio
spotecznej i innych, a wynikglych ze skaenia, halasu lub innych przyczyn powstatych wepastie jego sposobu
dzialania.

Stosujc sk do tych wymagabedzie miat szczegdiny wzgl na:

1) lokalizacg baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopddg dojazdowych
2)  $rodki ostrandéci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnydamylub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- relevoscia powstania pearu.

1.5.6.  Ochrona przeciwgarowa

Wykonawca kdzie przestrzegaprzepisw ochrony przecinwgerowe).

Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny spkt przeciwpgarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, naniéereaz

produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, midaykh i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy fatwopalnedal skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepigabezpieczone przed dgsm oséb trzecich.

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodovaaaarem wywotanym jako rezultat realizaciji robét giipez

personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposéb trwaly szkodliwe dla otoczenia, nieda dopuszczone dayria. Nie dopuszczaedivycia materiatow
wywolujacych szkodliwe promieniowanie @zniu wikszym od dopuszczalnego, cglwaego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materialy odpadoweyte do robét &da miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawijgamostk, jedno-
znacznie okigajace brak szkodliwego oddzialywania tych materiatédvadowisko.

Materialy, ktére s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, azakmczeniu rob6t ich szkodlivié zanika (np. materialy
pylaste) mog by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wyndagechnologicznych wbudowania.zéle wymagaj tego
odpowiednie przepisy Zamavdey powinien otrzymazgod: na uycie tych materialdow od wdaiwych organéw administraci
panstwowe).

Jereli Wykonawca gyt materialéw szkodliwych dla otoczenia zgodnieSa Sa ich iycie spowodowalo jakiekolwiek zagemie
srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiaj

1.5.8.  Ochrona wiasnsti publicznej i prywatnej

Whykonawca odpowiada za ochgamstalacji napowietrznych, na powierzchni zierai iradzenia podziemne, takie jak: linie napowietrzne,
rurockgi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wagliadych widcicielami tych uradzer potwierdzenie informacii dostarczonych mu
przez Zamawiaego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawcawapetasciwe oznaczenie | zabezpieczenie przed uszkodzsulem
instalacji i uradzeh w czasie trwania budowy.

Wykonawca zoboazany jest umigic¢ w swoim harmonogramie rezerezasow dla wszelkiego rodzaju robdt, kidre apiaé wykonane

w zakresie przelfenia instalacji i ugtlzéh podziemnych na terenie budowy i powiadoimspektora Nadzoru, wiiciela instalacji oraz
wladze lokalne 0 zamiarze rozpgsia robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instaléfgkonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadza@ainteresowanego
wigiciciela instalacji oraz (w zaleoici od potrzeb) wiadze lokalne oragiie z nimi wspOipracowat, dostarezajvszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca tdzie odpowiadsza wszelkie spowodowane przez jego dzialaniadsahia instalacii napowietrznych, na powierzcbnigi

i urzadzeh podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczomygizez Zamawigiego.

Jeeli teren budowy przylega do terendw z zabydmeszkanios Wykonawca &izie realizowé roboty w sposdb  powoday
minimalne niedogodsa dla mieszkacow.

Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zalpud@szkaniowej wasiedztwie budowy, spowodowane jego dzigelno\W
celuuniknicia niestusznych roszazexdszkodowawczych ze strony seitgeli istniejcych nieruchonio,

Wykonawca przed rozpagiem robét budowlanych spatlzi inwentaryzacje stanu istagj zabudowy zlokalizowanej w beggainim
sisiedztwie pasa drogowego, dokumeatstan techniczny tych obiektow.

Nieodhczry cz3cia tej dokumentaciidol, zdjcia, skatalogowane w sposdb nie hoglavtpliwosci co do momentu ich wykonania oraz
obiektu, kidry dokumentyj
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Inspektor Nadzoru ¢bizie na bigco informowany o wszystkich umowach Zigalar pomidzy Wykonawg a widcicielami
nieruchoméi i dotyczicych korzystania z wlasiwi drog wewstrznych. Jednade, ani Inspektor Nadzoru ani Zamawaigj nie ledzie
ingerowat wtakie porozumienia, o ile rigdONEe Sprzeczne z postanowieniami zawartymi w karhriKontrakiu.

Przed rozpoggziem rob6t budowlanych Wykonawca spdze dokumentagj stanu technicznego istagjch drég  lokalnych,
znajdujcych s w najbliszym  otoczeniu  inwestycji oraz w  dalszefllegidci, wykorzystywanych do gikiego transportu
Wykonawcy. Dane inwentaryzacyjne zawarte w dokatjigtykonawca potwierdzi u zadey drogi za zgodne ze stanem faktycznymw
danym dniu i zgiosi ten fakt do lokalnych wiadz@asdowych. Nieodiczra cz:cia tej dokumentaciidol zdicia, skatalogowane w sposob
nie budzcy watpliwosci co do momentu ich wykonania oraz obiektu, kiokumentu.

Wykonawca kdzie magt transportoviamaterialy i wyposeenie na i z terenu budowy wgitnie po drogach, kidrych stan zostat
zinwentaryzowary wwiv sposob i potwierdzony uacimgdrogi.

W przypadku ewentualnych roszcmelszkodowawczych za zniszczenie drég prezpbrt budowy Wykonawcea jest zokagainy do
ich naprawy na wasny koszt.

Koszt ten nie podlega @tinej zaplacie | przyjmujecsie jest waczony w ceakontraktove w ramach poszczegolnych pozycii kosztorysu.

1.5.9.  Ograniczenie obgien osi pojazdéw

Wykonawca kdzie stosow@sk do ustawowych ograniazebchzenia na § przy transporcie materialdw i wypésaia na i z
terenu robét. Uzyska on wszelkie nighitie zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowsggjowo fadunkdw i w sposolagly
bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.

Pojazdy i fadunki powodige nadmierne olgienie osiowe nie dola dopuszczone nawiezo ukaiczony fragment budowy i
Wykonawca kdzie odpowiedzialny za naprawrszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgadpeleceniami Inspektora
Nadzoru.

1.5.10. Bezpieczstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonaweglbe przestrzedaprzepisow dotyeych bezpieczestwa i higieny pracy.

W szczegolnizi Wykonawca ma obowzek zadb& aby personel nie wykonywat pracy w warunkach ezplecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie speligich odpowiednich wymagaanitarnych.

Wykonawca zapewni iddzie utrzymywat wszelkie udzenia zabezpieczeg, socjalne oraz sptz odpowiedni odziex dla

ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie ckzapewnienia bezpiedstwa publicznego.

Uznaje si, ze wszelkie koszty zarane z wypelnieniem wymagakrelonych powyej nie podlegaj odisbnej zaptacie iss
uwzgkdnione w cenie kontraktowe).

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za ochrprob6t i za wszelkie materialy i ydzenia aywane do robét od daty rozpecia do
daty wydania potwierdzenia zalkaenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymamignpo by prowadzone w taki sposob, aby
budowla drogowa lub jej elementy byly w zadovualain stanie przez caly czas, do momentu odbiorecatego.

Jali Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzgimato na polecenie Inspektora Nadzoru powiniepaceé roboty
utrzymaniowe nie pidiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowaniegtdo prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowrany jest zrawszystkie zawglzenia wydane przez wiadze centralne i miejscowe ione przepisy,
regulaminy i wytyczne, ktoreysv jakikolwiek sposéb zwrane z wykonywanymi robotami ¢dzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych postanawmdczas prowadzenia robot.

Wykonawca kdzie przestrzegaraw patentowych iglzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszélkigymaga prawnych
odnanie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionychvpw odniesieniu do spitm, materialow lub umdzer uzytych lub
zwigzanych z wykonywaniem robdt | w sposaimiyi bedzie informowa Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedsgtaw
kopie zezwolg i inne odnéne dokumenty. Wszelkie straty, koszty gosivania, obaizenia i wydatki wynikle z lub zwrzane z
naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokdyfjgkonawca, z wyitkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z
wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonegprinspektora Nadzoru.

1.5.13. RoOownow#osé norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotankomkretne normy i przepisy, ktore speimiaap materialy, sprt i inne
towary oraz wykonane i zbadane robotygabobowhzywa® postanowienia najnowszego wydania lub poprawiomggiznia
powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach latitr nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdygteve normy i przepisy
s pastwowe lub odnoszsi do konkretnego kraju lub regionu, molgy¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajce rowny lub wyszy poziom wykonaniaznpowotane normy lub przepisy, pod warunkiem icevsgzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzorurivé pormidzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamieami musz by¢
doktadnie opisane przez Wykonawprzediaone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wésimve, budowle oraz inne pozosfaloo znaczeniu geologicznym lub
archeologicznym odkryte na terenie budoggatliwazane za wiasro Zamawiggcego.
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Wykonawca zobowrzany jest powiadorilnspektora Nadzoru i pgebwa zgodnie z jego poleceniamizéiew wyniku tych
polecé& Wykonawca poniesie koszty ilub waysit, op&nienia w robotach, Inspektor Nadzoru po uzgodne@amawiaicym i
Wykonawe, ustali wydhienie czasu wykonania rob6t ilub wysé@kdonoty, o ktog nalety zwigkszyé cerg kontraktovy.

1.5.15. Niewypaly, niewybuchy

W razie natrafienia w czasie prowadzenia rob6t ieaypaty/niewybuchy Wykonawca zobewméiny jest do niezwiocznego
przerwania rob6t, zabezpieczenia terenu oraz wezveaipowiednich shlp (policja, stra pazama, pogotowie saperskie) i
niezwiocznego powiadomienia Inspektora Nadzoruzt{ambezpieczenia terenu oraz akcji usianniewypaldw/niewybuchow
poniesie Zamawiagy.

2. MATERIALY

2.1. Zrodia uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym omyistaniem jakichkolwiek materialdw przeznaczongch robét
Wykonawca przedstawi szczeg6towe informacje datgcproponowanegaddia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania
tych materialéw i odpowiedniviadectwa badgaboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia phlasgektora Nadzoru.
Zatwierdzenie partii (e%ci) materialdw z danegaddia nie oznacza automatyczaewszelkie materialy z danegddia uzyskaj
zatwierdzenie.

Wykonawca zobowrany jest do prowadzenia bagacelu udokumentowanizg materialy uzyskane z dopuszczoriegdia w sposob
ciagly spelniag wymagania Szczegdlowych Specyfikacji Technicznycrasie pogbu robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozivotewidcicieli i odnénych wiadz na pozyskanie materiatowelet miejscowych
wiaczajc w tozrodla wskazane przez Zamawugago i jest zobowzany dostarczyinspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty
przed rozpoexiem eksploatacjrodia.

Whykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatzémia dokumentacjzawierajca raporty z bada terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowgaiprzez siebie metedwydobycia i selekcji, unzgtiniahc aktualne decyzje o eksploatacii,
organéw administracji faatwowej | samoeglowej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialiaza: spelnienie wymatyalosciowych i jakdciowych materialdw pochoatzych zezrodet
miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydabyoaterialow, dzieawy i inne jakie oka sie potrzebne w zwazku z
dostarczeniem materialéw do robot.

Humus i nadktad czasowo a#j z terenu wykopdw, dokopdw i miejsc pozyskanitenadow miejscowych daly formowane w
haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywaggte po ukaczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopévierenie budowy lub z innych miejsc wskazanydiolwmentach
umowy feda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktadadzinio do wymagaumowy lub wskazalnspektora Nadzoru
(w przypadku maiwosci ich skladowania w liniach rozgranicaajch).

Wykonawca nie &lzie prowadi zadnych wykopOw w obbie terenu budowy poza tymi, ktdre zostaly wysztlneme w
dokumentach umowy, chytie uzyska na to pisemngod Inspektora Nadzoru.

Eksploatacjarddet materialowdgizie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi olaaucymi na danym obszarze.

2.3. Materiaty pochodzce z rozbiérek

Materialy pochodzce z rozbidrek nadgie st do przetworzenia na pelnowadiowy materiat do budowy drég np. nawierzchnia
bitumiczna /jako kruszywo do MCE/, Wykonawcazmawkorzysté jako materiat na cele budowlane, pod warunkierskamja
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Materiaty budowlane pochagte z rozbiérek nie posiadeg petnowartciowych wigciwosci materialowych i nie nadge st do
wykorzystania do wbudowania, Wykonawca po uzyskayuaganych zezwalewwiezie poza teren budowy na zwealkeren
zwakki Wykonawca zabezpieczy staraniem wiasnynmy pzym lokalizacja terenu zwalki musi uzysSkaozytywra opini
odpowiednich miejscowo wiadz samglawych i Inspektora Nadzoru.

Przyimuje s}, ze koszt zwizany z rozbidrk transportem, zwatk(utylizach) wiw materialdw Wykonawca zawart w cenie
kontraktowej i nie &dzie on podlegat oglonej zaptacie.

Istniepce uradzenia BRD w postaci oznakowania aktywnego, istiyiel barier drogowych oraz oznakowania pionowedgrtw
tablice drogowskazowe) Wykonawca zdemontuje w Spaisgpowoduicy ich uszkodzenia i przetransportuje w miejscezehe
przez Inspektora Nadzoru, (ktéry uprzednio uzgednKierownikiem Projektu).

Elementy pochodze z rozbiérek sieci uzbrojenia terenu Wykonawesreahtuje i przetransportuje w miejsce wskazane prze
Inspektora Nadzoru (kt6ry uprzednio uzgodni jepoadednim wiacicielem sieci uzbrojenia terenu).

Koszt transportu w miejsca wskazane przez Inspekadzoru nie podlega osobnej zaptacie i jest sawaenie kontraktowe).

2.4, Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materialy nie odpowiadge wymaganiom zostaprzez \Wykonawgwywiezione z terenu budowy i Zime w miejscu uzgodnionym z
Inspektorem Nadzoru.

Jali Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy rigiaie tych materiadow do innych robdt; i dia kidrych zostaly zakupione, to koszt tych
materialow zostanie odpowiednio przewaitovany (skorygowany) przez Wykonawicprzedstawiony do akceptacii Inspektorowi
Nadzoru.

8



D-M-00.00.00 Wymagania og6lne

Kazdy rodzaj robdt, w kidrym znajelugi; nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykeanaykonuje na wasne ryzyko, ficst; z
jego nieprzyjciem, usuriciem i niezaptaceniem

2.5. Wariantowe stosowanie materialdw

Jali Dokumentacja Projektowa lub SST przewadujazliwosé wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w mkanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadz@wam zamiarze co najmniej 3 tygodnie przégtiem materiatu, albo w

okresie dhaszym, jéli bedzie to wymagane dla baidarowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybraaghaeptowany rodzaj
materiatu nie mize byt p&niej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.6. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skladowane agteld czasu gdyetl one potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaly syyakas¢ i wiasciwos¢ do robdt i byly dogpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skiadowanigidpzlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Ispk Nadzoru

lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowgmyeiz \Wykonawgei zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

2.7. Inspekcja wytwdrni materiatdw

Wytwérnie materialdow maghby¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzorelwsprawdzenia zgoditb stosowanych

metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki matesialdogy by¢ pobierane w celu sprawdzenia ichdaefiaosci. Wynik tych

kontroli kedzie podstawakceptacii okiéonej partii materiadéw pod wzglem jakéci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzogdbe przeprowadzat inspekajytwomi keth zachowane naptiiace warunki:

a) Inspektor Nadzoruelizie miat zapewnienwspdiprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialow vsieza
przeprowadzania inspekciji,

b) Inspektor Nadzoruetdzie miat wolny dogp, w dowolnym czasie, do tyche$a wytwomi, gdzie odbywa eiprodukcja
materiatdw przeznaczonych do realizacji umowy.

c)  Jeeli produkcja odbywa siw migjscu nie naiacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inspektosaizisru
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekgji i hadtych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowdany do uywania jedynie takiego sptm, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wplywu raoga
wykonywanych rob6t.

Sprzt uzywany do robét powinien byzgodny z ofest Wykonawcy i powinien odpowiad@od wzgtdem typdw i ildci wskaza-
niom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizabjbt, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzorgypadku braku ustae
w takich dokumentach sgtzpowinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzor

Liczba i wydajnét spratu kedzie gwarantowa przeprowadzenie rob6ét, zgodnie z zasadamiloRyeni w Dokumentacii
Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzdeurminie przewidzianym umew

Sprzt bedacy Wasnécia Wykonawcy lub wynaly do wykonania robét ma dutrzymywany w dobrym stanie i gotaseodo pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrénydowiska i przepisami dotygz/mi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie d@hiéw potwierdzagych dopuszczenie spiz do uytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Jereli Dokumentacja Projektowa lub SST przevadujazliwosé wariantowego iycia sprztu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoimaaeiwyboru i uzyska jego akceptgmized tyciem spretu. Wybrany
sprzt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, niezermé p&zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek spret, maszyny, umzenia i nargizia nie gwarantafe zachowania warunkdéw umowy, zostpreez Inspektora
Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone dotrobd

4, TRANSPORT

Wykonawca stosowask; bedzie do ustawowych ogranidzebcizenia na dprzy transporcie materiatow/sgiizna i z terenu robot.
Uzyska on wszelkie niegtine zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypovagiimkow i w sposob agity bedzie o kadym
takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowdany do stosowania jedynie takigtodkéw transportu, ktére nie wplymiekorzystnie na jaké
wykonywanych robdt i wigiwosci przewaonych materialow.

Liczba srodkéw transportu doizie zapewniaprowadzenie rob6t zgodnie z zasadamisikgmi w Dokumentacji Projektowe),
SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w termizievpdzianym umow

Srodki transportu nie odpowiadeg warunkom dopuszczalnych aieh na osie mag by uzyte przez Wykonawe pod
warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnegtikowanych drég publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwé na bieaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczeniaspmmane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania roboét
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie roddnie z warunkami umowy, oraz za jélkeastosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgodta@ Dokumentagj Projektovd, wymaganiami SST, PZJ, planem BIOZ, projektu dzgaijn
rob6t oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metgkiyrwwania robot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialtaza dokladne wytyczenie w terenie i wyznaczenieokagsi wszystkich elementéw robot
zgodnie z wymiarami i gglnymi okraélonymi w Dokumentacii Projektowej lub przekazangnpgmie przez Inspektora Nadzoru.
Bledy popetnione przez Wykonagwe wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zostarsunite przez Wykonaviena wiasny koszt, z
wyjatkiemn, kiedy dany bH okae sé skutkiem bddu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcysnaepprzez Inspektora
Nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysbkprzez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonaway o
odpowiedzialnéei za ich doktadni.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyoz akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementilivdt lzda oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, Dokumentaciji Projektowej3ST, a take w normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru ugdrglwyniki bada materialow i rob6t, rozrzuty normalnie veystjace przy
produkgiji i przy badaniach materialéwsd@dczenia z przes#, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wphyaeg na
rozwaarg kweste.

Wszelkie Polecenia Inspektora Nadzoru powindywiykonywane przez Wykonagay czasie zgodnym z warunkami Kontraktu i
okreslonym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku niewstki@ w terminie Polefidnspektora Nadzoru, skutki finansowe z tego
tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci (PZJ)

Do obowizkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobaty Insgektadzoru programu zapewnienia jako

w ktdrym przedstawi on zamierzony sposob wykonyaveoi6t, maiwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaraciyj
wykonanie rob6t zgodnie z Dokumenid@jojektovs, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazangrezpnspektora Nadzoru.
Program zapewnienia jakibbedzie zawieré

a) C2:5¢ 0golry OpiSUpCa:

- organizag wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzentot,

- organizag ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- bhp,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje | gasowanie praktyczne,

- wykaz 0sob odpowiedzialnych za jaliterminowsé wykonania poszczegdlinych elementdw robdt,

- system (sposdb i procegysroponowanej kontroli i sterowania jédie wykonywanych robét,

- wyposaenie w spra i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriunasrego lub laboratorium, ktdremu
Wykonawca zamierza zlégrowadzenie bada

- sposbb oraz foesrgromadzenia wynikéw badliaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechamizatérugcych a
takee wychganych wnioskdw i zastosowanych korekt w procesienblogicznym, proponowany sposob i form
przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;

b)  czs¢ szczegGlowopisuica dia kadego asortymentu rob6t:

- wykaz maszyn i usdlzer stosowanych na budowie z ich parametrami teclynigzoraz wyposgeniem w
mechanizmy do sterowania i agizenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilé¢ srodkéw transportu oraz udzeh do magazynowania i zatadunku materialow, spopisZezy,
kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkdw prealiah wiasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedupomiardw i bada(rodzaj i czstotliwai¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanigoar,
itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wyawga mieszanek i wykonywania poszczegdinych eleémme
robat,

- sposob pogbowania z materiatami i robotami nie odpowiaciani wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakasci robot

Celem kontroli robétdalzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykagamiaby osgré zatozor jakase robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelntrok robét i jakdci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni systentroli,
wiaczapc personel, laboratorium, sgliizzaopatrzenie | wszystkie atizenia niezigdne do pobierania probek i badaaterialow
oraz robdt.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektorzblad mae zaadat od Wykonawcy przeprowadzenia bada celu
zademonstrowanizg poziom ich wykonywania jest zadowadsj

Wykonawca kdzie przeprowadZgomiary i badania materiatdw oraz robétestatliwaicia zapewniajca stwierdzenieze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokuamgirrojektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu lsadieh czstotliwai¢ sy okrelone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, igjdy
zostaly one tam oldlene, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres korjstikonieczny, aby zapeémiykonanie robét zgodnie z umaw
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzéwiadectwaze wszystkie stosowane gaizenia i sprd badawczy posiadgivazng
legalizagg, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiagdaymaganiom norm okéiajacych procedury bada

Inspektor Nadzorudolzie mi€ nieograniczony dagi do pomieszcadaboratoryjnych, w celu ich inspekcii.

Inspektor Nadzorudozie przekazywiaWykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek nigigignicciach dotycacych uradzeh
laboratoryjnych, speiu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelurietod badawczych. zi niedocigniccia te lada tak
powane, ze mog wplymaé uiemnie na wyniki bada Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzymigcie do rob6t badanych
materialow i dopici je do uycia dopiero wtedy, gdy niedaghiccia w pracy laboratorium Wykonawcy zostarsunite i
stwierdzona zostanie odpowiednia fékgch materialow.

Wszystkie koszty zazane z organizowaniem i prowadzeniem backterialow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki keda pobierane losowo. Zaleca stosowanie statystycznych metod pobierania préipektych na zasadzies wszystkie
jednostkowe elementy produkcji nadgy¢ z jednakowym prawdopodohswem wytypowane do bada

Inspektor Nadzorueolzie mi€ zapewnion maziwosé udziatu w pobieraniu probek. Ponadto Inspektorzidadmae pobiera
probki | badé materiaty niezalnie od Wykonawcy, korzystg w tym celu z niezaleego od Wykonawcy zaplecza.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawgdzie przeprowadzalodatkowe badania tych materiatow, ktére buditpliwosci
co do jakéci, o ile kwestionowane materialy nie zostarzez \Wykonawgusunite lub ulepszone z wiasnej woli.

Pojemniki do pobierania probekth dostarczone przez Wykonavizatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

Prébki dostarczone przez Wykonawdo bada wykonywanych przez Inspektora Nadzordabodpowiednio opisane i
oznakowane, w sposth zaakceptowany przez Insphsigdzaru.

Koszty pobierania prébek przez Wykonawtaz koszty prowadzenia bagazez Wykonawesy zawarte w cenie kontraktowej w
ramach poszczegdlnych pozycji kosztorysu i niegopgilodicbnej zaptacie.

Koszty dodatkowych baflazleconych przez Inspektora Nadzoru do nigaefgp laboratorium pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku uzyskania negatywnych wynikéw tych hamiawierdzajcych niedostatecznakas¢ robét; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawigly.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryeda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W adkgp gdy normy nie obejnayj
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosawana wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakespte przez
Inspektora Nadzoru.

Przed przyspieniem do pomiaréw lub batjalVykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodragjscu i terminie pomiaru
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wwykoa przedstawi naspiie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca kdzie przekazywalnspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikamidggek najszybciej, nie pgiej jednak it w
terminie okrélonym w programie zapewnienia jako

Wyniki bada (kopie) leda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzeetitug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celdw kontroli jakéci | zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniost/ge dokonywania kontroli, pobierania probek Etgel
materialow urddia ich wytwarzania, | zapewniona muglkie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Meykey i producenta
materialow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systéantroli robét prowadzonego przez Wykongvigdzie ocenié zgodnéé
materialow i robdt z wymaganiami SST na podstawrakévw badé dostarczonych przez Wykonawc

Inspektor Nadzoru mae pobieré probki materiatow i prowadzbadania niezataie od Wykonawcy, na swoj kosztzalewyniki
tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykanaiub zleci niezalsnemu
laboratorium przeprowadzenie powtérmych lub dodatkb bada, albo oprze siwytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie
zgodndci materiafow i rob6t z DokumentacProjektovy i SST. W takim przypadku calkowite koszty powtétyub
dodatkowych badte pobierania prébek poniesione zostarzez Wykonawe

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru nie dopicic¢ do uycia tylko te materialy, ktore posiagiaj

1. certyfikat na znakGE", wykazupcy ze zapewniono zgod&d z norma zharmonizowan albo europejsk aprobat
techniczg lub
certyfikat na znak budowlar/’,, wykazupcy ze zapewniono zgodgioz kryteriami technicznymi oldienymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych orazeiaych przepisow i dokumentdw technicznych,

2. deklaragj zgodndgci lub certyfikat zgodnii z:
* Polskg Normy lub
* aprobag technicza, w przypadku wyrob6w, dla ktérych nie ustanowidPaskiej Normy, jeeli nie g obgte

certyfikach okreslona w pkt 1.
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i ktdre spelniaj wymogi SST.

Do wycia dopuszcza girdwniez materialy posiadage informagj o wyrobie lub éniadczenie o wyrobie do jednostkowego
zastosowania.

Produkty przemyslowe mugposiada wiw dokumenty wydane przez producenta, a w ratizgby poparte wynikami bada
wykonanych przez niego.

Kopie wynikow tych badabeda dostarczone przez Wykonawinspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materialy, ktdre nie spelaigich wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

Q) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnyowézujpcym Zamawiajcego i Wykonawgw okresie od przekaza-

nia. Wykonawcy terenu budowy dorka okresu gwarancyjnego. Odpowiedzigrza prowadzenie dziennika budowy zgodnie z

obowhkzujacymi przepisami spoczywa na \Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyella dokonywane na bigco i keda dotyczy przebiegu robét, stanu bezpigstera ludzi | mienia oraz

technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyedirie opatrzony dafego dokonania, podpisem osoby, kidra dokonalazappodaniem jej

imienia i nazwiska oraz stanowiskazsiowego.

Zapisy lada czytelne, dokonane trvgaechnila, w poradku chronologicznym, bezfrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zakczone do dziennika budowy protokoly i inne dokusnématly, oznaczone kolejnym numeremagzahika i opatrzone dat

podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy natewpisywa w szczegolnii:

- dat: przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dat: przekazania przez Zamawggo Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru prograrmevaaenia jakéci | harmonograméw robdt,

- terminy rozpocgia i zakdiczenia poszczegolnych elementdw robot,

- przebieg robdt, trudsd i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przygayrzerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzdzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbiorow rob6t zanksich | ulegajcych zakryciu, agciowych i ostatecznych odbioréw robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania rob6t podiggah ograniczeniom lub wymaganiom
szczegbinym w zwrku z warunkami klimatycznymi,

- zgodndé¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apiseDokumentacii Projektowe),

- dane dotyerce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych pragtrakcie wykonywania rob6t,

- dane dotyerce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotycrce jakdci materialow, pobierania probek oraz wyniki pregg@dzonych badaz podaniem, kto je przeprowa-
dzal,

- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli dgugem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wygaienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budoeas Iprzedigone Inspektorowi Nadzoru do ustosun-

kowania si.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennikavayd\Vykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich gaayjub zajciem

stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Ikgpa Nadzoru do ustosunkowanig Brojektant nie jest jednak stiammowy

i nie ma uprawniedo wydawania poleg&\Vykonawcy rob6t.

2 Ksigzka obmiaréw

Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwasj na rozliczenie faktycznego pgmi kadego z elementdw rob6t. Obmiary
wykonanych rob6t przeprowadze i sposob agty w jednostkach pragych w kosztorysie i wpisuje do i obmiardw
dokumentujc narastafco postp rzeczowy rob6t. Wzor kski, a w szczegdlroi formularza obmiardéw zaproponuje Wykonawca
do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Wpishstizki Obmiaréw dokonuje Kierownik Budowy 4 ®ne potwierdzane
przez Inspektora Nadzoru.

3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodrioub certyfikaty zgodnimi materiatow, orzeczenia o jakd materialow, recepty
robocze i kontrolne wyniki badaVykonawcy i Zamawiagego powinny b§ gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakéoi. Dokumenty te stanowvizahczniki do odbioru robét. Winny byudostpnione na kade zyczenie Inspektora
Nadzoru.

4) Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentdw budowy zalicza,sbprocz wymienionych w pkt (1)-(3) ngatjace dokumenty:
a) pozwolenie na realizagadania budowlanego,
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b) protokoly przekazania terenu budowy,

C) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inneowmy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,

e) protokoly z narad i ustéle

f) korespondengjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowydaly, przechowywane na terenie budowy w miejscu odposaiedbezpieczonym.

Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentdw budowy spowodugie jeatychmiastowe odtworzenie w formie przewidzjorasvem.
Wszelkie dokumenty budowyedly zawsze dogbne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane dedwgiazyczenie Zamawiag
cego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t kdzie okrélac faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z Babutacy Projektovy i SST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym pawigehiu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzamjabt i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru keda wpisane do ksiki obmiarow .

Jakikolwiek lid lub przeoczenie (opuszczenie) wdlach podanych dlepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zisaln
Wykonawcy od obowrzku ukaiczenia wszystkich robot.

Bledne dane zostapoprawione wg instrukeji Inspektora Nadzoru genjgi.

Obmiar gotowych robotgdzie przeprowadzony zestaicia wymagan do celu miegtznej patnéci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie ok&onym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawiospektora Nadzoru.

7.2. Zasady okrdlania ilosci robot i materiatow

Dlugdéci i odlegidci pomidzy wyszczegoinionymi punktami skrajnyratp obmierzone poziomo wzdtlinii osiowe).

Jali Szczeg6lowe Specyfikacje Technicznesoitse dla danych robét nie wymagiigo inaczej, objosci beda wyliczone w m
jako diugd¢ pomnaona przezredni przekrg.

llosci, ktére maj by¢ obmierzone wagowoetlh warzone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymagantsrozeg6towych
Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i sprt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdi baakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Urzadzenia i sprt pomiarowy zostapdostarczone przez Wykonawdeeli urzdzenia te lub spgzwymagay bada atestujcych
to Wykonawca tzie posiadawazneswiadectwa legalizacii.

Wszystkie uradzenia pomiarowedda przez Wykonawgeutrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie tiavanbot.

7.4, Wagi i zasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje aglzenia wagowe odpowiadeg odnénym wymaganiom SzczegGtowych Specyfikacji
Technicznych. Bdzie utrzymywa to wyposaenie zapewniag w sposob gty zachowanie dokladio wg norm zatwierdzonych
przez Inspektora Nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary kyda przeprowadzone przedigziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdékeetw przypadku wyspowania
diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegagych zakryciu przeprowadza przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliaZeda wykonane w sposob zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub eloici beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonynhianeie ksizki
obmiarow. W razie braku miejsca szkice miog dohczone w formie oddzielnego aetnika do kseizki obmiaréw, kidrego wzor
zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zalendéci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegapstpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikggych i ulegajcych zakryciu,

b) odbiorowi cgsciowemu,

C) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemul.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbidr robét zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenigdla jakasci wykonywanych robét, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegrzakryciu.
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Odbidr robét zanikagych i ulegajcych zakryciu kdzie dokonany w czasie usliaiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogoinegogmstobot.

Odbioru robét dokonuije Inspektor Nadzoru.

Gotowa¢ danej czici robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem dendiia budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Odbidgdrzie przeprowadzony niezwtocznie, nigmpéj jednak rii w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem
do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcipkktora Nadzoru.

Jakd¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstdokementow zawierggych komplet wynikow
bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomia konfrontacji z DokumentacjProjektovd, SST i uprzednimi
ustaleniami.

Wykonawca jest zobowdany rownie do dokumentowania odbieranych rob6t w postagifafioznej. Dokumentacja ta powinna
by¢ skatalogowana w sposéb nie kugztpliwosci, co do dat wykonania fotografii oraz obiektotdré dokumentuje.

Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, w fgtagraficznej, nie podlega atinej zaplacie i przyjmujecsie jest waczony

w cerg kontraktovy,

8.3. Odbidr czsciowy

Odbior czsciowy polega na oceniedlo i jakasci wykonanych agci rob6t. Odbioru egciowego robét dokonujessivg zasad jak
przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru rob6t dojeoKomisja w obecisoi Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja jest
powolywana przez Zamawaaggo.

Warunkiem dokonania odbiorugéziowego jest uprzednie wystawienie przez InspeladzorSwiadectwa Przegia w zakresie
czesci robdt, o ile Wykonawca jest uprawniony do uzgikéakiegdwiadectwa zgodnie z warunkami Kontraktu.

8.4. Odbior ostateczny robot

8.4.1.  Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzastago wykonania rob6t w odniesieniu do ickcilgakaici | wartgici.

Calkowite zakaczenie rob6t oraz gotodéddo odbioru ostatecznegedaie stwierdzona przez Wykonaywepisem do dziennika
budowy z bezzwiocznym powiadomieniem rian@ o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiér ostageobdt nagpi w terminie
ustalonym w dokumentach kontraktowych,alicod dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzdmnzaenia robét i przgria
dokumentéw, o ktdrych mowa w punkcie 8.4.2.

Warunkiem dokonania odbioru ostatecznego jestinezeystawienie przez Inspekiora NadSaiadectwa Przegia.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona Komisja wyznacporez Zamawiggego w obecrioi Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbieraca roboty dokona ich oceny jdkimwej na podstawie przedémych dokumentow w tym dokumentacii
fotograficznej, wynikow badle pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgogiavykonania robét z Dokumenta@rojektovy i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisia zapazrarsalizag ustalé przygtych w trakcie odbiordw robét zanigych i ulegaicych
zakryciu, 2waszcza w zakresie wykonania robéeiziscych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robGt pépmych lub rob6t uzupehigiych w warstwiescieralng) lub robotach
wykonczeniowych, Komisja przemwie swoje czdanaustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisie jakd¢ wykonywanych robdt w poszczegdinych asortymerteitiiega od wymagane)
Dokumentagj Projektov | SST z uwzgbnieniem tolerancii ale nie mackazego wplywu na cechy eksploatacyjne obiekiupidszzsino
ruchu, komisia mi@ dokoné potrcen, oceniaic pomnigiszan wartdé wykonywanych robdt w stosunku do wyniiagzyitych w
dokumentach umowy lub nakétslykonawcy wykonanie robét poprawkowych, wyznacijinoczéie nowy termin odbioru ostatecznego.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru astatge robdt jest protokét odbioru ostatecznegot gimradzony wg

wzoru ustalonego przez Zamawiggo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zafzanly przygotow@nasgpujace dokumenty:

1. DokumentagjProjektovy podstawow z naniesionymi zmianami, potwierdzonymi przezeéfgpa Nadzoru oraz dodatkgw

jesli zostata spordzona w trakcie realizacji umowy, wymaga iizy tym, zeby dokumentacja zostata tak opracowana

graficznie, aby wszelkie naniesione zmiany byldatbzpoznawalne.

Szczegdtowe Specyfikacie Techniczne (podstarmdaleimentdw umowy | ew. uzupelsia lub zamienne).

Recepty i ustalenia technologiczne.

Dzienniki budowy i ksiZki obmiarow (oryginaly).

Wyniki pomiardw kontrolnych oraz badabznacz# laboratoryjnych, zgodnie z SST i ew. PZJ.

Deklaracje zgodsai lub certyfikaty zgodniei wbudowanych materialdw zgodnie z SST i ew. PZJ.

Oping technologiczmsporadzora, na podstawie wszystkich wynikéw badaomiardw zaiczonych do dokumentéw odbioru,

wykonanych zgodnie z SST i PZJ.

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robGt tomazych (np. na przefenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowe,
cdwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazegich robdt wiicielom uradzeh.

9. Dokumentagjfotograficzr, skatalogowaiw sposob nie buday watpliwosci, co do dat wykonania
fotografii oraz obiektow, kiére dokumentuije.

10. Geodezyminwentaryzagj powykonawcz robot i sieci uzbrojenia terenu.

11. Kopk mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnegimaryzacji powykonawczej, zatwierdzonw odpowiednim
osrodku dokumentacji geodezyjne;.
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D-M-00.00.00 Wymagania og6lne

W przypadku, gdy wg Komisji, roboty pod wadm przygotowania dokumentacyjnego kigalgotowe do odbioru ostatecznego,
Komisja w porozumieniu z Wykonaseyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot

Wszystkie zamdzone przez Komisjroboty poprawkowe lub uzupelaigg lzda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajcego. Termin wykonania rob6t poprawkowych i rozdipeiniajcych wyznaczy Komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydidtrawihzanych z usugtiem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjnyeolzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekizgednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.
“Odbior ostateczny robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogoélne
Podstaw platngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagniaa jednostk obmiarovy ustalon dla danej pozycii
kosztorysu.
Dla pozyciji kosztorysowych wycenionych ryczattovemigtavy platnaci jest warté¢ (kwota) podana przez Wykonawe danej
pozycji kosztorysul.
Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kogzowej ledzie uwzgtdniat wszystkie czynnigi, wymagania i badania
skiadajce s na jej wykonanie, okélene dla tej roboty w Szczegdlowej Specyfikacjifiréeznej i w Dokumentacii Projektowe).
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robgittobejmowd:
- robocizrg bezpdéredni wraz z towarzysgymi kosztami,
- zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiatow,
- dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnychighate
- koszt zapewnienia niegtinych czynnikéw produkci,
- wartas¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazyniawewentualnych ubytkw i transportu na tereioiaid
- warta¢ pracy sprau wraz z towarzyszymi kosztami i drog dojazdowych wraz z ich demiamtapo
zakaiczeniu robot,,
- koszty p@ednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
podatki obliczone zgodnie z obamijacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie najeniczat podatku VAT.

9.2, Warunki umowy i wymagania ogélne SST D.M.00.000
Koszt dostosowaniaesilo wymaga warunkdw umowy i wymageogoinych zawartych w Szczegdlowej Specyfikacjiingznej
D.M.00.00.00 obejmuije wszystkie warunki élaee w wiwv dokumentach, a nie wyszczegélnione atosie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacfiu obejmuie:

(@  opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem ddadzodpowiednimi instytucjami projektu organizacichu na czas
trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projéspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych arinizggodnié
wynikajacych z pospu robot.

(b)  zakupy i koszty zakupu potrzebnych riaédey,

(c)  dostarczenie i koszty dostarczeniagatrgch materialow,

(d)  koszt zapewnienia niegdhych czynnikdw produkci,

(e)  ustawienie tymczasowego oznakowarfaatlenia zgodnie z wymaganiami bezpiésasa ruchu.

(H  optaty/dzierawy terenu

(@  przygotowanie terenu

(h)  konstruke tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kiakow, barier, oznakowia drenau.

()  tymczasow przebudow urzzdzeh obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazddw i organizachiu obejmuie:

(@  oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i gsigriymczasowych oznakoivpionowych, poziomych, bariefwiatet

(b)  utrzymanie plynriai ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazddw i organizawthu obejmuje:

(@  usurgcie wbudowanych materialdw i oznakowania

(b)  doprowadzenie terenu do stanu pierwotnegm przywrocenie oznakowania zgodnego z upraeti organizagj ruchu,
zgodnie z wymaganymi standardami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budow@zeU. Nr 89, poz. 414 z pdiejszymi zmianami).
2. Zaradzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listop2@a1 r. w sprawie dziennika budowy, maaterozbiérki oraz tablicy
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ar®

o

10.

11.

12.

13.
14.

15.

informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach poiatibdDz. U. Nr 14, poz. 60 zjsdejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochimgjowisko (Dz. U. Nr 62, poz. 627; zpozm.)

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzerays- Prawo ochron§rodowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie
niektérych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085; zpam.)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadachDiEr 62, poz. 628; z pd. zm.)

Rozporadzenie Ministrasrodowiska z dnia 27 wrgeia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U18; fioz. 1206),
Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w spravaieréw dokumentow

stosowanych na potrzeby ewidencji odpadow (Dzr 162, poz. 1736)

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o rudgodym (Dz. U. 1997 nr 98, poz. 602; Zéjszymi zmianami)
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2008 sprawie szczeg6towych warunkéw

technicznych dla znakéwi sygnaltow drogowych oraglzeh bezpieczistwa ruchu drogowego

i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. 20@20, poz. 2181),

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wée 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkovagaemnia ruchem
na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tynadzemiem (Dz. U. 2003 nr 177, poz. 1729)

Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 27 sierpni@2 r. w sprawie szczegGlowego zakresu i formyuplan
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz szczegGtowego zakmedeajow rob6t budowlanych stwanggich zagreenie
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. 151 poz. 1256)

Ustawa o wyrobach budowlanych z 16 kwietia@@@z. U z 2004r., nr 92, poz. 881 Zpd&m.)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierprid®£. w sprawie systemow oceny zgddnavymaga, jakie
powinny spetni& jednostki uczestniaze w ocenie zgoddd oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych
oznakowaniem CE. (Dz. Uz2004r.,nr 195, poz. 2011)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierprii@4. w sprawie deklarowania zgoéiriavyrobow budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanymDz2004r., nr 198, poz. 2041)
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D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktow wysakmwych

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-01.01.01
ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKO SCIOWYCH

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegodtowej Specyfikaciji TechniczngsST)

Przedmiotem niniejszej SSTa svyymagania dotyee wykonania i odbioru rob6t zyganych z wykonaniem
wytyczenia koryta pod nawierzchnie placow i ich kidw wysokdciowych w ramach budowy miejsc
postojowych w liniach rozgraniczagych ulicy Zdcianskiej w Biatymstoku.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosojainadokument przetargowy i kontraktowy przy zlacamealizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST
Ustalenia zawarte w n/n SST obejmogtworzenie w terenie przebiegu trasy i punktoveokgiciowych oraz wykonanie
inwentaryzacji powykonawczej na tereniesty zakresem jak w pkt. 1.1 n/n SST.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Punkty gtdwne trasypunkty zalamania osi trasy, punkty kierunkovaez @ocztkowy i kaacowy punkt trasy.

1.4.2. Mapa zasadnicza wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zajee aktualne informacje o przestrzennym
rozmieszczeniu obiektdw ogdlnogeograficznych desmentdw ewidencji i budynkoéw, a faksieci uzbrojenia terenu.

Pozostale okéienia a8 zgodne z obowkujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz definicjapodanymi w SST

D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

1.5. Ogolne wymagania dotycece robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jékevykonanych robét oraz za ich zgogihe Dokumentagj Projektovd, SST oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne dotycrce materiatow
Wymagania ogoine dotygze materialdw podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagjiine”.

2.2 Rodzaje materiatéw

Materiafami stosowanymi przy wykonywaniu robé6t dkieych w pkt. 1.35

- slupki betonowe,

- pale i paliki drewniane,

- rurki i bolce metalowe,

- piytki betonowe z krzem, rurki drenarskie - jako znaki podziemne,

- repery metalowe - jako znaki wysékiowe,

- materialy do prac obliczeniowych i kartografigzm

badZ inne materialy akceptowane przez Inspektora Nadzor

Do utrwalenia punktow gtdwnych trasy riglstosowa bolce metalowe.

Pale drewniane umieszczoneasiedztwie punktow zalamania trasy w czasie icliliztaji powinny mie srednice 0,15+0,20 m i
diugas¢ 1,5+1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktdw naletosowa paliki drewniane o diugoi okoto 0,30 mérednicy 0,05+0,08 m.

3. SPRAT

3.1 Wymagania ogolne dotycgce spratu
Wymagania ogdlne dotygze spreztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzt do wykonania robét

Do odtworzenia punktow wyso@owych oraz osi trasy i przepustow, azéalwykonania inwentaryzacji powykonawczej aigle
stosowa odpowiedni spr geodezyjny:

- teodolity lub tachimetry,
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- niwelatory,

- dalmierze,

- tyczki,

- laty,

- tamy stalowe, szpilki,

lub inny sprzt akceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Stosowany spet powinien gwarantovéauzyskanie wymaganej doktadoioprzy pracach pomiarowych, jak i przy opracowemia
kartograficznych.

4, TRANSPORT
Nie wystpuje.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne wymagania dotyegce robot

Ogdlne wymagania dotygze robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ejo6in

Prace pomiarowe powinnydmuykonane zgodnie z obaaljacymi instrukcjami GUGIK [2+11] .

W oparciu 0 materialy dostarczone przez Inspekitaezoru, Wykonawca powinien przeprowadabliczenia i pomiary
geodezyjne niezkine do szczegbtowego wytyczenia rob6t.

Wykonawca powinien sprandzizy radne terenu okéone w Dokumentacji Projektowej ggodne z rzeczywistymigadnymi
terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste erne terenu istotnie iia sie od rzdnych okrdonych w Dokumentacii
Projektowej to powinien powiadoérd tym Inspektora Nadzoru.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtdwne trasy i pumpdsrednie osi trasy musby¢ zaopatrzone w oznaczenia élaigce w sposob
wyrazny i jednoznaczny charakterysgykpotazenie tych punktéw. Forma i wzor tych oznagaewinny by zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za oclraszystkich punktéw pomiarowych i ich oznacreczasie trwania robot.

Pomiary powykonawcze zrealizowanego obiektu powimydypoprzedzone uzyskaniem granka dokumentacji geodezyjnej i
kartograficznej informacji o rodzaju, pedmiu i stanie punktdw osnowy geodezyjnej (pozidnajsokdciowej) oraz 0 mapie
zasadniczej i ewidencji gruntow.

5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtdwnych deasy i punktow wysokasciowych

Sprawdzenie wyznaczenia punktow gidwnych osi tasgiktow wysokéciowych (repery robocze) naleprzeprowadzi poprzez
wykonanie pomiaréw w oparciu 0 materiaty dostarezomez Inspektora Nadzoru.

Dopuszczalne odchylenia sytuacyjne punktow gtowngsh trasy w stosunku do podanych przez Inspekitaelzoru
wspdtrzdnych tych punktdw nie powinny przekratc3am.

Rzzdne reperdw roboczych nafesprawdzé z doktadnécia do 0,5 cm, stosig niwelacy podwojra w nawizaniu do reperow
parstwowych.

5.3. Wyznaczenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalgwykona w oparciu 0 DokumentadProjektov oraz dane geodezyjne przekazane przez Inspekidramy,
przy wykorzystaniu osnowy geodezyjnej dkiaej w Dokumentaciji Projektowe).

O trasy powinna ldywyznaczona w punktach giownych i w punktacirqaimich w odlegiei zalenej od charakterystyki terenu i
uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej oo 50 m. Dopuszczalne odchylenia sytuacyjne vemggzosi trasy w stosunku do
Dokumentaciji Projektowej nie mplgy¢ wieksze nt 5 cm.

Rzedne punktdw osi trasy najewyznaczy z doktadnécia do 1 cm w stosunku doednych okrdonych w Dokumentacii
Projektowe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie rgiery¢ odpowiednich pali drewnianych, rur metalowychicbar stalowych.

5.4. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyamge krawdzi nasypow i wykopow na powierzchni terenu (@&rée
granicy robdt), zgodnie z DokumentadProjektovs oraz w miejscach wymageych uzupelnienia dla poprawnego
przeprowadzenia rob6t i w miejscach zaakceptowanygelz Inspektora Nadzoru.

Do wyznaczenia krayizi nasypow i wykopow nate stosowé dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy pglstosowé w
przypadku nasypow o wysckbprzekraczapej 1 m oraz wykopow ébszych ni 1 m. Odlegié¢ miedzy palikami lub wiechami
nalery dostosowédo uksztatowania terenu oraz geometrii trasyosve Odleghéc ta /co najmniej/ powinna odpowigdadstpowi
kolejnych przekrojéw poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi uliaga¢ wykonanie nasypow i wykopow o ksztalcie zgodnyBokumentag
Projektovd.

5.5. Wykonanie pomiaréw powykonawczych
W pierwszej kolejngri nalezy pomierzy wznowior, lub zalaon, osnovg geodezyja
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Nastpnie naley wykona& pomiary inwentaryzacyjne, zgodnie z instralBf4 “Pomiary sytuacyjne i wysal@owe”, mierac
wszystkie elementy #e mapy zasadniczej.
Prace abliczeniowe najewykonywat przy pomocy spetu komputerowego. Whiesienie pomierzonéginea map zasadniczoraz
may ewidencji gruntdw prowadzonych technikami tradygyji nalely wykona metod klasycza (kartowanie i kréenie kczne) lub
przy pomocy automatow Ktgcych (ploterow).
Wykonara, dokumentagj geodezyja i kartograficza nalery skompletow& zgodnie z przepisami Instrukcji 0-3 “Zasady
kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartogragj”, z podzialem na:
1) dokumentadgchnicza przeznaczapdla Zamawiajcego,
2) dokumentagfechnicza przeznaczaydla grodka dokumentacii.
Spos6b skompletowania dokumentacji, 0 ktdrej mowagpkt?) oraz forra dokumentéw nalg uzgodnt z crodkiem
dokumentaciji.
Dla Zamawiajcego naley skompletowénastpujace materialy:
- witdrmnik mapy zasadniczej uzupelniony damla treicia,
kopie wykazow wspdtdnych i wysokéci punktow osnowy poziomej, wysakiiwe] oraz wykazy wspékdnych punktow
granicznych,
kopie protokotow przekazania znakow gegidgeh pod ochrag
kopie opisdw topograficznych,
kopie szkicow polowych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakéci robét

Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania agjoln

Kontrok jakaici prac pomiarowych zazanych z odtworzeniem trasy i punktow wysolavych oraz wykonaniem pomiardw
powykonawczych nalg prowadat wedlug ogoinych zasad oflanych w instrukcjach i wytycznych Gldwnego klim Geodezji i
Kartografii lub Glownego Geodety Kraju [2+11].

6.2. Sprawdzenie rob6t pomiarowych

Sprawdzenie rob6t pomiarowych powinné pyzeprowadzone wediug rgtiacych zasad:

- ¢ drogi naley sprawdzéna wszystkich zatamaniach pionowych i krzywiznagboziomie oraz co najmniej co 200 m na
prostych,

- robocze punkty wysokoiowe naley sprawdzéniwelatorem na catej diugm budowanego odcinka.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogollne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.@QQ@/ymagania ogéine”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostik obmiarovy robét zwazanych z odtworzeniem osi trasy i punktow wy$akevwch w terenie oraz wykonaniem
pomiaréw powykonawczych jest 1 km trasy drogowej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w SST D.M.@DQWymagania ogoine”.

8.2. Sposob odbioru robét

Odbioér rob6t zwizanych z odtworzeniem osi trasy i punktéw wysckewch w terenie rdwninnym nagtije na podstawie
szkicow i dziennikbw pomiaréw geodezyjnych lub qkotu z kontroli geodezyjnej, kidre Wykonawca pkizdh Inspektorowi
Nadzoru.

Odbior robét zwizanych z wykonaniem pomiaréw powykonawczychepajet po przedizeniu skompletowanej dokumentacii
technicznej zgodnie z pkt. 5.5 n/n SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyee podstawy pfatndci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy platrsoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Platng¢ za kilometr nalgy przyjmowa na podstawie szkicow i dziennikdw pomiaréw gegdgel lub protokétu z kontroli
geodezyjnej (odtworzenie trasy) oraz po odbiomampletowanej dokumentaciji geodezyjnej (pomiary powgweze).

Cena wykonania rob6t obejmuie:
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sprawdzenie wyznaczenia punktow giéwnych asi trpunktow wysokéziowych,
uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
wyznaczenie dodatkowych punktow wysakevych
wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentoamytyczeniem dodatkowych przekrojow,
zastabilizowanie punktow w sposéb trwaly, ochraria przed zniszczeniem i oznakowanie utaisiajodszukanie i
ewentualne odtworzenie,
wykonanie pomiaréw powykonawczych wraz z nagigsm zmian na magasadnicz

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10. 1. Normy

1.  PN-N-02207 Geodezja. Terminologia.

10.2.  Inne dokumenty

2. Instrukcja techniczna O-1. Ogdine zasady wykaniaprac geodezyjnych.

3. Instrukcja techniczna O-3. Zasady kompletowdwokamentacji geodezyjnej i kartograficzne).
4.  Instrukcja techniczna G-1. Pozioma osnowa ggpdez

5. Instrukcja techniczna G-2. Wysékiowa osnowa geodezyjna.

6.  Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obshygesiycii.

7. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjagsokaciowe.

8.  Instrukcja techniczna K-1. Mapa zasadnicza.

9.  Wytyczne techniczne G-3.1. Pomiary i opracowaaiizacyjne.

10. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne

11. Ustawa z dnia 17.05.89 - Prawo geodezyjnéodkaficzne (Dz. U Nr 30, poz. 163 zpigjszymi zmianami)
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D-01.02.02 Zdjcie warstwy humusu

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-01.02.02
ZDJECIE WARSTWY HUMUSU

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji TechniczpgsSST)

Przedmiotem n/n Szczegétowej Specyfikacji Techrégz wymagania dotyege wykonania i odbioru robét
zwigzanych ze zdgiem warstwy humusu /ziemi z @ziami organicznymi/ w ramach budowy miejsc
postojowych w liniach rozgraniczgjych ulicy Zacianskiej w Bialymstoku.

1.2. Zakres stosowania SST

SzczegoGlowa Specyfikacja Techniczna jest stosojanadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecamealizacji robét
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczeg6towej Specyfikaghmnicznej dotyezzdiecia warstwy humusu /ziemi zegziami organicznymi/
w ramach rob6t przygotowawczych wykonywanych remieiobgtym zakresem jak w pkt. 1.1 n/n SST i obejmuj

- zdgcie warstwy ziemi urodzajnej /humusufedniej grubéci 10 cm.

W przypadku wyspienia warstwy o innej mitszaci niz wymieniona, nalgy ja zebra dostosowac st do warunkéw lokalnych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okétenia podstawoweszgodne z obowiujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjanoganymi w SST
D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jekioh wykonania oraz za zgodt@ Dokumentagj Projektovd, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.
Ogdlne wymagania dotygze robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ejoin

2. MATERIALY
Nie wystpuja.
3. SPRZET

3.1 Ogolne wymagania dotycgce spratu
Ogodlne wymagania dotygze spratu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

3.2. Sprzt do wykonania rob6t zwigzanych z usungciem humusu

Do wykonywania robét zazanych ze zefiem warstwy ziemi z g&ciami organicznymi nakg Stosowa:

- spycharki,

- réwniarki,

- sprzt do rcznego wykonywania robét ziemnych - w miejscaclgieggbrawidiowe wykonanie robét spiem
zmechanizowanym nie jest piave.

4, TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 , Wymagegdine”.
4.2. Transport materiatéw

Ziemig urodzaji nalery przemieszczez zastosowaniem rowniarek lub spycharek na pryzorgeznaczeniem na odkiad..
Ziemig urodzajia mazna przewozi dowolnymsrodkiem transportu samochodowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét
Ogodlne zasady wykonywania rob6t podano w SST D.ROGID ,\Wymagania ogdlne”.
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D-01.02.02 Zdgie warstwy humusu

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akcgirojekt organizacji i harmonogram robét, uedglapce warunki w
jakich wykonywane daia roboty zwizane ze zefgiem ziemi urodzajnej.

5.2. Zdjecie warstwy ziemi z cgsciami organicznymi

Zagospodarowanie humusu /ziemi zscami organicznymi/ powinno Byzgodne z DokumentacProjektovy i wskazaniami
Inspektora Nadzoru.

Ziemie z czsciami organicznymi naky zdejmowa mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spichd wyptkowych
sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest egapge dla prawidiowego wykonania rob6t (zmienna gidila@rstwy ziemi z
czesciami organicznymi) naky dodatkowo stosowaieczne wykonanie robét jako uzupetnienie prac wykamyeh mechanicznie.
Warstve ziemi z czsciami organicznymi naly zda¢ z powierzchni calego pasa robét ziemnych oraznycin migjscach
okreslonych w Dokumentacji Projektowe] lub wskazaniampektora Nadzoru.

Ziemie z czsciami organicznymi naky zda¢ na pela glebokai¢ jego zalegania oldlera w Dokumentacji Projektowej lub
wskazan przez Inspektora Nadzoru na roboczo, wediug faktgn stanu wygiowania. Stan faktycznydizie stanowit podstaw
do rozliczenia czyniioi zwiazanych ze zefgiem warstwy ziemi z e&ciami organicznymi.

Zdjeta ziemia z ggciami organicznymi nalg skiadowa w regularnych pryzmach.

Miejsca skladowania ziemi z ggiami organicznymi powinny Byprzez Wykonawgtak dobrane aby ziemia urodzajna byta
zabezpieczona przed zanieczyszczeniem,za taedzaniem przez pojazdy i zggczaniem. Nie natg zdejmowad ziemi z
czeSciami organicznymi w czasie intensywnych opadéwzpldrednio po nich, aby unikth zanieczyszczenia glifub innym
gruntem nieorganicznym.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania agjoln

6.2. Kontrola jakosci robo6t zwigzanych ze zdgciem ziemi z cgsciami organicznymi

Sprawdzenie jakoi rob6t polega na wizualnej ocenie kompl&thasunicia ziemi z czsciami organicznymi z powierzchni pasa
rob6t ziemnych, zgodnie z Dokumengd@jojektove | wskazaniami Inspektora Nadzoru.

7.  OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.@RQ@/ymagania ogoine”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow; robt zwizanych ze zeffiem warstwy ziemi z egciami organicznymi jest 1 Tfmetr kwadratowy), na
podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiarow \eré.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w SST D.M.@DQWymagania ogoine”.

8.2.  Sposotb odbioru robét

Roboty ohjte niniejsz SST podlegaj odbiorowi rob6t zanikagych i ulegaicych zakryciu, ktory powinien Bydokonany po
wykonaniu zdjcia warstwy ziemi z g&ciami organicznymi wraz z haldowaniem w pryzmy.

Inspektor Nadzoru oceni wyniki pomiaréw przedioych przez Wykonawazgodnie z niniejszSST.

W przypadku stwierdzenia usterek, Inspektor Nadzstali zakres robét poprawkowych do wykonaniay&ahawca wykona je
na wiasny koszt w ustalonym terminie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyezre podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy platroi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Platndé za 1 mzdjetej ziemi z czsciami organicznymi nalgy przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgjakasci robot.

Cena jednostkowa wykonania robét obejmujecilziemi urodzajnej na petglebokai¢ jego zalegania wraz z haldowaniem w
pryzmy i odwiezieniem na odkiad.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1 PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty zievifgeagania i badania.
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D-01.02.04 Rozbiérki elementéw drég, ogrotlizprzepustow

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-01.02.04

ROZBIORKI ELEMENTOW DROG, OGRODZKE | PRZEPUSTOW
1.  WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem n/n Szczeg6towej Specyfikacji Techréga wymagania dotyee wykonania i odbioru robét
zwigzanych z rozbiork elementéw drég, w ramach budowy miejsc postojowydmiach rozgraniczagych ulicy
Zacianskiej w Biatymstoku.

1.2. Zakres stosowania SST

SzczegoGlowa Specyfikacja Techniczna (SST) jesiveto jako dokument przetargowy i kontraktowy pafeganiu i realizacji
robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST
Ustalenia zawarte w n/n SST dotysazbiorki elementdw drog, ogrodzgorzepustow i obejmay
a) rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralnoalmznych;
b)  rozebranie chodnikéw z plyt betonowych
c)  rozebranie krapnikéw betonowych;
d) rozebranie obrzgbetonowych;

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia  podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicamioganymi w SST
D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

1.5. Ogolne warunki dotycace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jekioh wykonania oraz za zgodd@ Dokumentagj Projektove, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Wymagania ogoine dotygze robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania @join

2. MATERIALY

Nie wystpuja.
3. SPRZAT

3.1 Wymagania ogolne dotycgce spratu
Wymagania ogdlne dotygze spreztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzt do rozbiorki

Do wykonania rob6t zazanych z rozbidekelementow drog, ogrodzeprzepustow nalgy Stosowé:

spycharki, fadowarki, koparki, zrywarkirawie samochodowe, samochodyariowe, mioty pneumatyczne, frezadtogovy i
inne.

Drobne roboty miana wykonywa recznie przy zastosowaniu prostych gdrr pomocniczych.

Sprzt zastosowany do rob6t rozbiérkowych powinien uayakceptag Inspektora Nadzoru.

4, TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagzgdéne”.

4.2 Transport materiatéw z rozbiérki
Materiady z rozbidrki naly przewozt transportem samochodowym na miejsce zaakceptprzazdnspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonywania robot
Ogdlne zasady wykonywania robét podano w SST D.ROGID ,Wymagania ogélne™.

5.2. Wykonanie rozbiorki

Podbudow z kruszywa, nawierzchinz mieszanek mineralno-bitumicznych ppleisuwg mechanicznie w sposob cltoey w
Dokumentacji Projektowej lub przez Inspektora Nagdzo

Do usungcia nawierzchni bitumicznej moa zastosowafrezark drogows, umaliwiajaca frezowanie warstw nawierzchni na
zimno na okrédom gicbokaic.

W przypadku nawierzchni z piyt betonowych, kgavikow, obrzey dopuszczasieczne prowadzenie prac rozbidrkowych.
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D-01.02.04 Rozbiérki elementéw drég, ogradzerzepustow

Wszystkie elementy przewidziane wg DokumentacjieRanve] do powtdrnego wykorzystania powinny hysuwane bez
powodowania znych uszkodze

Uzyskany gruz, bezyteczne elementy i materiaty nie nadajst do wbudowania, o ile Zamawdey nie zastrze tego w umowie,
nalezy przewig¢ w miejsce do tego przeznaczone zgodnie z yistaapadach.

Ewentualne doly (wykopy) nalewypeint, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczgp terenu i zagri¢ zgodnie

z wymaganiami normy PN-S-02205 “Drogi samochod&eeoty ziemne. Wymagania i badania” [1].

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakéci robét
Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania agjoin

6.2. Kontrola prawidtowosci wykonania robot rozbiérkowych

Sprawdzenie jakoi rob6t polega na sprawdzeniu kompléthavwkonanych rob6t rozbiérkowych oraz uszkodzeteanentow
przewidzianych do powtérnego wykorzystania.

Zag:szczenie gruntu wypetnigego doty po usugtych elementach powinno spefniaipowiednie wymagania oki@ne w normie
PN-S-02205 [1].

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogollne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.@QQA/ymagania ogéine”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostixobmiarovy rob6t zwaizanych z rozbideest:

- dla podbudéw i nawierzchni - % fmetr kwadratowy),
- dla krawznikow, obrzey, - 1 m (metr),

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w SST D.M.@DQWymagania ogoine”.

8.2. Sposob odbioru robét

Roboty ohite niniejsa SST obejmuaj

- odbidr rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,

- odbidr ostateczny,

zgodnie z zasadami podanymi w S§T D.M.00.00.00 , sdgamia ogdine”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyee podstawy pfatndci

Ogdlne ustalenia dotygze podstawy platrdoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Plama¢, za 1 rpodbudowy i nawierzchni, za 1 m otizékraveznika, zostanie dokonana na podstawie obmiaru qelemici
rob6t w oparciu o pomiary i badania.

Cena jednostkowa wykonania rob6t obejmuie:

a) dlarozbiérki warstw podbudowy i nawierzchni

- wyznaczenie powierzchni przeznaczonepzaidrki,

- rozebranie lub zerwanie nawierzchni /pddiay,

- przesortowanie materialu uzyskanego zazh

- zaladunek i wywiezienie materialow z roghj

- wyréwnanie podia i uporadkowanie terenu rozbiorki;

b) dlarozbiorki kraggnikow i obrzey:

- odkopanie kragmikow i obrzety wraz z wygciem i oczyszczeniem,

- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej iz

- przesortowanie materialu uzyskanego zaizh

- zaladunek i wywiezienie materialu z ro#tdio

- wyréwnanie podka i uporadkowanie terenu rozbiorki;

Uwaga: W cenie jednostkowej robdt rozbidrkowyclemyalimzgkdnic ewentualne oplaty zadane z przyiem odpadu na
wysypiskasmieci.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1 PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. &ysimia i badania.
2. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanieakeragszczenia gruntu.
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D-02.01.01 Wykonanie wykopéw w gruntael kat.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-02.01.01
WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH I+V KAT.

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji TechniczpgsSST)

Przedmiotem n/n Szczeg6towej Specyfikacji Techrégga wymagania dotyee wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem wykopéw w ramach budowy migjestojowych w liniach rozgraniczagych ulicy
Zacianskiej w Biatymstoku.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokupreetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reajzeobét wymienionych
wpkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n SST dotyeg/konania robét ziemnych w wykopach i obepmuj

- roboty ziemne poprzeczne na przerzut, wykonguwagchanicznie w gruncie kat\/

- mechaniczne wykonanie wykopow w gruncie k&, £ transportem urobku na nasyp / odkiad.

1.4, Okreslenia podstawowe

141.  Gbokaié wykopu- rénica radnej terenu i nej robét ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu.

14.2. Wykop phytkiwykop, ktérego gbokac¢ jest mniejsza ail m.

143.  Wykogredni-wykop, ktérego ghbokdi¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

144.  Wykop gboki-wykop o gtbokdici ponad 3 m.

145.  Odkiad miejsce wbhudowania lub skladowania (odwiezieniaitdw pozyskanych w czasie wykonywania wykopow, a
nie wykorzystanych do budowy nasyp6w oraz innyahb pnviizanych z trasdrogova.

Pozostale okéenia g zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjanoganymi w SST D.M.00.00.00

.Wymagania ogolne”.

1.5. Ogolne wymagania dotycrce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za fékewkonanych robét oraz za ich zgoéina Dokumentagj Projektovs, SST oraz

poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogdlne wymagania dotygze robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ejo6in

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogoélne dotycgce materiatlow
Wymagania ogdlne dotygze materialéw podano w SST D.M.00.00.00 , Wymaggzuiine”.

2.2. Charakterystyka i podziat gruntow wysepujacych w wykopach
Podstaw podzialu gruntéw na kategorie pod wegim trudnéci ich odspajania oraz przeioie wartéci gestaici objgtosciowe
gruntow w stanie naturalnym oraz wsp6lczynnikévickpienia naley przyjmowa na podstawie normy PN-S-02205 [11].

2.3. Warunki wykorzystania gruntéw z wykopu

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny tay maksymalnym stopniu wykorzystane przez Wykogadec budowy
nasypéw, zgodnie z Dokumenidejojektove, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Okreslenie gruntdw pod wzegllem przydatriei do budowy nasypéw najeprzyjmowa wg tablicy 1, zgodnie z PN-S-02205 [10].

Tablica |. Przydatnosé gruntow do wykonywania budowli ziemnych
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D-02.01.01 kviganie wykopow w gruntachV kat.

strefy przemarzania zwietrzelinowe, rumosze i otoczaki

Przeznaczenie Przydatne Przydatne z zastiaai Tréc zastrzéenia
1 2 3 4
Na dolne warstwy| 1. Rozdrobnione grunty skaliste 1. Rozdrobnione grunty skaliste | - gdy pory w gruncie skalistynadi
nasypéw porgj | twarde oraz grunty kamieniste, migkkie wypeinione gruntem lub materiatem

drobnoziamistym

2.7wiry i pospolki, rdwnig: gliniaste

2. Zwietrzeliny i rumosze gliniaste

- gdy keda wbhudowane w miejsca sucl

ne

3. Piaski grubdyednio i drobno- 3. Piaski pylaste, piaski gliniaste, | lub zabezpieczone od wdd gruntowygh
Ziamniste, naturalne i tamane pyly piaszczyste i pyly i powierzchniowych
4. Piaski gliniaste z domiesdkakcji | 4. Piaski prochnicze, z vigkiem | - do nasypow nie visgzych nt 3 m,
2wirowo-kamienistej (morenowe) o | pylastych piaskow prochniczych | zabezpieczonych przed zawilgoceniem
wskaniku U= 15 5. Gliny piaszczyste, glinyigliny | -w migjscach suchych lub przpwo
5.Zuzle wielkopiecowe i inne pylaste oraz inne 0w 35 % zawilgoconych
metalurgiczne ze starych zwaldw | 6. Gliny piaszczyste zedte, gliny | - do nasypow nie wigzych nk 3 m:
(powyzej 5 laf) 2wiczle i gliny pylaste zwizte oraz | zabezpieczonych przed zawilgoceniem
6. Lupki przyveglowe przepalone | inne grunty o granicy plyndiw, | lub po ulepszeniu spoiwami
7. Wysiewki kamienne o zawaitd | od 35 % do 60 %
frakcji fowej ponizej 2 % 7. Wysiewki kamienne gliniaste o | - gdy zwierciadio wody gruntowej
zawartdci frakgji towej ponad 2 %| znajduje s na gkbokaici wiekszej od
kapilarndci biemej gruntu podia
8.Zue wielkopiecowe i inne - 0 ograniczonej podatée na rozpad
metalurgiczne z nowego studzenia - taczne straty masy do 5 %
(do5lat)
9. lolupki przywveglowe - gdy wolne przestrzenie zostan
nieprzepalone wypelnione materialem
drobnoziamistym
10. Popioty lotne i mieszaniny - gdy zalegajw miejscach suchych lub
popioctowozuzlowe sy izolowane od wody
Na gome warstwy| 1.Zwiry i pospokki 1.Zwiry i pospoiki gliniaste - pod warunkiem ulepszenia tych
nasypow w strefie| 2. Piaski grubo-drednioziamiste 2. Piaski pylaste i gliniaste gruntéw spoiwami, takimi jak: cement|
przemarzania | 3. ltotupki przyveglowe przepalone | 3. Pyly piaszczyste i pyly wapno, aktywne popioly itp.
zawierajce mniegj nt 15 % ziam 4. Gliny o granicy plynrici
mniejszych od 0,075 mm mniejszej ni 35 %
4. Wysiewki kamienne o uziarmieniy 5. Mieszaniny popictowétzowe
odpowiadajcym pospotkom lub Z wegla kamiennego
2Nrom 6. Wysiewki kamienne gliniaste o
zawartdci frakcji fowej>2 %
7.Zue wielkopiecowe i inne - drobnoziamiste i nierozpadowe: straty
metalurgiczne masy do 1 %
8. Piaski drobnoziamiste - 0 wskaniku NGNGSCi Wy =10
W wykopach Grunty niewysadzinowe Gruntytpliwe i wysadzinowe - gdyisilepszane spoiwami
i migjscach (cementem, wapnem, aktywnymi
zerowych do popiotami itp.)
gfebokdici
przemarzania

W czasie trwania robét ziemnych, Wykonawca powjpizeprowadzzbadania laboratoryjne gruntdw pozyskanych z wykagdtem
okrelenia ich przydatrioi do budowy nasypw zgodnie z taplic
Grunty nieprzydatne do budowy nasypéw powinriywisgniezione przez Wykonaweoa odklad zgodnie z pkt. 5.2.3. n/n SST.

3.
3.1

SPRZT

Ogolne wymagania dotycgce spratu

Ogodlne wymagania dotygze spratu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

3.2.

Sprzt do robd6t ziemnych

Wykonawca przyspujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykiaga mazliwoscia korzystania z nagiujacego spratu

do:

- odspajania i wydobywania gruntéw (koparki, tadoiyark

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grisyeharki, rowniarki),
- transportu mas ziemnych (samochody samowyladowskzayniowe),

- sprztu zagszczajcego (walce, ubijaki, piyty wibracyjne itp.).

4,

TRANSPORT
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4.1. Ogolne wymagania dotyegce transportu
Ogdlne wymagania dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 , Wymagagdine”.

4.2. Transport gruntu pozyskanego z wykopow

Wybdr srodkéw transportowych oraz metod transportu powibig dostosowany do kategorii gruntu (materialu), jelgptosci,
technologii odspajania i zaladunku oraz od odiegimansportu. Wydajdo srodkéw transportowych powinna dyonadto
dostosowana do wydajiapsprziu uzywanego do wykonania Wykopow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét

Ogoine zasady wykonywania rob6t podano w SST D.ROGID ,\Wymagania ogdine”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do alacigrojekt organizacji, harmonogram robo6t, uecgiaace wszystkie
warunki, w jakich bda wykonywane wykopy.

5.2. Zasady prowadzenia rob6t

5.2.1. Odwaodnienie pasa robo6t ziemnych

Niezalenie od budowy umtizeh stanowacych elementy systeméw odwadggh, ugtych w Dokumentaciji Projektowej, Wykonawca
powinien, o ile wymagaitego warunki terenowe, wykd@narzidzenia, kidre zapewaradprowadzenie wod opadowych poza obszar rob6t
ziemnych, tak aby zabezpietzyrunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wgitara ma obowzek takiego wykonywania
wykopow, aby powierzchniom gruntu nadéwecatym okresie trwania rob6t spadki, zapewsggprawidiowe odwodnienie.

Jeeli wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulegawodnieniu, ktore spowoduie ich diugotawaieprzydatné, Wykonawca ma
obowhzek usuricia tych gruntow i zagtienia ich gruntami przydatnymi na wiasny koszidiézhkolwiek oplat ze strony Zamawizggo

za te czynnmi, jak réwnie: za dowieziony grunt.

5.2.2. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopéw musi udiwia¢ ich prawidiowe odwodnienie w calym okresie trwaiab6t. Wykonanie
wykop6w powinno pogpowa w kierunku podnoszenia siivwelety.

W czasie robét ziemnych nigizachowaodpowiedni spadek podiy | nada przekrojom poprzecznym spadki, uivdsjace szybki odphyw
wod z wykopu, zgodnie z Dokumerid@jojektovi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wody opadowe nalg odprowadzi poza teren pasa robét ziemnych.

5.2.3.  Wykonanie wykopow

Wykopy powinny by wykonywane w takim okresie, aby po ich Zaizeniu meéna byio przyspic do wykonywania
przewidzianych w nich robét budowianych.

Wykonawca powinien wykonywanykopy w taki sposéb, aby grunty azmgm stopniu przydatsol do budowy nasypow byly
odspajane oddzielnie, w sposéb unigim@j acy ich wymieszanie.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypownppiyé bezpérednio wbudowane w nasyp. W miejscu whudowaniaynale
zapewrd prag sprztu gwarantuicego rozieenie i zagszczenie gruntu zgodnie z wymaganiami Dokumerfeajektowej | SST
D.02.03.01.

O ile Inspektor Nadzoru dofmiiczasowe skladowanie gruntow, sale odpowiednio zabezpieézyrzed nadmiemym zawilgoceniem.
Jereli grunt jest zamarzy, nie naley odspajago do gibokaici okolo 0,5 m povej projektowanych ezinych robdt ziemnych.

Grunty nieprzydatne do whbudowania w nasyayalgwiez¢ na odklad na miejsce wskazane przez Inspekicraniad

W odlegigci mniejszej i 1,5 m od uadizer podziemnej infrastrukiury technicznej (kable, aiagi, roboty naléy prowadat recznie, z
zachowaniem szczeg0inej ashaci.

Wymiary wykopdw powinny hyydostosowane do sposobu ich wykonywarnghgoigtsici, rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej
oraz koniecznii i mazliwosci zabezpieczeniaian wykopu.

W przypadku zastosowania zabezpiecZeida wykopu, nalsy uwzgkdnic w szerokéci dna wykopu dodatkowo wymiary konstrukcii
zabezpieczajej oraz swobodnprzestrze na pra¢ ludzi pomidzy zabezpieczeniedaiany wykopu a wykonywanym w wykopie
elementem (np. przepust). Przestiaepowinna wynasinie mniej nt 0,60 m, a w przypadiigian izolowanych nie mniejznD,80 m.
Materialy zastosowane do wykonania zabezpieczetizej konstrukcji zabezpiecxasj powinny by uzgodnione z Inspekiorem Nadzoru.
Wykopy naley wykonywat z zachowaniem wymagéotyczcych dokladnéi, okrelonych w pkt. 5.2.6.

Spos6b wykonania skarp wykopu powinien gwararitoala statecznié w calym okresie prowadzonych rob6ét, a naprawa
uszkodza, wynikagcych z nieprawidiowego uksztattowania skarp wykagupodatcia lub innych odgpstw od Dokumentacii
Projektowej obeiza Wykonawe rob6t ziemnych.

5.2.4. Wymagania dotygze zagszczenia i nénosci gruntu
Wskaznik zagsszczenia gruntow bkreslony wg BN-77/8931-12 [10], nie e by mniejszy .

| Strefa korpusu | Droga | Zjazdy
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IKR3/ /IKR1/
Gorna warstwa o grul§oi 20 cm 1,00 1,00
Na gkbokasci od 20 do 50 cm od
powierzchni podiga 1,00 0,97

Jako kryterium zagbcze oceny wymaganego gsagrzenia gruntow, dla kidrych trudne jest pomiézsekanika zagszczenia,

naley przyjmowd wartd¢ wskanika odksztalcenia, lwg zahcznika B normy PN-S-02205 [10], rownego stosunkowi

odksztalcenia wtornegg Ho pierwotnego £

Wskaznik odksztalcenia, hie powinien by wigkszy ni:

- dlazwirow, pospodtek i piaskow : 2,2,

- dla gruntéw drobnoziaristych o réwnomiermnynawmeniu (pyly, gliny pylaste, gliny zegte, #y) : 2,0,

- dla gruntéw rénoziarnistych Zwiry gliniaste, pospokki gliniaste, pyly piaszceyspiaski gliniaste, gliny piaszczyste, gliny
piaszczyste zwirle) : 3,0.

Calaiciowej oceny cech ¥nacsci warstwy gruntu dokonujegsia podstawie pomiaru wtdrmego modutu odksztal&grim pomog

obcizenia statycznego piyb srednicy 300 mm.

Wymagane minimalne waltdwtomego modutu odksztaicenigralery przyjmowa wg PN-S-02205 [11].

Jereli grunty rodzime w wykopach nie mpajwmaganego zagzczenia, to przed deniem nagpnych warstw konstrukgi

nawierzchni naley je dogsci¢ celem uzyskania wymaganefnasci warstwy gruntu.

5.2.5. Ruch budowlany

Nie naley dopuszczaaruchu budowlanego po dnie wykopu, o ile giahearstwy gruntu (nadkladu) powej rzzdnych robot
ziemnych jest mniejszaz®),3 m.

Naprawa uszkod#epowierzchni rob6t ziemnych, wynikaeych z niedotrzymania podanych paajy warunkéw obarza
Wykonawe robét ziemnych.

5.2.6. Dokladnéé¢ wykonania wykopow

Dopuszcza sinastpujace tolerancije:

- wymiary wykopu w planie nie mpgvnic sk; od szerokéi projektowanej o weej niz +10 cmi -5 cm, a krayizie dna wykopu
nie powinny miéwyraznych zatama

- réznica w stosunku do projektowanycliaych rob6t ziemnych nie i@przekracza+1 cmi-3 cm,

- pochylenie skarp wykopu nie gaorénic si; od projektowanego o gaej niz 10% jego warkei wyrazonej tangensenaga,

- maksymalna gbokas¢ wklgsnie¢ na powierzchni skarp wykopu nie fagorzekraczalO cm przy pomiarze {8 m.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne kontroli jakéci roboét

Zasady ogolne kontroli jakgi robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania agjoin

Przed przygpieniem do rob6t ziemnych Wykonawca powinien spzéngrawidlowdé wykonania rob6t pomiarowych i
przygotowawczych.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania wykopow

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego poleganti®li zgodnéci z wymaganiami SST podanymi w pkt. 5.2.1 i pi&5
oraz DokumentagjProjektovy.

Szczegblauwag: nalery zwrGet na widiciwe ufcie | odprowadzenie wod opadowych.

6.2.2. Sprawdzenie jakioi wykonania rob6t

Sprawdzenie wykonania wykopdw polega na kontrolmwagodnéci z wymaganiami okénymi w n/n SST oraz w
Dokumentacji Projektowej.

W czasie kontroli szczegélowag: nalezy zwrGct na:

a)  odspajanie gruntbw w sposéb nie pogaiszaih wigciwosci,

b)  zapewnienie stateczobskarp,

c)  odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania ralpétich zakéczeniu,

d) dokladnét wykonania wykopéw (usytuowanie i wylazenie),

e) zagszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug againokreslonych w pkt.5.2.4.

6.3. Badania w czasie odbioru wykopow
6.3.1. Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych
Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych dotyczy:

a)  oznaczelaboratoryjnych,
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b)  dziennikéw budowy,

c)  dziennikéw laboratorium Wykonawcy,

d)  protokotow odbioréw robét zanilkaych i ulegajcych zakryciu.

Do odbioru Wykonawca powinien przedstawszystkie dokumenty z Litgeej kontroli jakdci robot.

6.3.2. Sprawdzenie szerokoi korpusu ziemnego

Sprawdzenie przeprowadza sizastosowaniemstay, szablonu lub taty, w odpch co 100 m na prostych, co 50 m na tuku, a
takze w miejscach, ktore bugatpliwosci.

Stwierdzone w czasie kontroli odchylenia od DokuaggirProjektowej nie magprzekraczawartagci dopuszczalnych, podanych
w pkt.5.2.6.

6.3.3. Sprawdzenie ¢gdnych powierzchni korpusu ziemnego

Pomiar przeprowadzasz zastosowaniem niwelatora zstatiiwascia wg pkt. 6.3.2.

Odchylenia od Dokumentadiji Projektowej nie agekraczawartdgci dopuszezalnych, podanychw pkt. 5.2.6.
6.3.4. Sprawdzenie pochylenia skarp

Sprawdzenie przeprowadzezsiastosowaniem szablonu, taty i poziomicy lublatora z estotiwaiciawg — pkt. 6.3.2.
Odchylenia od Dokumentadji Projektowe] nie aagekraczawartaci dopuszczalnych, podanychw pkt. 5.2.6.

6.3.5. Sprawdzenie réwsa powierzchni korpusu
Sprawdzenie przeprowadzazszastosowaniem faty o dhégo3 m. z czstotliwaicia wg pkt. 6.3.2.
Odchylenia od Dokumentadiji Projektowej nie aragekraczawartdci dopuszezalnych, podanych wpkt. 5.2.6.

6.3.6. Sprawdzenie spadku poghego powierzchni korpusu

Kontrok spadkéw podiinych naley oprz€ na ocenie gdnych wysokéciowych, pomierzonych niwelatorem zsiptliwaicia
podam w pkt. 6.3.2.

Odchylenia od Dokumentadji Projektowe] nie aagekraczawartaci dopuszczalnych, podanychw pkt. 5.2.6.

6.3.7. Sprawdzenie zasgczenia i nénosci gruntow

Sprawdzenie zagzczenia gruntow przeprowadzarg podstawie wynikow badlavykonanych z egtotiiwaicia minimum jeden
raz w trzech punktach na 1500 pnwierzchni oraz w miejscach wskazanych przeektsg Nadzoru.

Czstotiiwas¢ bada wtdmego modutu odksztalcenigdprawdzanej warstwy powinnailoje mniejsza, nijeden raz w trzech punktach
na 2000 rfpowierzchni, a dodatkowo w miejscach wskazanyezgnspektora Nadzoru.

Nosnaé¢ gruntu na podstawie pomiaru wtdrnego modutu calksrtia k& nalery sprawdzi dla warstwy powierzchniowej podéo
nawierzchni oraz ewentualniglggzych warstw, nadanie Inspektora Nadzoru.

Zag:szczenie i nimas¢ gruntu jest wystarczgia jeeli wszystkie warti Isoraz ki | spelniaj wymagania przedstawione w pkt. 5.2.4.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogoélne dotycgce obmiaru robét
Wymagania ogoine dotygze obmiaru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymiagagolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostiobmiarovy jest 1 m (metr szé&cienny) wykonanych rob6t w wykopach na podstawieidw w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. 0Ogollne zasady odbioru robo6t
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D.M.@DOWymagania ogéine”.

8.2. Rodzaje odbiorow

Odbior robdt ziemnych w wykopach dokonywany jestamadach odbioru robdt zanksgch i ulegaicych zakryciu zgodnie z
wymaganiami podanymi w SST D.M.00.00.00.

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzstal zakres rob6t poprawkowych do wykonania, &dgwea wykona je na
wiasny koszt w ustalonym terminie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyezre podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy platoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Platnéé za 1 m wykonanych wykop6w nalg przyjmowa na podstawie obmiaru i oceny jéiorob6t w oparciu 0 wyniki
pomiaréw i badalaboratoryjnych.

Cena wykonania rob6t obejmuije:
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- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robét zgodnie z projekiigianizacii ruchu na czas budowy,
- wykonanie wykopu z transportem gruntaasyp lub odkiad,

- odwodnienie wykopu na czas jego wykomyjaya

- profilowanie dna wykopu i skarp zgodnie z Dokataeh Projektovd,
- zagszczenie powierzchni wykopu,

- przeprowadzenie wymaganych pomiarow i hdataoratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowiane. Gliegia, symbole, podziat i opis gruntow.

2. PN-B-04452 Geotechnika. Badania polowe.

3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probaht@w.

4, PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczaniedw@piti bierne).

5. PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wyniaggolne.

6. PN-EN 1744-1 Badania chemicznychsei@osci kruszyw. Analiza chemiczna.

7. BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieraniegbrgruntéw do celéw drogowych i lotniskowych.
8. BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanieaniki ngnasci gruntu jako podiza nawierzchni podatnych.
9. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanieaniki zagszczenia gruntu.
10. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemnenayginia i badania.
11. PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drég.

10.2.  Inne dokumenty

12. Wykonanie i odbiér robét ziemnych dla drég ddghgo ruchu. Instytut Badawczy Droég i Mostow,
Warszawa, 1978.

13. Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podathn - IBDiM, 1997
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-02.03.01
WYKONANIE NASYPOW

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji TechniczpgsSST)

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacjchirecznej § wymagania dotyege wykonania i odbioru
robot zwhzanych z wykonaniem nasypow w ramach budowy mipgsstojowych w liniach rozgraniczaych
ulicy Zaicianskiej w Biatymstoku.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokupreetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reajzeobét wymienionych
wpkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n SST mapstosowanie przy wykonywaniu nasypow na terdsjigym zakresem z pkt. 1.1. i obejmuj
roboty zwazane z wykonaniem nasypéw na potrzeby parkingédgirdanewrowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

14.1.  Wysoké nasypu r&znica radnej terenu i dnej rob6t ziemnych, wyznaczonych w osi nasypul.

14.2. Dokop miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypdiazone poza pasem robot drogowych.

143. Wskénik zagrszczenia gruntu wielkas¢ charakteryzaa stan zagzczenia gruntu, oltena wediug wzoru:

gdzie:
Pa . gstoc objtosciowa szkieletu zagzczonego gruntu [Mgfin

Pus - maksymalna gptai¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgofnooptymalnej, okréona w normalnej
prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3]zga do oceny zagzczenia gruntu w robotach ziemnych,
badana zgodnie z nagBN-77/8931-12 [9] [Mg/r.

Pozostale oksienia @ zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definiciandganymi w SST D.M.00.00.00
ZWymagania ogdlne”.

1.5. Ogolne wymagania dotycrece robot

Ogodlne wymagania dotygze rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ejoin

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jgkaykonanych robét oraz za. ich zgoéihe Dokumentagj Projektow, SST oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne dotycgce materiatow
Wymagania ogoine dotygze materialow podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagjiine”.

2.2, Materiaty do budowy nasypow

Do wznoszenia nasypow riglestosowé wytacznie grunty i materialy przydatne do tego cefirekspelniaj szczegblowe wymagania
zawarte witablicy 1, zgodnie z PN-S-02205 [1hkseptowane przez Inspektora Nadzoru.

Akceptacja powinna ngebwa na bigaco, w czasie trwania robét ziemnych, na podstaaéelidadanych przez Wykonayweynikow
bada laboratoryjnych.

Tablical. Przydatnasé gruntéw do wykonywania budowli ziemnych

Przeznaczenie Przydatne Przydatne z zastiaai Tréc zastrzéenia
1 2 3 4
Na dolne warstwy| 1. Rozdrobnione grunty skaliste 1. Rozdrobnione grunty skaliste | - gdy pory w gruncie skalistynadi
nasypéw poigj | twarde oraz grunty kamieniste, migkkie wypelnione gruntem lub materiatem
strefy przemarzanig zwietrzelinowe, rumosze i otoczaki drobnoziamistym
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2.7wiry i pospolki, rdwnig: gliniaste

2. Zwietrzeliny i rumosze gliniaste

- gdy keda wbhudowane w miejsca sucl

ne

3. Piaski grubgrednio i drobno- 3. Piaski pylaste, piaski gliniaste, | lub zabezpieczone od wéd gruntowygh
Ziarniste, naturalne i tamane pyly piaszczyste i pyly i powierzchniowych
4. Piaski gliniaste z domiesdkakcji | 4. Piaski prochnicze, z vigiiem - do nasypow nie viggzych nt 3 m,
2wirowo-kamienistej (morenowe) o | pylastych piaskéw préchniczych | zabezpieczonych przed zawilgoceniem
wskamniku U= 15 5. Gliny piaszczyste, glinyigliny | -w migjscach suchych lub przgpwo
5.Zuzle wielkopiecowe i inne pylaste oraz inne 0w 35 % zawilgoconych
metalurgiczne ze starych zwaldw | 6. Gliny piaszczyste zadte, gliny | - do nasypow nie wgzych nt 3 m:
(powyzej 5 lat) 2wiezle i gliny pylaste zwizte oraz | zabezpieczonych przed zawilgoceniem
6. Lupki przyveglowe przepalone | inne grunty o granicy phynicw | lub po ulepszeniu spoiwami
7. Wysiewki kamienne o zawaitd | od 35 % do 60 %
frakcji fovvej ponizej 2 % 7. Wysiewki kamienne gliniaste o | - gdy zwierciadio wody gruntowej
zawartdci frakgji towej ponad 2 %| znajduje s na gkbokaici wiekszej od
kapilarndci biemej gruntu podia
8.Zue wielkopiecowe i inne - 0 ograniczonej podatée na rozpad
metalurgiczne z nowego studzenia - taczne straty masy do 5 %
(do5lat)
9. lolupki przyveglowe - gdy wolne przestrzenie zostan
nieprzepalone wypelnione materialem
drobnoziamistym
10. Popioty lotne i mieszaniny - gdy zalegajw miejscach suchych lub
popioctowozuzlowe sy izolowane od wody
Na gome warstwy| 1.Zwiry i pospokki 1.Zwiry i pospoiki gliniaste - pod warunkiem ulepszenia tych
nasypow w strefie| 2. Piaski grubo-drednioziamiste 2. Piaski pylaste i gliniaste gruntéw spoiwami, takimi jak: cement|
przemarzania | 3. lotupki przyweglowe przepalone | 3. Pyly piaszczyste i pyly wapno, aktywne popioly itp.
zawierajce mniegj nt 15 % ziam 4. Gliny o granicy plynrici
mniejszych od 0,075 mm mniejszej ni 35 %
4. Wysiewki kamienne o uziarmieniy 5. Mieszaniny popiclowétrzowe
odpowiadajcym pospotkom lub Z wegla kamiennego
2Nrom 6. Wysiewki kamienne gliniaste o
zawartdci frakcji fowej>2 %
7.Zue wielkopiecowe i inne - drobnoziamiste i nierozpadowe: straty
metalurgiczne masy do 1 %
8. Piaski drobnoziamiste - 0 wskaniku NGNGSCi Wiy =10
W wykopach Grunty niewysadzinowe Gruntytpliwe i wysadzinowe - gdyisilepszane spoiwami
i migjscach (cementem, wapnem, aktywnymi
zerowych do popiotami itp.)
giebokaici
przemarzania

W przypadku stosowania materialow o ograniczorsidpmnéci Wykonawca ma obomek uwzgldnienia wszystkich zastzé
dotyczcych technologii i dopuszczonych miejsc whudovigrtiematerialow, okéianych wtablicy 1.

Jereli Wykonawca whuduje w nasyp grunty lub materggprzydatne, albo nie uwzgdhi zastrzeen dotycacych materialdw o
ograniczonej przydatéd, okrelonych w SST lub przez Inspektora Nadzoru, to iszéhkie czsci nasypu zostanprzez
Wykonawe na jego koszt usutiz i wykonane powtdrnie z materialéw o odpowiedniziciwoiciach.

2.2.1.

Grunty uzyskane z wykopow

Zgodnie z DokumentagcProjektovy i SST D.02.01.01 grunty uzyskane z wykopow nitdisgi keda wykorzystane do budowy
nasypéw po wykonaniu badaboratoryjnych i akceptacii Inspektora Nadzoru.

3.
3.1.

SPRZT

Wymagania ogolne dotycrce sprztu

Wymagania ogdlne dotygze spreztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
Wykonawca jest zobowdany do aywania jedynie takiego spim, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wphywu naseivosci
gruntu zaréwno w miejscu jego naturalnego zalegakite: w czasie odspajania, transportu, whudowanigszezania.

3.2.

Sprzt do wykonania nasypow

Do wykonania nasypow najestosowé

- koparki,
- spycharki,

- rowniarki samojezdne,
- walce ogumione i stalowe, wibracyjne i statyczne,
- piyty wibracyjne.
Sprzt uzywany w robotach ziemnych powiniertlagodny z ofestWykonawcy i uzyskaakceptagj Inspektora Nadzoru.
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4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne dotyegce transportu
Wymagania ogoine dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 , Wymagaydéne”.

4.2 Transport materiatéw

Wyhor srodkéw transportu oraz metod transportu powiniérdbgtosowany do kategorii gruntu, jegasioki, technologii odspajania i
zaladunku oraz od odleggbtransportu.

Wydajnd¢ srodkéw transportowych powinnadmjostosowana do wydajabsprztu stosowanego do whudowania gruntu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonywania robot

Ogdlne zasady wykonywania robét podano w SST D.ROGID ,Wymagania ogélne™.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do alicigprojekt organizacii i harmonogram robat, ueghgiaice warunki w jakich
prowadzonedak roboty przy wykonywaniu nasypow.

5.2. Wykonanie nasypéw

5.2.1. Przygotowanie podia

Przed przyspieniem do budowy nasypéw riglew obebie ich podstawy zakozy¢ roboty przygotowawcze oklene w SST
D.01.01.01, D.01.02.01, D.01.02.02, D.01.02.081D2.04.

5.2.2.  Wybér gruntéw do wykonania nasypow
Wybor gruntéw do wykonania nasypow powinieti igkonany z uwzgtinieniem zasad z pkt. 2.2.

5.2.3. Zasady wykonania nasypow

5.2.3.1. Ogolne zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny b wykonywane przy zachowaniu przekroju poprzecziggofiu podhznego, zgodnie z Dokumentac

Projektovd i ewentualnymi zmianami wprowadzonymi przez IngpalNadzoru.

W celu zapewnienia statecgrimasypow i ich rownomiermego osiadaniazygiezestrzeganastpujcych zasad:

a) Nasypy naly wykonywa metod warstwovy z gruntdw przydatnych do budowy nasypow. Nasypwinmy by
Wwznoszone réwnomiernie na calej szefoko

b)  Grubd¢ warstwy w stanie finym powinna b§ odpowiednio dobrana w zatesci od rodzaju gruntu i spitel uzywanego do
zag;szczania. Przygtienie do ukladania kolejnej warstwy nasypuzenoastpic dopiero po stwierdzeniu prawidiowego
wykonania warstwy poprzedniej.

c) Grunty o rénych widciwosciach naley ukladg w oddzielnych warstwach, o jednakowej géaboa calej szerokoi
nasypu. Grunty spoiste natevbudowywé w dolne, a grunty niespoiste w gérne warstwy nasyp

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego ayaleklada poziomo, a warstwy gruntu malo przepuszczalneggpaekiem gomej
powierzchni okoto 4%: 1%. Uksztattowanie powierzchni warstwy powinne@mmiliwiac lokalne gromadzeniezsivody.

e) Gome warstwy nasypu o grétioco najmniej 0,5 m natg wykona z gruntdw niewysadzinowych, o wghkiku
réznoziamistéci nie mniejszym i 5 i wspéiczynniku filracji k>6x10° mis, w razie braku takiego gruntu pplgom
warstve ulepszy spoiwem (cementem, wapnem lub aktywnymi popiotami)

5.2.3.2. Wykonywanie nasypéw w niekorzystnychwmakiach atmosferycznych

W okresie deszczéw i mrozéw, nasypy zalecawdkonywa jedynie z gruntdw i materialdw przydatnych betrzzsh wg tablicy 2
zawartej w PN-S-02205 [10].

Nie nalety whudowywe gruntéw o nadmiemej wilgotsm (W), Zamarzitych albo przemieszanychinegiem lub lodem.

5.2.4. Wymagania dotygee zagszczenia i nénosci gruntu

Kazda warstwa gruntu powinnadyagszczona jak najszybciej po jej romaiu z zastosowaniem sgitz odpowiedniego dla
danego rodzaju gruntu oraz vegstiacych warunkow.

Wymagan wilgotnai¢ zagiszczanego gruntu, procegamagszczania i gruldo warstw naley okrelli¢ dawiadczalnie podczas
prébnego zagzczania stosowanym sgiem.

Rozlazone warstwy gruntu naie zagszczé od kravedzi nasypu w kierunku jego osi. Kolgjwarstve gruntu mana uktadé po
stwierdzeniu uzyskania wymaganych parametrowdionej warstwy.

Uzyskanie przez grunty w budowli ziemnej wymagaregth nénaici sprawdza siprzez badanie wskaika zagszczeniagloraz
wtérnego modutu odksztalcenia E

Oceny zagpzczenia nalyy dokonywa na podstawie wskaika zagszczeniad

Wskamnik zagszczenia gruntow w nasypach, ékrey wg BN-77/8931-12 [10], nie by mniejszy i

Lokalizacja Droga Zjazdy

KR3/ KRY

gbrna warstwa o grubm 20 cm 1,00 1,00
nizej lezace warstwy nasypu deigbkaici od niwelety robét ziemnych 1,2 m 1,00 0,97
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| warsiwy nasypu nacgokaici od powierzchni robét ziemnych piail,2 m | 097 | 0,95

Na skarpach powierzchniowa warstwa gruntu goikdo 20 cm powinna ndievskeinik zagszczeniat 0,95.

Jako kryterium zagbcze oceny wymaganego asggzenia gruntdw, dla ktdrych trudne jest pomigezsskanika zagszczenia,
nalery przyjmowa warté¢ wskanika odksztalcenia, lwg zahcznika B normy PN-S-02205 [11], rownego stosunkowi
odksztalcenia wtérnegg Ho pierwotnego £

Wskaznik odksztalcenia, dlazwiréw, pospotek i piaskéw nie powiniendayiekszy niz 2,2,

Caldiciowej oceny cech doasci warstwy gruntu dokonujessia podstawie pomiaru wtérnego modutu odksztalégyia pomaog
obchzenia statycznego plyto srednicy 300 mm. Wymagane minimalne wémitavtdrnego modutu odksztalcenia Balery
przyjmowa wg PN-S-02205 [11].

Jereli badania kontrolne wyka, ze zagszczenie warstwy nie jest wystargzajto Wykonawca powinien spulchinvarstve,
doprowadzi grunt do wilgotnéci optymalnej i powtdrnie zaggic.

Jereli powtdrme zagpzczenie nie spowoduje uzyskania wymaganegozmiiiazagszczenia Wykonawca powinien ustin
warstve | wbudowa nowy materiat, o ile Inspektor Nadzoru nie zeznalponowienie préby prawidiowego gsggzenia warstwy.

5.2.5. Wilgotnéé gruntu

Wilgotnai¢ technologiczna gruntu w czasie ggzania powinna Bylostosowana do metody gserzania i rodzaju stosowanego
Spratu.

Decydujicym kryterium jest mdiwos¢ zagszczenia gruntu do wymaganego pozionsnasoi.

W przypadku zagzczania walcami statycznymi, wilgdifipowinna by zblizona do optymalnej, oznaczonej na podstawie praingine)
metod | i [l wg PN-B-04481 [3]. Odchylenie od wilgotizboptymalnej nie powinno przekraéz2% (dla gruntéw niespoistych).

W przypadku #ycia spratu wibracyjnego zalecana jest wilgéthanniejsza od optymalnej, ustalona na podstawigomysh préb.
Urzadzeniami wibracyjnymi grunty niespoistezme zagszczé takze w stanie powietrzno - suchym, o ilegase préby dadzpozytywne
vwyniki.

Jereli wilgotnai¢ gruntu jest wisza od wilgotniei optymalnej o wartg wieksz, od podanych odchyigto grunt nalgy osuszy w sposob
naturalny lub ulepsgyrzez zastosowanie dodatku spoiw. Sposéb osugzetiapowinien kyzaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Jereli zachodzi taka potrzeba, to zaleeasickszenie wilgotnéci gruntu przez zraszanie viod

5.2.6. Dokfadngé wykonania nasypow

Przy wykonywaniu nasypow obaEuUja nastpujace wymagania:
odchylenie sytuacyjne osi korpusu ziemnego waiaeg osi projektowanej nie abyt wieksze nt+10 cm,

- réznica w stosunku do projektowanyckdych rob6t ziemnych nie @przekraczat+1 i -3 cm,

- szeroké: korony nie mee r&ni¢ sk od szerokéi projektowanej o weej niz £10 cm, a krawdzie korony nie powinny
mie¢ wyraznych zalamé,

- nierGwngei powierzchni korpusu mierzonestatugaici 3 m nie mog przekraczé+3 cm,

- pochylenie poprzeczne powierzchni kawmie mee réznic¢ sk 0 wiecej niz +0,5% pochylenia projektowanego,

- pochylenie skarp nasypu niezaadnic sk od projektowanego o gaej niz 10% jego wartei,

- maksymalna gbokai¢ lokalnych wiksnie¢ na powierzchni skarp nasypu niezenprzekraczZal0 cm przy pomiarze tgt
3-metrovy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania agjoin
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania nasymo

6.2.1. Sprawdzenie jakoi wykonania nasypow

Sprawdzenie jakoi wykonania nasypow polega na kontrolowaniu zgémizonymaganiami okéienymi w pkt. 2.2 oraz 5.2 n/n
SST i w Dokumentacji Projektowe).

Szczegblauwag; nalery zZwrGct na:

a) badania przydatém gruntdw do budowy nasypow,

b) badanie prawidlowdzi wykonania poszczegélnych warstw nasypu,

c) badanie zagzczenia nasypu,

d) pomiary ksztattu nasypu.

6.2.1.1. Badanie przydatsioi gruntéw do budowy nasypow

Badania przydatsoi gruntbw do budowy nasypOw powinnycbgrzeprowadzone na prébkach pobranych Zddjapartii
przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pagbeidz nowegarédia, jednak nie rzadziejriizy razy na kade 3000
W kazdym badaniu naly okresli ¢ nastpujace wiaciwosci:

- skiad granulometryczny, wg PN-B-04481 [3],

- zawart@¢ czsci organicznych, wg PN-B-04481 [3],

- wilgotnas¢ naturalia, wg PN-B-04481 [3],

- wilgotnai¢ optymali i maksymala gestas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481 [3],

- granie ptynndici, wg PN-B-04481 [3],
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- kapilarnd¢ bierr, wg PN-B-04493 [4],
- wskanik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [13] .

6.2.1.2. Badania kontrolne prawidtowoi wykonania poszczeg6inych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidioéo wykonania poszczegdlnych warstw nasypu palegegprawdzeniu:

a) prawidlowdci rozmieszczenia gruntow azrdch widciwosciach w nasypie,

b)  odwodnienia kalej warstwy,

Cc)  grubdci kazdej warstwy i jej wilgotnéci przy zagszczaniu; badania najeprzeprowadzinie rzadziej i 1 raz w trzech
punktach na 500 favarstwy,

d) przestrzegania ogranigzekreslonych w pkt. 5.2.3.2, dotyazych wbudowania gruntéw w okresie deszczow i mrozéw

6.2.1.3. Sprawdzenie zggyczenia i nénosci gruntu

Czstotliwai¢ bada wskanika zagszczeniagdkazdej ukladanej warstwy powinnadayasgpujaca:

- dla korpusu nie mniejinjeden raz w trzech punktach na 56@ag:szczanych warstw nasypu,

- dodatkowo w miejscach wskazanych przez Inspzektadzoru.

Zag:szczenie gruntu nakeocenia stosujc metod porownania poszczegdlnych wynikow hiadawmaganiami w pkt. 5.2.4.
Czstotliwai¢ bada wtdrnego modutu odksztadcenig tiskaznika odksztatcenig halezy przyjmowa jak dla wskanika L
Nosnaé¢ gruntu na podstawie pomiaru wtdrnego modutu calksrtia k& nalery sprawdat dla warstwy powierzchniowej podéo
nawierzchni, najwiszej warstwy robét ziemnych oraz ewentualriesglych warstw, nadanie Inspektora Nadzoru.

6.2.1.4. Pomiary ksztattu nasypu

Pomiary ksztattu nasypu obejmlipntrok;

- prawidlowdci wykonania skarp,

- szerokéci korony korpusu.

Sprawdzenie prawidiowa wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgmilro wymaganiami dotyazymi pochylé i
doktadndci wykonania skarp, olgienymi w Dokumentacji Projektowej oraz w pkt. 5.2.6

Sprawdzenie szerada korony korpusu polega na poréwnaniu szemkamrony korpusu na poziomie wykonywanej warstwy
gruntu z szerokioia wynikajaca z wymiaréw geometrycznych korpusu, éknaych w Dokumentaciji Projektowe).

6.3. Badania w czasie odbioru nasypow.

6.3.1. Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych
Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych dotyczy:

a)  oznaczelaboratoryjnych,

b)  dziennika budowy,

c)  dziennikéw laboratorium Wykonawcy,

d) protokdtdw odbiordw robét zanikeych i ulegajcych zakryciu.

6.3.2. Sprawdzenie szerakb korpusu ziemnego

Sprawdzenie przeprowadza sizastosowaniemstay, szablonu, faty, w odgtach co 100 m na prostych, co 50 m na tukuza tak
w miejscach, ktére buazvatpliwosci.

Stwierdzone w czasie kontroli odchylenia od DokuagfirProjektowej nie magprzekraczawartaici dopuszczalnych, podanych
w pkt. 5.2.6.

6.3.3. Sprawdzenie ¢gdnych powierzchni korpusu ziemnego

Pomiar przeprowadza sz zastosowaniem niwelatora zstatliwascia wg pkt. 6.3.2.

Odchylenia od Dokumentadji Projektowe] nie aagekraczawartacl dopuszczalnych, podanychw pkt. 5.2.6.

6.3.4. Sprawdzenie pochylenia skarp

Sprawdzenie przeprowadzazszastosowaniem szablonu, faty i poziomicy lulelattera z agstotliiwascia wg pkt. 6.3.2.
Odchylenia od Dokumentadiji Projektowej nie aiagekraczawartdci dopuszezalnych, podanych wpkt. 5.2.6.

6.3.5. Sprawdzenie réwsa powierzchni korpusu
Sprawdzenie przeprowadzazsizastosowaniem taty o didgo3 m. z czstotliwascia wg pkt. 6.3.2.
Odchylenia od Dokumentadji Projektowe] nie aagekraczawartaci dopuszczalnych, podanychw pkt. 5.2.6.

6.3.6. Sprawdzenie spadku podiego powierzchni korpusu

Kontrok spadkéw podinych naley oprz€ na ocenie gnych wysokéciowych, pomierzonych niwelatorem zsotliwoscia
podam w pkt. 6.3.2.

Odchylenia od Dokumentadiji Projektowej nie aiagekraczawartdci dopuszezalnych, podanych wpkt. 5.2.6.

6.3.7. Sprawdzenie §posci i zageszczenia gruntéw
Sprawdzenie przeprowadz& sia podstawie wynikéw podanych w dokumentach Kowitlo oraz przez przeprowadzenie
wyrywkowych bada bezpérednich.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogoélne dotyegce obmiaru robét
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Wymagania ogoine dotygze obmiaru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymiagagolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarovy robét zwizanych z wykonaniem nasypéw jest 1 (metr szécienny) i uwzgidnia elementy skiadowe
obmierzane wg innej jednostki: plantowanie skasgpéw w M (metrach kwadratowych).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. 0Ogollne zasady odbioru rob6t
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D.M.@DOWymagania ogoéine”.

8.2. Rodzaje odbiorow

Odbior robét ziemnych dokonywany jest na zasaddbiom robdt zanikagych i ulegajcych zakryciu zgodnie z zasadami
podanymiw SST D.M.00.00.00.

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzstal zakres rob6t poprawkowych do wykonania, &dgwea wykona je na

wiasny koszt w ustalonym terminie.
PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyece podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy platoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

9.

9.1.

9.2.

Cena jednostki obmiarowej
Platnéé za 1 m wykonanych nasypow nae przyjmowa na podstawie obmiaru i oceny jéiorobét w oparciu o wyniki
pomiaréw i badalaboratoryjnych.
Cena wykonania nasypow obejmuije:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robét zgodnie z projekteranizacii ruchu na czas budowy,
wbudowanie dostarczonego gruntu warstwami waggzczeniem zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Rovjek i

SST,

profilowanie powierzchni nasypu z nadaniem indlspar i pochylé zgodnych z Dokumentadprojektow i SST,
odwodnienie terenu robdt,

przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i hadaboratoryjnych dotyezych w szczegolsoi wiasciwosci wbudowanych
gruntéw i materiatow, wskaika zagszczenia poszczegoinych warstw nasypu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1 PN-B-02480 Grunty budowlane. Glesia, symbole, podziat i opis gruntow.

2. PN-B-04452 Geotechnika. Badania polowe.

3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébekd@nun

4. PN-B-04493 Oznaczanie kapilaeidierne;.

5. PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagaydine.

6. PN-EN 1744-1 Badania chemicznychseitaosci kruszyw. Analiza chemiczna.

7. BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranielbgiintow do celéw drogowychi lotniskovwych.

8. BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanieamkenadnaici gruntu jako podiza nawierzchni podatnych.

9. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenieakeragszczenia gruntu.

10. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemgenalyania i badania.

11.  PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog.

12. BN-76/8950-03 Badania hydrologiczne. Obliczaspdlczynnika filtracji gruntw sypkich na podswziarmienia
i porowatdci.

13. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanigzikk piaskowego.

10.2.  Inne dokumenty

14. Wykonanie i odbi6r rob6t ziemnych dla drog &isgpo ruchu. Instytut Badawczy Drdg i Mostow, Wavsa, 1978
15. Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Pogatni Pétsztywnych - IBDIM, 1997
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-03.02.01
KANALIZACJA DESZCZOWA

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji TechniczpneSST )

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacjchirecznej § wymagania dotycge wykonania i odbioru
robét zwizanych z wykonaniem kanalizacji deszczowej w rambabowy miejsc postojowych w liniach
rozgraniczajcych ulicy Zdcianskiej w Biatymstoku.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stomojako dokument przetargowy i kontraktowgy giecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Szczeg6lowe] Spemyfi Technicznej dotyazbudowy elementéw kanalizacji deszczowej i

obejmui:

- zalarenie rur ostonowych dwudzielnych AROT PS /lub ogbogich parametrach/ o odpowiednigkdnicach na istnigjych
przewodach telekomunikacyjnych

- regulag pionove armatury urgdzeh podziemnych.

Lokalizacja poszczegdlnych elementéw kanalizasgcewej wg Dokumentaciji Projektowe).

1.4, Okreslenia podstawowe
Podstawowe okéfenia 8 zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definiciamioganymi w SST
D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

1.5. Ogolne wymagania dotycrce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za fékioh wykonania oraz za zgodtt@ Dokumentagj Projektova, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Ogodlne wymagania dotygze rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ejoin

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne dotycgce materiatow
Wymagania ogélne dotyaze materialtdw podano w SST D.M.00.00.00 , Wymagagiane”.

2.2, Materiaty do wykonania robét

Materialami do wykonania elementéw kanalizacji desaej zgodnie z zasadami niniejszej SST s
- rury ostonowe dwudzielne AROT PS /lub o podobmaametrach/ o odpowiednighdnicach ,

- Zaprawa cementowa,

- stal zbrojeniowa,

- beton,

- lepik asfaltowy,

- damnina.

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogolne dotycgce spratu
Wymagania ogdlne dotygze spreztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzt do wykonania robot
Do wykonania rob6t natg stosowdé nastpujacy sprzt:
a ) koparki,
b ) spycharki gsienicowe,
¢ ) spret do zagszczania gruntu:
- zagszczarki wibracyjne,
- ubijaki spalinowe,
- walce wibracyjne,
d ) wehgarki keczne 3+ 5 ton,
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e ) samochody skrzyniowe-8.0 ton,

f) samochdd beczkowéz 4 t,

g ) samochod samowytadowczy %0 ton,

h)zuraw do 6 ton,

i) mioty pneumatyczne.

Sprzt musi zostazaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne dotycgce transportu
Wymagania ogélne dotyaze transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagidne”.

4.2 Transport materiatéw

4.2.1. Rury PVCiPE

Przewdz rur samochodami uregulowany jesté@gmai przepisami ruchu kotowego po drogach publiczny

Ze wzgkdu na specyfixrur PVC nalgy przestrzeganasgpujacych dodatkowych wymadia

- rury naley przewozt samochodami skrzyniowymi lub pojazdamiqoani boczne wsporniki 0 max. rozstawie 2 m. Wystaj
poza pojazd kice nie mog by diuzsze nk 1 m,

- jezeli rury przewaone g luzem, to wysoké tadunku nie mee przekraczal m,

- luzno ukladane rury powinny byzabezpieczone przed zarysowaniem przez jmviotektury falistej i desek podidaich
spinajicy boczndciany skrzyni samochodu.

Przy rurach skiadowanych luzem ukiada podkiadach drewnianych o szefokain. 10 cm i wysokéi 2,5 cm. W stosie nie

powinno by wiecej niz 7 warstw rur, wysokié stosu max. 1,5 m. Rury ukig@daelichami naprzemianlegle. Rozstaw podp6r max. 2

m. Szczegdtowe dane zawiera instrukcja producenta.

Rury z PEHD podlegajpodobnym warunkom transportu i skladowania jak RWC, przy transporcie unietfiovi ¢ uszkodzenie

rur, a w szczegoldoi powstanie rys i obtar

Przy skiadowaniu rur zagwarantdwa

- rowne podige,

- wysoka¢ skladowania 1,5 m,

- rozstaw podkladéw12 m,

- przetaczanie i wWieczenie rur jest zabronione.

4.2.2. Mieszanka betonowa
Transport mieszanki betonowej powinien zapéwiezmienn& skladu mieszanki oraz nie powinien powodowagregadii
sktadnikéw lub zanieczyszczenia mieszanki.

4.2.3. Pozostale materialy

Kruszywa mog by¢ przewagone dowolnymisrodkami transportu, w sposéb zabezpiacyaje przed zanieczyszczeniem i
nadmiernym zawilgoceniem.

Stal zbrojeniowa powinna bjransportowana w warunkach zabezpigcyel p przed koroz i uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonywania robot

Ogdlne zasady wykonywania robét podano w SST D.RIJI0 ,Wymagania ogéine”.

Wykonawca powinien przedstawnspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt orgaajiz harmonogram robaét, uwedhiapce
warunki w jakich bda wykonywane elementy kanalizacji deszczowe;.

5.2. Roboty przygotowawcze i ziemne

Spos6b wykonania rob6t ziemnych w wykopach powibigndobrany w zalsnaici od wielkaci robdt, gkbokaici wykopu,
uksztaltowania terenu, rodzaju gruntu oraz posisyespretu mechanicznego.

Wykopy powinny by wykonane w takim okresiegby po ich zakiczeniu mana bylo przysipic natychmiast do wykonania
przewidzianych w nich robét i szybko zlikwidaiwaykopy przez ich zasypanie.

Sciany wykopéw winny b zabezpieczone na czas rob6t wedtug Dokumentagikivej, SST i zaleéeinspektora Nadzoru.
Zabezpieczenie powinno polége:

- stosowaniu bezpiecznego nachylenia skarp wykopow,

- podparciu lub rozparciigian wykopu.

Dopuszcza sistosowanie nagiujacych, bezpiecznych nachiskarp:

- w gruntach spoistych ( gliny, ity ) - o nachyiegi: 1,

- w gruntach malo spoistych i stabych gruntactsyai - o nachyleniu 1 : 1,5.

Stan skarp nalg sprawdzi okresowo w zal@aici od wystpowania czynnikow niekorzystnych (opady atmosferyaardz, itp.).
Wymiary wykop6w powinny by dostosowane do wymiaréw budowii w planighgkdici wykopdw, rodzaju gruntu, poziomu
wody gruntowej oraz do technicznychziaosci zabezpieczentaian wykopow.
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Wykop pod ruroeigi nalety rozpoca¢ od najniszego punkiu budowlanego kanatu i prowadzkierunku przeciwnym do jego
spadku, co zapewni miwos¢ grawitacyjnego odplywu wody po jego dnie. Dno vpdkgoowinno by réwne i wykonane ze
spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej, jozgym dno wykopu wykonanegecenie naléy pozostawd na poziomie
wyzszym od rednej projektowanej o okolo 5 cm, a przy gruntachaaionych 20 cm. Przy mechanicznym wykonywaniu
wykopu powinna bypozostawiona niedobrana warstwa gruntu, 0 §ribo najmniej 20 cm od projektowanego dna wykopu.
Warstwa ta powinna byisunita kcznie, bezpwednio przed wykonaniem robdt maiataych.

5.3. Roboty montaowe

5.3.2. Uktadanie rur ostonowych

5.3.2.1. Podi¢ge

Pod rury ostonowe przewidziano podsyplrownawcz grubdgci min. 10 cm z kruszywa naturalnego (mieszanlskyigiwiru o
max.srednicy ziaren 20 mm).

O zastosowaniu podsypki w trakcie wykonywania reladien decydowaNadzor.

5.3.2.2. Ukladanie przewodu rurowego

Do budowy stosowarury nie wykazujce uszkodze- wgniecd, eknied, rys.

Rury powinny zostautozone na warstwie podsypki piaskowej jak w pkt. 5138 zaniwelowaniu poziomu i wytyczeniu przebiegul.
W celu zachowania prawidtowego pst rob6t montaowych naley przestrzegazasady budowy ruregju od najriszego
punktu w kierunku przeciwnym do spadku.

Przewod powinien przylegao podiga na calej diugoi na co najmniej 1/4 swego obwodu tzn. zyalterannie zageic grunt. Po
utozeniu rur naley sprawdzi czy w czasie ukladania nie doszio do toEknia paiczeh.

Zalazenie dwudzielnych rur ostonowych na zabezpieczenialo przewod6w telekomunikacyjnych riglewykona& zgodnie z
zaleceniami ich producenta, pod nadzorem upravgoquracownikadglacego przedstawicielem gestora zabezpieczanej sieci.

5.3.3. Zasypka kanaléw

Do wykonywania warstw wypetnigych wykop, naley przystpi¢ natychmiast po dokonaniu i zatwierdzenigécinwego odbioru
robét w zakresie zakozenia posadowienia ruregi.

Wypelnienie wykopu naly wykonywa w dwu etapach:

- etap |, wypetnienie wykopu w strefie ochronngy,rozyli tzw. obsypka ruragiu,

- etap I, wypetnienie wykopu nad sirethronia rury, czyli tzw. zasypka wykopu.

Obsypk wykonywa z gruntu mineralnego, sypkiego, wigikaiaren w bezpoednim gsiedztwie rury nie miee przekraczalO %
nominalnegrednicy rury, lecz nigdy nie me by wieksza nt 60 mm.

Materiat obsypki nie me byt zmrazony ani teé zawiera ostrych kamieni lub innego famanego materiatu.

W celu zapewnienia catkowitej stabiinbrurocagu konieczne jest zadbanie, aby materiat obsypkelsie wypeliat przestize
nad rug.

Obsypk wykonywa warstwami rownolegle po obu bokach ruryckavarstve zagsszcza.

Gruba¢ warstwy nie powinna przekracza/3 srednicy rury, ale nie powinna byieksza nt 30 cm. Obsypkprowadzt az do
oshgniecia gornego poziomu strefy ochronnej rury t. poegaczeniu 30 cm ponad wierzch rury. Niedopuszczalste
wykonywanie obsypki przez beZpednie spuszczanie mas ziemi na ragozi samochoddw wywrotek. Wekik zagiszczenia
(10,95).

Pierwsze warstwyzado osi rury powinny lyzagsszczone bardzo osiroe, by unikiaé uniesienia girury. Po wykonaniu obsypki
do 1/2 wysokeéxi rury, wszelkie ubijanie warstw powinnodyykonywane w kierunku agtian wykopu do rurcagu. Te warstwy
winny by¢ zagszczanegcznie. Mechaniczne zggyzczanie wykopu rozpagzdopiero, gdy nad ruregjiem zostala wykonana
warstwa ochronna.

Do wykonywania wypetiania wykopu (zasypkaymprzysipi¢ po wykonaniu kontroli zagzczenia obsypki przez uprawnion
jednostk geotechniczn Zasypk wykopu wykoné z takiego materiatu, ktdry spetnia warunki rekoifisfi terenu - drogi, chodniki,
tereny zielone. Do zasypki nigywa¢ gruntu zawierapego due kamienie i glazy. Wymagany stopieagszczenia (1,0) w
przypadku ruroggéw znajdujcych s¢ pod korpusem drogi i80,97) w przypadku ruragiéw zlokalizowanych za korpusem
drogowym.

5.3.4. Pionowa regulacja naziemnych element&agdzei infrastruktury technicznej

Regulag; naziemnych elementéw adzeh infrastruktury technicznej nale wykona& przy zastosowaniu cegly kanalizacyjnej,
betonu lub innych zaakceptowanych przez Inspeliadzoru materiatdw, po odsleciu regulowanych elementéw i ich
demontau, dostosowd wysokd¢ posadowienia /z dokladizia +5 mm/ do wymaganego poziomu, zgodnego z Dokumentac
Projektowy lub zaleceniami Inspektora Nadzoru.

Po wykonaniu robét teren wokét regulowanych eleéwemialey doprowadzi do stanu pierwotnego (wyprofilodva zagscic
zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowe]rispektora Nadzoru).

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania agjoin
6.2. Kontrola jakosci robot

6.2.1. Sprawdzenie materiatowtytych do budowy kanalizaciji
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Sprawdzenie materiatow ngsiije poprzez poréwnanie ich cech z wymaganiarmilokseni w Dokumentaciji Projektowe;.

6.2.2. Sprawdzenie zgodfe z Dokumentagj Projektow
Sprawdzenie zgodém z Dokumentagj Projektove polega na poréwnaniu wykonywanych i wykonanyclétrakDokumentagj
Projektovy oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgagona podstawie ogflizin i pomiardw.

6.2.3. Badanie wykopéw otwartych

W czasie wykonywania rob6t ziemnych igleprawdzi odwodnienie wykopu, usytuowanie oraz pod wdegh zachowania
bezpieczastwa pracy. Po wykonaniu natesprawdz czy pod wzgidem ksztattu i wykiiczenia wykop odpowiada wymaganiom
Dokumentaciji Projektowej oraz czy dokiagihaykonania nie przekracza tolerancji wg PN-S-022D5

6.2.4. Sprawdzenie podia naturalnego
Sprawdzenie podia sprowadza si do stwierdzenia czy grunt pogfostanowi nienaruszony grunt rodzimy, czy nie £osta
podebrany, czy posiada wilgofdmaturala oraz czy jest zgodny z oki@enym w Dokumentacji Projektowej.

6.2.5. Sprawdzenie tawy fundamentowej

Sprawdzeniu podlega:

- rodzaj i ilg¢ materiatu do wykonania tawy,

- Wymiary fawy.

Sprawdzenie tawy fundamentowej przeprowadgzpigiez ogidziny zewrtrzne i obmiar, przy czym grukbtawy naley
zbadé w trzech wybranych miejscach badanej fawy.

Dopuszczalne zmniejszenie grétidawy nie powinno b§ wigksze nk 10 %. Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie
fawy w planie, rzdne tawy i gtbokas¢ utozenia fawy. Badanie ¢dnych tawy nalgy wykon& przy wyciu niwelatora.
Dopuszczalne odchyleniesdnych od rzdnych projektowanych nie powinno przekraczezadnym punkcie: 1 cm.

6.2.6. Sprawdzenie przewodu rurowego

Sprawdzenie przewodu rurowego obejmuje capmestpne sprowadzgge st do pomiaru diugai (z doktadnécia do 10 cm) i
srednicy ( z doktadrigia do 1 cm ), badanie uenia przewodu na fawie w planie i w profilu, badgiohczenia rur i prefabrykatow
pod wzgkdem zgodnézi z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.115.3.2.38T.

Sprawdzenie wykonania potéi rur i prefabrykatow naly przeprowadziprzez ogldziny zewstrzne.

6.2.7. Sprawdzenie zasypu

Sprawdzenie zasypu przewodu sprowadgzalsibadania warstwy ochronnej zasypu, zasypu pzedo powierzchni terenu
zgodnie z normPN-EN 1610 [3] i BN-83/8836-02 [9].

Badanie warstwy ochronnej zasypu haleykona przez pomiar jego wysob@ nad wierzchem kanalu, zbadanie dotykiem
sypkdici materiatu ytego do zasypania, skontrolowaniecgagzenia gruntu.

Pomiar nal&y wykona z dokladnécia do 10 cm, co najmniej w trzech dowolnie wybrargfwirakterystycznych miejscach.

6.2.8. Sprawdzenie nasypu stalego
Sprawdzenie nasypu stalego sprowadgzalssibadania zagpczenia gruntu nasypowego zgodnie z wymaggmiaanymi w
SST D.02.03.01.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.@ROGVymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow wykonanych elementéw zgodnie z DokumentBopjektovy i pomiarem w terenie jest:
-1 m (metr) , rury ostonowej, ,

- 1 m2 (metr kwadratowy) zabezpieczenia przewodh@rgetycznych,

- 1 szt. (sztuka) studni kanalizacyjnégiekowej. przewidziana do regulacji

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogollne zasady odbioru rob6t
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D.M.@DOANymagania ogdlne”.

8.2. Sposéb odbioru roboét

Roboty ohjte niniejsz SST obejmiaf

- odbiér robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,

- odbiér ostateczny,

- odbiér pogwarancyjny,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00négania ogéine”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyezre podstawy ptatndéci
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Ogodlne ustalenia dotygze podstawy platdoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Platndg¢ za 1 m (metr), rury ostonowej, oraz za 1 sztukgztregulowanego naziemnego elementudaenia infrastruktury
technicznej nalgy przyjmowat zgodnie z obmiarem i ocgjakasci wykonanych rob6t na podstawie wynikéw pomiarbada.
Cena wykonania robét obejmuije:

a) dla rur ostonowych,:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robdt zgodnie z projektem orgadinizelou na czas budowy,

- dostarczenie niegtinych materialow,

- wykonanie przekopéwaznych i lokalizacja uzbrojenia,

- zabezpieczenie wykopow przez ewentualne roegeism,

- przygotowanie podia,

- Wzmocnienie izolacj,

- zasypanie wykopu warstwami z ggggzeniem zgodnie z SST,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.  Normy
1. PN-EN 206-1 Beton . @ 1: Wymagania, wigiwosci, produkcja i zgodrio.
2. PN-B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne
3. PN-EN 1610 Budowa i badania przewodéw kanalizgy.
4. PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowesstgane na zimno.
5. PN-C-96177 Przetwory naftowe. Lepik asfaltovansgpetniaczy stosowany na goo.
6. PN-EN124 Zwigczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych doeraeini dla ruchu pieszego i kolowego
— Zasady konstrukgji, badania typu, znakowargeowanie jakécia
7. PN-ISO 8062 Odlewy. System tolerancji wymiardwiygaddatkow na obrobkkrawaniem.
8. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. &fgiia i badania.
9. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziekityenagania i badania przy odbiorze.
10. BN-83/8971-06.02 Rury berieniowe. Rury betonoweélbetowe.
11. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z beténggi betonowe elbetowe.
10.2.  Inne dokumenty
12. Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych -nbpojekt Warszawa.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-04.01.01
KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZA@ESZCZANIEM PODLOZA

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji TechniczpgsSST)

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacjchirecznej § wymagania dotyege wykonania i odbioru
robot zwiazanych z wykonaniem koryta z profilowaniem i gszrzaniem podi@ w ramach budowy miejsc
postojowych w liniach rozgraniczagych ulicy Zdcianskiej w Biatymstoku.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokypneetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realjzeob6t wymienionych
w punkcie 1.1 .

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczegdlowej Specyfikaghilicznej dotyeze wykonania koryta wraz z profilowaniem i gagzaniem
podicza obejmug:

- wykonanie profilowania i zagzczenia podia pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.

Lokalizacja wg Dokumentacji Projektowe).

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podiée - grunt rodzimy lub nasypowyzley pod nawierzchaido gkbokaici przemarzania.

1.4.2. Koryto element uformowany w korpusie drogowym w celizediia w nim konstrukcji nawierzchni.

Pozostale okéienia podstawoweazgodne z obowkujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z defiaitj podanymi w
SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za felaykonanych rob6t oraz za ich zgoétine DokumentaajProjektows, SST oraz z
zaleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogdlne wymagania dotygze wykonania robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Whanizopgdlne”.

2. MATERIALY

Nie wystpuja.
3. SPRZET

3.1 Wymagania ogolne dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygze spratu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

3.2. Sprzt do wykonania robot

Do wykonania profilowania i zagzczania podia naley stosowé

- rowniarki,

- spycharki uniwersalne z ukie ustawionym lemieszem,

- drobny sprat reczny do profilowanieecznego, w miejscach gdzie inny gprie mae miet zastosowania,

- walce statyczne i wibracyjne dostosowane do @iglkagszczanej powierzchni,

- ubijaki mechaniczne, piyty wibracyjne do zast@suswv miejscach trudnodgmstych dla vakszego spetu
lub inny spret zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT
Nie wystpuje.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania roboét

Ogoine zasady wykonywania rob6t podano w SST D.ROGID ,\Wymagania ogdlne”.

Przed rozpoeziem rob6t Wykonawca przedstawi Inspektorowi Naglztor akceptacii projekt organizacii i harmonograb,
uwzgkdniagce wszystkie warunki w jakicletl wykonywane roboty zarane z profilowaniem i zasgczaniem podia.
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5.2. Warunki przystapienia do robdét

Wykonawca powinien przygii¢c do profilowania i zagszczenia podi@ bezpérednio przed rozpoeziem robét zwizanych z
wykonaniem warstw nawierzchni. Wéaiejsze przyspienie do wykonania profilowania i zsgczania podi@, jest maliwe
wytacznie za zgadinspektora Nadzoru, w korzystnych warunkach atengsfnych.

Po wyprofilowanym i zagszczonym podiau nie mae odbywd sk ruch budowlany, niezazany bezp@ednio z wykonaniem
pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Profilowanie i zagszczanie podiaa (koryta)

Przed rozpogziem robét naley wytyczyé polazenie podiea podlegaicego profilowaniu i zagzczaniu. Sposéb wytyczenia
powinien umaliwia¢ wyprofilowanie i zagszczenie podia i ukladanych na nim warstw nawierzchni z tolgaanicokralonymi w
Dokumentaciji Projektowej, SST Iub przez Inspelia@zoru.

Paliki do kontroli uksztattowania podiw planie i profiu powinny dywczeniej przygotowane, odpowiednio zamocowane i
utrzymywane w czasie rob6t przez Wykonawc

Przed przygpieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczyszdsalery usurg bloto i grunt,
ktdry ulegt nadmiernemu zawilgoceniu.

Jeeli rzzdne podiga przed profilowaniem nie wymagiaowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, 2edpprzyspieniem do
profilowania oczyszczonego padigego powierzchainalery dogscic 3+4 przejciami walcasredniego stalowego, gladkiego lub w inny
sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Jereli powyzszy warunek nie jest spetniony i veysija zanzenia poziomu w podiol, to Wykonawca powinien spulctiiodiae

na gebokas¢ zaakceptowanprzez Inspektora Nadzoru, dosiielodatkowy grunt i zagci¢ warstve do uzyskania odpowiedniej
wartaici wskanika zagszczenia.

Do profilowania podiga naley stosowa sprzt wskazany w pkt. 3 w zaieici od szerokéi proflowanego podia, trudnéci
odspojenia gruntu lub inny zaakceptowany przeektisa Nadzoru.

Bezpdrednio po profilowaniu podia naley przystpic do jego dogszczania przez watowanie lubyce piyt wibracyjnych,
ubijakéw mechanicznych w miejscach trudnagtostch dla walcéw, zachovagj optymalia wilgotnas¢ zagiszczanego gruntu.
Jakiekolwiek nierownigi powstale przy zagzczaniu powinny ldynaprawione przez Wykonaywe sposob zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

Zag:szczenie podia naley kontrolowa poprzez oznaczanie wehkika zagszczenia || zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Wskazniki zag:szczenia §) w przypadku robét oltiych n/n SST wynosz

strefa korpusu IKR3/
Gorna warstwa o grul§oi 20 cm 1,00
Na gkbokadsci od 20 do 50 cm od
powierzchni podiga 1,00

Jako zagpcze kryterium oceny wymaganegoggagzenia gruntow, dla kidrych trudne jest pomiézsekanika zagszczenia,
nalezy przyjmowa wartéi¢ wskenika odksztalcenigvg zahcznika B do normy PN-S-02205 [6], rownego stosunkavduiow
odksztalcenia wtdrnegg @o pierwotnego E

Wskaznik odksztalcenia, hie powinien by wigkszy niz 2,2.

Nosnai¢ podiaa:

/IKR3/
Wartas¢ E, nie mniej nk [MPa] 120

5.4, Utrzymanie wyprofilowanego i zagszczonego podiza

Podiae (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno Byutrzymywane w dobrym stanie.

Jereli po wykonaniu rob6t zaezanych z profilowaniem i zasgczeniem podia nastpi przerwa w robotach i Wykonawca nie
przyshpi natychmiast do ukfadania warstw nawierzchipteinien on zabezpieczpodiare przed nadmiernym zawilgoceniem, na
przykiad przez rozieenie folii lub w inny sposdb zaakceptowany przepéitora Nadzoru.

Jereli wyprofilowane i zaggzczone podie@ ulegio nadmiernemu zawilgoceniu, to przed piigstiem do ukladania kolejnej
warstwy nalgy odczeka do czasu jego naturalnego osuszeniali Jmwilgocenie nagbito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to
dodatkowe naprawy wykona on na wlasny koszt.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogdlne zasady kontroli jasm robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ajoin
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6.2. Badania w czasie robot
6.2.1. Cestotliwas¢ oraz zakres badai pomiaréw
Czstotliwai¢ oraz zakres bafla pomiardw dotyczcych cech geometrycznych i zegczenia wyprofilowanego podéo (koryta)
podaje tablica 1.
Tablical. Czestotliwosé badan kontrolnych

Czestotliwosé badain
Lp. Wyszczegolnienie bada Minimalna liczba badana Maksymalna powierzchnia
dziennej dzialce roboczej | przypadajca na jedno badanie fn

1. Szerokéc
Rowna¢ poprzeczna i podina
Spadki poprzeczne Z czestotliwoscia gwarantujca spetnienie wymageprzy odbiorze,
Rzedne wysokéciowe okreslonych w pkt. 6.2.

Uksztaltowanie osi w planie

2. Zagszczenie,
Wilgotnos¢ gruntu 2 600
3. | Nasnos¢ podiaza min. jeden raz w trzech punktach na 206(®awierzchni

6.2.2. Szerok@
Szeroké¢ profilowanego podiea (koryta) naley sprawdzéco najmniej co 100 m.
Szeroké¢ profilowanego podiea (koryta) nie mze r&ni¢ sk od szerokéri projektowanej o wicej niz +10 cmi -5 cm.

6.2.3. ROwng&¢

Nieréwnaci podiizne proflowanego podia (koryta) nalzy mierzye 4-metrovy taia co 20 metréw w kierunku podioym,
zgodnie z BN-68/8931-04 [4].

Nierbwnaci poprzeczne natg mierzy¢ 4-metrowy fata, a na odcinkach poszeizaty o dlugdci dostosowanej do szerdkb
profilowanego podiza, co najmniej co 100 m.

Nieréwnaci nie mog przekracz&2 cm.

6.2.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nglemierzyt za pomagtaty o diugsci jak w pkt. 6.2.3 i poziomicy co najmniej co 180
Spadki poprzeczne powinnydzgodne z Dokumentadprojektovy z tolerancj + 0,5%.

6.2.5. Redne wysoksciowe

Rzzdne wysokéciowe naley sprawdzéw osi jezdni i na jej kragaziach co 20 m, a ha odcinkach krzywoliniowych@aoril
R&mnice pomidzy rzdnymi wysokéciowymi wyprofilowanego podi@ (koryta) i rzdnymi projektowanymi nie powinny
przekracz&+1 cmi-2 cm.

6.2.6. Uksztaltowanie osi w planie
Uksztattowanie osi nate sprawdzéw punktach rozmieszczonych nie rzadziegail00 m.
O w planie nie mze by przesurjta w stosunku do osi projektowanej gagj niz+ 5 cm.

6.2.7. Zagszczenie

Wskanik zagszczenia wyprofilowanego podéo (koryta) okrélony wedlug BN-77/8931-12 [5] nie powiniendogniejszy od
podanego w pkt 5.3 n/n SST.

W przypadku gdy w koryto zostanie wbudowana migszéruszywa stabilizowanego cementem lub wapnemijaoszone
podiaze, wowczas podie (w korycie) mée spelnié jedynie kryterium wskaika zagszczenia Iz 0,97.

Wilgotnas¢ gruntu podiga powinna b§ rowna wilgotnéci optymalnej z tolerangjpd -20% do +10%.

Wartas¢ wtdrnego modutu odksztatcenia nie powinnérbomiejsza od podanej w pkt 5.3 n/n SST.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.@RQAVymagania ogoine”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarovy jest 1 M (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego prafileego podiza (koryta) zgodnie z
Dokumentagj Projektovd i obmiarem w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoblne zasady odbioru robét
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Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w SST D.M.@DQWymagania ogoine”.

8.2. Sposob odbioru robét

Odbiér profilowanego podia (koryta) dokonywany jest na zasadach odbiorut matmikagcych i ulegajcych zakryciu podanych
w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyee podstawy pfatndci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy platrsoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Plamnaé za 1 m proflowanego podia (koryta) naly przyjmowa na podstawie obmiaru po ocenie fakawykonania robét na
podstawie wynikéw bada pomiaréw laboratoryjnych.

Cena wykonania robo6t obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot zgodnie z projektegamizacji ruchu na czas budowy,

- odspojenie gruntu,

- zatadunek nadmiaru odspojonego gruntrodii transportowe i odwiezienie,
- profilowanie podiga (dna koryta),

- zagszezenie,

- utrzymanie podia,

- przeprowadzenie wymaganych pomiarow i dalaoratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1 PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébekigrun

2. PN-EN 10975 Badania mechanicznych i fizyczmgekciwosci kruszyw.
Czs¢ 5: Oznaczanie zawaltbwody przez suszenie w suszarce z wendylacj

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie fonadliksztalcenia nawierzchni podatnych i pealtprzez
obchzenie phy.

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réamm@wierzchni planografem idat

5. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczaniemkezagszczenia gruntu.

6. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. &fgiia i badania.

10.2. Inne dokumenty
7.  Katalog typowych konstrukcji nawierzchni giogch i potsztywnych, IBDIM, Warszawa, 1997 r
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-04.02.01
WARSTWA ODCINAJACA

1. WSTEP
Roboty objete zakresem n/n Szczegdtowej Specyfikacji Technicgjopisane g nastepujacym kodem CPV:
KOD CPV : 45233300-2

1.1. Przedmiot Szczegodtowej Specyfikaciji TechniczngsST)

Przedmiotem niniejszej Szczegotowe] Specyfikagihneznej $ wymagania dotyeze wykonania i odbioru robdt zwanych z
wykonaniem warstwy odcingiej w ramach budowy miejsc postojowych w liniachg@niczagcych ulicy Zacianskiej w
Biatymstoku.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegblowa Specyfikacja Techniczna jest stosoysnadokument przetargowy i kontraktowy przy zléganealizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST
Ustalenia zawarte w n/n SzczegGtowe] Specyfikagjitihicznej dotyezwykonania warstwy odcingiej gr. 10 cm na terenie
objetym zakresem jak w pkt. 1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okéenia 5 zgodne z obowzujacymi odpowiednimi polskimi normami i definiciami ginymi w SST
D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyegce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jekioh wykonania oraz za zgodt@ Dokumentagj Projektovd, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotygze robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ejo6in

2. MATERIALY

2.1 Warunki ogélne stosowania materiatow
Warunki ogélne stosowania materiatéw podano w S$T.(0.00.00 ,Wymagania ogéine”.

2.2. Materiaty do wykonania warstwy odcinajcej
Materiatem do wykonania warstwy odcigj powinien by piasek orazwir i mieszanka odpowiadgie wymaganiom normy
PN-EN 13043 [2]. Kruszywo powinno &jednorodne bez zanieczysacebceych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla kruszywa
Kruszywo zastosowane do wykonania warstwy odgiagpowinno spetnéanastpujace warunki :
a) szczelnéei, okreslony zalendicia :
D15/ d85S 5
gdzie:
D15 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziarrstwg odcinajcej,
dgs - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziaumiyr podiga.

b) zagszczalnéci, okrelony zalendicia :
U= deo/ le >5
gdzie:
U — wskanik réznoziarmistéci,
dso - Wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% kruszyvesizacego warsteodcinajca,
010 - Wymiar sita, przez ktore przechodzi 10% kruszyvesizacego warsteodcinajca.

3. SPRZET
3.1 Wymagania ogolne dotycgce spratu
Wymagania ogélne dotysze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
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3.2. Sprzt do wykonania robét

Do wykonania warstwy odcirgiej naleyy stosowa:

- réwniarki,

- walce statyczne,

- piyty wibracyjne lub ubijaki mechaniezn

Zastosowany sptizpowinien zostazaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogoélne dotyegce transportu
Wymagania ogéine dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 , Wymagagdine”.

4.2. Transport materiatdw
Transport kruszywa nie odbywa sic dowolnymisrodkami transportu, w sposéb przeciwdzigdgjjego zanieczyszczeniu,
zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wyasaigm i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét

Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w SST D.ROGID ,\Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akcgpirojekt organizacji i harmonogram robét, uwddiapce wszystkie
warunki w jakich bdzie wykonywana warstwa odcizg.

5.2. Wykonanie warstwy odcinajcej

5.2.1. Przygotowanie podia

Podizze gruntowe powinno spetisrymagania ok&one w SST D.04.01.01.

Przed wykonaniem warstwy odciagj wszelkie koleiny i mkkie miejsca podia oraz wszelkie powierzchnie nieodpowiednio
zagsszczone lub wykazage odchylenia wysokoiowe od zaleonych rzdnych powinny b§ naprawione przez spulchnienie,
dodanie wody albo osuszenie poprzez mieszaniéagoigsa wilgotngci optymalnej, powtdrnie wyréwnane i zagczone.

5.2.2. Rozkladanie kruszywa

Kruszywo powinno bfrozkiadane w warstwie o jednakowej grididakiej aby jej ostateczna grébpo zagszczeniu byta réwna
grubdici projektowanej. Grulso pojedynczo ukladanej warstwy niezegrzekracza20 cm po zagszczeniul.

Warstwa odcingta powinna by rozilarona w sposéb zapewney osignicie wymaganych spadkéw i ednych
wysokdciowych.

Kazda ukladana warstwa kruszywa powinné\wyprofilowana i zagszczona z zachowaniem wymaganych spadkégdiyzh
wysokdciowych. Rozpoegie budowy kadej nasipnej warstwy mze nasipic po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora
Nadzoru.

Kruszywo w migjscach, w ktérych widoczna jest jeggregacja, powinno oyrzed zagszczeniem zagiione materialem o
odpowiednich wisciwosciach.

5.2.3. Zagszczenie

Natychmiast po kecowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa najegprzysapic do jej zagszczania przez walowanie. Jakiekolwiek
nierdwnaci lub zagtbienia powstale w czasie zagczania powinny Bywyrdwnane przez spulchnienie warstwy kruszywa i
dodanie lub usugtie materialuado otrzymania réwnej powierzchni. W miejscachasgpnych dia walcow warstwa odcigeg
powinna by zagszczona zagzczarkami plytowymi lub ubijakami mechanicznyraglkceptowanymi przez Inspektora Nadzoru.
Zagszczenie naly kontynuowd do osigniccia wskanika zagszczenia || nie mniejszego od 1,0, okienego zgodnie z nogmn
BN-77/8931-12 [5].

Jezeli nie mana okréli¢ wskanika zagszczenia, to nalg sprawdzastosunek modutu odksztalcenia wtdrnegal& pierwotnego
E,, ktdry nie powinien bwickszy niz 2,2.

Wilgotnaé¢ kruszywa podczas zggczania powinna byowna wilgotnéci optymalnej, okrédonej zgodnie z noraPN-B-04481

[1] (metoda II). Materiat nadmiernie nawilgocongwinien zost& osuszony przez mieszanie i napowietrzenieli Jglgotnasc
kruszywa jest asza od optymalnej o 20% jej wadnp kruszywo powinno ldyzwilzone wod i rownomiemie wymieszane. W
przypadku, gdy wilgotrid kruszywa jest wisza od optymalnej o 10% jej wadip nalery je osuszs.

5.3. Utrzymanie warstwy odcinajcej

Warstwa odcinaga po wykonaniu, a przed gimiem nagpnej warstwy, powinna byutrzymywana w dobrym staniezék
Wykonawca kdzie wykorzystywal, za zgadnspektora Nadzoru, gotguwarstve odcinagca do ruchu budowlanego, to jest
zobowizany naprawi wszelkie jej uszkodzenia, spowodowane przez teh. idoszt napraw wyniklych z nieé&wego
utrzymania warstwy odcingjej obciza Wykonawe rob6t.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakéci robét
Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania agjoin

6.2. Badania przed przysipieniem do robdét
Przed przygpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykébadania kruszyw przeznaczonych do wykonania rpiddstavd
wyniki tych bada Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materiaiow.

6.3. Badania w czasie robo6t
Czstotliwai¢ oraz zakres bafla pomiaréw dotycrcych cech geometrycznych i zserzenia warstwy odcimggj podano w
tablicy 1.

Tablica 1. Czstotliwosé¢ oraz zakres bada i pomiaréw warstwy odcinajacej

Lp. Wyszczegoblnienie bada i Minimalna czestotliwosé badan i pomiarow
pomiaréw

1. | Szerok& warstwy 10razy na 1 km

2. | Réwnd¢ podhrna co 20 m na kdym pasie ruchu

3. | RGwnd¢ poprzeczna 10razynalkm

4. | Spadki poprzeczhe 10razy na 1 km

5. | Rzdne wysokéciowe co 100 m

6. | Uksztaltowanie osi w plariie c0100 m

7. | Grubgé warstwy Podczas budowy: w 3 punktach rial&pdziatce roboczej, lecz nie rzadzigj hi
raz na 400 A
Przed odbiorem: w 3 punktach, lecz nie rzadziajga na 2000 fn

8. | Zagszczenie, w 2 punktach na dzialce roboczej, lecz nie rzadiiefz na 600 m

wilgotnas¢ kruszywa

" Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksaialia osi w planie nalg wykona w punktach giéwnych tukow
poziomych.

6.3.1. Szerok& warstwy
Szeroké¢ warstwy nie mée r&zni¢ sie od szerokéri projektowanej o wcej niz +10 cm, -5 cm.

6.3.2. ROwng¢ warstwy
Nieréwndici podizne i poprzeczne warstwy odcigzgj naley mierzyt 4-metrovy faty, zgodnie z norsBN-68/8931-04 [4].
Nieréwngci nie powinny przekracz& cm.

6.3.3. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne warstwy odcigaj powinny by zgodne z dokumentagprojektowy z tolerancj +0,5%.

6.3.4. Redne wysoksciowe
Ra&znice pomgdzy rzdnymi wykonanej warstwy i eginymi projektowanymi nie powinny przekraézel cm i-2 cm.

6.3.5. Uksztaltowanie osi w planie
Os warstwy odcinagcej w planie nie mia by przesurita w stosunku do osi projektowanej @a&j niz £5 cm.

6.3.6. Grubdé warstwy
Grubag¢ warstwy odcinaicej nie mae r&nic¢ sk od grubdci projektowanej o wicej niz +1 cm, -2 cm.

6.3.7. Zagszczenie warstwy

Zag:szczanie warstwy powinno odbyénge az do osigniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1,0, dkrego wedtug
normy BN-77/8931-12 [5)].

Jereli jako kryterium dobrego zegrczenia warstwy stosuje goréwnanie wartai modutéw odksztalcenia, to waiktastosunku
wtérnego do pierwotnego modutu odksztalceniagtokigch zgodnie z noryBN-64/8931-02 [3], nie powinna bwieksza od 2,2.
Wilgotnai¢ kruszywa w czasie zeggczenia powinna Bydwna wilgotnéci optymalnej z tolerangpd —20% do +10%.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST D.M.@DQWVymagania ogéine”.
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7.2.  Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarovy jest 1 M (metr kwadratowy) warstwy odcinagj zgodnie z DokumentadProjektove i pomiarem w
terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D.M.AIQPYymagania ogdlne”.

8.2. Rodzaje odbiorow
Odbidr warstwy odcinagej jest dokonywany na zasadach odbioru rob6t aaayich i ulegajcych zakryciu lub odbioru
cze$ciowego zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.0000@Vymagania ogdine”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.  Ogolne zasady dotyaze podstawy ptatndci
Ogodlne zasady dotygze podstawy ptatdoi podano w SST D.M.00.00.00 “Wymagania ogdlne”.

9.2.  Cena jednostki obmiarowej

Plainé¢ za 1 rhiwykonanej warstwy odcirgiej naley przyjmowa na podstawie obmiaru i oceny jéiaob6t w oparciu o pomiary i

wyniki badah laboratoryjnych.

Cena wykonania rob6t obejmuije:

- prace pomiarowe,

- oznakowanie robét zgodnie z projektem organizatjirna czas budowy,

- dostarczenie i rozkenie na uprzednio przygotowanym padiavarstwy materiatu o grubo i jakasci okreslonej w
Dokumentaciji Projektowej i SST,

- wyréwnanie utamnej warstwy do wymaganego profilu,

- zagszczenie wyprofilowanej warstwy,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych okidonych w SST,

- utrzymywanie warstwy w czasie robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie probekd@mun

2. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznygbwierzchniowych utrwatestosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przezoaych do ruchu.

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie inadiksztalcenia nawierzchni podatnych i pealiprzez
obchzenie ply.

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réam@wierzchni planografem idat

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie whilia zagszczenia gruntu.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-04.03.01
OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji TechniczpgsSST)

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacjchirecznej § wymagania dotycge wykonania i odbioru
robdt zwhzanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw kokstfjnych nawierzchni w ramach budowy miejsc
postojowych w liniach rozgraniczagych ulicy Zdcianskiej w Biatymstoku.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosojainadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecamealizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczegdlowej Specyfikaghiicznej dotyezoczyszczenia i skropienia warstw konstrukcyjnyskierzchni i
obejmuj:

a) nawierzchnie ulepszone:

- oczyszczenie i skropienie warstwypiacej z betonu asfaltowego,

b) nawierzchnie nieulepszone:

- 0czyszczenie warstwy adzajice,

- oczyszczenie warstwy podbudowy z kruszywa natgastabilizowanego mechanicznie.

Dokiadna lokalizacja wg Dokumentaciji Projektowe).

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST zg0dne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjanoganymi w SST
D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

1.5. Ogolne wymagania dotycrce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jekioh wykonania oraz za zgodd@ Dokumentagj Projektove, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Ogdine wymagania dotygz robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania efjoin

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow
Ogodlne wymagania dotygze materiatdw podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagiine”.

2.2 Materiaty do wykonania skropienia
Materialy do skropienia warstw konstrukcji nawibricmusz by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Skropienie
lepiszczem mie by wykonane emulsjasfaltovy wedtug PN-EN 13808, albo innym materialem wediogmlub aprobat
technicznych.
Rodzaj lepiszcza powiniendglostosowany do rodzaju materiatu w paaii@o hczenia warstw asfaltowych zaleeastbsowanie
emulsji asfaltowych szybkorozpadowych kationowygltyworzonych z asfaltu drogowego 70/100 lub twaagsz
Zaleca s rowniez stosowanie emulsji asfaltowych modyfikowanych. Wpadku stosowania emulsji asfaltowej do skropienie
podicza z warstwy niezwazanej lub zwizanej hydraulicznie naig uzy¢ emulsg wolnorozpadow a do skropienia pocia
zawieragcego cement - emusp pH wekszym ni 4.
Kationowe emulsje asfaltowe przeznaczoneadzahia warstw konstrukcji nawierzchni powinny Spévymagania okiéone w
tablicy 1, a emulsje asfaltowe modyfikowane polan@ipowinny spelniawymagania okione w tablicy 2.
Do drég o kategorii ruchu KR3 + KR6 zalecgesnulsg asfaltovs 0 wiaciwosciach wg tablicy 2, do drég o kategorii ruchu KR1 +
KR2 o wigciwosciach wg tablicy 1.

Tablical Wymagania dotycace kationowych emulsji asfaltowych stosowanych do

arizania warstw nawierzchni

C60 B3 zZMY C60 B5 zZMY
W ) hni Metoda bada Jednostka
magania techniczne
ymag wedtug normy Klasa Zakres Klasa Zakres
wartcsci wartici
Polarndg¢ PN-EN 1430 - dodatnia dodatnia

51



D-04.03.01 Oczyszczéesl@opienie warstw konstrukcyjnych

Indeks rozpad@ PN-EN 13075-1 g/100g 3 50 do 100 5 120 od 180
Zawartac lepiszcza (poprzez o N 1428 % (m/m) 5 58 do 62 5 58 do 62
oznaczenizawartgci wody)
Czas wyptywu dla @ 2 mm
w 40°C PN-EN 12846 s 3 15+ 45 3 15+ 45
Pozostatéé na sicie, o
sito 0.5mm PN-EN 1429 % (m/m) 3 <0,2 3 <0,2
Pozostaté na sicie po 7 dniach
magazynowania, sito 0,5 mm  |PN-EN 1429 % (m/m) 1 TBR 1 TBR
Sedymentacja po 7 dniach PN-EN 12847 % (m/m) 1 TBR 1 TBR
magazynowania

- PN-EN 13614 % pokrycia 1 TBR TBR
Adhezja _ powierzchni

Zalkcznik NA.2.2 - >75 >75
pH emuls;ji PN-EN 12850 - - - - >3,5
Wymagania dotycce lepiszczy odzyskanych z kationowych emulsjilesfgych przez odparowanie,
zgodne z PN-EN 13074

Penetracja w 25°C asfaltu PN-EN 1426 0,1 mm 3 <100 3 <100
odzyskaneg
Temperatura neknienia asfaltu PN-EN 1427 oc 5 >139 5 >139
odzyskaneg

1)

wbudowaniem
2)

3)

Badanie na wypetiaczu mineralnym Sikaisol
Badanie na kruszywie bazaltowym

Wymagania dotyeze emulsji asfaltowych do ZM nie dotycemulsji poddanych na budowie rozaeeniu przed

Tablica 2. Wymagania dotycace kationowych emulsji modyfikowanych polimerami,

stosowanych dlaczania warstw nawierzchni

C60 BP3 ZMY
W ) hni Metoda bada Jednostka
magania techniczne
ymag wedtug normy Klasa Zakres wartéci

Polarna¢ PN-EN 1430 - dodatnia
Indeks rozpad@ PN-EN 13075-1 g/100g 3 50 do 100
Zawartg¢ .Ieplszcza '(poprz‘ez PN-EN 1428 % (mim) 5 58 do 62
oznaczenie zawaro wody’
Czas wyplywu dla @ 2 mm
w 40°C PN-EN 12846 s 3 15+ 45
Pozostaté¢ na sicie, o
sito 0.5mm PN-EN 1429 % (m/m) 3 <0,2
Pozostatéé na sicie po 7 dniach
magazynowania, sito 0,5 mm  |PN-EN 1429 % (m/m) 1 TBR
Sedymentacja po 7 dniach |5\ e\ 12847 % (m/m) 1 TBR
magazynowania

- PN-EN 13614 % pokrycia 1 TBR
Adhezja . powierzchni

Zalacznik NA.2.2 - >75
Wymagania dotycce lepiszczy odzyskanych z kationowych emulsjilesfgych przez odparowanie,
zgodne z PN-EN 13074

Penetracja w 25°C asfaltu PN-EN 1426 01 mm 3 <100
odzyskanec
Temperatura neknienia asfaltu PN-EN 1427 oc 4 > 43
odzyskaneg
Nawrdt spezysty w 25C asfaltu 0 -
odzyskanego PN-EN 13998 % 4 >50

1)

2)

®  Badanie na krusz

ywie bazaltowym

Wymagania dotyaeze emulsji asfaltowych do ZM nie dotycemulsji poddanych na budowie
rozcienczeniu przed wbudowaniem
Badanie na wypetniaczu mineralnym Sikaisol
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2.3. Zuzycie lepiszczy do skropienia
Skropienie lepiszczem powinnadwykonane w iléci podanej w przeliczeniu na pozostate lepiszozdrig z tablig 3.

Tablica 3. Zalecane iléci pozostalego lepiszcza do skropienia podda pod warstwe asfaltowa

Uktadana warstwa asfaltowa Podtaze pod warstw asfaltove Illgsi(;f (?ZZ:[Sth}%gO
Podbudowa z betonu asfaltowego Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanic 0,5-0,7
Warstwa wizaca z betonu asfaltowego Podbudowa asfaltowa 0,3-0,5
Warstwascieralna z betonu asfaltowego |Warstwa wizaca asfaltowa 0,1-0,3

Dokiadne ziycie lepiszczy powinno Byustalone w zaicsci od rodzaju warstwy, stanu jej powierzchni oragt@sowanego
lepiszcza i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

2.4, Przechowywanie lepiszczy

Przechowywanie emulsji powinno dggodne z warunkami zawartymi w PZJ i powinno odipds wymaganiom norm i
przepiséw dotyeych poszczegdinych rodzajéw lepiszczy.

Warunki przechowywania nie mpgowodowad utraty cech emulsji i obignia jej jakéci.

Emulsg naley przechowyw& w zbiormikach stalowych wypaésaych w urgdzenia grzewcze izabezpieczonych przed
dostpem wody i zanieczyszaze

3.  SPRZT

3.1 Wymagania ogolne dotycgce sprztu
Wymagania ogdlne dotygze spreztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzt do oczyszczania warstw nawierzchni

Do oczyszczania warstw nawierzchni aaleyweac:

- szczotki mechaniczne.
Zaleca s wycie uradzeh dwuszczotkowych. Pienwsza ze szczotek powinbiasionana z twardych elementow czyszgzh i
siwy¢ do zdrapywania oraz usuwania zanieczyszuzslegajcych do czyszczonej warstwy. Druga szczotka povaosiada
migkkie elementy czyszaze i shity¢ do zamiatania. Zaleca siywanie szczotek wypasanych w uradzenia odpylage.

- spezarki,

- zbiorniki z wod,

- szczotki éczne,

lub inny sprzt zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

3.3. Sprzt do skrapiania warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw nawierzchni riglezywat skrapiark lepiszcza wyposar w urzdzenia kontrolno-pomiarowe pozwalzg
na sprawdzanie i regulowanie ppgfcych parametrow:

- temperatury rozkladanej emullsiji,

- cisnienia emulsji w kolektorze,

- obrotéw pompy dozagej emulsg,

- predkaici poruszania siskrapiarki,

- wysokaci i diugaici kolektora do rozktadania emulsji,

- ilosci emullsiji.

Zbiornik skrapiarki na emuispowinien by izolowany termicznie, tak aby tliave byto zachowanie stalej temperatury emulsii.
Wykonawca powinien posiailaktualnédwiadectwo cechowania skrapiarki zawigzajzalenasci pomedzy wydatkiem emulsji a
nasgpujaCcymi parametrami;

- cisnieniem emulsjj,

- obrotami pompy,

- predkaicia jazdy skrapiarki,

- temperaturemulsji.

Skrapiarka powinna zapewmdzkiadanie lepiszcza z tolerant] 0% od iléci zalazone).

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne dotyegce transportu
Wymagania ogoine dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 , Wymagaydiéne”.

4.2 Transport emulsji
Emulsja mae by¢ transportowana w cysternach, autocysternach, detikb innych opakowaniach pod warunkigemie leda
korodowaty pod wphwem emulsji i nied powodowaly jej rozpadu.
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Cysterny przeznaczone do przewozu emulsji powigypizedzielone przegrodami, daasimi je na komory o pojemso max.
1 m3, a kada przegroda powinna réigykroje umaliwiajace przeptyw emuls;i.

Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone dotportu lub skladowania emulsji powinny lmzyste i nie powinny zawigra
resztek innych lepiszczy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania roboét

Zasady ogolne wykonywania robét podano w SST D.BOI0 ,Wymagania ogdélne”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do alacieprojekt organizacii i harmonogram rob6t, ueghglaice warunki w jakich
wykonywane kh roboty 2wézane z oczyszczaniem i skropieniem warstw konginykh nawierzchni.

5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni

Z warstw nawierzchni przed skropieniem, halgsuraé luzny materiat, brud, bloto i kurz przyyeiu szczotek mechanicznych, aw
razie potrzeby wody podsnieniem. Zanieczyszczenia stwardniate, nigcdagk usura¢ mechanicznie, natg usungé recznie lub za
pomoe dostosowanego spta.

W miejscach trudnodeginych naley uzywad szczotekgeznych. W razie potrzeby, na terenach niezabudaivabgzpérednio
przed skropieniem warstwa powinng bgzyszczona z kurzu przigiu Spezonego powietrza.

5.3. Skropienie warstw nawierzchni

Jeeli do oczyszczenia warstwy byiawana woda to skropienie pamasipic dopiero po wyschigiiu warstwy (nie dotyczy to podbudowy z
kruszywa lamanego).

Skropienie warstwy nie rozpocac sk po akceptacii jej oczyszczenia przez Inspektoczdia.

Warstwa nawierzchni powinnadaskrapiana emulsprzy wyciu skrapiarki, a w miejscach trudnoepsl/ch ecznie /za pomegieza z
dysz rozpryskowy.

Temperatury emulsji powinny nd@c sk w przedzialach podanych w aprobacie technicznej.

W razie potrzeby emuishalery ogrza do temperatury zapewnjegj wymagasmlepkaic.

Skropienie powinno liyréwnomieme, a i@ rozkladanej emulsji powinnadybwna ildci zalazonej z tolerangj +10° %.

Na wszystkich powierzchniach, gdzie rémlao nadmiern ilos¢ emulsji Wykonawca powinien rozg warstve suchego i
rozgrzanego piasku i usidimadmiar lepiszcza przez szczotkowanie.

Jereli do skropienia zostataryia emulsja asfaltowa to skropiona warstwa powiiyigpozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na
czas niezigny dla umadiwienia penetracji lepiszcza w wargtivodparowanie wody z emulsji. W zatesci od rodzaju gytej
emulsji czas ten wynosi od 1 godz. do 24 godzin.

Przed utéeniem warstwy z mieszanki mineralno - bitumiczngki@viawca powinien zabezpie¢zakropior warstve podbudowy

z kruszywa tamanego przed uszkodzeniem (deoygiotrzebie i rodzaju zabezpieczenia Wykonawaadptawi Inspektorowi
Nadzoru do akceptacii) i dofmi€ na niej tylko niezédny ruch budowiany.

Jakiekolwiek uszkodzenia powierzchni powinny pzez \Wykonawenaprawione.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogdlne zasady kontroli jaf rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania agjéin

6.2. Badania i kontrola przed przysgpieniem do robot

Przed przygpieniem do rob6t Wykonawca powinien przeprowagmbne skropienie warstwy w celu dleaia optymalnych
parametréw pracy skrapiarki i oblEnia wymaganej if@i emulsji w zalencéci od rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do
skropienia.

6.3. Badania i kontrola w czasie robot

6 3.1. Badania emulsji
Ocena emulsji powinna byoparta na atestach producenta. W przypadkatgiivwych Inspektor Nadzoru zaleci wykonanie
dodatkowych bada

6 3.2. Sprawdzenie jednorodsm skropienia i zgycia emuls;ji

Jednorodnig skropienia powinna bysprawdzana wizualnie.

Raz na miest dla kadej skrapiarki nafsy przeprowadzi kontrok ilosci rozkiadanej emulsji wg metody podanej w opraciwa
“Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczaniédioozkladanego lepiszcza i kruszywa”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.@RQAymagania ogoine”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarovy jest 1 m (metr kwadratowy) oczyszczonej i skropionej warstva podstawie Dokumentaciji Projektowej i
pomiaréw w terenie.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w SST D.M.@DQWymagania ogoine”.

8.2. Sposob odbioru robét

Roboty ohgte niniejsa SST podlegaj odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu, ktory powinien bydokonany na
podstawie wynikow pomiardw i batlaraz oceny wizualnej.

W przypadku stwierdzenia usterek, Inspektor Nadastali zakres robét poprawkowych do wykonania,ydvawca wykona je
na wiasny koszt w ustalonym terminie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyee podstawy pfatndci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy platrsoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Plaineé za 1 roczyszczenia i skropienia warstw konstrukcyjngskigizchni naly przyjmowat na podstawie obrmiaru po ocenie §ako
wykonania rob6t na podstawie wynikéw ieigaomiardw laboratoryjnych.

Cena wykonania rob6t obejmuie:

- przygotowanie robdt,

- oznakowanie rob6t zgodnie z projektem orgamizat)u na czas budowy,

- mechaniczne oczyszczenie warstw z ewentualrigmgéem woel lub wyciem spezonego powietrza,
- reczne odspojenie stwardnialych zanieczysgzcze

- wywiezienie uzyskanego gruzu i zanisnzze,

- dostarczenie emulsji i napelnieriskrapiarki oraz podgrzanie do wymaganej tempgratur

- skropienie warstw emuigjv ilosci okreslonej w SST i uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru,

- przeprowadzenie wymaganych bagamiarow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Dokumenty

1. ,WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008"
2. ,WT-3 Emulsie asfaltowe 2009”

3.  Polskie Normy powotane w WT-2

4.  Polskie Normy powotane wWT-3
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-04.04.01
PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. WSTEP
Roboty objete zakresem n/n Szczegdtowej Specyfikacji Techniagropisane g naskpujacym kodem CPV:
KOD CPV: 45233000-9

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicep(SST)

Przedmiotem niniejszej SSTa svyymagania dotyee wykonania i odbioru rob6t zyganych z wykonaniem
podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanegehaeicznie w ramach budowy miejsc postojowych w
liniach rozgraniczaicych ulicy Zacianskiej w Biatymstoku.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczeg6lowa Specyfikacja Techniczna jest stosojanadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecamealizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczegllowe] Specyfikaeithicznej dotyez wykonania podbudowy z kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie i obejmwykonanie warstw podbudowy grgbol0, 15 oraz 20 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechanicznaproces technologiczny polegaj na odpowiednim zagzczeniu kruszywa o vitiwie
dobranym uziarnieniu, przy wilgotig optymalne;.

1.4.2. Podbudowa z kruszywa naturalnego stailanego mechanicznigjedna lub vgcej warstw zagszczonej mieszanki,
ktéra stanowi warstnaina nawierzchni drogowe.

Pozostale okéenia g zgodne z obowzujacymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami gieinymi w SST D.M.00.00.00

ZWymagania ogdine”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za fekioh wykonania oraz za zgodd@ Dokumentagj Projektove, SST i poleceniami

Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotygze robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania e@join

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogolne stosowania materiatow
Warunki ogéine stosowania materialéw podano w S$TAD.00.00 ,WWymagania ogolne”.

2.2, Materiaty do wykonania podbudowy z kruszywa aturalnego stab. mechanicznie

Materialem do wykonania podbudowy z kruszywa naega stabilizowanego mechanicznie powinnarbieszanka kruszyw
skiadagca s z: piasku, mieszanki ilutwiru, spelniajca wymagania n/n SST.
Kruszywo powinno b§/jednorodne bez zanieczyszatpbcych i bez domieszek gliny.

2.2.1. Uziarnienie kruszywa

Do wykonania podbudowy najezastosowakruszywo o uziarnieniu 0/31,5 mm.

Krzywa uziarnienia mieszanki kruszywa powinnadeoomedzy krzywymi granicznymi pél dobrego uziarnieniadanymi w
normie PN-S-06102 [13].

Krzywa uziarmienia kruszywa powinnaclgagta i nie mae przebiegaod dolnej krzywej granicznej uziarienia do gokmeywej
granicznej uziarnienia nastednich sitach.

Wymiar najwekszego ziama kruszywa nie eoprzekracza2/3 grubéci warstwy uktadanej jednorazowo. Frakcje kruszywa
przechodace przez sito 0,075 mm nie powinny stadamice] niz 65% frakcji przechodeych przez sito 0,5 mm.

2.2.2. Widciwosci kruszywa
Kruszywo powinno spelntavymagania okidone w tablicy 1.
Tablica 1. Wiaciwosci kruszyw naturalnych
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Lp. Wyszczegblnienie waiwosci Wymagania dla podbudowy Badania wedijg
1 | Zawarté¢ ziamn mniejszych »ni0,075 mm, % (m/m.) od 2 do10 PN-B-06714-15]3]
2 | Zawarté¢ nadziarna, % (m/m.), niegwej niz 5 PN-B-06714-15 [3]
3 | Zawarté¢ ziarn nieforemnych % (m/m.), nieca®j niz 35 PN-B-06714-16 [4

P . o
4 Zawartéo zgnleczyszctﬂ)rgamcznych, % (Mm/m.), 1 PN-B-06714-26 [g]
nie wiecej niz
5 | Wskanik piaskowy po giciokrotnym zagszczeniu meted lub I §
wg PN-B-04481, % 0d 30do 70 BN-64/8931-01 [14]
6 | Scieralné¢ w bebnie Los Angeles
a) scieralnd¢ catkowita po pelnej liczbie obrotow, niexogj niz 35 PN-B-06714-42
b) $cieralnd¢ czsciowa po 1/5 pelnegj liczby obrotow, niecoe] 30 [20]
niz
7 | Nasikliwosé, % (m/m.), nie vécej niz 25 PN-B-06714-18 [6
1 1 0
8 Mrozood.pornéaz,. Lfbytek masy po 25 cyklach zavamaia, % 5 PN-B-06714-19 [7]
(m/m.), nie wecej niz
9 Zawartéo ZYVIqZkOW siarki w przeliczeniu na 06 (m/m.), 1 PN-B-06714-28 [9]
nie wiecej niz

10 | Wskanik NGANCSCI Wiy mieszanki kruszywa, %o, nie mnieg:ni 80 /parking, drogi r.nanevvroweé,N_S 06102 [13]

przy zagszczeniud= 1,00 60 /chodnik/

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogolne dotycgce spratu
Wymagania ogdlne dotygze spreztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzt do wykonania podbudowy

Do wykonania podbudowy z kruszywa naturalnegolzabianego mechanicznie najestosowa:

- mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszank$zgwv, wyposzone w urzdzenia dozgce wod. Przy produkcii
mieszanki nalg zapewrd wagowe dozowanie kruszywa orazctmgpionve wody w odpowiednich proporcjach oraz
jednorodne wymieszanie. Mieszarki powinny zapewsiiworzenie jednorodnego materiatu o wilgéthoptymainej,

- rowniarki albo ukladarki kruszywa do rozktadanaterialu,

- walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statydmeagszczania. W miejscach trudnodpsiych powinny b stosowane
zag:szczarki plytowe, ubijaki mechaniczne lub male elibracyjne.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne dotycegce transportu
Wymagania ogoine dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 , Wymagaydéne”.

4.2 Transport materiatéw do wykonania podbudowy
Transport mieszanki kruszywa powinien oddrvgg samochodami samowytadowezymi, w sposob przeciagzia jego
zanieczyszczeniom, rozsegregowaniu i osuszeniu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonywania robot

Ogdlne zasady wykonywania robét podano w SST D.ROGID ,Wymagania ogélne™.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akegpirojekt organizacii i harmonogram rob6t, uedglapce wszystkie
warunki w jakich bdzie wykonywana podbudowa z kruszywa naturalnegdizbwanego mechanicznie.

5.2. Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stilizowanego mechanicznie

5.2.1. Przygotowanie podia

Podiaze pod podbudogpowinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami dkre/mi w SST D.04.01.01.

Przed wykonaniem podbudowy wszelkie koleiny kkiie miejsca podica oraz wszelkie powierzchnie nieodpowiednio
zagszczone lub wykazage odchylenia wysokoiowe od zalgonych rednych powinny b§ naprawione przez spulchnienie,
dodanie wody albo osuszenie poprzez mieszaniéagiesia wilgotngci optymalnej, powtornie wyréwnane i zagczone.

52.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
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Whytwarzanie mieszanki kruszywa naturalnegaearmné rozpoczte po akceptacji skladu mieszanki (recepty labgfagy) przez

Inspektora Nadzoru. Recepta laboratoryjna powismneerz:

- ustalenie skladu agregatu kruszywowego,

- okrelenie wiaciwosci kruszyw zgodnie z tablid\r 1,

- wymagan zawarté¢ wody w mieszance odpowiagiajwilgotnasci optymalnej mieszanki kruszywa,

- ustalenie gptaici nasypowej w stanieoym, ustalenieggtaici obgtosciowej szkieletu gruntowego i maksymalngstgici
objctosciowej szkieletu gruntowego,

- okrelenie wilgotndci optymalnej mieszanki.

Wytwarzanie mieszanki kruszywasdsle okrelonym w recepcie laboratoryjnej uziarnieniu i wifgmci nalezy prowadat w

mieszarce stacjonarnej gwaragtgj otrzymanie jednorodnej mieszanki.

Przygotowane kruszywo powinnocbyd razu transportowane na miejsce wbudowania sdlsparzeciwdziatagy segregacii i

nadmiernemu wysychaniu.

5.2.3. Rozkladanie kruszywa

Kruszywo powinno bfrozkiadane w warstwie o jednakowej grididakiej aby jej ostateczna grébpo zagszczeniu byta rowna
grubgci projektowanej. Warstwa podbudowy powinné fmztazona w sposob zapewnigy osigniecie wymaganych spadkow i
rzednych wysokséciowych.

Kazda ukladana warstwa podbudowy powinnavayprofilowana i zagszczona z zachowaniem wymaganych spadkéariyzh
wysokdciowych. Rozpoegie budowy kadej nasipnej warstwy mze nasipic po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora
Nadzoru.

Kruszywo w migjscach, w ktérych widoczna jest jeggregacja, powinno oyrzed zagszczeniem zagiione materialem o
odpowiednich wisciwosciach.

5.2.4. Zagszczenie

Natychmiast po kecowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa najegprzysapic do jej zagszczania przez walowanie. Jakiekolwiek
nierdwnaci lub zagtbienia powstale w czasie zagczania powinny Bywyréwnane przez spulchnienie warstwy kruszywa i
dodanie lub usugtie materiatuado otrzymania réwnej powierzchni. W miejscachaggnych dla walcdw podbudowa powinna
by¢ zagiszczona zagzczarkami plytowymi lub ubijakami mechanicznymaikeceptowanymi przez Inspektora Nadzoru.
Zagszczenie naly kontynuowd do osigniccia wskanika zagszczenia [] podbudowy nie mniejszego od 1,00, ékmsego
zgodnie z normBN-77/8931-12 [17].

Jezeli nie mana okréli¢ wskanika zagszczenia, to nalg sprawdzastosunek modutu odksztalcenia wtdrnegal& pierwotnego
E,, ktdry nie powinien bwickszy niz 2,2.

Wilgotnaé¢ kruszywa podczas zggczania powinna byowna wilgotnéci optymalnej, okrdonej zgodnie z noraPN-B-04481

[1] (metoda II). Materiat nadmiernie nawilgocongwinien zost& osuszony przez mieszanie i napowietrzenieli J@lgotnasc
mieszanki kruszywa jestzsza od optymalnej o 20% jej werh mieszanka powinna byzwilzona wod i réwnomiernie
wymieszana. W przypadku, gdy wilgat@onieszanki kruszywa jest waza od optymalnej o 10% jej wadh mieszank nalery
osuszy.

5.3. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przedzeliem nagpnej warstwy, powinna byutrzymywana w dobrym staniezéeWykonawca
bedzie wykorzystywal, za zgadnspektora Nadzoru, gotavpodbudow do ruchu budowlanego, to jest olbgrainy naprawi
wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane f@remdth. Koszt napraw wyniklych z niesdsavego utrzymania podbudowy
obcihza Wykonawe rob6t.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogdlne zasady kontroli jasm robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ajoln

6.2. Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przygpieniem do robdt Wykonawca powinien wykéhadania kruszyw przeznaczonych do wykonania rpiggdstava
wyniki tych badé Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materialBadania te powinny obejmoivavszystkie WECIWOSCi
okreslone w pkt 2.3. niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czestotliwosé oraz zakres bada i robot
Cxstotliwai¢ oraz zakres bafipodano w tablicy 2.

Tablica2. Czstotliwosé badai kontrolnych w czasie rob6t

| | Czestotliwosé badan |
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Lp. Wyszczegolnienie bada Minimalna liczba badan na| Maksymalna powierzchnia

dziennej dzialce roboczej| podbudowy przypadajaca
na jedno badanie [nf]

1. | Uziarnienie mieszanki 2 600

2. | Wilgotnai¢ mieszanki

3. | Zag:szczenie warstwy 1 prébka na 400 m

4. | Zawarté¢ zanieczyszczeobcych

5. | Zawartd¢ ziaren nieforemnych dla kdej partii kruszywa i

6. | Zawarté¢ zanieczyszczeorganicznych przy kalej zmianie kruszywa

7. | Mrozoodpornét

8. | Scieralng¢

9. | Wskanik piaskowy

6.3.2. Uziarnienie mieszanki
Uziarnienie mieszanki powinno dygodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.2.1. Probléy pobiera w sposob losowy, z
rozlazonej warstwy, przed jej zegrczeniem. Wyniki badapowinny by: na bigaco przekazywane Inspektorowi Nadzoru.

6.3.3. Wilgotnosé¢ mieszanki

Wilgotnas¢ mieszanki powinna odpowiatdiailgotnaici optymalnej, okrdonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [
(metoda II), z tolerangj+10 % -20 %.

Wilgotnas¢ nalery okresli¢ wg PN-B-06714-17 [5].

6.3.4. Zagszczenie podbudowy

Zag:szczenie Kalej warstwy powinno odbywéiak; a2 do osigniccia wymaganego wskaka zagszczenia.

Zag:szczenie podbudowy najesprawdzéwg BN-77/8931-12 [17].

W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest viereaze wzgtdu na gruboziamiste kruszywo, kortrebgszczenia naky
oprzé na metodzie ohgier plytowych, wg JInstrukcji bada podicza gruntowego budowli drogowych i mostowych” [18].
Zagszczenie podbudowy najesprawdzé przynajmniej w dwoch punktach nazitej dzialce roboczej, lecz nie rzadziejiaz na
400 3, lub wg zaleaginspektora Nadzoru.

6.3.5. Wiasciwosci kruszywa
Badania kruszywa powinny obejmain@cer wszystkich wiéciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.
Prébki do badgpelnych powinny liypobierane przez \Wykonaywe spasob losowy w obedndnspektora Nadzoru.

6.4. Wymagania dotycgce cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Czestotliwosé oraz zakres pomiarow
Czstotliwai¢ oraz zakres pomiardw dotycgch cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy

Tablica 3. Castotliwosé¢ oraz zakres pomiarow wykonanej podbudowy z kruszyesstabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczegolnienie bada i Minimalna czestotliwosé¢ badah i pomiaréw
pomiaréw dla kazdego odcinka drogi
1. | Gruba¢ podbudowy Podczas budowy: w 3 punktach padjalzialce roboczej
Przed odbiorem: w 3 punktach
2. | Nasnos¢ podbudowy: co najmniej w dwdch punktach i w miejscach wskazapyzez Inspektora
- modut odksztatcenia Nadzoru

- ugiccie spezyste

3. | Szeroké& podbudowy

4. | Rébwnd¢ podhwzna nie rzadziej rii 2 razy na 400 fipowierzchni i w punktach charakterystyczrjch
5. | Rbwnd¢ poprzeczna dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz cdze tam, gdzie polefi
6. | Spadki poprzeczne Inspektor Nadzoru

7. | Rzdne wysokéciowe

8. | Uksztattowanie osi w planie

6.4.2. Szerokaé¢ podbudowy

Szeroké: podbudowy nie mie réni¢ si; od szerokéi projektowanej 0 weej Nz +5 cm.

Na jezdniach bez kramnikow szerokét podbudowy powinna Bynigksza od szeroka warstwy wyej lezacej o co najmnigj 25 cm lub o
warta¢ wskazagw Dokumentacii Projekiowe.

6.4.3. Rownosé podbudowy

Nieréwnaci podiizne podbudowy nalg mierzy¢ 4-metrovy tata, zgodnie z BN-68/8931-04 [15].
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Nieréwndci poprzeczne podbudowy nalenierzy¢ 4-metrovy fata.
Nieréwndci podbudowy nie magprzekracz&2 cm.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i ukasinpg by¢ zgodne z Dokumentadprojektovy, z tolerangj + 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokdciowe podbudowy
Rdé&znice pomgdzy radnymi wysokéciowymi podbudowy i idnymi projektowanymi nie powinny przekraczd cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztaltowanie osi podbudowy
s podbudowy w planie nie riby przesursta w stosunku do osi projektowane] @oajniz+ 5 cm.

6.4.7. Grubosé podbudowy
Gruba¢ podbudowy nie mie sk rézni¢ od grubéci projektowanej o wej niz+ 2 cm.

6.4.8. Nosnos¢ podbudowy

- modut odksztatcenia oldeny wg ,Instrukcji bada podicza gruntowego budowli drogowych i mostowych” [18jpaen byt
zgodny z podanym w tablicy 4,

- ugkcie spezyste wg BN-70/8931-06 [16] powinnodggodne z podanym w tablicy 4.

Tablica4. Cechy podbudowy
Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa z Wskaznik Maksymalne ugtie spezyste pod Minimalny modut odksztatcenia mierzory
kruszywa o zag:szczeniadnie kolem, mm piyta oérednicy 30 cm, MPa
wskazniku W mniejszy nt

nie mniejszym 1 40 kN 50 kN od pierwszego od drugiego
% obchzenia obchzenia &
60 10 1,40 1,60 60 120
80 10 1,25 1,40 80 140

Wskaznik odksztalcenia, (stosunek modutu odksztaicenia wtérnegddsierwotnego fEnie powinien by wiekszy od 2,2.

6.5. Zasady posgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktdre wyikamigksze odchylenia od okienych w punkcie 6.4. powinny byaprawione przez
spulchnienie lub zenwanie dogmbkaici co najmniej 10 cm, wyrGwnane i powtdmie egagzone. Dodanie nowego materialu bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne

Jereli szeroké¢ podbudowy jest mniejsza od szeréakaoprojektowanej o wicej niz 5 ¢cm i nie zapewnia podparcia
warstwom wyej lezacym, to Wykonawca powinien na wlasny koszt poszgoogbudow przez spulchnienie warstwy na
petra gruba¢ do potowy szerolkii pasa ruchu, dakenie materiatu i powtdrne zgggzczenie.

6.5.2. Niewtfasciwa grubos¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod waegim grubéci, Wykonawca wykona naprawpodbudowy.
Powierzchnie powinny léynaprawione przez spulchnienie lub wybranie warstenodpowiedai giebokas¢, zgodnie z
decyzj Inspektora Nadzoru, uzupetnione nowym materiatendpowiednich wiciwosciach, wyréwnane i ponownie
zag:;szczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wasny koszt. Po wakiu tych rob6t naghi ponowny pomiar i ocena gruimd
warstwy, wedtug wyej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewlasciwa nasnos¢ podbudowy

Jereli nasnas¢ podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaelkisz roboty niezédne do
zapewnienia wymaganej $msci, zalecone przez Inspektora Nadzoru.

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawaodbpdowy tylko wtedy, gdy zaminie nénaici podbudowy wynikio z
niewdaciwego wykonania rob6t.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogodlne zasady obmiaru rob6t
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.@RQ@/ymagania ogéine”.

7.2. Jednostka obmiarowa

61



D-04.04.01 Podbueh z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechkaigc

Jednostik obmiarov jest 1 M (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa naturalrstgioilizowanego mechanicznie zgodnie z
Dokumentagj Projektovd i pomiarem w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w SST D.M.@DQWymagania ogoline”.

8.2. Rodzaje odbioréw

Odbiér podbudowy z kruszywa naturalnego stabilimega mechanicznie jest dokonywany na zasadachnodimbot
zanikajicych i ulegaicych zakryciu lub odbioru eftiowego zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.@DQ8Vymagania
ogéine”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne zasady dotygee podstawy ptatndci
Ogolne zasady dotygze podstawy platidol podano w SST D.M.00.00.00 “Wymagania ogdine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platné¢ za 1 m wykonanej podbudowy z kruszywa naturainego siaiiinego mechanicznie riglgprzyjmowa na podstawie
obmiaru i oceny jakéoi rob6t w oparciu o pomiary i wyniki badiaboratoryjnych.

Cena wykonania podbudowy obejmuije:

- prace pomiarowe,

- oznakowanie robot

- sprawdzenie i ewentualna naprawa pacho

- opracowanie recepty laboratoryjnej na mieszkniszywa,

przygotowanie mieszanki kruszywowej zgodnie z tadaporatoryji i dostarczenie na miejsce wbudowania,

roziazenie mieszanki warstwami zgodnie z zafe grubacia, Szerokécia i profilem z zachowaniem projektowanej niwelety,
zagszczenie rozimnej mieszanki, dowoz wody do zsgrzania,

przeprowadzenie pomiardw i badiaboratoryjnych okéonych w SST,

utrzymywanie podbudowy w czasie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébekigrun
2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Qamée zawariei zanieczyszczeobcych.
3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Qamée skladu ziarowego.
4, PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Qamée ksztaltu ziarn.
5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Qamée wilgotnéci.
6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Camée nagkliwosci.
7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Qamée mrozoodporda metod bezpdredna.
8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Qamée zawartei zanieczyszczeorganicznych.
9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Camée zawartai siarki metod bromove.
10. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. €améescieralngci w bebnie Los Angeles.
11. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo nataralo nawierzchni drogowyctwir i mieszanka.
12. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naterdb nawierzchni drogowych. Piasek.
13. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy zyastabilizowanych mechanicznie.
14. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanigmik piaskowego.
15. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réemmawierzchni planografem idat
16. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiagympdatnych ugtiomierzem belkowym.
17. BN-77/8931-12 Oznaczanie wshika zagszczenia gruntu.
10.2.  Inne dokumenty

18. ,Instrukcja badepodiara gruntowego budowli drogowych i mostowych” GDDR&.9
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-05.03.05
NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji Technicep(SST)
Przedmiotem n/n Szczeg&lowej Specyfikacji Techejcan wymagania dotyeze wykonania i odbioru warstwy agicej i
scieralnej z betonu asfaltowego w ramach budowysmigpstojowych w liniach rozgranicaajch ulicy Zacianskiej w

Biatymstoku.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyamadokument przetargowy i kontraktowy przy zleéganealizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczegdlowej Specyfikagjhmicznej dotyezzasad prowadzenia rob6t zeénych z wykonaniem:
- warstwy wizacej z mieszanki typu AC16W 35/50 dla KR2 o géabearstwy 6 cm,

- warstwyscieralnej z mieszanki typu AC11S 50/70 dla KR2udici warstwy 5 cm.

Lokalizacja poszczegdlnych warstw nawierzchni wigubeentacji Projektowej

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Beton asfaltowy mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktérej kruszpaaziarnieniu aglym lub nieciglym tworzy
struktue wzajemnie Klinujca sk..

1.4.2. Nawierzchnia- jest to konstrukcja skladeq st z jednej lub kilku warstw, stacych do przejmowania i rozkladania na
podiaze obcizen od ruchu pojazdéw.

1.4.3. Warstwa technologicznajest to konstrukcyjny element nawierzchni ukigdaipojedynczej operacii.

1.4.4. Warstwa- jest to element konstrukcji nawierzchni zbudgwajednego materialu, ktory meskiada sk z jednej lub
wielu warstw technologicznych.

1.4.5. Warstwacieralna—jest to gbrna warstwa nawierzchgdza w bezp@ednim kontakcie z kotami pojazddw.

1.4.6. Warstwa wizgca — jest to warstwa nawierzchniealizy warstw scieralry a podbudow

Pozostale oksienia @ zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definiciandganymi w SST D.M.00.00.00

,ZWymagania ogdine".

1.5. Wymagania ogolne dotycgce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jekioh wykonania oraz za zgodd@ Dokumentagj Projektove, SST i poleceniami

Inspektora Nadzoru.
Wymagania ogolne dotyaze rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania @join

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogolne stosowania materiatow
Warunki ogélne stosowania materiatow podano w S$T..00.00 ,Wymagania ogolne”.

2.2. Kruszywo
Do wytworzenia mieszanki na warstwy nawierzchnietotu asfaltowego, nale stosowa kruszywa mineralne zgodne z
wymaganiami PN-EN 13043 i \WT-1 Kruszywa 2010".
W tablicach nr £3 podano wymagane \é&wosci kruszywa naturalnego lub sztucznego stosowatieguarstwy Wizacej z
betonu asfaltowego.

Tablica 1. Wymagane widciwosci kruszywa grubego do warstwy wazacej z betonu asfaltowego

Wymagania w zalaosci od kategorii

Wihasciwosci kruszywa ruchu

KR1+KR2 | KR3+KR4 | KR5+KR6
Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1, kategoria nigsaa ni: G, 85/20 G, 85/20 G, 85/20
Tolerancja uziarnienia; odchylenia nieskéze ni wedtug kategorii: G20/17.5 Goons Goon7s
Zawarta¢ pytu wedtug PN-EN 933-1 kategoria nie #gya ni: f,
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Ksztalt kruszywa wedtug PN-EN 933-3 lub wedlug PN-833-4, Flss Fl,s Flys
kategoria nie wisza ni: lub Skg lub Sks lub Shsg
Procentowa zawar§6é ziaren o powierzchni przekruszonej i tamanej C Cor Cor
wedtug PN-EN 933-5; kategoria niezsza ni: Deklarowana /10 /10
Odpornd¢ kruszywa na rozdrabnianie wedtug PN-EN 1097-2, LA LA LA
rozdziat 5; badana na kruszywie o wymiarze 10/#gdoria nie wisza nt: 8 80 30
Gestai¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6; r0zdz.7,8 lub 9 deklarowana przez producenta
Gestas¢ nasypowa wedtug PN-EN 1097-3 deklarowana przez producenta
Nashkliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6; rozdz.7,8 lub 9 WA 4 peklarowana
Mrozoodporné¢ wedtug PN-EN 1367-1 badana na kruszywie o E

wymiarze 8/11, 11/16 lub 8/16,, kategoria niezsaa ni: 2

+Zgorzel stoneczna" bazaltu wedtug PN-EN 1367-3¢garia: SBa

Skfad chemiczny- uproszczony opis petrograficznghag PN-EN 932-3 deklarowana przez producenta
Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN 1744-14.2; Mon 0.1

kategoria nie wysza ni: LPC &

Rozpad krzemianu dwuwapniowego w kruszywiezza wielkopiecowego

chtodzonego powietrzem wedtug PN-EN 1744-1 p. 19.1 wymagana odporro
Rozpad zwizkow zelaza w kruszywie zuzla wielkopiecowego

chtodzonego powietrzem wedtug PN-EN 1744-1 p. 19.2 wymagana odporro
Statai¢ objetosci kruszywa zzuzla stalowniczego wedtug PN-EN 1744 v

p.19.3; kategoria nie wgza ni: 35

Tablica 2. Wymagane widciwosci kruszywa nietamanego drobnego lub o ggtym uziarnieniu
do B 8 mm do warstwy whzacej z betonu asfaltowego

Wymagania w zalmoici od kategorii

Wiasciwosci kruszywa ruchu
KR1+KR2 [ KR3+KR4 [ KR5+KR6
Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1, wymagana kategoria: G851 G\85 G835
Tolerancja uziarnienia; odchylenie nieskséze ni wedtug kategorii: G\R G20 G20
Zawarta¢ pytow wedtug PN-EN 933-1 kategoria nie #8ga ni: f10
Jaka¢ pytow wedtug PN-EN 933-9; kategoria nie agga ni: MBFL0

Kanciasté¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonego z
kruszywa o ciglym uziarnieniu wedtug PN-EN 933-6, rozdz. 8, Ecsbekiarowana
kategoria nie risza ni:

Gestas¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta
Nasikliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 WA 4 beklarowana

Grube zanieczyszczenia lekkie, wedlug PN-EN 1744-14.2,

kategoria nie wisza ni: mpc0,1

Tablica 3. Wymagane wiéciwosci kruszywa famanego drobnego lub o ggtym uziarnieni
do 8 mm do warstwy whzacej z betonu asfaltowego

u

Wymagania w zalmoici od kategorii

Wiasciwosci kruszywa ruchu
KR1+KR2 | KR3+KR4 | KR5+KR6
Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1, wymagana kategoria: G851 G\85
Tolerancja uziarnienia; odchylenie nieskéze nk wedtug kategorii: G\R G20 G20
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Zawarta¢ pytow wedtug PN-EN 933-1 kategoria nie #8ga ni: fis

Jaka¢ pytow wedtug PN-EN 933-9; kategoria nie agga ni: MBFL0

Kanciasté¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonego z

kruszywa o ciglym uziarnieniu wedtug PN-EN 933-6, rozdz. 8, Ecspewiarowand ~ Ecs30 E.:30
kategoria nie risza ni:

Gestas¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9

deklarowana przez producenta

Nasikliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9

WA24 Deklarowana

Grube zanieczyszczenia lekkie, wedlug PN-EN 1744-14.2,
kategoria nie wysza ni:

m.pc0,1

W tablicach nr 45 podano wymagane &wosci kruszywa naturalnego lub sztucznego stosowatieguarstwyscieralnej z

betonu asfaltowego.

Tablica 4. Wymagane whiciwosci kruszywa grubego do warstwycieralnej z betonu asfaltowego

Wymagania w zalaoici od kategorii

Whasciwosci kruszywa ruchu

KR1+KR2 |KR3+KR4 | KR5+KR6
Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1, kategoria nigsaa ni: G. 85207 | G.85/20° | G,85/20%
Tolerancja uziarnienia; odchylenia nieckéze ni wedtug kategorii: G015 Gos)15 G5
Zawarta¢ pytu wedtug PN-EN 933-1 kategoria nie #gya ni: f,
Ksztalt kruszywa wedtug PN-EN 933-3 lub wedlug PN-833-4, Flog Flyg Flyg
kategoria nie wisza ni: lub Sks lub Sk lub Sko
Procentowa zawar§6é ziaren o powierzchni przekruszonej i tamanej c Co Co
wedtug PN-EN 933-5; kategoria niezsza ni: Deklarowana S S
Odpornd¢ kruszywa na rozdrabnianie wedtug PN-EN 1097-2, LA LA LA
rozdziat 5; badana na kruszywie o wymiarze 10/Atgdoria nie wisza nt: % 80 25
Odporndg¢ na polerowanie kruszywa (badana na normowej fleki§zywa do PS\, PS\ekiarowane! PS\,
mieszanki mineralno-asfaltowej) wedtug PN-EN 109a8egoria nie asza ni: ekaronane (rie mriej i 48)

Gestas¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6; rozdz.7,8 lub 9

deklarowana przez producenta

Gestas¢ nasypowa wedtug PN-EN 1097-3

deklarowana przez producenta

Nashkliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6; rozdz.7,8 lub 9

WA24 Deklarowana

Mrozoodporné¢ wedtug PN-EN 1367-6 w 1% NaCl,
kategoria nie wysza ni:

I:NaCI7

+Zgorzel stoneczna" bazaltu wedtug PN-EN 1367-3egaria:

SBa

Skfad chemiczny- uproszczony opis petrograficznghag PN-EN 932-3

deklarowana przez producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie, wediug PN-EN 174414.2;

kategoria nie wysza ni: Mipc 0,1
Rozpad krzemianu dwuwapniowego w kruszywieza wielkopiecowego
chlodzonego powietrzem wediug PN-EN 1744-1 p. 19.1 wymagana odporrso
Rozpad zwizkéw zelaza w kruszywie zuzla wielkopiecowego
chtodzonego powietrzem wedtug PN-EN 1744-1 p. 19.2 wymagana odporiso
Statai¢ objetosci kruszywa zzuzla stalowniczego wedtug PN-EN 1744 v

3,5

p.19.3; kategoria nie wgza ni:

AD/d<4
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Tablica 5. Wymagane widciwosci kruszywa famanego drobnego lub o aigtym uziarnieniu
do 8 mm do warstwyscieralnej z betonu asfaltowego

Wymagania w zalmoici od kategorii

Wiasciwosci kruszywa ruchu
KR1+KR2 [ KR3+KR4 | KR5+KR6
Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1, wymagana kategoria: Gn85 lub G85 G385
Tolerancja uziarnienia; odchylenie nieskéze ni wedtug kategorii: G\R G20 G20
Zawarta¢ pytow wedtug PN-EN 933-1 kategoria nie #8ga ni: fis
Jaka¢ pytow wedtug PN-EN 933-9; kategoria nie agga ni: MBF10

Kanciasté¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonego z
kruszywa o ciglym uziarnieniu wedtug PN-EN 933-6, rozdz. 8, Ecspewiarowana ~ Ecs30 E.:30
kategoria nie risza ni:

Gestas¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta

Nasikliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 WA 4 pekiarowana

Grube zanieczyszczenia lekkie, wedlug PN-EN 1744-14.2,
kategoria nie wsza ni: mp0,1

Grysy bazaltowe nie powinny wykazyivaznak zgorzeli stonecznej i zmian natury chemicamgmagane badanie kruszywa pod
katem wystpowania zgorzeli. Badanie zgorzeli przeprowadzarstod gotowania zgodnie z metpakrelona w normie
PN-EN 1367-03. Do badania zgorzelizme stosowéinne metody, zaakceptowane przez Inspektora Nadzor

2.3. Asfalt drogowy

2.3.1. Rodzaje lepiszczy i zakres ich stosowani

Niniejsza SST uwzettinia tylko lepiszcza aktualnie produkowane ighwst w kraju.

Do mieszanek mineralno-asfaltowychetigh niniejsa SST nalgy stosowa asfalt drogowy 35/50 i 50/70, spetaigj wymagania
podane w tablicy 6 wediug normy PN-EN-12591.

Tablica 6. Wymagania wobec asfaltow drogowych gahku 35/50 i 50/70, wg PN-EN-12591

Wiasciwosé 35/50 50/70 Metoda bada
Penetracjaw 2%, 0,1 mm 35+50 50+70 PN-EN 1426
Temperatura reknienia,”C 50+58 46+54 PN-EN1427
Temperatura zaptonu, nie mniej,iC 240 230 PN-EN ISO 2592
Pozostata penetracja po starzeniu, nie miig}i 53 50 PN-EN 1426
Zmiana masy po starzeniu (ubytek lub przyrostymiieej niz, % m/m 0,5 0,5 PN-EN 12607-1
Wzrost temperatury rinienia po starzeniu, nieguij niz, °C 8 9 PN-EN 1427
Zawartd¢ sktadnikow rozpuszczalnych, nie mniej, & m/m 99 929 PN-EN 12592
Lepkas¢ dynamiczna w 66C, nie mniej i, Pa*s 225 145 PN-EN 12596
Temperatura tamlivigi wg Frassa, nie wéej niz, °C -5 -8 PN-EN 12593
Indeks penetracji -1,5++0,7 | -1,5++0,7 Zalkcznik A
Lepkdi¢ kinematyczna w 13%, nie mniej ni, mnf/s 370 295 PN-EN 12595

Temperatury technologiczne dottz wytwarzania i ukladania mieszanki mineralndtegfaj (w tym temperatury minimalna i
maksymalna dla asfaltu), oraz temperaturgszzagania prébek wg. metody Marshalla rpbsé podane przez Producenta asfaltu.
Wykaz tych temperatur zostanie zatwierdzony prigzektora Nadzoru i standvikdzie integrala cz$¢ ninigjszej SST.

2.4, Wypetniacz

Do mieszanek mineralno-bitumicznych otaczanyctorgag naley stosowa wypetiacz zgodny z wymaganiami PN-EN 13043 i
MT-1 Kruszywa 2010".

W tablicy nr 7 podano wymagane $av/osci wypetniacza do warstwy wcej iscieralnej z betonu asfaltowego.
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Tablica 7. Wymagane widciwosci wypetniacza do warstwy wazacej i §cieralnej z betonu asfaltowego

Wymagania w zalanasci od kategorii
ruchu

KR1+KR2 | KR3+KR4 | KR5+KR6

Wiasciwosci wypetniacza

Uziarnienie wedtug PN-EN 933-10: zgodne z tablic 24 w PN-EN 13043
Jaka¢ pytu wedtug PN-EN 933-9, kategoria nieasya ni: MBE10

Zawarta¢ wody wedtug PN-EN 1097-5, nie wgza ni: 1% (m/m)

Gestas¢ ziaren wedtug EN 1097-7 deklarowana przez producenta

Wolne przestrzenie w suchym zagczonym wypetniaczu wedtug

PN-EN 1097-4, wymagana kategoria: Vaaus
Przyrost temperatury glnienia wedtug PN-EN 13179-1,
i AR&B 8/25

wymagana kategoria:
Rozpuszczalni@ w wodzie wedtug PN-EN 1744-1, kategoria nie WS,
wyzsza ni: 0
Zawartg¢ CaCQ w wypetniaczu wapiennym wedtug PN-EN 196-2 cc

70

kategoria nie risza ni:

Zawarta¢ wodorotlenku wapnia w wypetniaczu mieszanym,
wymagana kategoria:

KaDekIarowana

.Liczba asfaltowa" wedtug PN-EN 13179-2, wymagaategoria: BNbekiarowana

Zawarta¢ weglanu wapnia CaCQv skale stanowtej surowiec do produkcji wypetniacza powinnétig mniejsza ti70%.

2.5.  Srodek adhezyjny

Srodek adhezyjny i jego #6 powinny by: dobrane do zastosowanego kruszywa mineralnefgtiu.aScer przyczepnéei nalery
okre&lli¢ na podstawie badania wediug PN-EN 12697-11 mé&pdmsujc kruszywo 8/11 jako podstawowe (dopuszezanse
wymiary w przypadku braku wymiaru podstawowegay&epnéc lepiszcza do kruszywa powinna wyda@s najmniej 80%.
Nalezy stosowa jedynie tesrodki adhezyjne, ktdre posiagladpowiedni dokument dopuszezsj do stosowania w budownictwie
drogowym, wydany przez Instytut Badawczy Drdg i {dadlub inry notyfikowars, jednostk. Wytwomia mieszanek mineralno-
bitumicznych powinna éywyposaona w automatyczny system dozowaradka adhezyjnego

2.6. Dostawy materiatéw

Za dostawy materiatdw odpowiedzialny jest Wykonawaadt zgodnie z ustaleniami afaeymi w SST D-M-00.00.00
;ZWymagania ogéine".

Do obowiizku Wykonawcy naley takie zorganizowanie dostaw materiatow do wytardezmieszanki, aby zapedmieprzerwai
prag; otaczarki w trakcie wykonywania dziennej dziatkioczej.

Kazda dostawa asfaltu, kruszywa i wypeliacza musizappatrzona w deklaracigodndci o treici wedtug PN-EN-45014,
wydary przez dostavec

3. SPRAT

3.1 Wymagania ogolne dotycgce sprztu
Wymagania ogdlne dotygze spreztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzt do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego
Uzywany sprat powinien by zgodny z ofeit Wykonawcy, PZJ i warunkami cioaymi w SST D-M-00.00.00.
.Wymagania Ogdlne".

Wytwornia lub wytwornie mieszanek mineralno-bitummigch powinny posiadacertyfikat zakladowej kontroli produkcji wydany
przez jednostkcertyfikujaca, by w pelni zautomatyzowane, z rejestrem komputerodgpeym maliwosé kontroli w kezdym
etapie cyklu technologicznego, zapevao@jcigla produkag i dostawg MMA na budowg.

Wszystkie urgdzenia pomiarowe powinny posiadktualnewiadectwo uwierzytelnienia.

Wykonawca ma obowzek przedstawilnspektorowi Nadzoréwiadectwo dopuszczenia wytwomi do produkeji wydpreez
Inspeka} Sanitara i wiadze ochrongrodowiska.

Ukladarka mechaniczna o wyddjcaskorelowanej z wydajdaa wytworni, z automatycznym sterowaniem, pozweden na
ulozenie warstwy z zadors grubdcig oraz szerok@ia, oraz z podgrzewarplyta wibracyjra do wstpnego zagszczania.

Walce stalowe gladkie z wibragjrednie i agzkie. Walce ogumioneikie.

Cysterna na wed

Sprzt drobny pomocniczy.
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4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogoélne dotyegce transportu
Wymagania ogolne dotyaze transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagdne”.

4.2 Transport materiatéw
Transport poszczegolnych asortymentdw materialomingm odbywd sk zgodnie z wymogami, zawartymi w rozdziatach
niniejszej SST.

4.2.1. Asfalt

Asfalt nalery przewozt zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024.

Asfalt naley przewozt izolowanymi termicznie cysternami, wypasaymi w instalacje uridwiajace podiczenie cystern do
urzadzeh grzewczych lub wypoganymi we wiasne usglzenia grzewcze.

4.2.2. Wypetniacz
Wypelniacz luzem nalg przewozt w cysternach przystosowanych do przewozu materiaipkich, uméliwiaj acych roziadunek
pneumatyczny.

4.2.3. Kruszywo
Kruszywo mana przewozi dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpiecyeh je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub figdkcjami | nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.4. Mieszanka betonu asfaltowego

Do transportu mieszanki przewiduje samochody samowytadowcze posigapokrowce brezentowe zapevauiajutrzymanie
odpowiedniej temperatury transportowanej mieszanki.

tadowngc¢ i ilos¢ srodkdéw transportowych powinna dtek dobrana aby zapeértiagla prae ukladarki a jednoczeie nie
dopuci¢ do zbyt diugiego przestoju przed wytadowanienmidgvaniem mieszanki asfaltowej.

Transport powinien léyzorganizowany w taki sposob aby nie dojudo spadkdw temperatury przessnej mieszanki z wytwomi
do miejsca whudowania paej 10% temperatury wigiowe).

Powierzchnia wewgtrzna skrzyni samochodéw przed zatadunkiem mdssinyskandrodkami zapobiegagymi przyklejaniu si
mieszanki.

Skrzynie samochoddéw wywrotek maudrc dostosowane do wspdipracy z uklagavkczasie rozladunku, kiedy uktadapcha
przed solpsamochdd

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonywania robot
Ogdlne zasady wykonywania robét podano w SST D.ROGID ,Wymagania ogélne™.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Recept MMA nalezy wykona przed rozpoeziem produkcji mieszanki oraz przyz&ej zmianie dostawcy lub i materiatu jak
rowniez po stwierdzeniu w trakcie badeontrolnych zmiany cech produkowanej mieszanki.

Inspektor Nadzoru nie rownig zazada® ponownego zaprojektowania skladu mieszanki w vigpashtpliwosci, co do

prawidtowaci sposobu jej ustalenia.

Projektowanie skladu betonu asfaltowego eideosci zaprojektowanej mieszanki mineralno-asfaltovedgzg wykona zgodnie z
~WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010'":

Do betonu asfaltowego do warstwyiaicej naley stosowa kruszywa i lepiszcza podane w tablicy 8.

Tablica 8. Materialy do betonu asfaltowego do watwy wiazace]

o Kategoria ruchu
Materia KR1 + KR2 KR3 + KR4 KR5 + KR6

Mieszanka mineralno- asfaltowa 11 16 16 22 16 22

0 wymiarze D, [mir
35/50

Lepiszcza asfaltowd 50/70 35/50 PMB 25/55-60
Wielorodzajowy 35/50

Kruszywa mineralne Tablice 8, 9, 10, 11, WT-1 Kruszywa 2010

4 na podstawie aprobat technicznych mbgé stosowane tale inne lepiszcza nienormowe

Do betonu asfaltowego do warstgieralnej naly stosowdé kruszywa i lepiszcza podane w tablicy 9.

Tablica 9. Materialy do betonu asfaltowego do watwy $cieralnej

Kategoria ruchu
KR1 + KR2 KR3 + KR4 KR5 + KR6

Materiat
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Mieszanka mineralno- asfaltowa

- 5 8 11 8 11 8 11
0 wymiarze D, [mir
PMB 45/80-55,
Lepiszcza asfaltowd 50/70 50/70 PMB 45/80-65,
Wielorodzajowy 35/50
Kruszywa mineralne Tablice 12, 13, 14, 15, WT-1 Kruszywa 2010

4 na podstawie aprobat technicznych mbgé stosowane tale inne lepiszcza nienormowe

5.2.1. Projektowanie mieszanki mineralnej
Zalecane uziarnienie mieszanki mineralnej oraz riaiéidepiszcza w betonie asfaltowym do warstwazudgej, podano w tablicy
nr 10.

Tablica 10. Uziarnienie mieszanki mineralnej orazawartosé lepiszcza do betonu asfaltowego
do warstwy wiace]

Wiasciwose Przesiew [% (m/m)]
AC 16 W
KR3 + KR6
Wymiar sita #, [mm]: od do
31,5 - -
22,4 100 -
16 90 100
11,2 70 90
8 55 85
2 25 50
0,125 4 12
0,063 4,0 10,0
Zawarta¢ lepiszcza, wzér (2) Brmina 4

Zalecane uziarnienie mieszanki mineralnej oraz reaédidepiszcza w betonie asfaltowym do warstemgralnej podano w tablicy
nril.

Tablica 11. Uziarnienie mieszanki mineralnej orazawartosé¢ lepiszcza do betonu asfaltowego
do warstwégieralnej, KR3+KR6

Wiasciwose Przesiew, [% (m/m)]
AC11S
KR3 + KR6
Wymiar sita #, [mm’ od da
16 10C -
11,2 90 100
8 60 90
5,6 - -
2 35 50
0,12¢ 8 20
0,06: 5,C 11,C
Zawarta¢ lepiszcza, wzor (2) Brmins 4

5.2.2. Projektowanie iléci lepiszcza

W celu ustalenia ilwi lepiszcza w projektowanej mieszance betonu@sido naley:

- wykona 5 serii probek wg metody Marshalla (po 3 probkaadej) z zaprojektowanej mieszanki mineralnepry@awartécia
lepiszcza (zaprojektowana oraz co +0,3%);

- probki powinny by zagiszczane w jednakowej temperaturze, podanej w Apieobachnicznej przez producenta asfaltu, Sosuj
po 75 uderzena kada strore probki - w przypadku MMA na warstwy agice, i 75 uderzena kada strore probki — w
przypadku MMA na warstpécieralry

- dla betonu asfaltowego naleoznaczy parametry zgodne z wymaganiami punktu 5.2. i dlstpaie tych wynikéw wepnie
ustalt optymalr, ilos¢ lepiszcza.

Przy odchyleniach w zawadtd lepiszcza +0,3%, w stosunku do optymalnggilavszystkie parametry mieszanki mineralno-

bitumicznej muszspetnig wymagania zawarte w p.5.2.

Wykonawca ma obowzek opracowania recepty laboratoryjnej i przedstaiavijej do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru, co

najmniej 30 dni przed planowanym wykonaniem odqimianego.

5.2.3.  Wymagania dla zaprojektowanej mieszanki naieo-asfaltowej
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Beton asfaltowy do warstwy aghcej powinien speiniavymagania podane w tablicy nr 12.

Tablica 12. Wymagane wiéciwosci betonu asfaltowego do warstwy wizacej, KR3+KR4

Wiasciwose Warunki Metoda i warunki badania Wymiar mieszanki

zag:szczania wg
PN-EN 13108-20 AC 16W

Zawartg¢ wolnych Cl.3, ubijanie, ) i Vinin 4.0

przestrzeni 2X75 uderze PN-EN 12697-8, p. 4 Vinax 7,0

Odporng¢ C.1.20, watownie, :;mlés 1%?%7822% rgeiog a B w powietrzy WTSir 0,30

na deformacje trwaf@ PogPioo 60°C. 10 000 cykl} D PRDaRDekiarowane

. L PN-EN 1269712, przechowywanie w 40°

Odpornd¢ C.1.1, ubjjanie, |, jednym cyklem zameania®, ITSRy

na dziatanie wody 2x35 uderzé badanie w 25°C

3 Grubdi¢ ptyty: AC16 60 mm

b Ujednolicor procedug badania odporrisi na dziatanie wody z jednym cyklem zawamia podano w za¢zniku 1 WT-2

Beton asfaltowy do warstwgieralnej powinien spelidiavwmagania podane w tablicy nr 13.

Tablica 13. Wymagane wisciwosci betonu asfaltowego do warstwgcieralnej, KR3+KR4

Wiasciwosé Warunki Metoda i warunki badania Wymiar mieszanki

zag:;szczania wg
PN-EN 13108-20 AC11S

Zawartg¢ wolnych Cl.3, ubijanie, ) i Vinin 2.0

przestrzeni 2X75 uderzaé PN-EN 12697-8, p. 4 Vinax 4,0

Odporngé C.1.20, watownie, ﬁm:gm 122%2-2220 nI;e]t-og a B w powietrzy WTSiR 050

na deformacje trwal@ PosPioo 60°C. 10 000 cykl} S PRDarpekiarowane

, N PN-EN 1269712, przechowywanie w 409

Odpornd¢. C.1.1, ubijanie, |, jednym cyklem zameania®, ITSR,

na dziatanie wody 2x35 uderzé badanie w 25°C

3 Grubdi¢ piyty: AC11 40 mm

b) Ujednolicor, procedug badania odporrigi na dziatanie wody z jednym cyklem zazamia podano w zatzniku 1 WT-2

5.3. Wytwarzanie mieszanek mineralno-asfaltowych

Wymagania dla wytwérmi i produkcji mieszanki miteceasfaltowej zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfatt 2010".

Mieszank mineralno-asfaltownalezy wytworzyé na gosico w otaczarce (zespole maszyn ade# dozowania, podgrzewania i
mieszania skladnikéw oraz przechowywania gotoweszainki).

Kruszywo o rénym uziarnieniu lub pochodzeniu niglskiadowa oddzielnie wedtug wymiaru i chrénprzed zanieczyszczeniem.
Wypelniacz nalgy przechowywéaw suchych warunkach.

Dozowanie skladnikéw mieszanki mineralno-asfaltewefaczarkach, w tym tagwsépne, powinno b/

zautomatyzowane i zgodne z regapbocz, a uradzenia do dozowania sktadnikdw oraz pomiaru teripgraowinny by
okresowo sprawdzane. Kruszywo angn uziarnieniu lub pochodzeniu rigledodawa odmierzone oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nale przechowywé w zbiomiku z pérednim systemem ogrzewania, z ukladem termostatowan
zapewniajcym utrzymaniezadanej temperatury z dokladoia + 5°C. Temperatura lepiszcza asfaltowego w zhkiorni
magazynowym (roboczym) nie powinna przekréezatdici, ktdre podano w tablicy 14.

Tablica 14. Najwyzsza temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku agazynowym (roboczym)

Lepiszcze Rodzaj Najwyzsza temperatura [°C]
35/50 190
Asfalt drogowy 50170 180

Kruszywo (ewentualnie z wypelniaczem i granulatesfaltawym) powinno by wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka
mineralna uzyskata temperatusasciwg do otoczenia lepiszczem asfaltowym (ewentualidrabnienia kawatkow granulatu
asfaltowego). Temperatura mieszanki mineralngpai@nna by wyzsza o wécej niz 30°C od najwgszej temperatury mieszanki
mineralno-asfaltowej podanej w tablicy 15. W it najnizsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-aséglttostarczonej

na miejsce wbudowania, a najsga temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asigltbezpérednio po wytworzeniu w

wytwérmi MMA.

Tablica 15. Najwyzsza i najnizsza temperatura mieszanki mineralno- asfaltowe;

| Lepiszcze asfaltowel Temperatura mieszanki [°C] |
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Beton asfaltowy AC

Mieszanki SMA, BBTM, PA

20/30 od 155 do 195 -
35/50 od 155 do 195 -
50/70 od 140 do 180 od 160 do 200
70/100 od 140 do 180 od 140 do 180

PMB 10/40-65

od 140 do 180

od 140 do 180

PMB 25/55-60

od 140 do 180

od 140 do 180

PMB 45/80-55

od 130 do 180

od 130 do 180

PMB 45/80-65

0dI30dol80

od 130 do 180

PMB 65/105-60

od 130 do 170

od 130 do 170

Wielorodzajowy 35/5 od 155 do 195 od 155 do 195
Wielorodzajowy 50/7 od 140 do 180 od 160 do 200

Mieszanka mineralno-asfaltowa przegrzana (z ozriakehieskiego dymu w czasie wytwarzania) oraznpegaturze pszej od
wymaganej powinna byotraktowana jako odpad produkcyjny.
Wytwarzanie mieszankibizie si odbywa w oparciu o receptaboratoryja zatwierdzon przez Inspektora Nadzoru.

5.3.1. Badania typu i ocena zgodsod

5.3.1.1. Badanie typu

W celu wykazaniae mieszanka mineralno-asfaltowa o danym skladzieiapvszystkie wymagania zawarte w niniejszych ;¥VT
Nawierzchnie asfaltowe 2010", ngledla kadego skladu mieszanki przeprowadaadanie typu. Badanie typu obejmuje
kompletny zestaw bafldub innych procedur, oldlejacych przydatng funkcjonallm mieszanek mineralno-asfaltowych na
probkach reprezentatywnych dla typu wyrobu.

Badanie typu powinno byprzeprowadzone przy pierwszym wprowadzeniu miekzaineralno-asfaltowych do obrotu, w celu
wykazania zgodrioi z wymaganiami.

Jereli uzyto materialy skladowe, ktdrych iawosci byly juz okreslone przez dostawenateriatu na podstawie zgodaia innymi
dokumentami technicznymi, to \dawosci te nie muszby¢ ponownie sprawdzane pod warunkigerprzydatn& tych materiatow
pozostata bez zmian i nie istaigjne przeciwwskazania.

W wypadku wyrobéw oznakowanych znakiem CE zgodniglgowiednimi zharmonizowanymi specyfikacjami egjghmi
mazna zalayc¢, ze maj, one widciwosci okrelone w oznakowaniu CE, jednak nie zwalnia to prediacz odpowiedzialéd za
zapewnienieze mieszanka mineralno- asfaltowa jako&aspetnia odpowiednie wagth deklarowane.

Normy Europejskie na mieszanki mineralno-asfaltaaieraj kazdorazowo pewm liczbe wymaga odnanie wigciwosci
fizycznych i mechanicznych. Niektore z nichveyrazone przez bezg@dnie pomiary wigiwosci mechanicznych, takich jak
sztywna¢ lub odporné na deformacje, podczas gdy inagvdormie wigciwosci zasgpczych, takich jak zawaib asfaltu lub
zawarté¢ wolnych przestrzeni. Podczas przeprowadzanieegiuoy badania typu producent powinien dostérciwod
spelnienia kadego odpowiedniego wymagania w danym dokumentiritzaym, z kidrym deklaruje zgodio

Normy wyrobdw dopuszczgrastosowanie podeja grupowego w zakresie badania typu.

Oznacza onae w wypadku, gdy nagtita zamiana skladnika mieszanki mineralno-asfajtowstnie, uzasadnione przestanié
dana wi&ciwos¢ nie ulegnie pogorszeniu oraz przy zachowanitategpwymaganej kategorii vwosci, to nie jest konieczne
badanie tej wigiwosci w ramach badania typu.

W wypadku wyboru podigia grupowego natg ograniczy¢ sie do korelacji ponedzy skiadami mieszanek o podobnych
wiasciwosciach obgtosciowych i identycznych skiadach, z wiigem rodzaju lepiszcza. W takim wypadkuzme przyjé, ze
twardsze lepiszcza zapewmidporné¢ na deformacje i sztywiib mieszanki, co najmniej tak dapjak z bardziej ngkkimi
asfaltami. Na przykiad beton asfaltowy z asfalterhd0 spetia odpowiednie wymagania odpminm deformacie trwate. Zmiana
wytacznie lepiszcza na twardsze, takie jak 50/70 queid niekorzystnie wplywata ne wasciwosc. W takim wypadku nieas
konieczne dodatkowe badania tejsaaosci przy wymaganej tej samej kategorii §gtaosci.

Wymagane jest rowrigorzeprowadzenie procedury badania typu, jabzicZzakladowej kontroli produkeji wg PN-EN 13108-21,
p. 4.1, z ozstaicia przynajmniej raz na trzy lata, celem wykazauaiglejizgodnéci.

5.3.1.2. Okres waosci

Sprawozdanie z badania typu zachowujeneéé dla okrélonego skladu mieszanki do vaysenia zmiany materiatéw skladowych,
ale nie daej, niz przez okres trzech lat.

Badanie typu powinno Byowtdrzone w wypadku:

- uphywu trzech lat,

- zmiany zidga kruszywa,

- zmiany rodzaju kruszywa (typu petrograficznego),

- zmiany kategorii kruszywa grubego, jak zdefigioar w PN-EN 13043, jednej z ipsfacych widciwosci:
ksztaltu, udzialu ziaren gxiowo przekruszonych, odpo#aed na rozdrabnianie, odpokad na scieranie lub
kanciastéci kruszywa drobnego,

- zmiany gstaici ziaren §rednia waona) o wgcej niz 0,05 Mg/m3,

- zmiany rodzaju lepiszcza,

- zmiany typu mineralogicznego wypetniacza,
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- przekroczenia granicy zakresu zawaitgranulatu asfaltowego.

5.3.1.3. Sprawozdanie

Sprawozdanie z badania typu powinno stafow#¢ deklaracji zgodnai producenta, powinno zawiérewymagane informacje
wymienione poriej oraz powinno yprzedstawiane razem z odpowiedsimadectwami bada

Sprawozdanie powinno zawiéra

a) informacje ogodine:

- nazve i adres producenta mieszanki mineralno-asfaltowej;

- dat wydania;

- nazve wytworni produkujcej mieszankmineralno-asfaltowa;

- okrelenie typu mieszanki i kategorii, z ktérymi jeskideowana zgodrio;

- zestawienie metod przygotowania probek orazchietarunkéw badania poszczegdlinychsersosci,

b) informacje o skladnikach:

- kazdy wymiar kruszywa zrédio i rodzaj

- lepiszcze typ i rodzaj

- wypelniacz zrédio i rodzaj

- dodatki zrédio i rodzaj

- destrukt asfaltowy Saiadczenie 0 dopuszczalnym zakresiéaMaxici i metodach kontroli
- wszystkie sktadniki wyniki badah zgodnie z podanym zestawieniem (tablica 16)

¢) informacje o mieszance mineralno-asfaltowe;;

- skiad mieszanki podany jako wepwy skiad (w wypadku walidaciji w laboratoriurmip hayjsciowy skiad (w wypadku walidacji
produkgii);

- wyniki bad& zgodnie z podanym zestawieniem (tablica 17).

Tablica 16 zawiera wszystkie idawosci sprawdzane w badaniu typu. Zestaw hatinej mieszanki powinien uwedhiat
metoat projektowania (beton asfaltowy), rodzaj warstwgepnaczenie i kategerichu.

Tablica 16. Rodzaj i liczba bada sktadnikdéw mieszanki mineralno- asfaltowej

Sktadnik Wiasciwosé Metoda badania Liczba bada

Kruszywo (PN-EN 13043) Uziarnienie PN-EN 933-1 1 na fraka}

Gestas¢ PN-EN 1097-6 1 na frakcg
Lepiszcze (PN-EN 12591, PN-EN Pgnetracja lub temperatura PN-EN 1426 lub 1
13924, PN-EN 14023) mieknienia PN-EN 1427

Nawrét spezysty” PN-EN 13398
Wypetniacz (PN-EN 13043) Uziarnienie PN-EN 933-10

Gestas¢ PN-EN 1097-7
Dodatki Typ

Uziarnienie PN-EN 12697-2

Zawarta¢ lepiszcza PN-EN 12697-1

PN-EN 12697-3 lub

Penetracja odzyskanego lepisz| PN-EN 12697-4 oraz 1

Granulat asfaltowy’ PN-EN 1426

(PN-EN 13108-8)

— PN-EN 12697-3 lub
Temperatura naknienia

odzyskanego lepiszcza PN-EN 12697-4 oraz L
PN-EN 1427
Gestas¢ PN-EN 12697-5 1

a)

sprawdzane weiwosci powinny by odpowiednie do procentowego dodatku; przy matyoegmtowym dodatku
stosuje siminimum wymaga

B dotyczy jedynie lepiszczy wediug PN-EN 1302

Tablica 17. Rodzajiliczba badéa mieszanek mineralno- asfaltowych

Wiasciwosé Metoda badania AC VOI\(/?S BBTM SMA MA PA
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A . PN-EN 12697-1
Zawarta¢ lepiszcza (obovyizkowa) PN-EN 12697-39 1
Uziarnienie (obowizkowa) PN-EN 12697-2 1
Zawarta¢ wolnych przestrzeni PN-EN 12697-8
tacznie z VFB i VMA przy Gestas¢ objetosciowa
wymaganej zawartgi wolnych wg PN-EN 12697-6, metoda B, w|
przestrzeni V< 7% stanie nasyconym powierzchniow: 1
(obowiazkowa) suchym.
Gestas¢ wg PN-EN 12697-5,
metoda A, w wodzie
PN-EN 12697-8
Zawartg¢ wolnych przestrzeni Gestai¢ objetosciowa
tacznie z VFB i VMA przy wg PN-EN 12697-6, metoda C,
wymaganej zawarfgi wolnych w stanie uszczelnienia 1
przestrzeni 7% < W< 10% powierzchniowego.
(obowhzkowa) Gestas¢ wg PN-EN 12697-5,
metoda A, w wodzie
PN-EN 12697-8
Zawarta¢ wolnych przestrzeni Gestas¢ objetosciowa
tacznie z VFB i VMA przy wg PN-EN 12697-6, metoda D,
wymaganej zawartgi wolnych na podstawie wymiarow -
przestrzeni V= 10% geometrycznych.
(obowiazkowa) Gestas¢ wg PN-EN 12697-5,
metoda A, w wodzie
Wraz!|w0sc na d2|.a{an|e. wody PN-EN 12697-12 1
(powiazana funkcjonalnie)
Sphywnaié lepiszcza PN-EN 12697-18 :
(powiazana funkcjonalnie)
Odporna¢ na deformacje trwate
(powiazana funkcjonalnie), dotycz PN-EN 12697-22, maly aparat,
betonu asfaltowego ] a
. metoda B w powietrzu, przy 1
zaprojektowanego do maganej temperaturze
maksymalnego obgienia osi wymagane P
ponizej 130 kN
Deformacja trwata (powzana
funkcjonalnie), dotyczy wymagang PN-EN 12697-20 drobne i
wartasci maksymalnego zaghienia|kruszywo D< 11,2 mm
trzpienia wekszej nz 2,5 mm
Sztywnda¢ (funkcjonalna) PN-EN 12697-26 -
Zmeczenie (funkcjonalna) do
nawierzchni zaprojektowanych wqPN-EN 12697-24, i
kryterium opartym na Zalcznik D
czteropunktowym zginaniu
3 Badanie wedtug PN-EN-12697-22 sgwaparat

5.3.1.4. Préba technologiczna i odcinek prébny

Ustalony sklad wégiowy mieszanki mineralno-asfaltowej powinien prazmtiatecznym zastosowaniem zbsprawdzony w
warunkach budowy, poprzez wykonanie proby techiwziogj lub odcinka probnego. Préba technologicziaa na celu
sprawdzenie zgodém wasciwosci wyprodukowanej mieszanki mineralno-asfaltoweg@pi. Odcinek probny o diugd, co
najmniej 50 m powinien Bywykonany przez Wykonawav warunkach zbitbnych do warunkéw budowy w celu sprawdzenia
sprz:tu i uzyskiwanych parametréw technicznych robdstmarych w dokumentacii projektowe).

5.3.1.5. Zaktadowa kontrola produkcji

Nalezy prowadz Zaktadowy kontrok produkciji - (ZKP) zgodnie z PN-EN 13108-21.

W ramach Zakiadowej kontroli produkcji nglesprawdza produkcyjny poziom zgodéa metod pojedynczych wynikéw,

zgodnie z punktem A.3 Zaiznika A do normy PN-EN 13108-21.

Oznaczenie produkcyjnego poziomu zgédngest miasy ogélnego stanu nadzorowania procesu produkcyjnemiega w

uproszczeniu na analizowaniu ostatnich 32 wynikawzystkich typow wyrobu. W analizie wynik klakgfvany jest jako

niezgodny, jeeli ktdrykolwiek z széeiu wyszczegdlnionych parametrdw jest poza zakrdskemancji podanym w tablicy 18.
Odchylenia te zawiergpoprawk ze wzgtdu na doktadni@d pobierania probek i przebieg bada

Tablica 18. Odchylenia stosowane w oceniecdgosci produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej
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z dokumentagjrojektowa

Dopuszczalne odchylenie pojedynczej| Dopuszczalne odchylenéeednie
Przechodzi przez sito prébki od zataonego sktadu [%] od zal@onego sktadu [%]
Mieszanki Mieszanki Mieszanki Mieszanki
drobnoziarnist gruboziarnist drobniarniste | gruboziarnist
D -8++5 -9++5 4 15
D/2 lub sito charakterystyczne dla kruszywa +7 +9 +4 +4
grubego
2mn 6 7 +3 +3
Sito charakterystyczne dla kruszywa drobi +4 5 +2 +2
0,063 mn 2 3 +1 2
Zawartag¢ rozpuszczalnego lepiszt +0,5 +0,€ +0,3 +0,3

Dla kazdego wyniku badania naieobliczy¢ odchylenigrednie od wymaganej walth nastpujacych parametrow: przesiew przez
sita D, D/2 lub sito charakterystyczne dia kruszgmnabego, 2 mm, 0,063 mm oraz zawari@zpuszczonego lepiszcza. W
odniesieniu do wszystkich mieszanek, kgoazbigaca warté¢ srednia z odchyle kazdego z tych parametréw powinnacby
zachowywana z ostatnich 32 analizeliesrednie odchylenia przekraczapdpowiednie wartai (tablica 18), to wyréb jest
niezgodny z wymaganiami i naepodi¢ stosowne dziatania korygag. Produkceyjny poziom zgodiop okreslony na podstawie
ilosci niezgodnych wynikéw, ktéry podano w tablicy a@winien by oznaczony jako 76zy o jeden poziom tak diugo, jakdnie
odchylenie bdzie nzsze nt tolerancja.

Tablica 19. Okrelenie produkcyjnego poziomu zgodrsei wytworni

Pojedyncze wyniki . . .

Liczba wynikow niezgodnych, sgrdd ostatnich 32 bada Produkeyjny poziom zgodsa (PPZ)
od0do2 A
od3do! B
>6 C

W tablicy 20 przedstawiono minimaliezstai¢ bada gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej w ramackladgawej kontroli
produkgji kategorii Y i Z.

Tablica 20. Minimalna czstos¢ badan w ramach Zaktadowej kontroli produkcji kategorii Y i Z
wg gaknika A, PN-EN 13108-21

Czstas¢ bada gotowego wyrobu, w zataosci od poziomu PPZ,
Mieszanka mineralno-asfaltowa Kategoria co
PPZ A PPZB PPZC
Mieszanki gruboziarniste z 2000t 1000t 500t
Mieszanki drobnoziarniste Y 1000 t 500t 250t

Dodatkowe badania vstewosci mieszanek asfaltowych nateorzeprowadzizgodnie z PN-EN 13108-21, #enik D. W tablicy 21
podano kategorie i wynikgi z nich czstas¢ bada.

Tablica 21. Minimalna czstos¢ badan dodatkowych w ramach Zakiadowej kontroli produkcii
wg gaknika D, PN-EN 13108-21

Mieszanka mineralno-asfaltowa Poziom PPZ Czestas¢ badania, co
Mieszanki gruboziarniste B 5000t
Mieszanki drobnoziarniste C 3000t

We wszystkich wypadkach probki do bagiewinny zosta przygotowane w taki sam sposob, jak przygotowestly probki
wyte we wsipnej walidacji badania typu danej mieszanki. Wegdingci powinna zostauzyta ta sama metoda zagczania
probek. We wszystkich wypadkach vgleastosowéjednakow procedus badawcz zgodn z &, jaka byta wykorzystana do
wskpnej walidacji badania typu. W tablicy 22 przedsiawzakres badalodatkowych w ramach Zakladowej kontroli produkcii

Tablica 22. Zakres bada dodatkowych w ramach Zakladowej kontroli produkcji wg Zalacznika D,
PN-EN 13108-21

WaSGiWose Metoda badania Typ mieszanki wedtug PN-EN 13108
AC, BBTM, SMA, PA
Zawartg¢ wolnych przestrzeni, [%(v/V)] PN-EN 12697-8 +
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PN-EN 12697-3

Gdy jest aywany destrukt asfaltowy, badania ydisvosci PN-EN 12697-4 +
odzyskanego lepiszcza PN-EN 1426
PN-EN 1427

Badanie twardiei (penetracji) na probkach $z&nnych PN-EN 12697-20 -

5.3.1.6. Deklaracje zgoddoi i oznakowanie CE
Centyfikat i deklaracje zgodsm
W wypadku systemu 2+: zii zgodné¢ z warunkami tego zgiznika jest oggnieta, jednostka notyfikowana wystawita certyfikat
wspomniany pogej, producent lub jego przedstawiciel ustanowionfE@G powinien przygotowai zachowd deklaracy
zgodndci, ktéra upowania producenta do umieszczenia znaku CE.
Deklaracja powinna zawigra

- numer nadany przez producenta;

- nazw i adres producenta lub jego upamianego przedstawiciela zgtoszonego w Europejskiszébze

Gospodarczym oraz miejsce produkcii;
- opis wyrobu i jego deklarowane wéawosci (np. rodzaj, dane identyfilkage, zastosowanie);
- warunki, kidrym odpowiada wyrob, t.: odniesienie dbowizujacych norm europejskich, zgodnie z
nasgpujacym przyporadkowaniem:
. AC PN-EN 13108-1
- warunki stosowania wyrobu;
- numer i adres jednostki centyfikoj oraz nr certyfikatu Zaktadowej kontroli prodijkc
- nazwisko i stanowisko osoby upémianej do podpisywania deklaracji zgodmoy imieniu
producenta lub jego upam@nego przedstawiciela;
- dat uzyskania.
Do deklaracji zgodrioi powinien by dokczony certyfikat Zakiadowej kontroli produkcji wygaprzez jednostkcertyfikuiaca,
zawierajcy poza podanymi wigj informacjami:
- nazw i adres jednostki certyfikagej;
- numer certyfikatu Zaktadowej kontroli produkcj;
- warunki i okres wancici certyfikatu, jeeli ma to zastosowanie;
- nazwisko i stanowisko osoby upawianej do podpisywania certyfikatu.
Powysz, deklarag nalery przygotowd w jednym z ¢zykéw oficjalnych UE (angielskim, francuskim lukemiieckim) lub w
jezyku kraju cztonkowskiego UE, w ktorym wyrdlalaie stosowany.
Oznakowanie CE i etykietowanie
Producent lub jego upowaony przedstawiciel zgloszony w EOG jest odpovigday, za umieszczenie oznakowania CE. Znak CE
nalezy umieici¢ zgodnie z Dyrektyw 93/68/EWG na etykiecie znajdcgj sk na opakowaniu lub d@zonej do dokumentéw
handlowych (np. listu przewozowego). Do znakowamigkiem CE powinny ldydokczone nagpujace informacie:
- numer identyfikacyjny jednostki certyfikigej;
- nazwa lub znak identyfikacyjny oraz zarejestroveaings producenta;
- dwie ostatnie cyfry roku, w ktérym umieszczono émmanie CE;
- numer cerntyfikatu zgodiéd WE lub certyfikatu Zaktadowej kontroli produk@gzeli dotyczy), numer
certyfikatu ZKP (dotyczy tylko wyrobdw ocenianyctsystemie 2+);

- odniesienie do obowgujacych europejskich norm, zgodnie z gaghcym przyporadkowaniem:
. AC PN-EN 13108-1
- Oopis wyrobu, w tym m.in.: nazwa, wymiar i przewidywe zastosowanie;
- informacje na temat podstawowychésevosci przedstawione jako:

. wartdici deklarowane i, gdy jest to konieczne, pozionklaba w celu okétenia kedej z podstawowych wieiwosCi
zgodnie z ,uwagami",

. lub alternatywnie, tylko nomv@oznaczenie lub w pgzeniu z deklarowanymi wastiami jak powyej, oraz

. WMECWOSE nieoznaczana'" w wypadku édavosci, wobec ktdrych jest to zasadne.

Opcja ,wgciwos¢ nieoznaczana" (NPD) nie aoby¢ stosowana, jeli dana widciwosé oshga warté¢ dopuszczalp W innym
wypadku opcja NPD nie by stosowana wiedy, gdy ta ¥davose - przy zamierzonym stosowaniu - nie jestabjvwymaganiami
zawartymi w przepisach.

Deklaracy i certyfikat naley przediayc w jezyku polskim.

5.4, Przygotowanie podtga

Podigzem dla ukladanej warstwy aicej jest podbudowa wg SST.D.04.07.01, a dla wasstenalnej warstwa \akaca wykonana
zgodnie z n/n SST.

Przed skropieniem warstwy pazicemulgj asfaltovy wymagana jest kontrola popravcigego wykonania.

Kontrola polega na sprawdzeniu zgagie wymaganiami SST dotygz/mi warstwy podige:

a) spadkdw poprzecznych, pochividiznych nie rzadziej nil00 m,

b)  réwndici podiunej i poprzecznej - it

c) dokladnego oczyszczenia,

d) ilosciijakasci skropienia.
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Podizze pod warsteasfaltovd na calej powierzchni powinnody

- ustabilizowane i rime;

- czyste, bez zanieczyszczenia lub pozasidignego kruszywa;

- wyprofilowane, rowne i bez kolein.

W przypadku podia z nowo wykonanej warstwy asfaltowej do ocenydwningici nalezy przyja¢ dane z pomiaru rowsa tej
warstwy, zgodnie z punktem 6.2.2.

Jereli nierdwndci poprzeczneaswicksze nt dopuszczalne, w wypadku padiopod warstwy asfaltowe walowane, to hale
wyrowna podiaze.

Rzdne wysokéciowe podiga oraz urgdzer usytuowanych w nawierzchni lub pgraniczajcych powinny by zgodne z
dokumentagj projektove.

Z podiora powinien by zapewniony odptyw wody. Pode powinno by wolne od zanieczyszar@rganicznych takich jak
tuszcze, smary i oleje. Poglomusi by czyste, nie mie by na nimsniegu lub lodu.

Nie dopuszcza giaby w podiau byly koleiny lub inne zagbienia mogce powodowé zwigkszone zaleganie wody, co jest
szczegbinie wime w wypadku pozostawienia ista@jch szczelnych warstw asfaltowych. Oznakowaniéopez na warstwie
podicza naley usungé.

W celu polepszenia poizenia mdzy warstwami technologicznymi nawierzchni powieniz podiga powinna b§ w ocenie
wizualnej chropowata.

Jereli podiae jest nieodpowiednie, to natustalé, jakie specjaln&rodki nalery podpé przed wykonaniem warstwy asfaltowe).
Podige powinno by skropione lepiszczem. Ma to na celugkszenie palczenia midzy warstwami konstrukcyjnymi oraz
zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem woelyzgnivarstwami. Skropienie lepiszczem powinndeykonane w il&ci
podanej w SST D-04.03.01 ,Oczyszczenie i skropigaistw

konstrukcyjnych".

Skrapianie podi@a naley wykonywa& réwnomiemie stosa rampy do skrapiania, np. skraplarki do lepisz=faltowych.
Dopuszcza siskrapianieqczne lang w miejscach trudno deginych (npscieki uliczne) oraz przy u@zeniach usytuowanych w
nawierzchni lubg ograniczajcych. W razie potrzeby udzenia te naly zabezpieczyprzed zabrudzeniem. Skropione péelio
nalezy wytaczy¢ z ruchu publicznego przez zmjamganizacii ruchu.

W przypadku stosowania emulsji asfaltowej paslipowinno by skropione prze ukladaniem warstwy asfaltowej wi cel
odparowania wody, w zatedsci od ilasci emulsji asfaltowey:

- 8hwwypadku zastosowanisgegj niz 1,0 kg/m?2,

- 2hwwypadku zastosowania od 0,5 do 1,0 kg/m?2,

- 0,5h wwypadku zastosowania do 0,5 kg/m2.

Czas ten nie dotyczy skrapiania rarmpmontowainna rozkladarce.

Powierzchnie czolowe wpustow itp. agizeh powinny by pokryte asfaltem lub materialem uszczelman okrélonym w
odpowiednich SST i zaakceptowanym przez Inspeldatzoru.

Powierzchnia podi@ pod warstenawierzchni z betonu asfaltowego powinnadugha i czysta.

Nierowndci podicza pod warstenawierzchni nie powinny Byvigksze nt dopuszczalne wasit podane w odpowiednich SST.
5.5. Pojczenie medzywarstwowe

Przed rozieeniem warstwy wizacej i Scieralnej z betonu asfaltowego, tak przygotowandiops w celu zapewnienia
odpowiedniego petzenia midzy warstwowego, nalg skropt kationove emulsy asfaltows, w ilosciach zgodnych z SST
D.04.03.01.

Powierzchnie czolowe kragnikdw, wpustow itp. uedzer powinny by pokryte uszczelniaga taéma samoprzylepnza bazie
polimeroasfaltu grulsoi min. 8 mm lub tiksotropoywmag asfaltovi. Wybrane rozviizanie zaproponuje Wykonawca i przedstawia
Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.

Nie dopuszczaesskropienia powierzchni czolowych krgimikow, wiazow, wpustow itd. za pormpemulsii asfaltowej lub asfaltu.
5.6. Warunki przystapienia do robot

Mieszank mineralno-asfaltowa nalgwbudowywa w sprzyjajcych warunkach atmosferycznych.

Nie wolno whbudowywébetonu asfaltowego i mieszanek SMA lub BBTM, galpodiau tworzy s zamknity film wodny.
Temperatura otoczenia vggu doby nie powinna byizsza od temperatury podanej w tablicy 23.

Tablica 23. Minimalna temperatura otoczenie podczawykonania warstw asfaltowych

) , Minimalna temperatura otoczenia [°C]
Rodzaj robét — — - —
przed przysipieniem do robét |w czasie robot
Warstwascieralna o grubgi > 3 cm 0 +5
Warstwascieralna o grubgi < 3 cm +5 +10
Warstwa wizaca -2 0
Warstwa podbudowy -5 -3

Temperatura powietrza powinna¢hyierzona, co najmniej 3 razy dziennie: przed pigsiem do rob6t oraz podczas ich
wykonywania w okresach rownomiernie raéelaych w planowanym czasie realizacji dziennej kiziaboczej. Temperatura
otoczenia mze by nizsza w wypadku stosowania ogrzewania padi@bramowania (np. promienniki podczerwieniadeenia
mikrofalowe).
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W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltoeygodatkiem obzgjacym temperatgrmieszania i wbudowania naje
indywidualnie okréli¢ wymagane warunki otoczenia.

Warunki atmosferyczne powinny zapewnzakaiczenie zagszczania mieszanki MA zanim jej temperatura opaploige)]
minimalnej temperatury w czasie gszrzania wymaganej dla mieszanek opisanych waziej&ST.

5.7. Zarob prébny

Wykonawca przed przygieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfgith jest zobowizany do przeprowadzenia w
obecnéci Inspektora Nadzoru kontrolnej produkcii.

Zar6b prébny stanowi jedno petne mieszanie w wytmdas bitumicznych. Podczas wykonywania zarobonegp nalgy pobra

2 prébki mieszanki mineralno-asfaltowej, z ktoryedery wykona& ekstrakcje i sprawdzizawarté¢ asfaltu oraz tolerancje
zawartdci poszczegoinych frakcji wzglem  skiadu zaprojektowanego, zgodnie zzppyini wymaganiami.

Zaroby prébne oraz badania uglgoowtarzd do momentu uzyskania odpowiednich wynikbw orazamgs maszyny
pozwalajcych na ich utrzymanie podczas produkciji. W wypaatidpliwosci, co do prawidtowsei przeprowadzonych batja
Inspektor Nadzoru nie zaadat kolejnej préby technologicznej oraz dodatkowygbladw prébnych i badauzupetniajcych lub
Zleck je do innego laboratorium. Zskiszenie iléci bada nie mae raci¢ zadah Wykonawcy o dodatkayzapla.

Wymagania jakétiowe dla mieszanki betonu asfaltowego na warsbydBpuszczaj odchylenia od skiadu projektowanego
zgodnie z tablic26, jak dla dopuszczalnego odchyléréginiego od zadmnego skiadu.

5.8. Odcinek probny
Na co najmniej 3 dni przed rozpecem wbudowywania mieszanki, przewidujeveykonanie odcinka prébnego. #arazowo
odcinek probny naly wykona:
- przy zmianie recepty mieszanki mineralno-asfaltowej
- przy zmianie wytworni,
- przy zmianie dostawcy kruszyw lub asfaltu,
- wwypadku zaistnieniaatpliwosci co do jakéci produkowanej mieszanki.
Celem wykonania odcinka probnego jest:
- stwierdzenie czyayty sprzt jest wigciwy,
- okrellenie grubéci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przeckgacyeniem, koniecznej do uzyskania wymaganej w
dokumentacji projektowej grukm warstwy,
- okrellenie potrzebnej if@i przegc walcow dla uzyskania prawidiowego gsarzenia warstwy.
Do takiej proby Wykonawcazyje takich materialéw oraz sgia, jakie leda stosowane do wykonania warstwy nawierzchni.
Odcinek prébny powinien Bylokalizowany w miejscu zatwierdzonym przez IngpekNadzoru.
Wykonawca mze przysipi¢ do wykonywania warstwy nawierzchni po zaakceptawamez Inspektora Nadzoru wynikow béada
i prob z odcinka prébnego warstwy.
Odcinek prébny stanowi fragment podbudowy peingpaici przewidzianej w Dokumentacji Projektowej, szefokzgodnej z
wywanym do wbudowania warstwy sgem, diugéci 60 do 100 m.
Z kazdego odcinka probnego, znych miegjsc, pobieragsmateriat, na co najmniej 2 prébki, na bazie kibyzeprowadzaesi
badania skladu oraz tawosci MMA przewidzianych w niniejszej SST. W wypadkutpliwosci, co do prawidlowsri
przeprowadzonych bafjainspektor Nadzoru nie zeaadaé bada uzupetniajcych lub zled je do innego laboratorium.
Zwigkszenie iléci bada nie mae raci¢ zadah Wykonawcy o dodatkayzapla.
Do oceny zgodrigi z recept wiasciwosci probek (minimum 2 prébki) mieszanki mineralntadésivej pobranej podczas odcinka
prébnego nalg przyja¢ nastpujace kryteria w zakresie dopuszczalnych odchytelvalitsici sredniej:

- zawartéc lepiszcza rozpuszczalnego +0,3 %,
- zawarté¢ kruszywa < 0,063 mm:

* mieszanki gruboziarniste +2 %,

* mieszanki drobnoziamiste (z agteniem PA i MA) +1 %,
- zawarté¢ kruszywa przechodzego przez sito charakterystyczne dla kruszywandgab +2 %,
- zawarté¢ kruszywa przechodzego przez sito 2 mm +3 %,
- zawart&e kruszywa przechogizego przez sito D/2 lub charakterystyczne diaykamasgrubego +4 %,
- zawarté¢ kruszywa przechodzego przez sito D :

* mieszanki gruboziarniste +5 %,

* mieszanki drobnoziamiste +4%.

5.9. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego

5.9.1. Wbudowywanie

Mieszank mineralno-asfaltowmazna wbudowywéna podiau przygotowanym zgodnie z zapisami w punktach®! i
Mieszank mineralno-asfaltownalezy wbudowywa w sprzyjajcych warunkach atmosferycznych zgodnie z punki®m 5.
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna ipudowywana rozkiadagkvyposaon w ukiad automatycznego sterowania géobo
warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumgjatarojektove.

Mieszanki mineralno-asfaltowe ama rozklad& maszya drogove z podwojnym zestawem rozklagtajm do rozkladania dwoch
warstw technologicznych w jednej operacji. W saiggh niedogbnych dla sprgu dopuszczagivbudowywaniegczne.

Grubai¢ wykonywanej warstwy powinna &gprawdzana, co 25 m, w co najmniej trzech midjggaosi i przy brzegach warstwy).
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Do warstwy wazacej i scieralnej dopuszczagsstosowanie mieszanek mineralno-asfaltowych z kifawomi, pod warunkiem
skoordynowania reilzy sola deklarowanych przydatém mieszanek ( min.: typ, rodzaj skiadnikéw, dalaosci) z zachowaniem
braku rénic w ich wigciwosciach.
Mieszanki mineralno-asfaltowe powinny ponadto wyka# jednakow jakas¢, jak rownie: miet zgodne parametry zggczania i
ukladania, potwierdzone dla obu wytwérmi zarobadpymi i odcinkami probnymi
Mieszanki produkowane w:dych wytworniach, &k wbudowywane w oddzielne pasy, podczas zespoloagj pkiadarek.
Nie dopuszczagrownoczesnego wbudowywania mieszanek produkowaayohzie rénych recept.
Mieszank mineralno-asfaltow nalezy, bezzwiocznie po dowiezieniu do miejsca whudaayam cigly sposob podawado
ukiadarki i ukladé Wielkaici dostaw mieszanki do ukladarki powinnyé ligk regulowane, aby uriinvi ¢ nieprzerwas prag
ukladarki. Ukladarka powinna pracaina sposob aoly zawsze, gdy jest to miove. Nalety stosowa takie pedkaici poruszania
sic uktadarki i technik jej pracy, ktdre zapewnigjednorodne podawanie mieszanki mineralno-asfaltnevesalej szerokoi
ukladania, bez gijnienia, rozrywania i segregacji materiatu.
Minimalna grubé& mieszanki ukladanej wk@ym przejciu ukladarki powinna ldyzgodna z minimalnymi wiellkoiami podanymi
w p. 1.3 niniejszej SST.
Reczne ukiadanie mieszanek mineralno-asfaltowychsopa sijedynie w nagpujacych przypadkach:

- ukladanie warstw wracych o nieregularnym ksztalcie i zmiennej géaho

- w miejscach, gdzie praca uktadarki jest nigine,

- w miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru.
Reczne profilowanie grabiami mieszanki mineralnolastej lub kczne dodawanie i rézelanie mieszanki na wonej
nawierzchni dopuszczea gedynie w nagpujacych przypadkach:

- na brzegach warstw bitumicznych oraz przy wpusiaieikach) i wiazach,

- w poblizu szczelin dylatacyjnych na mostach, wiaduktamhyich obiektach,

- w miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru.
Recznie utgone warstwy powinny speldiavymagania okéone w niniejszym punkcie, z vagiiem wymagé odnoszcych s¢ do
ukiadarek.
W wypadku stosowania do mieszanek mineralno-asfaltodo warstw podbudowy i siicej granulatu asfaltowego dopuszcza si
zmiarg typu mieszanki, z ktorej uzyskano granulat asfgito
Do uszczelniania pmzer technologicznych natg stosowa emulsg asfaltovs wedtug PN-EN 13808 Iub inne lepiszcza oraz
materialy termoplastycznedtay, pasty itp.) wedtug norm lub aprobat technidanyc
Do uszczelniania krawlzi naley stosowa asfalt drogowy wedlug PN-EN 12591, asfalt modyioy polimerami wediug
PN-EN 14023 ,metagna gogco”, albo inne lepiszcza wedtug norm lub aprolehtieznych.
Wiéréd pokczen technologicznych wytdia sk:
- Zlhcza podhiane | poprzeczne (pmizenia tego samego materiatu wykonywanegamyn czasie),
- spoiny (paczenia ranych materialdw, np. asfaltu lanego i betonu asfelijo oraz warstwy asfaltowej zagzeniami obcymi w

nawierzchni lubg ograniczajcymi).

Pohczenia technologiczne powinnydgdnorodne i szczelne.

Zlacza podiunego nie mzna umiejscania w dladach kéh Nalgy unika® umiejscawiania gtzy w obszarze poziomego
oznakowania jezdni.

Zkacza podhane medzy pasami kolejnych warstw technologicznychygiezesuac wzgkdem siebie, o co najmniej 15 cm w
kierunku poprzecznym do osi jezdni.

Zlacza poprzeczne alzy dziatkami roboczymi ukladanych pasow kolejrwelstw technologicznych najeprzesusc wzgkdem
siebie, 0 co najmniej 2 m w kierunku patliym do osi jezdni.

5.9.1.1. Technologia rozktadania ,gqce przy gogcym"

Do metody tej s uzywane rozkladarki pracige obok siebie. Wydajio wstpnego zagszczania stolami rozkladarek mbsgte

do siebie dopasowane. Petgjtechnologia rob6t ma zapedvpirawidiowe i szczelne pgizenie ukladanych paséw warstwy
technologicznej. Zazwyczaj warunek ten zapewsipraez zminimalizowanie odlegtd miedzy rozktadarkami tak, aby odlegfio
miedzy ukladanymi pasami nie bylagksza nt diugci¢ rozktadarki oraz druga w kolejitd rozktadark nadkladata mieszagka
pierwszy pas.

5.9.1.2. Technologia rozktadania ,gqce przy zimnym"

Woczeiniej wykonany pas warstw technologicznej powiniéet mvyprofilowary kranedz, rownomiernie zagzczon, bez jgkniec.
Krawedz ta nie mee by pionowa, lecz powinna bgkana.

Najczsciej takie przygotowanie krawlzi polega na odgiiu waskiego pasa wzdikrawedzi cieptej warstwy. Na krawizi pasa
warstwy wizacej i scieralnej nalgy nanié¢ lepiszcze lub inny materiat daaty wediug punktu 5.9.1, wild co najmniej 50g na
1cm grubéci warstwy 1 metr biecy krawedzi. Na krawdz pasa warstwy \wracej nie naléy nanosi lepiszczy iywanych do
polczenia midzywarstwowego wediug punktu 5.4 15.5.

5.9.1.3. Zakaczenie dziatki roboczej

Zakarczenie dziatki roboczej dotyczy wysienia przerw w uktadaniu pasa warstwy technologjaza czas, po ktorym temperatura
mieszanki mineralno-asfaltowej abnskc poza dopuszczalmgranie. W takim wypadku wykonywanie warstwy technologigzn
mieszanek walowanych (nie dotyczy asfaltu laneglglynpoprzedzi usuniciem ulzonego weziej pasa o diugoi do 3 m.
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Nalezry usuné fragment pasa na calej jego gradd\a tak powstatkrawedz nalery nanié¢ lepiszcze lub inny materiat daz, w
losci co najmniej 50 g na 1 cm grébwarstwy na 1 metr bigcy krawedzi

5.9.2. Zagszczanie

Mieszank mineralno-asfaltownalery ukladd i zag:szczé warstwami umgiwiajacymi uzyskanie wymaganej grdon rzednej
powierzchni oraz spelnienie wyméaga zakresie rowrigi | zagiszczenia. Zagzczanie mieszanki mineralno-asfaltowej ayale
rozpocz¢ niezwocznie, gdy nie zeggczony materiatdolzie mégt by zagszczany walcami bez powodowania przemiegzcze
warstwy lub sgkan powierzchniowych.

Zag:szczanie naly zakaiczy¢ zanim temperatura spadnie pepiminimalnej temperatury walowania. Walowanie 2yale
kontynuowa do czasu zniketia z powierzchni warstwy wszystkigladdw po walcach. Nie dopuszcza gbwierzchniowego
fatania zawatowanej warstwy.

Zagszczanie naly prowadzb statycznymi walcami stalowymi gladkimi, wibracyjmylub tez zespotem tych walcéw, oggarze
80 - 100 kN i szerokoi walu nie mniejszej 71450 mm. Dla zagzczania mieszanki na bazie asfaltu bez modyfikiaguszcza
sk réwniez zag:szczanie walcami ogumionymi. Powierzetwiarstwy wazacej naley wykonczy¢ walcem gladkim, statycznym lub
wibracyjnym z wydczora wibrach. Na pomostach obiektéw mostowych nie yalgosowa walcéw wibracyjnych z \atzory
wibrach. Dopuszcza sistosowanie walcow wibracyjnych lub innych walcé@proponowanych przez Wykonayviezeli mogy
one zapewditaki sam standard zgggczenia jak walce statyczne graize 80 kN. Walce wibracyjne powinnyéhyyposaone w
przyrzdy umaliwiaj ace odczytanie z odlegio czstotliwasci wibracji maszyny oraz gulkaici jazdy.

Wykonawca powinien oceniprag walcdw wibracyjnych lub innych proponowanych walcprzy wykonywaniu odcinka
prébnego wg p.5.8, co udtiavi uzyskanie akceptacji Inspektora Nadzoru iatdzenie,z w porownywalnych warunkach, staguj
proponowas marle i model walca wibracyjnego lub innego alternatygmevalca, ména uzyské stopiér zagiszczenia co
najmniej rOwny zagszczeniu otrzymanemu staguyvalec statyczny 80 kN.

Mieszanki mineralno-asfaltowe nalezag:szczé w kierunku rownoleglym do osi drogi, a kola gdgane powinny znajdodai
blizej ukladarki. Watowanie naig rozpocaé od spoin i prowadziod nizej polaonej do wyej polaonej krawgdzi. Slady
kolejnych przei walca powinny zachodana siebie na szerakaco najmniej potowy szeroka tylnego kota.

Walce powinny pracoweaz pedkascia nie wiksz niz 5 km/godz. Nie dopuszcza giostoju walca na nie zggczonej w petni
nawierzchni.

Nalezy réwniez zastosow@srodki zapobiegage zanieczyszczeniu nawierzchni olejemetiapym, smarami, benzyr innymi
substancjami obcymi w czasie pracy lub postojudmalé\by zapobiec przyleganiu mieszanki do két wajadiona je zwikac
wodh. Nalery stosowa tylko takie ilgici wody, ktore § wymagane w celu zapobiegania przyleganiu miesgarkdt, przy czym
zaleca s stosowanie rozpylania wody (mgietki wodnej). Nasciowo wykaiczonej nawierzchni nie mapdworzy s katuze
wody.

5.9.3. Zkcza
W przypadku wygpowania w nawierzchni bitumicznepety podiinych i poprzecznych, mieszanka powinna typeni
zag;szczona, a brzegigzy powinny by ze sob zréwnane, co mina uzyskastosujc jedra z wymienionych powej metod, przy
czym dla ziczy poprzecznych nalestosowd jedynie metoglopisarm w punkcie 2:
przez zastosowanie dwdch luleeej ukladarek pracagych w zespole w takiej odlegin aby maliwe byto catkowite
zagszczeniegsiednich paséw roboczych przegie (nieprzerwane) walowanie;

2 przez obcinanie kraxizi wezéniej wykonanej warstwy nagioka¢ rowry wymaganej grubisi warstwy, do uzyskania
skainej kravgdzi i usunicie calego ltnego materiatu. Naginie, przed ukeniem gsiedniego pasa roboczego, na
krawedzie naley nanidé lepiszcze lub inny materiat daaty wediug punktu 5.9.1.z8 sisiedni pas roboczy niedivie
ukladany w tym samym czasie, odsitrkrawedz nalery zabezpieczyprzed uszkodzeniem lisiwrewnia.

Niedopuszczalne jest uszczelnianiegEania wydcznie przez zalanie go z gory asfaltem, peszageniu
warstwy.
Wszystkie zicza powinny b§przesunite o co najmniej:
- 20 cm wzgidem zhczy podhtinych do nich réwnoleghych,
- 200 cm wzgidem zhczy poprzecznych do nich réwnoleghych,
wyskpujacych w niej potaronej warstwie. Uklad azy powinien by zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

5.9.4. Utrzymanie wykonanych warstw

Warstwy z mieszanek mineralno-asfaltowych zyaldrzymywa w czystdci. Po warstwie bitumicznej, na ktdrej przewidige s
ulozenie nagpnej warstwy, dopuszcza gedynie ruch pojazdéw i maszyn pracych przy ukladaniu i zagzczaniu nagbnej
warstwy.

W przypadku jakiegokolwiek zanieczyszczenia warbitmmicznej, Wykonawca powinien patlstarania w celu jej oczyszczenia,
a jezeli okaze sk to niemaliwe, Inspektor Nadzoru podejmie deeyajrozbiérce warstwy. Warstwaagaca nie mee pozosianie
przykryta warsty $cieralry, przez wecej niz trzy kolejne dni po ul@niu. Inspektor Nadzoru, ze wadili na pangie warunki
atmosferyczne lub z jakiegokolwiek innego powoduzamvydhzy¢ ten okres o minimalny, nieztiny czas.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogoblne zasady kontroli jakéci rob6t
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Ogodlne zasady kontroli jaka rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania agidin

6.2. Wigciwosci warstw i nawierzchni
6.2.1. Grub@é warstwy i zagszczenie
Wiasciwosci wykonanej warstwy powinny speltiaarunki podane w tablicy 24.

Tablica 24. Typ i wymiar mieszanek mineralno- asfabwych do warstw nawierzchni

Warstwa i Sposéb Typ i wymiar Projektowana grubsg Wskaznik Zawartg¢ wolnych
ro'ektowarl)nia mieszanki, warstwy technologiczne| zag;szczenia przestrzeni w
pro) przeznaczenie [cm] [%0] warstwie [%(v/V)]
Wiazaca
projektowanie AC 16 W, KR3-KR6 5,0+10,0 > 98 40+7,0
empiryczne
Scieralna
projektowanie AC 11 S, KR3-KR4 3,0+5,0 > 98 2,0+5,0
empiryczne

6.2.2. Rowneé

Pomiary réownéci podiiznej naley wykonywa w srodku kadego ocenianego pasa ruchu.

Do oceny rowngei podiuznej warstwyscieralnej nawierzchni drog klasy Z, L i D oraz plag parkingdw naley stosowa metod z
wykorzystaniem faty 4-metrowej i klina lub metodywnowatnej wyciu laty i klina, mierac wysokd¢ przéwitu w polowie
dlugaici taty. Pomiar wykonuje shie rzadziej i co 10 m. Wymagana rowsigpodizna jest okréona przez warté odchylenia
rowngici (przewitu), ktore nie mogprzekroczy 6 mm. Przez odchylenie rovéaorozumie si najwicksz odlegia¢ miedzy faty a
mierzor, powierzchry

Do oceny rownézi podiwznej warstw wizacej nawierzchni drog wszystkich klas technicznyelezm stosowd metod z
wykorzystaniem faty 4-metrowej i klina lub metodywnowanej wyciu taty i klina, mierac wysokd¢ przéwitu w polowie
dlugaici faty. Pomiar wykonuje sinie rzadziej, @i co 10 m. Wymagana rowstopodizna jest okréona w rozporgdzeniu
dotyczcym warunkdw technicznych, jakim powinny odpowtadi@gi publiczne.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego wartmichylenia rownei podhznej warstwyscieralnej nawierzchni drog klasy Z i L nie
powinna by wigksza nt 8 mm.

Badanie wykonuje siveditug procedury jak podczas odbioru nawierzchni.

Do oceny rowngzi poprzecznej warstw nawierzchni drég wszystkiah technicznych nate stosowa metod z wykorzystaniem
faty 4-metrowej i klina lub metody réwnoivej wyciu faty i klina. Pomiar naly wykonywa w kierunku prostopadiym do osi
jezdni, na kadym ocenianym pasie ruchu, nie rzadzigj e 10 m. Wymagana rowdto poprzeczna jest olfena w
rozporadzeniu dotyczcym warunkow technicznych, jakim powinny odpowéadi@gi publiczne.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego wértodchylenia rownii poprzecznej warstwycierainej nawierzchni drég
wszystkich klas technicznych nie powinna teksza nt podana w tablicy 25.

Badanie wykonuje siveditug procedury jak podczas odbioru nawierzchni.

Tablica 25. Dopuszczalne wart&i odchyleh rownosci poprzecznej warstwyscieralnej
mggane przed uplywem okresu gwarancyjnego

Klasa drogi Element nawierzchni Wartdici odchyle_l rownac
poprzecznej [mm]
Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowegedania i <6
wytaczania
A'S, GP
Jezdniedcznic, jezdnie MOP, utwardzone <8
pobocza
G Pasy: ruchu, dodatkowe, agkzania i wyhczania, <8
postojowe, jezdnieatznic, utwardzone pobocza
Z,L,D Pasy ruchu <9

6.2.3. Wigciwosci przeciwpglizgowe warstwycieralnej

Przy ocenie wiiwoici przeciwpdlizgowych nawierzchni drogi Klasy Z i drég imgych klas powinien Iy okreslony
wspdtczynnik tarcia na mokrej nawierzchni przy calkym pdlizgu opony testowe).

Pomiar wykonuije siprzy temperaturze otoczenia od 5 do 30°C, nigigjawz co 50 m na nawierzchni zaainej wod w ilosci 0,5
I/m2, a wynik pomiaru powinien Byprzeliczalny na wargo przy 100% pélizgu opony testowej o rozmiarze 185/70 R14. Miar
wiasciwosci przeciwpdlizgowych jest miarodajny wspdlczynnik tarcia. Zenadajny wspdlczynnik tarcia przyjmuje stwnice
wartaci sredniej E(1) i odchylenia standardowego D: E([D) Dlugd¢ odcinka podlegagego odbiorowi nie powinna &y
wicksza ni 1000 m. Liczba pomiaréw na ocenianym odcinku pisiqna by mniejsza i 10. W wypadku odbioru krétkich
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odcinkéw nawierzchni, na ktdrych nie fna wykoné pomiaréw z prokascia 60 lub 90 kmvh (np. rondo, dojazd do skaeyania,
niektore #cznice), poszczegllne wyniki pomiardw wspdiczynriieia nie powinny Ky nizsze nk 0,47, przy pidkoici
pomiarowej 30 km/h.

Dopuszczalne wada miarodajnego wspoiczynnika tarcia nawierzchmagane w okresie od 4 do 8 tygodni po oddaniuwwarst
do eksploatacjizsokreslone w rozporadzeniu dotycacym warunkéw technicznych, jakim powinny odpowdadi@gi publiczne.
Jereli warunki atmosferyczne uniettfiaiaja wykonanie pomiaru w wymienionym terminie, powiniayg on zrealizowany z
najmniejszym maiwym opaznieniem.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego warimiarodajnego wspdtczynnika tarcia nie powinn/impiejsze rii podane w tablicy
26. W wypadku badana krotkich odcinkach nawierzchni, rondach lubdofzdach do skrzgwah poszczegdine wyniki
pomiaréw wspGiczynnika tarcia nie powinny Iyzsze ni 0,44, przy pidkasci pomiarowej 30 km/h

Tablica 26. Dopuszczalne wartei miarodajnego wspoiczynnika tarcia
wymagane przed uptywem okresu gwarancggo

Miarodajny wspotczynnik tarcia przy gatkosci
Klasa drogi Element nawierzchni zablokowanej opony wzgllem nawierzchni
60 km/h 90 km/h
AS Pasy ruchu - >0,37
' Pasy: whczania i wyhczania, jezdnieatznic >0,44 -
GP, G, Z [Pasy: ruchu, dodatkowe, utwardzone pobocza >0,36 -

6.3. Dopuszczalne odchyiki

6.3.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa

Na etapie oceny jako wbudowywanej mieszanki mineralno-asfaltowej @da wartdici dopuszczalne i tolerancje, w ktorych
uwzgkdnia sg: rozrzut wystpujacy przy pobieraniu prébek, dokladtanetod badaoraz odspstwa uwarunkowane metod
pracy. Z tego wzgtlu wystpuija réznice w stosunku do zapiséw doazch Zaktadowej kontroli produkcji mieszanki mireca
asfaltowejwg p. 5.3.1.5

Do oceny jakéci mieszanki mineralno-asfaltowej naogoshiy¢ wyniki bada wykonanych w ramach Zakladowej kontroli
produkgcji

Wiasciwosci materialéw budowlanych najeokresla¢ dla kadej warstwy technologicznej, a metody liegawinny by zgodne z
niniejszymi wymaganiami technicznymi.

Jereli nie ma danych o materialach budowlanych preeangich do #ycia oraz skladzie mieszanki mineralno-asfaltoejyyniki
bada kontrolnych powinny byzgodne z wymaganiami okiaymi w p. 5.

Wiasciwosci materiatdw naley ocenig na podstawie baflapobranych probek mieszanki mineralno-asfaltoweiedr
wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstfajt@ve]). Wyjitkowo dopuszcza esibadania probek pobranych z
wykonanej warstwy asfaltowe;.

6.3.1.1. Widciwasci lepiszcza odzyskanego
Temperatura reknienia lepiszcza (asfaltu lub polimeroasfaltu) ksgrahowanego z mieszanki mineralno-asfaltowepoignna
przekroczy wartdici dopuszczalnych podanych w tablicy 27.
Jereli w skladzie mieszanki mineralno-asfaltowejggahulat asfaltowy, to temperaturahnienia wyekstrahowanego lepiszcza nie
maze przekroczytemperatury naknienia Teemix, Podanej w dokumentacii projektowe)j, @egj niz 8°C.
W wypadku mieszanki mineralno-asfaltowej z polirasfaltem nawrét spiysty lepiszcza wyekstrahowanego powinien végnie
co najmniej 40%. Dotyczy to rowniprzedwczesnego zerwania tego lepiszcza w bagearygzym nalgy wtedy poda wartaié
wydiuzenia.

Tablica 27. Najwyzsza temperatura mgknienia wyekstrahowanego asfaltu

Rodzaj Temperatura reknienia, nie wgcej niz [°C1
Asfalt drogowy

50/70 63

35/50 66

6.3.1.2. Zawarté¢ lepiszcza

Zawartad¢ rozpuszczalnego lepiszcza zdej probki pobranej z mieszanki mineralno-asfaliwenyjatkowo z prébki pobranej z
nawierzchni nie mie odbiegéod wartdci projektowanej, z uwzginieniem podanych dopuszczalnych odchytek wiaalei od
liczby wynikéw bada z danego odcinka budowy (tablica 28). Do wynikéafd nie zalicza sibada kontrolnych dodatkowych
(p. 6.4.3).

Tablica 28. Dopuszczalne odchyiki pojedynczego wiym badania i sredniej arytmetycznej wynikow
baflaawartoici lepiszcza rozpuszczalnego, [Yo(m/m)]
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Rodzaj mieszan Liczba wynikéw bada
1 2 od 3 do - od 5 do & od9do1¢® >20
Mieszanki +0,6 +0,55 +0,50 +0,40 +0,35 +0,30
gruboziarniste
Mieszanki
drobnoziarniste; 10,5 +0,45 +0,40 40,40 10,35 10,30
(z wylaczeniem
MA)
MA 10,5 10,45 10,40 10,35 10,30 10,25

4 dodatkowo dopuszczazshaksymalnie jeden wynik, sgrod wynikéw bada wzictych do obliczenidredniej arytmetycznej,
ktérego odchytka jest wksza od dopuszczalnej odchytki dotyeej sredniej arytmetycznej, lecz nie przekracza dopusnez
odchyiki jak do pojedynczego wyniku badania

6.3.1.3. Uziarnienie

Uziarnienie kadej probki pobranej z dnej mieszanki mineralno-asfaltowej nie zemdbiegé od wartdci projektowanej, w
zalencici od liczby wynikéw badez danego odcinka budowy. Wyniki badie uwzgtdniah bada kontrolnych dodatkowych
(p-6.4. 3) W wypadku wymatjalotyczcych uziarnienia, wyeanych jako ktdrekolwiek z:
zawarté¢ kruszywa o wymiarze < 0,063 mm,
- zawartd¢ kruszywa o wymiarze < 0,125 mm,
- zawarté¢ kruszywa drobnego o wymiarze od 0,063 mm do 2 mm,

- zawartd¢ kruszywa grubego o wymiarze > 2 mm,
- zawartd¢ kruszywa grubego o wymiarze > 5,6 mm,

- zawartd¢ ziaren grubych,

to zadna prébka nie me wykazywa uziarnienia odbiegaiego o wicej niz wartd¢ dopuszczalnych odchylek podanych w

tablicach 29+33.

Wymagania dotyee udzialu kruszywa grubego, drobnego i wypehiaczsinny by spetnione jednocgsie. W mieszance
mineralnej betonu asfaltowego do warstazadge] zawartét kruszywa o wymiarze paij 0,063 mm nie mi@ by nizsza nk

2%(m/m).

Jereli w skladzie mieszanki mineralno-asfaltowe] dkr® dodatki kruszywa o szczegdinych saaosciach, np. kruszywo
rozjasniajace lub odporne na polerowanie, to dopuszczalngiddawartsci tego kruszywa wynosi:
- +20% wwypadku kruszywa grubego,

- +30% wwypadku kruszywa drobnego.

Tablica 29. Dopuszczalne odchyiki dotyege pojedynczego wyniku badaniadredniej arytmetycznej
wynikow badaawartosci kruszywa o wymiarze < 0,063 mm, [%(m/m)]

Rodzaj mieszanki Liczba wynikéw bada
mineralno-asfaltowej 1 2 od 3 do- od5do! od9do1l >20
Mieszanki gruboziarnis +4,C +3,€ +3,2 +2,9 +2,4 +2,C
Mieszanki drobnoziarniste (z
wytaczeniem PA i MA) +3,0 2.7 2.4 2,1 +1,8 +15

Tablica 30. Dopuszczalne odchytki dotyaze pojedynczego wyniku badania sredniej arytmetycznej
wynikow badaawartosci kruszywa o wymiarze < 0,125 mm, [%(m/m)]

Rodzaj mieszanki Liczba wynikéw badé
mineralno-asfaltowej 1 2 od3do: | od5do! [od9dol >20
AC gruboziarnist +5 +4.4 +3. +34 +2.7 +2.C
AC i AC WMS +4 +3,6 +3,3 +2.8 +2.5 +2.C
Tablica 31. Dopuszczalne odchytki dotyaze pojedynczego wyniku badania sredniej arytmetycznej

wynikow badezawartosci kruszywa drobnego o wymiarze od 0,063 mm do 2 mif§e(m/m)]

Rodzaj mieszanki Liczba wynikéw badé
mineralnc-asfaltowe 1 2 od3do: od5doi [od9dol >20
AC P, AC W, AC WMS, AC
S, BBTM. SMA, MA +8 6,1 5,0 +4,1 +3,3 +3,0

Tablica 32. Dopuszczalne odchytki dotyaze pojedynczego wyniku badania sredniej arytmetycznej
wynikow badazawartosci kruszywa grubego o wymiarze > 2 mm, [%(m/m)]

Rodzaj mieszanki
mineralncasfaltowe

Liczba wynikéw bada

2

[ od3do.

| od5doi |od9do1l |

>20
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AC P, ACW, AC WMS, AC
S, BBTM, SMA 5, SMA 8,

+8 16,1 15,0 4,1 13,3 +3,0

Tablica 33. Dopuszczalne odchyitki dotyaze pojedynczego wyniku badaniadredniej arytmetycznej
wynikow badazawartoici ziaren grubych, [%6(m/m)]

Rodzaj mieszanki Liczba wynikéw badéa
mineralno-asfaltowej 1 2 od3do:-| od5do:[od9dol >20
Mieszanki gruboziarnis -945 -7,6 +5,( -6,8 +5,( -6,1+5,( | -5,5+5( +5.0
Mieszanki drobnoziarnis -8+5 -6,7 +4," -5,8 +4,! -5,1+4,: -4.4 +4, +4.,0

6.3.1.4. Zawart&¢ wolnych przestrzeni

Zawarté¢ wolnych przestrzeni w probce Marshalla pobrangiggzanki mineralno-asfaltowej lub aigowo powtdrnie rozgrzane)
prébki pobranej z nawierzchni, nie faavykroczy poza wartéci dopuszczalne podane w p. 5.2 i 5.3.q@jiniz:

- ACW 2,0%(viv),

- ACS 15%(VN).

6.3.2. Warstwa asfaltowa

6.3.2.1. Grub&¢ warstwy oraz il§¢ materiatu

Gruba¢ wykonanej warstwy lub warstw orazstavbudowanego materiatu na clioes powierzchri (dotyczy przede wszystkim
cienkich warstw) magodbiegé od projekiu o wartei podane w tablicy 34.

W wypadku okréania ilasci materiatu na powierzchni sredniej wartéci grubdci warstwy z reguly naly przyja¢ za podstaw
caly odcinek budowy.

Inspektor Nadzoru ma prawo sprawideacinki czsciowe. Odcinek egciowy powinien zawiexg co najmniej jedn dzienrn
dziallke roboca. Do odcinka agciowego obowdzuja te same wymagania jak do odcinka budowy.

Za grubé¢ warstwy lub warstw przyjmujecsiredni arytmetycza wszystkich pojedynczych oznafizgrubgci warstwy lub
warstw na calym odcinku budowy lub odcinkesciowym.

Niezalenie odsredniej grubéci, w wypadku warstwy podbudowy grébakreslona w pojedynczym oznaczeniu niezadoy
mniejsza od projektowanej grdiooo wiccej niz 2,5 cm, a catej nawierzchni asfaltowej goej niz 3,0 cm.

Tablica 34. Dopuszczalne odchytki grubxi warstwy oraz iloéci materiatu na okreslonej powierzchni, [%6]

Warstwa asfaltowa lub pakiet warstw
S¥+W+F | S*+F | s¥%+w | s?¥ | P

Warunki oceny

A - Srednia z wielu oznachegrubdci oraz ilGici
1. - duy odcinek budowy, powierzchniagitsza nk 6000 i
lub
- droga ograniczona krawnikami, powierzchnia weksza nk - - <10 <10 | <10
1000 rhlub
- warstwacieralna, ilé¢ wigksza nk 50 kg/nf
2. - maly odcinek budowy lub
- warstwacieralna, ilé¢ wigksza nk 50 kg/nf . . <15 <15 | <15

B - Pojedyncze oznaczenie grébio <10 <15 <15 <25 -
3 w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warsfaigralna lub warstwa wiaca jest uktadana z opdieniem, wartéé
z wiersza B odpowiednio oboxwuje; w pierwszym etapie budowy do gérnej warstawierzchni obowjzuje wartéé
25%, a dodcznej grubéci warstw etapu 1-*15%

6.3.2.2. Zagszczenie warstwy
Zagszezenie wykonanej warstwy, wgome wskanikiem zagszczenia oraz zawadti wolnych przestrzeni, nie m®
przekroczy wartéci dopuszczalnych podanych w tablicy 24. Dotyc&atdego pojedynczego oznaczenia danépmasci.

6.4. Badania laboratoryjne
Badania dzialsk na:
- badania Wykonawcy (w ramach wiasnego nadzoru),
- badania kontrolne (w ramach nadzoru).
Badania kontrolne dzigbke na:
- dodatkowe,
- arbitrazowe.
Jezeli to konieczne, badania obejauj
- pobranie probek,
- zapakowanie prébek do wysyiki,
- transport probek z miejsca pobrania do placowkomykcej badania i sprawozdanie z hiada
Na zadanie Inspektora Nadzoru ze wszystkich materiakaewidzianych do budowy (kruszywo grube i drobngpelniacz,
lepiszcze itd.) naly przekazé prébki o odpowiedniej wielkoi, a Inspektor Nadzorietizie je przechowywat pod zambgiem.

83




D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego

Strony kontraktu potwierdzajuznanie probek naépiie, w protokole pobrania lub przekazania prébekraiach bada
kontrolnych probki te shia do oceny zgodisoi dostaw z warunkami kontraktu.

6.4.1. Badania Wykonawcy
Badania Wykonawcyaswykonywane przez Wykonawdub jego zleceniobiorcéw celem sprawdzenia, dagégamateriatow
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych sidadnikow, lepiszczy i materialow do uszczdlitie) oraz gotowej warstwy
(wbudowane warstwy asfaltowe, geenia itp.) spetniaivymagania okéone w kontrakcie.
Wykonawca powinien wykonyweate badania podczas realizacji kontraktu z eé@rgbstarannécia i w wymaganym zakresie.
Wyniki nalezy zapisywa w protokotach. W razie stwierdzenia uchghiestosunku do wymagidontraktu, ich przyczyny naig
niezwocznie usut.
Wyniki bada Wykonawcy naley przekazywélnspektorowi Nadzoru na jegigdanie.
Inspektor Nadzoru nae zdecydow@o dokonaniu odbioru na podstawie igdéykonawcy. W razie zastez Inspektor Nadzoru
maze przeprowadézibadania kontrolne wedtug p. 6.4.2.
Zakres badawykonawcy zwizany z wykonywaniem nawierzchni:

- pomiar temperatury powietrza,

- pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltoaegpas wykonywania nawierzchni,

- ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowe;j,

- ocenawizualna posypki,

- wykaz ilaici materiatow lub grubioi wykonanych warstw,

- pomiar spadku poprzecznego poszczegoinych wafattoagch,

- pomiar rwnéci poszczegoinych warstw asfaltowych,

- dokumentacja dzialgpodejmowanych celem zapewnienia odpowiednicitimesci przeciw pdizgowych,

- pomiar parametréw geometrycznych poboczy,

- ocena wizualna jednorodiabpowierzchni warstwy,

- ocena wizualna jakoi wykonania pakczei technologicznych.

6.4.2. Badania kontrolne

Badania kontrolneasbadaniami Inspektora Nadzoru, ktorych celem jesivsizenie, czy jaké materialéw budowlanych
(mieszanek mineralno-asfaltowych i ich skladniképiszczy | materialéw do uszczefitp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane
warstwy asfaltowe, pgzenia itp.) spetnigjwymagania okéone w kontrakcie. Wyniki tych baflesy podstaw odbioru.
Pabieraniem probek i wykonaniem hada miejscu budowy zajmuje $hspektor Nadzoru w obediadb\Wykonawcy. Badania
odbywaj, sic rowniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie wgpowiadomiony o ich terminie, jednak niglbie przy nich obecny.
Wykonawca mze pobierd i pakowa do wysyiki probki do badekontrolnych. Do wystania probek i przeprowadzésaida
kontrolnych jest upoweaiony tylko Inspektor Nadzoru lub uznana przegajglacowka badawcza. Inspektor Nadzoru decyduje o

wyborze takiej placowki.

Wykaz i zakres bad&ontrolnych podano poi.

Kruszywa:

Z kruszywa naligy pobré i zbadé srednie probki. Wielk& pobranejredniej probki nie me byt mniejsza rit:

- wypekiacz 2 kg,

- kruszywa o uziarnieniu do 8 mm 5kg,

- kruszywa o uziarieniu podsj 8 mm 15 kg.

Lepiszcze:

Z lepiszcza nalgy pobra proble sredni skladajca sk z 3 probek egciowych po 2 kg. Z tego jedrproble cz:éciows nalery
poddé badaniom.

Ponadto naley pobré i zbada kolejry proble, jezeli zewrgtrzny wyghd  (jednolitd¢, kolor, zapach, zanieczyszczenia)zeno
budzt obawy.

Materiaty do uszczelniania jaaize::

Z lepiszcza lub materialow termoplastycznychayatebra probki srednie skladage stz 3 probek aZciowych po 6 kg. Z tego
jedry proble czsciowa nalezy poddé badaniom.

Ponadto naley pobra i zbadé kolejra. proble, jezeli zewrgtrzny wyghd (jednolitéé, kolor, polysk, zapach, zanieczyszczenia)
maze budzt obawy.

Mieszanka mineralno-asfaltow a i wykonana warstwa:

Rodzaj i zakres bafi&ontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wyémoej z niej warstwy podano w tablicy 35.

Nie zaleca si wykonywania odwiertow z warstw asfaltowych (zwéasz ochronnej) na obiektach mostowych. Do oceny
poprawnéci zagszczenia w takim wypadku eposhay¢ ocena zagszczenia warstwy na dojazdach do obiektu.

W badaniach kontrolnych riata zastosowanspdine ustalenia dotyge rozliczé podane w p. 8.2.

Tablica 35. Rodzaj i zakres bada kontrolnych

Warstwa Typ mieszanki

P W AC S, SMA, BBTM

Rodzaj bada
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1. Mieszanka mineralno-asfaltofld
1.1. Uziarnienie + + +
1.2. Zawartéc lepiszcza + + +
1.3. Temperatura rgknienia lepiszcza odzyskanego + + +
1.4. Gsstas¢ i zawart@é wolnych przestrzeni prébki + + +
1.5. Zagtbienie trzpienia (vdcznie z przyrostem po i i i
kolejnych 30 minutach badania)
2. Warstwa asfaltowa
2.1. Wskanik zagszczenid + + +
2.2. Spadki poprzeczne + + +
2.3. Rownéé + + +
2.4. Grubé¢ lub ilos¢ materiatu + + +
+2.5. Zawarté¢ wolnych przestrzerfd + + +
2.6. Witaciwosci przeciwpdglizgowe - - +
3 do kadej warstwy i na kade rozpoczte 6000r nawierzchni jedna probka; w razie potrzeby licghbek
mae zosta zwiekszona (np. nawierzchnie drég w terenie zabudoawierzchnie mostowe)
B w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

6.4.3. Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznaniag jeden z wynikéw baddontrolnych nie jest reprezentatywny dla oceniacelginka budowy, Wykonawca
ma prawaadat przeprowadzenia batlkontrolnych dodatkowych.

Inspektor Nadzoru i Wykonawca decyduyspdlnie o miejscach pobierania probek i wyznagzedcinkéw czsciowych
ocenianego odcinka budowyzdle odcinek czsciowy przyporadkowany do badakontrolnych nie mae by jednoznacznie i
zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powini€émiryiejszy nt 20% ocenianego odcinka budowy.

Do odbioru uwzgdniane s wyniki bada kontrolnych i bada kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych odcinkéw
czsciowych. Koszty badsekontrolnych dodatkowych zgdanych przez Wykonawponosi Wykonawca.

6.4.4. Badania arbitrgowe

Badania arbittowe g powtdrzeniem badakontrolnych, co do ktérych istniejizasadnione atpliwosci ze strony Inspektora
Nadzoru lub Wykonawcy (np. na podstawie wiasnydaf)a

Badania arbittaowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezeddaboratorium, ktére nie wykonywato basantrolnych.
Koszty bada arbitrazowych wraz z wszystkimi kosztami ubocznymi poriosing, na ktorej niekorzg/przemawia wynik badania.
Whiosek o przeprowadzenie badebitrazowych dotyczcych zawartéci wolnych przestrzeni lub wsk@ika zagszczenia nalgy
Zlozy¢ w ciagu 2 miesicy od wphlywu reklamacii ze strony Inspektora Nadizor

6.4.5. Ponadto warstwa bitumiczna powinna charakteowa' si¢ hasepujgcymi cechami:
- Zlicza w nawierzchni powinny Byvykonane w linii prostej, rownolegle lub prostdpatb osi. Zicza
w konstrukgeji wielowarstwowej powinny bprzesurite wzgkdem siebie o odledia zgodne z p.5.9.3,
- Zlacza powinny by catkowicie zwizane a przylegaje warstwy powinny ki jednym poziomie,
- krawedzie warstwy powinny ldywyprofilowane a w miejscach gdzie zaszia koniezlockcia pokryte asfaltem,
- warstwa powinna migednolit, tekstug, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych, tasgch st i spgkanych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.@QQ@/ymagania ogoine”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarowy jest 1 r (metr kwadratowy) wykonanej warstwyagicej, scieralnej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w SST D.M.@DQWymagania ogoine”.
8.2. Odbiér i reklamacja rob6t
Podziat odbioréw
Odbiory robét inwestycyjnych, przebuddw i remontiaieh sie w zalenasci od charakteru robét na:
- odbiory robét ulegagych zakryciu, polegage na finalnej ocenie flai i jakasci wykonywanych robét, ktore w
dalszym procesie realizacji obiektu ulegagkryciu;
- odbiory czsciowe, polegace na ocenie #oi, jakaici i wartaci pienkznej wykonywanych robét offych
odbiorem czsciowym. Przedmiotem odbiorugéziowego mog byt wytacznie elementy wyszczegdlnione w
tabeli elementdw scalonych dokumentacii projektavissjy umowie, obejmage cad drog: lub jej cz$¢;

85



D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego

- odbiory kaicowe, polegage na ostatecznej oceniédipjakaici i wartaici pientznej wykonanych robot.

Przedmiotem odbioru koowego mee by tylko catkowicie zrealizowana droga.
Ocena czci wykonanych prac, pozwalap na podgie decyzji o kontynuowaniu robét, nie jest imvaa za odbior.
Dokumenty do odbioru rob6t
Do odbioru czsciowego lub kécowego robét naky przedidy¢ odbieraycemu nagpujace dokumenty:
- dokumentagj projektove,
- recepty mieszaneialenia technologiczne

- ksiegi obmiaru robét i dziennik budowy,

- wyniki bada kontrolnych i oznaczdaboratoryjnych,

- sprawozdanie techniczne (zakres i lokalizacja yelydtaz zmian w stosunku do zatwierdzonej dokuaggnt
projektowej oraz formalna zgoda na wprowadzenie zynian, uwagi dotyaze warunkow realizacji, termin
rozpoczcia i zakdczenia robot),

- inne dokumenty wymagane w kontrakcie przez odhiagp,

- dokumentagj powykonawcz dla autostrad i drog ekspresowych,

- kosztorys wykonaywsgoradzony zgodnie z obogdujacymi zasadami kosztorysowania i wymaganiami

Zamawzggo

Dokonupcy odbioru rob6t ocenia ich jaka ilos¢ na podstawie przedionych dokumentdw, wynikdw batlapomiaréw oraz po
wnikliwej ocenie wizualnej wykonanych robdt.
Jereli wedtug oceny odbiergiego, wykonane roboty pod waditm przygotowania dokumentacyjnego lub
zakresu robét niegjotowe do odbioru, odbiesay w porozumieniu z wykonawevyznacza ponowny termin odbioru.
Podstawowym dokumentem dokonania odbioru jestigioto
Wszystkie uzgodnione roboty poprawkowe i uzupegapowinny zostaspisane i potwierdzone przez obie strony. Wseystki
zmiany dotyczce rodzaju, iléci i technologii mog zosté uznane tylko po uprzedniej pisemnej zgodzie cajigego.

8.2.1. Odsipstwo od wymaga

Jereli podczas odbioru zostastwierdzone wypadki przekroczenia watalopuszczalnych podanych w punkcie 5.2 i 5.3 oraz
nizej, to kady taki wypadek jest uznawany za walllogy miec rowniez miejsce inne wady, ktére nig gpisane w niniejszych
wymaganiach technicznych.

8.2.2. Potgcenia i posgpowanie z wadami
Korzystajc z przystuguicych mu praw, Inspektor Nadzoruzeav razie niedotrzymania waitbdopuszczalnych:

- grubdci warstwy,

- ilosci zwytego materiatu,

- skiadu mieszanki mineralnej,

- zawartdci lepiszcza,

- wsk&nika zagszczenia,

- réwnaci,

- wiasciwosci przeciwpdlizgowych,
dokong poticen wedlug zamieszczonych dalej wzordw, o ile wykorawgrazi na to pisemaregodt. Jeeli Wykonawca nie
wyrazi na to zgody, to jest zobarany usust wady.
Jereli wada wynikajca z przekroczenia wadth dopuszczalnej pojawigsiprzed terminem przedawnienia seklamacii, to
Inspektor Nadzoru naezadat usunicia tej wady.
Wykonawca ma prawo do uzyskania zwrotu kwotyapotrej z powodu wady, Feli wada zostanie usgta w ramach jego
zobowizan gwarancyjnych. W wypadku rozwen tymczasowych pefcenie nalgy uzgodni w osobnych umowach. Przy
ustalaniu wysolei potacen nalezy uwzgkdnié skrocenie okresuzytkowania.

8.2.2.1. Grube&¢ warstwy i ilgi¢ zugytego materiatu

Uzgodnione gruldai warstw lub iléci materiatdw na okéiona powierzchrg mogy by¢ zanzone o nie vdcej niz wartGci
dopuszczalne podane w tablicy 34.

Okreslajac ilos¢ materialow na darpowierzchrg orazsredni grubdé warstwy, za podstawalery przyja¢ caty odcinek budowy.
Inspektor Nadzoru ma prawo sprawqimdczas kontroli ilciowej odcinki czsciowe. Odcinki czsciowe powinny odpowiadaco
najmniej wydajnéci dziennej.

Za grubé¢ warstw przyjmuje siarytmetycza sredni wszystkich jednostkowych waidth grubdci dla danej warstwy na calym
odcinku budowy.

8.2.2.2. Skiad mieszanki mineralnej

Skiad mieszanki mineralnej oceniarsh podstawie baflakstrakcii, a nagbnie na podstawie analizy sitowej uzyskanego knszy
z 1/3 prabki. W wypadku atpliwym dokonuje s badania z dwdch pozostalyckéez probki.

W takim wypadkusrednie wartéci skladu oblicza siz dwdch najmniej tiacych sg wynikéw. Dopuszczalne odchytki podaje
tablica 36.

Ocenianymi parametranai s

- zawartd¢ ziaren mniejszych od 0,063 mm,

- zawarté¢ ziaren wgkszych od 2 mm.
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Tabela 36. Dopuszczalne odchytki skladu mieszankineralnej od podanej w recepcie

Oceniany parametr Granice dopuszczalnych odchytek [% bezwdgk]

Mieszanki mineralno-asfaltowe
watowane Podziat wg klas drogi

AS GP,G Z
Zawartag¢ ziaren < 0,063 mm od2,1do 3,0 od2,1do 35 od 2,1 do 4,0
Zawartag¢ ziaren > 2,0 mm od 7,0 do 10,0 od 7,0do 12,0 od 7,0 do 14,0

8.2.2.3. Zawart&¢ lepiszcza

Zawartd¢ lepiszcza w kalej probce pobranej z wyprodukowanej mieszankiralimeasfaltowej lub w prébce pobrane;
wyjatkowo z zagszczonej warstwy nie e odbiegéod wymaganej warfoi 0 wigcej niz tolerancje podane w tablicy 37. Te same
wartaci tolerancji dotycz obliczonegredniej arytmetycznej zawastbasfaltu z danego odcinka budowy.

Zawart@é lepiszcza nalg oznaczawedtug PN-EN 12697-1.

Tablica 37. Dopuszczalne odchyiki dotyeze pojedynczego wyniku badaniasredniej arytmetycznej
wynikéw bailzawartosci lepiszcza rozpuszczalnego, [%6(m/m)]

Rodzaj mieszanki Liczba wynikéw bada
mineralno-asfaltowej 1 2 0od3do4 | od5do8| od9do19 >20
AC do warstwyécieralne; +0,6 40,55 40,50 +0,40 40,35 +0,30
AC do warstw wizacej i
podbudowy oraz SMA, +0,5 40,45 40,40 40,35 +0,30 +0,25
MA, PA, BBTM

8.2.2.4. Wskénik zageszczenia i zawarkd wolnych przestrzeni

Wskaznik zagszczenia gotowych warstw asfaltowychzde) prébki pobranej z zegzczonej nawierzchni nie aaobyé mniejszy

od wartdci podanych w tablicy 24, ktéra oklee rowniez wymagan zawarté¢ wolnych przestrzeni w warstwach nawierzchni z
poszczegdlinych mieszanek mineralno-asfaltowych.

8.2.2.5. Rown&’

Jeeli nierdbwndé podhzna lub poprzeczna warstwy nawierzchni, ocenianadnetwykorzystaniem faty 4-metrowej i klina lub
metod rwnoweing, jest weksza od ustalonej waft dopuszczalnej, Zamawdey nalicza poficenia za wady trwale. NierGwéto
ustala g dla kaedego pasa ruchu, dla 100-metrowych odcinkéw warsagerzchni.

8.2.2.6. Wiaciwasci przeciwpdglizgowe
Zamawigjcy nalicza poficenia za wady trwale, zeli wartgi¢ miarodajnego wspéiczynnika tarciedbie n¥sza od ustalonej
wartdici dopuszczalnej oraz nie przekroczy véaitpodanej w tablicy 38 lub gdy poszczegdine wyekia na krétkich odcinkach
nawierzchni saniezsze ni 0,42, przy prdkasci pomiarowej 30 knvh.
W wypadku uzyskania podczas hiaddbiorczych wartai nizszych od dopuszczajch poticenia wykonawca jest zobazany
przed odbiorem ostatecznym do ustiaiwady w spos6b uzgodniony z Zamayaiain

Tablica 38. Dopuszczalne warkzi miarodajnego wspotczynnika tarcia, dia ktdrych gsuje sk potracenia

na etapie odhianawierzchni
Miarodajny wspétczynnik tarcia przy gatkosci zablokowane
Klasa drogi Element nawierzchni opony wzgédem nawierzchni
60 km/h 90 km/h
Pasy ruchu - 0,35
A S Pasy whczania i wyhczania, jezdnie 042 i
tacznic '
GP.G,Z Pasy: ruchu, dodatkowe, utwardzone 034 i
pobocza

8.2.3. Obliczenie kwoty patcen

Jezeli Inspektor Nadzoru wprowadzi paenia zgodnie z punktem 8.2.2 z powodu wykrytyoth leéciowych, grubéci, skiadu
mieszanki mineralnej, zawaitd lepiszcza, wskaika zagszczenia, rowrdgi lub wigciwosci przeciwpdlizgowych, to ich
wysokac jest obliczana na podstawie wzoréw podanychzgorifotacenia naliczaneasdla wad wgkszych ni dopuszczalna
tolerancja wykonania.
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Jereli w jednej inwestycji zostanie wykrytagkiza ilé¢ wad, z powodu ktdrych powinny dylokonane paicenia zgodnie z
odpowiednimi punktami od 8.2.3.1 do 8.2.3.6, targpehia te nalyy zsumow& Ogdlna kwota wszystkich paben jest
ograniczona do 70% ceny ogdlnej danej pozycji viesimiu do przyposzlkowanej powierzchni warstwy mineralno-asfaltowe.

8.2.3.1. Niewlsciwa grubai¢ warstwy

Potscenie jest obliczane zaréwno na podstdvadniej wartéci wszystkich wartéei jednostkowych, jak i na podstawie sumy
potracen czsciowych. Kwot potiacenia stanowi wigza wartéc.

Jereli rzeczywista gruldo warstwy (wartéc srednia) jest mniejsza od grdbbzapisanej w kontrakcie o a®Ej niz wartgé
dopuszczalna podana w tablicy 34, to nien@eod zmiany ceny jednostkowej dokonanej w rammaeditzenia (patrz punkt
8.5.1.3.), poticenie jest obliczane wedtug rasiacego wzoru:

Ag=(Py/100)x375xKXF lub A=A x(KxF100), (1)

w ktérym:
Aq - potacenie, [PLN];
Py - Warta¢ przekroczenia w dot wasiti dopuszczalnej 10% lub 15% grétimkreslonej w kontrakcie,

[%0];
K - koszt 1 iwykonanej warstwy wg kosztorysu wykonawczego zutami, [PLN];
F - powierzchnia obja sprawdzeniem, [m2].
Jereli jednostkowe warfoi grubaci sy nizsze od wartai okreslonych w kontrakcie o wtej niz dana wartét dopuszczalna podana
w tablicy 34, to poficenia czsciowe dla danych powierzchni sbliczane wedtug wzoru (1). W miejsce watitalopuszczalnej
10% lub 15% dla warfoi sredniej, naléy wstawt wartgi¢ dopuszczalin1 0%, 15% lub 25% dla waét jednostkowych.
Przy obliczaniu wartgi jednostkowych oraZrednich, dla gruldoi w ramach oblicze wysokaci potacen w punktach
pomiarowych wielowarstwowych struktur bez ograriczes uwzgkdniane warstwy polone wyej jako kompensacja
wyskpujacego niedoboru gruba.
W celu utatwienia postugiwanisgsivzorem (1), na rys. 1 i w tablicy 39, przedstawiomrtaé parametru A' = R x 3,75 [%] w
zaleznosci od wartéci Py,

8.2.3.2. Niewlsciwa ilosé zugytego materiatu
Jereli rzeczywista i16¢ materialu jest mniejsza odstd zapisanej w kontrakcie oawej niz wartd¢ dopuszczalna podana w tablicy
34, to niezalenie od zmiany ceny jednostkowej dokonanej w rarr@iazenia (p. 8.5.2.3), patrenie jest obliczane wedtug wzoru

(@).

Parametr & [%]
. U
= -
:‘f-‘ 10 1“'"&__
"::: 20 ‘\\\-H_
@ e
& 30 L=
¢ T~
a-a 40 \‘\

Rys.1 Graficzne przedstawienie warkzi parametru A’

Tablica 39. Tabelaryczne przedstawienie warkoi parametru A

Pgw [%0] 05 1 15 2 25 3 35 4 45 50 55 6 6,5 7

A[%] | 1,875| 3,75| 5625 | 7,5 [9375|11,25( 13,125| 15, | 16,875| 18,75| 20,625 | 22,5 | 24,375 26,25

Pgw [%0] 75 8,0 85 9,0 95 | 100 | 105 | 110 115 | 120(| 125 | 130 | 135 | 140

A'[%] | 28,125| 30 | 31,875| 33,75(35,629 37,5 | 39,375 41,25| 43,125| 45 | 46,875| 48,75| 50,625| 52,5

8.2.3.3. Niewtsciwy sktad mieszanki mineralnej

Potscenia oblicza siwedtug wzoréw (2) i (3) dla wszystkich badanydapeetréw, proporcjonalnie do wadocharakteryzice;
poszczegdlne warstwy nawierzchni o powierzchnezgptowanej przeziady z probek:

- potrcenia za niewdgiwg ilos¢ ziaren mniejszych od 0,063mm

Aw=p,x KxF 2
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- potrcenia za niewdgiwg il0s¢ ziaren wgkszych od 2,0 mm
Az=pxKxF (€))

W ktorych:

Awi Az - poticenie, [PLN]

P i P, - wspdiczynniki podane w tablicach 40 41;

K - koszt 1m2 warstwy wykonanej wg kosztorysu wykarzego z narzutami, [PLN]

F - powierzchnia warstwy reprezentowana przez piablpomiar, [m2]

Jereli odchylki przekraczajmaksymalne wargoi dopuszczalne, to dany odcinek agleytaczy¢ z odbioru do czasu wykonania
robét niezldnych do uzyskania wymaganych cech na tym oddiftkiakim wypadku dopuszczalny jest, za zgsibn, odbior
CZe$ciowy.

Tablica 40. Wspoiczynnik , do obliczania potacen za niewtdciwg ilos¢ ziaren mniejszych od 0,063 mm
w mieszanciaenalno- asfaltowej

Wsp6tczynnikp, [-]
Odchylenie od recepty Mieszanka mineralno-asfaltowa

[%] Podziat wg klasy drogi

A'S GP, G Z,L, D
2,1 0,0020 0,0015 0,0010
2,2 0,005 0,003 0,002
23 0,010 0,006 0,004
24 0,016 0,010 0,006
25 0,052 0,014 0,008
2,6 0,037 0,019 0,011
2,7 0,048 0,025 0,015
2,8 0,064 0,033 0,019
2,9 0,081 0,041 0,023
3,0 0,101 0,049 0,028
31 - 0,059 0,033
3,2 - 0,068 0,039
33 - 0,079 0,045
3.4 - 0,090 0,059
35 - 0,101 0,066
3,6 - - 0,075
3,7 - - 0,083
3,8 - - 0,092
3,9 - - 0,101
4,0 - - -
4,1 - - -
4,2 - - -
4,3 - - -
4,4 - - -
4,5 - - -

Tablica 41. Wspdtczynnik p do obliczania potgcen za niewtdciwa ilosé ziaren wigkszych od 2,0 mm
w mieszamineralno- asfaltowe;

Wspotczynnikp, [-]
Odchylenie od recepty [%] Mieszanka mineralno-asfaltowa
Podziat wg klasy drogi
A, S GP, C ZLD
5 - - -
6 - - -
7 0,00z 0,001 0,001
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8

0,00¢ 0,00¢ 0,00¢
9 0,01¢ 0,01(¢ 0,007
10 0,05( 0,01¢ 0,012
11 - 0,032 0,021
12 - 0,05( 0,02¢
13 - - 0,03¢
14 - - 0,050

8.2.3.4. Niewtdciwa zawart@é lepiszcza

Jereli rzeczywista zawartd lepiszcza w badanej mieszance mineralno-asfaliestenniejsza od zawaitbdeklarowanej o weej
niz wynosi wartéc tolerancji podana w tablicy 28, to potenie nalgy obliczy¢ wedtug wzordw (4) i (5).

Jereli jest za mala zawastolepiszcza dla pojedynczego wyniku biaiddla wartdci srednich z 2+4 prébek to:

- dla p < 0,3% niedobdr lepiszcza obliczawediug wzoru:

A = (p/100) x 30 x Kx F, @
> 0,3 % niedobdr lepiszcza obliczavsedtug wzoru:
A =[(px130-30)/100] xKx F ®)

w ktdrych:

A - potaicenie, [PLN];

p - wartdé¢ przekroczenia w dét wasiti dopuszczalnej i tolerancji podanej w tablicy 128, podstawie zawasth podanej przy
badaniach kontrolnych mieszanki wykonanych w rarodbkoru; niedobér paiej wartéci dopuszczalnej, [%6];

K - cena jednostkowa wg kosztorysu wykonawczegozztami, [PLN/H] lub [PLNA];

F - powierzchnia ofa sprawdzeniem, filub odpowiednia ilé: materialu, [t].

W celu ulatwienia postugiwania sizorami (4) i (5) wart parametru A' przedstawiono na rys. 2 i w tablity 4

Tablica 42. Tabelaryczne przedstawienie warkgoi parametru A' [%] je zeli p<0,3to A'=p x 30;
78 p>0,3to A'=px130-30

pi [%] 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8
A' [%] 3 6 9 22 35 48 61 74
Parametr o [

i} 04 0.2 0,3 04 05 ne 0.7 0.8
i — .
10 G
F 20 \\._h
T a0 o
= =
£ 40 H__H
'g 50 =
60 "~
70 -
BO

Rys. 2 Graficzne przedstawienie warkzi parametru A' [%0] je zelip < 0,3 to A'=p x 30;
Zelip>03to A'=px130-30

Jezeli jest za mata zawaftblepiszcza dla wardoi srednich z piciu i wigcej prob, to wzdr na obliczenie pgienia przybiera posta
Al. = (p/100) x 100 x K x F 6)

W celu utatwienia postugiwanigzsizorem (6) na rys. 3 i w tablicy 43 przedstawinantcs¢ parametrd\' = py xI00.
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Pararnetrp, [%]
(4]

0 l,,__\_‘_-

10 S

20 \'\__HH
g % Sow
< 40 "\;_‘\\
i -
5 60 “-“.._‘_‘
< 7 T

/

w0
(=]

Rys. 3 Graficzne przedstawienie warkzi parametru A’
Tablica 43. Tabelaryczne przedstawienie warkoi parametru A

n [%] 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8
A [%] 10 20 30 40 50 60 70 80

Potricenie mana obliczy zaréwno na podstawie waktosredniej z wszystkich waka jednostkowych, jak i na podstawie sumy
potmcer czsciowych dokonanych na podstawie waoiadla pojedynczego wyniku badaWyzsza wartét jest wartécia
potracenia.

8.2.3.5. Niewtdciwe zagszczenie warstwy

Jereli wskanik zagiszczenia jest #zy od wartéci dopuszczalnej podanej w tablicy 24, to quatnie naley oblicz& zgodnie z
wzorem (7):

Ag=(pf100)x3xKxF  (7)

w ktorym:
A, - potacenie, [PLN];
py - wartd¢ przekroczenia w dét wast dopuszczalnej w stosunkuzdanego wskanika zagszczenia,
[%0];
K - cena jednostkowa wg kosztorysu wykonawczegozztami, [PLN/H] lub [PLNA];
F - powierzchnia obsia sprawdzeniem ffiub odpowiednia ilé: materialu [{].
W celu utatwienia postugiwania sizorem (7) warté parametru A‘=§5f x 3 przedstawiono na rys. 4 i w tablicy 44.

0= o

20 .

30 S

Potraceniecenie A’ [%)
o

s
(]

Rys. 4 Graficzne przedstawienie warkzi parametru A’

Tablica 44. Tabelaryczne przedstawienie warkgoi parametru A’

Py [%] 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0
A'[%] 0,75 3 6,75 12 18,75 27 36,75 48

Przykiad:

asfaltowa warstwécieralna z SMA

K= 100 PLN/M

F=6000rM

wymagany wskanik zagsszczenia 97 %
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uzyskany wskanik zag:szczenia 96 %

niedobdr p= (97-96) % = 1%

A=17x3=3%

Zatem poticenie wynosi: 4= (3 : 100) x 100 [PLN/fx 6000 [n] = 18000 PLN

8.2.3.6. Niewlsciwa rownaié¢

Potcenie za nierowidoi mierzone wskanikiem IRI obliczane jest wedtug wzoru:

Ar= pleIX 0,2xKx kg ®

w ktorym:

Ag -potrcenie, [PLN];

Pr - ZMierzona nierowidd powyzej ustalonej wartai dopuszczalnej, na ocenianym odcinku, [mm/m]

K- koszt 1miwykonanej, ocenianej warstwy wg kosztorysu wykazegocznie z zastosowanymi
narzutami;

Fri - powierzchnia ocenianego pasa warstigralnej nawierzchni na diuggn50m.

W przypadku, gdy wark6 s bedzie wiksza od 1 Wykonawea jest zobameiny do usuntia wady w sposéb uzgodniony z

Zamawigjcym.

Poticenie za nierdwrdoi mierzone metedaty i klina jest obliczane wedtug wzoru:

A=Y P?x(0,0015xK xP) ©)

w ktorym:

A, - potrcenie, [PLN];

P, - zmierzona nieréwiséw mm powyej ustalonej wartai dopuszczalne;;

F: - powierzchnia ocenianego pasa warstwy nawiernetaifugéci 100 m.

W wypadku, gdyy' P? bedzie wiksza od 130 Wykonawca jest zobgrainy, do usugtia wady w spos6b uzgodniony z

Zamawigjcym

8.2.3.7. Niewtsciwe wigciwosci przeciwpglizgowe

Potcenia za wady trwate obliczane jest wedtug wzoru:

Asar=Y ParX (B0XKXF)  (10)

w KtOrym:

A potacenie, [PLN];

Pser- Wielkos¢ zmniejszenia warfoi miarodajnego wspbiczynnika tarcia penustalonej wartai

dopuszczalnej, na ocienianym odcinku;

K - koszt 1riwykonanej, ocenianej warstwy wg kosztorysu wykamagodcznie z zastosowanymi
narzutami;

Fsr- powierzchnia ocenianego pasa warstigralnej nawierzchni, reprezentowana przez poonigrz

warté¢ miarodajnego wspdiczynnika tarcia

8.3. Reklamacje

W ocenie przed uphwem terminu gwarancyjnego paabirane jest zycie nawierzchni, z uwzglnieniem kategorii ruchu i
klasy drogi.

Okres gwarancyjny wynosi 4 lata w wypadku nawigiizeisfaltowych, jgeli zostaly one wykonane jako nowe, jako petna
przebudowa istniggej nawierzchni wraz ze wzmocnieniem konstrukcjeglniapcym wymagania klasy drogi oraz warunki
podane w dokumentacji projektowe;.

W wypadku tymczasowego ruchu technologicznego prkezs ponad 1 roku, w czasieesciowego odbioru robét okres
gwarancyjny odcinka nawierzchni (2 lub 3 letni) tuyd sk o 1 rok.

8.4. Obmiary i rozliczenia

W opisie wymaganalezy okreli¢, czy rozliczenie ma lbyorzeprowadzone wedtug grébowarstwy, czy wediug ikzi materialow
zwytych na dagpowierzchng. W wypadku powierzchni mniejszyctini 6000 m2 naly wymaga rozliczenia wedtug grua.
Jereli wymagane jest rozliczenie wediug grédido naley poda metod pomiaru.

Poszczegoine warstwy naleozliczy¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w kontrakcie.

Zaplata za dodatkowe szerébipdiugdici, grubdci i ilosci materiatow, wykraczage poza postanowienia pzszych punktow,
przystuguje tylko wtedy, gdy ich wykonanie zostaiecone na gimie przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca powiniguoky
zgtost odpowiedni wniosek, jeli konieczné wykonania dodatkowych #oi pojawi si bez jego winy.

Probki pobrane do rozliczenia rigleazadanie przekazanspektorowi Nadzoru.

8.4.1. Szeroks¥

Szeroké¢ wykonanej warstwy asfaltowej jest mierzona w wigpaadyprofilowanej ukénej kravedzi do srodka linii skosu o
zalazonym pochyleniu 2:1.

8.4.2. Grubgé¢

Pojedynczy pomiar gruko naley wykonywa w punktach pomiarowych rozmieszczonych réwnongerma wykonanej
powierzchni.
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Odlegta¢ wzdiwna profili pomiarowych powinna wynésb0 m. W wypadku stosowania rdzeni wiertniczyctiermosta ona
zwigkszona do 200 m. Minimalna liczba punktow pomiartvwyynosi jednak 20.

Liczba punktdw pomiarowych warstw asfaltowych kit odcinkéw lub ulic miejskich me zosté zredukowana.

Przy pomiarze grulol poprzez pomiar odlegici od sznura lub niwelagjdla kedego mierzonego profilu naiezmierzy po trzy
punkty na osi jezdni oraz w obydwu zetmych punktach 1/3 potowy jezdni (dla jezdni erskaci 7,50 m odlegi& od osi
jezdni wynosi 2,50 m).

Przy pomiarze grua za pomog grubgciomierza (wg PN-EN 12697-36) lub pomiaréw rdzedia, kerdego profiu naley
sprawdzatylko jeden punkt na przemian z prawej strongraku i z lewej strony osi jezdni.

8.5. Rozliczenie

8.5.1. Rozliczenie wedtug grukd

8.5.1.1. Sprawdzenie grukci

Jereli kontrakt przewiduje wykonanie warstw asfaltoayto dla kadej warstwy nalyy wykaza, czy grubéé rzeczywista jest
zgodna z gruldsia okrellona w kontrakcie.

Za grubé¢ przyjmuie st sredni arytmetycza z wszystkich pomiaréw dla danej warstwy na cafgiairtu budowy.

Wykazanie iléciowe nie jest wymagane.

8.5.1.2. Grube&¢ dodatkowa

Dodatkowe grubigi poszczegdlnych warstveda, w pierwszej kolejnizi zaliczane jako wyréwnanie niedoboroweniezacych
warstw mineralno-asfaltowych. Pozostala dodatkowdas gomej warstwy nawierzchni asfaltowe] wykonanepdrie z
kontraktem kdzie uwzgtdniona przy zaplacie tylko w zakresie 5% géabaymaganej w kontrakcie. To samo dotyczy sytuacii
kidrej wykonana jest tylko jedna warstwa. Niedobgmbdciowe poszczegoinych warstwch potacane, chybae zostaly
skompensowane nadmiarami z warstészych.

8.5.1.3. Dostosowanie ceny jednostkowej

Jereli przy rozliczeniu nalgy uwzgkdnic nadmiar lub niedobér grulm warstw, uzgodniona cena jednostkowa do roziazen
zostanie zmieniona w zatexéci od stosunku dodatkowej grdbbpodlegajcej zaptacie do grubd zadanej (rozliczeniowa cena
jednostkowa).

8.5.2. Rozliczenie wedlug Hoi materiatow

8.5.2.1. Wykazanie ikzi zugytych materiatow

Jezeli kontrakt przewiduje rozliczenie wediugsgbmaterialow ziytych na jednostkpowierzchni [kg/rfl, to dla kadej warstwy
nalery wykaza, na ile rzeczywista o jest zgodna z ikzia okreSlona w kontrakcie. Jako podstawlo obliczenia tej ikei dla
kazdej warstwy naley przypé ilos¢ zuzyta na caly odcinek budowy. Inspektor Nadzoru ma prawet udokumentowania
ilosciowego dla odcinkéw egciowych. Odcinki takie powinny wtedy odpowiégeo najmniej wydajrici dziennej.

8.5.2.2. ligci dodatkowe

Dodatkowe grubigi poszczegdlnych warstveda, w pierwszej kolejnizi zaliczane jako wyréwnanie niedoboroweniezacych
warstw z mieszanki mineralno - asfaltowej. Pozasiablatkowa gruléé gérmej warstwy nawierzchni asfaltowej wykonywanej
zgodnie z kontraktengtizie uwzgtdniona przy zaptacie tylko w zakresie 5%dlevymaganej w kontrakcie.

To samo dotyczy sytuacji, w ktdrej Wykonywana fgikb jedna warstwa. Niedobory dlmowe poszczegdinych warstwoh
potracane, chybze zostaly skompensowane nadmiarami z warshszygh.

8.5.2.3. Dostosowanie ceny
Jereli przy rozliczeniu nalyy uwzgkdnic nadmiar lub niedobdr #oiowy, uzgodniona cena jednostkowa do rozliczevstanie
zmieniona w zafancsci od stosunku dodatkowejdl podlegajcej zaptacie do ikei zadanej (rozliczeniowa cena jednostkowa).

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne zasady dotygzre podstawy pfatndci
Ogolne zasady dotygze podstawy platidol podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Plamaé za 1 ri wykonanej warstwy wizacej, scieralnej nalgy przyjmowat na podstawie obmiaru i oceny jéianvykonanych
rob6t w oparciu o wyniki pomiaréw i badaboratoryjnych.

Cena wykonania rob6t obejmuie:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie rob6t zgodnie z projektem orgamizat)u na czas budowy,

- zakup i dostarczenie materialdw przeznaczonyghatiukcji mieszanki,

- opracowanie recepty laboratoryjnej na mieszamieralno-asfaltomnwraz z badaniami,

- wykonanie odcinka prébnego,

- wyprodukowanie mieszanki zgodnej z zatwierdzeoepi laboratoryja,

- transport mieszanki na miejsce wbudowania,

- zabezpieczenie kradzi zkhczy,

- zabezpieczenie miejsca dozemia pojazdow,

- whudowanie mieszanki zgodnie z zalm grubdcia, szerokécia i proflem z zachowaniem projektowanej niwelety,
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zagszczenie mieszanki mineralno-asfaltowe]j orazoledkravedzi i posmarowanie garym lepiszczem,
przeprowadzenie wszystkich niedych badé pomiaréw, prob i sprawdzew tym dodatkowo zleconych przez Inspektora
Nadzoru,
utrzymanie warstwy \agacej iscieralnej w czasie robot,
wykonanie innych czyniai niezlzdnych do realizacji rob6t afych niniejsa SST i zgodnych z Dokumentagjrojektovy i
SST.

PRZEPISY ZWIAZANE

WT-1 Kruszywa 2010"

WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008" i ,WT-2 Nawidnrie asfaltowe 2010”
WT-3 Emulsje asfaltowe 2009"

Polskie Normy powolane w WT-1

Polskie Normy powolane w WT-2

Polskie Normy powolane w WT-3

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpola
drogi publiczne i ich usytuowanie Dz. U. Nr 43 iadidl maja 1999 .

Zalecenia stosowania geowyrobow w warstwach asfaltonawierzchni drogowych. Zeszyt 66, IBDIM 2004 r
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-05.03.23

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ
1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji TechniczpgsSST)

Przedmiotem n/n SSTaswymagania dotycre wykonania i odbioru robét zgdanych z wykonaniem
nawierzchni z kostki brukowej betonowej w ramachddouy miejsc postojowych w liniach rozgranicaajch
ulicy Zascianskiej w Biatymstoku.

12. Zakres stosowania SST
Szczeg6lowa Specyfikacja Techniczna jest stosojanadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecamealizacji robét
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczegdlowej Specyfikagjificznej dotyezzasad prowadzenia rob6t azénych z wykonaniem
nawierzchni z kostki brukowej betonowej i obejmuj

- wykonanie nawierzchni parkingéw z kostki brukplaetonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piagigovb cm.

1.4, Okreslenia podstawowe
1.41. Betonowa kostka brukowa prefabrykat betonowy, stosowany jako materiat naelii, kidry spetnia
nastpujace warunki:
- wodleglgci 50 mm od kadej kravedzi, zaden przekrdj poprzeczny nie powinien wykazywamiaru poziomego
mniejszego 150 mm,;
- calkowita diugéc kostki podzielona przez jej grdidgpowinna by mniejsza lub réwna cztery.
UWAGA: Tych dwoch wymaganie stosuje sido elementdw uzupetriaych.
1.4.2. Element uzupeniajcy - caly element, lub e& kostki, ktdry jest stosowany do uzupelnienia i Zimia uzyskanie
obszaru catkowicie wybrukowanego.
1.4.2. Nawierzchnia kostkowanawierzchnia, ktdrej warstwaieralna jest wykonana z kostek z kamienia lumegn
materialu.
Pozostale okéenia g zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjanoganymi w SST D.M.00.00.00
“Wymagania ogolne”.
1.5. Ogolne wymagania dotycrce robot
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jekioh wykonania oraz za zgodt@ Dokumentagj Projektovd, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.
Ogdlne wymagania dotygze robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ej06in

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyegre materiatow
Ogdlne wymagania dotygze materialow podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagiine”.

2.2. Materiaty do wykonania nawierzchni z kostki bukowej betonowej
Materiafami stosowanymi do budowy nawierzchni tdkbsukowej betonowej, zgodnie z zasadami n/n §ST

2.2.1. Betonowa kostka brukowa

Betonowe kostki brukowe powinny odpowiéslaymaganiom PN-EN 1338 [1].

Nasikliwos$¢ wg PN-EN 1338 [1] nie powinnabwieksza ni 5 %.

Odpoméé na zamrzanie/rozmr—zanie z udzialem soli odladaejch zgodnie z PN-EN 1338 [4]1,0 kg/m przy czymzaden
pojedynczy wynik nie powinien byviekszy od 1,5 kg/f

Wytrzymalg¢ charakterystyczna na ragganie przy roztupywaniu nie powinnachyniejsza rii 3,6 MPa.Zaden pojedynczy
wynik nie powinien by mniejszy nt 2,9 MPa i nie powinien wykazywabchzenia niszczcego mniejszego ni250 N/mm
diugaici roziupania.

Scieralnd¢ na szerokiej tarcziciernej wediug PN-EN 1338 [1] nie powinna przeksé@d mm /przy badaniu wykonywanym
zgodnie z metagz zahcznika G/ lub 18000miH#B000mM /przy badaniu wykonywanym zgodnie z metalternatywa opisag w
zahczniku H/.

2.2.1.1. Dopuszczalne odchytki wymiaréw betondwigostek brukowych

Dopuszczalne odchyiki wymiardw betonowych kostekdaych zgodnie z PN-EN 1338 [1] powinny Wyidosi

- dla dlugéci i szerokéci +2 mm

- dlagrubéci +3mm

Ré&nica pomidzy dwoma pomiarami gruimdtej samej kostki nie powinna przekraczanm.
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W przypadku kostek brukowych o ksztalcie nieprasighkn, odchyki stosowane dla innych wymiaréw powimg deklarowane przez
producenta.
Maksymalna dopuszczalnamiza pomgdzy pomiarami dwoch przetikych prostoltnej kostki, ktérej diugié przelitnych przekracza
300 mmwynost 3 mm.
Dla kostek brukowych o wymiarach maksymalnych jaezeteicych 300 mm, odchyiki od plaskidi pofalowania podane w tabeli nr 1
nalezy stosowa dla gémej powierzchni, kipzaprojektowano jako plagk
O ile nie przewidziano, aby géma powierzchnia ppigaka, producent powinien dostaécinformacije dotycice dopuszczalnych
odchytek.

Tablica 1. Odchykki ptaskdci i pofalowania

Dlugosé pomiarowa Maksymalna wypukiosé Maksymalna wkigstosé
mm mm mm
300 15 10
400 20 15

2.2.1.2. Wymagania normy PN-EN 1338 [1] w zakeeaspektow wizualnych

2.2.1.2.1. Wygd

Godrna powierzchnia betonowych kostek brukowychiacarzgodnie z zgiznikiem J nie powinna wykazydevad, takich jak rysy
lub odpryski.

W przypadku dwuwarstwowych kostek brukowych, ocsuia zgodnie z zgtznikiem J, nie dopuszcza siysepowania
rozwarstwienia (rozdzielenia) ¢dizy warstwami.

UWAGA: Ewentualne wykwity nie majszkodliwego wphwu na wdaiwosci uzytkowe kostek brukowych i nie siwazane za
istotne.

2.2.1.2.2. Tekstura

Jereli kostki brukowe produkowang s powierzchrai 0 specjalnej teksturze, to taka tekstura powiphagiisana przez producenta.
Jeli nie ma znacxcych rénic w teksturze, zgodiibelementéw ocenianych zgodnie zeztikiem J, powinna Iyustalona przez
poréwnanie z probkami dostarczonymi przez prodaceatwierdzonymi przez odbigre

UWAGA: R&nice w jednolitéci tekstury kostek brukowych, ktdre moby¢ spowodowane nieuniknionymi zmianami we
wiasciwosciach surowcow | warunkéw twardnienia, nigia/azane za istotne.

2.2.1.2.3. Zabarwienie

W zalezndéci od decyzji producenta, barwionazedoy¢ warstwascieralna lub caly element.

Jdli nie ma znaccych rénic w zabarwieniu, zgodib elementéw ocenianych wg a@tnika J, powinna BByustalona przez
poréwnanie z prébkami dostarczonymi przez prodaceatwierdzonymi przez odbierc

UWAGA: Rdznice w jednolitéci zabarwienia kostek brukowych, ktére mdmy¢ spowodowane nieuniknionymi zmianami
wiasciwosci surowcow lub przez zmiamvarunkéw twardnienia, nie swazane za istotne.

2.2.2. Kruszywo

Kruszywo na podsygk do wypelnienia spoin powinno odpowidaigymaganiom norm PN-EN 13139 [3] i PN-EN 12620 [4].
2.2.3. Cement

Cement stosowany na podsypkementowo-piaskayvpowinien by cementem portlandzkim klasy 32,5, odpowigyaj
wymaganiom normy PN-EN 197-1 [5].

2.2.4. Woda

Woda stosowana do podsypki powinna odpowiagenaganiom PN-EN 1008 [6].

3.  SPRZET

3.1 Wymagania ogolne dotycgce spratu
Wymagania ogoine dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdélne”.

3.2. Sprzt do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Wykonawca przyspujacy do wykonania nawierzchni z betonowej kostki bvuj powinien wykazask mazliwoscia korzystania
Z nastpujacego sprau:

- betoniarki, do przygotowywania podsypki cementpiaskowej,

- wibratoréw phytowych z ostarz tworzywa sztucznego, do ubijaniazoloej kostki,

- innego drobnego spita zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne dotycgce transportu
Wymagania ogoine dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 , Wymagaydéne”.

4.2 Transport materiatéw do wykonania nawierzchni
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Kostki betonowe magoy¢ przewaone po uzyskaniu wytrzymakd betonu min. 0,#redniej wartéci wytrzymalgci badanej serii
probek.

Kostke betonow transportuje sina dowolnyclirodkach transportowych na paletach.

Transport kruszywa powinien odbyisi w warunkach zabezpiecajch je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniemyminn
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

Transport cementu powinien odbyves w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [7].

Woda mae by pobierana z wodegiu lub dostarczana przesaymi zbiornikami wody (cysternami).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania roboét

Ogdlne zasady wykonywania robét podano w SST D.ROGID ,Wymagania ogélne™.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do alicigprojekt organizacii i harmonogram robat, ueghgiaiace warunki w jakich
wykonywane bda roboty zwizane z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowejrimetre).

5.2.  Wykonanie podsypki

Podsypk nalery wykona jako cementowo-piaskewmil:4/ z kruszywa odpowiadaggo wymaganiom PN-EN 12620 [4] i cementu
wg PN-EN 197-1 [5]. Grutso podsypki po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinna wynésh cm.

Przed wykonaniem warstwy podsypki goigki przykravgznikowe powinna zostatozona tawa betonowa z betonu C8/10.

5.3. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostekrbkowych

Kostlk uklada s na podsypce w taki sposob, aby szczelirgzygikostkami wynosity 23 mm. Kostk nalery uklada ok. 1,5 cm
wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, ggeyczasie wibrowania (ubijania) podsypka ulegaszageniu.

Po utgeniu kostki, szczeliny nafe wypeiit piaskiem, a naginie zami& powierzchrg ulozonych kostek przyayciu szczotek
recznych lub mechanicznych i przyst do ubijania nawierzchni.

Do ubijania ulaonej nawierzchni z kostek brukowych stosigendibratory plytowe z ostenz tworzywa sztucznego dla ochrony
kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrewsagy prowadzt od kravgdzi powierzchni ubijanej w kierunkiodka i
jednoczénie w kierunku poprzecznym ksztaltek.

Spoiny pomidzy kostkami po oczyszczeniu powinny¢ lagodnie z DokumentacProjektovy wypetnione piaskiem na pein
gruba¢ kostki. Do wypelniania spoin najestosowa drobny, ostry piasek odpowiagiaj PN-EN 13139 [3].

Kostki brukowe betonowe naleuklada@ z zachowaniem projektowanych pagych i poprzecznych spadkow.

Nawierzchni mazna oddé do wytku bezpérednio po wykonaniu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakéci robét
Ogdlne zasady kontroli jaf@ rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania agjéin

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przygpieniem do robédt, Wykonawca powinien uzyskal dostawcow materialdw aprobaty techniczne osdonet
badania materialéw przeznaczonych do wykonaniat iopizedstavd ich wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacii
materialdw, zgodnie z wymaganiami podanymi w pkif2SST.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie géabbwymaganych spadkéw poprzecznych i padjoh polega na stwierdzeniu zgogtna
Dokumentagj Projektovy oraz pkt. 5.2. niniejszej SST.

6.3.2. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidiowa wykonania nawierzchni z betonowych kostek brykavpolega na stwierdzeniu zgostiewkonania
z Dokumentagj Projektovy i wymaganiami wg pkt. 5.3. n/n SST:

- pomierzenie szerokdi spoin,

- sprawdzenie prawidiova ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidiova wypetienia spoin,

- sprawdzenie, czy pragy desé (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzaéhn

6.4.1. RoOwnd¢

Nierowndci nalezy mierzyt fata 4-metrove.

Nierdwndci nawierzchni mierzone zgodnie z naiBiN-68/8931-04 [8] nie powinny przekra¢Zmm.

6.4.2.  Redne nawierzchni
Rd&mnice pomidzy rzdnymi wykonanej nawierzchni iganymi projektowanymi nie powinny przekraczalcm.

6.4.3. Szerok&¢ nawierzchni
Szeroké¢ nawierzchni nie mi@ réni¢ sk od szerokéei projektowanej o wcej niz+ 5 cm.

6.4.4. Spadki poprzeczne
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Spadki poprzeczne nawierzchni powinn§ iyodne z Dokumentadprojektovy z tolerangj + 0,5%.

6.4.5. Gruba¢ podsypki
Dopuszczalne odchytki od projektowanej géabpodsypki nie powinny przekraézal cm.

6.5. Czstotliwosé¢ pomiaréw

Czstotliwas¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni tkikosukowej betonowej, wymienionych w pkt. 6.4wimna
by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robot.

Zaleca s, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych twgok. byly przeprowadzone nie rzadziej hiraz na kadym z
wykonanych elementdw Awyspaiek/ oraz w punktach charakterystycznych dia eiyib przekroju poprzecznego orazegzie
tam, gdzie poleci Inspektor Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.@RQA/ymagania ogoine™.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow jest 1M (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni, zgodniBakumentagj Projektow i pomiarem w
terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoblne zasady odbioru rob6t
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D.00.00/@thagania ogoine”.

8.2. Rodzaje odbiorow

Odbioér nawierzchni z kostki brukowej betonowej olge:

a)  odbior ostateczny,

b)  odbiér pogwarancyjny,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 “égania ogdine”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyee podstawy ptatndéci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy platrsoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Plamaé za 1 mwykonanej nawierzchni naleprzyjmowa na podstawie obmiaru i oceny jéigobét i materialéw w oparciu o
pomiary i wyniki bada laboratoryjnych.

Cena wykonania rob6t obejmuie:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot zgodnie z projektegamizacji ruchu na czas budowy,
- dostarczenie materialdw na miejsce wbudowania,

- wykonanie fawy betonowej /padieki/,

- wykonanie podsypki,

- ulozenie i ubicie kostek brukowych,

- wypekienie spoin piaskiem,

- przeprowadzenie niegtinych pomiaréw i baddaboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1 PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagamietody bada

2. PN-EN 206-1 Beton . @ 1: Wymagania, wigiwosci, produkcja i zgodrio.

3. PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy.

4. PN-EN 12620 Kruszywa do betonu.

5. PN-EN 197-1 Cement. Sklad, wymagania i kryfg@indci dotyczice cementdw powszechneggptiau.

6. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfigaagerania probek, badanie i ocena przydeineody

zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z pévegsodukcji betonu.

7. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réam@wierzchni planografem idat
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-06.01.01
UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP,
ROWOW | SCIEKOW

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegodtowej Specyfikaciji TechniczngsST)

Przedmiotem n/n Szczeg6towej Specyfikacji Techréga wymagania dotyee wykonania i odbioru robét
zwigzanych z powierzchniowym umocnieniem skarp, row@aiekéw w ramach budowy miejsc postojowych w
liniach rozgraniczaicych ulicy Zacianskiej w Biatymstoku.

1.2. Zakres stosowania SST
SzczegGlowa Specyfikacja Techniczna jest stosojanadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecamealizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n SST dotyaenocnienia skarp, rowowdiekow i obejmu:

- humusowanie skarp warsivubaci 10 cm wraz z obsianiem trgw

Lokalizacf; poszczeg6linych umochiealezry przyjmowa zgodnie z Dokumentadprojektovy.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Humusowanie- przykrycie skarpy lub rowu ziemroslinng w celu zapewnienia dobrego wzrostu trawy i jej
przyjecia sk.

Pozostale okéienia 8 zgodne z oboagujacymi polskimi normami i definiciami podanymi w SEIM.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

1.5. Ogolne wymagania dotyegce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jekioh wykonania oraz za zgodt@ Dokumentagj Projektovd, SST i poleceniami

Inspektora Nadzoru.
Ogdlne wymagania dotygze robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ejo6in

2. MATERIALY

2.1 Ogolne wymagania dotyegce materiatow
Ogdlne wymagania dotygze materialow podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagiine”.
2.2. Materiaty do wykonania umocni@é

Materialami do wykonania umocnienia skarp, rowdaigkow wedlug zasad n/n SST rastpujace materialy, zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru:

2.2.1. Humus
Humus powinien kyziema urodzajia 0 zawartéci od 3 do 20% skiadnikéw organicznych.
Humus powinien kypozbawiony kamieni wkszych od 5 cm i wolny od zanieczyszoabcych.

2.2.2. Nasiona traw

Wybor gatunkdw traw nalg dopasowéado warunkdw miejscowych, ageido rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. &g
nadaj sk; do tego specjalne mieszanki traw,ataigste i drobne korzonki.

Do obsiania skarp naleuzy¢ nasion uniwersalnej mieszanki traw o gwarantovyakieici.

3. SPRZT

3.1 Wymagania ogolne dotycgce spratu
Wymagania ogoine dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdélne”.

3.2. Sprzt do wykonania robét
Do wykonania rob6t natg stosowa nastpujacy spret zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru:
- rowniarki przeznaczone do wyrownywakep,
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- ubijaki o kcznym prowadzeniu, wibratory samdaipie lub plyty ubijajce do zagszczania,
- betoniarki do wytwarzania zaprawy oraz przygotosvpodsypki cementowo-piaskowe).
Pozostale roboty madpy¢ wykonanegcznie.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogoélne dotyegce transportu
Wymagania ogoine dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 , Wymagaydéne”.

4.2 Transport materiatéw do wykonania umocnié
4.2.1. Transport humusu
Transport humusu e by wykonywany dowolnyrmirodkami transportul.

4.2.2. Transport nasion traw
Srodki transportowe powinny byzyste i zabezpiecaag nasiona przed zamajeiiem oraz obeniem ich wartéei siewnej.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonywania robot

Ogdlne zasady wykonywania robét podano w SST D.ROGID ,Wymagania ogélne™.

Wykonawca przedstawi Inspektoronwi Nadzoru do alcieptrojekt organizacji i harmonogram rob6t, uethglaace wszystkie
warunki w jakich bdzie wykonywane powierzchniowe umocnienie skanginoi sciekdw.

5.2. Humusowanie

Przed przygpieniem do humusowania, powierzchnie powinny odmdsvivymaganiom okéonym w Dokumentacii Projektowej
i SST D.02.01.01 oraz SST D.02.03.01.

Grubd¢ przykrycia zienz roslinna zgodnie z Dokumentadprojektovy powinna wynosi 10 cm.

Dla lepszego powiania warstwy humusu z gruntem naturalnym zaleeagbwierzchni skarpy nagi niewielkie rowki poziomo
lub pod ktem 36+45°w odstpach co 0,5+1,0 m ighokaici 1520 cm.

Warstwe ziemi ralinnej nalety lekko zagsci¢ przez ubiciegczne lub mechaniczne.

5.3. Obsianie travg

Obsianie traapowinno by przeprowadzone w odpowiednich warunkach atmogfeygh - w okresie wiosny lub jesieni.

Ziarna trawy powinny by réwnomiernie rozsypane po zasiewanej powierzchitbdai okolo 2 kg/100 /i a po rozsypaniu
przykryte gruntem poprzez lekkie grabienie.

Wykonawca powinien pagl wszelkiesrodki by zapewdi prawidtowy rozwdj ziaren trawy po ich wysianiu.akfesie suszy naie
systematycznie zraszaoch obsiane powierzchnie.

W okresie pieignacji obsianych powierzchni /1 rok po dokonanbiand ostatecznego/ wykonawca powinien dokaizsiania
uzupelniaicego w celu usugtia ewentualnych tysin. W okresie piglacyjnym powinno zostavwkonane co najmniej dwukrotne
koszenie odrastgjej trawy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogdlne zasady kontroli jasm robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ajoln

6.2. Kontrola przed rozpoczciem robét
Przed wykonaniem umocnienia skarp, rowdeiekow Wykonawca powinien sprawgliakas¢ uzywanych materiatow w zakresie
zgodndci z wymaganiami podanymi w pkt. 2.2.

6.3. Kontrola jakosci wykonania umocnienia
W trakcie wykonywania rob6t i odbioru nalebadéa:
- prawidtowd¢ humusowania i obsiania traw

6.3.1. Badanie jakéci humusowania i obsiania traw
Kontrola rob6t w zakresie humusowania i obsiarlegama sprawdzeniu:
- 0Czyszczenia terenu z zanieczyszcze

- roZcielenia humusu z kontegrubéci warstwy rozcielonej ziemi,

- zgodnéci skladu mieszanki traw z wymaganiami,

- gstdici zasiewu nasion.

Dopuszcza sinastpujace odchytki w wykonaniu robot;

- dla grubéci humusu £ 2 cm,

- dlailéci wysianych nasion traw w kg/1006 fi 0,5 kg.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.@RQA/ymagania ogoine™.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarovy jest 1 r (metr kwadratowy) umocnionej skarpy, rowdtieku na podstawie Dokumentacji Projektowej i
pomiaréw w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D.M.@DOWymagania ogoéine”.

8.2. Sposob odbioru robot

Odbiér umocnienia skarp, rowoéciekow obejmuije:

a) odbidr robot zanikgjych i ulegajcych zakryciu,

b) odbidr ostateczny,

c) odbior pogwarancyjny,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 ,¥djamia ogoine”.

0. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyeze podstawy ptatndéci
Ogoine ustalenia dotygze podstawy platéo podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Platnd¢ za 1 rmwykonanego umocnienia skarpy, rovigieku naléy przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocejakasci robot w
oparciu o wyniki pomiaréw i baddaboratoryjnych.

Cena wykonania robét obejmuije:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robét zgodnie z projektem organiaajiu na czas budowy,
- zakup i dostarczenie materiatow,

- wykonanie humusowania z obsianiem,

- wykonanie umocnienigiekow elementami prefabrykowanymi,

- wykonanie umocnienia skarp gazonami betonowymi,

- wykonanie umocnienia brukiem,

- piekgnacg spoin i wykonanych umociiie

- uporadkowanie terenu,

- przeprowadzenie batgpomiaréw wymaganych w SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1 PN-EN 13755 Metody batlkamienia naturalnego. Oznaczanieskivbsci przy cénieniu atmosferycznym.

2. PN-EN 1926 Metody babdl&amienia naturalnego. Oznaczanie wytrzyioai@sciskanie.

3. PN-EN 14157 Kamienaturalny. Oznaczanie odpajticascieranie.

4. PN-EN 206-1 Beton. € 1. Wymagania, wiaiwosci, produkcja i zgodrio.

5. PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy.

6. PN-EN 12620 Kruszywa do betonu.

7. PN-B-11104 Materialy kamienne. Brukowiec.

8. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznyghowierzchniowych utrwale stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczongciudnu.

9. PN-EN 197-1 Cement. Sklad, wymagania i kryiy@ingci dotyczce cementdw powszechnegstia.

10. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Speciglik@obierania prébek, badanie i ocena przyétmady
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z pdvegsodukciji betonu.

11. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemnenafyginia i badania.

12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyevani
10.2.  Inne dokumenty
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13.  Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych /KPPEDransprojekt’ Warszawa
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-08.01.01
KRAWEZNIKI BETONOWE

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji TechniczpgsSST)
Przedmiotem n/n Szczegdlowe] Specyfikacji Techrégzm wymagania dotyexe wykonania i odbioru
kraweznikéw betonowych w ramach budowy miejsc postojowychniach rozgraniczagych ulicy Zacianskiej w

Biatymstoku.

1.2. Zakres stosowania SST
SzczegoGlowa Specyfikacja Techniczna jest stosojanadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecamealizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczegotowej Specyfikaghhicznej dotyezrobot zwézanych z ustawieniem kraimikow betonowych

i obejmuj:

- ustawienie kragnikow betonowych ulicznych 15*30 cm lub 15*22 amik betonowej z oporem na podsypce cementowo-
piaskowej grubi 5 cm,

Lokalizacja krawznikéw zgodnie z Dokumentadprojektova.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Krawzinik betonowy- prefabrykat betonowy, przeznaczony do oddzejaoivierzchni znajdagych s¢ na tym samym
poziomie lub na iych poziomach, stosowany:
- w celu ograniczania albo wyznaczania granicyzyaestej lub wizualnej;
- jako kanaly odphywowe, oddzielnie lub wygzzeniu z innymi kraggnikami;
- jako oddzielenie porglzy powierzchniami poddanymiagym rodzajom ruchu drogowego.
1.4.2. ‘tawa warstwa néna shiaca do umocnienia kraxnika oraz przenosgeza obcizenie krawznika na grunt.
1.4.3. Podsypkawarstwa wyréwnawcza wona bezp@ednio na podiau ziemnym lub fawie.
Pozostale okienia @ zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definiciandganymi w SST D.M.00.00.00
Wymagania ogdlne”.
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za fekich wykonania oraz za zgodoz Dokumentagj Projektovy, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogodlne wymagania dotygze rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ejoin

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne dotycrce materiatow
Wymagania ogoine dotygze materialow podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagyiine”.
2.2 Materiaty do wykonania kraweznikow

Materiatami stosowanymi przy ustawianiu keamikdw zgodnie z zasadami n/n ST s

2.2.1. Krawzniki betonowe

Krawezniki betonowe powinny odpowiatiaymaganiom normy PN-EN 1340 [10].

Nasikliwos¢ wg PN-EN 1340 [10] nie powinnadwicksza nt 5 %.

Odpoméé na zamrzanie/rozmraanie z udzialem soli odladgeych zgodnie z PN-EN 1340 [18]1,0 kg/mi przy czymzaden
pojedynczy wynik nie powinien Byvickszy od 1,5 kg/f

Wartai¢ charakterystycznej wytrzymakd na zginanie zgodnie z PN-EN 1340 [10] nie poioy mniejsza od 5,0 MPa.

Scieralndé na szerokiej tarczgiemej wediug PN-EN 1340 [10] nie powinna przetas20 mm /przy badaniu wykonywanym zgodnie z
metod, z zahcznika G/ lub 18000miBO00MM /przy badaniu wykonywanym zgodnie z metaitimatywa na tarczy Bohmego opisan

w zahczniku H.

2.2.1.1. Dopuszczalne odchytki wymiaréw kgmnikow
Dopuszczalne odchytki wymiaréw kreimikow betonowych, zgodnie z PN-EN 1340 [10] powiwgmost:
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diugaic: + 1% z dokladnizia do milimetra, nie mnigj a4 mm i nie wgcej niz 10 mm.
Inne wymiary z wydtkiem promienia:
dla powierzchni: + 3% z dokladnézia do milimetra, nie mniej 2i3 mm i nie wgcej niz 5 mm.
dla innych czci: + 5% z dokladniia do milimetra, nie mniej ai3 mm i nie wécej niz 10 mm.
R&nica pomidzy wynikami pomiaréw tego samego wymiaru kganilka nie powinna przekragza mm.
Dla powierzchni okiggonych jako plaskie i dla krawzi okrélonych jako proste dopuszczalne odchytki od piaskprostoliniowdci
podano wtablicy 1.
Tablica 1. Dopuszczalne odchyiki ptaskéei i prostoliniowosci

Dlugosé pomiarowa Dopuszczalna odchyika plasi4ti
i prostoliniowosci
mm mm
300 +15
400 +20
500 +25
800 +40

2.2.1.2. Wymagania normy PN-EN 1340 [10] w zakeeaspektow wizualnych

2.2.1.2.1. Wygd

Powierzchnia kragnikéw oceniana zgodnie z gztnikiem J nie powinna wykazydveefektdw, takich jak rysy lub odpryski.
W krawneznikach dwuwarstwowych, ocenianych zgodnie gczatkiem J, nie dopuszcza slystpowania rozwarstwienia.
UWAGA: Ewentualne wykwity nie maszkodliwego wplywu na wéaiwosci uzytkowe kraveznikdw i nie g uwazane za istotne.

2.2.1.2.2. Tekstura

Jereli krawnezniki produkowanessz powierzchri o specjalnej teksturze, to taka tekstura powigfiakveslona przez producenta.
Zgodnd¢ elementéw ocenianych na podstawigczaika J powinna IByustalona, o ile nie ma znacych rénic tekstury, przez
poréwnanie z probkami dostarczonymi przez prodaceatwierdzonymi przez odbigre

UWAGA: Rdéznice w jednolitéci tekstury krawznikow, ktore mog by¢ spowodowane nieuniknionymi zmianami we
wiasciwosciach surowcow | warunkéw twardnienia, nigia/azane za istotne.

2.2.1.2.3. Zabarwienie

W zalezndéci od decyzji producenta batwnazna warstwy $cieralry lub caty element.

Jali nie ma znacgych rénic w zabarwieniu, zgodib elementéw ocenianych wg gznika J powinna ldyustalona przez
poréwnanie z prébkami dostarczonymi przez prodaceatwierdzonymi przez odbierc

UWAGA: R&nice w jednolitéci zabarwienia kragznikow, ktdre mog by¢ spowodowane nieuniknionymi zmianami $eavosci
surowcow lub warunkéw dojrzewania betonu, gigvgazane za istotne.

2.2.1.3. Skfadowanie

Krawezniki betonowe powinny ldy skladowane w pozycji wbudowania na otwartej pest na podia wyrdwnanym i
odwodnionym z zastosowaniem podkiadek i przekiadatnych w pionie jedna nad deug

Wymiary przekroju poprzecznego podkiadek i przeliame powinny bymniejsze 1 grubaé¢ 2,5 cm, szerokd 5 cm, a diugé
przekladek powinna byminimum 5 cm vdksza nk szerokét krawneznika.

2.2.2. Beton zwykly C8/10 (B10), spetmiay wymagania PN-EN 206-1 [2]

2.2.3. Cement

Cement portlandzki do betonu i na podgypimentowo-piaskaypowinien by marki nie mniejszej 7i32,5, odpowiadaty
wymaganiom normy PN-EN 197-1 [5].

Cement sty do wytwarzania zaprawy cementowo-piaskowej dania spoin kragnikdw powinien odpowiadanormie
PN-EN 197-1 [5].

Skiadowanie i okres przechowywania powinnozmpdne z BN-88/6731-08 [8].

2.2.4. Woda
Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowkepies powinna odpowiadawmaganiom normy PN-EN 1008 [6].
2.2.5. Piasek

Piasek naturalnyty do podsypki powinien odpowiatiarymaganiom normy PN-EN 13139 [3].

2.2.6. Masa zalewowa
Masa zalewowa, do wypelienia szczelin dylatackima gasco, powinna odpowiadavymaganiom BN-74/6771-04 [12] lub
aprobaty technicznej.
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3.  SPRZAT

3.1 Wymagania ogolne dotycgce sprztu
Wymagania ogoine dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzt do ustawienia kraweznikdéw

Roboty mana wykonywa recznie przy pomocy drobnego siiezz zastosowaniem:

- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw omgjptowania podsypki cementowo- piaskowe)j,
- wibratoréw plytowych, ubijakévecznych lub mechanicznych.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogoélne dotyegce transportu
Wymagania ogdlne dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagzgdine”.

4.2. Transport materialtéw do wykonania kraneznikéw

4.2.1.  Krawezniki

Krawezniki mozna przewozi srodkami transportu po aghieciu wytrzymatdci minimum 0, Aredniej wytrzymadéci badanej serii
probek.

Krawezniki na srodkach transportowych naleukiada w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazBgwinny one hy
zabezpieczone przed przemieszczanietiruszkodzeniem w czasie transportu, gérna warseygowinna wystawigpozasciany
srodka transportu weej niz 1/3 wysokéci tej warstwy.

4.2.2. Mieszanka betonowa
Ze wzgkdu na wykonywanie betonu o konsystencji wilgotreieron by transportowany samochodami wywrotkami z wytwormi z
zapewnieniem utrzymywania \ééawej konsystencii.

4.2.3. Cement
Transport cementu powinien odbyvea w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [8].

4.2.4. Piasek naturalny
Transport kruszywa powinien odbyisi w warunkach zabezpiecmjch je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniemyminn
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

4.2.5. Masa zalewowa
Mas: zalewowy nalery pakowaé w kebny blaszane lub beczki drewniane. Transport pemvicidbywa se w warunkach
zabezpieczagych przed uszkodzeniergdmow i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonywania robot

Ogdlne zasady wykonywania robét podano w SST D.ROGID ,Wymagania ogélne™.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do ageptojekt organizacii i harmonogram robét, uedighice wszystkie warunki w
jakich keda wykonywane roboty zazane z ustawieniem kraimikow.

5.2. Zakres wykonywanych robét

5.2.1. Wykonanie koryta pod tawy

Wykop koryta pod fawy natg wykona zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom fawy w planie z uwzginieniem w szerokoi dna wykopu ew. konstrukciji
szalunku.

Wskaznik zagiszczenia dna wykonanego koryta pod:fpaiminien wynosi co najmniej 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.2.2. Wykonanie tawy betonowej

Lawy betonowe z oporem nakewykonat z betonu kiasy C8/10 w szalowaniu.

Beton roZcielony w szalowaniu lub bezjpednio w korycie powinien Bywyréwnany warstwami.
tawa powinna byzagsszczona przez ubicie lub wibrowanie.

5.2.3. Ustawienie kragénika

Krawezniki 20x30 cm nalgy ustawia zgodnie z lokalizagjpodar w Dokumentacji Projektowej na fawach betonowyohaem,
na podsypce cementowo-piaskowej gialdcm.

W przypadku regulacji pionowej kraimikéw tawe betonow po usunjciu prefabrykatu naly oczyéci¢ z luznego materiatu, a
nasgpnie uzupehd betonem w szalunku do wymaganej niwelety.
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Tylnascianka krawznika powinna by po ustawieniu kragiznika obsypana piaskiedwirem, tuczniem lub miejscowym ubitym
gruntem przepuszczalnym.

Na tukach mena ustawiékrawezniki tukowe lub krétkie, odpowiednio dete. £uki 0 promieniu povégj 15 m mana wykoné z
kraweznikow ulicznych prostych.

Swiatlo kraveznikow ulicznych 20x30 cm od strony jezdni powinnmest 12 cm.

Przy zjazdach na posesje kegamiki wtopic¢ do 5 cm, przy prz&jiach dla pieszych do 2 cm.

Niweleta podtana kravgznika powinna b§/zgodna z projektowamiwelet, jezdni drogi

5.2.4. Wypelnienie spoin

Spoiny krawznikéw nie powinny przekraczd cm.

Spoiny krawznikdw nalezy wypelnic zapravg cementowo-piaskayvprzygotowaaw stosunku 1:2.

Spoiny przed wypetnieniem najeoczycic i zmye wodh.

Dla zabezpieczenia przed wplywami temperatury déiaily ustawione na podsypce cementowo-piaskowsgioinach zalanych
zapravg nalery zalewaé co 50 m bitumiczpmasg, zalewowy nad szczelindylatacyjr fawy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne kontroli jakéci robot
Ogdlne zasady kontroli jasm robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ajoln

6.2. Kontrola przed przysfapieniem do robot

Przed przygpieniem do rob6t Wykonawca powinien uzysie dostawcdw materialéw aprobaty techniczne oylang badania
materialow przeznaczonych do wykonania rob6t dstz€ ich wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu akceptamiterialow, zgodnie
zwymaganiami podanymi w pkt. 2 niniejszej SST.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca powinien pazgiadorane kontrole wszystkich asortymentéw rob6t, skiggieh st
na ogdlny element.

Kontrola obejmowé powinna zgodnd wykonywanych robét z Dokumentadprojektovd, ustaleniami zawartymi w pkt. 5 n/in
SST oraz w zakresie baddolerancji wykonania rob6t podanych w pkt. 6.4.

Czstotliwas¢ kontroli powinna by uzaleniona od potrzeb gwarardoych wykonanie robét zgodnie z wymaganiami, nidzizp
jednak nt przed uplywem kalego dnia roboczego.

6.4. Kontrola po wykonaniu robot

6.4.1. Sprawdzenie taw fundamentowych

6.4.1.1. Sprawdzenie wytrzymgétdgwarantowanej betonu fawy

Badanie wytrzymakai betonu naciskanie nalgy wykona zgodnie z PN-EN 12390-3 [11].

6.4.1.2. Sprawdzenie profilu podinego gornej powierzchni faw z DokumentgcjProjektowy
Profil podiizny gornej powierzchni tawy powiniendggodny z projektowamiwelet,. Dopuszczalne odchylenia naogynost
* 1 cm na kade 100 m fawy. Sprawdzenigaiych niwelety nafey wykona za pomog niwelatora.

6.4.1.3. Sprawdzenie wymiaréw taw z Dokumengajojektow
Wymiary taw naley sprawdzi w dwdch dowolnie wybranych punktach nadea100 m tawy.

Tolerancje wymiarow wynosz
- dla wysokeci * 10 % wysokeci projektowaneyj,
- dla szerokexi fawy + 20 % szerolii projektowane).

6.4.1.4. Sprawdzenie rowsm gornej powierzchni tawy
Réwna¢ gérnej powierzchni tawy nate sprawdzaprzez polgenie w dwoch punktach, nazkie 100 m fawy, czterometrowej faty.
Przéwit pomiedzy gora powierzchni tawy i przylozor taty nie mae przekraczal cm.

6 4.1.5. Sprawdzenie odchylenia linii tawy od jaktowanego kierunku
Dopuszczalne odchylenie linii tawy od projektowankigrunku nie mae przekraczat 2 cm na 100 m wykonanej fawy.

6.4.2. Sprawdzenie ustawienia kraimikéw
6.4.2.1. Dopuszczalne odchylenie linii krggmika w planie

Dopuszczalne odchylenie linii kregmika w planie od linii projektowanej m® wynost = 1 cm na kade 100 m ustawienia
kraneznika.

6.4.2.2. Dopuszczalne odchylenie niwelety kgamkow

Dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczgameznika od niwelety projektowanej r@wynost + 1 cm na kade 100 m
badanego niwelagfiagu kraveznika.
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6.4.2.3. Roéwné’ goérnej powierzchni krawznikéw
Rownag¢ gornej powierzchni krayimikéw nalery sprawdzé przez przyteenie w dwéch punktach nazkie 100 m kragenika,
3-metrowej taty. Przait pomiedzy gorma powierzchni kraweznika i przyla:ors tata nie mae przekraczal cm.

6.4.2.4. Dokiadné& wypetnienia spoin
Dokiadna¢ wypelnienia spoin nalg bada na kadych 10 metrach ustawionego kezamika.
Spoiny muszby¢ wypehione calkowicie na pefigikbokaic.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.@RQA/ymagania ogoine™.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostikobmiarowy jest 1 metr (m) ustawionego krginika betonowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdllne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D.M.@DOWymagania ogoéine”.

Do odbioru Wykonawca przedstawi wszystkignzzdczenia o jakai materialdw, wyniki pomiaréw i bafla biezacej kontroli
materialdw i robot.

8.2. Rodzaje odbioréw

Raoboty ohjte niniejsa SST podlegajnastpujacym odbiorom:

a)  odbior robét zanikagych lub ulegagcych zakryciu,

b)  odbior ostateczny,

c)  odbidr pogwarancyjny,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 ,¥djamia ogoine”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyezre podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy platoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Platng¢ za 1 m krawgnika naley przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocefakasci wykonanych robét na podstawie wynikow
pomiaréw i badalaboratoryjnych.

Cena wykonania robét obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robét zgodnie z projektegaizacji ruchu na czas budowy,
- dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,

- wykonanie koryta pod taw

- ew. wykonanie szalunku fawy fundamentowej,

- wykonanie fawy,

- wykonanie podsypki,

- ustawienie kragznikow,

- wypehienie spoin kragmikow zapraw,

- ew. zalanie spoin maslewowy,

- zasypanie zewtiznejsciany kravgznika gruntem i ubicie,

- przeprowadzenie nieginych pomiaréw i baddaboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1 PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wyniaggdlne.

2. PN-EN 206-1 Beton. &2 1: Wymagania, wigiwosci, produkcja i zgodrio.

3. PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy.

4. PN-EN 12620 Kruszywa do betonu.

5. PN-EN 197-1 Cement. Skiad, wymagania i keyegodnéci dotyczice cementow powszechneggtiau.
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PN-EN 1008

PN-N-03010
BN-88/6731-08
PN-EN 45014
PN-EN 1340
PN-EN 12390-3
BN-74/6771-04

Woda zarobowa do betonu. Speggikabierania probek, badanie i ocena przyézitamdy
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z pévegsodukcji betonu.

Statystyczna kontrola jakd osowy wybdr jednostek produktiu do prébki.

Cement. Transport i przechowywanie

Ogdlne kryteria dotycz deklaracji zgodidoi wydawanej przez dostawcow.

Kragzniki betonowe. Wymagania i metody bada

Badania betong$€3. Wytrzymalée nasciskanie probek do badania.

Drogi samochodowe. Masa zalewowa.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-08.02.01
CHODNIKI Z PLYT BETONOWYCH

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji TechniczpgsSST)

Przedmiotem n/n Szczeg6towej Specyfikacji Techrégga wymagania dotyee wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem chodnikéw z piyt betonowych amach budowy miejsc postojowych w liniach
rozgraniczajcych ulicy Zdcianskiej w Biatymstoku.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczego6lowa Specyfikacja Techniczna jest stosojanadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecamealizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n SST dotyea/konania nawierzchni chodnikéw z piyt betonow§Bki35x5 cm na podsypce piaskowej 0
gr.5cm

Lokalizacja zgodnie z Dokumentagjrojektovy

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Chodniki wydzielone i umocnione powierzchnie drogi, ulidyplacu przeznaczone wg#nie dla ruchu pieszego.

1.4.2. Obramowanie chodnikéwumocnienie ich bocznych kresizi, wykonane z kraginikdw /obrzey/ betonowych, kostki,
Klinkieru lub innego materiatu.

Pozostale oksienia @ zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definiciandganymi w SST D.M.00.00.00

Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jekioh wykonania oraz za zgodd@ Dokumentagj Projektove, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Ogodlne wymagania dotygze rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ejoin

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoélne dotycrce materiatow
Wymagania ogoine dotygze materialdw podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagjiine”.

2.2, Materiaty do wykonania rob6t
Materialami stosowanymi przy budowie chodnikéwyz mttonowych zgodnie z n/n SSIT' s

2.2.1. Plyty betonowe chodnikowe

Phyty betonowe chodnikowe o wymiarach 35x35x5 omirpy odpowiadéwymaganiom PN-EN 1339 [8].

Nasikliwos¢ wg PN-EN 1339 [8] nie powinnadwicksza nt 5 %.

Odpoméé na zamrzanie/rozmraanie z udzialem soli odladaejch zgodnie z PN-EN 1339 [8F 1,0 kg/ni przy czymzaden
pojedynczy wynik nie powinien Byvickszy od 1,5 kg/f

Wartdi¢ charakterystycznej wytrzymakd na zginanie zgodnie z PN-EN 1339 [8] nie powiopamniejsza od 4,0 MPa przy
obchzeniu niszcgcym Klasy 70 [7,0 kN].

Scieralndé na szerokiej tarcagiemej wediug PN-EN 1339 [8] nie powinna przela&2® mm /przy badaniu wykonywanym zgodnie z
metod, z zahcznika G/ lub 18000MiBO00MM/przy badaniu wykonywanym zgodnie z metigmatywa opisan W zahczniku H.

2.2.1.1. Dopuszczalne odchytki wymiaréw chodnilotv ptyt betonowych
Dopuszczalne odchyiki wymiaréw chodnikowych phtbbewych zgodnie z PN-EN 1339 [8] powinny wythas? mm.
R&nica pomidzy wynikami pomiaréw tego samego wymiaru plytypainna przekracza mm.
Dla piyt 0 wymiarach maksymalnych przekragzagh 300 mm, odchylki od plagkdi pofalowania podane w tabeli nr 1 vgle
stosowa dla gérmej powierzchni, kipraprojektowano jako ptask
O ile nie przewidziano, aby goéma powierzchnia ppigaka, producent powinien dostaécinformacje dotycice dopuszczalnych
odchytek.
Tablica 1. Odchyiki ptaskdsci i pofalowania
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Dlugosé pomiarowa Maksymalna wypukiosé Maksymalna wkigstosé
mm mm mm
300 15 10
400 20 15
500 25 15
800 4,0 25

2.2.1.2. Wymagania normy PN-EN 1339 [8] w zakeeaspektow wizualnych

2.2.1.2.1. Wyad

Gorma powierzchnia betonowych piyt brukowych otenisgodnie z zggznikiem J nie powinna wykazydmvad, takich jak rysy
lub odpryski.

W przypadku dwuwarstwowych piyt brukowych, oceridinggodnie z zatznikiem J, nie dopuszczae sivyskpowania

rozwarstwienia (rozdzielenia) ¢dizy warstwami.

UWAGA: Ewentualne wykwity nie majszkodliwego wphywu na wdaiwosci uzytkowe phyt brukowych i nieasuwazane za istotne.

2.2.1.2.2. Tekstura

Jereli piyty brukowe produkowane 2 powierzchri o specjalnej teksturze, to taka tekstura powighafisana przez producenta.
Jdli nie ma znaccych rénic w teksturze, zgodibelementdw ocenianych zgodnie zezahikiem J, powinna Byustalona przez
poréwnanie z prébkami dostarczonymi przez prodaceatwierdzonymi przez odbierc

UWAGA: Rd&znice w jednolitéci tekstury piyt brukowych, ktore mogoy¢ spowodowane nieuniknionymi zmianami we
wiasciwosciach surowcow i warunkéw twardnienia, niergazane za istotne.

2.2.1.2.3. Zabarwienie

W zalendéci od decyzji producenta, barwionazedy¢ warstwescieralna lub caty element.

Jeli nie ma znacgcych rénic w zabarwieniu, zgodébelementéw ocenianych wgaainika J, powinna lbystalona przez poréwnanie
z prébkami dostarczonymi przez producenta i zatroeymi przez odbiogc

UWAGA: Rdaznice w jednolitéci zabarwienia plyt brukowych, ktdre naodpy¢ spowodowane nieuniknionymi zmianami
wlasciwosci surowcow lub przez zmiamvarunkdw twardnienia, nig Bwazane za istotne.

2.2.1.3. Skfadowanie

Piyty chodnikowe powinny ldyskladowane plaszczyznami gérmymi ku sobie, nieejniz w czterech warstwach, na otwartej
przestrzeni, na podio wyréwnanym i odwodnionym, z zastosowaniem podkiacprzekladek utmnych w pionie jedna nad
drug.

Wymiary przekroju poprzecznego podkiadek i przelkate powinny biymniejsze rii: grubd¢ 2,5 cm, szeroko 5 cm, a diugét
przektadek powinna bymin. 5 cm weksza ni szerokéc elementu.

2.2.2. Woda

Woda powinna odpowiadaymaganiom normy PN-EN 1008 [4].

2.2.3. Piaseksrednio lub gruboziarnisty- do wykonania podsypki odpowiaglzj wymaganiom normy PN-EN 13043
2.

2.2.4. Piasek drobnoziarmisty do zamulania spoin spetaigy wymagania normy PN-EN 13139 [1].

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogolne dotycgce sprztu

Wymagania ogoine dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdélne”.

3.2. Sprzt do wykonania chodnikow
Roboty zwgzane z wykonywaniem chodnikéw fma wykonywa recznie przy pomocy drobnego sfivzz zastosowaniem:
- wibratorow plytowych oraz ubijakéwaznych lub mechanicznych.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogoélne dotyegce transportu
Wymagania ogdlne dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagzydtne”.

4.2 Transport materiatéw do wykonania chodnikow
4.2.1. Piyty chodnikowe

Piyty betonowe chodnikowe mpdpy¢ przewaone dowolnymirodkami transportowymi po aghicciu przez beton min. 0,7
sredniej wymaganej waldd wytrzymaldici badanej serii probek.
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Pty chodnikowe né@odkach transportowych ngleukdadé plaszczyznami gomymi ku sobiggem w kierunku jazdy. Powinny onetby
zabezpieczone przed przemieszczanigimsikodzeniami w czasie transportu, a gomadckiwa nie powinna wystatypozascianysrodka
transportu vigoej iz 1/3 wysokeci tej piyty.

4.2.2. Piasek

Transport kruszywa powinien odbyise w warunkach zabezpiecagjch je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniemyminn
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonywania robot

Zasady og6lne wykonywania robét podano w SST D.R0I0 , Wymagania ogoine”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do alicigprojekt organizacii i harmonogram robat, ueghgiaiace warunki w jakich
wykonywane bda roboty przy uktadaniu chodnikéw.

5.2. Zakres wykonywanych robét

5.2.1. Koryto

Koryto wykonane w podia powinno by wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkandtpmymi i poprzecznymi oraz
zag:szczone. Wskaik zagszczenia podia wg BN-77/8931-12 [7] nie e by mniejszy od 0,97.

Dopuszczalne tolerancje dla wykonanego kornghohic + 2 cm, szerokg = 2 cm.

Dopuszczalne odchylenie od projektowanego spadiominno przekracza: 0,5 %.

5.2.2. Podsypka
Podsypl piaskovg nalery wykona z warstwy piaskérednio lub gruboziarnistego o grébicc cm po zagszczeniu.
Podsypka piaskowa powinnattigk ubita, aby nie byto widoczny&ladow poruszagego si urzidzenia zagszczajcego.

5.2.3. Ukladanie ptyt

5.2.3.1. Sposoéb uktadania ptyt

Piyty betonowe naty uklada z zachowaniem projektowanego pochylenia faoeo.
Pochylenie poprzeczne powinno wytasl 1 do 2 % w kierunku jezdni.

5.2.3.2. Uktadanie piyt przy krasgnikach
Piyty przy krawgznikach naley uklad& w ten sposob, aby ich gérna kegltvznajdowata gi 1 cm powyej gérej krawdzi
kraneznika.

5.2.3.3. Ukfadanie piyt na tukach

Piyty na tukach o promieniu ponad 30 mhatak ukladd, aby spoiny rozszerzaly; siachlarzowato. Pty madpy¢ przycinane.
Plyty na fukach o promieniu do 30 m powinny bigadane w odcinkach prostyctzicych st przy wyciu tréjkatow lub trapezow
wykonanych z piyt odpowiednio docinanych.

5.2.3.4. Uktadanie piyt przy ugdzeniach naziemnych

Przy uradzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego phgwaddnio dogte naley ukladd w jednym poziomie, reguiig
wysokd¢ urzidzeér naziemnych do poziomu chodnika. Piyty chodnikowgieuprzy budowie umglzed naziemnych uzbrojenia
podziemnego natg zala zapraw cementowo-piaskaw

5.2.3.5. Spoiny

Szeroké&¢ spoin na odcinkach prostych nie powinna przeléa@Bacm. Szerokd spoin na tukach, zakie od potrzeby, nie
powinna by wigksza nt 3 cm.

Spoiny pomgdzy plytami po oczyszczeniu powinny¢tagodnie z DokumentadProjektovg zamulone drobnym ostrym piaskiem
na petia grubac phyty.

5.2.3.6. Piadgnacja chodnikow
Chodniki, ktérych spoiny wypetnione giaskiem mena oddé do wytku bezpérednio po wykonaniu.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogdlne zasady kontroli jasm robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ajoln

6.2. Kontrola przed przysfapieniem do robot

Przed przygpieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyskal dostawcow materiatow deklaracje zgédnoraz wykoné
badania materialéw przeznaczonych do wykonaniat iopizedstavd ich wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacii
materialdw, zgodnie z wymaganiami podanymi w pkif2SST.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania robot

111



-(8.02.01 Chodniki z ptyt betonowych

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca powinien pdaitadorane kontrole wszystkich asortymentdw rob6t, skiagieh st na
ogolny element.

Kontrola obejmowéa powinna zgodnié wykonywanych rob6t z Dokumentadprojektove, ustaleniami zawartymi w pkt. 5 n/n
SST oraz w zakresie baddolerancji wykonania robét podanych w pkt. 6.5.

Czstotliwai¢ kontroli powinna b uzaleniona od potrzeb gwararfoych wykonanie robét zgodnie z wymaganiami, nidzizp
jednak nt przed uplywem kalego dnia roboczego.

6.4. Badania i pomiary po wykonaniu robot
Po wykonaniu robét nate sprawdzi:

a)  konstruke chodnika,

b)  réwna¢ nawierzchni,

c)  profil podhiny,

d) profil poprzeczny,

e)  rownolegtéce spoin,

f)  szerokéc i wypelnienie spoin.

6.5. Przeprowadzenie bada
Zaleca s, aby pomiary cech wymienionych w pkt. 6.4. bysgarowadzone nie rzadziej Birazyna  200Tmawierzchni chodnikai
w punktach charakterystycznych dla niwelety lubsaju poprzecznego oraz weizie tam, gdzie poleci Inspektor Nadzoru.

6.5.1. Ustalenie jakéci materiatow
Ustalenia jakéri uzytych materialow nalg dokoné przez petne sprawdzenie wynikow hiatddooratoryjnych piyt betonowych
oraz pozostatych materiatdviytych do budowy chodnika zgodnie z wymaganiami pgaéw pkt. 2 n/n SST.

6.5.2. Sprawdzenie konstrukcji chodnika

Sprawdzenie konstrukcji chodnika polega neczaR ptyt w dowolnym miejscu i zmierzeniu grétigoodsypki oraz sprawdzeniu
ukiadu piyt chodnika.

Dopuszczalne odchylenia w grdbigpodsypki nie powinny przekraézal cm.

6.5.3. Sprawdzenie réwgoi nawierzchni
Prza&wit pomicdzy fat 4-metrovy a nawierzchaichodnika nie mie przekroczy1,0 cm.

6.5.4. Sprawdzenie profilu podinego chodnika
Sprawdzenie profilu podinego nalgy przeprowadzaprzez niwelagj biorac pod uwag punkty charakterystyczne.
Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika wiarh zatamania niwelety nie powinny przekrécza + 3 cm.

6.5.5. Sprawdzenie profilu poprzecznego
Sprawdzenie profilu poprzecznego palerzeprowadzaza pomog szablonu z pozionic
Dopuszczalne odchylenia od pesggo profiu wynosz+ 0,3 %.

6.5.6. Sprawdzenie rownolegid spoin

Sprawdzenie réwnolegici spoin nalgy przeprowadzaza pomag dwdch sznuréw naghych wzdhi spoin i przymiaru z podziatk
milimetrow.

Dopuszczalne odchylenia od rééeicpoin wynosz

a) *1,0cmnadiugai chodnika do 10 m,

b) +1,5cmnadiugsi chodnika ponad 10 m.

6.5.7. Sprawdzenie szerada i wypetnienia spoin
Sprawdzenie szeroka@ i wypehienia spoin naty przeprowadzaprzez wydtubanie spoin na dhggiokoto 10 cm i zmierzenie ich
szerokéci oraz wypelnienia.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogoélne dotycgce obmiaru robét
Wymagania ogdlne dotygz obmiaru rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymiagagdine™.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostiobmiaru jest 1 f{metr kwadratowy) wykonanego chodnika, zgodnielzinentagj Projektovi i pomiarem w terenie.

8. ODBIOR ROBOT
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8.1. 0Ogollne zasady odbioru robo6t

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D.M.@DOWymagania ogoéine”.

Do odbioru Wykonawca przedstawi deklaracje zg@milinzyskane od dostawcow materiatow, wyniki pormieibada z biezace)
kontroli materiatdw i robt.

8.2. Rodzaje odbiorow

Odbiér chodnikéw z piyt betonowych obejmuje:

a)  odbior ostateczny,

b)  odbior pogwarancyjny,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 ,¥djamia ogoine”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyere podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy platoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Platnéé za 1 m wykonanego chodnika z piyt betonowyaltldie dokonana na podstawie obmiaru i ocenysgakobét i
materiatdw w oparciu o pomiary i wyniki baidaboratoryjnych.

Cena wykonania robét obejmuije:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,

- wykonanie koryta,

- rozcielenie podsypki piaskowej wraz z jej przygotoeami

- utazenie plytek chodnikowych,

- wypehienie spoin piaskiem,

- przeprowadzenie nieginych pomiardéw i baddaboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1 PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy.

2. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumiczmymbwierzchniowych utrwalestosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonygctudhu.

3. PN-EN 197-1 Cement. Skiad, wymagania i keytegodnéci dotyczice cementoéw powszechneggtiau.

4. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Speggikabierania probek, badanie i ocena przyézitaedy
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z pdvegsodukcji betonu.

5. PN-EN 206-1 Beton. &2 1:\Wymagania, wigiwosci, produkcja i zgodrio.

6. PN-N-03010 Statystyczna kontrola fakd_osowy wybér jednostek produktu do prébki.

7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wahiia zagszczenia gruntu.

8. PN-EN 1339 Betonowe plyty brukowe. Wymaganietoay badé

9. PN/EN 45014 Ogdlne kryteria dotycz deklaracji zgodidoi wydawanej przez dostawcow.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-08.03.01
OBRZEZA BETONOWE

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegodtowej Specyfikaciji TechniczngsST)

Przedmiotem n/n Szczegétowej Specyfikacji Techrégza wymagania dotyege wykonania i odbioru robét
zwigzanych z ustawieniem obrae betonowych w ramach budowy miejsc postojowych imiath
rozgraniczajcych ulicy Zacianskiej w Bialymstoku.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosojainadokument przetargowy i kontraktowy przy zl@camealizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST
Ustalenia zawarte w n/n Szczegdlowej Specyfikaghhicznej dotyezustawienia obrzg betonowych 20x6 cm /przy chodnikach/
na podsypce piaskowej gr. 5 cm na terenigyohjzakresem jak w pkt. 1.1 n/n SST.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzga betonowe prefabrykowane belki betonowe rozgranigzajednostronnie lub dwustronniggtikomunikacyjne
od terendw nie przeznaczonych dla komunikaciji.

1.4.2. Podsypkawarstwa wyrownawcza uona bezp@ednio na podial ziemnym lub fawie.

Pozostale okéenia § zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjanoganymi w SST D.M.00.00.00

.Wymagania ogolne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyegce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jekioh wykonania oraz za zgodt@ Dokumentagj Projektovd, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotygze robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ejo6in

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogoélne dotycce materiatow
Wymagania ogdlne dotygze materialéw podano w SST D.M.00.00.00 , Wymaggzuiine”.

2.2. Materiaty do wykonania obrzey betonowych
Materialami stosowanymi przy ustawieniu obyAsetonowych zgodnie z zasadami n/n SST s

2.2.1. Obrzéa betonowe

Obrzea betonowe powinny odpowigdaymaganiom nomy PN-EN 1340 [6].

Nasikliwos$¢ wg PN-EN 1340 [6] nie powinnabwieksza ni 5 %.

Odpoméé na zamrzanie/rozmr—aanie z udzialem soli odladaejch zgodnie z PN-EN 1340 [8]1,0 kg/m przy czymzaden
pojedynczy wynik nie powinien byviekszy od 1,5 kg/f

Wartci¢ charakterystycznej wytrzymad na zginanie zgodnie z PN-EN 1340 [6] nie powinyéamniejsza od 5,0 MPa.

Scieralnd¢ na szerokiej tarczgieme] wediug PN-EN 1340 [6] nie powinna przekaa2d mm fprzy badaniu wykonywanym zgodnie z
metod z zahcznika G/ lub 18000MiBO00MIM /przy badaniu wykonywanym zgodnie z metitématywa na tarczy Bshmego opisan
w zahczniku H/.

2.2.1.1. Dopuszczalne odchytki wymiaréw olisze
Dopuszczalne odchytki wymiarw ohigdsetonowych, zgodnie z PN-EN 1340 [6] powinny veiho
dlugaic: * 1% z dokladngzia do milimetra, nie mniej #i4 mm i nie wgcej Niz 10 mm.
Inne wymiary z wygtkiem promienia:
dla powierzchni: + 3% z dokladnézia do milimetra, nie mniej #i3 mm i nie wgcej niz 5 mm.
dla innych czici: + 5% z dokladniia do milimetra, nie mniej i3 mm i nie wgcej niz 10 mm.
Rd&nica pomidzy wynikami pomiardw tego samego wymiaru otarzée powinna przekracza mm.
Dla powierzchni okiéonych jako plaskie i dia krayizi okra&lonych jako proste dopuszczalne odchyiki od piaskprostoliniowsci
podano wtablicy 1.
Tablica 1. Dopuszczalne odchytki ptaskei i prostoliniowosci

| Dlugosé pomiarowa | Dopuszczalna odchyika plaskoi |
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i prostoliniowosci
mm mm
300 +15
400 +2,0
500 +25
800 +4,0

2.2.1.2. Wymagania normy PN-EN 1340 [6] w zakeeaspektow wizualnych

2.2.1.2.1. Wygd

Powierzchnia obrzg oceniana zgodnie z zatnikiem J nie powinna wykazyweefektow, takich jak rysy lub odpryski.
W obrzeach dwuwarstwowych, ocenianych zgodnie aczatkiem J, nie dopuszcza siysepowania rozwarstwienia.
UWAGA: Ewentualne wykwity nie maszkodliwego wphwu na waaiwosci uzytkowe obrzey i nie g uwaane za istotne.

2.2.1.2.2. Tekstura

Jereli obrze:a produkowaneaz powierzchnj o specjalnej teksturze, to taka tekstura powiphialvelona przez producenta.
Zgodnd¢ elementdw ocenianych na podstawigczaika J powinna IByustalona, o ile nie ma znacych rénic tekstury, przez
poréwnanie z probkami dostarczonymi przez prodaceatwierdzonymi przez odbigre

UWAGA: Réznice w jednolitéci tekstury obrzay, ktére mog by¢ spowodowane nieuniknionymi zmianami wesetaoiciach
surowcow i warunkow twardnienia, nigtsvazane za istotne.

2.2.1.2.3. Zabarwienie

W zalezndéci od decyzji producenta batwnazna warstwy $cieralry lub caty element.

Jdli nie ma znacgych rénic w zabarwieniu, zgodib elementdw ocenianych wg gznika J powinna Ildyustalona przez
poréwnanie z prébkami dostarczonymi przez prodaceatwierdzonymi przez odbierc

UWAGA: Réznice w jednolitéci zabarwienia obrzg, ktére mog by¢ spowodowane nieuniknionymi zmianami $ea/osci
surowcow lub warunkéw dojrzewania betonu, gigvgazane za istotne.

2.2.1.3. Skfadowanie

Obrzeza betonowe powinny bykladowane w pozycji wbudowania na otwartej przerst na podiau wyréwnanym i odwodnionym z
zastosowaniem podkiadek i przekladekasiych w pionie jedna nad deuig

Wymiary przekroju poprzecznego podkiadek i przeliame powinny bymniejsze ri: grubaé 2,5 cm, szerokd 5 cm, a diugé
przekladek powinna byminimum 5 cm vdksza nt szerokéc obrzea.

2.2.2. Piasek naturalny
Piasek do wykonania podsypki oraz wypetnienia spgiPN-EN 13043 [3].

2.2.3. Woda
Woda stosowana do podsypki powinna odpowiaganaganiom normy PN-EN 1008 [4].

3. SPRZAET

3.1 Wymagania ogolne dotycgce spratu
Wymagania ogoine dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzt do ustawiania obrzery
Roboty mana wykonywa recznie przy pomocy drobnego siiezpomocniczego.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogoélne dotyegce transportu
Wymagania ogdlne dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagzgdine”.

4.2. Transport materialéw do wykonania obrzey

4.2.1 Obrz¢ga betonowe

Obrzea mana przewo srodkami transportu po aghieciu Wytrzymaddci minimum 0, 7sredniej wytrzymaléci badanej serii
probek. Obrzia nasrodkach transportowych naleuktada w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jaZelgwinny one by
zabezpieczone przed przemieszczanietirusizkodzeniem w czasie transportu, gérna warseygowinna wystawigpozasciany
srodka transportu weej niz 1/3 wysokéci tej warstwy.

4.2.2. Piasek naturalny
Transport kruszywa powinien odbyisi w warunkach zabezpiecmjch je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniemyminn
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

4.2.3. Woda
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Woda mae by pobierana z wodegiu lub dostarczana przesaymi zbiornikami wody (cysternami).
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogo6lne wykonywania robét

Zasady ogolne wykonywania robét podano w SST D.BOII0 ,Wymagania ogélne”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akcgirojekt organizacji i harmonogram robét, uedglapce warunki w
jakich wykonywane daiy roboty zwiizane z ustawianiem obggebetonowych.

5.2. Zakres wykonywanych robét
5.2.1. Wykonanie koryta

Wykop koryta pod fawy wykonywanalezy zgodnie z PN-B-06050 [1].

5.2.2. Podsypka
Podsypk o grubdci 5 cm po zagszczeniu, nalsy wykonat z warstwy piasksrednio- lub gruboziarnistego.

5.2.3. Ustawienie obrzg

Obrzera naley ustawt na podsypce piaskowej wykonanej zgodnie z pk.5.2

Tyinascianka obrzay od strony terenu powinnadoghsypana piaskierayirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym. Nater
kt6rym zostanie obsypana tylioianka obrzia naleéy ubi.

Na tukach m¢na ustawié obrzea tukowe lub krétkie obrze. odpowiednio doglie. tuki o promieniu povégj 15 m mana
wykona z obrzey prostych.

5.2.3.1. Wysok& obrzea
Wysoka¢ obrzea nad nawierzchpichodnika powinna Idydostosowana do wymag®okumentacji Projektowej lub zaléce
Inspektora Nadzoru.

5.2.3.2. Niweleta obrze
Niweleta obrzea powinna b§zgodna z projektowamiwelet, ciagu komunikacyjnego.

5.2.3.3. Spoiny
Spoiny nie powinny przekraczszerokéci 1 cm i powinny zostavypelnione piaskiem na pelch gkbokac.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogdlne zasady kontroli jasm robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ajoin

6.2. Kontrola przed przysfapieniem do robot

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyskd dostawcow materialdw aprobaty techniczne ogmnat badania
materialow przeznaczonych do wykonania robét dptzet ich wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu akceptagiterialow, zgodnie z
wymaganiami podanymi w pkt. 2. niniejszej SST.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca powinien pazgiadorane kontrole wszystkich asortymentéw rob6t, skiggieh st
na ogdlny element.

Kontrola obejmowé powinna zgodnd wykonywanych robét z Dokumentadprojektov, ustaleniami zawartymi w pkt. 5 n/n
SST oraz w zakresie baddolerancji wykonania rob6t podanych w pkt. 6.4.

Czstotliwai¢ kontroli powinna by uzaleniona od potrzeb gwarardoych wykonanie robét zgodnie z wymaganiami, nidzizp
jednak ni przed uplywem kalego dnia roboczego.

6.4. Badania i pomiary w trakcie wykonywania i odloru robét
6.4.1. Sprawdzenie jakoi materiatow
Sprawdzenie jakkoi Lzytych materialow naly wykona zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 2 n/n SST.

6.4.2. Sprawdzenie ustawienia obfye

6.4.2.1. Sprawdzenie dopuszczalnego odchyleniadbrzey w planie

Dopuszczalne odchylenie linii ohigev planie od linii projektowanej nie powinno wyidasiecej niz + 2 cm na kade 100 m ustawienia
obrzea.

6.4.2.2. Dopuszczalne odchylenie niwelety

Dopuszczalne odchylenie niwelety gémej plaszcaylaragty od ninelety projektowanej mewynost + 1 cm na kade 100 m badanego
niwelach ciagu obrzea.

6.4.2.3. Sprawdzenie gérnej powierzchni olisze

Rowna¢ gérnej powierzchni obrze nalery sprawdzéprzez przyteenie w dwéch punktach nazkie 100 m obrza, 4-metrowej
faty. Przéwit pomiedzy gérma powierzchri obrzea i przytazor fata nie mae przekraczal2 mm.
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6.4.2.4. Sprawdzenie wypetnienia spoin
Sprawdzenie wypetienia spoin iglbada na kade 10 m ustawionego ob#ae Spoiny musizby¢ wypetione catkowicie.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogo6lne dotycgce obmiaru robét
Wymagania ogdlne dotygz obmiaru rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymiagagdine™.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostikobmiarovg jest 1 m (metr) ustawionych obigena podstawie Dokumentaciji Projektowej i pommterenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w SST D.M.@DQWymagania ogoine”.

Do odbioru Wykonawca przedstawi wszystkie deklaragpdnéci, wyniki pomiarow i badaz biezacej kontroli materialow i
robot.

8.2. Rodzaje odbioréw

Odbidr obrzey obejmuje:

a)  odbior ostateczny,

b)  odbidr pogwarancyjny,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 , sdzmia ogdine™.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyee podstawy pfatndci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy platrsoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Platng¢ za 1 m ustawionych obizenalezy przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocefakasci wykonanych rob6t na podstawie
wynikéw pomiarow i badalaboratoryjnych.

Cena wykonania rob6t obejmuie:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot zgodnie z projektegamizacji ruchu na czas budowy,
- dostarczenie materialow,

- wykonanie koryta,

- przygotowanie i rézielenie podsypki piaskowej,

- ustawienie obrzg,

- wypekienie spoin piaskiem,

- obsypanie zevgrznejsciany obrzey gruntem wraz z jego ubiciem,

- przeprowadzenie niegtinych pomiaréw i baddaboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1 PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wyniaggdine.

2. PN-EN 206-1 Beton. @ 1:Wymagania, wigiwosci, produkcja i zgodrid.

3. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicziypbwierzchniowych utrwadestosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczongctudhu.

4, PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Speggikabierania probek, badanie i ocena przyézitaamdy
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z pdvegsodukcji betonu.

5. PN-N-03010 Statystyczna kontrola fakd_osowy wybdr jednostek produktu do probki.

6. PN-EN 1340 Kraggniki betonowe. Wymagania i metody bada

7. PN/EN 45014 Ogolne kryteria dotycz deklaracji zgodi$oi wydawanej przez dostawcow.
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