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Nr |Podstawa, opis robot Jm llos¢
1. D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Kod CPV: 45100000-8
1 |Organizacja i zabezpieczenie budowy
ryczalt 1,0
D.01.01.01. Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych drog
2 | Koryta pod nawierzchnie placoéw postojowych
Zascianska
Miejsca parkingowe ; 130/10000 ha 0,013
Chodnik ; 70/10000 ha 0,007
razem ha 0,020
D.01.02.02. Mechaniczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubos¢ warstwy 10 cm
3 | Usunigcie za pomocg spycharek warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubosci 10 cm
Tabela powierzchni zdjgcia humusu - Zatnr 5 ; 167 m2 167,0
razem | m2 167,0
4 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w ziemi kategorii I-IIl uprzednio
zmagazynowanej w haldach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 1km
Odwoz calej ilosci humusu ;  167*0,1 m3 16,7
razem m3 16,7
5 | Naktady uzupehiajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczgty 1km odlegtosci transportu ponad 1km samochodami
samowyladowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej
Odwoz na odlegtos¢  km ; 16,7 m3 16,7
razem m3 16,7
D.01.02.04. Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych
6 |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych grubosci Sem
W miejscu rozbidrek kraweznikow przy jezdni na szerokosci 0,5 m :
Za$cianska ; 30%*0,5 m2 15,0
razem m2 15,0
7 | Mechaniczne cigcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na glgbokos¢ Scm
W miejscu rozbidrek kraweznikow przy jezdni na szerokosci 0,5 m :
Za$cianska ; 30 m 30,0
razem m 30,0
8 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu zatadowanie gruzu
koparko-tadowarka na samochody samowytadowcze przy obstudze na zmiang robocza przez 3 samochody
Srednia grubos¢ Scm ;  15%0,05 m3 0,8
razem m3 0,8
9 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu - transport gruzu
samochodem samowytadowczym na odleglo$¢ 1km
m3 0,8
10 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu - naktady uzupetniajace na
kazdy dalszy rozpoczety km ponad 1km odlegtosci
Odwoéz na odlegto§¢  km wraz z utylizacja ; 0,8 m3 0,8
razem | m3 0,8
D.01.02.04. Rozebranie chodnikow z plyt betonowych
11 |Rozebranie nawierzchni chodnikow z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5cm na podsypce piaskowe;j
ZaScianska ; 68 m2 68,0
OK 60% ptyt nalezy utozy¢ na palety, zafoliowac i odwiez¢ w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru
razem m2 68,0
12 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu zatadowanie gruzu
koparko-tadowarka na samochody samowytadowcze przy obstudze na zmiang robocza przez 3 samochody
Powierzchnia nawierzchni gr. 5 cm ;  (68*0,4)*0,05 m3 1,4
razem m3 1,4
13 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu - transport gruzu
samochodem samowytadowczym na odleglo$¢ 1km
m3 1,4
14 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu - naktady uzupetniajace na
kazdy dalszy rozpoczety km ponad 1km odlegtosci
Odwoz na odlegtos¢ km wraz z utylizacja ; 1,4 m3 1,4
razem m3 1,4
D.01.02.04. Rozebranie kraweznikow betonowych
15 |Rozebranie krawgznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowe;j
Za$cianska ; 29 m 29,0
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OK 50% kraweznikow nalezy ulozy¢ na palety, zafoliowa¢ i odwiez¢ w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru

razem m 29,0
16 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wyladowaniu - transport gruzu pojazdami
samochodowymi na odleglos¢ 1km samochodem ci¢zarowym skrzyniowym
(29*0,5) * 0,2 * 0,3 m3 0,9
razem m3 0,9
17 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy r¢cznym zatadowaniu i wytadowaniu - naktady uzupetniajace (dla
transportu pojazdami samochodowymi) na kazdy dalszy rozpoczety km odleglosci ponad 1km samochodem
cigzarowym skrzyniowym
Odwoéz na odlegto§¢  km wraz z utylizacja ; 0,9 m3 0,9
razem m3 0,9

D.01.02.04. Rozebranie obrzezy betonowych

18 |Rozebranie obrzezy o wymiarach 6x20cm na podsypce piaskowej
Za$cianska ; 50 m 50,0
OK 50% obrzezy nalezy utozy¢ na palety, zafoliowac¢ i odwiez¢ w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru

razem m 50,0
19 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wyladowaniu - transport gruzu pojazdami
samochodowymi na odlegto$¢ 1km samochodem ci¢zarowym skrzyniowym
(50*0,5) * 0,06 * 0,20 m3 0,3
razem m3 0,3
20 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy r¢cznym zatadowaniu i wytadowaniu - naktady uzupetniajace (dla
transportu pojazdami samochodowymi) na kazdy dalszy rozpoczety km odleglosci ponad 1km samochodem
cigzarowym skrzyniowym
0Odwoz na odlegtosé km wraz z utylizacja ; 0,3 m3 0,3
razem m3 0,3
2 D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE
Kod CPV: 45100000-8
D.02.01.01. Roboty ziemne poprzeczne (bez transportu) wykonywane mechanicznie w gruncie kat, I-V
21 | Wykopy w gruncie kategorii [V wykonywane spycharkami
Tabela objetosci robot ziemnych - Zatnr 4 4 m3 4,0
razem m3 4,0
D.02.01.01. Wykonanie wykopow z transportem urobku na odkiad na odl.  km
22 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii Il z
transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ 1km
Tabela objgtosci robot ziemnych - Zat nr 4 52-4 m3 48,0
razem m3 48,0

23 | Naktady uzupehiajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczgty 1km odlegltosci transportu ponad 1km samochodami
samowyladowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej

Odowdz na odlegtosé¢ km ; 48 m3 48,0

razem m3 48,0

D.02.03.01. Wkonanie nasypow mechanicznie z gruntu kat. I-V uzyskanego z wykopu

24 | Formowanie i zaggszczanie spycharkami nasypow o wysokosci do3m, grunt kat.III-IV
Tabela objgtosci robot ziemnych - Zatnr 4 4 m3 4,0

razem m3 4,0

25 |Zagegszczanie zaggszczarkami nasypow w gruncie sypkim kategorii I-II

m3 4,0
26 | Transport wody na odlegtos¢ do 1km beczkowozem o pojemnosci do 3000dm3, napetnianym z wodociagu
4* 0,03 m3 0,1
razem m3 0,1
27 |Plantowanie powierzchni (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypéw w gruncie kategorii I-III
Powierzchnia humusowania skarp ; 20 m2 20,0
razem m2 20,0
3 D.03.00.00. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
Kod CPV: 45230000-8
D.03.02.01. Regulacja pionowa armatury wodociggowej
28 |Regulacja pionowa studzienek urzadzen podziemnych o objetosci betonu w jednym miejscu do 0,1m3
Zascianska ; 3*0,1 m3 0,3
razem m3 0,3

D.03.02.01. Regulacja pionowa studni kanalizacyjnych

29 |Regulacja pionowa studzienek telefonicznych o objetosci betonu w jednym miejscu do 0,1m3
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Zascianska ; 1*0,1 m3 0,1
razem m3 0,1
D.03.02.01. Rury ostonowe na przewodach telekomunikacyjnych
30 | Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1,5m i glgbokosci do 1,5m w gruncie kategorii I-1I
Odkopanie przewodow telekomunikacyjnych przed zatozeniem rur ostonowych (ér. gt. 0,8 m) ; 0,5 *5,5 m3 2,8
razem m3 2,8
31 |Zasypanie wykopow ze skarpami w gruncie kategorii I-1Il z przerzutem na odlegto$¢ do 3m i zaggszczeniem
2,8*%0,7 m3 2,0
razem m3 2,0
32 |Reczne rozplantowanie 1m3 gruntu kategorii I-II lezacego na dtugosci 1m wzdhuz krawedzi wykopu
2,8-2 m3 0,8
razem m3 0,8
33 | Zatozenie rur ostonowych dwudzielnych o $r. 83 mm na istniejace przewody telekomunikacyjne.
Za$cianska ; 5,5 m 5,5
razem m 5,5
4 D.04.00.00. PODBUDOWY
Kod CPV: 45233000-9
D.04.01.01. Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zageszaniem podioza w gruncie kat. I-VI, glebokos¢ koryta
do 10 cm
34 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI
Przed wykonaniem warstwy odsaczajacej ; 130 m2 130,0
razem m2 130,0
D.04.02.01. Warstwy odsqczajgce i odcinajqgce.
35 | Warstwa odsaczajaca o grubosci po zageszczeniu 10cm w korycie lub na catej szerokosci drogi zaggszczana
mechanicznie
Zascianska ; 130 m2 130,0
razem m2 130,0
D.04.03.01. Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie
36 |Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni nieulepszonej
Warstwa odsaczajaca ; 130 m2 130,0
Podbudowa z kruszywa naturalnego ; 70+130+15 m2 215,0
razem m2 345,0
37 |Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni ulepszonej z bitumu
Przed ulozeniem warstwy $cieralnej ; 15 m2 15,0
razem m2 15,0
D.04.03.01. Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsjg asfaltowg
38 | Skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni emulsja asfaltowa szybkorozpadowa w ilosci 0,3-0,5 kg/m2
Przed ulozeniem warstwy $cieralnej ; 15 m2 15,0
razem m2 15,0
D.04.04.01. Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego
39 |Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa gorna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10cm-pod nawierzchnia
chodnikow
Zascianska ; 70 m2 70,0
razem m2 70,0
40 |Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa gorna, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 15cm
ZaScianska ; 130 m2 130,0
razem m2 130,0
41 |Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20cm
Odtworzenie nawierzchni w miejscu rozbiorek kraweznikow przy jezdni na szerokosci 0,5 m :
Za$cianska ; 30%*0,5 m2 15,0
razem m2 15,0
5 D.05.00.00. NAWIERZCHNIE
Kod CPV: 45233000-9
D.05.03.05. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa wigzgca, grubos¢ w-wy 6 cm
42 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych wg SST - warstwa wiazaca o grubosci po
zageszczeniu 6¢cm
Odtworzenie nawierzchni w miejscu rozbiorek kraweznikow przy jezdni na szerokosci 0,5 m :
Za$cianska ; 30%*0,5 m2 15,0
razem m2 15,0
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D.05.03.05. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa scieralna, grubos¢ w-wy 5 cm
43 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych wg SST - warstwa $cieralna o grubosci po
zageszczeniu 5 cm (poz. podstawowa - interpolacja za 1 cm)
Odtworzenie nawierzchni w miejscu rozbiorek kraweznikow przy jezdni na szerokosci 0,5 m :
Za$cianska ; 30%*0,5 m2 15,0
razem m2 15,0
D.05.03.23. Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grub. 8 cm
44 | Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 80mm koloru szarego, na podsypce cementowo-piaskowej grubosci
50mm z wypetnieniem spoin zaprawa cementowg
Zascianska ; 130 m2 130,0
razem m2 130,0
6 D.06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE
Kod CPV: 45100000-8
D.06.01.01. Humusowanie z obsianiem skarp przy grubosci humusu 10 cm
45 | Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu Scm
Za$cianska ; 20 m2 20,0
razem m2 20,0
46 | Dodatek za kazdy nastgpny 1ecm humusu przy humusowaniu skarp z obsianiem
(Krotnosé=5)
Grubo$¢ humusowania 10 cm ; 20 m2 20,0
razem m2 20,0
8 D.08.00.00. ELEMENTY ULIC
Kod CPV: 45233000-9
D.08.01.01. Ustawienie kraweznikow betonowych na tawie betonowej z oporem
47 | Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem lawy betonowej, na podsypce
cementowo-piaskowej
Zascianska ; 40 m 40,0
razem m 40,0
48 | Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22cm, z wykonaniem tawy betonowej, na podsypce
cementowo-piaskowej
Zascianska ; 29 m 29,0
razem m 29,0
D.08.02.01. Ulozenie chodnikow z plyt betonowych
49 | Koryta o glebokosci 10cm na calej szerokosci jezdni i chodnikow wykonywane recznie w gruncie kategorii I-11
Zascianska ; 70 m2 70,0
razem m2 70,0
50 |Chodniki z plyt betonowych o wymiarach 35x35x5cm, na podyspce cementowo-piaskowej, z wypetnieniem spoin
piaskiem
m2 70,0
D.08.03.01. Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 20%6 cm
51 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej z wypeltnieniem spoin piaskiem
ZaScianska ; 58 m 58,0
razem m 58,0




