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przy przebudowie i budowie drog

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem ninigjszej szczegotowej specyfikacii technicznegj (SST) sa wymagania
dotyczace wykonaniai odbioru przebudowy napowietrznych linii telekomunikacyjnych
przy przebudowie i rozbudowie ul. Zascianskigj w Biatymstoku..

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiazujacy dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji inwestycji drogowych.

1.3. Zakresrobot objetych SST
Roboty objete SST obegimuja przebudowe 0,140 km napowietrznych linii kablowych w

zakres ktérych wchodzi :
- postawienie stupdw telef. -8zt
- demontaz stupéw -8zt

1.4. Okre&slenia podstawowe

1.4.1. Kablowa sie¢ migscowa - sie¢ taczy telefonicznych z urzadzeniami liniowymi,
laczaca centrale telefoniczne migdzy soba oraz centrale telefoniczne ze stacjami
abonenckimi.

1.4.2. Sie¢ abonencka - cze$¢ sieci migjscowe] od centrali miegjscowej do aparatow
telefonicznych.

1.4.3.Lacze - zestaw przewodOw i urzadzen miedzy centralami, centrala a aparatem
abonenckim.

Tor abonencki - para zyt kablowych lub napowietrznych migdzy centrala a aparatem

telefonicznym.

1.4.4. Napowietrzna linia kablowa telekomunikacyjna - linia przewodowa nadziemna
sktadajaca si¢ z przewodow napowietrznych, osprzetu, i podbudowy.

145 Osprzet - zestaw elementdow (izolatory, haki, trzony, poprzeczniki) do
zawieszania przewodow.

1.4.6. Podbudowa linii - stupy do zamocowania osprzetu. Rozroznia si¢ stupy:

- przelotowy - stup przeznaczony do podtrzymywania przewodéw bez przejmowania

naciagu przewodéw i ustawiony natrasie prostgj lub na zatomie nie przekraczajacym 5°,

- narozny - stup ustawiony na zatomie trasy przekraczajacym 5°,

- odporowy - stup ustawiony na trasie prostgj lub na zatomie nie przekraczajacym 5° i
przejmujacy peten naciag przewodow,

- kablowy - stup, na ktory wprowadzany jest kabel,

- odgromowy - stup z instalacja odgromowa,

- rozgalezny - stup, na ktorym wykonuje si¢ odgalezienie linii

- badaniowy - stup, na ktorym wykonuje si¢ pomiary parametréw elektrycznych linii.
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1.4.7. Obostrzenie - szereg dodatkowych wymagan w odniesieniu do linii
telekomunikacyjngl na odcinku wymagajacym zwigkszonego bezpieczenstwa,
polegajacych nawzmocnionych zawieszeniach przewodow.

1.4.8. Przesto - odcinek linii napowietrznej pomigdzy osiami sasiednich stupow.

1.49. Zwis f - odlegtos¢ pionowa migdzy przewodem a prosta taczaca punkty
zawieszenia przewodu w srodku rozpigtosci przesta.

1.4.10. Skrzyzowanie — wystepuje wtedy, gdy pokrywaja Si¢ lub przecingia czgsci
rzutéw poziomych dwéch lub kilku napowietrznych linii telekomunikacyjnych albo
napowietrzng linii telekomunikacyjnej i drogi komunikacyjnej lub budowli.

1.4.11. Zblizenie - wystepuje wtedy, gdy odlegtos¢ rzutu poziomego linii
telekomunikacyjng od rzutu poziomego inng linii elektryczng, korony drogi, szyny
kolgjowej, budowli itp. jest mnigjsza niz potowa wysokosci zawieszenia najwyze
potozonego przewodu zblizgjace Sig linii i nie zachodzi przy tym skrzyzowanie.

1.4.12. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi polskimi normami
i definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne’.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogblne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania
ogolne” .

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Ogd6lne wymagania dotyczace materiatdbw podano w SST D-M-00.00.00
» Wymagania ogolne”.

Materialy do budowy napowietrznych linii telekomunikacyjnych nabywane sa
przez Wykonawcg u wytworcow. Kazdy materiat mus mie¢ atest wytworcy
stwierdzajacy zgodnosc¢ jego wykonania z odpowiednimi normami.

2.2. Haki

Haki powinny spetnia¢c wymagania BN-75/3231-14 [7]. Haki powinny by¢
pakowane w skrzynie drewniane. Cigzar brutto skrzyni nie moze przekracza¢ 50 kg. Na
jednym, krotszym boku skrzyni, powinny by¢ podane:

a) znak wytwaorni,
b) skrét oznaczenia haka,
c) liczba sztuk hakéw w skrzyni i cigzar.

Haki nalezy przechowywat w pomieszczeniach zabezpieczonych przed
wplywami atmosferycznymi.

2.3. Stlupy zelbetowe

Podbudowa linii telekomunikacyjnych powinna by¢ wykonana ze stupéw
zelbetowych wg BN-74/3231-24 [4].

Stupy nalezy przechowywa¢ na wolnym powietrzu, na wyréwnanym terenie w
stosach z zastosowaniem przektadek i podktadek, np. drewnianych, o przekroju nie
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mnigjszym niz 2,5 x 5 cm. Dlugos¢ przekitadek i podkiadek powinna by¢ wigksza od
szerokosci stosu co najmnig 0 10 cm.

Stupy w warstwie nalezy uktada¢ rownolegle osiami symetrii do siebie, srodkami
pionowo, zbieznosciami w jednym kierunku. Warstwe stupdw nalezy ukladac na
przemian zbieznosciami. Maksymana wysokos¢ stosu na skladowisku nie moze
przekracza¢ 2 m.

2.4. Elementy betonowe prefabrykowane

Ustoje stupéw powinny by¢ wykonane z belek ustojowych betonowych wg BN-
72/3231-20 [5].

Elementy betonowe prefabrykowane nalezy sktadowa¢ jak stupy wg opisu w
punkcie 2.3.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych rob6t, zaréwno w migjscu
tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatdw, sprzetu itp.

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera w
terminie przewidzianym kontraktem.

3.2. Sprzet do przebudowy napowietrznych linii telekomunikacyjnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét telekomunikacyjnych powinien
wykaza¢ sig mozliwoscia korzystania z nastepujacych maszyn i sprzetu, gwarantujacych
wiasciwa jakos¢ robot:

- zuraw samojezdny,

- zuraw samochodowy,
- ubijak.

4. TRANSPORT

Wykonawca przystepujacy do przebudowy linii powinien wykazaé Si¢

mozliwoscia korzystania z nastepujacych srodkow transportu:
- samochodu skrzyniowego,
- przyczepy diuzycowsy.
Przewozone na srodkach transportu materiaty | elementy powinny byc¢

zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczeniem i w opakowaniach zgodnych
z wymaganiami odpowiednich norm podanych w punkcie 2.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania roboét

Przebudowie podlegaja napowietrzne linie telekomunikacyjne, ktére koliduja z
projektowana droga.

Napowietrzne linie telekomunikacyjne nalezy przebudowaé zachowujac
nastepujaca kolgjnos¢ robot:

- wybudowa¢ nowy nie kolidujacy odcinek linii
- zdemontowac kolizyjny odcinek linii.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z normami i przepisami budowy i
bezpieczenstwa i higieny pracy [14].

Demontaz kolizyjnych odcinkéw napowietrznych linii - telekomunikacyjnych
nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa i SST oraz zaleceniami
uzytkownika tych urzadzen.

Wykonawca ma obowiazek wykonania demontazu linii w taki sposob, aby
demontowane elementy nie zostaty zniszczone i znajdowaly Si¢ w stanie poprzedzajacym
demontaz.

W przypadku niemoznosci zdemontowania elementéw bez ich uszkodzenia,
Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera i uzyska¢ od niego zgodg na ich
uszkodzenie lub zniszczenie.

W szczegllnych przypadkach Wykonawca moze pozostawi¢ elementy linii bez
ich demontazu, o ile uzyska nato zgode Inzyniera.

Wykopy powstale po demontazu stupOéw powinny by¢ zasypane gruntem
zageszczanym warstwami co 20 cm i wyrOéwnane do poziomu terenu. Wskaznik
zageszczenia powinien by¢ rowny 0,85.

Wykonawca przekaze nieodplatnie uzytkownikowi zdemontowane materiaty.

5.2. Trasowanie linii

Trasa napowietrzng linii telekomunikacyjng wzdtuz drogi publiczng powinna
odpowiada¢ warunkom podanym w Ustawie Rady Ministréw Nr 60 z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych [12].

Na wytyczenie trasy, budowe 1 przebudowg napowietrzng linii
telekomunikacyjngl na odcinkach wejscia na teren pasa drogowego, przy zblizeniu do
drogi oraz na skrzyzowanie z droga nalezy uzyskat zezwolenie zarzadu drogi, zgodnie z
art. 40 ust. 1 ustawy nr 60.

Do wytyczania trasy nalezy stosowaé sprzet geodezyjny taki jak: tasmy
miernicze, taty, tyczki, przyrzady optyczne.

Wytyczone migjsca ustawienia stlupdbw naezy oznaczy¢ za pomoca
numerowanych palikow drewnianych A 6 cm i dtugosci 80 cm.

W czasie wytyczania nalezy sporzadza¢ protok6t wytyczania linii, w ktérym
nalezy poda¢ kolegno:

- numer palika,

- rozpigtosc przesta,
- wysokos¢ stupa,

- rodzg stupa,

- wzmocnienia
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Rozpigtos¢ przesta wg dokumentacji techniczng.
5.3. Podbudowa linii

Dobdr rodzajéw stupdéw (SZT7) dokonano w oparciu:
- wytycznych technicznych BSi PL 1965 r. [13],
- wytycznych technicznych BSi PL. 1967 r.

W powyzszych wytycznych podane sa wymiary wykopow dla poszczegélnych
typdw stupow.

Glebokos¢ zakopania stupow zelbetowych zalezy od ich ditugosci i kategorii
gruntu. Gigbokosci te podane s3 w tablicy nr 2 normy BN-76/8984-09 [1].

Kolgnos¢ robot przy ustawianiu stupdw powinna by¢ nastepujaca:
- montaz stupa na stanowisku,
- wykonanie wykopu,
- wstawienie stupa,
- zasypanie wykopu z zaggszczeniem gruntu warstwami grubosci 20 cm, do uzyskania

wskaznika 0,85,

- rozplantowanie nadmiaru ziemi.

Podziemne czesci stupdw zelbetowych wraz ze stalowymi elementami taczacymi
powinny by¢ po ich zmontowaniu pokryte lakierem asfaltowym wg BN-78/6114-32 [10].

Po ustawieniu stupdw powinna by¢ wykonana ich numeracja, zgodnie z

BN-73/3238-08 .

5.4. Montaz ospr zetu

Haki do stupéw prefabrykowanych nalezy wkreci¢ do otworéw przewidzianych
do tego celu.

Odlegtos¢ od wierzchotka stupa do os czgsci nagwintowang haka w linii
pionowej powinno wynosi¢ od 15 do 20 cm, a odlegtos¢ migdzy hakami po te samej
stronie stupa - 40 cm z tolerancja +2 cm. Wiercony otwor powinien by¢ prostopadty do
0s stupa.

Osprzet dostarczony przez wytwoOrce powinien by¢ w czasie produkcji
zabezpieczony przed wptywami atmosferycznymi po zamontowaniu na podbudowie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady wykonania kontroli robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania
ogolne”.
Celem kontroli jest stwierdzenie osiagnigcia zatozoneg jakosci wykonanych robot

Wykonawca ma obowigzek wykonania pelnego zakresu badan na budowie w celu
wskazania Inzynierowi zgodnosci dostarczonych materiatow i realizowanych rob6t z
dokumentacja projektowa oraz wymaganiami SST .

Przed przystapieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o
rodzaju i terminie badania
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Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan do
akceptagji Inzyniera.

Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakonczeniu kazde roboty
zanikajacej, ktéra moze kontynuowa¢ dopiero po pisemng akceptacji odbioru przez
Inzyniera

6.2. Sprawdzenie zgodnosci trasy linii zdokumentacj g projektowa

Sprawdzenie zgodnosci trasy linii z dokumentacja projektowa polega na
zmierzeniu w terenie domiaréw do stup6w i odlegtosci miedzy stupami. Pomiary nalezy
wykona¢ za pomoca tasmy pomiarowej, zaokraglajac wyniki pomiaréw z doktadnoscia
do 0,5m.

6.3. Sprawdzenie prawidlowosci montazu stupdéw

Sprawdzenie prawidtowosci montazu stupéw polega na:

- sprawdzeniu wykonania i ustawienia stupdw pojedynczych i ztozonych na zgodnosé¢ z
pkt 5.2 normy BN-76/8984-09 [1] i dokumentacja projektowa oraz ogl¢dzinach w
terenie,

- gprawdzeniu numeracji stupdw, ktore polega na skontrolowaniu kolejnosci i trwatosci
na zgodnos¢ z pkt 5.7 ww. normy,

- sprawdzeniu glebokosci zakopania stupdw, ktore polega na pomiarze czesci
nadziemnej stupa w migjscach wskazanych przez komigjg, lecz nie mnigj niz 1 stupa,

- gprawdzeniu zageszczenia gruntu do wskaznika 0,85.

6.4. Sprawdzenie prawidlowosci montazu osprzetu i przewoddw

Sprawdzenie montazu osprzetu polega na zbadaniu:
a) zastosowania osprzetu na zgodnosc z pkt 6.2 normy BN-76/8984-09 [1],
b) montazu osprzetu na zgodnosé z pkt 6.3 ww. normy.
Powyzsze sprawdzenia powinny by¢ wykonane na nie mnig niz 1 stupie..

6.6. Uwagi wynikajace z kontroli jakosci robot

Przedstawiona do odbioru napowietrzna lini¢ telekomunikacyjna nalezy uzna¢ za
wykonana zgodnie z wymaganiami normy, jezeli sprawdzenia i pomiary podane w
rozdziale 6 SST daly dodatni wynik.

Elementy linii, ktore w wyniku przeprowadzonych badan otrzymaly oceng
ujemna, powinny by¢ wymienione lub poprawione i ponownie zgtoszone do odbioru.
I stnigjace odcinki linii nalezy zdemontowa¢ dopiero po spetnieniu powyzszych uwag.

Ocena jakosci robot powinna by¢ wykonana przy udziale przedstawiciela
odpowiedniego dla danego terenu urz¢du telekomunikacyjnego.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w SST D-M-00.00.00
» Wymagania ogolne”.

Obmiaru rob6t dokonac nalezy w oparciu o dokumentacje projektowa i
ewentualnie dodatkowe ustalenia, wynikle w czase budowy, akceptowane przez
Inzyniera

Jednostka obmiarowa napowietrznych linii telekomunikacyjnych jest 1 km.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogblne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w SST D-M-00.00.00
» Wymagania ogolne”.
Przy przekazywaniu obiektu do eksploatacji, Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢
Zamawigjacemu nastepujace dokumenty:
- aktualna powykonawcza dokumentacje projektowa,
- geodezyjna dokumentacje powykonawcza,
- ocene robét wydana przez TP SA.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platnos¢ zarealizacje przebudowy 0,140 km napowietrznych linii kablowych.
Cena wykonania obgjmuje :

- postawienie stupdw telef. -8zt

- demontaz stupéw -8zt

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. BN-76/8984-09 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Wymagania ogélne i
badania.
2. BN-80/8984-16 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Zwisy i naciagi
przewodow gotych.
3. BN-72/8984-22 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Urzadzenia
zabezpieczajace. Ogolne wymagania.
4. BN-74/3231-24 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Stupy zelbetowe.
5. BN-72/3231-20 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Prefabrykowane belki
ustojowe zelbetowe.
6. BN-72/3231-21 Obgmy do belek ustojowych.
7. BN-75/3231-14 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Haki do izolatorow.
8. BN-75/8984-03 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Urzadzenia ochrony
odgromowe konstrukcji wsporczych. Przepisy budowy.
9. BN-63/3225-01 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Znakowanie konstrukgji
wsporczych.
10. BN-78/6114-32 Lakier asfatowy przeciwrdzewny do ochrony bierng,
szybkoschnacy, czarny
11. PN-76/D-79353 Bebny kablowe.

10.2. Inne dokumenty

12.Ustawa Rady Ministréw nr 60 z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

13.Wytyczne techniczne wzmocnienia podbudowy telekomunikacyjne linii
napowietrzngj ze stupow strunobetonowych prefabrykowanych. Wyd. BSIPE 1965 r.

14.Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdw Budowlanych w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-
montazowych i rozbidrkowych. Dziennik Ustaw Nr 13 z dnia 10 kwietnia 1972 r.
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