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Oswiadczenie

Na podstawie art. 20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994awe Budowlane
(jednolity tekst Dz.U. z 2013 r. Nr 0 poz. 1409&mpiejszymi zmianami)

oswiadczam

ze projekt budowlany
przebudowy ul. Edukacyjnej w Biatymstoku
z budowg chodnikow i zjazddéw, kanalizacji deszczowepweetlenia ulicznego
oraz budow i przebudow istniegcych sieci: wodogigowej,
gazowej i telekomunikacyjnej
na dziatkach nr ewid. 404, 406, 407, 409, 78/18, @2 . 24,

zostat sporgdzony zgodnie z obowzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

ZESPOL PROJEKTOWY ZESPOL SPRAWDZAJ ACY

Branza drogowa

mgr inz. Joanna mgr inz. Dariusz
Zielinska Kiluk
Bt/85/01 PDL/0001/POOK/04

Branza sanitarna

mgqr inz. Zygmunt mgr inz. Waldemar
Klepacki Jasielczuk
BL/136/77, BL/182/89 BL/74/88; B/284/89;

Branza elektryczna

inz. Jerzy inz. Leonard
Miodzianowski Onufryjuk
BL/280/68, B£/120/89 Bt/136/89

Branza teletechniczna

mgr inz. Janusz Bogdan inz. Jerzy
Markiewicz Mtodzianowski
DT-WBT/02380/02/U BL/280/68
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Il. UPRAWNIENIA BUDOWLANE,
ZASWIADCZENIA O PRZYNALE ZNOSCI DO 1ZB
BUDOWLANYCH
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V. INFORMACJA
DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

NAZWA | ADRESOBIEKTU:

Przebudowa ul. Edukacyjnej w Biatymstoku z budoehodnikow i zjazdow,
kanalizacji deszczowej iswietlenia ulicznego, budawi przebudow istniegcych
sieci: wodocigowej, gazowej i telekomunikacyjnej

NAZWA | ADRES INWESTORA:
Miasto Biatystok,
Biatystok, ul. Stonimska 1

OPRACOWANO PRZEZ PPIRIK INKOM Sp. z 0.0. Biatystak, Sobieskiego 12
Zespot projektowy w skiadzie:

mgr inz. Joanna Ziefiska — brava drogowa

mgr inz. Zygmunt Klepacki — brama sanitarna

inz. Jerzy Miodzianowski — braa elektryczna

mgr inz. Janusz Bogdan Markiewicz — brartelekomunikacyjna

Spistresci

1. Zakres inwestycji

2. Kolejnas¢ realizacji robat, ich zakres oraz przewidywarsgrezenia wysgpujace podczas
realizacji robot

3. Istniepce obiekty budowlane

4. Elementy zagospodarowania terenu, ktoregmsigyarzé zagraenie bezpieczsstwa i zdrowia
ludzi

5. Przewidywane zagtenia wys¢pujace podczas realizacji

6. Instrukta pracownikow przed przygpieniem do realizacji robo6t szczegdlnie niebezpigch
7. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajniebezpieczestwom wynikajcym z
wykonywania robot budowlanych
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1. ZAKRES INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest budowa ulicy Edukacyjwe Biatymstoku o dtugéci
258,15m. W zakres inwestycji wchodzi:
— budowa kanalizacji deszczowej wraz z podeniami wpustow ulicznych,
— budowa linii gwietlenia ulicznego,
— rozbiodrka i budowa nowego odcinka przewodu gazowego
— rozbiorka i budowa nowego odcinka przewodu wogipmivego,
— rozbiorka, budowa i przebudowa sieci teletechnigzne
— wykonanie jezdni o nawierzchni z betonu asfaltoweg@odbudowie z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie,
— budowa chodnikéw — 0 nawierzchni z brukowej kosiionowej,
— budowa zjazdoéw na przylegte posesje nawierzchni z brukowej kostki betonowe.

2. KOLEIJNOSC REALIZACJI ROBOT, ICH ZAKRES ORAZ PRZEWIDYWANE
ZAGROZENIA WYST EPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT
2.1 zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje@ized rozpocagiem robot budowlanych,

CO najmniej w zakresie:

- ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpigz,

- wykonania drég, wyg i przegé¢ dla pieszych,

- doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

- odprowadzenidciekéw lub ich utylizaciji,

- urzadzenia pomieszcaehigieniczno-sanitarnych i socjalnych,
- zapewnienia gwietlenia naturalnego i sztucznego,

- zapewnienia wikxiwej wentylacji i fcznaci telefonicznicznej,
- urzgdzenia sktadowisk materiatow i wyrobdw.

Teren budowy lub robét powinien byw miak potrzeby ogrodzony lub skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi. Dla pdjazdzywanych w trakcie wykonywania
robét budowlanych naky wyznaczy i oznakow@& miejsca postojowe na terenie budowy.
Szeroké¢ drég komunikacyjnych na placu budowy lub rob6t powa by dostosowana do
uzywanychsrodkéw transportowych. Drogi komunikacyjne dla wéweki taczek oraz pochyinie,
po ktérych dokonuje sirecznego przenoszeniacgarOw nie powinny mié spadkéw wgkszych
niz 10%.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na teedmudowy powinny by zaprojektowane i
wykonane oraz utrzymywane izytkowane w taki sposob, aby nie stanowily zagroa
pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity pracownikGwzed poraeniem pgdem
elektrycznym. Roboty zwrane z podiczeniem, sprawdzaniem, konserwaicpapravy instalacji
i urzadzen elektrycznych mogby¢ wykonywane wydcznie przez osoby posiagdeg¢ odpowiednie
uprawnienia. Dokonywane naprawy i przghyl urzdzen elektrycznych powinny Ly
odnotowywane w kgce konserwacji ugdze.

Nalezy zapewnt dostateczagilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na
budowie oraz do celéw higieniczno - sanitarnych,spgmlarczych i przeciwgarowych.
Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegOlniggzlimych nalezy zapewnt positki
wydawane ze wzgtdéw profilaktycznych, napoje, ktérych rodzaj i teengtura powinny by
dostosowane do warunkéw wykonywania pracy.

Positki profilaktyczne naley zapewnt pracownikom wykonujcym prace zwizane z
wysitkiem fizycznym, powodujcym w chgu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny
organizmu powyej 1500 kcal u rwzczyzn i powyej 1 000 kcal u kobiet, wykonywane na
otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za okres@vy uwaa st okres od dnia 1 listopada do
dnia 31 marca. Napoje nalezapewnt pracownikom zatrudnionym przy pracach na otwartej
przestrzeni przy temperaturze otoczenia pgjri®C lub powyej 25°C.
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Na terenie budowy powinny byurzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno —
sanitarne i socjalne — szatnie (ha odzmbocz i ochronn), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz
uskepy. Zabrania si urzadzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni wypadkach, gdy na
terenie budowy, na ktorej roboty budowlane wykonujiecej niz 20 pracujcych. W takim
przypadku, szafki na odzigoowinny by dwudzielne, zapewnigge maliwos¢ przechowywania
oddzielnie odzigy roboczej i wkasnej. W pomieszczeniach higienicznsanitarnych maghbyc
stosowane tawki, jako miejsca siade, jezeli s3 one trwale przytwierdzone do podé

Na terenie budowy powinny Bywyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione
miejsca do skladania materiatdbw i wyrobdéw. Skiladdkai materiatdbw, wyrobow i ugdzen
technicznych nalyy wykona& w sposob wykluczapy mazliwosé wywrdcenia, zsugcia,
rozsunécia st lub spadrgcia skladowanych wyrobéw i widzer. Materiaty drobnicowe powinny
by¢ utozone w stosy o wysokoi nie wikszej nz 2,0 m, a stosy materiatbw workowanych
utozone w warstwach krzpwo do wysokéci nieprzekraczapej 10 warstw.

Odlegtas¢ stosow przy skladowaniu materiatdw nie powinna fmiejsza ni:

- 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudawa

- 5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materiatbw lub wyrobow o typtostupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sregiclyjnej lubsciany obiektu budowlanego jest
zabronione. Wchodzenie i schodzenie ze stosu utwmego ze sktadowanych materiatéw lub
wyrobow jest dopuszczalne przyyeiu drabiny lub schodow.

Teren budowy powinien kBywyposaony w sprzt niezledny do gaszenia parow, ktory
powinien by regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniaaggdnie z wymaganiami
producentéw i przepisow przeciwgarowych. Ilg¢é i rozmieszczenie dgaic przendnych
powinno by zgodne z wymaganiami przepisow przeciggrowych.

W pomieszczeniach zamktych naley zapewné wymiare powietrza, wynikajca z
potrzeb bezpiechstwa pracy. Wentylacja powinna dziaétaprawnie i zapewnéa doptyw
Swiezego powietrza. Nie nmx® ona powodowa przecagdw, wyzibienia lub przegrzewania
pomieszcze pracy.

2.2 prace przygotowawcze na terenie budowy

Prace przygotowawcze zyziane § z:
— wytyczeniem geodezyjnym obiektow w terenie,
— wykonaniem niwelacji w terenie,
— zagospodarowaniem terenu budowy wraz z budgmczasowych obiektow,
— wykonaniem przyjczy do sieci infrastruktury technicznej na potrzélogowy
— usungciem drzew oraz zggiem ziemi rglinne;j.

2.3 roboty ziemne

Roboty ziemne zwizane z wykonaniem wykopdéw pod projektowamfrastruktue
techniczi, powinny by prowadzone na podstawie projektu gkagcego potagenie instalacji i
urzagdzen podziemnych, magych znale¢ sie w zas¢gu prowadzonych robot.

Wykonywanie robét ziemnych w bezpednim gsiedztwie sieci, takich jak elektroenergetyczne,
gazowe, telekomunikacyjne, wodegowe i kanalizacyjne, powinno &y poprzedzone
okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlégio w jakiej mog by¢ one
wykonywane od istniggej sieci i sposobu wykonywania tych robot. W ceagykonywania robot
ziemnych miejsca niebezpieczne rglegrodze i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopdéw w miejscach @pstych dla oséb niezatrudnionych przy
tych robotach, naly wokdét wykopdw pozostawionych na czas zmroku i wcyn ustawd
balustrady zaopatrzone $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. ¢eae balustrad powinny
znajdow& si¢ na wysokéci 1,10 m nad terenem i w odlegd nie mniejszej i 1,0 m od
krawedzi wykopu.
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Wykopy o scianach pionowych nieumocnionych, bez rozparciagobdparcia mog by¢
wykonywane tylko do gbokasci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy tepeay
wykopie nie jest obgiony w pasie o szeroko rownej gtbokasci wykopu. Wykopy bez
umocnié o gkbokadsci wickszej nz 1,0 m, lecz nie wkszej od 2,0 m mima wykonywa, jezeli
pozwalaj na to wyniki bada gruntu i dokumentacja geologiczno zynierska. Jeeli wykop
osiggnie gkbokas¢ wieksz niz 1,0 m od poziomu terenu, najewykona& zegcie (wepcie) do
wykopu. Odlegté¢ pomiedzy zegciami (wegciami) do wykopu nie powinna przekra¢zz0,0 m.
Sktadowanie urobku, materiatow i wyrobéw jest zaliooe:

- w odlegtéci mniejszej nt 0,60 m od krawdzi wykopu, jeeli sciany wykopu § obudowane
oraz jezeli obcizenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu,gke sciany wykopu nie sobudowane.

Ruch srodkéw transportowych obok wykopéw powinien odbywaic poza granig klina
naturalnego odtamu gruntu. W czasie wykonywaniadtrabemnych nie powinno dopuszézsic
do tworzenia nawiséw gruntu. Przebywanie os6b pdryi sciamg wykopu a kopark, nawet w
czasie postoju jest zabronione.

2.4 roboty budowlane

Roboty budowlane obejmuyj

- budowe kanalizacji deszczowej,

- budowe i przebudow linii o$swietlenia ulicznego,

- rozbidrke, budowe i przebudow sieci gazowej,

- rozbiérke, budowe i przebudow sieci wodocigowej,

- rozbidrke, budowe i przebudow sieci teletechnicznej,

- budowe nawierzchni ulic, chodnikéw i wjazdow na posesije.
2.5 roboty wykonczeniowe

Roboty wykaczeniowe zwizane g plantowaniem skarp i poboczy.
2.6 maszyny i uradzenia techniczne aytkowane na placu budowy

Maszyny i inne urgzdzenia techniczne oraz nadzia zmechanizowane powinny dy
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie strukcp producenta oraz spehdia
wymagania okrdone w przepisach dotygezych systemu oceny zgodion
Maszyny i inne urgdzenia techniczne, podlegeg¢ dozorowi technicznemu, mpgy¢ uzywane
na terenie budowy tylko wowczas, z¢hi wystawiono dokumenty uprawnige do ich
eksploatacji. Wykonawca, zytkujacy maszyny i inne ugtdzenia techniczne, niepodlegzg
dozorowi technicznemu, powinien udgstic organom kontroli dokumentacjtechniczno —
ruchowy lub instrukcg obstugi tych maszyn lub wdzer. Operatorzy maszyn budowlanych,
kierowcy woézkow i innych maszyn o ngfzie silnikowym powinni posiada wymagane
kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatorbw maszyn lub innychgdren technicznych, ktére nie posiadaj
kabin, powinny by zadaszone i zabezpieczone przed spagayi przedmiotami oraz ostagie w
okresie zimowym.

3. ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE

W pasach drogowych projektowanych ulic zlokalizae/gest uzbrojenie techniczne w
postaci éwietlenia ulicznego i kanalizacji deszczowej na cidodo ul. Dojlidy Gérne, gazagiu,
wodochgu, kanalizacji sanitarnej, wdzen telekomunikacyjnych i energetycznych.

4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOG A STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZE NSTWA | ZDROWIA LUDZI

W istniegcym zagospodarowaniu terenu wysija sieci napowietrzne i kablowe NN oraz
gazocig, mogce stanowd zagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi.
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5. PRZEWIDYWANE ZAGRO ZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI
ROBOT

Zagrazenia wysgpujace przy wykonywaniu robot:

- ryzyko wypadku drogowego,

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykwak wygrodzenia wykopu),

- potrgcenie pracownika lub osoby postronnejikdy koparki przy wykonywaniu robét,

- hajechanie na pracownika lub osolz samochodu lub maszyny drogowej,

- poraenie pgdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodoviezas/ch uradzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi),

- ryzyko uszkodzenia instalacji podziemnych (elgitnych, telefonicznych, gazowych,
wodochgowych, deszczowych).

6. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYST APIENIEM DO REALIZACJI
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenia w dziedzinie bezpiedatwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionyzh

stanowiskach robotniczych, przeprowadzsgjako:

- szkolenie wsfpne,

- szkolenie okresowe,

- instrukta na stanowisku pracy.

Szkolenia te przeprowadzangvg oparciu o0 programy poszczegoélnych rodzajow sahial

Szkolenia wsfpne ogodlne (,instrukta ogdlny”) przechodz wszyscy nowozatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pra@bejmuje ono zapoznanie
pracownikbw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi Kodeksie pracy, w uktadach
zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami db@vizujagcymi w danym zaktadzie pracy
oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkelasspne na stanowisku pracy (,Instrukta
stanowiskowy”) powinien zapozagracownikow z zagtaniami wysgpujacymi na okrélonym
stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagriami, oraz metodami bezpiecznego
wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicyefdrprzysipieniem do pracy, powinni by
zapoznani z ryzykiem zawodowym zwanym z prag na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia
przez pracownika szkolenia wphego ogolnego, szkolenia wghego na stanowisku pracy oraz
zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinierc lpotwierdzony przez pracownika nasipie
oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. [erka wstpne podstawowe w zakresie
bhp powinny by przeprowadzone w okresie nie ZBaym niz 6 mies¢cy od rozpocgcia pracy na
okreslonym stanowisku pracy. Szkolenia okresowe w za&rebhp dla pracownikéw
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powibyy przeprowadzane w formie instrukta
nie rzadziej ni raz na 3 lata, a na stanowiskach pracy, na ktOmyghiepuja szczegolne
zagraenia dla zdrowia lubycia oraz zagrenia wypadkowe — nie rzadziegmaz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréasayn budowlanych i innych
maszyn o nagzie silnikowym powinni posiadavymagane kwalifikacje. Powgzy wymaog nie
dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jedandwymi oraz silnikami trojfazowymi o mocy
do 1 KW. Na placu budowy powinny &ydostpnione pracownikom do statego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieamdwa i higieny pracy dotygee: wykonywania prac zwzanych z
zagraeniami wypadkowymi lub zag#eniami zdrowia pracownikéw, obstugi maszyn i innych
urzadzen technicznych, pogpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia ieepiecznymi,
udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okrga¢ czynnaci do wykonywania przed rozpagzem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywamejdaacy, czynni do wykonywania po
jej zakaczeniu oraz zasady pepbwania w sytuacjach awaryjnych stwagegch zagraenia dla
zycia lub zdrowia pracownikéw. Nie wolno dojmit pracownika do pracy, do ktoérej
wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lygotrzebnych umiefnosci, a take
dostatecznej znajordci przepiséw oraz zasad BHP.
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Bezpdaredni nadzor nad bezpiedmtwem i higieg pracy na stanowiskach pracy sprayuj
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) orazstrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.
7.SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJ ACE
NIEBEZPIECZE NSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Prace zwizane z realizagjrobét prowadzonych w pasach drogowych ialprowadzé
zgodnie z projektem organizacji ruchu i zabezpie@erob6t. Bezpgedni nadzér nad
bezpieczéstwem i higieg pracy na stanowiskach pracy spraywgdpowiednio kierownik
budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany (stey, brygadzista), stosownie do zakresu
obowigzkOw. Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu Wwyd@rowadzi do powstania
bezpdrednich zagreen dlazycia lub zdrowia pracownikow.

Osoba kieryjca pracownikami jest obogaana:

- organizowa stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadamj b

- db& o sprawné¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowaniadje z
przeznaczeniem,

- organizowd, przygotowywa i prowadz¢ prace, uwzgldniajgc zabezpieczenie pracownikow
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowyminmymi chorobami zwjzanymi z
warunkamisrodowiska pracy,

- db& o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczwacy i wyposzenia techn., a take o
sprawng¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnj@zeznaczeniem,

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wygpujacego przy wykonywaniu robét na danym stanowiskayra
- wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,

- okreslenia podstawowych wymagdhp przy wykonywaniu prac szczegolnie niebezpigclan

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwseluy,

- wykazu prac wymagagych szczegodlnej sprawfm psychofizycznej

kierownik budowy powinien pod§ stosownerodki profilaktyczne majce na celu:

- zapewnienie organizacji pracy i stanowisk pracgpesob zabezpiecaay pracownikow przed

zagraeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikdwadiwych i uchzliwych,

- likwidacje zagraen dla zdrowia izycia pracownikow gtownie przez stosowanie techniplog
materiatébw i substancji nie powodaych takich zagraen.

W razie stwierdzenia bezgredniego zagreenia dlazycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujaca, pracownikami obowzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i qoiajdziata
w celu usunjcia tego zagreenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni ¢byyposaeni w srodki ochrony
indywidualnej oraz odziei obuwie robocze, zgodnie z talpelorm przydziatrodkdédw ochrony
indywidualnej oraz odzigy i obuwia roboczego opracowfprzez pracodawc
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zsli@ i bezpieczéstwa tytkownikow tych
srodkéw powinny zapewnéa wystarczajca ochrore przed wysgpujacymi zagraeniami (np.
upadek z wysokiei, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowjzany jest informowapracownikdw o sposobach postugiwaniatgmi
srodkami.

NINIEJSZA INFORMACJA WINNA POSLIZY C KIEROWNIKOWI BUDOWY
DO SPORADZENIA PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
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V. PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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OPIS

do Projektu Zagospodarowania Terenu

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstaw niniejszego opracowana stangwi

- umowa ZDI-II.272.66.2013.JP z dnia 30.12.2013 Miastem Biatystok,

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlanelzjU. z 2013 r. Nr 0, poz. 1409),

- rozporzdzenie MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawiezegotowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012, poz. 46&¥n. zmianami),

- rozporzdzenie MTIGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie w&dwm technicznych, jakim
powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 48zp430)

- aktualna mapa obejmyga przedmiotowy teren (wtornik aktualny na @z#2.01.2014 r.),
- wizje lokalne oraz pomiary uzupetriag w terenie,

- ustalenia z Inwestorem,

- warunki techniczne, opinie i uzgodnienia.

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ulicy Edykagj w Biatymstoku o diugei
258,15 m z budownowej i przebudowistniepgcej infrastruktury. W zakres inwestycji wchodzi:
— budowa kanalizacji deszczowej wraz z pedeniami wpustow ulicznych,
— budowa linii kablowej éwietlenia ulicznego,
— rozbiorka i budowa nowego odcinka przewodu gazowego
— rozbidrka i budowa nowego odcinka przewodu woglgmivego,
— rozbiodrka, budowa i przebudowa sieci teletechnigzne
— wykonanie jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowegg@odbudowie z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie,
— budowa chodnikéw — o nawierzchni z brukowej kosdonowej,
— budowa zjazdow na przylegte posesje nawierzchni z brukowej kostki betonowej.

Nieruchomdci, naktérych zlokalizowanagprojektowan inwestycg:

Inwestycja realizowanachzie na dziatkach nr ewid04, 406, 407, 409, 78/14, 629 obr.
0024 Dojlidy Gorne, ledacych wiasnécia Miasta Biatystok i stanowcych pasy drogowe ulic:
Edukacyjnej, Dojlidy Gérne, Krzywej, Browarowej agcznej.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
3.1 Zagospodarowanie terenu

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w itych pasach drogowych drog
publicznych. Szerokd pasa drogowego ul. Edukacyjnej wynosi 9 m. Omayviadcinek ulicy
zlokalizowany jest catkowicie w obszarze zabudowanyObecnie ul. Edukacyjna ma
nawierzchng gruntows, bez wydzielonych chodnikow dla pieszych, pozataro do ul. Dojlidy
Gorne, ktory na di. ok 20 m ma nawierzchritumiczryg i obustronny chodnik. W pasie
drogowym ul. Edukacyjnej nie wygiuje zadrzewienie. Jedynie na wlocie ul. Krzywe$no
drzewa, przewidziane do wycinki na mocy decyzji BRI09/2011 z dnia 15.06.2011 r.
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W czasiewizji lokalnych w terenie stwierdzonoz w ul. Edukacyjnej zlokalizowaney s
ogrodzenia nieruchondoi oraz fragment budynku gospodarczego, w znacpogd zawzajgce
istniejgcy pas drogowy. Wgrodzenia dotyodziatek nr 489, 78/12, 78/5, 78/9, 78/10 oraz 381
obr. 24.

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem przebudowa aggfodraz rozbidrka fragmentu
budynku gospodarczego na dz. nr 78/5 ma& kipkonana przez wdaicieli posesji przed
rozpoczciem realizacji przebudowy ulicy.

Do zaloen projektowych przyto zatem, 2 pas drogowy ul. Edukacyjnej przed rozpgiem
robét, ledzie wolny od zabudowy i ogrodze

W obszarze realizacji inwestycji wyglije nasipujace uzbrojenie: kanalizacja sanitarna,
kanalizacja deszczowa — odcinek na wlocie do uljliddo Gérne, gazociag, wodag, Si€
energetyczna i telekomunikacyjna oraz odcinek nagtomnej linii telekomunikacyjne;j.

3.2 Warunki gruntowo - wodne

Dla celéw projektowych na terenie ebjm inwestycy wykonano badania geotechniczne
podtaza, ktorych wyniki przedstawiono w agtmym opracowaniu technicznym.

Wystepujace w podiau grunty spoiste oraz nasypy z domieszkuntdw spoistych as
gruntami wysadzinowymi lecz z uwagi na brak wodpadtazu wysadziny nie &da sie tworzyty.
Warunki gruntowo-wodne w rejonach wykonanych otwotiadawczych oké&ono jako proste.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Zagospodarowanie terenu w zakresie przedmiotowegstycji, zaprojektowano w oparciu
o zatwierdzon koncepco; budowy ulicy, uzyskane warunki techniczne oraz alesia
Z Inwestorem.

4.1 Sieci sanitarne

4.1.1 Kanalizacja deszczowa

Projektowana kanalizacja deszczowa  zostanigcasha do istnigcego kanatu
deszczowego w ulicy Edukacyjnej w rejonie skiayania ulic Edukacyjnej i Dojlidy Gorne.
Projektowany kanat deszczowy sednicy @315mm naky wykona& z rur i ksztattek PCV
kanalizacyjnych klasy ,S”, szeregu SDR342onych na kielich i uszczellgumowy. W ramach
budowy kanalu deszczowego w ulicy Edukacyjnej zmbtowano odgakienia do
projektowanego kanatu deszczowego i wpustu deszegow ulicy Krzywej.

Na trasie kanalu deszczowego zaprojektowano studviezyjne betonowe drednicy
@1000mm. Dla ujcia wod deszczowych z ulicy zaprojektowano typowgusty uliczne z rur
betonowych agrednicy @ 500mm.

4.1.2 Gazocaig

W ulicy Edukacyjnej istnieje gazag stalowy osrednicy DN40. Do tego gazagu
wiagczone § gazocigi w Browarowej i Krzywej. Projektowane odcinkizgeiagu podlegajce
przebudowie naley wykona z rur polietylenowych dérednicy d63x5,8 PE100 SDR14ckonych
za pomog zgrzewania ksztattek elektrooporowych. k#aie gazoegu pod jezdniami ulicy
Browarowej, Edukacyjnej oraz w miejscu skrawania z istnigjcym przyhczem kanalizaciji
sanitarnej w ulicy Krzywej zaprojektowano w rumacstonowych wykonanych z rury PE100
SDR17 osrednicy d125x7,1. Na odgatieniu gazoegu do ulicy Krzywej zaprojektowano
zasuve odcinajca Dn 50 z krécami z rury PE100 SDR 11 d 63 produkcji AVK lub HAW.

4.1.3 Wodocig

W ulicy Edukacyjnej istnieje wodagy wykonany z rur PVC érednicy @110. Wodogg
ten pohczony jest z wodoggami w ul. Bajecznej i Dojlidy Goérne. Do tego waeilmu
podhczone § wodockgi o srednicy @110 w ul. Browarowej i Krzywej. Na trasieodociggu
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zlokalizowane s dwa hydranty nadziemne soednicy @80. Zgodnie z warunkami technicznymi
Wodochgow Biatostockich Sp. z 0. 0. w ramach przebudowsciswodociggowej w ulicy
Edukacyjnej zaprojektowano wymi@nstniegcych zasuw na sieci wodagowej, wymiarg
istniegcych  hydrantéw przeciwgarowych oraz istnigcych zasuw na przygzach
wodochgowych.

Wymiana zasuw i hydrantéw wymaga przebudowy odaingézewodu wodoggowego.
Projektowane odcinki przewodow najewykona z rur PE100 SDR17 RC PN10 odpornych na
propagagj peknig¢ o srednicy d110 i rur PVC érednicy @110

Na trasie sieci wodoggowej zaprojektowano zasuwy AVKsoednicy DN100 kotnierzowe

w. Na przyhczu do budynku szkoty i przed hydrantami zasuwyieszowe DN80O

Zasuwy naley wyposay¢ w obudowy teleskopowe i skrzynki uliczaeliwne.

Na sieci zaprojektowano 2 hydranty podziemne AVKNED poprzedzone zasgwbDN80 z
kotnierzowg Hydranty naley lokalizowa® pod projektowanymi chodnikami.

Na przyhczach wodogigowych do budynkow indywidualnych zaprojektowano suxay
odcinapce osrednicach nominalnych DN25 lub DN32 z gwintem zetnanym do wkegcenia do
obejmy i zhczka do rury PE.

Do pohczenia zasuw na prazygzach z istnigicymi przyhczami zaprojektowano rury PE o
srednicach d32id40.

4.2 Energetyka

4.2.1 Budowa éwietlenia ulicznego

Przedmiotem opracowania jest budowavietlenia ulicznego w granicach pasa drogowegoyulic
Edukacyjnej w Biatymstoku na odcinku od skrawania ul Edukacyjnej z ul. Dojlidy G6rne do
skrzyzowania z ul. Bajeczn

Projekt obejmuje budogv doziemnej linii kablowej éwietleniowej typu YKYzo 5x25mm
diugcéci trasowej 283m wraz z budewd stupdw éwietleniowych stalowych ocynkowanych.
Zasilanie projektowanego obwodu odbywsk bedzie z projektowanej szafkiswietleniowej SO
zlokalizowanej przy granicy dz. 79/6 i 79/7 zasdprz projektowanej szafki pomiarowej
zainstalowanej na istnggym stupie linii napowietrznej nN przy ul. Edukacg]. Monta i
zasilenie szafki pomiarowej TL oraz budowa liniisiajacej od szafki pomiarowej do szafki
oswietleniowej ob¢ty odrebnym opracowaniem PGE Dystrybucja S.A.

4.3 Telekomunikacja

Przedmiotem niniejszego projektu jest rozbidrkaddwa urzdzen sieci telekomunikacyjnej
kolidujacych z przebudow ulicy Edukacyjnej w Bialymstoku. Ze wzglu na planowan
modernizagg ukiadu komunikacyjnego zachodzi koniec&ho,przebudowy” istniejgcych
urzadzen telekomunikacyjnych poza zakres kolizji z projeksmy ulica i innym uzbrojeniem
technicznym terenu. Budowie i rozbiérce podlggajstudnie kablowe i kanalizacja
telekomunikacyjna, stupy telefoniczne, kable roettze doziemne i w kanalizacji oraz
napowietrzne kable abonenckie.

4.4 Uktad komunikacyjny

Projekt przebudowy ul. Edukacyjnej w Biatlymstokuagwano w oparciu o zaenia do
projektowania wynikajce z ustalg z Inwestorem:
— klasa ulicy: D — dojazdowa
— obcigzenie ruchem — KR2,
— predkaos¢ projektowa— 30 km/h,
— szerokd¢ pasa drogowego: istniga — 9,0m
— dlugasé ulicy: 258,15 m,
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— projektowana szeroké jezdni (jezdnia jednokierunkowa) — 3,0 m,

— proj. szer chodnikow — 2,C m (lewostronny oraz 4, m (prawostronn G wzmocnionej
konstrukciji),

— przekrdj poprzeczny — jednostronny,

— pochylenie poprzeczne jezdni i chodnikéw — 2% .

Zjazdy na posesje zaprojektowano w miejscach igityeh bram.

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | PARAMETROW ELEMENTOW
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

- dlugas¢ odcinka ulicy - 258,15 m
- powierzchnia jezdni - 831,4 rh
- powierzchnia chodnikéw - 747,0m?

- }aczna powierzchnia zjazdow na posesje - 2817,7
- dlugas¢ kanatu deszczowego - 266,7 m
- dhugaos¢ wodochgu - 6,0m

- dlugas¢ gazocigu - 74,6 m

- dhugacié linii kablowej cgswietlenia ulicznego - 283 m
- stupy gwietleniowe - 9 szt.
- budowa kanalizacji teletechnicznej - 68,0 m
- budowa kabli doziemnych - 35,0m

- budowa studni kablowych - 3 szt
- budowa stupéw - 1 szt

6. INFORMACJA O OCHRONIE KONSERWATORSKIEJ
Teren okrélony w zakresie inwestycji nie jest @by ochrory Konserwatora Zabytkow.

7. INFORMACJA O TERENACH GORNICZYCH

Teren, na ktérym zlokalizowana jest inwestycja teey na obszarach eksploatacji
gorniczej.

8. INFORMACJA O ZAGRO ZENIACH DLA SRODOWISKA
- WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

8.1 Zielen

W pasie drogowym ul. Edukacyjnej nie wystije zadrzewienie. Jedynie na wlocie ul. Krzywej
rosry drzewa, przewidziane do wycinki na mocy decyzjil2ZB09/2011 z dnia 15.06.2011 r.

W ramach inwestycji nie przewidujessdatazenia zielécow.

8.2 Hatas, spaliny i substancje ropopochodne

Projektowana inwestycja ma na celu updkowanie ruchu pojazdow i pieszych
uzytkownikow drogi, zwgkszenie komfortu korzystania z pasa drogowego opprzez
zwigkszenie ptynnéci ruchu pojazdow, ograniczenie poziomu emisji spaftaz hatasu. Wody
deszczowe wraz z zanieczyszczeniami pocihmdni od pojazdéw, zostgnzebrane poprzez
wpusty uliczne z osadnikami i skierowane do kamaafizdeszczowej w ul. Dojlidy Gérne.

8.3 Utylizacja odpadow drogowych

Do rozbiorki przewidziana jest nawierzchnia nielgtdr zjazdow, wykonana z betonu lub
prefabrykatow betonowych oraz odcinek nawierzchhinbicznej o di. ok. 14,0m na wlocie do
ul. Dojlidy Gorne. Materiat pochodey z rozbiorki zostanie przewieziony na bazykonawcy
roboét i tam przekruszony (do frtiejszego wykorzystania jako materiat budulcowy).
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8.4 Strefa oddziatywania inwestycji

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji zamyge w granicach dziatek, na
ktorych inwestycja &dzie realizowana i nie ogranicza zagospodarowaziatek gsiadupcycr:
- dz. nr ewid. 404, 406, 407, 409, 78/14, 629 obr. 0024 Dojlidyr&) bedacych whasnécia
Miasta Biatystok istanowcych pasy drogowe ulic: Edukacyjnej, Dojlidy Gorn€rzywej,
Browarowej i Bajecznej.

8.5 Informacja o ustaleniach decyzji grodowiskowych uwarunkowaniach
Projektowana inwestycja, zgodnie z rozpokzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada

2010 r. (Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397) w sprawieegsewzie¢ mogicych znaczco oddziatywa

na srodowisko, nie zalicza sido przedsiwzig¢ mogcych zawsze znageo lub potencjalnie

znacaco oddzialywa na srodowisko, w zwiazku z tym nie wymaga przeprowadzenia

postpowania w sprawie oceny oddziatywania przegsiecia nasrodowisko.
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