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P~ 1 | N — - kostka brukowa beton. - gr. 8 cm obrzeze betonowe 8x30 na
5k 5 1 r 13 - podsypka cem.-piaskowa 1:4 - 3 cm podsypce cem.-piask. T:4
A7 77 |- w-wa Scier.-befon asfaltowy - 4 cm - podbudowa z kruszywa naturalnego - 20 cm tawa beton. z oporem
g ” |- w-wa wiazaca-beton asfalt. - 8 cm - ulepszenie stabego podtoza gruntem stabl. (8/10 - F=0,041m2
- podbudowa z mieszanki kruszywa cementem Rm=2,5MPa *) - 15 cm costka bruk bt 5 ’
niezwigzanego (C50/30 - 22 cm - KOSTK4 Drukowa Deron. - gr. o cm
- ulepszenie stabego podtoza gruntem - kraweznik befon. najazdowy 15x22 - podsypka cem.-piaskowa 1:4 - 3 cm SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE
stabl. cementem Rm=25MPa *) - 20 cm - podsypka cem.-piask 1.4 - 5 cm - podbudowa z kruszywa naturalnego - 20 cm

- kraweznik befon. 15x30 na podsypce cem.-piask 1:4 - tawa betonowa 2 oporem C8/10 - F=0,078m2 Ul. EdUkBCana W Bia{ymeOKU

- tawa betonowa z oporem (C8/10 - F=0,0825m2
- kostka brukowa beton. - gr. 8 cm Skala 120

- podsypka cem.-piaskowa T4 - 3 cm
- podbudowa z kruszywa nafuralnego - 15 cm

x) na odcinku od km 0+012 do km 0+060
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g \ S " - kostka brukowa beton. - gr. 8 cm A | R
7 \ \ L2015, L e - podsypka cem.-piaskowa T4 - 3 cm N s 1‘_‘
‘ ‘ 35 S v - podbudowa z kruszywa naturalnego 10 .1
— 012, 18 -1Hem =
— |- w-wa Scier.-beton asfaltowy - 4 cm 40 - podbudowa z kruszywa naturalnego
- W-wa mazaca—@e’ron a§falf. - 8cm _ - 29 cm Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji Komunalnych
-nlﬂizgalii;;:naegzo ”}'535;3“ l;rzuscfnywa - Eﬁifsayt;rkyakiﬁi”%i"JSEE'wZD?-TW%TZE“ .L" o przekroju 55x30 "INKOM" Sp. 2 0.0. w Biatymstoku
~nasyp lub grunt rodzimy G _ tawa betonowa z oporem C8/10 - F=0,070m2 15-014 Biatystok, ul. Sobieskiego 12, skr. 247; tel./fax. (0-85) 675 35 93
- fabryk lisada beton. tokat . inei i ikdw i zjazdé
- kraweznik beton. najazdowy 15x22 prefabrykowana patisada befon P"h051201g g% TEMAT: Przel:{udo.\lﬂa ul. Eduk‘aC‘)/JnE’J w Bla.{yms’roku z budqwa ChOankOW‘I Z.JEIIZdOW,
: - 0 wymiarac xlox kanalizacji deszczowej i oSwieflenia oraz budowa i przebudowa istniejacych
- podsypka cem.-piask T4 - 5 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm - ; ; . ; .
~ tawa befonowa z oporem (8/10 - F=0,078m2 : sieci: wodociggowej, gazowej i telekomunikacyjnej
- tawa betonowa z oporem (C8/10 - F=0,062m2
k 7nik 15x30 i OBIEKT: ul. Edukacyjna w Biatymstoku Nrrys: Db
- kraweznik beton. 15x30na podsypce cem.-piask T:4 INWESTOR: Miasto Biatysfok
- tawa beftonowa z oporem (8/10 - F=0,0825m2 ~ . Skala: 1:20
NAZWA RYS.: Szczegoty konstrukcyjne
- kostka brukowa beton. - gr. 8 cm PROJEKTANT: mgr inz. Joanna Zielifska Bt/85/01
- podsypka cem.piaskowa Tt - 3 cm OPRACOWANIE: | mgr inz. Alicja Chrzanowska Dafla:
- podbudowa z kruszywa nafuralnego - 20 cm 30 lipca 2014 r.
SPRAWDZAJACY:| mgr inz. Dariusz Kiluk PDL/0001/POOK/04




