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OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno — budowlanego
branzy elektrycznej

1. PRZEDMIOT | ZAKRES RZECZOWY OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie jest projektem budowlanym dwad oswietlenia ulicznego w
zwigzku z projektowasp przebudow ul. Edukacyjnej w Biatymstoku.

W zakres opracowania wchodzi:

— budowa kablowej linii éwietlenia ulicznego.

Budow oswietlenia ul. Edukacyjnej w Biatymstoku zaprojek&wo zgodnie z warunkami
technicznymi budowy linii éwietleniowych Nr ZDI-I11.7021.1.6.2014 z dnia 27.2Q14
wydanymi przez Urgd Miejski w Biatymstoku oraz zgodnie z warunkamzydgczenia wydanymi
przez PGE Dystrybucja S.A. Lokalizagprojektowanych stupéw oraz linii kablowych podame
planie sytuacyjnym — rys. E1. Schemat zasilakvaietlenia — rys. E2.

2. ROZWIAZANIA TECHNICZNO-BUDOWLANE
2.1. BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO

Zasilanie projektowanego obwodu odbywasic bedzie z projektowanej szafki
oswietleniowej SO typuUSON-3Fx6/F/GPRS/reduktor/CPA 5S5RAbkalizowanej przy granicy dz.
79/6 i 79/7 zasilanej z projektowanej szafki poroveej zainstalowanej na istnigym stupie linii
napowietrznej nN przy ul. Edukacyjnej. Moatazasilenie szafki pomiarowej TL oraz budowa
linii zasilajgcej od szafki pomiarowej do szafkéwaetleniowej obgty odrebnym opracowaniem
PGE Dystrybucja S.A.

Projektowana szafkaswietleniowa jest dostarczana z cokotami, fundanrant@tytami
stabilizupcymi do montau w ziemi, zamocowaniami kabli wchagzch do szafy oraz
kruszywem do wypetnienia podstawy, ktére zapewmena skroplin pary wodnej. Konstrukcja
szafy jest skicana z ptyt ksztattowych poliestrowych wzmocnionygtoknem szklanym. Jest
odporna na korozje, udary i nie podtrzymuje og@audowa zapewnia stopieochrony 1P44.
Rozdzielnica zalicza sido Il klasy ochronngi.

Sterowanie zagtzaniem éwietlenia zainstalowanym w szafce cyfrowym progreorem
astronomicznym CPA 5RC z GPS. Szaf$wietleniowg nalezy wyposay¢ w urzzdzenia do
centralnej redukcji mocy.

Projektowany obwdéd awietleniowy naley wykona kablem YKYzo 5x25mmz o dtugai
trasowej linii kablowej éwietleniowej: 1=283m, diug& montaowa: 1=363m. Przy stupach
naleey pozostawé zapas kabla ok. 1,5m. Kabel projektowanego obwedgprowadzé z
projektowanej szafki @vietleniowej. Dodatkowo projektuje ¢siwprowadzenie projektowanego
kabla na stup b/n w ul. Krzywej i pogaanie z istnigjca linig napowietrzg oswietleniowg oraz
na stup Nr68 w ul. Bajecznej i dokonanie na tymp®upodziatu sieci. Stosowastupy stalowe
cynkowane na ggco o wys. 9m. Oprawy sodowe w wykonaniu w drugieske ochronngci o
wskazniku IP 66 dla komory optycznej, korpus z odlewamegnieniowo aluminium, reflektor
paraboliczny jednoezciowy, klosz ptaski, szklany, odporny mechanicznieemperaturowo.
Oprawy winny by¢ wykonane z materiatdbw podlegaych powtérnemu przetworzeniu oraz
posiadé certyfikat jakdci ENEC i CE. Oprawy montowana wysg¢gnikach montowanych na
stupach. We wegce stupa montowatabliczki bezpiecznikowe wedtug standardu ZDIM Ukdple
w stupach zabezpieczapalczatly termokurczlivg. Oprawy instalowane na stupach rigle
zabezpieczawktadkami bezpiecznikowymi 6A montowanymi w takzkach bezpiecznikowych.
Zasilanie opraw wykortaprzewodem YDY 2x1,5mm?2 wginigtym w stup i rug wysicgnika.
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Oprawy montowé bezpdrednio na wysignikach montowanych na stupach. Stupy maloveals
CYNKMAL do wys. 0,3m.

Kable nN uktada w rowie kablowym na gbokasci 0,7m na 10cm warstwie z piasku.
Kable przykr¢ warstwy piasku o takiej samej grubm oraz folp ostrzegawcz w kolorze
niebieskim. Odlegi folii od kabla powinna wyno&imin. 0,25m. Kable ukladalinia falista.
Kable krzyowat sie beda z istniepcymi mediami oraz projektowanymi i istraeymi zjazdami.
Skrzyzowanie projektowanego kabla z w/w mediami i zjazdarykonat w przepustach z rur
ostonowych. Calg robo6t kablowych wykonazgodnie z obowizujagcymi przepisami i normami
PN-76 E-05125 oraz N SEP-E-004.

3. OCHRONA OD PORAZEN | OCHRONA PRZEPI ECIOWA

Dodatkowg ochrory od poraen pradem elektrycznym dmlzie samoczynne, szybkie wgkenie
zasilania poprzez przepalenie sistawki topikowej. Przewody ochronne kabla nglpodhczy¢

z obudow stupa z zaciskiem ochronnym ,PE” we ¢ue kadego projektowanego stupa
stalowego. Ochragnod poraen wykona zgodnie z normPN IEC 60 364-4-41.2000.

Dla ochrony przegciowej linii kablowej i napowietrznej] nN na stupi@n w ul. Krzywej
montowa ograniczniki przegic nN typu ASA-A500. Ograniczniki pgtzy¢ z projektowanym
uziomem przy pomocy bednarki ocynkowanej. Uziomraggktowano jako szpilkowy z ghow
stalowych pomiedziowanych typu Galmar. W przypadka uzyskania wymagane] wastd
oporngci uziemienia naley dobic dodatkowe pyty (szpilki).

Dla ochrony przed przegiami atmosferycznymi iakzeniowymi w projektowane] szafce
oswietleniowej winny by zainstalowane ochronniki przeciwprzgpowe sprowadzage
przepecia do 1,5kV.

4. UWAGI KO NCOWE
- Opis stanowi integralnczesé projektu,
- Trag projektowanej linii kablowej i miejsca posadowigstupow wytycz§ geodezyjnie,

- Prace na czynnych wdzeniach elektroenergetycznych uzgédmiPGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Biatystok,

- Calds¢ robot elektrycznych nabg wykona zgodnie z niniejszym projektem oraz
obowigzujgcymi normami PN/E i przepisami BHP. Wszystkie pragena wykon& osoba
lub przedssbiorstwo posiadare odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowedia
robot w zakresie elektrycznym.

PROJEKTANT:

inz. Jerzy Miodzianowski
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PLAN SYTUACYJNY - skala 1:500

Budowa oSwietlenia ulicznego
ul. Edukacyjnej w Biatymstoku

LEGENDA
Elementy objete niniejszym opracowaniem:
———¢g ——— proj. zalicznikowa linia kablowa i stupy oswietleniowe
o-————- proj. szafka oswietleniowa

proj. rury ostonowe

Elementy objete odrebnym opracowaniem:

projektowana budowa kanalizacja deszczowej

- - projektowana budowa i przebudowa wodociggu

—x—»—»— istn. wodociagg do rozbiorki

projektowana budowa i przebudowa gazociggow
istn. gazocigg do rozbiorki

istniejgca sie¢ telekomunikacyjna

proj. sie¢ telekomunikacyjna

istn. sie¢ telekomunikacyjna do rozbiorki

proj. trasa linii kablowej SN wg. ZUD 228/2014

projektowana wymiana zasuw na przytaczach wodociggowych

trasa kanalizacji deszczowej wg. ZUD 629/2006 - do anulowania

proj. krawezniki betonowe
- proj. krawezniki bet. wtopione
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15-014 Biatystok, ul. Sobieskiego 12, skr. 247; tel./fax. (0-85) 675 35 93

OBIEKT: Budowa oSwietlenia ulicznego ul. Edukacyjnej w Biatymstoku —

TEMAT: Przebudowa ul. Edukacyjnej w Biatymstoku z budowa chodnikdw i zjazdow, ys:
kanalizacji deszczowej i oSwietlenia oraz budowg i przebudowg istniejgcych E1
sieci: wodociggowej, gazowej i telekomunikacyjnej

INWESTOR: Miasto Biatystok

NAZWA RYS.: |Plan sytuacyjny Skala: 1500

PROJEKTANT: inz. Jerzy Mtodzianowski Bt/280/68; Bt/120/89

OPRACOWANIE: | mgr inz. Krzysztof Otapowicz Data:

SPRAWDZAJACY:

inz. Leonard Onufryjuk Bt/323/14; B1/136/89

30.07.2014r.




SCHEMAT ZASILANIA OSWIETLENIA
BIALYSTOK, UL. EDUKACYJNA
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Elementy projektowane: 15-014 Biatystok, ul. Sobieskiego 12, skr. 247; tel./fax. (0-85) 675 35 93
1. Kabel YKYZo 5x25mm? - dlugos$¢ 283(329)m, - - " - P n
2. Stupy stal. ocynk. typu ORION wys. 9m (Nr1 do Nr9) - 9szt.; OBIEKT: Budowa oswietlenia ulicznego ul. Edukacyjnej w Biatymstoku Nr s
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