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1.0. Przedmiot i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie zawiera projekt budowlanyuadowe i przebudow sieci sanitarnych w

Biatymstoku .w ulicy Edukacyjnej, oraz Bajeczri®jpwarowej i Krzywej na skrzzpwaniach

w/w ulic z ulica Edukacyjr

W zakres opracowania wchedz

- przebudowa i budowa sieci wodggowe] w ulicach Bajecznej i Edukacyjnej z@ana z
wymiarg zasuw wodoeaigowych, hydrantéw i usuggiem kolizji z projektowanymi sieciami

- wymiana zasuw na przydzach wodoaggowych

- budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Edtjaej

- budowa i przebudowa gazegu w ul. Edukacyjnej, Browarowej i Krzywej

2.0. Materiaty wyjsciowe do opracowania.

Niniejsze opracowanie oparto na rRasfacych materiatach:

- Warunki techniczne budowy sieci wydane przez ppsgolnych gestorow sieci
- opracowanie drogowe ulicy

- wizja lokalna w terenie

3.0. Lokalizacja projektowanych elementéw inwestyjc

Poszczegolne sieci zlokalizowano w gasfacy sposob:

Kanalizacja deszczowa.

Projektowan kanalizac} deszczow ulicy Edukacyjnej zlokalizowano pod projektowanymi

parkingami.

Lokalizacg projektowanej kanalizacji deszczowej pokazanaiplaytuacyjnym rys. 1/S.

Gazochg.

Projektowany gazogg zlokalizowano w pasach drogowych ulic:

- w pasie drogowym w ulicy Edukacyjnej pod projekémym chodnikiem

- W czsci pasa drogowego ul. Browarowej w rejonie skmyania z ul. Edukacyppo jezdm
ulicy po trasie istnigtego gazoaigu

- W czsci pasa drogowego ul. Krzywej w rejonie skiawania z ul. Edukacyn

Lokalizacg projektowanego gazegu pokazano planie sytuacyjnym rys. 1/S.

Trasa projektowanego gazggu w kierunku ulicy Krzywej jest zgodna z tggazebudowy

gazocagu wg projektu ,Przebudowa sieci gazowej z pgegami gazowymi w liniach

rozgraniczajcych pasa drogowego w ul. Krzywe] w Biatymstbkpracowany przez

,Drogowskaz s.c.” w 2010 r

Siet wodociagowa

Projektowane odcinki sieci wodagowej podlegajce przebudowie i budowie w ulicy Bajecznej i

Edukacyjnej zlokalizowano po trasach istpogch sieci wodoaigowych czsciowo w jezdniach

ulic a czsciowo pod projektowanymi chodnikami.

Lokalizacg projektowanego wodogju pokazano planie sytuacyjnym rys. 1/S.

4.0. Wykaz dziatek na ktérych zlokalizowano projgtowane elementy inwestyciji.
Poszczegolne sieci zlokalizowano na gagcych dziatkach:
Kanalizacja deszczowa.

Projektowane kanaly deszczowe zlokalizowano nagpagtych dziatkach:
- w ulicy Edukacyjnej na dzialce NR 409 obr. 24

- w ulicy Krzywej na dziatkach 78/14 i 629 obr. 24

Gazochg.

Projektowany gazogg na nasipujacych dziatkach:

- w ulicy Edukacyjnej na dzialce NR 409 obr. 24

- w ul. Browarowej NR 406 obr. 24

- w ul. Krzywej na dziatkach NR 78/14 i 629 ob4.
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Siet wodociagowa

Projektowane elementy budowy i przebudowy odcinkésdochgu i przyhczy wodocygowych
zlokalizowano na nagbujacych dziatkach:

- w ul. Bajecznej w rejonie skrzgwania z ul. Edukacypna dzialce NR 407 obr. 24,

- w ulicy Edukacyjnej na dziatlce NR 409 obr. 24

-w ul. Krzywej w rejonie skrzxowania z ul. Edukacypna dzialce NR 629 obr. 24
Zestawienie dziatek na ktérych zlokalizowano w/w sici.

Projektowane sieci zlokalizowano na rasijagcych dziatkach:

NR NR: 78/14, 406, 407, 409, 629,

5.0. Granice terenu inwestycji
Projektem zagospodarowania terenu obejmugj@as drogowy ulic:
- ul. Edukacyjnej na odcinku od ul. Dojlidy Gorde ul. Bajecznej
- ul. Bajecznej w olgbie skrzyowania z ul. Edukacypn
- ul. Browarowej w olgbie skrzyowania z ul. Edukacyn
- ul. Krzywej w obgbie skrzyowania z ul. Edukacypn
Kanalizacja deszczowa.
Projektowan kanalizac} deszczow naniesiono na planie sytuacyjnym kolorem zielonpgamym
linia przerywana i oznaczono symbolami w gpsfacy sposob:
- kanaly deszczowe symbolami - D1- D2-D3-D4-D5-DB3-K1
- projektowane przykanaliki wpustow deszczowychiesiono na planie zagospodarowania
kolorem zielonym linia przerywana i oznaczono bgtami Wdx-Dy i K2-D3
gdzie: Wdx — numer wpustu deszczowego
Dy - numer studzienki na kanale desmagym
Trasy projektowanej kanalizacji deszczowej pokazaa planie sytuacyjnym rys.1/S
Gazochg.
Projektowane gazoggi naniesiono na planie sytuacyjnym koloreditym — linia przerywana
gruba i oznaczono symbolami:
- w ulicy Edukacyjnej — GD-G1-G2-G3-G4-GE-G5-G6-GG8-GA-G9
- odgatzienie do ulicy Browarowej — GE-G7-GF
- odgatzienie do ulicy Krzywej — GA-G10-G11-G12-GB
Siet wodocihgowa.
Projektowan sieZ wodocagowa na planie sytuacyjnym naniesiono kolorem niebrasiemnym
— linia ciggta gruba i oznaczono symbolami w r@sijiagcy sposob: :
- projektowane odcinki wodagjow - Wla-W1-W1lb -Wilc, W2-HP1, W7-W8, W9-HP2, W1
W12- W13-W14
- wymiare zasuw na przyktzach w wztach oznaczono symbolamestéw: W3, W4, W15, W16,
Trasy projektowanych wodagow pokazano na planie sytuacyjnym rys.1/S Trasy
projektowanego gazagu pokazano na planie sytuacyjnym rys 1/S.

6.0. Miejsca whczenia projektowanych sieci do sieci istnigrych.

Kanalizacja deszczowa

Projektowana kanalizacja deszczowa zostanezeha do istnigcego kanatu deszczowego w
ulicy Edukacyjnej w rejonie skrzgwania ulic Edukacyjnej i Dojlidy Goérne

Gazochg.

Projektowane odcinki gazagjow zostan wigczone do istnigcych gazoggow w

ul. Edukacyjnej, Browarowej i Krzywej w Biatymstok

Wodociagi.

Wymiana zasuw nagtuje na istnigjcych wodocigach i przydczach wodoaigowych.
Projektowane odcinki wodogyoéw zostan wiaczone do istnigcych wodocigow.
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7.0. Parametry techniczne inwestyciji.

Projektowane sieci sanitarne charakteryzig nastpujagcymi parametrami:

Kanalizacja deszczowa.

Projektowana inwestycja charakteryzuje rsastpujacymi parametrami:

- kanat deszczowy w ulicy Edukacyjnegr@dnicy @315mm z rur PVC i diugo L=242,7,0m
- wpusty deszczowe n=4szt.,

- przylacza wpustow deszczowychrednica przyjczy @200mm igcznej dtugdéci L=15,5m
- odgatzienie kanatu do ulicy Krzywej grednicy @315mm z rur PVC i diuga L=4,0m

- odgatzienie do wpustu w ulicy Krzywej @ednicy @20mm z rur PVC i dlugoi L=4,5m
Catkowita dtugéc projektowanej kanalizacji wynosi L=266,7 m

Gazochg.

Projektowany gazogg charakteryzuje sinastpujacymi parametrami:

- dlugas¢ projektowanych przewodéw gazowych d 63PE o dicigo= 74,6m

- ilo§¢ zamontowanych zasuw @50 n =1 szt.

Sie¢ wodociagowa.

Projektowany wodogp charakteryzuje sinastpujacymi parametrami:

- dtugas¢ projektowanych przewodéw wodagowych d 110PE o diugoi L= 6,0m

- wymiana zasuw @110 n =4 szt.

- wymiana hydrantéw przeciwparowych n = 2 szt.

- wymiana zasuw Dn32 na pragkach wodogigowych PE d40 n =4 szt.

- wymiana zasuw Dn25 na pragkach wodoeggowych PE d32 n = 3 szt.

- wymiana zasuw Dn 80 na przgkach wodogigowych PVC @90 n =1 szt.

8.0. Opis projektowanych kanatéw deszczowych

Projektowany kanat deszczowysiednicy @315mm naky wykon& z rur i ksztattek PCV
kanalizacyjnych klasy ,S”, szeregu SDR3¢t2onych na kielich i uszczellgumows. Z uwagi na
wystepowanie na rynku rur kanalizacyjnychzngch producentéw zastosowane rury powinny
spetnig& parametry techniczne rur gridetennych, litych i posiadaniezlzdne atesty
dopuszczajce do stosowania w budownictwie. Najestosowa rury z oznakowaniem
wewretrznym umaliwiajgcym sprawdzenie podczas inspekcji ménednicy, materiatu,
producenta rur.

W ramach budowy kanatu deszczowego w ulicy Edukesgygaprojektowano odggtienia do
projektowanego kanatu deszczowego i wpustu deszsgow ulicy Krzywe.

Utozenie kanatéw deszczowych projektuje 1sa podsypce piaskowej grudoo 10 cm.

Lokalizacg projektowanego kanatu deszczowego pokazano nge@gtuacyjnym rys 1/S a
uktad wysokéciowy kanatow na rys. 2/S.

Na trasie kanatu deszczowego zaprojektowano studnizyjne betonowe érednicy @1000mm.
Wykonanie w/w studni zaprojektowano z prefabrykoyamkregow betonowych
wibroprasowanych przeznaczonych do budowy studiredmych 4czonych na zaprawi

uszczelk gumowy. Posadowienie studni przyp na prefabrykowanej podstawie studni (dennicy)
wykonanej z kegdw w technologii Perfekt z betonu samagagzalnego w jednym cyklu z dnem
z kinetami monolitycznymi i fabrycznie wykonanymejtéciami dla kanatow gtéwnych i
bocznych.

Do przykrycia studni zaprojektowano wizaliwny sferoidalny klasy D 400 bez zawiasow i
nieryglowany zgodny z norgriPN-93/H-74124/DIN EN 124 posadowiony na ptycie ryakowej
odcigzajacej.

Uwaga: Dopuszczacsalternatywne zastosowania ptyt przykrywowych bécigrenia
posadowionych na pigieniach odcizajacych

Po wykonaniu studnie betonowe mgleaizolowd z zewntrz poprzez dwukrotne pomalowanie
abizolem R+2P.

Studnie rewizyjne betonowe pokazano na rys. 4/S.

Dla ujecia wod deszczowych z ulicy zaprojektowano typovpaisty uliczne z rur betonowych o
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srednicy @ 500mm. Posadowienie krat wpustow desxygeb przygto na piefcieniach
odcigzajgcych posadowionych na podbudowie o wys@k@5 cm wykonanej z betonu B15 i
zdylatowanej odciany wpustu za pomadasmy izolacyjnej przycienne;.

Kregi denne wpustow winny ldywykonane jako dennice monolityczne z dnem z wykgna
fabrycznie wykonanym wggiem dla kanatu wylotowego.

Kregi denne wpustow natg posadowd na ptycie wykonanej z betor@2/15 o grubgci 20 cm.
Wopust naley podhczy¢ ze studzienkami przy pomocy kanatéw wykonanyctra ksztaltek PCV
kanalizacyjnych klasy ,S” érednicy @ 200 mm szeregu SDR3#;zonych na kielich i uszczelk
gumowy. Z uwagi na wysfpowanie na rynku rur kanalizacyjnychznych producentow
zastosowane rury powinny spelfigarametry techniczne rur gridecennych, litych i posiada
niezledne atesty dopuszczaag do stosowania w budownictwie.

Odgatzienie przykanalika ze studzienki D3 do wpustu igyuKrzywej naley zakorkowg.
Lokalizacja wpustow jest zgodna z projektem drogowy

Wpusty deszczowe nalg zaizolowd z zewntrz poprzez dwukrotne pomalowanie abizolem
R+2P.

Trasy przykanalikdw wpustow pokazano na planieayginym rys. 1/S, profile przygzy
wpustow deszczowych na rys. 3/S a wpusty deszcpokazano na rys. 5/S

Wykopy projektowany pod kanaty deszczowe malykona mechanicznie jako
waskoprzestrzenne. Do mechanicznegdbiginia wykopu zastosowanalezry koparke
podstbierrg 0 pojemndci tyzki 0,25 n? lub 0,6 .

W miejscu kolizji z kanalizagjsanitari, siech gazows, sieci wodocggows, kablami
elektrycznymi i telefonicznymi oraz kanalizatglefonicza wykopy prowadz nalezy recznie.
Istniejgce uzbrojenie podziemne zabezpigcag czas realizacji zgodnie z rys.10/S, 11/Si12/S
Po wykonaniu kanatu deszczowych do wysak@0 cm powyej gory rurocagéw naley zasypa
gruntem przepuszczalnym rodzimym lub dowiezionymwadzc ja w has¢épujacy sposob:

- utozy¢ warstwe do wysokdci 1/3srednicy rury i zagsci¢ ja,

- nastpnie zasypk prowadz¢é warstwami 10 cm z zggzczeniem kadej z warstw.

Do dalszej zasypki stosowgrunt przepuszczalny rodzimy w postaci piaskove @awieziony
piaszczysty. Prowadzenie zasypki dla wykopdw wykyeh mechanicznie - mechanicznie
warstwami co 30 cm z zasgczeniem poszczegolnych warstw, dla wykopow wykgol ecznie
— recznie warstwami co 15cm z ich zagczeniem.

9.0. Opis projektowanych gazoeigéw

W ulicy Edukacyjnej istnieje gazag stalowy osrednicy DN40. Do tego gazagju wigczone §
gazocygi w Browarowej i Krzywej. .

Projektowane odcinki gazagu podlegajce przebudowie natg wykona z rur polietylenowych
o srednicy d63x5,8 PE100 SDR14ckonych za pomaczgrzewania ksztattek elektrooporowych.
Utozenie gazocaigu pod jezdniami ulicy Browarowej, Edukacyjnej ovaziejscu skrzyowania z
istniegcym przyhczem kanalizacji sanitarnej w ulicy Krzywej zaetdowano w rurach
ostonowych wykonanych z rury PE100 SDR1sfexnicy d125x7,1. Regrprzewodow do rury
ostonowej nalgy wprowadz¢ na ptozach typu B o wysoka h=17mm w rozstawie co 1,5m. Na
koncach naley zatazy¢ po dwie ptozy. Kace rury ostonowej naky uszczelni za pomog piank
pliuretanows. Szczegot utgenia rury przewodowej w rurze ostonowej oraz zesaig
elementow poszczegolnych prigepokazano narys. 7/S

Na odga¢zieniu gazoggu do ulicy Krzywej zaprojektowano zasgiadcinajcag Dn 50 z
kro¢cami z rury PE100 SDR 11 d 63 produkcji AVK lub HAW. Zasuwe nalezy posadowd na
ptytce chodnikowej 500x500x70 mm. Skrzgreasuwy nalgy posadowi na podstawie
betonowej i w terenie nieutwardzonym zabezpiéqayta betonowy zbrojory.

Rury naley zakupé w sztangach. Zgrzewanie wykdragrzewarkami firmy FUSION - Anglia,
SAURON -Francja lub GEORG-FISCHER - Szwajcaria.

Zastosowanie innych wdzen do zgrzewania wymaga zgody MSG Rejon Gazowniczy
Warszawa. Ruryayte do budowy sieci gazowej winny bgtestowane i odpowiaélavymogom
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technologicznym budowy sieci gazowej polietylenaviRgnadto rury winny dyoznakowane i
zawierd& nastpujgce informacje: nazgproducenta, datprodukcji, nr seriisrednic; zewrgtrzng i
grubas¢ scianki, numer normy zgodnie z kidwyprodukowano ruy, rodzaj polietylenu, stowo
,GAZ", ewentualnie grup wskanika ptynicia. Naley stosowa rury w kolorzezottym.

Po wykonaniu gazogg pod& badaniom wsipnym i prébie cinieniowej

Tras przebudowywanego gazagu pokazano na planie sytuacyjnym rys. 1/S, ppafdtuzny na
rys. 6/S.

Po wykonaniu prob projektowane odcinki gazgow z istniegcym gazocjgami stalowymi
potaczy¢ za pomog ksztaltek PE/stal d63/@50 oraz redukcji @50/@40 .

Polczenia projektowanych odcinkow gazmui z istniegcymi gazocigami dokonuje Zaktad
Gazowniczy Biatystok.

Dla projektowanego gazagu sredniego cinienia zgodnie z 88 punkt 6 poz. 2 Rozpdeenia
Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001r. W speyiVarunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadé sieci gazowe” ustanowiono stggfontrolowan gazocigu o szerokéri s=1,0m tj. po
0,5m z kadej strony gazoegu.

Wykopy pod projektowane gazagi naley wykona recznie lub mechanicznie przyyciu
koparki o pojemngri tyzki V=0,25 m. Urobek naley odktad& obok wykopu.

Do wykonania podsypki i obsypki przewodow gazowweix istniegcego gruntu piaszczystego.
Z podsypki i obsypki naley eliminowa kamienie i grunty organiczne.

Po wykonaniu i pajczeniu projektowanych odcinkéw gazggil z istniegcymi gazocigami
nalezy dokona rozbidrki istniejcego gazoagu.

10.0. Opis projektowanych wodocigéw.

W ulicy Edukacyjnej istnieje wodagg wykonany z rur PVC érednicy @110. Wodogg ten

pofaczony jest z wodoggami w ul. Bajecznej i Dojlidy Gorne. Do tego wegi@mu podiczone g

wodochgi o $rednicy @110 w ul. Browarowej i Krzywej. Na trasw@docigu zlokalizowane g

dwa hydranty nadziemnesoednicy @80. Hydranty te zlokalizowangrsa istniegcym gazocigu.

Lokalizacg istniegcego wodogigu pokazano na planie sytuacyjnym rys1/S.

Zgodnie z warunkami technicznymi Wodggdw Biatostockich Sp. z 0. 0. w ramach przebudowy

sieci wodocigowej w ulicy Edukacyjnej zaprojektowano wymgaatniegcych zasuw na sieci

wodochgowej, wymiar istniegcych hydrantéw przeciwpgarowych oraz istniggych zasuw na

przylaczach wodoegigowych.

Wymianie podlegaj 3 zasuwy na skrzpwaniu ulic Edukacyjnej i Bajecznej, 1 zasuwa na

odgatzieniu do ulicy Krzywej, wymiana 2 hydrantéw pragpozarowych, wymiana zasuwy do

budynku szkoty oraz wymiana 6 zasuw na pegach do budynkow indywidualnych.

Wymiarg zasuw i przebudogwodocigow w poszczegolnychextach zaprojektowano w

nastpujacy sposob:

- wezlty Wla-W1-W1b- Wlc.W tych weztach zaprojektowano wymiar8 zasuw DN10O i
ksztattek wodogigowych

- wezet W2- W wezle tym zaprojektowano wymigrhydrantu przeciwparowego @80 i zasuwy
DNB8O zlokalizowanej przed hydrantem

- wezty W7-W8. Na odcinku ponddzy weztami W7-W8 zlikwidowano istniggy nadziemny
hydrant. Z uwagi na koniecztookalizacji w tym miejscu wpustu deszczowego
zaprojektowano przebudewodochgu po nowej trasie i zlokalizowano go pod chodnikie

- wezle W9.W wezle W9zaprojektowano w miejsce istryeggo veztach W7-W8 hydrantu
monta hydrantu przeciwp@rowego podziemnego @80 i zasuwy @80 zlokalizowpregd
hydrantem

- wezle W10.W wezle W10 zaprojektowano na odgaieniu wodocigu w kierunku ulicy
Krzywej i monta na tym odgaizieniu zasuwy DN100 .

- wezle W11.W wezle W11 zaprojektowano demountstniegcej zasuwy na odgatieniu
wodocigu w kierunku ulicy Krzywej i montaw tym odcinka przewodu z rur PVC

- wezty W12-W13-W14.W w/w weztach zaprojektowano wymianréjnika, zasuwy
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DN80 na przyczu do budynku szkoty, obejmy i zasuwy DN25 najazzu do budynku
Edukacyjna 1B.
- wezlty W3-W4-W5,W6, W15 i W16 .W w/w weztach zaprojektowano wymiambejm i zasuw
DN25 lub DN 32 na przytzach do budynkow jednorodzinnych
Schematy montawe wszystkich w/w wztéw pokazano na rys 9/S.
wykona z rur PE100 SDR17 RC PN10 odpornych na propagekpicc o srednicy d110.x6,6
Polczenia przewoddw oraz zmiany kierunku aglerykona z zastosowaniem ksztattek PE
PN10 hczonych poprzez zgrzewanie.
Na pozostatych odcinkach sieci do budowy przewod@adochgowych naley stosowa rury
PVC na cinienie PN10.
Na trasie sieci wodoggowe] zaprojektowano zasuwy kotnierzowe AVK tyf/GD PN10
o srednicy DN100 a przed hydrantami i na pazyu do budynku szkoty @rednicy DN8O.
Zasuwy naley wyposay¢ w obudowy teleskopowe i skrzynki uliczaeliwne.
Skrzynki naley posadowi na prefabrykowanym pigieniu betonowym i zabezpieczw
terenach nieutwardzonych przez wykonanie blokéwr@trych zgodnie z rys 5.
Na sieci zaprojektowano 2 hydranty podziemne AVIED typu 35/31-K3 0 wysokai
h=1500mm poprzedzone zasul@N80. Hydranty naley lokalizowa pod projektowanymi
chodnikami. Monta hydrantéw zgodnie z karkatalogovd.
W podziemnej odwodnieniowej ¢xi hydrantu stosowaobsypk zezwiru o uziarnieniu
8/16mm, V=0,5mlub otuline podziemnej czgci hydrantu np. AVK typ 35.
Przewod wodoaigowy naley uktada& na podsypce wykonanej z piasku rodzimego odpovidedn
wyprofilowanego - grub& podbudowy 10 cm.
W projektowanych wztach wodocigowych zaprojektowano trojnikeliwne kotnierzowe z
zeliwa sferoidalnego a pgidzenia z istnigicymi wodociagami z PVC za pomaczeliwnych
kroccdw jednokotnierzowych typu F-W i nasuwek PVC ailmmi PE za pomadkotnierzy i
tacznika kielichowe- kotnierzowego AVK do pmizen z rurami PVC typu 623.
Projektowane odcinki przewodow wodggowych naley uktad& ze spadkami i na ¢dnych
umazliwiajagcych ich padczenie z istnigicymi przewodami. Podane w projekciedne zostaty
przyjete na podstawie ezinych podanych na projekcie zagospodarowania tduenprzy
zalazeniu, ze istniecy przewod wodoggowy utazony jest na gibokasci 1,8m poniej terenu.
Na istniejcych przyhczach wodoaigowych do budynkéw indywidualnych zaprojektowano
monta w miejscu istnigjcych opasek obejmy AVK typ 10. Obejmy te rglenontowa w ten
sposob, aby otwdr obejmy pokrywag giistniepcym otworem w wodoggu.
Na przyhczach wodoagowych do budynkow indywidualnych zaprojektowaneway
odcinapce osrednicach nominalnych DN25 lub DN32 AVK typu 03/2@wintem zewegtrznym
do wkrecenia do obejmy i 2kzkg do rury PE. Zasuwz istniepcym przewodem wodoggowym
PE naley pofagczy¢ przewodem z rur PE100 SDR17 PN1&ednicy d40 lub d32. Do pgdzenia
zasuwy z istnigicym przewodem przyjo dtugaé¢ przewodu L=0,5m. Przewdd projektowany z
istniegcym przewodem nahy polaczy¢ za pomog mufki elektrooporowe;j.
Po wykonaniu wodoggi podd& prébie szczelnii i dokon& dezynfekcii.
Nad projektowanym przewodem wodggbwym, po zasypaniu go 30 cm wargtebsypki
ochronnej z piasku rodzimego najaitozy¢ tasme ostrzegawcg koloru niebieskiego z drutem
wskanikowym.
Obsypk i podsypk wykona gruntem rodzimym z wygtzeniem frakcji spoistych, organicznych i
nasypow niebudowlanych.
Dopuszcza gizastosowanie armatury innych firm spetgiaj parametry techniczne armatury
projektowanej i wymagania zawarte w warunkach tezmych wydanych przez Wodagi
Biatostockie.
Wykopy projektowany pod projektowane odcinki wodgdw wykong& mechanicznie jako
waskoprzestrzenne. Z uwagi ha fakirojektowane wodoggi zlokalizowane & po trasach
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istniepcych wykopy do gibokdsci 1,3 m od poziomu terenu najemechanicznie a parej tego
poziomu gcznie. Do mechanicznegcebtenia wykopu zastosowaalery koparke podsebierm

0 pojemndci tyzki 0,25 n¥ lub 0,6 ni.

Istniejgce uzbrojenie podziemne zabezpigcag czas realizacji zgodnie z rys.10/S, 11/Si12/S
Po wykonaniu przewody wodagiowe do wysokéci 30 cm powyej gory rurocigdéw naley
zasypa gruntem przepuszczalnym rodzimym, prowgdg w nas¢pujacy sposob:

- utozy¢ warstwe do wysokdci 1/3srednicy rury i zagsci¢ ja,

- nastpnie zasypk prowadz¢é warstwami 10 cm z zggzczeniem kadej z warstw.

Do dalszej zasypki stosowgrunt przepuszczalny rodzimy w postaci piaskow.

11.0. Zabezpieczenie istnigcego uzbrojenia.

Na profilach podtanych i planach sytuacyjnych naniesiono kolizjetmieggcym uzbrojeniem

podziemnym, tj. kanalizagjsanitarg, kanalizacj} deszczow, przewodami wodoggowymi,

gazowymi, kablami elektrycznymi i telefonicznymi.

Wykopy w obebie kolizji nalezy wykon& recznie a kolizje przed rozpogaem robot powinny

by¢ zlokalizowane i oznaczone.

UWAGA:

1. Przed przygpieniem do wykonania wykopow nalekazdorazowo sprawdziczy nie zostaty
wykonane sieci w okresie do wykonania wtorrdkamomentu przygpienia do realizacji
kanatu.

Z uwagi na brak szczegoétowych inwentaryzacji wysckaowvych istniejcego uzbrojenia w trakcie

realizacji przewodu wodoggiowego mog wysigpi¢ nieprzewidziane kolizje, o ktérych

wykonawca roboét powinien poinformowgednostk projektows celem ich rozwgzania.
Istniejgce uzbrojenie podziemne najezabezpieczyna czas budowy w nggiljacy sposob:
- istniepce kable telefoniczne i energetyczne doziemnezpaida czas budowy zabezpieézy
dokona& zgodnie z zatzonym rys. 10/S

- istniepce kable telefoniczne i energetycznezoloe w rurach PVC nalg zabezpieczyzgodnie
zrys. 11/S

- istniepce wodocigi | kanaty naley zabezpieczyzgodnie z rys 11/S

- na skrzyowaniach z istnigcymi gazocigami prace nalg prowadz¢ i sposéb, aby nie
uszkodzt istniegcych gazoeigéw i kabli sygnalizacyjnych. Na czas realizadjnisjace
gazocagi nalery zabezpieczyzgodnie z rys 11/S. Przy zasypywaniu wodgeiv na
skrzyzowaniu z gazoggiem naley sprawdzt czy nie zostaty przerwane kable sygnalizacyjne a
nad gazogigiem winna by utozona folia koloruzottego z napisem ,GAZ”
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