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BRANŻY ELEKTRYCZNEJ

A. CZĘŚĆ OPISOWA

1. Przedmiot i zakres rzeczowy inwestycji
2. Rozwiązania techniczno - budowlane

2.1  Budowa oświetlenia ulicznego       
3. Ochrona od porażeń i ochrona przepięciowa
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OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno – budowlanego 
branży elektrycznej

1. PRZEDMIOT I ZAKRES RZECZOWY OPRACOWANIA
Niniejsze  opracowanie  jest  projektem  budowlanym  budowy  oświetlenia  ulicznego  w

związku z projektowaną przebudową ul. Edukacyjnej w Białymstoku.
W zakres opracowania wchodzi:
− budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego.

Budowę  oświetlenia  ul.  Edukacyjnej  w  Białymstoku  zaprojektowano  zgodnie  z  warunkami
technicznymi  budowy  linii  oświetleniowych  Nr  ZDI-II.7021.1.6.2014  z  dnia  27.02.2014
wydanymi przez Urząd Miejski w Białymstoku oraz zgodnie z warunkami przyłączenia wydanymi
przez PGE Dystrybucja S.A. Lokalizację projektowanych słupów oraz linii kablowych podano na
planie sytuacyjnym – rys. E1. Schemat zasilania oświetlenia – rys. E2.

2. ROZWIĄZANIA TECHNICZNO-BUDOWLANE
2.1. BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO

Zasilanie  projektowanego  obwodu  odbywać  się  będzie  z  projektowanej  szafki
oświetleniowej  SO  zasilanej  z  projektowanego  złącza  kablowo-pomiarowego  ZK/TL
zainstalowanego przy granicy dz. 79/6 i 79/7. Montaż złącza kablowego ZK z szafką pomiarową
TL objęty odrębnym opracowaniem PGE Dystrybucja S.A.

Projektowana szafka oświetleniowa zasilana będzie kablem YKY 4x25mm² długości montażowej
3m.

Projektowana szafka oświetleniowa jest dostarczana z cokołami, fundamentami, płytami
stabilizującymi  do  montażu  w  ziemi,  zamocowaniami  kabli  wchodzących  do  szafy  oraz
kruszywem do wypełnienia podstawy, które zapewnia drenaż skroplin pary wodnej. Konstrukcja
szafy jest skręcana z płyt  kształtowych poliestrowych wzmocnionych włóknem szklanym. Jest
odporna na korozje, udary i nie podtrzymuje ognia. Obudowa zapewnia stopień  ochrony IP44.
Rozdzielnica zalicza się do I klasy ochronności. 

Szafka  jest  przystosowana  do  pracy  w  systemie  DIMAaC-OM  (Miejski  System  Sterowania
Oświetleniem).

Projektowany obwód oświetleniowy należy wykonać kablem YKYżo 5x16mm² o długości
trasowej  linii  kablowej  oświetleniowej:  l=283m,  długość  montażowa:  l=363m.  Przy  słupach
należy  pozostawić  zapas  kabla  ok.  1,5m.  Kabel  projektowanego  obwodu  wyprowadzić  z
projektowanej  szafki  oświetleniowej.  Dodatkowo projektuje się  wprowadzenie projektowanego
kabla na słup b/n w ul. Krzywej i powiązanie z istniejącą linią napowietrzną oświetleniową oraz
na słup Nr68 w ul. Bajecznej i dokonanie na tym słupie podziału sieci. Stosować słupy stalowe
cynkowane na gorąco o wys. 9m z powiększoną wnęką. Na projektowanych słupach zastosować

stalowe  ocynkowane  uchwyty  na  flagi.  Oprawy  sodowe  w  wykonaniu  w  drugiej  klasie
ochronności  o  wskaźniku  IP  66  dla  komory  optycznej,  korpus  z  odlewanego  ciśnieniowo
aluminium, reflektor paraboliczny jednoczęściowy, klosz płaski, szklany, odporny mechanicznie i
temperaturowo.  Oprawy  winny  być  wykonane  z  materiałów  podlegających  powtórnemu
przetworzeniu oraz posiadać certyfikat jakości ENEC i CE. Oprawy montować na wysięgnikach
montowanych na słupach. We wnęce słupa montować tabliczki bezpiecznikowe według standardu
ZDIM UM, kable  w słupach zabezpieczać  palczatką  termokurczliwą.  Oprawy instalowane  na
słupach  należy  zabezpieczać  wkładkami  bezpiecznikowymi  6A  montowanymi  w  tabliczkach
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bezpiecznikowych. Zasilanie opraw wykonać przewodem YDY 2x1,5mm² wciągniętym w słup i
rurę  wysięgnika.  Oprawy montować  bezpośrednio na wysięgnikach montowanych  na słupach.
Słupy malować farbą CYNKMAL do wys. 0,3m.

Kable nN układać  w rowie kablowym na głębokości  0,7m na 10cm warstwie z piasku. Kable
przykryć warstwą piasku o takiej samej grubości oraz folią ostrzegawczą w kolorze niebieskim.
Odległość  folii  od  kabla  powinna  wynosić  min.  0,25m.  Kable  układać  linią  falistą.  Kable
krzyżować  się  będą  z  istniejącymi  mediami  oraz  projektowanymi  i  istniejącymi  zjazdami.
Skrzyżowanie projektowanego kabla z w/w mediami i zjazdami wykonać  w przepustach z rur
osłonowych. Całość robót kablowych wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami
PN-76 E-05125 oraz N SEP-E-004.  

3. OCHRONA OD PORAŻEŃ I OCHRONA PRZEPIĘCIOWA

Dodatkową  ochroną  od porażeń  prądem elektrycznym będzie samoczynne, szybkie wyłączenie
zasilania poprzez przepalenie się wstawki topikowej. Przewody ochronne kabla należy podłączyć
z  obudową  słupa  z  zaciskiem  ochronnym  „PE”  we  wnęce  każdego  projektowanego  słupa
stalowego. Ochronę od porażeń wykonać zgodnie z normą PN IEC 60 364-4-41.2000.

Dla  ochrony  przepięciowej  linii  kablowej  i  napowietrznej  nN  na  słupie  b/n  wskazanym  na
schemacie zasilania – rys. E2 montować ograniczniki przepięć nN typu ASA-A500. Ograniczniki
połączyć z projektowanym uziomem przy pomocy bednarki ocynkowanej. Uziom zaprojektowano
jako szpilkowy z prętów stalowych pomiedziowanych typu Galmar. W przypadku nie uzyskania
wymaganej wartości oporności uziemienia należy dobić dodatkowe pręty (szpilki).

Dla  ochrony  przed  przepięciami  atmosferycznymi  i  łączeniowymi  w  projektowanej  szafce
oświetleniowej  winny  być  zainstalowane  ochronniki  przeciwprzepięciowe  sprowadzające
przepięcia do 1,5kV.

4. UWAGI KOŃCOWE

− Opis stanowi integralną część projektu,

− Trasę projektowanej linii kablowej i miejsca posadowienia słupów wytyczyć geodezyjnie,

− Prace na czynnych urządzeniach elektroenergetycznych uzgodnić w PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Białystok, 

− Całość  robót  elektrycznych  należy  wykonać  zgodnie  z  niniejszym  projektem  oraz
obowiązującymi normami PN/E i przepisami BHP. Wszystkie prace winna wykonać osoba
lub przedsiębiorstwo posiadające odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia
robót w zakresie elektrycznym.

       PROJEKTANT:

inż. Jerzy Młodzianowski
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