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|. CZESC OPISOWA

1. Czs¢ ogolna

1.1 Inwestor

Inwestorem projektowanej budowy i rozbiorki guzen sieci telekomunikacyjnej jest
Miasto Biatystok, ul. Stonimska 1, 15-950 Biatystok

1.2 Wykonawca i termin realizacji

Wykonawea robét kedzie firma specjalistyczna w zakresie prac telekoikacyjnych
posiadajca certyfikat jakéci ISO. Termin wykonania robot planowany jest w 2@2D15 roku.

1.3 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego projektu jest rozbiorka iuddwa urzdzen sieci
telekomunikacyjnej koliduagcych z przebudowvulicy Edukacyjnej w Biatymstoku.

1.4 Podstawa opracowania projektu

Podstaw opracowania projektu jest:

» zlecenie inwestora,

* warunki techniczne wydane przez ORANGE POLSKA S.A.,
* wtdrnik z mapy zasadniczej w skali 1:500,

* dane uzyskane z paszportyzacji ORANGE POLSKA S.A.,

» dane zebrane przez projektanta w terenie.

1.5 Zakres rzeczowy robot

Zakres rzeczowy robot przedstawia sastpujaco:

* budowa kanalizacji teletechnicznej km 0,068
* budowa kabli doziemnych km 0,035

* budowa studni kablowych szt. 3

e budowa stupéw szt. 1

» demonta kanalizacji teletechnicznej km 0,072

* demonta studni kablowych szt. 2

* demonta stupow szt. 1

1.6 Uzgodnienia
Projekt zostat uzgodniony przez ORANGE POLSKA SaABiatymstoku, ul. Cieszjska 3.
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2. Czs¢ techniczna

2.1 Opis stanu istniegcego urzdzen telekomunikacyjnych

W przedmiotowym rejonie przebiega kanalizacja &ehiczna z kablami miedzianymi
oraz doziemne miedziane kable telekomunikacyjnezietcze. Kable rozdzielcze zalazone
sa na stupach telefonicznych. Na stupach podwieszampezylacza abonenckie.

2.2 Ogolna charakterystyka budowy i rozbiorki urzadzen telekomunikacyjnych

Ze wzgkdu na planowan modernizagj uktadu komunikacyjnego zachodzi koniecg&ho
~przebudowy” istniegcych uradzen telekomunikacyjnych poza zakres kolizji z projelso
ulica i innym uzbrojeniem technicznym terenu. Z konieszn przebudowy urgdzen
telekomunikacyjnych w sposdéb nie powaogly przerw w $wiadczeniu  ustug
telekomunikacyjnych prace naleprowadzé w nas¢pujacych po sobie etapach:

—budowa studni i kanalizaciji teletechnicznej w dgganiu do istniejcej sieci,

—budowa stupow telefonicznych w nowych lokalizacjach

—budowa przepustéow poprzecznych i rowéw pod nowéekdbziemne,

—wciagniecie kabli do nowo wybudowanej kanalizacji,

—budowa nowych odcinkéw doziemnych kabli,

—bezprzerwowe przgtzenie kabli miedzianych za pomdgcznikow do padczen rownolegtych,

—demonta przeznaczonych do likwidacji elementéw sieci.

2.3 Budowa i rozbidérka uradzen telekomunikacyjnych

Budowie i rozbiorce podlegsj studnie kablowe i kanalizacja telekomunikacyjsipy
telefoniczne, kable rozdzielcze doziemne i w karaaji oraz napowietrzne kable abonenckie.

W pierwszej kolejnéci nalezry posadowd studnie kablowe typu SKR-1 oraz wybudgéwa
odcinki kanalizacji 1-otworowej z zastosowaniem typu HDPE @110/6,3. Naginie naley
ustawt stupy telefoniczne w nowych lokalizacjach. Z koleiciggng¢ do kanalizaciji
teletechnicznej kable miedziane oraz ayto kable w nowo wybudowanych wykopach i
przepustach. Kable rozdzielcze wprowadna stupy kablowe i zakezy na zespotach
taczoéwek szczelinowych, umieszczonych w skrzynkachu ty§S10 przystosowanych do
zamknecia na zamek systemowy typu Abloy. Stupy kablowemit z zastosowaniem uziomu
o rezystancji nie przekracaap] 10Q. Do budowy kabli w kanalizacji i doziemnych nate
zastosowazelowane kable czworkowe typu XzTKMXpwsoednicyzyt 0,5 mm, a do budowy
kabli napowietrznyclielowane kable parowe typu XzTKMXpwnscednicyzyt 0,5 mm. Kable
utozone bezpfrednio w ziemi nalgy przykry¢ tasma ostrzegawcyg, ktorg nalezy utozy¢ w
potowie gktbokasci zakopania kabli.

Po wykonaniu prac teren, nie podlegs modernizacji drogowej, naig doprowadzt do
stanu sprzed rozpogzia robo6t. Roboty wykortazgodnie z normami ZN-96/TP SA-004/T,
-011/T, -012/T, -014/T, -018/T, -020/T, -021/T, A2, -023/, -041/T.

2.4 Uwagi kaicowe

Wszystkie elementy projektowanej sieci teletechmigavinny by wytyczone w terenie
przez uprawnione do tego jednostki geodezyjne jtawnione do tego osoby fizyczne na
podstawie projektu budowlanego. Przed prgyisiiem do robot ziemnych naledoktadnie
zapozné sie z planem zbiorczym kolizji i warunkami uzgodfieSzczegolg ostraznosé na-
lezy zachowd w przypadku zbfien i skrzyzowan projektowanej sieci z innymi wdzeniami
uzbrojenia technicznego terenu. Wszelkie pracezame z przedmiotogvinwestycy nalezy
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prowadzé recznie pod nadzorem st technicznych ORANGE POLSKA S.A., a w przypad-
ku skrzyowan i zblizen do innych sieci pod nadzorem #utechnicznych odpowiedniej
brarzy. W terminie 14 dni przed planowanymi pracami palerystapi¢ z pisemnym wnio-
skiem o zgod na przeprowadzenie robét do ORANGE POLSKA S.A.iahBnstoku. Po-
winny by¢ one wykonane przez figrspecjalistyczgw zakresie robot telekomunikacyjnych.

Projektowane prace zgdaane z budowurzadzen teletechnicznych natg wykona zgod-
nie z obowazujacymi przepisami i normami. Przy wykonywaniu pracgmanych z przebu-
dowy sieci telekomunikacyjnej nalg przestrzega przepiséw w zakresie BHP oraz przepi-
séw bezpieczsstwa w ruchu kotowym na ulicach i drogach publiczmy

Po zakaczeniu robot natey dokona ich komisyjnego odbioru. Komisji odbioru naje
przedstawd dokumentagj formalno-prawn i technicza powykonawcz wraz z inwentary-
zacp geodezyjg wybudowanych urdzen teletechnicznych oraz pomiary elektryczne wy-
budowanych kabli.

Opracowat: mgr in. Janusz Bogdan Markiewicz
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