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VI. PROJEKT
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Plan sytuacyjno-wysokoiowy - skala 1:500 rys. D1

Przekroj podtany - skala 1:50/500 rys. D2

Przekroje normalne - skala 1:50 rys. D3
. Szczegoty konstrukcyjne - skala 1:20 rys. D4
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OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT | ZAKRES RZECZOWY OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest przebudowa ulicy Eclyjkej w Biatymstoku, potzonej
mi¢dzy ul. Bajeczn i ul. Dojlidy Gérne w Biatymstoku. Ul. Edukacyjrjast drog gminrg nr
106909B, potaong w cataci w granicach administracyjnych Miasta Biatystok.

W zakres projektu bragy drogowej wchodzi:

— budowa nawierzchni jezdni ul. Edukacyjnej,
- budowa chodnikéw dla pieszych — o nawierzchni zkidsetonowej szarej,
— budowa chodnikow o0 wzmocnionej konstrukcji — o ren&chni z kostki betonowej barwionej,
— przebudowa i budowa zjazdow indywidualnych i pubiiych — o nawierzchni z kostki
betonowej czerwone;.
Wszystkie projektowane elementy zagospodarowanieatizowane s w istniepcych
pasach drogowych ulic: Edukacyjnej, Dojlidy GérKezywej, Browarowej i Bajecznej.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
2.1 Zagospodarowanie terenu

Szerokd¢ pasa drogowego ul. Edukacyjnej wynosi 9,0 m. Oleeah Edukacyjna ma
nawierzchng gruntows, bez wydzielonych chodnikéw dla pieszych, pozatero do ul. Dojlidy
Gorne o dt. ok 20 m, ktéry ma nawierzahbitumiczry i obustronny chodnik.

Teren przeznaczony pod inwestygosiada nagpujace uzbrojenie: kanalizacganitara,
kanalizacg deszczow na wlocie do ul. Dojlidy Gorne, gazagi wodocyg, si€ energetycza
i telekomunikacyjg oraz odcinek napowietrznej linii telekomunikacyjne

2.2 Warunki gruntowo - wodne

Dla celow projektowych na terenie @tym inwestycy wykonano badania geotechniczne
podtaza, ktdrych wyniki przedstawiono w agimym opracowaniu technicznym.

Wykonano 12 otworéw badawczych w gruntowej nawienzalicy oraz jeden odwiert
w nawierzchni bitumicznej wlotu do ul. Dojlidy Ga@an

W wyniku bada stwierdzonoze:

- wierzchnj warstwe podtaza stanowi nasyp budowlamywirowy, z pospoiki, z piasku grubego,
z piasku grubego z domiesgzkliny, z piasku drobnego z kamykami i zzku przykrytego
drobnymi kamieniami;

- gfkebiej pod warstw nasypowy zalegaj grunty mineralne rodzimexwir, pospotka, pospoétka
zagliniona, piasek gruby, piasekedni i piasek drobny oraz glina piaszczysta w istan
twardoplastycznym;

- do gkbokasci wykonanych odwiertéw nie stwierdzono wysbwania wody gruntowej.

Wystepujace w podtau grunty spoiste oraz nasypy z domiaeszkuntdw spoistych as
gruntami wysadzinowymi lecz z uwagi na brak wodpadtazu wysadziny nie &da sie tworzyty.
Warunki gruntowo-wodne w rejonach wykonanych otwoliadawczych oké&ono jako proste.

3. ROZWIAZANIA TECHNICZNO-BUDOWLANE

3.1 Podstawowe parametry projektowe
Projekt przebudowy ul. Edukacyjnej w Biatymstokuragpwano w oparciu o
zatazenia do projektowania wynikgje z ustalé z Inwestorem.
- klasa ulicy: D — dojazdowa
- obcigzenie ruchem — KR2,
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- predkos¢ projektowa— 30 km/h,

- szerokd¢ pasa drogowego: istniga,

- dlugas¢ ulicy: 258,15m,

- jezdnia jednopasowa jednokierunkowa o szefoke 3,0 m,

- proj. szer. chodnikév— 2,0 m,

- proj. szeroké&¢ chodnikow o wzmocnionej konstrukcji — 4,0 m,
- przekrdj poprzeczny — jednostronny,

- pochylenie poprzeczne jezdni i chodnikéw — 2% .

3.2 Rozwpzania sytuacyjne i zagospodarowanie pasa drogowego

Pocatek Projektowanej Trasy przyp na granicy dziatek natgcych do pasow
drogowych ul. Bajecznej i ul. Edukacyjne.

Koniec Projektowanej Trasy przgp w km 0+258,15 na pgtzeniu z istniejac
nawierzchm bitumiczry wiotu ul. Edukacyjnej do ul. Dojlidy Gorne.

Lokalizacg istniegcych zjazddw publicznych i indywidualnych pozostamo bez zmian.

Zestawienie wszystkich zjazdéw z ulicy Edukacyjnejokreéleniem ich parametréw,
przedstawiono ponej.

WYKAZ ZJAZDOW

ul. Edukacyjna w Biatymstoku

Lp. Pikietaz Dlugos¢ | Szerokos¢ | Powierzchnia po,s\lésji Uwagi
5 /dziatki
m m m

1 3 4 5 6 7 8

1. | 0+003,90 4,00 3,5 15,0 497/1 |indywidualny, P
2. | 0+017,20 4,00 50 20,9 497/2 |indywidualny, P
3. | 0+036,56 4,00 3,8 16,1 497/3 |indywidualny, P
4. | 0+039,93 2,00 3,8 8,6 496/1 |indywidualny, L
5. | 0+050,70 4,00 50 21,0 78/12 |indywidualny, P
6. | 0+063,94 4,00 45 19,1 78/5 |indywidualny, P
7. | 0+081,06 4,00 4,8 20,3 78/9 |indywidualny, P
8. | 0+081,17 2,00 3,8 8,6 489 |indywidualny, L
9. | 0+091,46 4,00 4,2 17,9 78/10 |indywidualny, P
10. | 0+120,85 4,00 4,2 17,7 78/10 |indywidualny, P
11. | 0+187,73 4,00 4,0 17,0 79/9  |indywidualny, P
12. | 0+190,56 2,00 6,0 15,5 69/3 |publiczny, L
13. | 0+207,12 4,00 4.0 26,6 79/12 |publiczny, P
14. | 0+217,96 2,00 4.0 12,0 69/3 |publiczny, L
15. | 0+235,63 4,00 4.0 25,7 79/13 |publiczny, P
16. | 0+243,65 4,00 4.0 25,7 79/7 |publiczny, P

SUMA: 287,17
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3.3 Rozwhzania wysokdciowe
Niwelete projektowanej ulicy povdazano z niwelet wykonanego wlotu ulicy od
strony ul. Dojlidy Gorne. Uksztaltowanie wysckowe dostosowano do przylegtych terendw,
a zwlaszcza do wlotéw istniglych ulic w miejscach wtzen do ul. Edukacyjnej oraz do
istniejgcych wjazdéw na posesje.
Zaprojektowano nagbpujace pochylenia podime: +=-0,01, =0,06, =0,030. Na
zatamaniach niwelety zastosowano tuki pionowe opeaiach R=2800m, RB=800m.

3.4 Przekroje poprzeczne/normalne

Jezdn¢ ul. Edukacyjnej zaprojektowano jako jednopasgednokierunkow o szerokéci
pasa ruchu 3,0 m. Projektowana jezdnia ma przeklfiagzny o pochyleniu poprzecznym
jednostronnym 2%.

Po obu stronach ulicy projektowang chodniki dla pieszych: lewostronny o szergo
2,0m oraz prawostronny o szerdékb4,0m o wzmocnionej konstrukcji, z dopuszczengostoju
pojazdow.

Na odcinku, gdzie zedicowanie wysokgéciowe w kierunku poprzecznym do osi jezdni
jest obecnie najwksze, tj. od skrzyowania z ul. Browarow do wjazdu na teren szkoty w km
0+190, za chodnikiem na granicy pasa drogowego opgggowano prefabrykowane murki
oporowe o przekroju ,L” i wymiarach 55x30x99 — mwej stronie na odcinku od km 0+127,7 do
km 0+187,7 oraz palisadz prefabrykatow betonowych o wymiarach 12x18x8@o-prawej
stronie na odcinku od 0+123,0 do km 0+142,00.

Pochylenia poprzeczne chodnikéw wyrp226, a zjazdéw od 1% do 7% — zale od
lokalizacji i uksztattowania terenu nieruchoduoip do ktérej zjazd jest projektowany.

3.5 Rozwpzania konstrukcyjne

Konstrukcg nawierzchni przyjto wedtug rozporgdzenia MTIGM z dnia 2 marca 1999 r.
oraz Katalogu Typowych Nawierzchni Podatnych i Pgdsnych (2013r.), dla obgtenia ruchem
KR2 oraz grupy nénosci podiaza G1.

4. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Prace przygotowawcze zyziane § z:
- wytyczeniem geodezyjnym obiektow w terenie,
- wykonaniem niwelacji w terenie,
- zagospodarowaniem terenu budowy wraz z budymczasowych obiektow,
- wykonaniem przyczy do sieci infrastruktury technicznej na potrzéogowy,
- wycinkg drzew (na mocy decyzji ZRID 509/2011 z dnia 1532081 r.),
- rozbidrkg elementéw ulicy, zjazdow itp.

5. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne obliczone zostaly za pompcezekrojow poprzecznych. Wykopy zgane
s3 gtébwnie z wykonaniem koryta pod konstrukgzdni oraz zjazddéw na posesje.

Bilans robot ziemnych:
- wykopy 564 n,
- nasypy 62 m

6. KOLIZJE Z ISTNIEJ ACYM UZBROJENIEM

Zakres robot zwizanych z usugtiem kolizji projektowanych ugglzen z istniepcym
uzbrojeniem terenu ok§l®ny zostat w projektach braowych.

Koniecznd¢ przebudowy bdz zabezpieczenia istnigych sieci wynika z warunkow
technicznych do projektowania, otrzymanych odseifdeli uzbrojenia.
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Kable energetyczne i teletechniczne pod zjazdamaz oma skrziowaniach
z projektowanymi elementami zagospodarowania terexety zabezpieczy rurami ostonowymi
dwudzielnymi. Zabezpieczenia ¢tp w projektach braty elektrycznej, teletechnicznej
i sanitarne;.

Zakres rob6t zwizanych z przebudawi zabezpieczeniem wdzer sieci gazowej
i wodochgowej zostat okrdony w projektach braty sanitarnej.
Przed rozpocxiem robot drogowych natg recznie dokoné odkrycia istniegcego przydcza do
budynku 1A i 1B i w przypadku kolizji konstrukcjiragowej z istn. przyiczem zgtosi do
Zaktadu Gazowniczego Biatystok celem rozwiazanigzfo

Studnie kanalizacji deszczowej, sanitarnej, woglpmive] oraz skrzynki zasuw
wodociggowych i gazowych naky wyregulowa& do projektowanych eznych.
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