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1.0.Przedmiot i zakres inwestycji
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy na budowę i przebudowę gazociągów  w 
ulicach Edukacyjnej, Browarowej i  Krzywej w Białymstoku. 

2.0. Materiały wyjściowe do opracowania
Niniejsze opracowanie oparto na następujących materiałach:
-   Warunki techniczne do przebudowy gazociągu  wydane przez Polską Spółkę Gazownictwa 
    sp. z o.o. Oddział  w Warszawie Zakład w Białymstoku – pismo 
    Nr BTM/G/008/2014 z dn. 07-02-2014
- podkłady geodezyjne terenu objętego opracowaniem
- projekt drogowy 
- badania techniczne warunków gruntowo-wodnych
- obowiązujące przepisy i normy
- wizja lokalna w terenie
- projekt „Przebudowa sieci gazowej z  przyłączami  gazowymi w liniach rozgraniczających pasa
  drogowego  w ul. Krzywej  w  Białymstoku” opracowany przez „Drogowskaz s.c.” w 2010 r

3.0. Miejsce połączenia z istniejącymi gazociągami .
Projektowane odcinki gazociągów zostaną włączone do istniejących gazociągów w 
ul. Edukacyjnej, Browarowej  i Krzywej w Białymstoku. 

4.0. Parametry techniczne inwestycji.
Projektowana inwestycja charakteryzuje się następującymi parametrami:
- długość projektowanych przewodów gazowych   d 63PE o długości L= 74,6m 
- ilość zamontowanych zasuw  Ø50    n = 1 szt.

5.0. Funkcja i sposób zagospodarowania terenu.
Teren na którym na którym zlokalizowano projektowaną budowę i przebudowę  gazociągów 
stanowi pas drogowy ulicy Edukacyjnej oraz części pasa drogowego ulic Browarowej  i  Krzywej 
w obrębie skrzyżowania z ul. Edukacyjną w Białymstoku.
Teren inwestycji uzbrojony jest w n/w  urządzenia techniczne:
- wodociąg
- kanalizację sanitarną
- gazociąg
- kable energetyczne NN,
- napowietrzne linie energetyczne oświetlleniowo-komunalne
- kable telefoniczne
Ulica Edukacyjna  posiada nawierzchnię gruntową. Jedynie na skrzyżowaniu z ulicą Dojlidy Górne 
występuje nawierzchnia z asfaltu. W ulicy Krzywej nawierzchnia wykonana jest z płyt 
betonowych. 
Wzdłuż ulicy Edukacyjnej występuje budownictwo jednorodzinne wolnostojące.

6.0. Lokalizacja projektowanych elementów inwestycji.
Projektowane elementy budowy i przebudowy odcinków gazociągu zlokalizowano w pasach 
drogowych ulic: 
- w pasie drogowym w ulicy Edukacyjnej na działce NR409 obr. 24  
-  w części pasa drogowego ul. Browarowej w rejonie skrzyżowania z ul. Edukacyjną na działce 
   NR 406  obr. 24  
-  w części pasa drogowego ul. Krzywej w rejonie skrzyżowania z ul. Edukacyjną na działkach
   NR 78/14 i 629  obr. 24  
Trasa projektowanego gazociągu w kierunku ulicy Krzywej jest zgodna z trasą przebudowy 
gazociągu wg projektu „Przebudowa sieci gazowej z  przyłączami  gazowymi w liniach 
rozgraniczających pasa  drogowego  w ul. Krzywej  w  Białymstoku” opracowany przez 
„Drogowskaz s.c.” w 2010 r
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Takie rozwiązanie zapewnia docelowa przebudowę gazociągu w kierunku ulicy Krzywej.
Lokalizację elementów inwestycji objętych niniejszym opracowaniem pokazano na planie 
zagospodarowania terenu rys. 1 i planie sytuacyjnym rys.2

7.0. Granice terenu inwestycji
Projektem zagospodarowania terenu obejmuje się pas drogowy ulicy Edukacyjnej i części pasów 
drogowych ulic Browarowej i  Krzywej na skrzyżowaniu z ulicą Edukacyjną
Projektowane elementy inwestycji naniesiono kolorem żółtym   – linia przerywana gruba
 i oznaczono symbolami: 
- w ulicy Edukacyjnej – GD-G1-G2-G3-G4-GE-G5-G6-GC i G8-GA-G9
- odgałęzienie do ulicy Browarowej – GE-G7-GF
- odgałęzienie do ulicy Krzywej – GA-G10-G11-G12-GB
Szczegółową lokalizację elementów inwestycji pokazano na zagospodarowania inwestycji  rys 1
oraz na planie sytuacyjnym rys.2

8.0.Warunki gruntowo-wodne.
W ulicy Edukacyjnej występują następujące warunki gruntowi wodne:
 na całej długości ulicy występuje warstwa nasypów z żużla i innych gruntów o grubości około
30cm a pod nimi do głębokości 2,0m  poniżej terenu pod występują warstwy piasku drobnego, 
grubego lub pospółki a poniżej pospółki zaglinione
Woda gruntowa na poziomie wykopów nie występuje.
Szczegółowe warunki gruntowo-wodne zostały podane w części rysunkowej na profilu podłużnym 
rys. 3.

9.0. Opis rozwiązań projektowanych elementów 
9.1.Opis ogólny.
Przebudowę gazociągu należy wykonać przed budową kanalizacji deszczowej
W ulicy Edukacyjnej istnieje gazociąg stalowy o średnicy DN40. Do tego gazociągu włączone są 
gazociągi  w Browarowej i Krzywej. Na gazociąg w Krzywej został opracowany projekt 
przebudowy. Obecnie w związku z projektowaną ulicą Edukacyjną istniejący gazociąg w rejonie 
ulicy Browarowej znajdzie się częściowo pod krawężnikiem oraz likwidowana będzie skarpa pod 
którą jest on ułożony i w związku z tym wymaga on w tym rejonie przebudowy. 
Przebudowa istniejącego gazociągu w kierunku ulicy Krzywej wynika z konieczności uniknięcia 
rozbiórki jezdni ulicy Edukacyjnej przy przebudowie gazociągu w ulicy Krzywej. Trasa 
projektowanego gazociągu w kierunku ulicy Krzywej jest zgodna z trasą przebudowy gazociągu 
wg projektu „Przebudowa sieci gazowej z  przyłączami  gazowymi w liniach rozgraniczających 
pasa  drogowego  w ul. Krzywej  w  Białymstoku” opracowany przez „Drogowskaz s.c.” w 2010 r.
Projektowane odcinki gazociągu podlegające przebudowie należy wykonać z rur polietylenowych 
o średnicy d63x5,8 PE100 SDR11 łączonych za pomocą zgrzewania kształtek elektrooporowych.
Ułożenie gazociągu pod jezdniami ulicy Browarowej, Edukacyjnej oraz w miejscu skrzyżowania z 
istniejącym przyłączem kanalizacji sanitarnej w ulicy Krzywej   zaprojektowano w rurach 
osłonowych wykonanych z rury PE100 SDR17 o średnicy d125x7,1. Rurę przewodową do rury 
osłonowej należy wprowadzić na płozach typu B o wysokości h=17mm w rozstawie co 1,5m. Na 
końcach należy założyć po dwie płozy. Końce rury osłonowej należy uszczelnić za pomocą pianką 
pliuretanową. Szczegół ułożenia rury przewodowej w rurze osłonowej oraz zestawienie elementów 
poszczególnych przejść pokazano na rys. 7.
W węźle NR G9 należy dokonać odkrywki istniejącego gazociągu z PE i projektowany gazociąg 
połączyć z tym gazociągiem.
Na odgałęzieniu gazociągu do ulicy Krzywej zaprojektowano zasuwę odcinającą Dn 50 z króćcami 
z rury PE100 SDR 11 d 63 produkcji AVK lub HAWLE. Zasuwę należy posadowić na płytce 
chodnikowej 500x500x70 mm. Skrzynkę zasuwy należy posadowić na podstawie betonowej i w 
terenie nieutwardzonym zabezpieczyć płytą betonową zbrojoną. Schemat mocowania skrzynki 
żeliwnej zasuwy odcinającej pokazano na rys 9. 
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Trasę przebudowywanego gazociągu pokazano na planie zagospodarowania  rys. 1, planie 
sytuacyjnym rys. 2 ,  profil podłużny na rys. 3,  schemat montażowy węzłów na rys. 4 a 
zestawienie elementów w punkcie 13
Po wykonaniu prób projektowane odcinki  gazociągów z istniejącym  gazociągami stalowymi 
połączyć za pomocą redukcji Ø50/Ø40 a w przypadku gdy projektowany gazociąg w miejscu 
połączenia będzie ułożony obok istniejącego do  połączenia projektowanego gazociągu z 
istniejącym zastosować dodatkowo dwa kolana typu hamburskiego Ø40.
W węźle NR G9 do połączenia z istniejącym gazociągiem PE d63 dokonać za pomocą mufki 
elektrooporowej.
Połączenia  projektowanych odcinków gazociągu z istniejącymi gazociągami dokonuje Polska 
Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Warszawie Zakład w  Białymstoku.
Wykonawca winien przygotować wykopy pod wcięcia projektowanych odcinków  gazociągu 
z istniejącymi gazociągami oraz dostarczyć dla Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. 
Oddział w Warszawie Zakład w  Białymstoku niezbędne kształtki do wykonania połączeń. 
Wymiary wykopów pod wcięcia i wymagane kształtki do połączenia gazociągów w 
poszczególnych węzłach pokazano na rys. 5 i 6. Zestawienie kształtek do połączenia gazociągów 
podano w punkcie 13.

9.2. Wykopy.
Wykopy pod projektowane gazociągi dla odcinka pomiędzy węzłami GD-GC, GE-GF i G11-GB 
należy wykonać ręcznie a na odcinku pomiędzy węzłami GA-G11 mechanicznie przy użyciu 
koparki o pojemności łyżki V=0,25 m. Urobek należy odkładać obok wykopu.
Do wykonania podsypki i obsypki przewodów gazowych użyć istniejącego gruntu piaszczystego. 
Z podsypki i obsypki należy eliminować kamienie i grunty organiczne.
Szerokość wykopów pod projektowane  gazociągi winna wynosić 90cm.  Przekrój wykopu pod 
projektowane gazociągi pokazano na rys.8. Trasę wykopów należy wytyczyć geodezyjnie na 
podstawie projektu zagospodarowania terenu. Przed zasypaniem gazociągu należy wykonać 
szczegółową  inwentaryzację sytuacyjno–wysokościową.  

9.3. Ułożenie gazociągu. 
Po wykonaniu wykopów pod projektowany gazociąg należy wykonać podsypkę. Podsypkę należy 
wykonać z istniejącego piasku drobnego. Z podsypki należy eliminować kamienie i grunty 
organiczne.
Zasypki wykopów dokonać po połączeniu projektowanego odcinka po połączeniu projektowanego 
gazociągu z istniejącymi gazociągami
W pierwszej kolejności  należy wykonać obsypkę gazociągu. Po wykonaniu obsypki nad 
gazociągiem   należy ułożyć taśmę lokalizacyjną lub przewód lokalizacyjny a następnie przykryć 
do wysokości 40 cm piaskiem zagęszczając go ręcznie poprzez ubijanie. Zasypki należy dokonać 
istniejącym piaskiem drobnym. Z zasypki należy eliminować kamienie i grunty organiczne. Na tak 
zagęszczonej warstwie gruntu piaszczystego ułożyć żółtą perforowaną folię z napisem „GAZ nr 
tel. 992” (nadruk powinien być czytelny, odporny na działanie wody i innych czynników), o 
szerokości  30cm dla gazociągów <d160. 
Dalszej zasypki dokonać gruntem piaszczystym zagęszczając go mechanicznie. Sposób ułożenia 
gazociągu w wykopie pokazano na rys. 8, a rzędne ułożenia gazociągu podano na profilu 
podłużnym rys.3.

9.4. Rury, kształtki i armatura
Projektowane przewody gazowe należy wykonać z rur i kształtek polietylenowych przeznaczonych 
do budowy gazociągów i spełniających warunki podane w opracowaniu „ Sieci gazowe 
polietylenowe” autorów A. Barczyńskiego i T. Podziemskiego. Do budowy gazociągu 
zaprojektowano rury  z PE100  szeregu SDR 11, łączone poprzez  zgrzewanie za pomocą mufek 
elektrozgrzewalnych.
Jako rury osłonowe zaprojektowano rury z PE 100 szeregu SDR 17.  
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Na trasie gazociągu w kierunku ul. Krzywej zaprojektowano zasuwę odcinającą Dn 50 z króćcami 
z rury PE100 SDR 11 d 63 produkcji AVK lub HAWLE.
Rury należy zakupić w sztangach. Zgrzewanie wykonać zgrzewarkami firmy FUSION - Anglia, 
SAURON -Francja lub GEORG-FISCHER - Szwajcaria. 
Zastosowanie innych urządzeń do zgrzewania wymaga zgody  Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z 
o.o. Oddział w Warszawie Zakład w  Białymstoku. Rury użyte do budowy sieci gazowej winny 
być atestowane i odpowiadać wymogom technologicznym budowy sieci gazowej polietylenowej. 
Ponadto rury winny być oznakowane i zawierać następujące informacje: nazwę producenta, datę 
produkcji, nr serii, średnicę zewnętrzną i grubość ścianki, numer normy zgodnie z którą 
wyprodukowano rurę, rodzaj polietylenu, słowo „GAZ”, ewentualnie grupę wskaźnika płynięcia. 
Schemat montażowy pokazano na rys. 4.
Zestawienie elementów zamieszczono w tabeli pkt. 13.0
                                                                                                                          
9.5. Badania wstępne .
Badania wstępne należy przeprowadzić przed opuszczeniem gazociągu do wykopu przy użyciu 
sprężonego powietrza o ciśnieniu 0,1 MPa przez okres min. 1 godziny od chwili osiągnięcia 
ciśnienia.
Czyszczenie gazociągów należy wykonać po ich ułożeniu w wykopie i zasypaniu. Obowiązek 
pełnego czyszczenia zachodzi dla gazociągów o przekroju d > 40 mm, dla przyłączy gazowych o 
długości  50 m i średnicy d > 40 mm. Do czyszczenia należy stosować tłoki miękkie piankowe, 
ciśnienie robocze powietrza : 0,1 – 0,3 MPa. Prędkość przejścia (posuwu) tłoka powinna wynosić 
ok. 3 – 4 m/s. Powierzchnia rury powinna spełniać wymagania wg ISO 9502-3 dla klasy 3. Ocenę 
skuteczności usunięcia zanieczyszczeń można przeprowadzić w oparciu o wzorce ilości 
zanieczyszczeń wg ISO 8502-3. Czyszczenie odbywa się w obecności inspektora nadzoru PSG 
Sp. z o.o. (inspektora budowy) przed próbą szczelności gazociągu.

9.6. Próby ciśnieniowe gazociągu. 
9.6.1.  Ciśnienie próbne gazociągu
Po wybudowaniu przewody gazowe poddać próbie szczelności. Zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać sieci gazowe i Standardem Technicznym ST-IGG-0301:2012.
Gazociąg o maksymalnym ciśnieniu roboczym równym lub mniejszym od 0,5 MPa powinien być 
poddany próbie pneumatycznej szczelności powietrzem lub gazem obojętnym pod ciśnieniem 1,5 
maksymalnego ciśnienia roboczego a jednocześnie większym o 0,2 MPa od maksymalnego 
ciśnienia roboczego.
P1 = 0,5 MPa+ 0,2 MPa = 0,70 MPa                         
P2= 1,5 x 0,5  MPa = 0,75MPa 
oraz winny być spełnione warunki  podane we wzorach 1 i 2.     
Warunek 1.
                                  2xMRS                                         2x10
1,5 x MOP ≤ p ≤   --------------  →  1,5x0,5 ≤  0,75≤ --------- →   0,75≤ 0,75≤1

                       SDR-1                                            11-1
gdzie:
MOP- maksymalne ciśnienie robocze, MPa
MOP = 10kPa - 0,01MPa wyłącznie – dla gazociągu niskiego ciśnienia
MOP = 10kPa ÷ 0,5MPa wyłącznie – dla gazociągu średniego ciśnienia
MRS - Minimalna wartość żądanej wytrzymałości. Dla rur PE100  - MRS wynosi
            10MPa,
MRS - Minimalna wartość żądanej wytrzymałości dla rur PE80  - MRS wynosi 80MPa,
SDR – (Standard Dimension Ratio) jest to stosunek zewnętrznej średnicy rury „de”, do 
grubości jej ścianek „e”. Przyjęto rury o SDR 11
Warunek2.
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Jednocześnie ciśnienie próby powinno być większe od maksymalnego ciśnienia przypadkowego 
gazociągu MIP = 0,7 MPa ( dla gazociągu średniego ciśnienia) oraz mniejsze od iloczynu 
współczynnika 0,9 i ciśnienia krytycznego szybkiej propagacji pęknięć PRCP
MIP <p< 0,9 PRCP
            kd               8

PRCP = -------  √------------  [MPa]
                SDR        П dn
gdzie:
 kd  - dla rur PE100 wynosi 13,3
 dn – średnica nominalna (zewnętrzna) rury PE[m]
           13,3               8

PRCP = -------  √-------------- =   7,6[MPa]
                11           П x 0,063
0,70 <0,75< 0,9x7,6 [MPa] →  0,70 <0,75< 6,8 [MPa]

- warunek 1 i 2  zostały spełnione  

Dla projektowanego gazociągu średniego  ciśnienia ciśnienie próbne nie powinno być 
mniejsze niż: - 0,75 MPa  

9.6.2.  Metody przeprowadzania próby 
Rozróżnia się dwie metody przeprowadzania próby
- dla gazociągu niskiego ciśnienia – metoda standartowa
- dla gazociągu średniego ciśnienia

- przy objętości geometrycznej gazociągu V>8m³ – metoda precyzyjna – dopuszcza
              się metodę standartową

- przy objętości geometrycznej gazociągu V≤8m³ – metoda standartowa – dopuszcza
              się metodę precyzyjną
Projektowany gazociąg poddany będzie próbom ciśnieniowym w dwóch odcinkach:
- odcinek 1 - pomiędzy węzłami GD-GE-GC i GE-GF o długości L= 52m i średni d63PE
   SDR11. Objętość geometryczna tego odcinka wynosi Vgeo = 0,11m³
- odcinek 2 -  pomiędzy węzłami G8-GA-G9 i GA-GB o długości L= 21,8m i średni d63PE
   SDR11. Objętość geometryczna tego odcinka wyniesie Vgeo = 0,045m³
Dla obu odcinków projektowanego gazociągu średniego ciśnienia  - d63mm PE100 SDR 11
zastosowano metodę standardową
Próbę można wykonać po zasypaniu gazociągu (z wyjątkiem miejsc montażu armatury i zamknięć 
końców odcinków próbnych). 
Czynnikiem próbnym może być powietrze lub gaz obojętny, wolny od związków tworzących 
osady, gaz ziemny (nawoniony) lub mieszanina gazu ziemnego (nawonionego) z gazem 
obojętnym. Bezpośrednio przed próbą gazociąg powinien być oczyszczony i osuszony. Zaleca się 
stosowanie tłoków miękkich np. z pianki poliuretanowej.
Próbę ciśnieniową gazociągu należy wykonywać poprzez realizację etapów: 
- etap 1 - napełnienie czynnikiem próbnym wykorzystując sprężarkę dostosowaną do
  warunków przeprowadzenia próby, parametrów technicznych napełnianego gazociągu tak,
  aby tłoczenie czynnika próbnego przebiegało płynnie i nieprzerwanie aż do osiągnięcia
   wymaganego ciśnienia. Sprężarka powinna być wyposażona w odolejacz, a jej parametry
   dobrane w taki sposób aby w każdych warunkach atmosferycznych przeprowadzenia próby
   temperatura czynnika nie była większa niż 400C. 
- etap 2- stabilizacja – dla gazociągów o objętości geometrycznej Vgeo = 0,1 m3 czas
  stabilizacji należy przyjąć na każde 0,1MPa ciśnienia próby 1 godzinę stabilizacji. Czas
  stabilizacji może ulec skróceniu w przypadku u użycia sprężarki z chłodnicą pod
  warunkiem, że czas stabilizacji nie będzie krótszy niż 2 godziny.
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Dla  ciśnienia próbnego 0,75 MPa  p  rzyjęto czas stabilizacji 7h30min  
- etap 3 - próba właściwa – czas trwania próby właściwej gazociągu tps uzależniony jest od
  objętości geometrycznej gazociągu Vgeo i wynosi:
  dla gazociągu średniego ciśnienia      tps=1 h/m3 x Vgeo     
-  odcinek 1 - pomiędzy węzłami GD-GE-GC i GE-GF. Objętość geometryczna tego odcinka
   wynosi Vgeo = 0,11m³.  Czas trwania próby właściwej wyniesie;
   tps=1 h/m3 x Vgeo   = 1 x  0,11 = 0,11 h = 7min. 
- odcinek 2 -  pomiędzy węzłami G8-GA-G9 i GA-GB. Objętość geometryczna tego odcinka
   wynosi Vgeo = 0,045m³. Czas trwania próby właściwej wyniesie;
   tps=1 h/m3 x Vgeo   = 1 x  0,045 = 0,045 h = 3 min. 
Czas trwania próby właściwej powinien wynosić min  0,5h = 30min. 
Wartość ciśnienia próby w trakcie całego jej przebiegu powinna być rejestrowana w sposób ciągły 
przez  odpowiednio  do  tego  celu  przystosowane  urządzenie  tj.  rejestrator  mechaniczny  lub 
elektroniczny o klasie dokładności min. 1. Pomiar ciśnienia wewnątrz gazociągu na początku w 
trakcie i na końcu próby należy wykonać stosując manometr precyzyjny o klasie dokładności ± 
0,6%, którego górna wartość  zakresu pomiarowego powinna wynosić 1,25÷1,5 ciśnienia próby. 
Cały gazociąg i armaturę przed rozpoczęciem próby szczelności należy zasypać gruntem. Próba 
szczelności nie może być wykonana przy temperaturze otoczenia poniżej 00C.
Próba ciśnienia powinna być przeprowadzona w sposób zapewniający bezpieczeństwo osobom 
przeprowadzającym próbę jak i osobom postronnym, które mogą znajdować się w strefie 
wykonywania prac. Strefa wykonywania próby powinna być oznakowana za pomocą taśmy oraz 
tabliczek ostrzegawczych z napisem UWAGA PRÓBA CIŚNIENIA, WSTĘP WZBRONIONY. 
Wszyscy biorący czynny udział w próbie ciśnienia powinni być przeszkoleni w zakresie swoich 
obowiązków oraz znać przepisy BHP i Ppoż w tym zakresie. 
Po  przeprowadzonej  próbie  ciśnienia  gazociąg  należy  uznać  za  zgodny  z  wymaganiami 
dotyczącymi  wytrzymałości  mechanicznej  i  szczelności  jeżeli  po  zakończeniu  czynności  nie 
stwierdzi się nieprawidłowości na wykresie wartości ciśnienia w funkcji czasu i względny spadek 
ciśnienia Δp jest mniejszy niż 5kPa = 0,005 MPa.
- etap 4 - Opróżnienie z czynnika próbnego. Podczas opróżniania gazociągu po próbie szczelności 
należy ciśnienie obniżać stopniowo w sposób kontrolowany przez przewody odpowietrzające do 
momentu, aż cały gazociąg będzie pod ciśnieniem atmosferycznym.
W przypadku gdy gazociąg nie jest napełniany gazem bezpośrednio po próbie ciśnieniowej, należy 
pozostawić w nim czynnik próbny pod ciśnieniem nie większym niż maksymalne ciśnienie 
robocze. Gazociąg nie przekazany do eksploatacji w okresie 6 miesięcy od zakończenia prób 
ciśnieniowych powinien być ponownie poddany próbom szczelności przed oddaniem do 
użytkowania.
Po przeprowadzeniu pozytywnej próby ciśnienia należy sporządzić protokół zgodny 
z PN-EN 12327 zawierający następujące dane:
- data przeprowadzenia próby
- nazwę i adres operatora na terenie którego przeprowadzono próbę
- nazwę jednostki przeprowadzającego próbę oraz identyfikację osób ją wykonującą 
- lokalizacje i opis gazociągu poddanego próbie
- maksymalne ciśnienie robocze MOP
- objętość sprawdzanego gazociągu , czas trwania próby, metoda pomiaru ciśnienia 
- rzeczywisty spadek ciśnienia i wynik próby
- ujawnione uszkodzenia i nieszczelności gazociągu oraz sposób ich usunięcia. 
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9.7. Strefa kontrolowana
Dla projektowanego gazociągu średniego  ciśnienia zgodnie z §8 punkt 6 poz. 2 Zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie „Warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe” ustanowiono strefę kontrolowaną 
gazociągu o szerokości s=1,0m tj. po 0,5m z każdej strony gazociągu.
Zgodnie z w/w rozporządzeniem wszelkie prace w strefie kontrolowanej gazociągu winny być 
wykonywane w sposób zabezpieczający gazociąg przed uszkodzeniem i pod kontrolą operatora 
sieci gazowej tj.  PolskiejSpółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Warszawie Zakład w 
Białymstoku.
Strefa kontrolowana nie ogranicza zagospodarowania działek sąsiednich.

9.8. Oznakowanie gazociągu.
Oznakowania gazociągu dokonać za pomocą słupków betonowych ustawionych przy granicy pasa 
drogowego. Oznakowania należy dokonać w następujących miejscach:
- załamania w węzłach G1-D2-G3-G4 – 1 słupek
- odgałęzienia gazociągu w węźle GE – 1 słupek 
- trójnika i zasuwy w węźle GA – 1 słupek
Wykonanie słupka i jego malowanie pokazano na rys. 9. 

9.9. Zalecenia dla wykonawcy.
Według ustaleń  Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Warszawie Zakład w 
Białymstoku. preferowane są i dopuszczalne do stosowania ze względów techniczno-
eksploatacyjnych urządzenia do zgrzewania następujących firm: WIDOS – Francja, SAURON – 
Francja, FUSION GROUP PLC – Anglia, FRIEDRICHFELDE – Niemcy, GEORG FISCHER – 
Szwajcaria.
W związku z tym do budowy gazociągów należy zakupić także materiały podstawowe (rury, 
kształtki, armaturę) krajowe lub z importu, które będą mogły być montowane w/w sprzętem. 
Zastosowane materiały winny być atestowane i dopuszczone do użytkowania przez Instytut 
Gazownictwa w Krakowie. Mogą to być kształtki i elektrokształtki systemu FUSAMATIC firmy 
FUSION GROUP PLC Anglia lub systemu ELGET firmy GEORG FISCHER – Szwajcaria.
Podłączenie do czynnej sieci gazowej nastąpi w oparciu o projekt realizacyjny prac 
gazoniebezpiecznych i montażowych na czynnej sieci gazowej.
 
10.0. Uwagi ogólne
1. Całość robót przy budowie sieci gazowej należy wykonać zgodnie z wytycznymi zawartymi w 

opracowaniu „ Sieci gazowe polietylenowe” autorów A. Barczyńskiego i T. Podziemskiego i 
„Wytycznymi uzupełniającymi do projektowania i budowy gazociągów w okresie 
przejściowym (przy braku PN) oraz wymogami w zakresie zapewnienia wymaganej jakości 
robót” oraz zgodnie z zarządzeniem nr 47 MP z dnia 09-05-1989r. W sprawie warunków 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych sieci gazowych, załącznik nr II. 
Wymagania techniczne łączenia rur z tworzyw sztucznych oraz Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych – część I Budownictwo ogólne i część II 
Instalacje sanitarne i przemysłowe.

2. Przed przystąpieniem do budowy sieci gazowej Inwestor zobowiązany jest uzyskać pozwolenie 
na budowę we właściwym organie administracji.

3. Wymianę sieci gazowej zlecić wykonawcy posiadającemu aktualną rejestrację  w Polskiej 
Spółce Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Warszawie Zakład w  Białymstoku. oraz uprawnienia 
budowlane w zakresie kierowania budową sieci gazowych.

4. Przed przystąpieniem do robót wykonawca winien opracować i zatwierdzić w  Polska Spółce 
Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Warszawie Zakład w  Białymstoku kartę technologiczną 
zgrzewania wraz z uproszczonym projektem przeprowadzenia próby ciśnieniowej i czyszczenia 
sieci gazowej, zobowiązany jest również do wypełniania kart kontroli zgrzewań dziennych.

5. Zastosowane materiały winny być atestowane i dopuszczone na terenie kraju do użytku.
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6. Do nadzoru robót Inwestor zobowiązany jest wyznaczyć inspektora nadzoru  zgodnie z 
przepisami ustawy „Prawo budowlane”.

7. Problemy związane z przebudową sieci gazowej powstałe w trakcie wykonywania robót 
budowlanych, a nie ujęte w niniejszym projekcie, należy zgłaszać do   Polskiej Spółki 
Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Warszawie Zakład w  Białymstoku.

8. Przebudowywane odcinki należy zgłosić do odbioru technicznego przez przedstawiciela 
Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Warszawie Zakład w  Białymstoku.

11.0. Warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu.
Projektowany gazociąg nie wpływa ujemnie na zagospodarowanie terenu ponieważ:
- obszar oddziaływania projektowanej inwestycji zamyka się w granicach działek na których jest
  projektowana inwestycja i nie zmienia sposobu zagospodarowania działek sąsiednich,
- projektowana inwestycja nie znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej.
12.0. Rozbiórka istniejącego gazociągu. 
Po wykonaniu i połączeniu projektowanych odcinków gazociągu z istniejącymi gazociągami 
należy dokonać rozbiórki istniejącego gazociągu. Przed przystąpieniem do rozbiórki istniejącego 
gazociągu należy go opróżnić z gazu poprzez przedmuchanie sprężonym powietrzem. Wykopy 
pod  rozbiórką wykonać ręcznie,głębokość wykopu 1,1m a szerokość s=90cm. Długość gazociągu 
do rozbiórki wynosi L= 69,3m  Wykopy po rozbiorce istniejących gazociągów zasypać  gruntem 
istniejącym. Zasady rozbiórki wykonawca ustali  z Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. Oddział 
w Warszawie Zakład w  Białymstoku.
13.0. Zestawienie elementów

Lp. Nazwa elementu Jedn Ilość
Zestawienie elementów gazociągu

1 Rury ciśnieniowe PE 100 do gazu SDR 11         d 63 x 5,8 mm m 74,6
2 Zasuwa z króćcami PE do zgrzewania Dn 50 z króćcami z rury 

PE100 SDR 11 d 63 produkcji AVK lub HAWLE
z obudową teleskopową do zasuwy dn50 i skrzynką uliczną do
armatury gazowej

 szt. 1

3 Trójnik równoprzelotowy elektrooporowy PE100 d63/63 
SDR 11

szt 2

4 Kolano bose E90 d 63 PE 100 SDR 11 szt. 1
5 Kolano elektrooporowe E90 d 63 PE 100 SDR 11 szt. 3
6 Kolano elektrooporowe E45 d 63 PE 100 SDR 11 szt. 6
7 Mufa elektrooporowa PE100 d 63 SDR 11 szt. 7
8 Rura osłonowa d125x7,1 L= 5,5m PE 100 SDR17 szt. 22,8
9 Płozy ślizgowe INTEGRA typ B, h=17mm szt. 27
10 Słupki z tabliczkami oznacznikowymi szt. 3
11 Taśma ostrzegawcza żółta o szerokości 20 cm m 75
12 Taśma identyfikacyjna m 75
13 Bloki betonowe pod zasuwy, pod skrzynki zasuw i obudowy

 skrzynki zasuw - komplet 
szt. 1

14 Kształtka przejściowa PE/stal d63/Ø50 szt. 5
15 Zaślepki do potrzeb prób EC 63 szt. 1

 Zestawienie elementów do połączeń gazociągu z istniejącymi 
 gazociągami – dostarcza wykonawca  dla  Polskiej Spółki 
Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Warszawie Zakład w 
 Białymstoku. Zakładu 

16  Mufa elektrooporowa PE100 d 63 SDR 11 szt. 1
17  Zwężka stalowa kuta Ø50/Ø40 szt. 5
18  Kolana typu hamburskiego Ø40 szt. 10

AUTOR
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