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1.0.Przedmiot  i  zakres  inwestycji
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy na budowę kanalizacji deszczowej w ulicy 
Edukacyjnej  w Białymstoku. W zakres opracowania wchodzi:
- budowa kanału deszczowego
- budowa wpustów deszczowych
- budowa przykanalików wpustów deszczowych
- budowa odcinków kanałów deszczowych w kierunku ulicy Krzywej

2.0. Materiały wyjściowe do opracowania
Niniejsze opracowanie oparto na następujących materiałach:
- Warunki techniczne do projektowania kanalizacji deszczowej wydane przez Urząd Miejski
   Departament Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej w Białymstoku -  pismo 
   DOS-III.702.1.68.2014.AP z dnia 11.03.2014. 
- podkłady geodezyjne terenu objętego opracowaniem
- projekt drogowy 
- badania techniczne warunków gruntowo-wodnych
- obowiązujące przepisy i normy.
- projekt „Budowa i przebudowa sieci i przyłączy kanalizacji deszczowej w ul. Krzywej i Agawy
  w  Białymstoku” opracowany przez „Drogowskaz s.c.” w 2010 r

3.0. Miejsce odprowadzenia wód deszczowych.
Wody deszczowe z projektowanych kanałów odprowadzane będą do istniejącego kanału 
deszczowego w ulicy Edukacyjnej w rejonie skrzyżowania ulic Edukacyjnej i Dojlidy Górne.

4.0. Parametry techniczne inwestycji.
Projektowana inwestycja charakteryzuje się następującymi parametrami:
- kanał deszczowy w ulicy Edukacyjnej o średnicy Ø315mm z rur PVC i długości L=242,7m
- wpusty deszczowe  n=4szt., 
- przyłącza wpustów deszczowych - średnica przyłączy 200mm i łącznej długości  L=15,5m
- odgałęzienie kanału do ulicy Krzywej o średnicy 315mm z rur PVC i długości L=4,0m
- odgałęzienie do wpustu w ulicy Krzywej o średnicy Ø200m z rur PVC i długości L=4,5m
Całkowita długość projektowanej kanalizacji wynosi L=266,7 m

5.0. Funkcja i sposób zagospodarowania terenu
Teren na którym na którym zlokalizowano kanał deszczowy stanowi pas drogowy ulicy 
Edukacyjnej i Krzywej w Białymstoku.
Teren inwestycji uzbrojony jest w n/w  urządzenia techniczne:
- wodociąg
- kanalizację sanitarną
- gazociąg
- kable energetyczne NN,
- napowietrzne linie energetyczne oświetlleniowo-komunalne
- kable telefoniczne
Ulica Edukacyjna  posiada nawierzchnię gruntową. Jedynie na skrzyżowaniu z ulicą Dojlidy 
Górne  występuje nawierzchnia z asfaltu. W ulicy Krzywej nawierzchnia wykonana jest z płyt 
betonowych.
Wzdłuż ulicy Edukacyjnej występuje budownictwo jednorodzinne wolnostojące.

6.0. Lokalizacja projektowanych elementów inwestycji.
Projektowane kanały deszczowe zlokalizowano pod projektowanymi parkingami w pasie 
drogowym ulicy Edukacyjnej na działce NR409 obr. 24 a w ulicy Krzywej na działkach 78/14 i 
629  obr. 24
Lokalizację elementów inwestycji objętych niniejszym opracowaniem pokazano na planie 
zagospodarowania terenu rys. 1
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7.0. Granice terenu inwestycji
Projektem zagospodarowania terenu obejmuje się pas drogowy ulicy Edukacyjnej i część pasa 
drogowego ulicy Krzywej na skrzyżowaniu z ulicą Edukacyjną
Projektowane elementy inwestycji naniesiono kolorem zielonym – linia przerywana i oznaczono: 
- kanały deszczowe symbolami -   D1- D6  i D3-K1
- przykanaliki wpustów deszczowych symbolami: Wdx-Dy i D3-K2
- wpust deszczowe symbolami Wdx
gdzie: Wdx – numer wpustu deszczowego
           Dy    - numer studzienki na kanale deszczowym
Szczegółową lokalizację elementów inwestycji pokazano na zagospodarowania inwestycji  rys 1

8.0.Warunki gruntowo-wodne.
W ulicy Edukacyjnej występują następujące warunki gruntowi wodne:
- w rejonie ul. Dojlidy Górne na odcinku pomiędzy studzienkami D1-D2 do głębokości 1,6-1,8m
  poniżej terenu występują warstwy  piasku drobnego a pod nimi gliny piaszczyste
- na odcinku pomiędzy studzienkami D2-D4 do głębokości 2,0m  poniżej terenu występują
  warstwy piasku drobnego, grubego lub pospółki
- na odcinku pomiędzy studzienkami D4-D5 do głębokości 1,4m  poniżej terenu występują
  warstwy piasku drobnego, grubego lub pospółki a poniżej pospółki zaglinione
- na odcinku pomiędzy studzienkami D5-D6 do głębokości 1,0-2,6m  poniżej terenu występują
  nasypy z piasku drobnego z zawartością gliny a pod nimi  warstwy piasku grubego lub lub żwiru
Woda gruntowa na poziomie wykopów nie występuje.
Szczegółowe warunki gruntowo-wodne zostały podane w części rysunkowej na profilu 
podłużnym rys. 2.

9.0. Opis rozwiązań technicznych projektowanych kanałów deszczowych.
Projektowany kanał deszczowy o średnicy Ø315mm należy wykonać z rur i kształtek PCV 
kanalizacyjnych klasy „S”, szeregu SDR34, łączonych na kielich i uszczelkę gumową. Z uwagi na 
występowanie na rynku rur kanalizacyjnych różnych producentów zastosowane rury powinny 
spełniać parametry techniczne rur grubościennych, litych i posiadać niezbędne atesty 
dopuszczające do stosowania w budownictwie. Należy stosować rury z oznakowaniem 
wewnętrznym umożliwiającym sprawdzenie podczas inspekcji  m.in. średnicy, materiału, 
producenta rur.
W ramach budowy kanału deszczowego w ulicy Edukacyjnej zaprojektowano odgałęzienia do 
projektowanego kanału deszczowego i wpustu deszczowego w ulicy Krzywej. Rzędne i spadki 
tych kanałów przyjęto na podstawie projektu wymienionego w punkcie 2. Końce tych kanałów do 
czasu realizacji ulicy Krzywej należy zakorkować. Realizacja tych odcinków kanałów umożliwi 
budowę kanalizacji deszczowej w ulicy Krzywej bez konieczności rozbierania jezdni w ulicy 
Edukacyjnej.
Ułożenie  kanałów deszczowych projektuje się na podsypce piaskowej grubości 10 cm.
Na odcinku od studzienki D1do studzienki D4  podsypkę należy wykonać z istniejącego piasku 
usuwając z niej wszystkie kamienie i inne zanieczyszczenia. Na pozostałym odcinku podsypkę 
należy wykonać wykonać z piasku dowiezionego.
Rodzaje podsypki pokazano na profilu podłużnym kanałów rys 2.
Lokalizację projektowanego kanału deszczowego pokazano na planie zagospodarowania terenu 
rys. 1 a układ wysokościowy kanałów na rys. 2. 
Na trasie kanału deszczowego zaprojektowano studnie rewizyjne betonowe o średnicy Ø1000mm. 
Wykonanie w/w studni zaprojektowano z prefabrykowanych kręgów betonowych wibroprasowanych 
przeznaczonych do budowy studni szczelnych  łączonych na zaprawę i uszczelkę gumową. 
Posadowienie studni przyjęto na prefabrykowanej podstawie studni (dennicy) wykonanej z kręgów w 
technologii Perfekt z betonu samozagęszczalnego w jednym cyklu z dnem z kinetami monolitycznymi 
i fabrycznie wykonanymi wejściami dla kanałów głównych i bocznych. 
W wyjątkowych wypadkach w przypadku braku wykonanych fabrycznie wejść  i wyjść kanałów ze 
studni należy je wykonać z zastosowaniem pierścieni uszczelniających. Sposób uszczelnienia kanału 
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w studni  przedstawiono na rys 4. Otwory w kręgach należy wykonać za pomocą wiertnicy 
odpowiedniej do średnicy.
Do przykrycia studni zaprojektowano właz żeliwny sferoidalny klasy D 400 bez zawiasów i 
nieryglowany zgodny z normą PN-93/H-74124/DIN EN 124 posadowiony na płycie pokrywowej 
odciążającej wykonanej jako odlew z betonu samozagęszczalnego łączącej w sobie funkcję płyty 
pokrywowej i pierścienia odciążającego. Płyty należy posadowić na podbudowie wykonanej z betonu 
C12/16 o grubości 20 cm  i zdylatowanej ze ścianą studni rewizyjnej za pomocą taśmy izolacyjnej 
przyściennej.
Uwaga: Dopuszcza się alternatywne zastosowania płyt przykrywowych bez odciążenia 
posadowionych na pierścieniach odciążających
Po wykonaniu studnie betonowe  należy zaizolować z zewnątrz poprzez dwukrotne pomalowanie 
abizolem R+2P.. 
Studnie rewizyjne betonowe pokazano na rys. 4 a zestawienie elementów w punkcie  14.0.
Dla ujęcia wód deszczowych z ulicy zaprojektowano typowe wpusty uliczne z rur betonowych o 
średnicy Ø 500mm.  Posadowienie krat wpustów deszczowych przyjęto na pierścieniach 
odciążających posadowionych na podbudowie o wysokości 25 cm wykonanej z betonu C12/15 i 
zdylatowanej od ściany wpustu za pomocą taśmy izolacyjnej przyściennej.
Kręgi denne wpustów winny być wykonane jako dennice monolityczne z dnem z wykonanymi 
fabrycznie wykonanym wejściem dla kanału wylotowego.
W wyjątkowych wypadkach w przypadku braku wykonanego fabrycznie wyjścia kanału ze studni 
należy je wykonać z zastosowaniem pierścieni uszczelniających. Sposób uszczelnienia kanału w 
studni  przedstawiono na rys 4. Otwory w kręgach należy wykonać za pomocą wiertnicy odpowiedniej 
do średnicy.
Kręgi denne wpustów należy posadowić na płycie wykonanej z betonu C12/15 o grubości 20 cm. 
Wpust należy podłączyć ze studzienkami przy pomocy kanałów wykonanych z rur i kształtek 
PCV kanalizacyjnych klasy „S” o średnicy Ø 200  mm szeregu SDR34, łączonych na kielich i 
uszczelkę gumową. Z uwagi na występowanie na rynku rur kanalizacyjnych różnych producentów 
zastosowane rury powinny spełniać parametry techniczne rur grubościennych, litych i posiadać 
niezbędne atesty dopuszczające do stosowania w budownictwie. 
Odgałęzienie przykanalika ze studzienki D3 do wpustu w ulicy Krzywej należy zakorkować.
Lokalizacja wpustów jest zgodna z projektem drogowym. 
Wpusty deszczowe należy zaizolować z zewnątrz poprzez dwukrotne pomalowanie abizolem 
R+2P.
Prefabrykowane elementy betonowe i żelbetowe studni i wpustów winny być wykonane z betonu 
wibroprasowanego  samozagęszczalnego klasy min.C35/45, wodoszczelnego min. W6, 
mrozoodpornego F-150 i powinny spełniać wymagania normy PN-B-10729 i PN EN 1917:2004.
Trasy przykanalików wpustów pokazano na planie sytuacyjnym  rys. 1,  profile przyłączy 
wpustów deszczowych na rys. 3 a wpusty deszczowe pokazano na rys. 5  

10.0.  Przekazanie kanalizacji do eksploatacji.
Przed przekazaniem kanalizacji użytkownikowi należy dokonać inspekcji kanałów kamerą oraz 
przedłożyć użytkownikowi dokumentację powykonawczą kanalizacji w formie papierowej i 
elektronicznej.

11.0. Wytyczne realizacji kanału deszczowego.
11.1 Wytyczenie trasy kanałów deszczowych.
Przed przystąpieniem do wykonania kanałów deszczowych należy dokonać szczegółowego 
wytyczenia trasy projektowanych kanałów deszczowych. Trasy kanałów deszczowych pokazano 
na projekcie zagospodarowania rys 1.
W ramach robót przygotowawczych należy zlokalizować i oznakować wszystkie skrzyżowania z 
istniejącymi sieciami (kanalizacja sanitarna , kanalizacja deszczowa, wodociąg, gaz, kable 
energetyczne, kable i kanalizacja telefoniczna).
UWAGA: na trasie kanału deszczowego mogą wystąpić kolizje z sieciami zrealizowanymi po 
wykonaniu wtórnika.
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11.2. Kolejność realizacji inwestycji.
Przed  przystąpieniem do budowy kanalizacji deszczowej należy przebudować  istniejący 
gazociąg a przed przystąpieniem do budowy wpustu deszczowego Wd2  należy przebudować 
istniejący w tym obrębie  wodociąg. Projekty przebudowy w/w sieci stanowią odrębne 
opracowania.

11.3. Rozbiórka istniejącej nawierzchni drogowych.
Na trasie projektowanego kanału deszczowego w  ulicy Edukacyjnej występuje nawierzchnia 
gruntowa. Jedynie przy studzience D1 występuje nawierzchnia asfaltowa .
Rozbiórki nawierzchni asfaltowej przy studzience D1 należy dokonać na długości L=3 m.
Istniejącą nawierzchnię asfaltową podlegająca rozbiórce należy odciąć piłami od nawierzchni 
asfaltowej przeznaczonej do pozostawienia. Rozbiórki nawierzchni asfaltowych i podbudowy 
należy dokonać za pomocą wibromłotów. Uzyskany urobek odwieść na wysypisko. Przyjęto 
wywóz na odległość 15km. 
Do rozbiórki  nawierzchni drogowej jezdni ulicy należy przyjąć warstwę z betonu asfaltowego 
grubości 7cm ułożonego na warstwie żwiru grubości 30 cm.
Odbudowa nawierzchni drogowej ujęta została w projekcie drogowym.
W ulicy Krzywej należy zdjąć 3 płyty drogowe o szerokości 1m i długości 3m oraz rozebrać 
krawężnik na długości 3m. Po ułożeniu kanałów deszczowych i gazociągu płyty należy ułożyć 
ponownie.

11.4. Wykopy. 
Wykopy projektowany pod kanały deszczowe należy wykonać mechanicznie jako 
wąskoprzestrzenne. Do mechanicznego głębienia wykopu  zastosować należy koparkę 
podsiębierną o pojemności łyżki 0,25 m3 lub  0,6 m3. 
W miejscu kolizji z kanalizacją sanitarną, siecią gazową, siecią wodociągową, kablami 
elektrycznymi i  telefonicznymi oraz  kanalizacją telefoniczną wykopy prowadzić należy ręcznie.
Do szalowania wykopów  używać wyprasek zakładanych poziomo lub szalunków skrzyniowych.
Urobek o grubości 50cm z górnej warstwy istniejącej nawierzchni gruntowej z odcinka od 
studzienki D1 na długości L=182,5m należy odkładać na odrębne hałdy i użyć do zasypania 
górnej warstwy wykopów. Z pozostałego odcinka urobek z wykopów należy w całości  odwieść
na składowisko na odległość 10 km. Pozostałą część urobku odkładać wzdłuż wykopów i użyć do 
zasypania wykopów.

11.5. Kolizje z istniejącym uzbrojeniem i jego zabezpieczenie.
Na profilach podłużnych i planach sytuacyjnych naniesiono kolizje z istniejącym uzbrojeniem 
podziemnym, tj. kanalizacją sanitarną, przewodami wodociągowymi, gazowymi,  kablami 
elektrycznymi i  telefonicznymi.Wykopy w obrębie kolizji należy wykonać ręcznie a kolizje przed 
rozpoczęciem robót powinny być zlokalizowane i oznaczone.
UWAGA:
1. Przed przystąpieniem do wykonania wykopów należy każdorazowo sprawdzić czy nie zostały  
   wykonane sieci w okresie do wykonania wtórnika do momentu przystąpienia do realizacji
   kanału.
Z uwagi na brak szczegółowych inwentaryzacji wysokościowych istniejącego uzbrojenia w 
trakcie realizacji kanału deszczowego mogą wystąpić nieprzewidziane kolizje, o których 
wykonawca robót powinien poinformować jednostkę projektową celem ich rozwiązania.
Przed przystąpieniem do realizacji kanałów należy dokonać odkrywek istniejącego uzbrojenia 
pomiędzy poszczególnymi studzienkami, dokonać jego niwelacji i sprawdzić czy nie wystąpią 
kolizje z realizowanym kanałem deszczowym.
Istniejące uzbrojenie podziemne należy zabezpieczyć na czas budowy w następujący sposób:
- istniejące kable telefoniczne i energetyczne doziemne należy na czas budowy zabezpieczyć 
  dokonać  zgodnie z   załączonym rys. A
- istniejące kable telefoniczne i energetyczne ułożone w rurach PVC należy zabezpieczyć zgodnie
  z rys. B
- istniejące wodociągi i kanały należy zabezpieczyć zgodnie z rys C
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- na skrzyżowaniach z istniejącymi gazociągami prace należy prowadzić i sposób, aby nie 

uszkodzić istniejących gazociągów i kabli sygnalizacyjnych. Na czas realizacji istniejące 
gazociągi należy zabezpieczyć zgodnie z rys C. Przy zasypywaniu przyłączy na skrzyżowaniu z 
gazociągiem należy sprawdzić czy nie zostały przerwane kable sygnalizacyjne a nad 
gazociągiem winna być ułożona folia koloru żółtego z napisem „GAZ”

Warunki realizacji kanału deszczowego w obrębie gazociągów: 
 Zgodnie z uzgodnieniem  Zakładu  Gazowniczy Białystok należy spełnić następujące warunki:
- przed przystąpieniem do prac budowlanych wykonawca winien sprawdzić aktualny przebieg
  sieci gazowej
- roboty ziemne w obrębie gazociągów wykonywać pod nadzorem przedstawiciela Zakładu
  Gazowniczego Białystok
- należy zachować następujące odległości kanału deszczowego od gazociągów:
  - odległość pozioma- od gazociągu stalowego 1,0m a gazociągu PE 0,5m
  - odległość pionowa gazociągu PE – 0,3m a w rurze osłonowej 0,1m
   - odległość pionowa gazociągu stalowego  – 1,0m a w rurze osłonowej 0,2m
- w przypadku wystąpienia kolizji nie ujętych w projekcie opracować ich rozwiązanie i uzgodnić
  w    Zakładzie  Gazowniczym Białystok
- należy zwrócić uwagę na istniejące i zrealizowane uzbrojenie podziemne przebiegające
  równoległe do realizowanego kanału deszczowego.

11.6. Roboty montażowe
Montaż przewodów z rur PVC  należy prowadzić ręcznie. Montaż elementów studni należy 
prowadzić żurawi o odpowiednim udźwigu i wysięgu.
Wszystkie roboty należy prowadzić zgodnie z ustaleniami PN-B-10735 :1997 pt. „Kanalizacja.- 
Przewody kanalizacyjne.- Wymagania i badania przy odbiorze ” oraz obowiązującymi przepisami 
BHP i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”. Zeszyt 9 
wydanymi przez COBRTI INSTAL.

11.7. Zasypka przewodu 
Po wykonaniu kanału deszczowych do wysokości 30 cm powyżej góry rurociągów należy zasypać 
gruntem przepuszczalnym rodzimym lub dowiezionym prowadząc ją w następujący sposób:
- ułożyć warstwę do wysokości 1/3 średnicy rury i zagęścić ją,
- następnie zasypkę prowadzić warstwami 10 cm z zagęszczeniem każdej z warstw.
Do dalszej zasypki stosować grunt przepuszczalny rodzimy w postaci piasków oraz dowieziony 
piaszczysty. Prowadzenie zasypki dla wykopów wykonanych mechanicznie - mechanicznie 
warstwami co 30 cm z zagęszczeniem poszczególnych warstw, dla wykopów wykonanych ręcznie 
– ręcznie warstwami co 15cm z ich zagęszczeniem.
Na  odcinku od studzienki D1 na długości L=182,5m do zasypania górnej warstwy wykopów 
należy użyć urobku zgromadzonego na odrębnych hałdach.
Stopień zagęszczenia zasypki pod jezdniami zgodnie z Dz. U. Nr13 z 1999r powinien wynosić 
I = 1,0   i winien być potwierdzony przez uprawnioną jednostkę geologiczną.
Zasypki kanałów deszczowych należy prowadzić do poziomu terenu istniejącego.
Zasypkę studni należy prowadzić ręcznie warstwami, gruntem przepuszczalnym pozbawionym 
kamieni, gruzu i innych części stałych, z ubijaniem poszczególnych warstw i zagęszczeniem do 
wskaźnika I = 1,0.  Zasypki wykopów dokonać do poziomu terenu istniejącego.

11.8. Uporządkowanie terenu.
Po zakończeniu robót ziemnych teren budowy na należy uporządkować. Odbudowa nawierzchni 
drogowych ujęta została w projekcie drogowym.
12.0. Inwentaryzacja geodezyjna
Przed przystąpieniem do zasypania wykopów należy dokonać inwentaryzacji  geodezyjnej 
zrealizowanych kanałów.
Inwentaryzacja winna obejmować usytuowanie w terenie i rzędne dna kanałów.
Jednocześnie należy dokonać inwentaryzacji geodezyjnej wszystkich występujących i odkrytych 
kolizji.
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13.0. Wpływ inwestycji na środowisko
Projektowane elementy kanalizacji sanitarnej nie będą wywierały ujemnego wpływu na 
środowisko.                                                                         
                                                           AUTOR
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