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1.0.Przedmiot i zakres inwestycji
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy na:
- wymianę zasuw na istniejącej sieci wodociągowej
- wymianę istniejących hydrantów łącznie z  zasuwami przed hydrantami
- wymianę zasuw na istniejących przyłączach  sieci wodociągowej
- budowę  przebudowę odcinków  przewodów sieci wodociągowej związana z wymianą
  zasuw lub usunięciem kolizji z projektowanym uzbrojeniem
w ulicy Edukacyjnej  w Białymstoku. 

2.0. Materiały wyjściowe do opracowania
Niniejsze opracowanie oparto na następujących materiałach:
-  Warunki techniczne do przebudowy sieci wodociągowej  wydane przez Wodociągi Białotockie
   Sp. z o.o.  - pismo SD10/966/001495/14 z dn. 21-02-2014
- podkłady geodezyjne terenu objętego opracowaniem
- projekt drogowy 
- badania techniczne warunków gruntowo-wodnych
- obowiązujące przepisy i normy
- wizja lokalna w terenie

3.0. Miejsce połączenia z istniejącymi wodociągami .
Wymiana zasuw następuje na istniejących wodociągach i  przyłączach wodociągowych. 
Projektowane odcinki wodociągów zostaną włączone do istniejących wodociągów. 

4.0. Parametry techniczne inwestycji.
Projektowana inwestycja charakteryzuje się następującymi parametrami:
- długość projektowanych przewodów wodociągowych d 110PE o długości L= 4,0m 
- długość projektowanych przewodów wodociągowych Ø110PVC o długości L=3,0m 
- wymiana zasuw  Dn100    n = 4 szt.
- wymiana hydrantów przeciwpożarowych łącznie z zasuwami n = 2 szt.
- wymiana zasuw Dn32 na przyłączach  wodociągowych PE d40  n = 4 szt.
- wymiana zasuw Dn25 na przyłączach  wodociągowych PE d32  n = 3 szt.
- wymiana zasuw Dn 80 na przyłączach  wodociągowych PVC  Ø90  n = 1 szt.

5.0. Funkcja i sposób zagospodarowania terenu
Teren na którym zlokalizowano projektowaną budowę i przebudowę  wodociągów stanowi pas 
drogowy ulicy Edukacyjnej oraz części pasów drogowych ulic Bajecznej  i Krzywej w 
Białymstoku.
Teren inwestycji uzbrojony jest w n/w  urządzenia techniczne:
- wodociąg
- kanalizację sanitarną
- gazociąg
- kable energetyczne NN,
- napowietrzne linie energetyczne oświetlleniowo-komunalne
- kable telefoniczne
Ulica Edukacyjna  posiada nawierzchnię gruntową. Jedynie na skrzyżowaniu z ulicą Dojlidy 
Górne  występuje nawierzchnia z asfaltu. W ulicy Krzywej nawierzchnia wykonana jest z płyt 
betonowych a ulica Bajeczna posiada nawierzchnię gruntową .
Wzdłuż ulicy Edukacyjnej występuje budownictwo jednorodzinne wolnostojące.

6.0. Lokalizacja projektowanych elementów inwestycji.
Projektowane elementy budowy i przebudowy odcinków wodociągu  i przyłączy wodociągowych 
zlokalizowano w pasach drogowych ulic: 
- w części pasa drogowego ul. Bajecznej w rejonie skrzyżowania z ul. Edukacyjną na działce  
  Nr 407   obr. 24, 
- w pasie drogowym w ulicy Edukacyjnej na działce NR409 obr. 24  
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-  w części pasa drogowego ul. Krzywej w rejonie skrzyżowania z ul. Edukacyjną na działce 
   NR 629   obr. 24  
Lokalizację elementów inwestycji objętych niniejszym opracowaniem pokazano na planie 
zagospodarowania terenu rys. 1 i planie sytuacyjnym rys.2

7.0. Granice terenu inwestycji
Projektem zagospodarowania terenu obejmuje się pas drogowy ulicy Edukacyjnej, część pasa 
drogowego ul. Bajecznej na skrzyżowaniu z ulicą Edukacyjną   i część pasa  drogowego ulicy 
Krzywej na skrzyżowaniu z ulicą Edukacyjną
Projektowane elementy inwestycji naniesiono kolorem niebieskim ciemnym  – linia ciągła gruba
 i oznaczono: 
- projektowane odcinki wodociągów  - W1a-W1-W1b, W1-W1c, W2-HP1, W7-W8, W9-HP2,
  W10-W10a, W11,   W12-W13-W14, 
- wymianę zasuw na przyłączach w węzłach oznaczono symbolami węzłów: W3, W4, W5, W6, 
W15,  W16, 
Szczegółową lokalizację elementów inwestycji pokazano na zagospodarowania inwestycji  rys 1
oraz na planie sytuacyjnym rys.2

8.0.Warunki gruntowo-wodne.
W ulicy Edukacyjnej występują następujące warunki gruntowi wodne:
- w rejonie węzłów W1-W6  do głębokości 0,8m  poniżej terenu występują  nasypy z piasku
  drobnego z zawartością gliny a pod nimi  warstwy piasku grubego lub lub żwiru
- w rejonie węzłów W7-W9  do głębokości 2,0m  poniżej terenu występują warstwy piasku
  drobnego, grubego lub pospółki a poniżej pospółki zaglinione
- w rejonie węzła W10 i W11  do głębokości 1,4m  poniżej terenu występują warstwy piasku
  drobnego, grubego lub pospółki
- przy ul. Dojlidy Górne w rejonie węzłów W12-W16 do głębokości 1,6-1,8m poniżej terenu
  występują warstwy  piasku drobnego a pod nimi gliny piaszczyste
Na całej długości ulicy występuje warstwa nasypów z żużla i innych gruntów o grubości około 
30cm
Woda gruntowa na poziomie wykopów nie występuje.
Szczegółowe warunki gruntowo-wodne zostały podane w części rysunkowej na profilu 
podłużnym rys. 3.

9.0. Opis  istniejących wodociągów.
W ulicy Edukacyjnej istnieje wodociąg wykonany z rur PVC o średnicy Ø110. Wodociąg ten 
połączony jest z wodociągami  w ul. Bajecznej i Dojlidy Górne. Do tego wodociągu podłączone są 
wodociągi o średnicy Ø110 w ul. Browarowej i Krzywej. Na trasie wodociągu zlokalizowane są 
dwa hydranty nadziemne o średnicy Ø80. Hydranty te zlokalizowane są na istniejącym gazociągu
i zostały przewidziane do przebudowy.
Lokalizację istniejącego wodociągu pokazano na projekcie zagospodarowania terenu rys1 i planie 
sytuacyjnym rys2.
Na trasie  wodociągu występują zasuwy w następujących miejscach: 
- na odgałęzieniu wodociągu w ulicy Bajecznej (węzeł W1). W tym miejscu istnieją 3 zasuwy:
  dwie na wodociągu wzdłuż ulicy Bajecznej i jedna na odgałęzieniu wodociągu w kierunku ulicy
  Edukacyjnej
- na odgałęzieniu wodociągu z ulicy Edukacyjnej w kierunku ul. Browarowej. Zasuwa ta jest
  zlokalizowana w ul. Browarowej za skrzyżowaniem z ul. Edukacyjną. 
- na odgałęzieniu wodociągu z ulicy Edukacyjnej w kierunku ul. Krzywej. Zasuwa ta jest
  zlokalizowana w ul. Krzywej tuż za skrzyżowaniem z ul. Edukacyjną (węzeł W11)
- w miejscu połączenia wodociągu z ul. Edukacyjnej z wodociągiem w ul. Dojlidy Górne.
Od istniejącego wodociągu w ulicy Edukacyjnej wykonanych jest 6 przyłączy do budynków 
jednorodzinnych i jedno przyłącze do budynku szkoły.
Przyłącza te nie stanowią własności Wodociągów Białostockich Sp. z o.o.
Według informacji uzyskanych od mieszkańców przyłącza wykonane są z rur PE a do budynku
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szkoły z rur PVC. Średnice przyłączy  d32PE lub d40PE i zostały one podane na projekcie 
zagospodarowania terenu rys1 i planie sytuacyjnym rys2.  Na wszystkich przyłączach zostały 
zamontowane zasuwy odcinające. Przyłącze do budynku szkoły wykonane jest z rur PVC o 
średnicy  Ø90 i posiada zasuwę odcinającą.
UWAGA: w przypadku stwierdzenia na etapie realizacji iż przyłącza wykonane są z innych 
materiałów niż przyjęte w dokumentacji sposób połączenia ich z projektowanymi zasuwami 
należy skorygować w porozumieniu z Wodociągami Białostockimi Sp. z o.o. i biurem 
projektowym PPiRIK „INKOM”

10.0. Zakres rozbiórki istniejącej sieci wodociągowej i przyłączy wodociągowych
W związku z projektowaną wymianą istniejących zasuw wodociągowych sieciowych, hydrantów, 
zasuw na przyłączach oraz  koniecznością usunięcia kolizji z projektowanym uzbrojeniem zacho-
dzi konieczność rozbiórki w poszczególnych węzłach następujących elementów  istniejącego 
wodociągu:
- węzły W1a-W1-W1b-W1c 
W w/w węzłach należy rozebrać:
- 3 zasuwy wodociągowe kołnierzowe Ø100 
-  przewody wodociągowe z rur oraz kształtek PVC i żeliwnych PVC Ø110 o długości L=2,0m
- węzeł W2
-  przewody wodociągowe z rur oraz kształtek PVC i żeliwnych PVC Ø110 o długości L=1,0m
- 1 zasuwę wodociągową kołnierzową Ø80
- 1 hydrant nadziemny Ø80 
- przewody wodociągowe do hydrantu z rur oraz kształtek PVC i żeliwnych PVC Ø90 o długości
  L=1,0m
- węzły W7-W8
- 1 zasuwę wodociągową kołnierzową Ø80
- 1 hydrant nadziemny Ø80
 - przewody wodociągowe z rur oraz kształtek PVC i żeliwnych PVC Ø110 o długości L=4,5m
- przewody wodociągowe do hydrantu z rur oraz kształtek PVC i żeliwnych PVC Ø90 o długości
  L=1,5m
- węzeł W9
- przewody wodociągowe z rur oraz kształtek PVC i żeliwnych PVC Ø110 o długości L=1,0m
- węzeł W10
- przewody wodociągowe z rur oraz kształtek PVC i żeliwnych PVC Ø110 o długości L=1,0m
- węzeł W11
- 1 zasuwę wodociągową kołnierzową Ø100 
- przewody wodociągowe z rur oraz kształtek PVC i żeliwnych PVC Ø110 o długości L=1,0m
- węzły W12-W13-W14
- 1 zasuwę wodociągową kołnierzową Ø80 na przyłączu wodociągowym do szkoły
- 1 zasuwę wodociągową z końcówkami gwintowanymi Ø32 na przyłączu wodociągowym 
- opaskę do nawiercania na wodociągu PVC Ø110 
- przewody wodociągowe z rur oraz kształtek PVC i żeliwnych PVC Ø110 o długości L=2,2m
- przewody wodociągowe z rur oraz kształtek PVC i żeliwnych PVC Ø90 o długości L=1,0m
- przewody wodociągowe z rur z rur PE d32 o długości L=0,5m
- węzły W3, W4 i W5
- zasuwy wodociągowe z końcówkami gwintowanymi  Ø32 na przyłączu wodociągowym 
- opaskę do nawiercania na wodociągu PVC Ø110 
- przewody wodociągowe z rur PE d40 o długości L=0,5m
- węzły W15 i W16
- zasuwy wodociągowe z końcówkami gwintowanymi  Ø25 na przyłączu wodociągowym 
- opaskę do nawiercania na wodociągu PVC Ø110 
- przewody wodociągowe z rur z rur PE d32 o długości L=0,5m
Podane  długości rozbiórki przewodów wodociągowych stanowią wielkości przybliżone przyjęte 
dla potrzeb kosztorysowania. Rzeczywiste długości demontażu winny wynikać z wymiarów 
istniejących i projektowanych kształtek.
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Z uwagi na konieczność ograniczenia przerw w dostawie wody rozbiórki istniejących przewodów 
wodociągowych dokonać jednocześnie z projektowaną przebudową odcinków przewodów.  
Przed przystąpieniem do rozbiórki poszczególnych odcinków przewodów należy mieć przy-
gotowane wszystkie elementy potrzebne do przebudowy danego odcinka. Należy maksymalnie je 
zmontować, tak, aby rozbiórki i przebudowy danego odcinka ograniczyć do minimum
Przewody wodociągowe PVC i PE przeznaczone do rozbiórki od przewodów przeznaczonych do 
pozostawienia należy odciąć piłami przeznaczonymi do cięcia rur PVC i PE. Elementy skręcane 
na śruby należy rozkręcić za pomocą elektronarzędzi. 
Wykopy pod  rozbierane wodociągi wykonać jako szalowane o głębokościach podanych w części 
rysunkowej na profilu  podłużnym rys. 3 a dla przyłączy wodociągowych na schematach węzłów 
wodociągowych rys. 4.
Wszystkie zdemontowane elementy wodociągów należy przekazać użytkownikowi wodociągów 
tj.  Wodociągom Białostockim Sp. z o. o. Wydział Sieci Wodociągowej ul. Poleska 46 w
 Białymstoku. 
Zdemontowane odcinki rur należy wywieść na wysypisko celem utylizacji.

11.0. Opis projektowanej przebudowy sieci wodociągowej i przyłączy wodociągowych
11.1. Opis projektowanych rozwiązań przebudowy sieci wodociągowej i przyłączy
         wodociągowych
Wymianie podlegają 3 zasuwy na skrzyżowaniu ulic Edukacyjnej i Bajecznej, 1 zasuwa na
odgałęzieniu do ulicy Krzywej, wymiana 2 hydrantów przeciwpożarowych i zasuw przed 
hydrantami, wymiana zasuwy do budynku szkoły oraz wymiana 6 zasuw na przyłączach do 
budynków mieszkalnych jednorodzinnych.
W celu ograniczenia czasu dostawy wody w czasie realizacji wymiany elementów wodociągu
czasowe zaślepienie wodociągów nie przeznaczonych do przebudowy w następujących węzłach:
- węzłach W1a i W1b w ul. Bajecznej oraz w węźle W2 w ul. Edukacyjnej. Takie rozwiązanie 
  pozwoli  na przebudowę węzłów W1 i W2.
-  węźle W9. Zaślepienie wodociągów w węźle W9 pozwoli na podział przebudowy sieci na 
   odcinki od ul. Bajecznej do ul. Browarowej i od ul. Browarowej do ul. Dojlidy Górne.
Zaślepienia końców wodociągów dokonać za pomocą króćca jedonokołnierzowego typu F-W
zamontowanego do przewodu PVC za pomocą nasuwki, przykręconego do niego kołnierza 
ślepego oraz bloku oporowego wykonanego z betonu C16/20. Schemat montażowy zaślepienia 
wodociągów pokazano na schematach montażowych węzłów rys. 4. 
Wszystkie wyłączenia wodociągów na czas przebudowy winny być uzgodnione z 
Wodociągami Białostockimi Sp. z o. o. Wydział Sieci Wodociągowej ul. Poleska 46 w
 Białymstoku. Wykonawca może w uzgodnieniu z Wodociągami Białostockimi Sp. z o. o. Wy-
dział Sieci Wodociągowej ul. Poleska 46 zaproponować inny podział na odcinki przeznaczone 
oraz inny sposób zaślepienia końców wodociągów. 
Proponowany podział przebudowy na 2 odcinki umożliwi ograniczenie czasu przerw w dostawie 
wody dla mieszkańców, przeprowadzenie płukania, dezynfekcji i prób ciśnieniowych.
Wymianę zasuw i przebudowę wodociągów w poszczególnych węzłach zaprojektowano w nastę-
pujący sposób:    
- węzły W1a-W1-W1b- W1c. W  tych węzłach zaprojektowano wymianę 3 zasuw DN100 i 
  kształtek wodociągowych
- węzeł W2-  W węźle tym zaprojektowano wymianę hydrantu przeciwpożarowego Ø80 i  zasuwy
  DN80 zlokalizowanej przed hydrantem
- węzły W7-W8. Na odcinku pomiędzy węzłami W7-W8 zlikwidowano istniejący nadziemny 
   hydrant. Z uwagi na konieczność lokalizacji w tym miejscu  wpustu deszczowego
  zaprojektowano przebudowę wodociągu po nowej trasie i zlokalizowano go pod chodnikiem
- węźle  W9. W węźle W9zaprojektowano w miejsce istniejącego węzłach W7-W8 hydrantu 
  montaż hydrantu  przeciwpożarowego podziemnego Ø80 i zasuwy Ø80 zlokalizowanej przed
  hydrantem 
- węźle W10. W węźle W10 zaprojektowano na odgałęzieniu wodociągu w kierunku ulicy
  Krzywej i montaż na tym odgałęzieniu zasuwy DN100 . 
- węźle W11. W węźle W11 zaprojektowano demontaż istniejącej zasuwy na odgałęzieniu
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  wodociągu w kierunku ulicy Krzywej i montaż w tym odcinka przewodu z rur PVC
- węzły W12-W13-W14. W w/w węzłach zaprojektowano wymianę trójnika,  zasuwy
  DN80  na przyłączu do budynku szkoły, obejmy i  zasuwy DN25 na przyłączu do budynku
  Edukacyjna 1B. 
- węzły W3-W4-W5,W6, W15 i W16 . W w/w węzłach zaprojektowano wymianę obejm i zasuw
  DN25 lub DN  32 na przyłączach  do budynków jednorodzinnych
Schematy montażowe wszystkich w/w węzłów pokazano na rys 4 a zestawienie elementów w 
punkcie 15.
Projektowane odcinki przewodów wodociągowych na odcinku pomiędzy węzłami W7 -W8 należy 
wykonać z rur PE100 SDR17 RC PN10 odpornych na propagację pęknięć o średnicy d110.x6,6 
Połączenia przewodów oraz zmiany kierunku należy wykonać  z zastosowaniem kształtek  PE 
PN10 łączonych poprzez zgrzewanie.
Na pozostałych odcinkach sieci do budowy przewodów wodociągowych należy stosować rury 
PVC na ciśnienie PN10.
Na trasie sieci wodociągowej zaprojektowano zasuwy kołnierzowe  AVK typu 02/60 PN10
o średnicy DN100 a przed hydrantami i na przyłączu do budynku szkoły o średnicy DN80. 
Zasuwy należy wyposażyć w obudowy teleskopowe  i skrzynki uliczne żeliwne. Skrzynki należy 
posadowić na prefabrykowanym pierścieniu betonowym i zabezpieczyć w terenach 
nieutwardzonych przez wykonanie bloków betonowych zgodnie z rys 5.
Na sieci zaprojektowano 2 hydranty podziemne AVK  DN80 typu 35/31-K3 o wysokości 
h=1500mm  poprzedzone zasuwą DN80.  Hydranty należy lokalizować pod projektowanymi 
chodnikami.  Montaż hydrantów zgodnie z kartą katalogową.
W podziemnej odwodnieniowej części hydrantu stosować obsypkę ze żwiru o uziarnieniu 
8/16mm, V=0,5m3 lub otulinę podziemnej części hydrantu  np. AVK typ 35. 
Przewód wodociągowy należy układać na podsypce wykonanej z piasku rodzimego odpowiednio 
wyprofilowanego - grubość podbudowy 10 cm. 
Projektowane odcinki przewodów wodociągowych należy układać ze spadkami i na rzędnych 
umożliwiających ich  połączenie z istniejącymi przewodami. Podane w projekcie rzędne zostały 
przyjęte na podstawie rzędnych podanych na projekcie zagospodarowania terenu lub przy 
założeniu, że istniejący przewód wodociągowy ułożony jest na głębokości 1,8m poniżej terenu.
W projektowanych węzłach wodociągowych zaprojektowano trójniki żeliwne kołnierzowe z 
żeliwa sferoidalnego a połączenia z istniejącymi wodociągami z PVC za pomocą żeliwnych 
króćców jednokołnierzowych typu F-W i nasuwek PVC a z rurami PE za pomocą kołnierzy i 
łącznika kielichowe- kołnierzowego AVK do połączeń z rurami PVC typu 623.
Na istniejących przyłączach wodociągowych do budynków indywidualnych zaprojektowano
montaż w miejscu istniejących opasek obejmy AVK typ 10. Obejmy te należy montować w ten 
sposób, aby otwór obejmy pokrywał się z istniejącym otworem w wodociągu. 
Na przyłączach wodociągowych do budynków indywidualnych zaprojektowano zasuwy 
odcinające o średnicach nominalnych DN25 lub DN32 AVK typu 03/40 z gwintem zewnętrznym 
do wkręcenia do obejmy i złączką do rury PE. Zasuwę z istniejącym przewodem wodociągowym 
PE należy połączyć przewodem z rur PE100 SDR17 PN10 o średnicy d40 lub d32. Do połączenia 
zasuwy z istniejącym przewodem przyjęto długość przewodu L=0,5m. Przewód projektowany z 
istniejącym przewodem należy połączyć za pomocą mufki elektrooporowej. 
Schematy montażowe wszystkich w/w węzłów pokazano na rys 4 a zestawienie elementów 
przyłączy wodociągowych w punkcie 16.
Nad projektowanym przewodem  wodociągowym, po zasypaniu go 30 cm warstwą obsypki 
ochronnej z piasku rodzimego należy ułożyć taśmę ostrzegawczą koloru niebieskiego z drutem 
wskaźnikowym. Taśmy ostrzegawcze należy wprowadzić do skrzynek ulicznych zasuw  w sposób 
umożliwiający podłączenie urządzeń do trasowania sieci. Miejsca wyprowadzenia taśmy 
ostrzegawczej dla poszczególnych odcinków pokazano na profilu podłużnym sieci wodociągowej 
rys 3.
W przypadku wodociągu wykonanego z rur odpornych na propagację pęknięć typ RC nie jest 
wymagana  podsypka i obsypka  z materiałów dowiezionych. Obsypkę i podsypkę wykonać 
gruntem rodzimym z wyłączeniem frakcji spoistych, organicznych i nasypów niebudowlanych.
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Dopuszcza się zastosowanie armatury innych firm spełniającej parametry techniczne armatury 
projektowanej i wymagania zawarte w warunkach technicznych wydanych przez Wodociągi 
Białostockie.

11.2. Próba szczelności  .
Próby szczelności wykonać dla każdego z proponowanych do realizacji odcinków odrębnie.  Z uwagi 
na fakt, że część istniejącego wodociągu znajdzie się pod projektowanym krawężnikiem lub jezdnią 
próbą  szczelności należy objąć całe odcinki  tj. sieć wodociągową zrealizowana i istniejącą. 
Ewentualne przecieki wody występujące na sieci istniejącej należy usnąć w ramach awarii. 
Po ułożeniu przewodu i zabezpieczeniu przed przesunięciem wykonać próbę szczelności
 wg PN-B-10725:95.
Próba szczelności powinna odpowiadać następującym warunkom:
- badany odcinek winien być bez hydrantów , odpowietrzników (wmontowane zasuwy winny być
  otwarte)
- wszystkie odgałęzienia, trójniki pod hydranty oraz końcówki przewodu winny być zakorkowane,
- próbę szczelności przeprowadzić przy temperaturze zewnętrznej nie niższej niż 1°C
- ciśnienie próbne nie może być niższe niż 1,0 MPa (Ppr=1,5xProbocze ≥ PN1 MPa).
- badany odcinek można uważać za szczelny jeżeli na odcinku tym przy zamkniętym dopływie 
  wody i pod ciśnieniem próbnym w czasie 30 minut nie będzie spadku ciśnienia.
Wykonanie  próby szczelności wodociągu zgłosić do odbioru do Wodociągów Białostockich 
sp. z o.o.

11.3.  Płukanie i dezynfekcja.
Płukanie i dezynfekcję wykonać dla każdego z proponowanych do realizacji odcinków odrębnie.  
Po pozytywnym wyniku próby ciśnieniowej przewody należy zdezynfekować wodą chlorową 
(wodnym roztworem podchlorynu sodu 250 mg/dm3) a następnie intensywnie wypłukać wodą z 
prędkością 1 m/s. Po wykonaniu dezynfekcji i płukania należy przeprowadzić analizę bakteryjną. 

11.4. Podłączenie projektowanych wodociągów do sieci wodociągowej
Podłączenia projektowanych przewodów wodociągowych do istniejącej sieci wodociągowej należy 
dokonać zgodnie ze schematami oraz zestawieniami elementów w porozumieniu z Wodociągami 
Białostockimi Sp. z o.o. .

11.5. Oznakowanie wodociągu.
Po wykonaniu wodociąg należy oznakować za pomocą słupków betonowych i umieszczonych na nich 
tabliczkach plastikowych z napisami lub tabliczkami umieszczonymi na ogrodzeniach. Na tabliczkach 
winny być podane domiary do wszystkich zasuw, hydrantów podziemnych  i końców wodociągów. 
Oznakowania przy użyciu słupków należy dokonać w następujących węzłach: W1, W2, W9, W10, 
W13+W14, W15 i W16. W węźle W1 na słupku należy umieścić 3 tabliczki, w węzłach W2, W9, 
W10, W15 i W16  po jednej tabliczce a w węzłach W13-W14 2 tabliczki.
Oznakowania przy użyciu tabliczek zawieszonych na ogrodzeniach  za zgodą właścicieli budynków do 
których doprowadzone jest przyłącze należy dokonać w następujących węzłach: W3, W4, W5, W6, 
W7. W przypadku braku zgody właścicieli tabliczki należy umieścić na słupkach.

11.6.  Przekazanie wodociągu do eksploatacji.
Przed przekazaniem wodociągu użytkownikowi należy przedłożyć użytkownikowi inwentaryzację 
powykonawczą wodociągu w formie papierowej i elektronicznej.
 
12.0. Wytyczne realizacji wodociągu.
12.1.  Wytyczenie trasy wodociągu
Trasa projektowanych odcinków wodociągu pokrywa się w większości z trasą istniejących 
wodociągów. Wymagane będzie wytyczenie trasy hydrantów przeciwpożarowych w węzłach W3 
i  W11 oraz wodociągu w na odcinku pomiędzy węzłami W8-W9. Trasy wodociągu pokazano na 
projekcie zagospodarowania rys 1 i planie sytuacyjnym rys. 2.
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W ramach robót przygotowawczych należy zlokalizować i oznakować wszystkie skrzyżowania z 
istniejącymi sieciami (kanalizacja sanitarna , kanalizacja deszczowa, wodociąg, gaz, kable 
energetyczne, kable i kanalizacja telefoniczna).
UWAGA: na trasie wodociągu mogą wystąpić kolizje z sieciami zrealizowanymi po wykonaniu 
wtórnika.

12.2. Kolejność realizacji inwestycji.
Przed przystąpieniem do budowy wodociągu na odcinku pomiędzy węzłami W7-W8 należy 
przebudować  istniejący gazociąg. 
Projekty przebudowy gazociągu  stanowi odrębne opracowanie.
Proponowany podział wodociągu na odcinki przeznaczone do realizacji podano w punkcie 11.1.
Wszystkie wyłączenia wodociągów na czas przebudowy winny być uzgodnione z 
Wodociągami Białostockimi Sp. z o. o. Wydział Sieci Wodociągowej ul. Poleska 46 w
 Białymstoku.

12.3. Rozbiórka istniejącej nawierzchni drogowych.
Na trasie projektowanych odcinków wodociągu występuje nawierzchnia  gruntowa nie 
wymagająca rozbiórki.

12.4. Wykopy. 
Wykopy pod projektowane odcinki wodociągów wykonać mechanicznie jako wąskoprzestrzenne. 
Z uwagi na fakt iż projektowane wodociągi zlokalizowane są  po trasach istniejących wykopy do 
głębokości 1,3 m od poziomu terenu należy mechanicznie a poniżej tego poziomu ręcznie. 
Wykopy na końcach należy wykonać ze skarpami zapewniającymi bezpieczeństwo pracy w 
wykopie. 
Do mechanicznego głębienia wykopu  zastosować należy koparkę podsiębierną o pojemności 
łyżki 0,25 m3 lub  0,6 m3. 
Wymiary wykopów pod montaż zasuw na przyłączach zostały podane na rys. 5.
W miejscu kolizji z kanalizacją sanitarną, siecią gazową, kablami elektrycznymi i  telefonicznymi 
oraz  kanalizacją telefoniczną wykopy prowadzić należy ręcznie.
Do szalowania wykopów  używać wyprasek zakładanych poziomo lub szalunków skrzyniowych.
Urobek o grubości 50cm z górnej warstwy istniejącej nawierzchni gruntowej należy odłożyć na 
odrębne hałdy i użyć do zasypania górnej warstwy wykopów. 
Urobek z wykopów odkładać wzdłuż wykopów. Nadmiar urobku odwieść na składowisko na 
odległość 10 km. 

12.5.Skrzyżowania  z istniejącym uzbrojeniem i jego zabezpieczenie.
Na profilach podłużnych i planach sytuacyjnych naniesiono kolizje z istniejącym uzbrojeniem 
podziemnym, tj. kanalizacją sanitarną, kanalizacją deszczową, przewodami wodociągowymi, 
gazowymi,  kablami elektrycznymi i  telefonicznymi.
Wykopy w obrębie kolizji należy wykonać ręcznie a kolizje przed rozpoczęciem robót powinny 
być zlokalizowane i oznaczone.
UWAGA:
1. Przed przystąpieniem do wykonania wykopów należy każdorazowo sprawdzić czy nie zostały  
    wykonane sieci w okresie do wykonania wtórnika do momentu przystąpienia do realizacji   
    kanału.
Z uwagi na brak szczegółowych inwentaryzacji wysokościowych istniejącego uzbrojenia w 
trakcie realizacji przewodu wodociągowego  mogą wystąpić nieprzewidziane kolizje, o których 
wykonawca robót powinien poinformować jednostkę projektową celem ich rozwiązania.
Istniejące uzbrojenie podziemne należy zabezpieczyć na czas budowy w następujący sposób:
- istniejące kable telefoniczne i energetyczne doziemne należy na czas budowy zabezpieczyć 
  dokonać  zgodnie z   załączonym rys. A
- istniejące kable telefoniczne i energetyczne ułożone w rurach PVC należy zabezpieczyć zgodnie
  z rys. B
- istniejące wodociągi i kanały należy zabezpieczyć zgodnie z rys C
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- na skrzyżowaniach z istniejącymi gazociągami prace należy prowadzić i sposób, aby nie 

uszkodzić istniejących gazociągów i kabli sygnalizacyjnych. Na czas realizacji istniejące 
gazociągi należy zabezpieczyć zgodnie z rys C. Przy zasypywaniu wodociągów na skrzyżowaniu 
z gazociągiem należy sprawdzić czy nie zostały przerwane kable sygnalizacyjne a nad 
gazociągiem winna być ułożona folia koloru żółtego z napisem „GAZ”

12.6. Roboty montażowe
Montaż przewodów z rur PE i armatury należy prowadzić ręcznie.
Wszystkie roboty należy prowadzić zgodnie z ustaleniami PN-B-10725 :1997 pt. „Wodociągi.- 
- Przewody zewnętrzne.- Wymagania i badania. ” oraz obowiązującymi przepisami BHP i „Wa-
runkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociągowych. Zeszyt 3 wydanymi przez CO-
BRTI INSTAL.

12.7. Zasypka przewodu 
Po wykonaniu przewody wodociągowe i przewody przyłączy wodociągowych do wysokości 30 
cm powyżej góry rurociągów należy zasypać gruntem piaszczystym rodzimym, prowadząc ją w 
następujący sposób:
- ułożyć warstwę do wysokości 1/3 średnicy rury i zagęścić ją,
- następnie zasypkę prowadzić warstwami 10 cm z zagęszczeniem każdej z warstw.
Do dalszej zasypki stosować grunt przepuszczalny rodzimy w postaci piasków. Prowadzenie 
zasypki dla wykopów wykonanych mechanicznie - mechanicznie warstwami co 30 cm z zagęsz-
czeniem poszczególnych warstw, dla wykopów wykonanych ręcznie – ręcznie warstwami co 
15cm z ich zagęszczeniem. Górną warstwę zasypki wykonać zgromadzonym na odrębnych hał-
dach urobkiem ze zdjętej górnej warstwy wykopów. Warstwa ta zostanie usunięta podczas 
korytkowania pod podbudowę nawierzchni drogowej.
Stopień zagęszczenia zasypki pod jezdniami zgodnie z Dz. U. Nr13 z 1999r powinien wynosić 
I = 1,0 i winien być potwierdzony przez uprawnioną jednostkę geologiczną.
Przy zasypywaniu przewodów wodociągowych z  rur PE na wysokości 0,3 m nad przewodem uło-
żyć należy taśmę ostrzegawczą w kolorze niebieskim z wkładką metalową.
Zasypki przewodów wodociągowych należy prowadzić do poziomu terenu istniejącego. 

12.8. Uporządkowanie terenu.
Po zakończeniu robót ziemnych teren budowy na należy uporządkować do stanu istniejacego.

13.0. Inwentaryzacja geodezyjna
Przed przystąpieniem do zasypania wykopów należy dokonać inwentaryzacji  geodezyjnej 
zrealizowanych wodociągów..
Inwentaryzacja winna obejmować usytuowanie w terenie i rzędne dna kanałów.
Jednocześnie należy dokonać inwentaryzacji geodezyjnej wszystkich występujących i odkrytych 
kolizji.

14.0. Wpływ inwestycji na środowisko
Projektowane elementy wodociągu nie będą wywierały ujemnego wpływu na środowisko.

                                                                         
                                                           AUTOR
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15.0.  Zestawienia elementów wodociągu.

Nr elem. Nazwa elementu Typ Średnica Ciśnie-
nie

Materiał Jedn. Ilość

  1  Rury ciśnieniowe wodociągowe PE SDR17 110 10 PE 100 RC mb. 4,0
2  Rury ciśnieniowe wodociągowe PVC - 110 10 PVC PN10 mb. 3,0
3  Trójnik równoprzelotowy kołnierzowy T 100x100x100 10 Żel. sfer. szt. 2
4  Trójnik redukcyjny kołnierzowy T 100x100x80 10 Żel. sfer. szt. 3
5  Kolano bose  α =  45° SDR17 110 10 PE 100 szt. 4

6  Króciec jednokołnierzowy do
  połączenia z rurą PVC F-W 100 10 Żel. sfer. szt. 10

7  Króciec jednokołnierzowy do
  połączenia z rurą PVC F-W 80 10 Żel. sfer. szt. 1

8  Króciec dwukołnierzowy  L=400mm FF 80 10 żel sfer. szt. 1
9  Nasuwka PVC PN10 - 110 10 PVC PN10 szt. 13

10  Nasuwka PVC PN10 - 90 10 PVC PN10 szt. 1

11

 Zasuwa kołnierzowa AVK 
02/60 

100 PN10

 Przedłużacz  trzpienia teleskopowy
 L=1050-1750

4 100

 Skrzynka uliczna do obudowy zasuw
 „4056”

8050 żel.

szt. 4

12

 Zasuwa kołnierzowa AVK 
02/60

80 PN10 żel sfer.

 Przedłużacz  trzpienia teleskopowy
 L=1050-1750

4 100

 Skrzynka uliczna do obudowy zasuw
 „4056”

80/50

szt. 3

13  Kolano ze stopką N 80 10 żel sfer. szt. 2

14

 Hydrant podziemny typu 35/00-K3 z
 pojedynczym odcięciem i
 automatycznym odwodnieniem  
 z otuliną części podziemnej typu 35

35/31
-K3 

L=1500
mm

80 PN16 żel sfer.

 Skrzynka uliczna do hydrantu
 podziemnego „4055”

80/50 żel. 

szt. 2

15  Tuleja kołnierzowa z kołnierzem
 stalowym SDR17 110 10 PE 100 szt. 2

16  Łącznik kielicchowo-kołnierzowy do
 rur PVC - AVK 623 100 10 PE 100 szt. 2

25  Słupki znacznikowe betonowe  beton szt. 7
26  Tabliczkami plastikowymi z napisami szt. 15

27
Taśma ostrzegawcza niebieska 
szerokości 20 cm z wkładką 
identyfikacyjną

-
mb. 20

 Dodatkowe elementy do podziału wodociągu na odcinki na okres czasowego wyłączenia 
 ich z eksploatacji – wielokrotnego zastosowania

A  Nasuwka PVC PN10 - 110 10 PVC PN10 szt. 5

B  Króciec jednokołnierzowy do
  połączenia z rurą PVC

F-W 100 10 Żel. sfer. szt. 5

C  Kołnierz ślepy X 100 10 Żel. sfer. szt. 5

D  Blok oporowy 60x90x30cm Beton 
C16/20 szt. 5
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 16.0.  Zestawienia elementów przyłączy wodociągowych.

Nr 
elem.

Nazwa elementu Typ Średnica Ciśnie-
nie

Materiał Jedn. Ilość

17  Obejma  przyłącza AVK dla rurociągu
 PVC Ø110 z gwintem wewnętrznym 1½” 10 110/1½” 16 żel. sfer. szt. 4

18  Obejma  przyłącza AVK dla rurociągu
 PVC Ø110 z gwintem wewnętrznym 1¼” 10 110/1¼ 16 żel. sfer. szt. 3

19  Zasuwa żeliwna AVK typ 03/40 Ø32 z
 gwintem zewnętrznym 1½” i końcówką
 do rury PE d40 

03/40 32/1½ 16

Przedłużacz  trzpienia teleskopowy
 L=1050-1750 04

 Skrzynka uliczna do obudowy zasuw 
przyłączeniowych „4056”

80/50 żel.

szt. 4

20  Zasuwa żeliwna AVK typ 03/40 Ø25 z
 gwintem zewnętrznym 1¼” i końcówką
 do rury PE d32

03/40 25/1¼” 16

 Obudowa teleskopowa dla zasuwy
 Skrzynka uliczna do obudowy zasuw 
przyłączeniowych „4056”

80/50 żel.

szt. 3

21  Rury ciśnieniowe wodociągowe SDR17 40 10 PE 100 mb. 2,0
22  Rury ciśnieniowe wodociągowe SDR17 32 10 PE 100 mb. 1,5
23  Mufka elektrooporowa SDR17 40 10 PE 100 szt. 4
24  Mufka elektrooporowa SDR17 32 10 PE 100 szt. 3

   AUTOR
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