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1.0.Przedmiot i zakres inwestycji
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy na budowe i przebudowg gazociagow w

ulicach Edukacyjnej, Browarowej i Krzywej w Biatymstoku.

2.0. Materialy wyjsciowe do opracowania
Niniejsze opracowanie oparto na nastgpujacych materiatach:

- Warunki techniczne do przebudowy gazociagu wydane przez Polska Spotke Gazownictwa
sp. z 0.0. Oddziat w Warszawie Zaktad w Biatymstoku — pismo
Nr BTM/G/008/2014 z dn. 07-02-2014
- podktady geodezyjne terenu objetego opracowaniem
- projekt drogowy
- badania techniczne warunkéw gruntowo-wodnych
- obowiazujace przepisy i normy
- wizja lokalna w terenie
- projekt ,,Przebudowa sieci gazowej z przylaczami gazowymi w liniach rozgraniczajacych pasa
drogowego w ul. Krzywej w Bialymstoku” opracowany przez ,,Drogowskaz s.c.” w 2010 r

3.0. Miejsce polaczenia z istniejacymi gazociagami .
Projektowane odcinki gazociagdw zostana wlaczone do istniejacych gazociagow w

ul. Edukacyjnej, Browarowej 1 Krzywej w Biatymstoku.

4.0. Parametry techniczne inwestycji.

Projektowana inwestycja charakteryzuje si¢ nast¢pujacymi parametrami:

- dhugos¢ projektowanych przewodow gazowych d 63PE o dlugosci L= 74,6m
- ilo§¢ zamontowanych zasuw @50 n =1 szt.

5.0. Funkcja i sposéb zagospodarowania terenu.
Teren na ktérym na ktérym zlokalizowano projektowana budowe i przebudowe gazociagow

stanowi pas drogowy ulicy Edukacyjnej oraz czg$ci pasa drogowego ulic Browarowej i Krzywej
w obrebie skrzyzowania z ul. Edukacyjna w Bialymstoku.

Teren inwestycji uzbrojony jest w n/w urzadzenia techniczne:

- wodociag

- kanalizacjg sanitarna

- gazociag

- kable energetyczne NN,

- napowietrzne linie energetyczne oswietlleniowo-komunalne

- kable telefoniczne

Ulica Edukacyjna posiada nawierzchni¢ gruntowa. Jedynie na skrzyzowaniu z ulica Dojlidy Gérne
wystepuje nawierzchnia z asfaltu. W ulicy Krzywej nawierzchnia wykonana jest z ptyt
betonowych.

Wzdtuz ulicy Edukacyjnej wystepuje budownictwo jednorodzinne wolnostojace.

6.0. Lokalizacja projektowanych elementéw inwestycji.

Projektowane elementy budowy i przebudowy odcinkéw gazociagu zlokalizowano w pasach

drogowych ulic:

- w pasie drogowym w ulicy Edukacyjnej na dzialce NR409 obr. 24

- w czesci pasa drogowego ul. Browarowej w rejonie skrzyzowania z ul. Edukacyjna na dzialce
NR 406 obr. 24

- w czesci pasa drogowego ul. Krzywej w rejonie skrzyzowania z ul. Edukacyjna na dziatkach
NR 78/141 629 obr. 24

Trasa projektowanego gazociagu w kierunku ulicy Krzywej jest zgodna z trasa przebudowy

gazociagu wg projektu ,,Przebudowa sieci gazowej z przytaczami gazowymi w liniach

rozgraniczajacych pasa drogowego w ul. Krzywej w Bialymstoku” opracowany przez

,Drogowskaz s.c.” w 2010 r
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Takie rozwiazanie zapewnia docelowa przebudowe gazociagu w kierunku ulicy Krzywe;.
Lokalizacje elementéw inwestycji objetych niniejszym opracowaniem pokazano na planie
zagospodarowania terenu rys. 1 i planie sytuacyjnym rys.2

7.0. Granice terenu inwestycji
Projektem zagospodarowania terenu obejmuje si¢ pas drogowy ulicy Edukacyjnej i czgéci pasow

drogowych ulic Browarowej i Krzywej na skrzyzowaniu z ulica Edukacyjna

Projektowane elementy inwestycji naniesiono kolorem z6itym - linia przerywana gruba

1 oznaczono symbolami:

- w ulicy Edukacyjnej — GD-G1-G2-G3-G4-GE-G5-G6-GC i G8-GA-G9

- odgal¢zienie do ulicy Browarowej — GE-G7-GF

- odgalg¢zienie do ulicy Krzywej — GA-G10-G11-G12-GB

Szczegotowa lokalizacjg elementdow inwestycji pokazano na zagospodarowania inwestycji rys 1
oraz na planie sytuacyjnym rys.2

8.0.Warunki gruntowo-wodne.
W ulicy Edukacyjnej wystgpuja nastgpujace warunki gruntowi wodne:

na calej dtugosci ulicy wystepuje warstwa nasypow z zuzla i innych gruntéw o grubosci okoto
30cm a pod nimi do gltebokosci 2,0m ponizej terenu pod wystepuja warstwy piasku drobnego,
grubego lub pospotki a ponizej pospotki zaglinione

Woda gruntowa na poziomie wykopdw nie wystgpuje.

Szczegotowe warunki gruntowo-wodne zostaly podane w czgsci rysunkowej na profilu podtuznym
rys. 3.

9.0. Opis rozwigzan projektowanych elementow

9.1.0pis ogdlny.

Przebudowe gazociagu nalezy wykona¢ przed budowa kanalizacji deszczowe;j

W ulicy Edukacyjnej istnieje gazociag stalowy o srednicy DN40. Do tego gazociagu wtaczone sa
gazociagi w Browarowej i Krzywej. Na gazociag w Krzywej zostat opracowany projekt
przebudowy. Obecnie w zwiazku z projektowana ulica Edukacyjna istniejacy gazociag w rejonie
ulicy Browarowej znajdzie si¢ czgsciowo pod kraweznikiem oraz likwidowana bedzie skarpa pod
ktora jest on utozony i w zwiazku z tym wymaga on w tym rejonie przebudowy.

Przebudowa istniejacego gazociagu w kierunku ulicy Krzywej wynika z konieczno$ci uniknigcia
rozbidrki jezdni ulicy Edukacyjnej przy przebudowie gazociagu w ulicy Krzywej. Trasa
projektowanego gazociagu w kierunku ulicy Krzywej jest zgodna z trasa przebudowy gazociagu
wg projektu ,,Przebudowa sieci gazowej z przytaczami gazowymi w liniach rozgraniczajacych
pasa drogowego w ul. Krzywej w Biatlymstoku” opracowany przez ,,Drogowskaz s.c.” w 2010 r.
Projektowane odcinki gazociagu podlegajace przebudowie nalezy wykonac z rur polietylenowych
o $rednicy d63x5,8 PE100 SDR11 taczonych za pomoca zgrzewania ksztattek elektrooporowych.
Ulozenie gazociagu pod jezdniami ulicy Browarowej, Edukacyjnej oraz w miejscu skrzyzowania z
istniejacym przylaczem kanalizacji sanitarnej w ulicy Krzywej zaprojektowano w rurach
ostonowych wykonanych z rury PE100 SDR17 o $rednicy d125x7,1. Rurg przewodowa do rury
ostonowej nalezy wprowadzi¢ na ptozach typu B o wysokosci h=17mm w rozstawie co 1,5m. Na
koncach nalezy zatozy¢ po dwie plozy. Konce rury ostonowej nalezy uszczelni¢ za pomoca pianka
pliuretanowa. Szczegdt utozenia rury przewodowej w rurze ostonowej oraz zestawienie elementéw
poszczeg6lnych przej$¢ pokazano na rys. 7.

W wezle NR G9 nalezy dokona¢ odkrywki istniejacego gazociagu z PE 1 projektowany gazociag
polaczy¢ z tym gazociagiem.

Na odgatezieniu gazociagu do ulicy Krzywej zaprojektowano zasuwe odcinajaca Dn 50 z kro¢cami
z rury PE100 SDR 11 d 63 produkcji AVK lub HAWLE. Zasuwg nalezy posadowi¢ na ptytce
chodnikowej 500x500x70 mm. Skrzynke zasuwy nalezy posadowi¢ na podstawie betonowej i w
terenie nieutwardzonym zabezpieczy¢ ptyta betonowa zbrojona. Schemat mocowania skrzynki
zeliwnej zasuwy odcinajacej pokazano na rys 9.
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Trasg przebudowywanego gazociagu pokazano na planie zagospodarowania rys. 1, planie
sytuacyjnym rys. 2, profil podluzny na rys. 3, schemat montazowy weztéw na rys. 4 a
zestawienie elementéw w punkcie 13

Po wykonaniu prob projektowane odcinki gazociagdw z istniejacym gazociagami stalowymi
potaczy¢ za pomoca redukcji ©@50/040 a w przypadku gdy projektowany gazociag w miejscu
potaczenia bedzie utozony obok istniejacego do polaczenia projektowanego gazociagu z
istniejacym zastosowa¢ dodatkowo dwa kolana typu hamburskiego ©40.

W wezle NR G9 do potaczenia z istniejacym gazociagiem PE d63 dokona¢ za pomoca mufki
elektrooporowe;.

Potaczenia projektowanych odcinkdéw gazociagu z istniejacymi gazociagami dokonuje Polska
Spotka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat w Warszawie Zaktad w Biatymstoku.

Wykonawca winien przygotowa¢ wykopy pod wcigcia projektowanych odcinkow gazociagu
z istniejacymi gazociagami oraz dostarczy¢ dla Polskiej Spotki Gazownictwa sp. z o.0.
Oddzial w Warszawie Zaklad w Bialymstoku niezbedne ksztaltki do wykonania polaczen.
Wymiary wykopdw pod wcigeia 1 wymagane ksztattki do potaczenia gazociagow w
poszczego6lnych weztach pokazano na rys. 5 i 6. Zestawienie ksztattek do potaczenia gazociagdw
podano w punkcie 13.

9.2. Wykopy.
Wykopy pod projektowane gazociagi dla odcinka pomig¢dzy weztami GD-GC, GE-GF 1 G11-GB

nalezy wykonac rgcznie a na odcinku pomigdzy weztami GA-G11 mechanicznie przy uzyciu
koparki o pojemnosci tyzki V=0,25 m. Urobek nalezy odktada¢ obok wykopu.

Do wykonania podsypki i obsypki przewoddéw gazowych uzy¢ istniejacego gruntu piaszczystego.
Z podsypki i obsypki nalezy eliminowa¢ kamienie i grunty organiczne.

Szerokos$¢ wykopow pod projektowane gazociagi winna wynosi¢ 90cm. Przekrdj wykopu pod
projektowane gazociagi pokazano na rys.8. Tras¢ wykopdw nalezy wytyczy¢ geodezyjnie na
podstawie projektu zagospodarowania terenu. Przed zasypaniem gazociagu nalezy wykonac
szczegdtowa inwentaryzacj¢ sytuacyjno—wysokosciowa.

9.3. Ulozenie gazociagu.
Po wykonaniu wykopoéw pod projektowany gazociag nalezy wykona¢ podsypke. Podsypke nalezy

wykonac¢ z istniejacego piasku drobnego. Z podsypki nalezy eliminowac¢ kamienie i grunty
organiczne.

Zasypki wykopow dokonac po potaczeniu projektowanego odcinka po potaczeniu projektowanego
gazociagu z istniejacymi gazociagami

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonac obsypke gazociagu. Po wykonaniu obsypki nad
gazociagiem nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjna lub przewdd lokalizacyjny a nastgpnie przykry¢
do wysokos$ci 40 cm piaskiem zaggszczajac go recznie poprzez ubijanie. Zasypki nalezy dokonac
istniejacym piaskiem drobnym. Z zasypki nalezy eliminowa¢ kamienie i grunty organiczne. Na tak
zageszczonej warstwie gruntu piaszczystego utozy¢ zotta perforowana foli¢ z napisem ,,GAZ nr
tel. 992” (nadruk powinien by¢ czytelny, odporny na dziatanie wody 1 innych czynnikow), o
szerokosci 30cm dla gazociagow <d160.

Dalszej zasypki dokona¢ gruntem piaszczystym zaggszczajac go mechanicznie. Sposob utozenia
gazociagu w wykopie pokazano na rys. 8, a rzedne utozenia gazociagu podano na profilu
podtuznym rys.3.

9.4. Rury, ksztaltki i armatura
Projektowane przewody gazowe nalezy wykona¢ z rur i ksztattek polietylenowych przeznaczonych

do budowy gazociagow 1 spetniajacych warunki podane w opracowaniu ,, Sieci gazowe
polietylenowe” autoréw A. Barczynskiego i T. Podziemskiego. Do budowy gazociagu
zaprojektowano rury z PE100 szeregu SDR 11, laczone poprzez zgrzewanie za pomoca mufek
elektrozgrzewalnych.

Jako rury ostonowe zaprojektowano rury z PE 100 szeregu SDR 17.



7

Na trasie gazociagu w kierunku ul. Krzywej zaprojektowano zasuwe odcinajaca Dn 50 z kréécami
zrury PE100 SDR 11 d 63 produkcji AVK lub HAWLE.

Rury nalezy zakupi¢ w sztangach. Zgrzewanie wykona¢ zgrzewarkami firmy FUSION - Anglia,
SAURON -Francja lub GEORG-FISCHER - Szwajcaria.

Zastosowanie innych urzadzen do zgrzewania wymaga zgody Polskiej Spotki Gazownictwa sp. z
0.0. Oddziat w Warszawie Zaktad w Bialymstoku. Rury uzyte do budowy sieci gazowej winny
by¢ atestowane i odpowiada¢ wymogom technologicznym budowy sieci gazowej polietylenowe;.
Ponadto rury winny by¢ oznakowane i zawiera¢ nastgpujace informacje: nazweg producenta, datg
produkcji, nr serii, Srednicg zewngtrzna i grubo$¢ Scianki, numer normy zgodnie z ktora
wyprodukowano rurg, rodzaj polietylenu, stowo ,,GAZ”, ewentualnie grupe wskaznika ptynigcia.
Schemat montazowy pokazano na rys. 4.

Zestawienie elementéw zamieszczono w tabeli pkt. 13.0

9.5. Badania wstepne .
Badania wstegpne nalezy przeprowadzi¢ przed opuszczeniem gazociagu do wykopu przy uzyciu

sprezonego powietrza o cisnieniu 0,1 MPa przez okres min. 1 godziny od chwili osiagnigcia
ci$nienia.

Czyszczenie gazociagdw nalezy wykonad po ich ulozeniu w wykopie i zasypaniu. Obowiazek
petnego czyszczenia zachodzi dla gazociagéw o przekroju d > 40 mm, dla przylaczy gazowych o
dhugosci 50 m i $rednicy d > 40 mm. Do czyszczenia nalezy stosowaé tloki migkkie piankowe,
ci$nienie robocze powietrza : 0,1 — 0,3 MPa. Predkos¢ przejscia (posuwu) ttoka powinna wynosi¢
ok. 3 — 4 m/s. Powierzchnia rury powinna spetnia¢ wymagania wg ISO 9502-3 dla klasy 3. Oceng
skuteczno$ci usunigcia zanieczyszczen mozna przeprowadzi¢ w oparciu o wzorce ilosci
zanieczyszczen wg ISO 8502-3. Czyszczenie odbywa sig¢ w obecnosci inspektora nadzoru PSG
Sp. z 0.0. (inspektora budowy) przed proba szczelnosci gazociagu.

9.6. Proby ciSnieniowe gazociagu.

9.6.1. Cisnienie prébne gazociagu
Po wybudowaniu przewody gazowe poddac prébie szczelnosci. Zgodnie z Rozporzadzeniem

Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac sieci gazowe i Standardem Technicznym ST-1GG-0301:2012.

Gazociag o maksymalnym ci§nieniu roboczym rownym lub mniejszym od 0,5 MPa powinien by¢
poddany prébie pneumatycznej szczelnosci powietrzem lub gazem oboje¢tnym pod ci$nieniem 1,5
maksymalnego ci$nienia roboczego a jednoczesnie wickszym o 0,2 MPa od maksymalnego
ci$nienia roboczego.

P1=0,5 MPa+ 0,2 MPa = 0,70 MPa

P2=1,5x 0,5 MPa=0,7SMPa

oraz winny by¢ spetnione warunki podane we wzorach 11 2.

Warunek 1.
2xMRS 2x10

1,5xMOP<p< - — 1,5x0,5 < 0,755 —————--- — 0,750,751
SDR-1 11-1

gdzie:

MOP- maksymalne ci$nienie robocze, MPa

MOP = 10kPa - 0,01MPa wylacznie — dla gazociagu niskiego ci$nienia

MOP = 10kPa + 0,5MPa wylacznie — dla gazociagu Sredniego ci$nienia

MRS - Minimalna wartos¢ zadanej wytrzymalosci. Dla rur PE100 - MRS wynosi
10MPa,

MRS - Minimalna warto$¢ zadanej wytrzymatosci dla rur PE80 - MRS wynosi 80MPa,

SDR - (Standard Dimension Ratio) jest to stosunek zewnetrznej Srednicy rury ,,de”, do

grubosci jej Scianek ,,e”. Przyjeto rury o SDR 11

Warunek?2.
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Jednoczes$nie ci$nienie proby powinno by¢ wigksze od maksymalnego ci$nienia przypadkowego
gazociagu MIP = 0,7 MPa ( dla gazociagu $redniego ci$nienia) oraz mniejsze od iloczynu
wspotczynnika 0,9 i ci$nienia krytycznego szybkiej propagacji pekni¢¢ Prcp

MIP <p< 0,9 Prcp
kd 8

Prcp = \/ [MPa]
SDR IT dn

gdzie:

kd - dla rur PE100 wynosi 13,3
dn - Srednica nominalna (zewngtrzna) rury PE[m]
13,3 8

Prcp = \/ = 7,6[MPa]
11 11x 0,063
0,70 <0,75< 0,9x7,6 [MPa] — 0,70 <0,75< 6,8 [MPa]

- warunek 11i2 zostaly spelnione

Dla projektowanego gazociagu Sredniego cisnienia ciSnienie probne nie powinno by¢
mniejsze niz: - 0,75 MPa

9.6.2. Metody przeprowadzania proby
Rozréznia sig dwie metody przeprowadzania proby
- dla gazociagu niskiego ciSnienia — metoda standartowa
- dla gazociagu Sredniego ciSnienia

- przy objetosci geometrycznej gazociagu V>8m? — metoda precyzyjna — dopuszcza

si¢ metode standartowa
- przy objetosci geometrycznej gazociagu V<8m? — metoda standartowa — dopuszcza
si¢ metodg precyzyjna
Projektowany gazociag poddany bgdzie probom ci$nieniowym w dwoch odcinkach:
- odcinek 1 - pomiedzy weztami GD-GE-GC i GE-GF o dtugosci L= 52m i $redni d63PE
SDR11. Objetos¢ geometryczna tego odcinka wynosi Vgeo= 0,11m?
- odcinek 2 - pomigdzy weztami G8-GA-G9 1 GA-GB o dtugosci L=21,8m i §redni d63PE
SDR11. Objetos¢ geometryczna tego odcinka wyniesie Vgeo = 0,045m?

Dla obu odcinkow projektowanego gazociagu $redniego ci$nienia - d63mm PE100 SDR 11
zastosowano metode¢ standardowa
Prébg mozna wykonac po zasypaniu gazociagu (z wyjatkiem miejsc montazu armatury i zamknigé
koncoéw odcinkdéw probnych).
Czynnikiem probnym moze by¢ powietrze lub gaz oboj¢tny, wolny od zwiazkow tworzacych
osady, gaz ziemny (nawoniony) lub mieszanina gazu ziemnego (nawonionego) z gazem
obojetnym. Bezposrednio przed proba gazociag powinien by¢ oczyszczony i osuszony. Zaleca si¢

stosowanie ttokoéw migkkich np. z pianki poliuretanowe;.

Probe cisnieniowa gazociagu nalezy wykonywac poprzez realizacjg etapow:

- etap 1 - napehienie czynnikiem probnym wykorzystujac sprezarke dostosowana do
warunkow przeprowadzenia proby, parametrow technicznych napetnianego gazociagu tak,
aby tloczenie czynnika probnego przebiegato ptynnie i nieprzerwanie az do osiagnigcia
wymaganego cisnienia. Sprezarka powinna by¢ wyposazona w odolejacz, a jej parametry

dobrane w taki sposéb aby w kazdych warunkach atmosferycznych przeprowadzenia proby
temperatura czynnika nie byta wigksza niz 40°C.

- etap 2- stabilizacja — dla gazociagow o objetosci geometrycznej Vgeo= 0,1 m? czas
stabilizacji nalezy przyjac¢ na kazde 0,1MPa ci$nienia proby 1 godzing stabilizacji. Czas
stabilizacji moze ulec skroceniu w przypadku u uzycia sprezarki z chtodnica pod
warunkiem, ze czas stabilizacji nie bedzie krotszy niz 2 godziny.
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Dla ciSnienia prébnego 0,75 MPa przyjeto czas stabilizacji 7h30min
- etap 3 - proba wlasciwa — czas trwania proby wlasciwej gazociagu tps uzalezniony jest od
objetosci geometrycznej gazociagu Vgeo 1 Wynosi:
dla gazociagu $redniego ci$nienia  tp=1 h/m3 X Vo
- odcinek 1 - pomigdzy weztami GD-GE-GC i GE-GF. Objgtos¢ geometryczna tego odcinka
wynosi Vgeo=0,11m3. Czas trwania préby wtasciwej wyniesie;
tps=1 h/m? X Vgeo =1x 0,11 =0,11 h=7min.
- odcinek 2 - pomiedzy weztami G8-GA-G9 i GA-GB. Objetos¢ geometryczna tego odcinka
wynosi Vgeo = 0,045m?. Czas trwania proby wlasciwej wyniesie;
tps=1 h/m3* X Vgeo =1x 0,045 = 0,045 h =3 min.
Czas trwania proby wlasciwej powinien wynosi¢ min 0,Sh = 30min.
Warto$¢ ci$nienia proby w trakcie calego jej przebiegu powinna by¢ rejestrowana w sposob ciagly
przez odpowiednio do tego celu przystosowane urzadzenie tj. rejestrator mechaniczny lub
elektroniczny o klasie doktadno$ci min. 1. Pomiar ci$nienia wewnatrz gazociagu na poczatku w
trakcie i na koncu proby nalezy wykonaé stosujac manometr precyzyjny o klasie doktadnosci +
0,6%, ktorego gorna warto§¢ zakresu pomiarowego powinna wynosi¢ 1,25+1,5 ci$nienia proby.
Caly gazociag 1 armatur¢ przed rozpoczgciem proby szczelno$ci nalezy zasypac gruntem. Proba

szczelno$ci nie moze by¢ wykonana przy temperaturze otoczenia ponizej 0°C.

Proba cisnienia powinna by¢ przeprowadzona w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo osobom
przeprowadzajacym probe jak 1 osobom postronnym, ktore moga znajdowac si¢ w strefie
wykonywania prac. Strefa wykonywania proby powinna by¢ oznakowana za pomoca tasmy oraz
tabliczek ostrzegawczych z napisem UWAGA PROBA CISNIENIA, WSTEP WZBRONIONY.
Wszyscy bioracy czynny udziat w probie cisnienia powinni by¢ przeszkoleni w zakresie swoich
obowiazkow oraz zna¢ przepisy BHP i Ppoz w tym zakresie.

Po przeprowadzonej probie ci$nienia gazociag nalezy uzna¢ za zgodny z wymaganiami
dotyczacymi wytrzymato$ci mechanicznej i szczelno$ci jezeli po zakonczeniu czynnosci nie
stwierdzi si¢ nieprawidtowosci na wykresie warto$ci ci$nienia w funkcji czasu 1 wzgledny spadek
ci$nienia Ap jest mniejszy niz SkPa = 0,005 MPa.

- etap 4 - Oprdznienie z czynnika probnego. Podczas oprézniania gazociagu po probie szczelnosci
nalezy ci$nienie obniza¢ stopniowo w sposob kontrolowany przez przewody odpowietrzajace do
momentu, az caty gazociag bgdzie pod ci$nieniem atmosferycznym.

W przypadku gdy gazociag nie jest napelniany gazem bezposrednio po prébie cisnieniowej, nalezy
pozostawi¢ w nim czynnik probny pod ci$nieniem nie wigkszym niz maksymalne ci$nienie
robocze. Gazociag nie przekazany do eksploatacji w okresie 6 miesigcy od zakonczenia prob
ci$nieniowych powinien by¢ ponownie poddany prébom szczelnosci przed oddaniem do
uzytkowania.

Po przeprowadzeniu pozytywnej proby cisnienia nalezy sporzadzi¢ protokoét zgodny

z PN-EN 12327 zawierajacy nastgpujace dane:

- data przeprowadzenia préby

- nazwg 1 adres operatora na terenie ktorego przeprowadzono probe

- nazwg jednostki przeprowadzajacego probe oraz identyfikacjg 0sob ja wykonujaca

- lokalizacje 1 opis gazociagu poddanego probie

- maksymalne ci$nienie robocze MOP

- objetos¢ sprawdzanego gazociagu , czas trwania proby, metoda pomiaru ci$nienia

- rzeczywisty spadek cisnienia i wynik proby

- yjawnione uszkodzenia 1 nieszczelnos$ci gazociagu oraz sposob ich usunigcia.
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9.7. Strefa kontrolowana

Dla projektowanego gazociagu $redniego ci$nienia zgodnie z §8 punkt 6 poz. 2 Zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie ,,Warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe” ustanowiono strefe kontrolowana
gazociagu o szerokosci s=1,0m tj. po 0,5m z kazdej strony gazociagu.

Zgodnie z w/w rozporzadzeniem wszelkie prace w strefie kontrolowanej gazociagu winny by¢
wykonywane w sposob zabezpieczajacy gazociag przed uszkodzeniem i pod kontrola operatora
sieci gazowej tj. PolskiejSpotki Gazownictwa sp. z 0.0. Oddzial w Warszawie Zaktad w
Bialymstoku.

Strefa kontrolowana nie ogranicza zagospodarowania dziatek sasiednich.

9.8. Oznakowanie gazociagu.
Oznakowania gazociagu dokona¢ za pomoca shupkéw betonowych ustawionych przy granicy pasa

drogowego. Oznakowania nalezy dokona¢ w nastgpujacych miejscach:
- zalamania w we¢zlach G1-D2-G3-G4 — 1 stupek

- odgatezienia gazociagu w wezle GE — 1 shupek

- trojnika 1 zasuwy w wezle GA — 1 stupek

Wykonanie stupka i jego malowanie pokazano na rys. 9.

9.9. Zalecenia dla wykonawcy.
Wedlug ustalen Polskiej Spotki Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat w Warszawie Zaktad w

Biatymstoku. preferowane sa i dopuszczalne do stosowania ze wzgledow techniczno-
eksploatacyjnych urzadzenia do zgrzewania nastgpujacych firm: WIDOS — Francja, SAURON —
Francja, FUSION GROUP PLC — Anglia, FRIEDRICHFELDE — Niemcy, GEORG FISCHER —
Szwajcaria.

W zwiazku z tym do budowy gazociagéw nalezy zakupi¢ takze materiaty podstawowe (rury,
ksztattki, armature) krajowe lub z importu, ktore beda mogty by¢ montowane w/w sprzgtem.
Zastosowane materialy winny by¢ atestowane i dopuszczone do uzytkowania przez Instytut
Gazownictwa w Krakowie. Moga to by¢ ksztattki 1 elektroksztattki systemu FUSAMATIC firmy
FUSION GROUP PLC Anglia lub systemu ELGET firmy GEORG FISCHER — Szwajcaria.
Podlaczenie do czynnej sieci gazowej nastapi w oparciu o projekt realizacyjny prac
gazoniebezpiecznych i montazowych na czynnej sieci gazowej.

10.0. Uwagi ogodlne
1. Calos¢ robdt przy budowie sieci gazowej nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w

opracowaniu ,, Sieci gazowe polietylenowe” autoréw A. Barczynskiego i T. Podziemskiego i

,» Wytycznymi uzupetniajacymi do projektowania i budowy gazociagdw w okresie
przejsciowym (przy braku PN) oraz wymogami w zakresie zapewnienia wymaganej jako$ci
robot” oraz zgodnie z zarzadzeniem nr 47 MP z dnia 09-05-1989r. W sprawie warunkow
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych sieci gazowych, zatacznik nr I1.
Wymagania techniczne taczenia rur z tworzyw sztucznych oraz Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych — czgs$¢ I Budownictwo ogdlne i czgs¢ 11
Instalacje sanitarne i przemystowe.

2. Przed przystapieniem do budowy sieci gazowej Inwestor zobowiazany jest uzyskaé¢ pozwolenie
na budowg we wlasciwym organie administracji.

3. Wymiang sieci gazowej zleci¢ wykonawcy posiadajacemu aktualna rejestracje w Polskiej
Spotce Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat w Warszawie Zaklad w Biatymstoku. oraz uprawnienia
budowlane w zakresie kierowania budowa sieci gazowych.

4. Przed przystapieniem do robot wykonawca winien opracowac i zatwierdzi¢ w Polska Spotce
Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat w Warszawie Zaktad w Biatymstoku kartg technologiczna
zgrzewania wraz z uproszczonym projektem przeprowadzenia proby ci§nieniowej i czyszczenia
sieci gazowej, zobowiazany jest rowniez do wypeltniania kart kontroli zgrzewan dziennych.

5. Zastosowane materialy winny by¢ atestowane i dopuszczone na terenie kraju do uzytku.
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6. Do nadzoru robdt Inwestor zobowiazany jest wyznaczy¢ inspektora nadzoru zgodnie z
przepisami ustawy ,,Prawo budowlane”.

7. Problemy zwiazane z przebudowa sieci gazowej powstale w trakcie wykonywania robot
budowlanych, a nie ujg¢te w niniejszym projekcie, nalezy zgtasza¢ do Polskiej Spotki
Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat w Warszawie Zakltad w Biatymstoku.

8. Przebudowywane odcinki nalezy zgtosi¢ do odbioru technicznego przez przedstawiciela
Polskiej Spotki Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat w Warszawie Zaktad w Biatymstoku.

11.0. Warunki i szczegolowe zasady zagospodarowania terenu.

Projektowany gazociag nie wptywa ujemnie na zagospodarowanie terenu poniewaz:

- obszar oddziatywania projektowanej inwestycji zamyka si¢ w granicach dziatek na ktorych jest

projektowana inwestycja i nie zmienia sposobu zagospodarowania dziatek sasiednich,

- projektowana inwestycja nie znajduje si¢ w strefie ochrony konserwatorskie;j.

12.0. Rozbidrka istniejacego gazociagu.

Po wykonaniu i potaczeniu projektowanych odcinkéw gazociagu z istniejacymi gazociagami

nalezy dokonac rozbiorki istniejacego gazociagu. Przed przystapieniem do rozbiorki istniejacego

gazociagu nalezy go oproznic z gazu poprzez przedmuchanie spr¢zonym powietrzem. Wykopy
pod rozbiorka wykona¢ re¢cznie,gleboko$¢ wykopu 1,1m a szerokos¢ s=90cm. Dlugo$¢ gazociagu
do rozbiorki wynosi L= 69,3m Wykopy po rozbiorce istniejacych gazociagdw zasypaé gruntem
istniejacym. Zasady rozbiorki wykonawca ustali z Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat

w Warszawie Zaktad w Biatymstoku.

13.0. Zestawienie elementow

Lp. Nazwa elementu Jedn Ilos¢
Zestawienie elementéw gazociagu
1  Rury cisnieniowe PE 100 do gazu SDR 11 d 63 x 5,8 mm m 74,6
Zasuwa z kro¢cami PE do zgrzewania Dn 50 z kr6¢cami z rury szt. 1

PE100 SDR 11 d 63 produkcji AVK lub HAWLE
z obudowa teleskopowa do zasuwy dn50 i skrzynka uliczng do
armatury gazowej

3 [Trojnik rownoprzelotowy elektrooporowy PE100 d63/63 szt 2
SDR 11
4 [Kolano bose E90 d 63 PE 100 SDR 11 SZt. 1
5 [Kolano elektrooporowe E90 d 63 PE 100 SDR 11 szt. 3
6 Kolano elektrooporowe E45 d 63 PE 100 SDR 11 szt. 6
7  Mufa elektrooporowa PE100 d 63 SDR 11 szt. 7
8 Rura ostonowa d125x7,1 L=5,5m PE 100 SDR17 Szt. 22,8
9  [Plozy slizgowe INTEGRA typ B, h=17mm szt. 27
10  Stupki z tabliczkami oznacznikowymi Szt. 3
11 [Tasma ostrzegawcza zo6tta o szerokosci 20 cm m 75
12 Tasma identyfikacyjna m 75
13 Bloki betonowe pod zasuwy, pod skrzynki zasuw i obudowy Szt. 1
skrzynki zasuw - komplet
14 [Ksztattka przej$ciowa PE/stal d63/050 szt.
15 [Zaslepki do potrzeb prob EC 63 szt. 1

Zestawienie elementow do polaczen gazociggu z istniejacymi
gazociggami — dostarcza wykonawca dla Polskiej Spolki
Gazownictwa sp. z 0.0. Oddzial w Warszawie Zaklad w
Bialymstoku. Zakladu

16 |Mufa elektrooporowa PE100 d 63 SDR 11 szt. 1
17 |Zwezka stalowa kuta ©50/(340 szt.
18 |Kolana typu hamburskiego 940 szt. 10

AUTOR
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F-05.08.00.01.C2

WARUNKI TECHNICZNE

PRZEBLIDOWY GAZQCIAGU
Nr. ETM { G /003 f 2014 =z dnia 07.02.2014r.

OKRESLONE PRZEZ: Polska Soddka Gazownictva sp. 2 0.0,

Oddzialhw Warszowvie
Zakiad w Biatymstoku
ul. facisze 8 15-128 Bialystok

w oparciu o DANE TECHMWICZNE GAZOCIAGL 2GLOSZ0ONEGD DT PRZEBUDOWY

[. PANME INVIEATORA (ZLECENIODAWCY):

Miasto Blalystok
Adres; ul. Slorimska 1
15-9450 Bialystok

Il. CHARAKTERYSTY KA CBIEKTL:

Rodzaj nblektu: pazociag

Lokalizacja;

Minjscowess | Bigtystok

Grina (Dzlalnica); Bialystok

Ulica: Edukacyina

Oderek: A—B, C-D0, E-F (wg zotgcznikow graficznych)

Jadnostss eksploalujaca; PSG sp. 2 0 0. Oddzial w Warszawi=

Fejon Dystrybucii 3azu Biatystok

Adrey, 15-138 Bigtyslok, ul. Zavisese B

. PARAMETRY TECHNWICZWE OBIEKTU ISTHIEJACEGO:

1.1, Gazocigg Sredniego ciznienia

- cignienia rghocze (GF) 100 — 400 kKFa
= klasa lokalizac) uasoeiynu; pierwsza

HL1.1 - pazociqy : OM 40 materia’s stal, odeinek: A - B, L= 17 m - palesy przebudowsd z wwag na

bra< zobezpicczania pod projsktowang jezdniy.

11,2 - gazocian | DM 40 material: stal. adsingk: C—- 0, L=335m - nakedy pregbucowad 2 uwagina

kolizjg z projekiowann pasem jezdni,

Btrona 1z 4
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1.3 - gazocigg - DN 40 matarial stal. edeinek: E=F ., L=7.2m - nalezy przebudowac z uwsgi na

kolizjg = projektowarym pasem jezdni.

V. PARAMETRY TECHNICZME OBIEKTU DOCELDWEGO:
V.1 Gazocian ¢redniego cisnienia
- gidnienie robocze (OF): 100 — 400 kPa

- maksymalne cisnisnie reboczs (MOP): 500 kKPa
- klasa lokaliza)i gusociqua. s erwsza

V.11 - garociag naodoinky & - B cn 63 materiat PE100 S0OR 11
IV.1.2. « gazocigy na odeinky © -0 dn 63 matenal. FE100 S0R 11
I¥.1.3. = gazocigy na cdeinky = F @ dn 63 materiat PE1CC S0R 11

V.2, W preypadku przebudowy sieci gazows] mstods bezwykopows lub w owykopie obtwartym
7 obsybks z gruntu rodzimego. nalezy zastosowas material PE10ORC,

Trasa gazaciagu wirna Usegledniad piorylel lokalzacii w pasie drogowym — w pazie zigleni ub
chodniiu i uwzglednias koniecznose dermantazuy oraz rezhicnk istnisiqes] sieci oazows).

IV.3. Migjsca wigozenia do czynng| sieci gazows] ;
- wpunktach A, B. C, 0, E, F [ wy. zal. graficznege | DMN4D sty

V.4 VWarunki dotyozace armatury  sieciows: nalzzy odbudowad  istnizjgog wo punktach £
(wy. zatgozn ka graficznegn) gazows anmaturs Zaporowa, lokalizujgc jg na nowoprojektcwanych
cdoinkach z zachewzniem dotychozasows) funkejenalnoicl Malery projektowas zasuwy z migkkim
uszzzelnignierm z kohcowkami 2xFE.

V.5 Warunki dadatkawe:

IV.5.1. Przed rozpoczeciem prac zwigzanych  prchudown ulicy naledy wykorad presbudows sicci
gazzwe] akraslong ninisiEzymi warunkanii.

I¥.5.2. P2 zrealizowanit prac preslgezeniowych, nalezy wikonad razbidrke i utylizacje sieci cazaiw]
wikgezone) z eksploaiag), na koszt | starariom imeestora. Dopuszezalny (est demontas stnigjaceqo
preawadu pazowena przed wykananiermn nowegs pod warunkizm uzgadasria z jednostky
2epinEtujaca sposobu | enminug wWy-scdenia 4o 2 rchi.

V. TECHNOQLOGIA BUDOWY:
Wiykonanie obigkly: techrologie wy<wonans chisktu nalazy ckregié na otapis wykemowania
dokumertac) projskows] w zalezresci od warunkde grunteaych | oistnisjase) nawierzchni oz

wrymagan wdascicisla terenu.

¥l. FRACE PRIZEF ACZENIOWE:
Prey opracowsywaniu precasu pras preefacesniowych nalesy uwzglednid ponizsze zalecenis;

- prEsigczenia garaciagl nastapi w asansiu o protokdot odbiary techniczneon -ohbat,

Sronalz4
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- prace przcigczeniows wykona Reon Dystrvbuci Gazu Diatystak w oparciu o zaplanowany proces
realizacfi prac gazoniebezpiecznych na istnizjaos] s'sct gazows] Pracs Lo coslang wykonane

odphatnie na zlecenie | koazt inwestora inwestye]i podsiawows].

VIIL WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACI,

Vil1  Gazocigy powinisn cdpowiadas wymaganom okreslonym w Rozporzgdzenio Minisira
GGospodarkl * cnia 75,04, 201 3r. w sprawis waninkow techniczrych jakim powinny odpowiadad
sieci gazowe, oraZ abawigzujgcych w FSG 82 2 oa. normach | standardach echnicznych.

VIl Oo'ekt winign by zaprojestowany @ wykonany w opoarciv o instrokcje W 06.09.00.02 “Sieci
gazowe polictylznows. Projektswanie, budawa, uiytkawanis,

¥i.Z  Przebudcws sieci gazows] nalsgy wykonad w oparciu o dokumetiace projektows, Lzoodniong
wFSGE sp. z oo, Oddsial w Warseawie Za<dad w Bialyrrstoky - Dzial Zarzadzaria WMastkiem
Sieciowym oraz ¢ deovEj2 poawolenie na budowe

¥4 Frace budowzre akreslanz ninisjszymi wariekamio onaledy prowadzic pod nadzoram
przedstawiciala P53 sp. 2 o.0, Oddeizt w Warszawio Zaklad w Bialymstaku

VIIL WARUNE! FINAMSOWAMN|A:

Przabudowe zieci gazowsj noleZy wylonad staraniern wiostiym | na koszt ineestora ireestys)
podstowows] bez mszezen finansowych w swsunku do F5G sg. £ oo, Oddzial w Warszawie Zakiad
w Bialynstaky £ tytaiu pon esionych nakiadow imvssyoyjnych.

dednoczesnie chwindozamy, e istniejaca sied przewidziana da przebudowy na Panstes whiosak —

jest w dabrym staniz techAnicznym i nis wymags remoniu.

I, WAFNOSC WARUNKOW:
YWarunki Techniczne sq wazne do dnia: 07.02.2016r,
Po upapwls daty waznogel nalezy wystapit z wnioskier o panowne wydanie Waninkéw Techniczryst,

X, WYKAZ ZAt ACZNIKOW:
zafacznik 1 - Zalgernik graticeny

VWszelkie zmiany w Warunkach Technicznych mote dokonad tylke jednostka wydajaca ninicjszy
dokument na pisemny wnisazk strony zaintaresowansj.

Elarcernts Tkl
wikzy i) gk Far!

SoE b YRERGRS
e
Krairnilore

A [

Ay wenalslivia
pE . > =
LA el Sen slarlsgen

-

cr2ygobowsl

Strona 374
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Xl FREYJECIE DO REALIZAC I
Przyjzte do realizaci wediug wiee) okreilonych Warankaw Technicznych:

P TN Tt R EZIEIE: - i G o i o i £ i b B s i

Shonadzd
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PROTOKOL Nr208/2014
Z posledzenla Zespotlu Doeny Dokumentacji w dniu 17 lpea 2014 1.
w PEG 5p. z 0.0, Oddziad w Warszawie Taklad w Bialymstoku

wr skladzic:

Pracwsadnieracy Aespoiu Madgeesna Takewslay - Krowezeniuk - Deial Zaragda: nia
Blegalkiem: Soeciow v

A W zasCrpatenic - Ardrian Tysskiowics — iaal Yarpsczania Mejstkiom

PR relLaTE] Siocicemm

5. W zazcopetedc Czlonka - Waojciech Magruseewski o Daial Zerzadzaniz Wajatkiom
Sincicemn

Przcdmiet posledzania: coloumentasia projeklown presbudowy | budowny saeoeigns  prey
ul. Beukacvine] dz. 3o 306G, 409, 639, 7R 14 w Fidvosioko,

Dokumantacje wopmeowali  Preedeiebiorsten  Projekcowanis 00 Mesliagi | Inwesteoii
Komuralayeh JJHREOMT Bfn @, H'i_l,|:_'r'!'|::r~_;|,|_:-|-: 4wl Sobisaideza 12, [5-014 Riadyslios

Inweatar: Misle Wadvotole ul Sloniraska 1, 13 — 950 Riatyainhk.

Mok rmentac)e DATACMAA LD Zandinic F witr L eoani Ludowy S prachudmass

Ne UM GrO0E 2014 = dnia OF.02.20 04, omae chewisg juoyemi preepisami L narmami.
Woswinzku 2 opowwviszviv. despdd Ooeny Doakamenlocd uzgadinia pesyoeeeaic ool

preeandony § Budoens

prevcineu dredoicgn cianicnia stalawega T <D na mErociag PE 4 G2 mm na
celoinku A - GE § G3-0%8, 5

- wvoclggu Sredniege cignicnia stalawega TN 20 oun e geeecisgg PE 4 G3 mm na
celoinou G0 - G,
prsuciagu srcdnicge cidnicais salawegs DW 0 wum na gezeciag PE 4 G3 wm na
vilsnky: GLE - FF,

wite 2 prasmeeniem istniciacech grrociapdw arsy Al b hoevmed, Doowarowe] 1 Kesmoes] =

Ridynstaky pod weruakicm soclnienia nigsj wymicniorsah geog:

Lo Prewldows 1 bucows aieci gazowe! nalszy wilonad stacoem sdisorvm ione kosst
irwesinr mwesly Ul podstawawe] toe tossozo’ firansawerh wosloxeng ol PRG Ep. B
o.o. Oddzial w Warszawle Faklad w Elalymateku o Iylutu ponissionyvel nakiacdéer
irweslvor nycl, Przesacowe aieci pazowe] naleds wrkonad praed preebudowy asboojenia
kenlichyjareso ¢ isiniejacym razociamiom ovan aracd areelaidown, al Edokeowgoeg.

L. JZachwwamia omimemsong cdleglodgci 000 m (v anlmeen) 14 e Llicy] w plenic ad
P iizcho elreg: do budowarej sisci zazoerc.

G Wylonawes subuwiwzany jest do piscninegn posiadom e, PSG ap. = o.o0. Oddzial
w Warszawic Zaklad w Bialymetelm a plancwarym roepucgeciu prac budow anveh.

4, WYKORAWCA prasd roznocmgeices ral<at Winisn vpowowad i aseodnic w PBG ap. 2 0.0
Oddzial w Warezawie Zaklad w Elalymetolm

barks coechizelaziczng lacserin e | kaasdlel 270
Larts cechrclogiczing spawania WHE3.

5. Robowy zgliemre w ohazarse strefy dontraloeszne] goeccmen - 1,0 m - naleq wrkonsnsad
2 pzledvta starsnnoaciy | ocsrredredcin, rolemiow, robety ziemoe w bespaderedn o
sasiedavade przewoadn gaeowecpo, 10 maig o 05 m nslegs wykomowad rocanin.
Wopraypadkn uszkedzenia sien gazcws kosay naprawy poaicsic wykeonavaea.

b Praclaczcnic gazociaoiw | pravlgeey goeoeycl wvkone PBG ep. 2 ouo. Oddrial
w Warszawiec Refon Dystrgbuc/! Goexu Blalystob na polsioovie
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= e wrkanan ia nshag,
kenemwegn profakadn onhicen fechininmege sieci gazawe).
Wielargwes, jest s=nlawipaes le powisdnmienia FBG ep. 2 oo, Oddzial w Warszawie
Zaklud w Bialymstoku - Dzial Farzadzania Majalkiem Sivciowym w wrevpclkiu
slwier s _-;u;;-h_z._u sl == 3;|2||xx'rli * |‘:-I':'|ir'=|-:Ir|'.'.-':|r'|:-.-rr' |4:-f||1':_|_'|r_~]".‘.r_-'rr| TR :l".rr:x~.'1r‘|:r'.::'_*|-e_-.:|
projokoor w ool rozadozeain probletng lechimisamegn,
Welanewes jesl sulbowipsimee Jdus
— oditweorzenis e swdj koszu opareseone) sheckigee araein oo obmebie e g
i oZnEmoaraia Sieci geEoancy,
— mahczpicnzenia siecd sazowe] T czas prowocsesii rebo L sierry e,
Wooarsvpadlka wyscapicnia rorbicgneicl pomiedsy meps zessdnicza ssstosowann do
colise  projekteesreh oA atanem fEldycmmym ow ercnde tj. wyatapicnis kolimio -
projextowanych obickodw = iatndgjacy siecis, gpeows,  nwlsiEzy debonwed ponoesIesgo
uzgodnicnia projexta badewlanezo oherg soesd SogiaEariie wEE] eI s Wy Lo s
obickrdnr.
Jezodnienie ovejmuje okires wadnose: 2 lal

e cym procoksd: sskofczond i pedpissnu:

Crdiar ke in Zesnala Ceeey Dakoomeosacji
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Bigyack, A ipca2iidr

FOI-1 5852 BE2.2014

DECYZJa

Ma oedstawie arl 29 ust 3 woesigrky 7 a1 47 08l 3 arac el 19 ust 105 Lstawy 2 drig 21 marce
“385 1. © drogach aubliczryen Dz U 2 2092 ¢ opoz 280 1skst jedneily, a1 3E Jemwy 7 dnia
& marca 1980 r. o samarzadzia amitnyt e Log 2000 rone 142, poz, B9 z piEr. zmo i oat 10
ugigwy 2 dria 14 czeraca 18507 Kodeds poslepowaria edministmesy aeae (De. J. ¢ 2013 1. por. 767
Z2 ZM ), 23 ICZaEr e J wiiasky 2 7m0 liana 2014 - zlczanega orzez;

Miasto Biatyatok
ul. Sanimeka 1; 15-950 Bialystak

w spiramie oke zacj siecl wadocliagowe]. sieci telekomunikacy|nej eraz sieci gazowej
W pazia drogowyin ul oy Bajecznej, Edukacy|ne], Browarowe] i Kreywe| w Biatymetaku
zezwalam

ne lakalizaciz slecl wodociagowe], sieci belekomunikacyjngj oraz sieci gazowe;:

- na czgsci dziatki o nr ewid, 407 w pasie drogowym ulicy Bajeczns,

- na czgaci dziathi o nr ewid, 409 w pasie drogowym uliey Edukacyineg,

=na ¢Zghel dzialek o nrewid. 7814, 629 w pasie drogownym ulicy Krzywed,

-na czgbal dziathi o nr ewid. 406 w pasie drogawym ulicy Browarowe

w Biatymatoku, zgodnie z zalgczonym projekterm usytuewania sieci uzbrojenia terenu,

Lokalizacjs sieci wocociagows, sical teiekamun <acying] oraz sienl gazowe » pasie drogowyT
nie raFe wplynas negatywnie na fnscjonowaris Cregii swizzanyes 7 viq clamentse, W 2wl z kym
wiicssowaa infrastuliusg nalezy wozys "a takic] skbodacde (okredang) w prepizach cdiebnech,
gby w przysEioss mofliwe bylc dokorywano hor akichkawies oreeszhoc i atmdner? robel
meigzanget z hiezgeym ubrymacier d490c. Jednakia uvisszozciie whioskoaanyoh sied tie Tore
SpowRCOval ceyulenia bezpiccrofstes It dImgtuen e réwnicz nanszn wenikajecych
T preepizdw odehryicn | § 120 uet 12 pkt 14 Mirista Trarsporiu | Sospodarki Morskiel £ dry
2 marza 1985 r Oz, W), nr 43 ove. 430 z 222n. z2m ) o odeli mislyby one coprowadz & do ety
Uoras e 2 ytuh cwaeaaji il ngkaim v sckessie bucowy, ook dnwy b g ~anl. drogi

Lmniggzcenie whi infrasuedry ood jeednig nie mozn zrmejszel slaecenodnl  nosnoss

drogi.

UZASADNIENIE

Zgodnie 2 & 140 ust © oraz usl 2 okt 1-4 rozporadzeria z duis £ marcs 1998 1 Kirista
Transporiy - Gospadarki Vorz4 g, w sorawie werunsow smebaiczrysn jakim sowinry cdpowincad oo
fublcere iich osytucwario Dz, U 2 19590 or 43 poz. 430 7 6P 2m) UMissacienie w osso
Aragawym inTastruklury fesanizzne] tie 7wiazane) 2 Cr2pa. ne moze nauszad slemeniéw s neznych
drog oraz n'a mode preyerenial s do czasowegd i twabego sacrezenia barpinerodstvn risho albo
rrnieszena wancsol airlkowe] drcgl Poradic, rgodiie z usl 6 g 140wty snrporadeediz
niggikhir linines arecngjsta poprzscane 4-oge lub usyliowana weduz cregi, powinta byl
vk Tywera w taki sposab, ahy ne sgrenicess moz wossl praobudowy albe remoni dregi

Pismzr ¢ dmia 12 1 acz 14 -, shora wyslapita o wicatie decyrji orwae qoe. na oka saue
sies wedncigome | siee lelskomunikany noj ore sie garows] w sdss drogowym u oy Bajesrrs,
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Zdukacying, Srowarows] | <rzywe] w Siaymstoky. Fo preorsvadzeniu posigaciaria wyj.-:-éwie.;ag,‘&ﬁ
zarracea drogl swierdza, @2 proponowana okairacin wiw infrescakbiny wymicniona ! rinjsER
decyzji, u:-d[_u-mada uelalzym Fasacor unreszoTar a woaase drogewym i r'a*tml-tur;- lEh.-I'II‘ el
niczwiszang 2 poliaba~iucnu zzrzacrania drzgami.

FPOUCZENIE

W pzypechy budowy orzeb.dowy ub cemontu dragi gdy wymagans bedsde  rFE0Ann
[_|.-:~J sieana U adzer a, koss bego preeloienia oo ¢ jogo whdeis 2l
datawa an 35 usl B eymea e wyde Uslawy o drogash pob izznyeh 2dnia 20 08 38T
; F‘rx'r:-j uzyskanism pozwolenia ra Eodowe, projesd oudz ar ,. v cearasie akalipan e waglaania
Nz aey uzgn:-:lrnu ¢ zarzadeg drogi zodr s z at 32 uss 23 ok 2 Latawy z 21 rarcy 19850
o dragach pabicznveh (07 1L 7 2013 o Etﬂt;-h-d jedral 17,

L Przed rozpoczeciem rn:-t:n:-t nalery uzyskas zezeolenie Miasta Rialystok Zaregda D |"I""I"“1"I'“jl
Migjsk oh ria Tajesie pase drogowoga i prowadserie abit w pasic droguim sktalajac odace sdni
wningrk, nd kxfreco nalely doacrye

* cgidny plan g tacyjy woskal 1 10007k T2G000 2 canausaniem 28 mowanege Josinks
pasa dragowego;

) secopgikmny plan sytazcyity w skali 11000 Uk 1500 2 zazracroniem granic | podaieT

'.'.':-'I'I'IiEI'f!'-.'-' plancware powarzchni 75 aoia dsa drogowes,
T oanmckt :r:lrwiza;ii rachd drogowege, ezl 25 enie paza diogoweqo widy s ra msn drngoery
I b cgraniczs wicooroead ra dodee @he pouodljc worowadsenis Fmizn w o istniejcey
oranzac st oo azdiw lub sieszycn waz T ckred'enisrt spasehl. 2abezpiecrere 020
Ipadhis o wyrogam bezpiaszersten now dogowsdn praks wony byl wpredr o
yrgodr ore prese Zarzeg Dreg o Irwestyojl Miejskich Miasty B afeslok orar zazpin owes e
arrer Kamerdenla *f 2jzdogo Folicii @ B alymstza,)

4) cédwigdezeriy o posizdaniu wez egs paZter e A A badowe obis<lu ur 8S2C7ITRED W Fasis
drogowym lub ¢ Fgmszeniu bLIJL-.-" ik prraprowadzonget rcodl whassiwerg 2vE
ad i staci archikktz-iczno-budowlane;

5§ Far~aragreru robdl smaRdearynn o osdie dogawym e przypad<s ihoelganwngo

prowazEnlE.

sorwaleniu powyeszym zostara nel czora opfatly. opfeta zo uriasstest @ W Rasin dreasevm

uzadrena bedacegs proedviotm ninigjsece ezEwcienia oz oolels 23 Zajecic pasa drogomend

Za chrg provadzeniz robitw pasio drogswyim

Dkredans w st 3 wymagan s wynikan z st 40 Usiawy 7 20 varca 1885 o dragach

auzliczrveh Dz, L, 7 2003 - poz. 280 lgks ]cdn-jh ¢ klore mbei 20 7ajcs e 2533 d oG IWeo wymaga

zewalen a zarzagny dmg w duczs decyzjl aEminETacyine nrue §° Fueponsglaon 3 Rady Siistow

7 driz 01 czerwoa 20040 (Do L.z 2004 © oo 140 paz 4] w sorawie okiedler a wanindcw

e zielenia 7erwn of ra ZEnie JE5A drogowege,

ra

i
[

Cd rimejsze, decyrii sronis slzy adwalanic do Sanorzacsuenn Kooour Jdwilzanmago
w B atymstzau 28 posredrichesr Presydents M asta Bategosloby @ foomitic 14 dri ze daly sdreyman a
cacyj

cwar e v Esia doenov o iss ol I LR T ERMEZEYE ¢ sriad v caEgdza L orsa
INE EET2eal s i prsstn uan 072 34z ol sl s *:-:Is Foekr Sopid I el M a4 o D cagenica b aREy 2 riE
1 limoaala 2005 2 oplazo s <|‘ abiise | e, L2 2206 ke T 5 T el |
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B atyzins, A lipza Z01dy,

£D- 16553 2 158 2014

Miaste Biatystok
ul. Slonimska 1; 15-950 Bialysiak

£30dis £ art 349 ust 3a ph 2 ostawy o drogash pobicenych < deia 21 marsa 1988 -
Lz Uz 2093 v poz. 280 tokst jedrs b ozasdna sie projekl budawiany w2z gagie okalirac
siecl wodociagows|, sleci telekomunikacy|ne] oraz sieci gazows|;
- na c2edel dziatki o nr ewid, 407 w pasie drogowym ulicy Bajeczna;,
- na czgéei dziathi o nrewid. 409 w pasie drogowym ulicy Edukacyjne;,
- na czasei dzlatek o nr ewidl, 7614, 629 w pasie drogowym ulicy Krzywe|,
- M3 czgsci dzialkl o nr ewid. 406 w pasie drogowym ulicy Browarows
w Biatymstaku, wykonay arzes projckianow
- bran?z sanigmne:inz. Zyemunls K epackiege apawriziz nr BLT AT
- branza elekuyeaa 177, Jerzeqo Mhad zisr wskiego (g aweiariz ir 0BT
- oran7a teletechnizzna: mari-2. Jawsza Wardowicrs g aw-ignia -1 DT-WBTOZI0050)

Irtearal g sepduia niris s7oga uzgodienia =st i [oojekl buome ary.




NAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie koncelary Ine zgloszenia procy geodezy fne} | Nr rob. wykonawey 13472013
KERG 206f01_1-3948/ 2013
Nazwa mie fscowodci Bialystok

. identyfikator 206f01_1 .
dednostka owidency fna oz Blalystok
Obred ewidency jiy nazwa, identyfikator Dolidy Gérne 0024
Utics Edukacy [na
Numer dziglti 409

8.193.14.224.3; 8193.14.22.4.4; 8.19314.22.4.7; 8.19314.22.4.1
Sateje
Skola mapy 1: 500
wspdirzednyoh prostokglaych plaskich | PL-2000 strefa 8

Nozwa WHlodiT . ot sciowego PLKRONS6NH

akiwalizacfi

Oznaczenie grenic obszoru, tibry by} przedmictom

i

SZKIC ORIENT ACY JNY

Mapa wykonona bez ustalenia obcigZed, o kidrych mowa w § 80 ust. 4 Rozporzgdzenio

Ministra SWiA z dnia 9 listopada 2011 r. (Dz. U. 263, poz. 1572}

Poswiadeza sig, 2e niniefszy dokument zostof
Opracowany w wyniku prac geodezy nych

i kartograficznych, ktbrych rezultely zowierg
operat techniczny wpisany do ewidenc]i materiafdw
pofistwowego Zasobu geodezy fnego i kartograficznego

| 2212.2013
Organ prowodz
g Zovadzke m"ﬁfvy sy | PREZYDENT wiASTA
ozy jny
KRZYSZTOF CIECHANOWICZ ?ﬁﬂm raficzny BIMEGOSTOKU
i geodeta uprawniony Tkator ewidency Jny
I Biekiowicza 55 $wlad, Min. G.P.ig. » r13138 matena!uzasobu P.2061.2014. -£.50
ul. Sieckiswicza 55A tel. kom. 050259431 atu technicznego
NIP §66-003-11-64, REGON 052207634 bijrd 8567526 %Wm}%
2{ E-‘: Q, ) to k technicznego do ewidenc fi )
: ; matericiow zasobu 22 STY 20”

nozwa / imig i na2wiska wykonawey
podpis osoby reprezentu jqcef
wykonawce

imig i nozwisko nr uprawniert
- podpis geodely uprawnionego
kidry sporzgdzit mape

Imie, nazwisko i podpis osoby reprezentu fgcef organ|

Wykaz punktow osnowy klasy 2, 3 w granicach oprac
9692, 969201, 969203, 969205, 9705, 970501, 970503, 999805

owaiaﬁe:

o !rmpe Lor
Miejski Osrodek/ Dol mentacji
Geodezyjnej i raficznej

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
BUDOWA | PRZEBUDOWA GAZOCIAGOW

Skala 1:500

n
15443 | R I'%; XA
14743 59 f 15239 455 - 14584 14475,
488 n3 ~  ER = Il pp14844 T ; .
15397 — 1544 1457495650665 15822 :’ = | Il : &) his b J! 9 x
| 5545_%%39% 15415 15413, A4 | : O F\ I Il e k3 i W["' I
et I 50851544 196/ 1 o I § N
(I = [k poley, : 3+
@ . | w0l 15446 35’33'351 T4 | Ii m — 1R ] 303/4
| n? 8 [ 5 - ~G) cd | &2 ‘mim = ) Lo 4508 1 .‘—Lf; : 1444,
| M y54.39 1545 n3 - B :\}\ [ 70 1482411 14836~ / i ’ : |
L — " 193 d63PE | & lugag Hocs 14405 1466 %649, ) RN S (stél
15362 [ ] Y—p =05m SO R gy — — poler. 146, ko] 1982 Yz /| o Sl ! TP qTLV[144.94
Gl A 07 am B D, L e L7 e g 5 & ()| b\l Tols |07
_ L RSLA , L
d63PE G dezpe 7L \lt T 69/3 ! NG oA |
=166 R4 A LI ) NS ! @Mmﬁ%f 1475 pal, s N Lo — | | 91
. 15460|17314-%98] 1534?( 0T = A - A &9 3 ol 14532 < | g 4637\ D g W / :
/2] 2246t = 3 e ] S PR ey % BURENC 1 . i =
< 7/l LY Ty - oo & — == , / e 3 g9 SN | . , ;
ne /«1135 1545276/]3 15980, 7 o J.—L-—ksf’ﬂL‘ ey o 0¥ el 2 Zasiwa o 9: R15054\d63PE \sfn e SN 7 T
l el s oo = Gy 7 A W0 jonge Fr — EE NIy A S === = 17
5/ Lil 8193ty '__A.———-fﬁ{zv-"-"—ﬁ_‘ﬂ.;““ A= m g === ===t T A\ et R W L — S0 T 752% -kf =
S T e e B R LT ST — Y — ke R St e Wi
- R st = 3 10— 7 — ' e Sl H:; =t A "4 P T T HE L L R T T r——2 = ”T\,Hf{jﬂ.——
W S S 2 i b )72 = e ‘
77/8 77/9 g u =1 5 1561 (GOELpodipspe T sz 183 o 1H77EI7E] 5
~ L=12,5m ! 15053 Kok i - M
T 5 15270 L=12, =T — L 1B 8 5 Pl - R 3 79/18
' 2 , (0 ’ S
/ T35n | 12 7912 o / 4 \ 145.33
e S S 0) 78/10 © 2N N f79/]] by | ] / S 8y9aTh-999808 °~ | | 4 'Z 1\#3.58
e — e Y 8 T [HJ]( d:63PEm i . 7913 550 1713 IF* =~ H X
7775 1549]] 497/1 15543 3 I l 7 7 h 3 1455 )
I/_‘7 497/2 78/12 me 79/13 | 14949 ] H 14293 YR N5
Nz T (i l | 1434 |5 mo29 SV
g I o (. L | e [T N NG W%
| | | - N =Wy 79/6 . 2 e
H-rreeay - L 79/9 22 e |l i & 22 \\
l 148851, I = [\So \
22 % bt ] %) T o 3 L?" 14613 Nl
: 15517 ; % I ] ol Jast. 2
4 15510 222 n3 ' , / L 1 , l m =
/ 2 il — ! / | 79/7 =
o144 i y n ( ; g 14971 [ — | TN
8193, qoonpoie—— 4 | T T T T 14777 2 ¢
: : : 2Ll - chpowr. s,
3
Udostepniono dane kartograficzne w postaci N — — 4650 .4 5353?3
cyfrowej przy jete do PZGK w aniv 2201204 roku 430
pod nr [DP20612014.159
Polska Spoika Gazownictws sp. z 0.0, OZNAEZENlA
Urzad Miejski w Biatymsteku D_epumrnent Geedezji jat w Warsrawie Pre i | it
Na podstawie art. 28 ust, 1 ust a:} ?F:Iw];m??‘ha a2'E:Ssadizir:,;!ts;:;'w‘ ka-teqraficzne {Dz. U,z 2010, Zakiad w B ‘}JI"":';T‘L_'M‘ o jekt bud . bud i3qo
r195 poz. e 2m. ¢ i:;g\c iore syt munleruge‘k‘-a" Jg:"s&.. 2biojenia tereny Lespél Dceny Dokumentaci xa projexrowane budowa | DFZE,U 0wa gazociggow Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji Komunalnych
ci o Ll 275 37 LZDLT W ¢ 5N/€/ CrIoNG, 7%’/%)77(—{(?{!;&57,;7!"50(,7’ Kol |sfq|ejace gazociagi do rozh.|ork‘|. . | “INKOM" Sp. z 0.0. w Biatymstoku
DCf ON@"?I E ri -ﬁjﬁ?{? ?ﬁ?ﬁ AL ESEK?QW’!{ ! - = ) e it projekfowana budowa kana“zacﬂ dESZCZOWEJ 15-014 Biatystok, ul. Sobieskiego 12, skr. 247; tel./fax. (0-85) 675 35 93
L.’zgodnu gyt wm'a ] rojenia -rsr.u aodlega Wwylygeeniv q'se'ul g| inwendaryzagji Zaopiniowana nozZYLyWnie/ eeatm? e Waaiad ) kf b d X b d d : — —— — = :
powykonawcze] p J.’awr‘ ione de wykonywania prac geads2yinyen. W razie niezgednasci zgodnie z protokofem ikl Blaga e o AEE ., MR ESEESE ST Sssmsses projextowand budowa | przebudowa wodociqqu : ul. Edukacyjna w Biatymstoku - gazociag
i o U ! zgodnionym projekiem inwestcr tamewigrany jesl przedozyc 5 . N P A DV A S o ol ) A . Nr rys.:
Gt ARGy, WS rganoW S ach AhIBKGTGZTS Ludowine) Zespolu Oceny Dokumentaci Soclhsnini e legltsd Of yr wl flably s projektowana wymiana zasuw na przytaczach wodociagowych TEMAT: Przebudowa ul. tdukacyjne] w Biatymstoku z chodnikami | 1
Uzgadnignie usytus prajektowanych sieci Lzbrcfenia tereny Zachowuje wainosc przes okres 3 lal o JE‘}L- y istiel dociagi d b., ki zjazdami, kanalizacjg deszczowa i oSwietleniem oraz
od dnia wydaniz apinii » sprawie L2godnienia Usytuewania orojekdowanych sied uzbrmieniy terenu. 5"} 7 26( / /Z ;f Z L 4';;’ i g -E—-*e"f;’-- ISTNIEJgCe wodocCiggl do rozpiorki budowa i przebudowa istniejacych sieci: wodociagowej,
Uzgodnienis traci wainose w przypagku o widrym mowa w §13 rqzpuizadzema Ministra Rezwoiy [ | Mg, 0 2 dnia . o il % B azowei i telekomunikacyinei Skala:
Regienainego i Budows z k Z01 . w sorawie gandezyine] ewident)i sieci Uzbrejenia 197 FRidusht A LT etk % g ) yjney
O g mﬁ? i oo (8 U, 9 e 6 oo e INWESTOR: Miasto Biatystok 1500
hcr:iﬁﬁir £UR. PRFEYL-’-LU‘AMI'Q??M NAZWA RYS.: Projekt zagospodarowania ferenu - gazociag
Biatystok ‘,’/fzz_ 2N JZIASTIE ALY L 'y" ife’ﬂ";’,r—gt‘l-)n:i uzbioienia g, o Data
(misisc Ty KT DO AT o TsRel] PROJEKTANT: | mgr 2. Zygnunt Klepack oL 3006.2014r
PRZEWCDNIE HIANGA SPRAWDZAJACY: [ mgr inz. Waldemar Jasielczuk Bt/284/89 o ‘
! DO PR, 1
i' 4~7 +
e O S 5 2 cmms



e et L S —.

458

(LT

d63PE

TR

PLAN

SYTUACYINY

Skala 1:250

_BUDOWA | PRZEBUDOWA GAZOCIAGOW

————————— —————

Lll

ww

L_"IIW '/

.l. UL‘I.L‘LI"

£ =N

\H63PI:
\ L=2,0m

W

ﬂ%ulk

q ' | e — 14
7 3 < 15270 L=12,5m ROSdT2oPe (10 [ ~ ,’ B 15053
1 © L=[0.om ROGTISPE et
| 78/19 | T3 e db3pE
3 B 7 d63rE T /A L=05m
m : e (T 12
gl 15343 M[ =afn | TS B
. n? 78/13 T B -
76/5 1549, =L E’ bet. |
15289 /8/9 ] — E —
T T 0007 - | 15961
ﬁ bet, || /
| L | b | ksl
m3 i | , , / L\ | ,
N ic o m e N / ,
g4 pepeeprmpny gy — oy 8193117595845 315603 /

0ZNACZENIA

projektowane budowa i przebudowa gazociagow
istniejace gazociagi do rozbiorki

projektowana budowa kanalizacji deszczowe)
projektowana budowa I przebudowa wodocigqu

g projekfowana wymiana zasuw na przytaczach wodociggowych

istniejace wodociagi do rozbiorki

h----------

Przedsiebiorsf»fn Projektowania i Realizacji Inwestycji Komunalnych
"INKOM" Sp. z 0.0. w Biatymstoku
15-014 Biatystok, ul. Sobieskiego 12, skr. 247; tel./fax. (0-85) 675 35 93
OBIEKT: ul. Edukacyjna w Biatymstoku - gazociag —
TEMAT: Przebudowa ul. Edukacyjnej w Biatymstoku z chodnikami i -
zjazdami, kanalizacjg deszczowgq i o$wietleniem oraz 2
budowg i przebudowga istniejacych sieci: wodociggowej,
gazowej i telekomunikacyjnej Skala:
INWESTOR: Miasto Biatystok 120
NAZWA RYS.: Plan sytuacyjny - gazociag
PROJEKTANT: mgr inz. Zygnunt Klepacki Bt /182/89 Data:
30.06.2014r.
SPRAWDZAJACY: | mgr inz. Waldemar Jasielczuk Bt/284/89




Podsypka i obsypka z istnigjacego piasku drobnego

Nr rys.
3

Skala:

1:100/500

30.06.2014r.

5E g 51k .||,
ge i
228, F SlgEe | B
> 2o g S E38E3 | 5| |
557 ¢Yges zisleboel| 533
< 2889858287 SR
N | 22 . 29¢ : 0% 32 M
_ % = .12|Z]3
| & - El=ER
i bek sl
32 EBEE
B
t ¢ ‘ n__v ¢ ‘
0y obomolpls nbbiaozob obooblaiysi op aiuazabiM \% 00°1=0H 8C'IGl 8¢1Sl 806l - — 0Ll 01/l
(/0= 3 06=POUROT \ o/ A660=CH | /71G1| Z2151] 8001 Jori| —= 601 [ 09'9]
2 006=POUETOY N 9C1=0H [ LE16E] LETGT| 10061 = ool %106l
& 0L'0=1s0'b % wy ajqpy aubmopyaloud 2=
= £ SN D
2 o olE 0105 1=1S0Z1 09ING h _ @ert| | 0L7TI
i AN IGL=0 | €7'15) ) 78061 | LL6Y) 07l
5 Bl o/ 0p 1=0H | 171Gl : . o'l . E,E
S - % 0/'0=1506 NS a(goy ¢ “foud LE1=O0H | 60'1G| 78°0G) | CL b6Vl S 0L 0.6
2 e =R01d 11 2
g 0/0=150'D WS IO} M 7
= 0/ 0=IS0'0_AMOIU3[}AMS0 [aqDy [01d =] 089
5 " 0£°671=150Z1 "Gl gPY o3| 0r'
08'L=1s0'tb _‘0pLyM 7’1 =0H 06061 0l
¢9p Jd 'WIDXMQOUOY Z OGNJ DMNSDZ = G 1=0H | S0'IG| 0Levl| oy A
3d €9xCoxeop uoR N/ opf|=o4 | 0LTIGI] ¢L0ST q/'6p)
cop3d nbbioozod obiooplaiuysi op oluazobiM o\ .
N 90'1=0H | £6'0G1| £9'0GL| LGByl = ARNA
S (=) A U N I R ooy
3d £IXE9Xe9p Hfulg) op'1=o4 | OFTST] ¢LOSTT OCBvI] | B 4N 004
— OF$ ODOMO|D}S NDDIJOZDD 0D3IDIAIUISI Op IUBZIDIM O #¢0'1=0H | 80'IGL| ¥L°0G1 ¥.6¥1 = 01l
— Oy obamoipls nbbioozob obaoplaiiysl op SIUAZIDIM /T .
_ =/ 0'1=0H | 08'lG}{ 08°IGI| 08°0SL 3 S L1001
e i A .
g _m \\ LL°1=0H | 961Gl | 96'1G1 | G8'0GI TAR S
| R =t
g oy G ]
L 06=POUIION o B0'L=0H | yG7Gl] SoZaL] SiaL o 00 U5E
\ \~ O =00 | 975 01T YIS (] = 10| Ov e
» :_ -,06=00UeR[0Y = i wz 090
3d £9X9¥e9p Auion C 61°1=0H | 9,761 | £9'7GL £G'1Gl 000
(b¢ obomopls nBbiaozob obooblaiysl op aluszabiM D 1G'1=0H | #2261 | €161 ¢/°08) 0]
O\ _ . . 00’} 101y
oST=POWRIOT o) y7 =0y | 9C (ST TLTGL G80GL| || = 980 [ 08'0%
(i QZ'1=0H | 67'76L| L/°1GL] 6Q'LGL M, 4 (L0 :
oSp=oouey  \ o/ 7' 1=08 | 6071 3 08'ge
:mw, fmopngazid op — z°p=1s0't 49| foid CLV=0H | [TTGH| S6'1GL| GLIGL G660 | 07L€
= i RWOPNGaZId 0p — 07 0=1S0D 3} 1!
m W fmopngazud op — (| =1s0°jb ‘ppyb = 09°¢¢
m | £6'6v1=150Z1 “007SH ~ 08°1¢
08°}=1s0')b ‘) |yM
fwopngozid 0p — (0"} =1s0'1D ‘(D 90'1=0H | 676} 0267
N 81'1=0H | 117G} 016} | €616 m 19°0 | 08'LC
3d eXegReop AMoR - N/ 6)°=0H | 8,761 | £9'7GL| 661G b1 ] 0292
i 5 8
! sp=vowioy () 11'\=0H | 66701 675 2gig| | | L 10°) | 0907
N TP () V=00 | 10T 187SH WG | [07 [ OV
L 0816 Tl vares O YRR PR ool () a11=on | evesi| e6zsi] sglsy] |7 by | 0
__ \\ oS P=ROTEION () GUI=OH | 1SS 10861 | 96°1G1 Gl [ U990
o sl .
| \\ “ e
_‘ \ ‘ t ‘ ‘ ‘ ¢
__ : CL1=0H | ¢C¢GI| 01 ¢Sl | 61 ¢Sl 101 | 0C0L
| Il
| 3
i =]
. o
i s
I\ 29551 | £¥'6G)| 0¥'TSl ! el | 000
Oye obomojpls nbbioozpb obaoplalu)si op slUaZabim & '|=0H -
© | .Z
Ndp] | —_—
o =)=
¥ I E
— o = =
o o> | o S -~
= D — =
= O | S = | = -
= | .= S = O S
TR -Epy g R=diN= 3
ol S| = S| 5S>
S| =| 12| F £|8
S| | T S|=|2| =.Z
O | 2 = O
o = S | oa| ol | 2| &
- - — o o | O
N N X =2Le LD
| | 2 | | | ||




SCHEMAT MONTAZOWY
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- mufke elekrooporowq d65 - el. nr.16 - szt.1

4957 / do pozostawienia
Juazt & \istn. qgazociqq 840 stal.
do rozbirki 49,07 .

615
istn. gazocigg 840 stal.
4o rodbiark
0 rorire . o istn. gazocigg 840 stal.
5 IS do pozostawienia
14
1/
proj. qdzocigqg d6J PE &
125.0 75.0
1
—
130.0
proj. gazocigq d63 PE ///
130 v 2000

do rozbiorki

50

615 i (]
49,78

Wykonawca do potrzeb wciecia dostarczy:
- zweike stalowq kutq #50/40 - el. nr.17 - szt
— w razie potrzeby kolana hamburskie #40 - el. nr.18 - szt.2

Uwaga: Wszystkie wykopy wykonaé zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami BHP

do pozostawienia

Przedsigbiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji Komunalnych
"INKOM” Sp. z o.0. w Biafymstoku
15—014 Biatystok, ul. Sobieskiego 12, skr. 247; tel./fax. (0-85) 675 35 93
OBIEKT: ul. Edukacyjna w Biafymstoku — gazociqg N )
TEMAT: Przebudowa ul. Edukacyjnej w Biatymstoku z chodnikami i royss
zjazdami, kanalizacjq deszczowq i o$wietleniem oraz 6
budowq i przebudowgq istniejgcych sieci: wodociggowej,
gazowej i telekomunikacyjnej Skala:
INWESTOR: _ |Miasto Biafystok 1:20
NAZWA RYS.: |Wykopy pod wcigcia w weztach G8— GA—9 i G12—GB
PROJEKTANT: |magr inz. Zygmunt Klepacki | Bt/182/89 ggtgé Sotar
SPRAWDZAJACY{mgr inz. Waldemar Jasielczuf Bt/284/89 o




Wykonanie gazociggu w rurze ostonowej

E|E EE
9 E|EEE
— =333 9
ptozy Slizgowe - system INTEGRA typ B aln won
z tworzywa sztucznego c|&es ptoza Slizgowa
| A : : A : 8
| : 0COCO0 X COCO0 |
| | 00000 | | 00000 - | rura ostonowa PE d125
] oooo l l 00000 l
\ 8
’ rura ostonowa PE d125 1
gazociag PE o $rednicy d 63 gazociag PE o srednicy d 63
20cm |11 cm dad<170mmL=15m 11 cm ZESTAWIENIE ELEMENTOW PRZEJSC W RURACH OSLONOWYCH
: ; ; 3
Srednica | Srednica Srednica | Typ Wysokos¢ - _ _ > >
gazociagu | gazociggu | rury oston. |&lizgow | $lizgow = 2 = ag? > q;a‘ 3 5 | 2
PE SDR 11 | PE SDR 17,6| PE SDR 17 h =0 =~ 9 23| R O >
Ry T © © W X | = N2 N
3 O 0o S w Qv | o | =
c c = c o oo | o = b
25x 3,0 75x6,8 B 17 0 I3 S 20 e | > 319
40 x 3,7 108x50 | B 17 = S 55 | & =5 2 | O
63 x 5,8 125 x 7,1 B 17
90 x 8,2 90 x 5,2 160 x 9,1 B 17 -- -- mm mm m -- mm | szt.
110x10 | 110x6,3 180 x 10,3 B 17 _
125 x 114 | 125 x 71 200 x 114 B 7 1 GE-G5 63x5,8| 125x7,1 10,5 B |17 | 11
180x 16,4 | 180x 10,3 | 315x 17,9 B 17 3 G10-G11 63x5,8| 125x7,1 48| B |17 6
200x18,2| 200x 11,4 | 315x17,9 B 17
225 X 20’5 225 X 12’8 400 X 22’8 B 17 Przedsigbiorstwo Projektowania i Redlizacji Inwestycji Komunalnych
280 x25,4 | 280x 16,0 | 400 x 22,8 L 24 "INKOM” Sp. z 0.0. w Biafymstoku

15—014 Biatystok, ul. Sobieskiego 12, skr. 247; tel./fax. (0—85) 675 35 93

OBIEKT:

ul. Edukacyjna w Biafymstoku — gazociqg

TEMAT: Przebudowa ul. Edukacyjnej w Biafymstoku z chodnikami i Nr rys:
zjazdami, kanalizacjq deszczowq i oSwietleniem oraz 7
budowq i przebudowq istniejgcych sieci: wodociggowe],
gazowej i telekomunikacyjnej Skala:

INWESTOR: Miasto Biatystok T

NAZWA RYS.: [Wykonanie gazociagu w rurze osfonowej

PROJEKTANT: |mgr inz. Zygmunt Klepacki | Bt/182/89 2?;;5 2014r

SPRAWDZAJACY{mgr inz. Waldemar Jasielczuf Bt/284/89 o




PRZEKROJ POPRZECZNY WYKOPU
- TECHNOLOGIA ULOZENIA

PROJEKTOWANEGO GAZOCIAGU Z PE

poziom terenu

tasma ostrzegawcza
z06tta szer. 20 cm (dla d<180)

z06tta szer. 30 cm (dla d=180)
z napisem "GAZ nr tel. 992"

D R A
ST 4
grunt rodzimy et

i atestem IGN i G

LRy E
dat o) 5
e . bo)
Jolie [oX
s e
g : =
B & o

‘a. . < o
N o
s

obsypka z piasku

nadsypka

podsypka z piasku

projektowany gazociag PE

!10!0!10! 30

tasma lokalizacyjna

lub przewdd lokalizacyjny

90 cmdla d £ 180 mm

Przedsiebiorstwo Projektowania i Redlizacji Inwestycji Komunalnych
"INKOM” Sp. z o.0. w Biatymstoku
15—014 Biafystok, ul. Sobieskiego 12, skr. 247; tel./fax. (0-85) 675 35 93
OBIEKT: ul. Edukacyjna w Biatymstoku — gazociqg N .
TEMAT: Przebudowa ul. Edukacyjnej w Biafymstoku z chodnikami i ross
zjazdami, kanalizacjq deszczowq i oéwietleniem oraz 8
budowgq i przebudowq istniejgcych sieci: wodociggowej,
gazowej i telekomunikacyjnej Skala:
INWESTOR: Miasto Biatystok T
NAZWA RYS.: |[Przekrdj poprzeczny wykopu — technologia ufozenia
projektowanego gazociagu z PE Data:
PROJEKTANT: |mgr inz. Zygmunt Klepacki | Bt/182/89 30.06.2014r
SPRAWDZAJACY{mgr inz. Waldemar Jasielczu Bt/284/89




SCHEMAT MOCOWANIA SKRZYNKI ZELIWNEJ ARMATURY
ORAZ MALOWANIA StUPKA OZNACZNIKOWEGO
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//// 4 /s ///
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(wtgreniéynieutwardzonym) 11
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2\ N\

N\ . X\
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wymiary 400x250x100
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| | / |
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| S R Y |

podstawa pod zasuwe z kré¢cami PE

ptytka chodnikowa 500x500x70

Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji Komunalnych

15—014 Biafystok, ul. Sobieskiego 12, skr. 247; tel./fax. (0—-85) 675 35 93

"INKOM” Sp. z o.0. w Biatymstoku

OBIEKT: ul. Edukacyjna w Biatymstoku — gazociqg N .
TEMAT: Przebudowa ul. Edukacyjnej w Biafymstoku z chodnikami i ryss
zjazdami, kanalizacjq deszczowq i oéwietleniem oraz 9
budowgq i przebudowq istniejgcych sieci: wodociggowe],
gazowej i telekomunikacyjnej Skala:
INWESTOR: Miasto Biatystok T
NAZWA RYS.: | Schemat mocowania skrzynki zeliwnej armatury
oraz malowania sfupka oznacznikowego Data:
PROJEKTANT: |mgr inz. Zygmunt Klepacki | Bt/182/89 30.06.2014r

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. Waldemar Jasielczu Bt/284/89




SZCZEGOL ZABEZPIECZENIA KABLI
TELEFONICZNYCH | ENERGETYCZNYCH DOZIEMNYCH

drut stalowy 06
kabel doziemn
korytko z desek

A
i
\

\

wedzi wykopu
min. 1,5 m prz{f wykopie nieoszalowanym

korytko z deng—i\

kabel doziemny

max. 1,0 m

drut stalowy 06

DN DN IONDZONDZIONDIDOND DN

min. 0,8 m
\N A\ —q
1

Przedsigbiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji Komunalnych
"INKOM” Sp. z o.0. w Biafymstoku
15—014 Biatystok, ul. Sobieskiego 12, skr. 247; tel./fax. (0—85) 675 35 93

OBIEKT: ul. Edukacyjna w Biatymstoku — gazociqg N .

TEMAT: Przebudowa ul. Edukacyjnej w Biafymstoku z chodnikami i r s
zjazdami, kanalizacjq deszczowq i o$wietleniem oraz A
budowq i przebudowq istniejgcych sieci: wodociggowej, p—

gazowej i telekomunikacyjnej

INWESTOR: Miasto Biatystok
NAZWA RYS.: |[Szczegdf zabezpieczenie kabli telefonicznych
i energetycznych doziemnych Data:

PROJEKTANT: |mgr inz. Zygmunt Klepacki | Bt/182/89 30.06.2014r
SPRAWDZAJACY{mgr inz. Waldemar Jasielczuf Bt/284/89




SZCZEGOL ZABEZPIECZENIA KABLI
TELEFONICZNYCH | ENERGETYCZNYCH W RURACH PVC

11p0
kabel w rurze PVC
korytko z desek

drut stalowy o6

A
\
|

wykopie nieoszalowanym

min. 0,8 m od krawedzi wykopu
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Przedsigbiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji Komunalnych
"INKOM” Sp. z o.0. w Biatymstoku
15—014 Biatystok, ul. Sobieskiego 12, skr. 247; tel./fax. (0-85) 675 35 93

OBIEKT: ul. Edukacyjna w Biatymstoku — gazocigg N .

TEMAT: Przebudowa ul. Edukacyjnej w Biafymstoku z chodnikami i ross
zjazdami, kanalizacjq deszczowq i oSwietleniem oraz B
budowq i przebudowg istniejgcych sieci: wodociggowe], P

gazowej i telekomunikacyjnej
INWESTOR: Miasto Biafystok -
NAZWA RYS.:. |Szczegdt zabezpieczenie kabli telefonicznych
i energetycznych w rurach PVC Data:

PROJEKTANT: |mgr inz. Zygmunt Klepacki |Bt/182/89 30.06.2014r
SPRAWDZAJACY]{ mgr inz. Waldemar Jasielczuk Bt/284/89
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