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1.0.Przedmiot i zakres i .

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy na:

- wymiang zasuw na istniejacej sieci wodociagowej

- wymiang istniejacych hydrantow tacznie z zasuwami przed hydrantami

- wymiang zasuw na istniejacych przytaczach sieci wodociagowe;j

- budowg przebudowg odcinkéw przewodow sieci wodociagowej zwigzana z wymiang
zasuw lub usunigciem kolizji z projektowanym uzbrojeniem

w ulicy Edukacyjnej w Biatymstoku.

2.0. Materialy wyjsciowe do opracowania
Niniejsze opracowanie oparto na nastgpujacych materiatach:

- Warunki techniczne do przebudowy sieci wodociagowej wydane przez Wodociagi Biatotockie
Sp. z 0.0. - pismo SD10/966/001495/14 z dn. 21-02-2014

- podktady geodezyjne terenu objetego opracowaniem

- projekt drogowy

- badania techniczne warunkow gruntowo-wodnych

- obowiazujace przepisy 1 normy

- wizja lokalna w terenie

3.0. Miejsce polaczenia z istniejacymi wodociagami .
Wymiana zasuw nastgpuje na istniejacych wodociagach i przylaczach wodociagowych.

Projektowane odcinki wodociagéw zostana wiaczone do istniejacych wodociagow.

4.0. Parametry techniczne inwestycji.
Projektowana inwestycja charakteryzuje si¢ nast¢pujacymi parametrami:

- dlugos¢ projektowanych przewodow wodociagowych d 110PE o dtugosci L= 4,0m
- dlugo$¢ projektowanych przewodow wodociagowych @110PVC o dtugosci L=3,0m
- wymiana zasuw Dnl100 n =4 szt.

- wymiana hydrantéw przeciwpozarowych tacznie z zasuwami n = 2 szt.

- wymiana zasuw Dn32 na przylaczach wodociagowych PE d40 n =4 szt.

- wymiana zasuw Dn25 na przytaczach wodociagowych PE d32 n =3 szt.

- wymiana zasuw Dn 80 na przytaczach wodociagowych PVC @90 n =1 szt.

5.0. Funkcja i sposob zagospodarowania terenu
Teren na ktorym zlokalizowano projektowana budowg i przebudowe wodociagéw stanowi pas

drogowy ulicy Edukacyjnej oraz cz¢$ci paséw drogowych ulic Bajecznej i Krzywej w
Biatymstoku.

Teren inwestycji uzbrojony jest w n/w urzadzenia techniczne:

- wodociag

- kanalizacjg sanitarna

- gazociag

- kable energetyczne NN,

- napowietrzne linie energetyczne oswietlleniowo-komunalne

- kable telefoniczne

Ulica Edukacyjna posiada nawierzchni¢ gruntowa. Jedynie na skrzyzowaniu z ulica Dojlidy
Goérne wystepuje nawierzchnia z asfaltu. W ulicy Krzywej nawierzchnia wykonana jest z ptyt
betonowych a ulica Bajeczna posiada nawierzchnig gruntowa .

Wzdtuz ulicy Edukacyjnej wystgpuje budownictwo jednorodzinne wolnostojace.

6.0. Lokalizacja projektowanych elementéow inwestycji.
Projektowane elementy budowy i przebudowy odcinkéw wodociagu i przytaczy wodociagowych

zlokalizowano w pasach drogowych ulic:

- w czesci pasa drogowego ul. Bajecznej w rejonie skrzyzowania z ul. Edukacyjna na dziatce
Nr 407 obr. 24,

- w pasie drogowym w ulicy Edukacyjnej na dziatce NR409 obr. 24
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- w czgsci pasa drogowego ul. Krzywej w rejonie skrzyzowania z ul. Edukacyjna na dzialce
NR 629 obr. 24

Lokalizacje elementow inwestycji objetych niniejszym opracowaniem pokazano na planie

zagospodarowania terenu rys. 1 i planie sytuacyjnym rys.2

ranice terenu in ji

Projektem zagospodarowania terenu obejmuje si¢ pas drogowy ulicy Edukacyjnej, cze$¢ pasa
drogowego ul. Bajecznej na skrzyzowaniu z ulica Edukacyjna i cze$¢ pasa drogowego ulicy
Krzywej na skrzyzowaniu z ulica Edukacyjna
Projektowane elementy inwestycji naniesiono kolorem niebieskim ciemnym — linia ciagta gruba
1 0znaczono:
- projektowane odcinki wodociagéow - Wla-W1-Wlb, W1-Wlc, W2-HP1, W7-W8, W9-HP2,

W10-W10a, W11, WI12-W13-W14,
- wymiang zasuw na przylaczach w weztach oznaczono symbolami weztow: W3, W4, W5, W6,
W15, W16,
Szczegodtowa lokalizacje elementow inwestycji pokazano na zagospodarowania inwestycji rys 1
oraz na planie sytuacyjnym rys.2

8.0.Warunki gruntowo-wodne.
W ulicy Edukacyjnej wystepuja nastgpujace warunki gruntowi wodne:

- w rejonie weztow W1-W6 do glebokosci 0,8m ponizej terenu wystgpuja nasypy z piasku
drobnego z zawartos$cia gliny a pod nimi warstwy piasku grubego lub lub zwiru

- w rejonie weztow W7-W9 do glebokosci 2,0m ponizej terenu wystepuja warstwy piasku
drobnego, grubego lub pospotki a ponizej pospotki zaglinione

- w rejonie wezta W101 W11 do glebokosci 1,4m ponizej terenu wystepuja warstwy piasku
drobnego, grubego lub pospotki

- przy ul. Dojlidy Gérne w rejonie weztow W12-W16 do gigbokosci 1,6-1,8m ponizej terenu
wystepuja warstwy piasku drobnego a pod nimi gliny piaszczyste

Na calej dlugos$ci ulicy wystepuje warstwa nasypow z zuzla i innych gruntéw o grubosci okoto

30cm

Woda gruntowa na poziomie wykopow nie wystepuje.

Szczegodtowe warunki gruntowo-wodne zostaty podane w czg$ci rysunkowej na profilu

podtuznym rys. 3.

9.0. Opis istniejacych wodociagow.
W ulicy Edukacyjnej istnieje wodociag wykonany z rur PVC o $rednicy @110. Wodociag ten

potaczony jest z wodociagami w ul. Bajecznej 1 Dojlidy Gorne. Do tego wodociagu podtaczone sa

wodociagi o $rednicy @110 w ul. Browarowej i Krzywej. Na trasie wodociagu zlokalizowane sa

dwa hydranty nadziemne o $rednicy ¥80. Hydranty te zlokalizowane sa na istniejacym gazociagu

1 zostaty przewidziane do przebudowy.

Lokalizacje istniejacego wodociagu pokazano na projekcie zagospodarowania terenu rysl i planie

sytuacyjnym rys2.

Na trasie wodociagu wystepuja zasuwy w nastepujacych miejscach:

- na odgal¢zieniu wodociagu w ulicy Bajecznej (wgzet W1). W tym miejscu istnieja 3 zasuwy:
dwie na wodociagu wzdtuz ulicy Bajecznej i jedna na odgatezieniu wodociagu w kierunku ulicy
Edukacyjne;j

- na odgat¢zieniu wodociagu z ulicy Edukacyjnej w kierunku ul. Browarowej. Zasuwa ta jest
zlokalizowana w ul. Browarowej za skrzyzowaniem z ul. Edukacyjna.

- na odgate¢zieniu wodociagu z ulicy Edukacyjnej w kierunku ul. Krzywej. Zasuwa ta jest
zlokalizowana w ul. Krzywej tuz za skrzyzowaniem z ul. Edukacyjna (w¢zet W11)

- w miejscu potaczenia wodociagu z ul. Edukacyjnej z wodociagiem w ul. Dojlidy Gorne.

Od istniejacego wodociagu w ulicy Edukacyjnej wykonanych jest 6 przytaczy do budynkow

jednorodzinnych 1 jedno przytacze do budynku szkoty.

Przylacza te nie stanowia wlasnosci Wodociagéw Biatostockich Sp. z o.0.

Wedlug informacji uzyskanych od mieszkancow przytacza wykonane sa z rur PE a do budynku
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szkoty z rur PVC. Srednice przytaczy d32PE lub d40PE i zostaty one podane na projekcie
zagospodarowania terenu rysl i planie sytuacyjnym rys2. Na wszystkich przytaczach zostaty
zamontowane zasuwy odcinajace. Przylacze do budynku szkoty wykonane jest z rur PVC o
srednicy ©90 i posiada zasuwe odcinajaca.

UWAGA: w przypadku stwierdzenia na etapie realizacji iz przytacza wykonane sa z innych
materiatow niz przyj¢te w dokumentacji sposob potaczenia ich z projektowanymi zasuwami
nalezy skorygowac¢ w porozumieniu z Wodociagami Biatostockimi Sp. z 0.0. 1 biurem
projektowym PPiRIK , INKOM”

10.0. Zakres rozbiorki istniejacej sieci wodociagowej i przylaczy wodociagowych

W zwiazku z projektowana wymiana istniejacych zasuw wodociagowych sieciowych, hydrantow,

zasuw na przylaczach oraz konieczno$cia usunigcia kolizji z projektowanym uzbrojeniem zacho-

dzi konieczno$¢ rozbidrki w poszczegdlnych weztach nastepujacych elementéw istniejacego

wodociagu:

- wezly W1a-W1-W1b-Wle

W w/w wezlach nalezy rozebrac:

- 3 zasuwy wodociagowe kothierzowe @100

- przewody wodociagowe z rur oraz ksztattek PVC i zeliwnych PVC @110 o dtugosci L=2,0m

- wezel W2

- przewody wodociagowe z rur oraz ksztattek PVC i zeliwnych PVC @110 o dtugosci L=1,0m

- 1 zasuwe¢ wodociagowa kolnierzowa @80

- 1 hydrant nadziemny @80

- przewody wodociagowe do hydrantu z rur oraz ksztaltek PVC 1 zeliwnych PVC @90 o dtugosci
L=1,0m

- wezly W7-W8

- 1 zasuwe¢ wodociagowa kotnierzowa @80

- 1 hydrant nadziemny @80

- przewody wodociagowe z rur oraz ksztattek PVC i zeliwnych PVC @110 o dtugosci L=4,5m

- przewody wodociagowe do hydrantu z rur oraz ksztaltek PVC 1 zeliwnych PVC @90 o dtugosci
L=1,5m

- wezel W9

- przewody wodociagowe z rur oraz ksztaltek PVC i zeliwnych PVC @110 o dtugosci L=1,0m

- wezel W10

- przewody wodociagowe z rur oraz ksztaltek PVC i zeliwnych PVC @110 o dtugosci L=1,0m

- wezel W11

- 1 zasuwe wodociagowa kotnierzowa 9100

- przewody wodociagowe z rur oraz ksztaltek PVC 1 zeliwnych PVC @110 o dtugosci L=1,0m

- wezly W12-W13-W14

- 1 zasuwe¢ wodociagowa kolnierzowa @80 na przytaczu wodociagowym do szkoty

- 1 zasuwe wodociagowa z koncowkami gwintowanymi ¢¥¥32 na przytaczu wodociagowym

- opaske do nawiercania na wodociagu PVC 9110

- przewody wodociagowe z rur oraz ksztaltek PVC i zeliwnych PVC @110 o dtugosci L=2,2m

- przewody wodociagowe z rur oraz ksztaltek PVC 1 zeliwnych PVC @90 o dlugosci L=1,0m

- przewody wodociagowe z rur z rur PE d32 o dlugosci L=0,5m

- wezly W3, W4 i W5

- zasuwy wodociagowe z koncowkami gwintowanymi 32 na przytaczu wodociagowym

- opaske do nawiercania na wodociagu PVC 9110

- przewody wodociagowe z rur PE d40 o dlugosci L=0,5m

- wezly W15 i W16

- zasuwy wodociagowe z koncéwkami gwintowanymi @25 na przylaczu wodociagowym

- opaske do nawiercania na wodociagu PVC 9110

- przewody wodociagowe z rur z rur PE d32 o dlugosci L=0,5m

Podane dhugosci rozbidrki przewoddéw wodociagowych stanowia wielko$ci przyblizone przyjete

dla potrzeb kosztorysowania. Rzeczywiste dlugosci demontazu winny wynika¢ z wymiaréw

istniejacych i1 projektowanych ksztattek.
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Z uwagi na konieczno$¢ ograniczenia przerw w dostawie wody rozbiorki istniejacych przewodow
wodociagowych dokona¢ jednoczesnie z projektowana przebudowa odcinkéw przewodow.

Przed przystapieniem do rozbiorki poszczegodlnych odcinkow przewodow nalezy mie¢ przy-
gotowane wszystkie elementy potrzebne do przebudowy danego odcinka. Nalezy maksymalnie je
zmontowac, tak, aby rozbidrki i przebudowy danego odcinka ograniczy¢ do minimum

Przewody wodociagowe PVC i PE przeznaczone do rozbidrki od przewodoéow przeznaczonych do
pozostawienia nalezy odcia¢ pitami przeznaczonymi do cigcia rur PVC i1 PE. Elementy skrgcane
na $ruby nalezy rozkreci¢ za pomoca elektronarzedzi.

Wykopy pod rozbierane wodociagi wykona¢ jako szalowane o glgbokosciach podanych w czgsci
rysunkowej na profilu podtuznym rys. 3 a dla przytaczy wodociagowych na schematach weztow
wodociagowych rys. 4.

Wszystkie zdemontowane elementy wodociagoéw nalezy przekazaé¢ uzytkownikowi wodociagow
tj. Wodociagom Bialostockim Sp. z 0. 0. Wydzial Sieci Wodociagowej ul. Poleska 46 w
Biatymstoku.

Zdemontowane odcinki rur nalezy wywies¢ na wysypisko celem utylizacji.

11.0. Opis projektowanej przebudowy sieci wodociagowej i przylaczy wodociagowych
11.1. Opis projektowanych rozwiazan przebudowy sieci wodociagowej i przylaczy

wodociagowych
Wymianie podlegaja 3 zasuwy na skrzyzowaniu ulic Edukacyjnej i Bajecznej, 1 zasuwa na

odgatezieniu do ulicy Krzywej, wymiana 2 hydrantow przeciwpozarowych i1 zasuw przed

hydrantami, wymiana zasuwy do budynku szkoty oraz wymiana 6 zasuw na przytaczach do

budynkow mieszkalnych jednorodzinnych.

W celu ograniczenia czasu dostawy wody w czasie realizacji wymiany elementéw wodociagu

czasowe za$lepienie wodociagow nie przeznaczonych do przebudowy w nastgpujacych weztach:

- weztach Wla i W1b w ul. Bajecznej oraz w wezle W2 w ul. Edukacyjnej. Takie rozwiazanie
pozwoli na przebudowe weztow W11 W2,

- wezle W9. Zaslepienie wodociagéw w wezle W9 pozwoli na podziat przebudowy sieci na
odcinki od ul. Bajecznej do ul. Browarowej i od ul. Browarowej do ul. Dojlidy Gorne.

Zaslepienia koncéw wodociagdéw dokonaé¢ za pomoca kroéea jedonokotnierzowego typu F-W

zamontowanego do przewodu PVC za pomoca nasuwki, przykreconego do niego kotierza

Slepego oraz bloku oporowego wykonanego z betonu C16/20. Schemat montazowy zaslepienia

wodociagéw pokazano na schematach montazowych weztow rys. 4.

Wszystkie wylaczenia wodociagdw na czas przebudowy winny by¢ uzgodnione z

Wodociagami Biatostockimi Sp. z 0. 0. Wydziat Sieci Wodociagowej ul. Poleska 46 w

Biatymstoku. Wykonawca moze w uzgodnieniu z Wodociagami Biatostockimi Sp. z 0. 0. Wy-

dziat Sieci Wodociagowej ul. Poleska 46 zaproponowac inny podzial na odcinki przeznaczone

oraz inny sposob zaslepienia koncéw wodociagow.

Proponowany podziat przebudowy na 2 odcinki umozliwi ograniczenie czasu przerw w dostawie

wody dla mieszkancow, przeprowadzenie ptukania, dezynfekcji i prob cisnieniowych.

Wymiang zasuw 1 przebudow¢ wodociagow w poszczegolnych weztach zaprojektowano w naste-

pujacy sposob:

- wezly W1a-W1-W1b- Wle. W tych wezlach zaprojektowano wymiang 3 zasuw DN100 1
ksztattek wodociagowych

- wezel W2- W wezle tym zaprojektowano wymiang hydrantu przeciwpozarowego @801 zasuwy
DN&8O zlokalizowanej przed hydrantem

- wezly W7-W8. Na odcinku pomig¢dzy weztami W7-W8 zlikwidowano istniejacy nadziemny
hydrant. Z uwagi na konieczno$¢ lokalizacji w tym miejscu wpustu deszczowego
zaprojektowano przebudowe¢ wodociagu po nowej trasie i zlokalizowano go pod chodnikiem

- wezle W9. W wezle W9zaprojektowano w miejsce istniejacego weztach W7-W8 hydrantu
montaz hydrantu przeciwpozarowego podziemnego P80 i zasuwy D80 zlokalizowanej przed
hydrantem

- wezle W10. W wezle W10 zaprojektowano na odgatezieniu wodociagu w kierunku ulicy
Krzywej i montaz na tym odgatgzieniu zasuwy DN100 .

- wezle W11. W wezle W11 zaprojektowano demontaz istniejacej zasuwy na odgatezieniu
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wodociagu w kierunku ulicy Krzywej 1 montaz w tym odcinka przewodu z rur PVC
- wezly W12-W13-W14. W w/w wezlach zaprojektowano wymiang trojnika, zasuwy
DNS80 na przytaczu do budynku szkoty, obejmy i zasuwy DN25 na przytaczu do budynku
Edukacyjna 1B.
- wezly W3-W4-W5,W6, W15 i W16 . W w/w weztach zaprojektowano wymiang obejm 1 zasuw
DN25 lub DN 32 na przytaczach do budynkéw jednorodzinnych
Schematy montazowe wszystkich w/w weztow pokazano na rys 4 a zestawienie elementoéw w
punkcie 15.
Projektowane odcinki przewodow wodociagowych na odcinku pomigdzy weztami W7 -W8 nalezy
wykona¢ z rur PE100 SDR17 RC PN10 odpornych na propagacj¢ pgknig¢ o $rednicy d110.x6,6
Potaczenia przewodow oraz zmiany kierunku nalezy wykona¢ z zastosowaniem ksztaltek PE
PN10 taczonych poprzez zgrzewanie.
Na pozostatych odcinkach sieci do budowy przewodéw wodociagowych nalezy stosowac rury
PVC na cis$nienie PN10.
Na trasie sieci wodociagowej zaprojektowano zasuwy kotierzowe AVK typu 02/60 PN10
o $rednicy DN100 a przed hydrantami i na przytaczu do budynku szkoty o §rednicy DN8O0.
Zasuwy nalezy wyposazy¢ w obudowy teleskopowe 1 skrzynki uliczne zeliwne. Skrzynki nalezy
posadowi¢ na prefabrykowanym pierécieniu betonowym i zabezpieczy¢ w terenach
nieutwardzonych przez wykonanie blokow betonowych zgodnie z rys 5.
Na sieci zaprojektowano 2 hydranty podziemne AVK DNS8O0 typu 35/31-K3 o wysokosci
h=1500mm poprzedzone zasuwa DN80. Hydranty nalezy lokalizowa¢ pod projektowanymi
chodnikami. Montaz hydrantéw zgodnie z karta katalogowa.
W podziemnej odwodnieniowej czesci hydrantu stosowac obsypke ze zwiru o uziarnieniu
8/16mm, V=0,5m’ lub otuling podziemnej czesci hydrantu np. AVK typ 35.
Przewdd wodociagowy nalezy uktada¢ na podsypce wykonanej z piasku rodzimego odpowiednio
wyprofilowanego - grubos¢ podbudowy 10 cm.
Projektowane odcinki przewodow wodociagowych nalezy uktada¢ ze spadkami i na rzednych
umozliwiajacych ich potaczenie z istniejacymi przewodami. Podane w projekcie rzgdne zostaly
przyjete na podstawie rzednych podanych na projekcie zagospodarowania terenu lub przy
zatozeniu, ze istniejacy przewod wodociagowy utozony jest na gltgbokosci 1,8m ponizej terenu.
W projektowanych weztach wodociagowych zaprojektowano trojniki zeliwne kotnierzowe z
zeliwa sferoidalnego a potaczenia z istniejacymi wodociagami z PVC za pomoca zeliwnych
kréécow jednokotnierzowych typu F-W 1 nasuwek PVC a z rurami PE za pomoca kothierzy 1
tacznika kielichowe- kolierzowego AVK do potaczen z rurami PVC typu 623.
Na istniejacych przytaczach wodociagowych do budynkow indywidualnych zaprojektowano
montaz w miejscu istniejacych opasek obejmy AVK typ 10. Obejmy te nalezy montowaé w ten
sposob, aby otwor obejmy pokrywat si¢ z istniejacym otworem w wodociagu.
Na przytaczach wodociagowych do budynkow indywidualnych zaprojektowano zasuwy
odcinajace o srednicach nominalnych DN25 lub DN32 AVK typu 03/40 z gwintem zewngtrznym
do wkrecenia do obejmy i ztaczka do rury PE. Zasuwg z istniejacym przewodem wodociaggowym
PE nalezy potaczy¢ przewodem z rur PE100 SDR17 PN10 o $rednicy d40 lub d32. Do potaczenia
zasuwy z istniejacym przewodem przyjeto dlugos¢ przewodu L=0,5m. Przewdd projektowany z
istniejacym przewodem nalezy polaczy¢ za pomoca mufki elektrooporowe;.
Schematy montazowe wszystkich w/w wezlow pokazano na rys 4 a zestawienie elementow
przytaczy wodociagowych w punkcie 16.
Nad projektowanym przewodem wodociagowym, po zasypaniu go 30 cm warstwa obsypki
ochronnej z piasku rodzimego nalezy utozy¢ tasmeg ostrzegawcza koloru niebieskiego z drutem
wskaznikowym. Tasmy ostrzegawcze nalezy wprowadzi¢ do skrzynek ulicznych zasuw w sposéb
umozliwiajacy podtaczenie urzadzen do trasowania sieci. Miejsca wyprowadzenia tasmy
ostrzegawczej dla poszczegdlnych odcinkéw pokazano na profilu podtuznym sieci wodociagowe;j
rys 3.
W przypadku wodociagu wykonanego z rur odpornych na propagacje pgknigé typ RC nie jest
wymagana podsypka i obsypka z materialdéw dowiezionych. Obsypke i podsypke wykonad
gruntem rodzimym z wylaczeniem frakcji spoistych, organicznych i nasypéw niebudowlanych.
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Dopuszcza si¢ zastosowanie armatury innych firm spelniajacej parametry techniczne armatury
projektowanej 1 wymagania zawarte w warunkach technicznych wydanych przez Wodociagi
Bialostockie.

11.2. Proba szczelnosci .

Proby szczelnosci wykona¢ dla kazdego z proponowanych do realizacji odcinkow odrgbnie. Z uwagi

na fakt, ze cz¢$¢ istniejacego wodociagu znajdzie si¢ pod projektowanym krawe¢znikiem lub jezdnia

proba szczelno$ci nalezy obja¢ cale odcinki tj. sie¢ wodociagowa zrealizowana i istniejaca.

Ewentualne przecieki wody wystepujace na sieci istniejacej nalezy usna¢ w ramach awarii.

Po utozeniu przewodu i zabezpieczeniu przed przesunigciem wykona¢ probe szczelnosci

wg PN-B-10725:95.

Proba szczelno$ci powinna odpowiada¢ nastepujacym warunkom:

- badany odcinek winien by¢ bez hydrantow , odpowietrznikow (wmontowane zasuwy winny by¢
otwarte)

- wszystkie odgalgzienia, trojniki pod hydranty oraz koncowki przewodu winny by¢ zakorkowane,

- probe szczelnosci przeprowadzi¢ przy temperaturze zewngtrznej nie nizszej niz 1°C

- ci$nienie probne nie moze by¢ nizsze niz 1,0 MPa (P,=1,5XPoboce > PN1 MPa).

- badany odcinek mozna uwaza¢ za szczelny jezeli na odcinku tym przy zamknigtym doptywie
wody i pod ci$nieniem probnym w czasie 30 minut nie bedzie spadku cisnienia.

Wykonanie proby szczelnosci wodociagu zgtosi¢ do odbioru do Wodociagoéw Biatostockich

sp. z 0.0.

11.3. Plukanie i dezynfekcja.
Plukanie i dezynfekcje wykona¢ dla kazdego z proponowanych do realizacji odcinkow odregbnie.

Po pozytywnym wyniku proby ci$nieniowej przewody nalezy zdezynfekowa¢ woda chlorowa
(wodnym roztworem podchlorynu sodu 250 mg/dm3) a nastgpnie intensywnie wyptuka¢ woda z
predkoscia 1 m/s. Po wykonaniu dezynfekcji i ptukania nalezy przeprowadzi¢ analize bakteryjna.

11.4. Podlaczenie projektowanych wodociagéw do sieci wodociagowej

Podtaczenia projektowanych przewodoéw wodociagowych do istniejacej sieci wodociagowej nalezy
dokona¢ zgodnie ze schematami oraz zestawieniami elementéw w porozumieniu z Wodociagami
Biatostockimi Sp. z o0.0. .

11.5. Oznal . loci
Po wykonaniu wodociag nalezy oznakowac¢ za pomoca stupkdéw betonowych i umieszczonych na nich
tabliczkach plastikowych z napisami lub tabliczkami umieszczonymi na ogrodzeniach. Na tabliczkach
winny by¢ podane domiary do wszystkich zasuw, hydrantow podziemnych i koncow wodociagow.
Oznakowania przy uzyciu stupkow nalezy dokona¢ w nastgpujacych weztach: W1, W2, W9, W10,
W13+W14, W151 W16. W wezle W1 na stupku nalezy umiescic 3 tabliczki, w weztach W2, W9,
W10, W151 W16 po jednej tabliczce a w weztach W13-W14 2 tabliczki.

Oznakowania przy uzyciu tabliczek zawieszonych na ogrodzeniach za zgoda wtascicieli budynkoéw do
ktorych doprowadzone jest przytacze nalezy dokona¢ w nastepujacych weztach: W3, W4, W5, W6,
W7. W przypadku braku zgody wtascicieli tabliczki nalezy umiesci¢ na stupkach.

11.6. Przekazanie wodociagu do eksploatacji.
Przed przekazaniem wodociagu uzytkownikowi nalezy przedtozy¢ uzytkownikowi inwentaryzacje
powykonawcza wodociagu w formie papierowej i elektroniczne;.

12.0. Wytyczne realizacji wodociagu.

12.1. Wytyczenie trasy wodociagu

Trasa projektowanych odcinkéw wodociagu pokrywa si¢ w wigkszoS$ci z trasa istniejacych
wodociagow. Wymagane bedzie wytyczenie trasy hydrantow przeciwpozarowych w weztach W3
1 W11 oraz wodociagu w na odcinku pomigdzy weztami W8-WO. Trasy wodociagu pokazano na
projekcie zagospodarowania rys 1 1 planie sytuacyjnym rys. 2.
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W ramach robot przygotowawczych nalezy zlokalizowac 1 oznakowac wszystkie skrzyzowania z
istniejacymi sieciami (kanalizacja sanitarna , kanalizacja deszczowa, wodociag, gaz, kable
energetyczne, kable 1 kanalizacja telefoniczna).

UWAGA: na trasie wodociagu moga wystapi¢ kolizje z sieciami zrealizowanymi po wykonaniu
wtornika.

12.2. Kolejno$¢ realizacji inwestycji.
Przed przystapieniem do budowy wodociagu na odcinku pomigdzy weztami W7-W8 nalezy

przebudowac istniejacy gazociag.

Projekty przebudowy gazociagu stanowi odrgbne opracowanie.

Proponowany podziat wodociagu na odcinki przeznaczone do realizacji podano w punkcie 11.1.
Wszystkie wylaczenia wodociagdw na czas przebudowy winny by¢ uzgodnione z
Wodociagami Biatostockimi Sp. z 0. 0. Wydziat Sieci Wodociagowej ul. Poleska 46 w
Biatymstoku.

12.3. Rozbiorka istniejacej nawierzchni dr h
Na trasie projektowanych odcinkdw wodociagu wystepuje nawierzchnia gruntowa nie
wymagajaca rozbiorki.

12.4. Wykopy.
Wykopy pod projektowane odcinki wodociagow wykona¢ mechanicznie jako waskoprzestrzenne.

Z uwagi na fakt iz projektowane wodociagi zlokalizowane sa po trasach istniejacych wykopy do
glebokosci 1,3 m od poziomu terenu nalezy mechanicznie a ponizej tego poziomu recznie.
Wykopy na koncach nalezy wykona¢ ze skarpami zapewniajacymi bezpieczenstwo pracy w
wykopie.

Do mechanicznego glebienia wykopu zastosowac nalezy koparke podsigbierna o pojemnosci
tyzki 0,25 m? lub 0,6 m?.

Wymiary wykopoéw pod montaz zasuw na przylaczach zostaty podane na rys. 5.

W miejscu kolizji z kanalizacja sanitarna, siecia gazowa, kablami elektrycznymi i telefonicznymi
oraz kanalizacja telefoniczna wykopy prowadzi¢ nalezy r¢cznie.

Do szalowania wykopow uzywac wyprasek zaktadanych poziomo lub szalunkow skrzyniowych.
Urobek o grubosci 50cm z gornej warstwy istniejacej nawierzchni gruntowej nalezy odtozy¢ na
odrebne hatdy i uzy¢ do zasypania gornej warstwy wykopow.

Urobek z wykopow odktada¢ wzdtuz wykopdéw. Nadmiar urobku odwie$¢ na sktadowisko na
odlegtos¢ 10 km.

12.5.Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem i jego zabezpieczenie.
Na profilach podtuznych i planach sytuacyjnych naniesiono kolizje z istniejacym uzbrojeniem

podziemnym, tj. kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, przewodami wodociagowymi,

gazowymi, kablami elektrycznymi i telefonicznymi.

Wykopy w obrebie kolizji nalezy wykonac rg¢cznie a kolizje przed rozpoczgciem robdt powinny

by¢ zlokalizowane i oznaczone.

UWAGA:

1. Przed przystapieniem do wykonania wykopoéw nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ czy nie zostaly
wykonane sieci w okresie do wykonania wtérnika do momentu przystapienia do realizacji
kanatu.

Z uwagi na brak szczegotowych inwentaryzacji wysokos$ciowych istniejacego uzbrojenia w

trakcie realizacji przewodu wodociagowego moga wystapi¢ nieprzewidziane kolizje, o ktérych

wykonawca robot powinien poinformowac jednostke projektowa celem ich rozwiazania.
Istniejace uzbrojenie podziemne nalezy zabezpieczy¢ na czas budowy w nastgpujacy sposob:
- istniejace kable telefoniczne i energetyczne doziemne nalezy na czas budowy zabezpieczy¢
dokona¢ zgodnie z zalaczonym rys. A

- istniejace kable telefoniczne i1 energetyczne utozone w rurach PVC nalezy zabezpieczy¢ zgodnie
zrys. B

- istniejace wodociagi 1 kanaly nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z rys C
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- na skrzyzowaniach z istniejacymi gazociagami prace nalezy prowadzi¢ i sposéb, aby nie
uszkodzi¢ istniejacych gazociagdéw i kabli sygnalizacyjnych. Na czas realizacji istniejace
gazociagi nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z rys C. Przy zasypywaniu wodociagdéw na skrzyzowaniu
z gazociagiem nalezy sprawdzi¢ czy nie zostaty przerwane kable sygnalizacyjne a nad
gazociagiem winna by¢ ulozona folia koloru zoéttego z napisem ,,GAZ”

12.6. Roboty montazowe
Montaz przewoddéw z rur PE i armatury nalezy prowadzi¢ recznie.

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustaleniami PN-B-10725 :1997 pt. ,,Wodociagi.-

- Przewody zewngtrzne.- Wymagania i badania. ” oraz obowiazujacymi przepisami BHP i ,,Wa-
runkami technicznymi wykonania 1 odbioru sieci wodociagowych. Zeszyt 3 wydanymi przez CO-
BRTI INSTAL.

12.7. Zasypka przewodu
Po wykonaniu przewody wodociagowe i przewody przytaczy wodociagowych do wysokosci 30

cm powyzej gory rurociagdw nalezy zasypa¢ gruntem piaszczystym rodzimym, prowadzac ja w
nastgpujacy sposob:

- utozy¢ warstwe do wysokosci 1/3 $rednicy rury i zagescié ja,

- nastepnie zasypke prowadzi¢ warstwami 10 cm z zaggszczeniem kazdej z warstw.

Do dalszej zasypki stosowaé grunt przepuszczalny rodzimy w postaci piaskow. Prowadzenie
zasypki dla wykopow wykonanych mechanicznie - mechanicznie warstwami co 30 cm z zaggsz-
czeniem poszczegodlnych warstw, dla wykopow wykonanych recznie — r¢cznie warstwami co
15c¢m z ich zagegszczeniem. Gorna warstwe zasypki wykona¢ zgromadzonym na odrebnych hat-
dach urobkiem ze zdjgtej gornej warstwy wykopow. Warstwa ta zostanie usunigta podczas
korytkowania pod podbudoweg nawierzchni drogowe;.

Stopien zaggszczenia zasypki pod jezdniami zgodnie z Dz. U. Nr13 z 1999r powinien wynosi¢

I = 1,01 winien by¢ potwierdzony przez uprawniong jednostke geologiczna.

Przy zasypywaniu przewodow wodociagowych z rur PE na wysokos$ci 0,3 m nad przewodem uto-
zy¢ nalezy taSme ostrzegawcza w kolorze niebieskim z wktadka metalowa.

Zasypki przewodoéw wodociagowych nalezy prowadzi¢ do poziomu terenu istniejacego.

12.8. Uporzadkowanie terenu.
Po zakonczeniu robdt ziemnych teren budowy na nalezy uporzadkowa¢ do stanu istniejacego.

13.0. Inwentaryzacja geodezyjna
Przed przystapieniem do zasypania wykopow nalezy dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej

zrealizowanych wodociagéw..

Inwentaryzacja winna obejmowac¢ usytuowanie w terenie i rz¢dne dna kanatow.

Jednoczesnie nalezy dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej wszystkich wystepujacych i1 odkrytych
kolizji.

14.0. Wplyw inwestycji na Srodowisko
Projektowane elementy wodociagu nie begda wywieralty ujemnego wptywu na srodowisko.

AUTOR
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15.0. 7 ienia el . loci
Nr elem Nazwa elementu Typ Srednica | Ci$nie- | Material | Jedn. | Ilo$¢
nie
1 |Rury ci$nieniowe wodociagowe PE SDR17 110 10 |PE100RC| mb. | 4,0
2 | Rury ci$nieniowe wodociggowe PVC - 110 10 |PVCPNIO| mb.| 3,0
3 [Trdjnik rownoprzelotowy kotnierzowy| T [100x100x100 10 Zel. sfer. SZt. 2
4 | Tréjnik redukcyjny kohierzowy T [100x100x80 10 Zel. sfer. szt. 3
5 [Kolano bose a = 45° SDR17 110 10 PE 100 szt. 4
6 |Krocice jednokolnierzowy do F-W 100 10 | Zel sfer. | szt. | 10
potaczenia z rura PVC
7 |Krdeiec jednokolnierzowy do F-W 80 10 | Zelsfer. | szt | 1
polaczenia z rurg PVC
8 |Krociec dwukohierzowy L=400mm FF 80 10 zel sfer. SZt. 1
9 |Nasuwka PVC PN10 - 110 10 [PVCPNIO | szt 13
10 [Nasuwka PVC PN10 - 90 10 PVCPNIOQ | szt 1
Zasuwa kohierzowa AVK 100 PN10
02/60
1 Przedluzacz trzpienia teleskopowy 4 100 szt 4
L=1050-1750 ’
Skrzynka uliczna do obudowy zasuw 8050 zel.
,4056”
Zasuwa kotierzowa AVK 80 PN10 | zel sfer.
02/60
Przedluzacz trzpienia teleskopow 4 100
2| 20501750 o szt |3
Skrzynka uliczna do obudowy zasuw | 80/50
,4056”
13 |Kolano ze stopka N 80 10 zel sfer. szt. 2
Hydrant podziemny typu 35/00-K3 z 35/31 80 PN16 | zel sfer.
pojedynczym odcigciem i -K3
automatycznym odwodnieniem L=150(
141, otuling czg$ci podziemne;j typu 35 mm szt. 2
Skrzynka uliczna do hydrantu 80/50 zel.
podziemnego ,,4055”
15 Tuleja kolierzowa z kotnierzem SDR17 110 10 PE 100 <zt. )
stalowym
Lacznik kielicchowo-kohlierzowy do
16 rur PVC - AVK y 623 100 10 PE 100 szt. 2
25 [ Shupki znacznikowe betonowe beton SZt. 7
26 | Tabliczkami plastikowymi z napisami szt. 15
Tasma ostrzegawcza niebieska -
27 |szerokosci 20 cm z wkladka mb. | 20
identyfikacyjna
Dodatkowe elementy do podziatu wodociagu na odcinki na okres czasowego wylaczenia
ich z eksploatacji — wielokrotnego zastosowania
A [Nasuwka PVC PN10 - 110 10 [PVCPNIO | szt 5
Kréciec jednokotnierzowy do F-W 100 10 Zel. sfer.
B . szt. 5
polaczenia z rurg PVC
C  |Kotnierz §lepy X 100 10 Zel. sfer. | szt. | 5
D |Blok oporowy 60x90x30cm Beton szt. 5

C16/20
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16.0. Zestawienia elementéw przylaczy wodociagowych.

Nr Nazwa elementu Typ | Srednica | Cis$nie- | Material | Jedn. | Ilo§¢
elem. nie
Obejma przytacza AVK dla rurociagu . .
17 PVC 3110 7 gwintem wewnetrznym 1757 10 110/1% 16 zel. sfer. | szt. 4
Obejma przytacza AVK dla rurociagu . .
18 PVC 0110 7 gwintem wewnetrznym 175” 10 110/1% 16 zel. sfer. | szt. 3
19 | Zasuwa zeliwna AVK typ 03/40 @32 z 03/40 | 32/1'% 16 szt. 4
gwintem zewngtrznym 12" 1 koncéwka
do rury PE d40
Przedluzacz trzpienia teleskopowy 04
L=1050-1750
Skrzynka uliczna do obudowy zasuw 80/50 zel.
przytaczeniowych ,,4056”
20 | Zasuwa zeliwna AVK typ 03/40 025 z 03/40 | 25/1V4 16 szt. 3
gwintem zewngtrznym 1% 1 koncéwka
do rury PE d32
Obudowa teleskopowa dla zasuwy
Skrzynka uliczna do obudowy zasuw 80/50 zel.
rzylaczeniowych ,,4056”
21 |Rury ci$nieniowe wodociggowe SDR17 40 10 PE100 | mb. | 2,0
22 | Rury ci$nieniowe wodociagowe SDR17 32 10 PE 100 mb. | 1,5
23 |Mufka elektrooporowa SDR17 40 10 PE 100 szt. 4
24 | Mufka elektrooporowa SDR17 32 10 PE 100 szt. 3

AUTOR
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WODOTIAGE BIALOSTOCERIE

Wedgeigai Blakaziochic Sp, z .o, 15-404 Bialystok ul. Mibynowa 52 wmwn woli el
Zarmjestrawzrz W Sqilein Rajcoowsn w Bizbrnsiokd, Mi Wl Zesp, Krajowsgs “epshu Szdowcge
KR ’M-:-:E4'--‘" NIS B47 D20-01-22 Anzin zakiac oy A0S0, DOg. 5 4

B L RET I R L | J“ IL'l'| Takraparar - sal OE5 To59 161 =3 03 74 58 15 =-mail: aakrnraralﬁlwth ol

Wasre plqrn-} z dnm 2014.01 20

M e S Przedsigbiorstwe Projektowania ¢ Reafizacii
Diata 21.42-2014 Inwestycll Komunalnych

"INKOM" Spotka 7 oo,
i%-014 Blalystok
uf. Jara Sebieskizge 12

Dotyezy wydania wa.Lnlm'-.u kE!EhI“II'L.dﬂ‘:.-"EI"I przebudowy siecl wodotiogowe? w zwiazeu
I orizektowana ol Fof o (7

Preewidd wododzoowy <2 110 mm 7 rur PYC w ul. Ezukacynej raleiv pozostawié co
dalszej eksploatacii.

Cio rJrr&bLfl:ﬂu'-'x».r neledy Ljgc wezby hwdrantows o ewentualng wiemianz na Rydranty
podzicmng {w migjscach kelidujaopch 7 ruchem pofszddw, piewych), Zasuwy ng goylacacn
'-.'-'I'Jf]lf]l*idgul.ﬂ";.ftl' zaslvey  w oweile  zlokaizowanym na wysckosd skrz",.-znwani.;.
z ul. Beleczng (wodocigg 2 110 mm 2z ur PYC) graz zasuws ulicng ne greswodzie 7 100
mm T oriar PYCowe ol Kreywes, W mieiscech kolidujacych 2 sasuwary ra przﬂauarh
wodotignowyct  projeklowans kraweinici qasry wyproflowad w soosab  umadliviagey
dostep do skmyaek wodociagowsych.

Do utdeﬂ-'n, (wymiany]  zastozowad  ggsuwy  bozgniazdowe  {pefnopreelotows)
7 useezelteriem mickim, wykongne z fsliwa sfernidalnego, zaberpieczone anl:-,r-mrl:uzﬂme
farba epoksydowg-armatrs firm np. AVE, HAWLE, SUSION a5 | anych posiadajaoych weeroby
o pordwnysalne] ub wyiseer jakoérl | parsmetrach  tochniczryck, faczone metoda
Forzeawaniz. T-EZpich Zasiwy 7= 5 nierdzewne] z obworam ng cawleche, z wiclokimatnyim
uszczelnieniem. Klin z nawulkanizowana sowtaka EPDM, Kofcdwki PE zasuw do zorrewanis
zabeasinezone prood zerwaniem, qwaranTUjace freatost | szczsinosd polaczenia, Newieriunmy
W przewndzie wodaciagowy oowde winien posecad drednics nominals provacza. Do
werckowania armarury zastosowsd t=hlice orientzcyjne 7 twormyw sztucznych. Za ecana
oclagios migdey kofcdwka cbudowy, a spodetn pokrpwy skizymki wecocigaows powinna
wiyngsic ok, 25 o

Wykonawez nawierzchni zobowigzany jest do regulacii Lzbroienia WO OCiafakesD
i kenzlizacyinecs du reednyck prajestowanych denci.

Projebt naledy dzgodnid w wodnegoach Biatoatockicn Sp. 2 0.4,

Warinki trecg waanodt, jessi inwestor w cecu 2-ch kgl oo cety wydania nie prroclstawd
oo uzgodnicnia w Wododagach Siatostockich S0 2 .0, projek.

£ powazanier

Do wiadnmado ; : A
S Py
I TIwim ]
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Bizvack, Ak ipea 2Gid r

Z0I-I1 58531 BE2.2014

DECYZJA

Ma aclstamie arl 29 usz 3w awiagzha 7 al 47 sl 3 orae el 1908t 105 Latawy 2 dris 21 marsa
B89 .o drogach anbliceryen Dz U2 2003 ¢ opoz 280 kst jedaclily, 8t 38 Jsawy 7 odnia
omarca 1980 r. o samarzadzia gmianyr (S2 L2 2000 ronr 142, poz B0z pcEn. zm et 1M
ugiawy 2 dria 14 czerwca 19607 Kedoss poslepowsris edministesy qege De J 2 2013 1 opor, 67
Z8 M ), 3 ICZEzen o wiiosku 2 9ia 08 liasa 201 ¢ 2lesanego orzes

Miaste Biabyatok
ul. Sanimska 1; 15-95% Bialystak

woglrawie okz zaci sisci wodoclagowe]. sieci telekomunikacy|ne] orz sieci gazowe;
w pazia driogowsm ul oy: Bajacznej, Edukacyne], Browarowej i Kerywe] w Bishymstaku
ZEZwWalam

nz lokalizaziy slesl wodociagowe). siaci belekomunikacying] oraz sioci gazowe]:

- na czeaci dziathi a nr ewid. 407 w pasie drogowym ulicy Bajeczne,

- na czesci dziathi a nr ewid, 409 w pasie drogowym ulicy Edukacyine],

=na ¢zebel dzialek o nrewid. TEM4, 629 w pasie drogowym ulicy Krzywe],

= na credol dziathi o nr ewid. 308 w pasie dragowym ulicy Browarowej

w Biatymatoku, zgodnie z zatgczonym projektem usytuewania sieci uzbrajenia tersnu,

Lokalizagja 2ieel wocociqgowe, sico teiekamun <azying] orsz sien gazowe’ w pasie drogowyr
i 226 Wlynas negatyviie na fun<cjonowaris Crogi i cwizeanyc 2 tiq clamentiw, W 2wigeha 2 m
wnicssowa~a infrastukiug nalezy woiys a takic] chebodcke (okretong) w prrapisach cdieinch,
aby w prayszloss mogliwe byl dokorywano (hor akichks wied areeszhdc §@oatmdnier) robel
mwigzanych z bisggeym ubwymatier g, Jednskiz urisszozcaie whinskowanyoh siec e —ore
SpownCwal ey uienia beZpiecTOis wE et dingaegn e réwnies nanszsn weniksjscych
z preepizdw odrghryen | § 120 ust 1.2 pkt 14 Mirista Tracsporu | Gospodank Morskie! £ dry
2 marzy 1985 v Oz nr 43 stz 430 z of2n zmy s ofeli miglyby one coprowadz & do biaty
uarzwie” 2 ytubs gwaea-ali b nekajry w cekessie bucowy, areehndowy o g ~anl, drogi

Lmigseccenie why infrastnidory 20¢ @2dnig nie mofo zonigjszat slaeceociol | nasnois
drogi.

UZASADNIENIE

Zgodnie z & 140 ust © orez usl. & okt 1-4 rozpcrradzaria z dvia 2 mares 1295 1. Mirista
Transporu - Gospadarki Vors<g]. v sprawis warunséw schaiczrysn jakim acwinry cdpowiacad crogi
foblicere i ich ssytucwarin {0z U,z 19591 wr 43 soz. 430 7 addn zm) Urisszocenie w aeso
drogawsym inTastruklury fechnizzne] nie 7wiszane] 2 Crope. ne moze naruszas slemen’é lecnicznych
droge oraz n'a mods pregezenias 24 do czasmenga i twalego sagrezenia berpineredstva rushu ko
Tnieszen g warnshel aeylkowe] drogi Poradic, rgadnie 2 usl 8 § 140 wiv epomadzedia
nigginukure finioes precnajasa poprzscene dooge b usyuowana wedud crogi powinta by
Wik vewara wbaki sposat, ahy ne oré ticsea moz woscl przobuadowy albe remomu drosi

Pismg ™ ¢ dria 19 1aca 214 - straca wyslapita o wyearie decyrji sorwas qoe na ke cagj
sies woslnaiguee , siec lelskomunikany noj orar siec gazowe] w sdse drogovwm u oy Bajecrr g,
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Sdukacyingg, Srowarowe] | 4reywe] w Siaymstoku, Po prrearmwedzesiu postgIcwaria '-L-',-J..a i aregs
zaracca drogl swierdza. i@ proponowans okziracin whw infrescdkbiny wymicniona rin'gjsze!
decyzi. cdpemiada ustalzwm Fasacor umeszozar a w aase drogowm i1 F“'FTF-JHIJF:.' le-um* e i)
niczwigzang, 2 potirsba~iucny  zerzaczania dizgumi.

FOUCZENIE

Vo pmpecku budows orzebodowy ub emeontu drogi gdy wymagane bedsie rreentnnic
[_|.r:~J VT urFzen a, kise bego preelczenia acties ¢ jogo winsticsl.
datmws an 55 sl & cyowasn wyie Jslawy o edmganh pob izznveh 2 dnia 2008 38 T
; Prm:i dzyskanism pazwolenia ra Eodowe, projesd nudzwar J. w ceragie akaliFen) Wi uragdsania
Nz sy uzgn:-drn, ¢ carzgdg dogh zedr & 7 At 38 us 23 0k 2 Lstawy 2 L‘I rarca 1085
o drogach pobicznyeh (D7 1L 7 S5 pue 260 kekst jedral i),

A Przed re2poczeciom rn:.tu:-t nalery UZyskah zezaolenie Miasta Rialystok Zaregla D 0 Inwesty rp
Migjsk =h ria Frjgcie pase deagowngn | provadaerie ol w pasic droguaym skiadajas cdocwe s i
wriasck ad Kitraga naledy doracey

*1 cgidmy plan 2igtacyjay w skal 1 1000 uh 125000 £ sasnauseniem 28 mawanege scuinks

pasd dragowcao,;

2 seeapgdlowy plan sytuacyjy w skali 171002 Uk 1.50C 2 zazracroniom granic | podatieT

wniaNew plancwar e, nowtarEshn Fracia vesa drogoss

3 arojokt orasnizasi 4. drogowegs, |r:;e|| Zaerie A dr"f- wiEgo WElyWa A mIe drngowy

lsb cgranicza wiczer st ra drodee &'he powodac -.xpru--mdgenlﬂ Frizn woistrejzoe
orpEnzagi M on azdiw lud sieszycn waz z chres'anisn spasehl rabezpieczara 1004
zradaie 2 wiyriogam bezpienzorstea now dogowegn (proeky wowy ed uprEede o
yrgodr ore prese Zarzed Dreg o Irwestyoll Miejskich Miasts B ghyslok orar zacpin owe e
arrer Kamerdanla W gjzdnga Folicf » B alymstza)

4) céwigdezeris 0 posisdaniu WEE EgT [OZRC AN A MA Bt abig<lu UM 8S2C7Ir AL W paASIE
drogowsm lub ¢ Fgoszeniu tll.IJL,-.-'; Lk preapr swadzongeh all wkatsive T S
dunir staci archikzktz-iczno-budowlane];

' PareanagrsTy robal dowadzary o sede dnogoeym w przypades G elE0nwngo
piRwEC ZENiE.

zorwaleniu powysszyvin zostara nelczens -;Jp qaty opkata za uriEsasesn @ W pasin dregowwm

uzadzena bedacens predviotam niniejsege zsEwclonia oraz oolela ca Zafecic DAsa Orcowesd

22 ke proswadzenis robétw pazio dropowem

Okredanz w st 3 wymagan s wynikan z et 20 Ustawy 7 20 varca 1888 o dragach
auslicznveh Dz, 1 7 2013 - poz. 260 'ske Jan-'.ull.,l kbiry endeei B 7ajes & ossa drogowego wimaga
zezwalen'a Zazadny drog w J'uc z= decyzj acminiatracying] mar §° R sgdaen 3 Rady 1|s.*r|:..
7 driz 01 czerwsa 200dr (Do L.z 2004 rorr 10 poz TAE1) w sorawie okfedler @ wanin<cw
et zielenia merw o0 ra 2 gl sasa drogimeqc,

=]

e

Cd rinigjsze; decyril sronie sluzy adwolanic do Sanracowego Kotogum Jdwalswsmago
w B atymsioo 28 posnedrichesr Zrecydents M asta Bakegostaly @ teominic 13 dr. zo <daly Seymana
cacyz)
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B atyzins, A, lipza 2012 1.

£D%- 1 6553.2.158 2014

Miasto Biatystok
ul. Slonimska 1; 15-9%50 Bialyslak

Zgodtis £ oo 39 ust 3a phl 2 ostawy o diogach pebisznvch £ doia 21 mersa 1985 -
sz Uz 20793 ¢ poz. 230 tokst jedes bv),ozgsdna sie projekl budasiany v zeassie lokaliragj
siecl wodociagows), sleci telekomunikacy|ne] oraz sieci gazows|:

- 2 czedei dziatki o nr ewid. 407 w pasis drogowym ulicy Bajeczne|,

- na c2geci dziathi o nr ewid, 409 w pasie drogewym ulicy Edukacyjnei,

- na czasci dzlatek o nrewidl, 7814, 629 w pasie dragowym ulicy Krzywe),

- 2 czgsci dziatkl o nr ewid, 406 w pasie drogowym ulicy Browarawe

w Biatymstoku, wikonz 1y arzes projokiznew

- branzz senierng: ink. Zyemunls K epackiege | Jprawrizeiz or BLO 25T

- branza elehuyeana i77. Jerzeqo Mo zisr vaskiego (g aerieris or “30EE]

- oranza teletechniszna: maricz. Jasza Karaowiers g awignia -t DT-WBTOZI0050)

IPtearalrs sapduig mirie 57200 Uzgmienia 2w ajekl buc oy ary,
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PROFILE PODLUZNE PRZEBUDOWY ODCINKOW PRZEWODU WODOCIAGOWEGO
skala 1:100/100
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tasma

sygnalizacyjna

niskiego napigcia
Sredniego napiecia

i kanalizacja telefoniczna

OZNACZENIA
teren projektowany
teren istniejqcy
NN kable energetyczne
SN kable energetyczne
t kable
kd kanalizacja deszczowa
ks kanalizacja sanitarna
W wodociqg
9 gazociqg
kt kable telewizyjne
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Szczegot montazu skrzynki zasuw

400mm
200mm

\
\
\
\
N\
\
N\
\
\
\
1400mgm

WODA
S

pierscien dwudzielny
betonowy

skrzynka zasuwy

podstawa betonowa
pod skrzynke

4

Uwaga: pierscien dwudzielny betonowy uktada¢ przy zasuwach w terenie nieutwardzonym
tj w wezle W1 - szt.3
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SZCZEGOL ZABEZPIECZENIA KABLI
TELEFONICZNYCH | ENERGETYCZNYCH DOZIEMNYCH

drut stalowy 06
kabel doziemn
korytko z desek

A
i
\

\

wedzi wykopu
min. 1,5 m prz{f wykopie nieoszalowanym

korytko z deng—i\

kabel doziemny

max. 1,0 m

drut stalowy 06

DN DN IONDONDZIONDIDOND LN

min. 0,8 m
\N A\ —q
1
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SZCZEGOL ZABEZPIECZENIA PRZEWODOW
GAZOWYCH,WODOCIAGOWYCH | KANALIZACYJNYCH
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TEMAT: Przebudowa ul. Edukacyjnej w Biafymstoku z chodnikami i ¥

zjazdami, kanalizacjq deszczowq i oswietleniem oraz C

budowq i przebudowq istniejgcych sieci: wodociggowej,

gazowej i telekomunikacyjnej Skala:
INWESTOR: Miasto Biafystok -
NAZWA RYS.: [Szczegdt zabezpieczenia przewoddéw gazowych,

wodociqgowych i kanalizacyjnych Dota:

: . 30.06.2014r

PROJEKTANT: |mgr inz. Zygmunt Klepacki |Bt/136/77
SPRAWDZAJACY{mgr inz. Waldemar Jasielczuk| Bt/74/88




