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OPIS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO
1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie 1 umowa podpisana z Inwestorem,

- projekt branzy drogowe;j,

- projekt branzy sanitarne;j,

- warunki techniczne Nr ZDI-11.7021.1.1.6.2014 z dnia 27.02.2014r.,
wydane przez Urzad Miejski w Bialymstoku,

- warunki przylaczenia Nr RE6-11/1611/2014 z dnia 13.08.2014r.,
wydane przez PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Biatystok Teren

- inwentaryzacja stanu istniejacego,

obowigzujgce przepisy i normy.

2.0. PRZEDMIOT I ZAKRES PROJEKTU

Niniejsze opracowanie jest projektem wykonawczym budowy o$wietlenia ulicznego w
zwigzku z projektowang przebudowa ul. Edukacyjnej w Biatymstoku.

W zakres opracowania wchodzi:
— budowa kablowej linii o§wietlenia ulicznego.

Budowe oswietlenia ul. Edukacyjnej w Bialymstoku zaprojektowano zgodnie z warunkami
technicznymi budowy linii o$wietleniowych Nr ZDI-I1.7021.1.1.6.2014 z dnia 27.02.2014r.
wydanymi przez Urzad Miejski w Bialymstoku oraz zgodnie z warunkami przylaczenia wydanymi
przez PGE Dystrybucja S.A. Lokalizacje projektowanych stupéw oraz linii kablowych podano na
planie sytuacyjnym — rys. El. Schemat istniejacych sieci o$wietlenia — rys. E2, schemat
projektowanych sieci oswietlenia — rys. E3, schemat projektowanej szafki o$wietleniowej — rys.
E4.

3.0. FUNKCJA I SPOSOB ZAGOSPODAROWANIA TERENU

W obszarze realizacji inwestycji wystepuje nastepujace uzbrojenie: kanalizacja sanitarna,
kanalizacja deszczowa — odcinek na wlocie do ul. Dojlidy Gorne, gazociag, wodociag, sie¢
energetyczna i telekomunikacyjna oraz odcinek napowietrznej linii telekomunikacyjnej. Wzdhuz ulicy
Edukacyjnej przebiega obwdd linii napowietrznej o$wietleniowej 1xAL25mm?,

4.0. LOKALIZACJA PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW

Inwestycja realizowana bgdzie na dziatkach nr ewid. 404, 406, 407, 409, 78/14, 629 obr.
0024 Dojlidy Gorne, bedacych wlasno$cig Miasta Biatystok i stanowiacych pasy drogowe ulic:
Edukacyjnej, Dojlidy Gorne, Krzywej, Browarowej 1 Bajeczne;.
Inwestycja bedzie przygotowana w oparciu o ustawe o szczegdlnych zasadach przygotowan i
realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (ZRID).

Szczegotowa lokalizacj¢ projektowanych elementow oswietlenia ulicznego w zakresie objgtym
opracowaniem przedstawiono na planie sytuacyjnym na rys. nr E1.

5.0. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWANYCH
5.1. ZASILANIE PROJEKTOWANEGO OSWIETLENIA ULICZNEGO

Zasilanie projektowanego obwodu oswietlenia ulicy Edukacyjnej odbywaé si¢ bedzie z
projektowanej szafki o$wietleniowej SOT-15 zasilanej kablem YKY 4x25mm? dlugosci
montazowej 3m z projektowanego ztacza kablowo-pomiarowego ZK/TL zainstalowanego przy
granicy dz. 79/6 1 79/7. Montaz zlacza kablowego ZK z szafka pomiarowa TL objety odrebnym
opracowaniem PGE Dystrybucja S.A. Docelowo projektowana szatka o$wietleniowa zastgpi
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szafke zainstalowang w rozdzielnicy stacji transformatorowej ST 1026. Zgodnie z odrebnym
opracowaniem realizowanym przez PGE Dystrybucja S.A. slupowa stacja transformatorowa ST
1026 jest przeznaczona do demontazu i zostanie zastgpiona stacja kontenerowa zlokalizowang
przy ulicy Edukacyjnej wraz z przebudowa linii zasilanych z tej stacji, w tym z przetaczeniem
zasilania istniejacych obwodoéw o$wietlenia ulicy Dojlidy Goérne z projektowanej objetej
niniejszym projektem szafki oswietleniowej SOT-15. Lokalizacje szatki oswietleniowej oraz
ztgcza kablowego przedstawiono na rysunku E1.

5.2. SZAFKA OSWIETLENIOWA

Projektowana szatka o$wietleniowa SOT-15 typu RSOU-04-6L jest dostarczana z cokotem,
fundamentem oraz ptytami stabilizujgcymi do montazu w ziemi, zamocowaniami kabli
wchodzacych do szafy oraz kruszywem do wypelnienia podstawy, ktore zapewnia drenaz skroplin
pary wodnej. Konstrukcja szafy jest skrecana z ptyt ksztalttowych poliestrowych wzmocnionych
wtoknem szklanym. Jest odporna na korozje, udary i nie podtrzymuje ognia. Obudowa zapewnia
stopien ochrony IP44. Rozdzielnica zalicza si¢ do I klasy ochronnosci.

Wyposazenie szafki oswietleniowej typu RSOU-04-6L:

— obwdd zasilajacy zabezpieczony roztacznikiem bezpiecznikowym TYTAN II z wkladkami
topikowymi D02 o pradzie znamionowym zaleznym od obcigzenia obwodu,

— 6 trojfazowych obwodow odplywowych zabezpieczonych roztacznikami bezpieczni-
kowymi izolacyjnymi STV D02 z wktadkami topikowymi D02, charakterystyce gG, o
pradzie znamionowym zaleznym od aplikacji. Istnieje mozliwo$¢ zastosowania innych
podstaw bezpiecznikowych zgodnie z wytycznymi Zamawiajacego (np. typu RBK 00),

— obwdd sterowania z kaskady (wybor sterowania wybierany przetgcznikiem ST),

— gniazdko serwisowe 230V 1 uklad podgrzewania przeciwkondensacyjnego wewnatrz
obudowy zabezpieczone wylgcznikiem nadpragdowym, réoznicowopradowym 16A 30mA o
charakterystyce C,

— lacznik krancowy sygnalizujacy otwarcie drzwi szafy,

— oprogramowany sterownik BG-01 wraz z modutami wejs¢ 1 wyj$¢ dla sygnatow
analogowych, binarnych i transmisji szeregowej,

— przetworniki napigcia i pradu dla obwodow odpltywowych rozdzielnicy,

— 1zolowany galwanicznie zasilacz sterownika,

— modem GPRS zapewniajacy prace w systemie DIMaC-OM.

Obwody oswietleniowe sg zataczane stycznikiem gldownym w funkcji zegara astronomicznego lub
z kaskady. Tryb sterowania wybierany jest przetacznikiem ST. W przypadku pracy rozdzielnicy w
systemie DIMaC-OM czasy zaltaczenia zegara astronomicznego korygowane sg przez serwer z
uwzglednieniem lokalnego zachmurzenia w danym dniu (sterowanie obszarowe). Zasadniczym
trybem pracy rozdzielnicy jest praca automatyczna (przetacznik trybu pracy ST — w pozycji ,,2”)
na podstawie ustawien algorytmu w sterowniku. W trybie pracy r¢cznej nastgpuje wymuszenie
zalaczenia o$wietlenia rozlacznikiem Q1 (pozycja ,,I”), ktory omija stycznik K1. Moze by¢ stoso-
wany wyjatkowo na czas prob po remontach instalacji lub w przypadku awarii sterowania automa-
tycznego. Na czas remontéw mozna rdwniez zablokowac sterowanie stycznikiem K1.

Szatka wyposazona jest standardowo i nalezy ja montowac¢ w oparciu o dokumentacje¢ techniczno-
ruchowg dostarczang przez producenta. Wykonawca winien na podstawie dokumentacji technicz-
no-ruchowej oraz pomocy producenta prawidlowo wykonaé czynnosci montazowe dotyczace po-
sadowienia szafki oraz podlaczenia zasilanych z niej obwoddéw oswietleniowych.

Przed przystapieniem do wykonania szafek o§wietleniowych — ich szczegdélowe wyposazenie nale-
zy uzgodni¢ w Zarzadzie Drog 1 Inwestycji UM w Bialymstoku.

5.3 KABLOWA LINIA OSWIETLENIOWA
Projektowany obwdd os$wietleniowy nalezy wykona¢ kablem YKYzo S5x16mm? o dlugosci
trasowej linii  kablowej o$wietleniowej: 1=283m, dlugo$¢ montazowa: 1=363m. Kabel
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projektowanego obwodu wyprowadzi¢ z projektowanej szafki os$wietleniowej. Dodatkowo
projektuje si¢ wprowadzenie projektowanego kabla na stup b/n w ul. Krzywej 1 powigzanie z
istniejaca linig napowietrzng o§wietleniowg oraz na stup Nr68 w ul. Bajecznej 1 dokonanie na tym
stupie podziatu sieci. Kabel po stupach prowadzi¢ w rurach ostonowych PCV — odpornych na UV
o dlugosci 3m w tym 0,5m w ziemi.
Kable nN uktada¢ w rowie kablowym na glebokosci 0,7m na 10cm warstwie z piasku. Kable
przykry¢ warstwa piasku o takiej samej grubosci oraz folig ostrzegawcza w kolorze niebieskim.
Odlegtos¢ folii od kabla powinna wynosi¢ min. 0,25m. Kable ukfada¢ linig falista3. W trakcie
zasypywania rowu kablowego nalezy zaggszcza¢ warstwy gruntu co ok. 0,20m. Kable krzyzowac
si¢ beda z istniejacymi mediami oraz projektowanymi i istniejacymi zjazdami. Skrzyzowanie
projektowanego kabla z w/w mediami i1 zjazdami wykona¢ w przepustach z rur ostonowych typu
A110 oraz SRS110. Przepusty uszczelni¢ stosujac uszczelniacze systemowe lub dlawice czopowe
wg standardu obowigzujacego na czas realizacji prac w ZDI UM (nie stosowa¢ pianki).
Szczegolowy przebieg trasy kablowej linii o$wietleniowej oraz miejsce posadowienia stupow
pokazane s3 na planie sytuacyjnym w skali 1:500 rys. nr E1.
Kable utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na calej dlugosci w trwate oznaczniki
rozmieszczone w odstepach nie wigkszych niz 10m, w miejscach skrzyzowan z istniejagcymi
sieciami 1 przy wejSciu do rur pod drogami. Na oznaczniku nalezy umiesci¢ trwale napisy
zawierajace:

— oznaczenie kabla,

— trasa kabla,

— dhugose,
rok utozenia,

— znak uzytkownika.
Przy potaczeniu linii kablowej w stupach oraz szafce oswietleniowej kabel zabezpieczy¢ przed
wilgocig poprzez zastosowanie palczatek termokurczliwych. Przy stupach pozostawié¢ zapasy
kabla dtugosci 1,5 m.
Linia kablowa przed zasypaniem podlega odbiorowi wstgpnemu przez inspektora nadzoru z
ramienia UM w Bialymstoku.
Cato$¢ robdt kablowych wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami PN-76 E-
05125 oraz N SEP-E-004.

5.4 SLUPY I OPRAWY OSWIETLENIOWE

Do o$wietlenia ul. Edukacyjnej stosowa¢ stupy stalowe cynkowane na goragco o wys. 9m o
poszerzonym otworze drzwiczek wngkowych: min. — 600mmx130mm. Na projektowanych
stupach zamontowa¢ wysiegniki rurowe jednoramienne dtugosci 1,0m o kacie nachylenia 10°.
Stup nalezy posadowi¢ na fundamentach prefabrykowanych dobranych do rodzaju stupa.
Sruby fundamentowe zabezpieczyé antykorozyjnie warstwa farby tlenkowej i posadowié ponizej
poziomu chodnika. Stupy do wys. 0,3m.malowa¢ farbg CYNKMAL

Oprawy sodowe w wykonaniu w drugiej klasie ochronnos$ci o wskazniku IP 66 dla komory
optycznej, korpus z odlewanego cisnieniowo aluminium, reflektor paraboliczny jednoczgsciowy,
klosz ptaski, szklany, odporny mechanicznie i temperaturowo. Oprawy winny by¢ wykonane z
materiatlow podlegajacych powtdrnemu przetworzeniu oraz posiadaé certyfikat jakosci ENEC 1
CE. Oprawy montowa¢ na wysiegnikach montowanych na shlupach. We wnekach stupow
zainstalowa¢ tabliczki zaciskowo - bezpiecznikowe do kabli 5-cio zylowych wg wzoru
okreslonego przez ZDIiM UM (zaciski ,,ENSTO”, podstawy bezpiecznikowe DO1). Kazdg z
opraw zabezpieczy¢ bezpiecznikiem D01 gG6A. Kable w stupach zabezpieczaé palczatka
termokurczliwg. Zasilanie opraw wykonaé¢ przewodem YDY 2x1,5mm? wciggnigtym w stup i rure
wysiegnika.
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6.0. OCHRONA OD PORAZEN

Dodatkowa ochrong od porazen pradem elektrycznym bedzie samoczynne, szybkie wytaczenie
zasilania poprzez przepalenie si¢ wstawki topikowej. Przewody ochronne kabla nalezy podtaczy¢
z obudowa stupa z zaciskiem ochronnym ,PE” we wnece kazdego projektowanego stupa
stalowego. Ochrone od porazen wykona¢ zgodnie z normg PN IEC 60 364-4-41.2000.

Dla ochrony przepigciowej linii kablowej 1 napowietrznej nN na stupie b/n wskazanym na
schemacie zasilania — rys. E3 montowac ograniczniki przepie¢ nN typu ASA-A500. Ograniczniki
polaczy¢ z projektowanym uziomem przy pomocy bednarki ocynkowanej. Uziom zaprojektowano
jako szpilkowy z pretow stalowych pomiedziowanych typu Galmar. W przypadku nie uzyskania
wymagane] wartosci opornosci uziemienia nalezy dobi¢ dodatkowe prety (szpilki). Uziom
wykona¢ réwniez przy projektowanej szafce o§wietleniowej

Dla ochrony przed przepigciami atmosferycznymi i laczeniowymi w projektowanej szafce
o$wietleniowej winny by¢ zainstalowane ochronniki przeciwprzepieciowe sprowadzajace
przepiecia do 1,5k V.

7.0. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW DO BUDOWY OSWIETLENIA

1. Shup stalowy ocynkowany typu ORION wys. 9m szt. 9

2. Fundament 120/43 szt. 9

3. Wysiegnik typu OCS — 1/10°/1 szt. 9

4. Kabel YKYzZo 5x16mm? mb 363
5. Kabel YKY 4x25mm? mb 3

6. Kabel YDY 2x1,5mm? mb 84
7. Szafka o$wietlenia ulicznego RSOU-04-6L kpl. 1

8. Tabliczka bezpiecznikowa TBS-1 — wedtug standardu ZDIM UM szt. 9

9. Oprawa typu SGP 340/100W szt. 9
10. Folia niebieska mb 283
11. Oznaczniki kabli nN szt. 33
12. Rury ostonowe SRS110 mb 94,5
13. Rury ostonowe A110 mb 26,5
14. Uszczelniacz typu RDSS100 szt. 44
15. Palczatki termokurczliwe AK szt. 22
16. Rura ostonowa BES0 mb 6
17. Ramka do mocowania rury szt. 12
18. Uchwyt dystansowy szt. 12
19. Zacisk jednostronnie przebijajacy izolacje SLIP22.12 szt. 2
20. Ogranicznik przepie¢ ASA-A500/5BO szt. 1
21. Pret uziomu 5/8" pomiedziowany z gwintem (L=3m — szt.) szt. 6
22. Bednarka stalowa - ocynkowana 25x4mm mb 26
23. Ztaczka mosi¢zna 5/8" z gwintem szt. 4
24. Glowica 5/8" szt. 2
25. Grot 5/8" szt. 2
26. Uchwyt Srubowy krzyzowy szt. 2

27. Materialy drobne ($ruby, nakretki, podktadki, zaciski, farba, wazelina, piasek).

7.1. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW Z DEMONTAZU

1. Wysiegnik oprawy na stup ZN szt. 6
2. Oprawa oswietleniowa ORZ 250 szt. 6
3. Przewdd 1xAL25mm? mb 273
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8.0. UWAGI KONCOWE

Opis stanowi integralng czg¢$¢ projektu,
Trase projektowanej linii kablowej i miejsca posadowienia stupow wytyczy¢ geodezyjnie,

Prace na czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych uzgodni¢ w PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Biatystok,

Po wykonaniu projektowanego obwodu o§wietleniowego, nalezy zdemontowa¢ wysiggniki
z oprawami montowane na istniejacych shupach linii napowietrznej komunalnej wzdhuz
ulicy Edukacyjnej (pozostawi¢ wysiegnik z oprawg na stupie linii napowietrznej nN przy
skrzyzowaniu ul. Edukacyjnej z ul. Dojlidy Gérne).

Wskazane przez przedstawiciela UM materialy z demontazu, przekaza¢ do magazynu
wiasciciela urzadzen,

Calo$¢ robot elektrycznych nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem oraz
obowigzujgcymi normami PN/E i przepisami BHP. Wszystkie prace winna wykonaé¢ osoba
lub przedsigbiorstwo posiadajgce odpowiednie uprawnienia 1 kwalifikacje do prowadzenia
robot w zakresie elektrycznym.

9.0. OBLICZENIA TECHNICZNE

9.1. Obliczenia natezen oSwietlenia ulicznego

Wymienione obliczenia przeprowadzono za pomocg programu DIALUX (wyniki pomiaréw
przedstawione sg w dalszej czesci projektu w zatgczniku do obliczen technicznych).
Zaprojektowano o$wietlenie na stupach stalowych ocynkowanych, wysokosci 9m z oprawami
typu SGP 340 SON-T 100W. Sredni rozstaw stupoéw 30m.

9.2. Dobdr zabezpieczenia projektowanego obwodu

Projektowane o$wietlenie zasilane bedzie z pola numer 1 projektowanej szatki o$wietleniowe;j
SOT-15 zlokalizowanej przy ul. Edukacyjnej w Biatymstoku.
Zestawienie mocy istniejacej 1 projektowane;:

moc projektowana: 0,9kW
moc istniejgca (obwod osw. w ul. Krzywej) (7x0,125+2x0,07)  =1,0kW

Prad obcigzenia wynosi:

Gdzie:

P L9

]S = £ = =
J3-U-cos¢ 173-0,4-0,87

164

2

Idop > Izab > Is; 110A>25A>3,16A

Idop — dopuszczalny prad dlugotrwaty kabla utozonego w ziemi typu YKYzo 5x16mm?* => 110A

Izab — prad znamionowy wktadki bezpiecznikowej — pole nr 1 proj. SOT

Is — prad obcigzenia.

9.3. Spadek napiecia

Obliczenia przeprowadzono metoda sumy momentéw spadku napigcia dla kabla miedzianego o
przekroju zyty 16mm? (YKYzo 5x16mm?) na odcinku od projektowanej szafki o§wietleniowej SO
do projektowanego stupa Nr9.

Budowa os$wietlenia ulicznego ul. Edukacyjnej w Biatymstoku 6



Przedsigbiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji Komunalnych INKOM Sp. z o. o.

AU, =

100 (314 65)+ (100 + 7125 +2-70) - 101 +100- (131 + 168 + 203 + 237 + 271 + 313)

100 =0,18%

56-16- 400>

0.18 % < 5 % dopuszczalne

9.4. Sprawdzenie skutecznos$ci zerowania
proj. ZKITL

o In=25A
N9 W proj. SO wg odr. oprac.

istn.
stup

- —

()

ST 11-1026
YKYZo mm? YKY 4x25mm? YAKXs 4x35mm? 4XAL50mm?
m

5x16
259(313)m 3 (proj. wg odr. oprac.) (istn.)
14(24)m 24m
R(Q) X(2)

Transformator RT=0,026880 | XT=0,076854
Linia  napowietrzna 4xAL50mm?,
L=24m RL1=0,0288
RL1=0,6%2x%0,024=0,0288 XL1=0,00384
XL1=0,08%2x%0,024=0,00384
Linia kablowa YAKXs 4x35mm?
[=24m RL2=0,04176
RL1=0,87x2%0,024=0,04176 XL2=0,00384
XL1=0,08%2x%0,024=0,00384
Linia kablowa YKY 4x25mm?,
L=3m RL3=0,00426
RL1=0,71x2%0,003=0,00426 XL3=0,00048
XL1=0,08%2x0,003=0,00048
Linia kablowa YKYzo S5xl6mm?
L=313m RL4=0,69486
RL3=1,11%x2x0,313=0,69486 XL4=0,05008
XL3=0,08%2x0,313=0,05008

Razem: | XR=0,79656 | £X=0,131254

Tow = \/ (ZR)* +(ZX)* = 0,8Q — modut impedancji petli zwarcia

Budowa os$wietlenia ulicznego ul. Edukacyjnej w Biatymstoku



Przedsigbiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji Komunalnych INKOM Sp. z o. o.

U, 230
W = =
125-Z,, 125-08

=230A — prgd zwarcia

Iw=k-In — prgd wylgczalny,
gdzie: In — prqd bezpiecznika, k — wspotczynnik dobrany wg tabeli danych technicznych
wkitadek bezpiecznikowych.

Wspotczynnik k=4,4 dla t=>5s

(proj. wktadki bezpiecznikowe w proj. szafce oswietleniowej - DO2 25A4)
Iw=110,54

Sprawdzenie warunku samoczynnego zadzialania zabezpieczenia:

Izw > Iw — warunek samoczynnego zadziatlania zabezpieczen

2304 >110,54 — warunek jest spelniony

Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporaieniowej 1,25 x Zzw x k X In < Uf
Zwarcie w proj. SO na zaciskach od strony zasilania:

1,25 x Zzw x k x In < Uf

1,25%0,8%4,4x25=110V < 230V - warunek jest spelniony

PROJEKTANT:

inz. Jerzy Mtodzianowski

Budowa os$wietlenia ulicznego ul. Edukacyjnej w Biatymstoku



Biatystok 30.07.2014 r.

Oswiadczenie

Na podstawie art.20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane
(jednolity tekst Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, ze zm.)

Oswiadczam,
ze projekt wykonawczy: ,,Budowa o$wietlenia ulicznego ul. Edukacyjnej w
Bialymstoku - dz. nr ewid. 404, 406, 407, 409, 78/14, 629 obr. 0024 Dojlidy Gorne”

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

Projektant:

inz. Jerzy Mtodzianowski
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Partner kontaktowy:
Numer zlecenia:
Firma:

Numer klienta:

Data: 16.07.2014
Edytor:



Budowa oswietlenia ulicznego ul. Edukacyjnej w Biaty:

DIALux

16.07.2014
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Spis tresci
Budowa oswietlenia ulicznego ul. Edukacyjnej w Bialymstoku
Strona tytutowa projektu 1
Spis tresci 2
PHILIPS SGP340 FG 1xSON-TPP100W TP P5
Karta danych oprawy 3
ul. Edukacyjna
Dane planowania 4
Lista opraw 5
Wyniki szczegotowe 6
Pola oszacowania
ul. Edukacyjna
Izolinie (E) 7
DIALux 4.12 by DIAL GmbH Strona 2



Budowa oswietlenia ulicznego ul. Edukacyjnej w Biaty: D | A I_ ux

16.07.2014

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

PHILIPS SGP340 FG 1xSON-TPP100W TP P5 / Karta danych oprawy

Wylot Swiatta 1:

105° 105°

90° 90°
75° 75°
60° 60°

N

I"i 500
600
30° 152 0° 152 302
cd/kim n=_81%
C0-C180 —C90 - C270
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100 powodu braku wtasciwosci symetrycznych nie mozna
Kod Flux CIE: 48 83 99 100 81 przedstawic¢ tabeli UGR dla tego oprawa.

il

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Strona 3




Budowa oswietlenia ulicznego ul. Edukacyjnej w Biaty:

DIALux

16.07.2014

Edytor
Telefon

faks

e-Mail

ul. Edukacyjna / Dane planowania

Profil ulicy

ul. Edukacyjna (Szerokosc: 3.000 m, Liczba pasow jezdni: 1, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspétczynnik konserwaciji: 0.67

Rozmieszczenia opraw

-0.50 m

Oprawa:

Strumien Swietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos¢é montazu (1):
Wysokos¢ punktu swietlnego:
Nawis (2):

Nachylenie wysiegnika (3):
Dlugosc¢ wysiegnika (4):

]

30.00 m

(2)

PHILIPS SGP340 FG 1xSON-TPP100W TP P5

8667 Im

10700 Im

114.0 W
jednostronnie na dole
30.000 m

10.000 m

9.793 m

-0.500 m

0.0°

1.000 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 233 cd/klm

przy 80°: 4.09 cd/klm

przy 90°: 0.00 cd/klm

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G6.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.6.

il

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

Strona 4



Budowa oswietlenia ulicznego ul. Edukacyjnej w Biaty:

DIALux

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

16.07.2014

ul. Edukacyjna / Lista opraw

PHILIPS SGP340 FG 1xSON-TPP100W TP P5

Numer artykutu:

Strumien $wietlny (Oprawa): 8667 Im

Strumien $wietlny (Lampy): 10700 Im |
Moc opraw: 114.0 W )
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100 i

Kod Flux CIE: 48 83 99 100 81

Wyposazenie: 1 x SON-TPP100W (Czynnik

korekcyjny 1.000).

<>

il

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

Strona 5



Budowa oswietlenia ulicznego ul. Edukacyjnej w Biaty: D | A I_ ux

16.07.2014

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

ul. Edukacyjna / Wyniki szczegb6towe

@ 3.00m
0.00
0.00 30.00 m

Wspétczynnik konserwaciji: 0.67 Skala 1:258
Lista pdl oszacowania
1 ul. Edukacyjna

Dtugosc¢: 30.000 m, Szerokos¢: 3.000 m

Siatka: 10 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: ul. Edukacyjna.

Wybrana klasa oswietleniowa: S1 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, [IX] Emin [IX]

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 18.19 11.71

Wartosci zadane wedtug klasy: =15.00 =5.00

Spetnione/nie spetnione: v v

il

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Strona 6



Budowa oswietlenia ulicznego ul. Edukacyjnej w Biaty: D | A I_ ux

16.07.2014

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

ul. Edukacyjna / ul. Edukacyjna / I1zolinie (E)

AN %5 5= t 20/ / 3.00m
5/ 157 S \ 25
0.00
0.00 30.00 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 258
Siatka: 10 x 3 Punkty

Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
18 12 27 0.644 0.440
DIALux 4.12 by DIAL GmbH Strona 7
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pod nr [DP20612014159

"INKOM" Sp. z 0.0. w Biatymstoku
15-014 Biatystok, ul. Sobieskiego 12, skr. 247; tel./fax. (0-85) 675 35 93

OBIEKT: Budowa oSwietlenia ulicznego ul. Edukacyjnej w Biatymstoku .

TEMAT: Przebudowa ul. Edukacyjnej w Biatymstoku z budowa chodnikow i zjazdow, ys
kanalizacji deszczowej i oSwietlenia oraz budowg i przebudows istnigjacych E1
sieci: wodociggowej, gazowej i telekomunikacyjnej

INWESTOR: Miasto Biatystok

NAZWA RYS.: |Plan sytuacyjny Skala: 1500

PROJEKTANT: inz. Jerzy Mtodzianowski B+/280/68; Bt/120/89 Data:

OPRACOWANIE: | mgr inz. Krzysztof Otapowicz 30.07.2014r.
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SCHEMAT ISTNIEJACEJ SIECI OSWIETLENIA ULICZNEGO
BIALYSTOK, UL. EDUKACYJNA
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Ulica Browarowa — f *************************
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‘ g ‘ —€— - istn. podziat linii oswietleniowe]
g‘ 0-@ \ — istn. element bedqcy na majqtku Urzedu Miasta Biatystok
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- ¢ T "INKOM” Sp. z o0.0. w Biatymstoku
%) 15-014 Biafystok, ul. Sobieskiego 12, skr. 247; tel./fax. (0—85) 675 35 93
Ulica Bajeczna OBIEKT: Budowa oswietlenia ulicznego ul. Edukacyjnej w Biafymstoku N ]
7777777777777777777777 TEMAT: Przebudowa ul. Edukacyjnej w Bialymstoku z budowg chodnikdow i rrss
zjazddw, kanalizacji deszczowej i oSwietlenia oraz budowq i przebudowq E2
istniejgcych sieci: wodociggowej, gazowej i telekomunikacyjnej
INWESTOR: Miasto Biatystok
NAZWA RYS.: [Schemat istniejgce] sieci o$wietlenia ulicznego Skala: -
PROJEKTANT: inz. Jerzy Mfodzianowski [Bt/280/68; Bi/120/89 Data:
OPRACOWANIE:  |mgr inz. Krzysztof Otapowicz 30.07.2014r.




SCHEMAT PROJEKTOWANEJ SIECI OSWIETLENIA ULICZNEGO

Uwagi:

Elementy projektowane:

. Kabel YKYzo 5x16mm? - dtugosé 283(363)m,

. Kabel YKY 4x25mm? - dtugos$¢ 3m,

. Stupy stal. ocynk. typu ORION wys. 9m (Nr1 do Nr9) - 9szt,;

. Wysiegniki typu OCS - 1/10°/1 - 9szt;

. Oprawy SGP 340/100W - 9szt.;

. Fundament 120/43 - 9szt.;

. Szafka os$wietlenia ulicznego RSOU-04-6L - 1kpl.

. Rozbiodrkg objeta jest tylko linia napowietrzna oswietleniowa 1xAL25mm?
oraz wskazane zgodnie z rys. E2 oprawy o$wietleniowe
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proj. kablowa linia oswietleniowa typu YKYzo 5x16mm2

proj. kablowe linie o$wietleniowe
— realizowane wg odrebnego opracowania PGE Dystrybucja S.A.

— istn. oprawa oswietlenia ulicznego bedqca na majqtku Urzedu Miasta Bialystok

— istn. napowietrzna linia oswietleniowa bedqca na majqtku Urzedu Miasta Biatystok

— istn. kablowa linia oswietleniowa bedqca na majqtku Urzedu Miasta Biatystok

— istn./proj. podziat linii oswietleniowej

Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji Komunalnych
"INKOM” Sp. z o.0. w Biatymstoku
15—014 Biafystok, ul. Sobieskiego 12, skr. 247; tel./fax. (0-85) 675 35 93
OBIEKT: Budowa os$wietlenia ulicznego ul. Edukacyjnej w Biafymstoku NF rys.
TEMAT: Przebudowa ul. Edukacyjne] w Biafymstoku z budowg chodnikdw i
zjazddw, kanalizacji deszczowej i odwietlenia oraz budowq i przebudowq ES
istniejgcych sieci: wodociggowej, gazowej i telekomunikacyjnej
INWESTOR: Miasto Biatystok
NAZWA RYS.. |Schemat projektowane] sieci o$wietlenia ulicznego Skala: -
PROJEKTANT: inz. Jerzy Mfodzianowski |Bt/280/68; Bt/120/89 Data:
OPRACOWANIE:  |mgr inz. Krzysztof OtapowicZ 30.07.2014r.




SCHEMAT PROJEKTOWANEJ SZAFKI OSWIETLENIOWEJ SOT-15
BIALYSTOK, UL. EDUKACYJNA

proj. zestaw ztgczowo -
pomiarowy ZK/TL
zlokalizowany przy granicy
dz. 79/6 i 79/7
objety odregbnym
opracowaniem
PGE Dystrybucja S.A.
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UWAGI:
1. Szafke oswietleniowq wykona¢ z obudéw (z fundamentem) z tworzywa sztucznego np. SST prod. Incobex.
2. Szafki nalezy wykona¢ w Il klasie izlolacji. . L. R .. R N ..
3. Wktadki bezpiecznikowe w obwodach odejsciowych nalezy zainstalowa¢ zgodnie ze schematem zasilania. Przedsigbiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji Komunalnych
g-. \I’?voqupzniki bezpiecznikow'e zaprojektowano STV produkcji ETI. ] ] ' o ”INKOM” Sp 7 0.0. W Bionmstoku
. zwiqzku z wprowadzaniem nowego systemu sterowania oswietleniem ulicznym z transmisjq danych przed . . |
przystgpieniem do wykonania szafki jej szczegbtowe wyposazenie nalezy potwierdzi¢ w Zarzqdzie Drég i 15-014 BIG}IyStOk, ul. Soblesklego 12, skr. 247, tel./fox. (0—85) 675 35 93
Inwestycji Miejskich UM w Bialymstoku.
6. Zamek w drzwiczkach szafki oswietleniowej i szafy reduktora maocy przystosowa¢ do montazu typowej wktadki OBIEKT: Budowa oswietlenia ulicznego ul. Edukocyjnej w Bionmstoku
stosowanej przez Zarzqd Drdg i Inwestycji Miejskich UM w Biatymstoku. : Nr rys.:
TEMAT: Przebudowa ul. Edukacyjnej w Bialymstoku z budowg chodnikow i
zjazddw, kanalizacji deszczowej i oSwietlenia oraz budowgq i przebudowg E4
istniejgcych sieci: wodociggowej, gazowej i telekomunikacyjnej
INWESTOR: Miasto Biatystok
- - - - - - Skala: -
NAZWA RYS..  |Schemat projektowanej szafki o$wietleniowej SOT—15
PROJEKTANT: inz. Jerzy Mfodzianowski |Bt/280/68; Bt/120/89 Data:
OPRACOWANIE: |mgr inz. Krzysztof Otapowicz 30.07.2014r.




