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1.0.Przedmiot i zakres  inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy na budowg kanalizacji deszczowej w ulicy
Edukacyjnej w Biatymstoku. W zakres opracowania wchodzi:

- budowa kanatu deszczowego

- budowa wpustow deszczowych

- budowa przykanalikow wpustow deszczowych

- budowa odcinkow kanatow deszczowych w kierunku ulicy Krzywej

2.0. Materialy wyjSciowe do opracowania
Niniejsze opracowanie oparto na nastgpujacych materiatach:

- Warunki techniczne do projektowania kanalizacji deszczowej wydane przez Urzad Miejski
Departament Ochrony Srodowiska i Gospodarki Komunalnej w Biatymstoku - pismo
DOS-II1.702.1.68.2014.AP z dnia 11.03.2014.

- podktady geodezyjne terenu objetego opracowaniem

- projekt drogowy

- badania techniczne warunkow gruntowo-wodnych

- obowiazujace przepisy i normy.

- projekt ,,Budowa i przebudowa sieci i przylaczy kanalizacji deszczowej w ul. Krzywej 1 Agawy

w Biatymstoku” opracowany przez ,,.Drogowskaz s.c.” w 2010 r

3.0. Miei l 1zenia wod d i

Wody deszczowe z projektowanych kanatow odprowadzane beda do istniejacego kanatu
deszczowego w ulicy Edukacyjnej w rejonie skrzyzowania ulic Edukacyjnej 1 Dojlidy Gorne.

4.0. Parametry techniczne inwestycji.
Projektowana inwestycja charakteryzuje si¢ nast¢pujacymi parametrami:

- kanat deszczowy w ulicy Edukacyjnej o srednicy @315mm z rur PVC 1 dtugosci L=242,7m
- wpusty deszczowe n=4szt.,

- przytacza wpustow deszczowych - $rednica przytaczy 200mm 1 tacznej dlugosci L=15,5m
- odgal¢zienie kanatu do ulicy Krzywej o $rednicy 315mm z rur PVC i1 dlugosci L=4,0m

- odgatezienie do wpustu w ulicy Krzywej o srednicy @200m z rur PVC i dlugosci L=4,5m
Catkowita dtugo$¢ projektowanej kanalizacji wynosi L=266,7 m

5.0. Funkcja i sposob zagospodarowania terenu
Teren na ktérym na ktérym zlokalizowano kanat deszczowy stanowi pas drogowy ulicy

Edukacyjnej 1 Krzywej w Bialymstoku.

Teren inwestycji uzbrojony jest w n/w urzadzenia techniczne:

- wodociag

- kanalizacj¢ sanitarna

- gazociag

- kable energetyczne NN,

- napowietrzne linie energetyczne o$wietlleniowo-komunalne

- kable telefoniczne

Ulica Edukacyjna posiada nawierzchnig gruntowa. Jedynie na skrzyzowaniu z ulica Dojlidy
Gorne wystepuje nawierzchnia z asfaltu. W ulicy Krzywej nawierzchnia wykonana jest z ptyt
betonowych.

Wzdhuz ulicy Edukacyjnej wystepuje budownictwo jednorodzinne wolnostojace.

6.0. Lokalizacja projektowanych elementéw inwestycji.
Projektowane kanaly deszczowe zlokalizowano pod projektowanymi parkingami w pasie

drogowym ulicy Edukacyjnej na dziatce NR409 obr. 24 a w ulicy Krzywej na dziatkach 78/14 1
629 obr. 24

Lokalizacje elementow inwestycji objetych niniejszym opracowaniem pokazano na planie
zagospodarowania terenu rys. 1



7.0. Grani . .

Projektem zagospodarowania terenu obejmuje si¢ pas drogowy ulicy Edukacyjnej i czg$¢ pasa
drogowego ulicy Krzywej na skrzyzowaniu z ulica Edukacyjna
Projektowane elementy inwestycji naniesiono kolorem zielonym — linia przerywana i 0znaczono:
- kanaty deszczowe symbolami - DI1- D6 1 D3-K1
- przykanaliki wpustow deszczowych symbolami: Wdx-Dy 1 D3-K2
- wpust deszczowe symbolami Wdx
gdzie: Wdx — numer wpustu deszczowego
Dy - numer studzienki na kanale deszczowym
Szczegodtowa lokalizacje elementow inwestycji pokazano na zagospodarowania inwestycji rys 1

8.0.Warunki gruntowo-wodne.
W ulicy Edukacyjnej wystepuja nast¢pujace warunki gruntowi wodne:

- w rejonie ul. Dojlidy Gérne na odcinku pomigdzy studzienkami D1-D2 do gl¢bokosci 1,6-1,8m
ponizej terenu wystepuja warstwy piasku drobnego a pod nimi gliny piaszczyste

- na odcinku pomigdzy studzienkami D2-D4 do glgbokosci 2,0m ponizej terenu wystgpuja
warstwy piasku drobnego, grubego lub pospoiki

- na odcinku pomigdzy studzienkami D4-D5 do glgbokosci 1,4m ponizej terenu wystgpuja
warstwy piasku drobnego, grubego lub pospoiki a ponizej pospoiki zaglinione

- na odcinku pomigdzy studzienkami D5-D6 do glgbokosci 1,0-2,6m ponizej terenu wystgpuja
nasypy z piasku drobnego z zawartoscia gliny a pod nimi warstwy piasku grubego lub lub zwiru

Woda gruntowa na poziomie wykopoéw nie wystepuje.

Szczegdlowe warunki gruntowo-wodne zostaly podane w czesci rysunkowej na profilu

podtuznym rys. 2.

is rozwigzan technicznych projektowanych kanalo6 ZCZ h
Projektowany kanatl deszczowy o $rednicy @3 15mm nalezy wykona¢ z rur 1 ksztaltek PCV
kanalizacyjnych klasy ,,S”, szeregu SDR34, faczonych na kielich i uszczelk¢ gumowa. Z uwagi na
wystgpowanie na rynku rur kanalizacyjnych réznych producentéw zastosowane rury powinny
spelnia¢ parametry techniczne rur grubo$ciennych, litych i posiada¢ niezbgdne atesty
dopuszczajace do stosowania w budownictwie. Nalezy stosowac rury z oznakowaniem
wewngtrznym umozliwiajacym sprawdzenie podczas inspekcji m.in. $rednicy, materiatu,
producenta rur.
W ramach budowy kanalu deszczowego w ulicy Edukacyjnej zaprojektowano odgalgzienia do
projektowanego kanatu deszczowego 1 wpustu deszczowego w ulicy Krzywej. Rzedne 1 spadki
tych kanatow przyjeto na podstawie projektu wymienionego w punkcie 2. Konce tych kanatéw do
czasu realizacji ulicy Krzywej nalezy zakorkowac. Realizacja tych odcinkow kanatéw umozliwi
budowg kanalizacji deszczowej w ulicy Krzywej bez koniecznosci rozbierania jezdni w ulicy
Edukacyijne;.
Ulozenie kanatow deszczowych projektuje si¢ na podsypce piaskowej grubosci 10 cm.
Na odcinku od studzienki D1do studzienki D4 podsypke nalezy wykona¢ z istniejacego piasku
usuwajac z niej wszystkie kamienie i inne zanieczyszczenia. Na pozostatym odcinku podsypke
nalezy wykona¢ wykona¢ z piasku dowiezionego.
Rodzaje podsypki pokazano na profilu podtuznym kanatow rys 2.
Lokalizacje projektowanego kanatu deszczowego pokazano na planie zagospodarowania terenu
rys. 1 a uktad wysokosciowy kanatéw na rys. 2.
Na trasie kanatu deszczowego zaprojektowano studnie rewizyjne betonowe o $rednicy @1000mm.
Wykonanie w/w studni zaprojektowano z prefabrykowanych krggéw betonowych wibroprasowanych
przeznaczonych do budowy studni szczelnych laczonych na zaprawe i uszczelke gumowa.
Posadowienie studni przyjeto na prefabrykowanej podstawie studni (dennicy) wykonanej z kregow w
technologii Perfekt z betonu samozaggszczalnego w jednym cyklu z dnem z kinetami monolitycznymi
i fabrycznie wykonanymi wejsciami dla kanalow glownych i bocznych.
W wyjatkowych wypadkach w przypadku braku wykonanych fabrycznie wejs¢ i wyjs¢ kanatéw ze
studni nalezy je wykona¢ z zastosowaniem pier$cieni uszczelniajacych. Sposob uszczelnienia kanatlu
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w studni przedstawiono na rys 4. Otwory w kregach nalezy wykona¢ za pomoca wiertnicy
odpowiedniej do $rednicy.

Do przykrycia studni zaprojektowano wtaz zeliwny sferoidalny klasy D 400 bez zawiasow 1
nieryglowany zgodny z norma PN-93/H-74124/DIN EN 124 posadowiony na ptycie pokrywowej
odciazajacej wykonanej jako odlew z betonu samozaggszczalnego taczacej w sobie funkcjg plyty
pokrywowej i pierscienia odciazajacego. Plyty nalezy posadowi¢ na podbudowie wykonanej z betonu
C12/16 o grubosci 20 cm i zdylatowanej ze $ciana studni rewizyjnej za pomoca tasmy izolacyjnej
przysciennej.

Uwaga: Dopuszcza sig alternatywne zastosowania ptyt przykrywowych bez odciazenia
posadowionych na pierscieniach odciazajacych

Po wykonaniu studnie betonowe nalezy zaizolowa¢ z zewnatrz poprzez dwukrotne pomalowanie
abizolem R+2P..

Studnie rewizyjne betonowe pokazano na rys. 4 a zestawienie elementow w punkcie 14.0.

Dla ujecia wod deszczowych z ulicy zaprojektowano typowe wpusty uliczne z rur betonowych o
srednicy @ 500mm. Posadowienie krat wpustow deszczowych przyjgto na pierscieniach
odciazajacych posadowionych na podbudowie o wysokosci 25 cm wykonanej z betonu C12/15 1
zdylatowanej od $ciany wpustu za pomoca tasmy izolacyjnej przyscienne;.

Kregi denne wpustéw winny by¢ wykonane jako dennice monolityczne z dnem z wykonanymi
fabrycznie wykonanym wejsciem dla kanalu wylotowego.

W wyjatkowych wypadkach w przypadku braku wykonanego fabrycznie wyjscia kanatu ze studni
nalezy je wykona¢ z zastosowaniem pierscieni uszczelniajacych. Sposob uszczelnienia kanatu w
studni przedstawiono na rys 4. Otwory w krggach nalezy wykonac za pomoca wiertnicy odpowiednie;j
do $rednicy.

Kregi denne wpustow nalezy posadowi¢ na ptycie wykonanej z betonu C12/15 o grubosci 20 cm.
Whpust nalezy podtaczy¢ ze studzienkami przy pomocy kanaléw wykonanych z rur i ksztattek
PCYV kanalizacyjnych klasy ,,S” o $rednicy @ 200 mm szeregu SDR34, faczonych na kielich i
uszczelkg gumowa. Z uwagi na wystepowanie na rynku rur kanalizacyjnych ré6znych producentow
zastosowane rury powinny spetnia¢ parametry techniczne rur grubosciennych, litych i posiadac
niezbedne atesty dopuszczajace do stosowania w budownictwie.

Odgalgzienie przykanalika ze studzienki D3 do wpustu w ulicy Krzywej nalezy zakorkowac.
Lokalizacja wpustdéw jest zgodna z projektem drogowym.

Whpusty deszczowe nalezy zaizolowaé z zewnatrz poprzez dwukrotne pomalowanie abizolem
R+2P.

Prefabrykowane elementy betonowe i zelbetowe studni i wpustow winny by¢ wykonane z betonu
wibroprasowanego samozaggszczalnego klasy min.C35/45, wodoszczelnego min. W6,
mrozoodpornego F-150 i powinny spetnia¢ wymagania normy PN-B-10729 i PN EN 1917:2004.
Trasy przykanalikow wpustow pokazano na planie sytuacyjnym rys. 1, profile przylaczy
wpustéw deszczowych na rys. 3 a wpusty deszczowe pokazano na rys. 5

10.0. Przekazanie kanalizacji do eksploatacji.
Przed przekazaniem kanalizacji uzytkownikowi nalezy dokona¢ inspekcji kanatow kamera oraz

przedtozy¢ uzytkownikowi dokumentacje powykonawcza kanalizacji w formie papierowe;j i
elektroniczne;j.

11.0. Wytyczne realizacji kanalu deszczowego.
11.1 Wytyczenie trasy kanaléw deszczowych.

Przed przystapieniem do wykonania kanatéw deszczowych nalezy dokonaé szczegdtowego
wytyczenia trasy projektowanych kanatow deszczowych. Trasy kanatéw deszczowych pokazano
na projekcie zagospodarowania rys 1.

W ramach robdt przygotowawczych nalezy zlokalizowac i oznakowaé wszystkie skrzyzowania z
istniejacymi sieciami (kanalizacja sanitarna , kanalizacja deszczowa, wodociag, gaz, kable
energetyczne, kable i1 kanalizacja telefoniczna).

UWAGA: na trasie kanatu deszczowego moga wystapi¢ kolizje z sieciami zrealizowanymi po
wykonaniu wtornika.




11.2. Koleinosé realizacii i "

Przed przystapieniem do budowy kanalizacji deszczowej nalezy przebudowac istniejacy
gazociag a przed przystapieniem do budowy wpustu deszczowego Wd2 nalezy przebudowac
istniejacy w tym obrgbie wodociag. Projekty przebudowy w/w sieci stanowia odrgbne
opracowania.

11.3. Rozbiodrka istniejacej nawierzchni drogowych.
Na trasie projektowanego kanatu deszczowego w ulicy Edukacyjnej wystgpuje nawierzchnia

gruntowa. Jedynie przy studzience D1 wystgpuje nawierzchnia asfaltowa .

Rozbiorki nawierzchni asfaltowej przy studzience D1 nalezy dokona¢ na dlugosci L=3 m.
Istniejaca nawierzchni¢ asfaltowa podlegajaca rozbidrce nalezy odcia¢ pitami od nawierzchni
asfaltowej przeznaczonej do pozostawienia. Rozbiorki nawierzchni asfaltowych 1 podbudowy
nalezy dokona¢ za pomoca wibromtotow. Uzyskany urobek odwies¢ na wysypisko. Przyjeto
wywoz na odlegto$¢ 15km.

Do rozbiorki nawierzchni drogowej jezdni ulicy nalezy przyja¢ warstwe z betonu asfaltowego
grubos$ci 7cm ulozonego na warstwie zwiru grubo$ci 30 cm.

Odbudowa nawierzchni drogowej ujeta zostata w projekcie drogowym.

W ulicy Krzywej nalezy zdja¢ 3 plyty drogowe o szerokos$ci Im i dlugo$ci 3m oraz rozebraé
kraweznik na dlugosci 3m. Po utozeniu kanatow deszczowych i1 gazociagu plyty nalezy utozy¢
ponownie.

11.4. Wykopy.
Wykopy projektowany pod kanaty deszczowe nalezy wykona¢ mechanicznie jako

waskoprzestrzenne. Do mechanicznego glgbienia wykopu zastosowac nalezy koparke
podsiebierna o pojemnosci tyzki 0,25 m? lub 0,6 m>.

W miejscu kolizji z kanalizacja sanitarna, siecia gazowa, siecia wodociagowa, kablami
elektrycznymi i telefonicznymi oraz kanalizacja telefoniczna wykopy prowadzi¢ nalezy r¢cznie.
Do szalowania wykopow uzywaé wyprasek zaktadanych poziomo lub szalunkéw skrzyniowych.
Urobek o grubosci 50cm z goérnej warstwy istniejacej nawierzchni gruntowej z odcinka od
studzienki D1 na dtugosci L=182,5m nalezy odktada¢ na odrgbne hatdy i uzy¢ do zasypania
gbrnej warstwy wykopow. Z pozostatego odcinka urobek z wykopow nalezy w catosci odwies¢
na sktadowisko na odlegto$¢ 10 km. Pozostata czg$¢ urobku odktada¢ wzdhuz wykopow i uzy¢ do
zasypania wykopow.

11.5. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem i jego zabezpieczenie.
Na profilach podtuznych i planach sytuacyjnych naniesiono kolizje z istniejacym uzbrojeniem

podziemnym, tj. kanalizacja sanitarna, przewodami wodociagowymi, gazowymi, kablami

elektrycznymi i telefonicznymi.Wykopy w obrebie kolizji nalezy wykona¢ r¢eznie a kolizje przed

rozpoczeciem robot powinny by¢ zlokalizowane i1 oznaczone.

UWAGA:

1. Przed przystapieniem do wykonania wykopow nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ czy nie zostaty
wykonane sieci w okresie do wykonania wtdrnika do momentu przystapienia do realizacji
kanatu.

Z uwagi na brak szczego6towych inwentaryzacji wysoko$ciowych istniejacego uzbrojenia w

trakcie realizacji kanalu deszczowego moga wystapi¢ nieprzewidziane kolizje, o ktorych

wykonawca robdt powinien poinformowac jednostke projektowa celem ich rozwiazania.

Przed przystapieniem do realizacji kanaléw nalezy dokona¢ odkrywek istniejacego uzbrojenia

pomigdzy poszczegolnymi studzienkami, dokona¢ jego niwelacji i sprawdzi¢ czy nie wystapia

kolizje z realizowanym kanatem deszczowym.

Istniejace uzbrojenie podziemne nalezy zabezpieczy¢ na czas budowy w nastgpujacy sposob:

- istniejace kable telefoniczne i energetyczne doziemne nalezy na czas budowy zabezpieczy¢
dokona¢ zgodnie z zalaczonym rys. A

- istniejace kable telefoniczne i1 energetyczne utozone w rurach PVC nalezy zabezpieczy¢ zgodnie
zrys. B

- istniejace wodociagi 1 kanaly nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z rys C
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- na skrzyzowaniach z istniejacymi gazociagami prace nalezy prowadzi¢ i sposéb, aby nie
uszkodzi¢ istniejacych gazociagdéw i kabli sygnalizacyjnych. Na czas realizacji istniejace
gazociagi nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z rys C. Przy zasypywaniu przytaczy na skrzyzowaniu z
gazociagiem nalezy sprawdzi¢ czy nie zostaly przerwane kable sygnalizacyjne a nad
gazociagiem winna by¢ ulozona folia koloru zoéttego z napisem ,,GAZ”

Warunki realizacji kanalu deszczowego w obrebie gazociagow:

Zgodnie z uzgodnieniem Zaktadu Gazowniczy Bialystok nalezy spetni¢ nastgpujace warunki:

- przed przystapieniem do prac budowlanych wykonawca winien sprawdzi¢ aktualny przebieg
sieci gazowe]

- roboty ziemne w obrebie gazociagdw wykonywaé pod nadzorem przedstawiciela Zaktadu
Gazowniczego Biatystok

- nalezy zachowac nastgpujace odlegtosci kanatu deszczowego od gazociagow:

- odlegtos$¢ pozioma- od gazociagu stalowego 1,0m a gazociagu PE 0,5m
- odlegtos¢ pionowa gazociagu PE — 0,3m a w rurze ostonowej 0,1m
- odlegtos¢ pionowa gazociagu stalowego — 1,0m a w rurze ostonowej 0,2m

- w przypadku wystapienia kolizji nie ujgtych w projekcie opracowac ich rozwiazanie i uzgodnic
w Zakladzie Gazowniczym Biatystok

- nalezy zwr6ci¢ uwage na istniejace i zrealizowane uzbrojenie podziemne przebiegajace
rownolegte do realizowanego kanatlu deszczowego.

11.6. Roboty montazowe

Montaz przewoddéw z rur PVC nalezy prowadzi¢ r¢cznie. Montaz elementow studni nalezy
prowadzi¢ zurawi o odpowiednim udzwigu i wysiggu.

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustaleniami PN-B-10735 :1997 pt. ,,Kanalizacja.-
Przewody kanalizacyjne.- Wymagania i badania przy odbiorze ” oraz obowiazujacymi przepisami
BHP i ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”. Zeszyt 9
wydanymi przez COBRTI INSTAL.

11.7. Zasypka przewodu
Po wykonaniu kanatu deszczowych do wysokosci 30 cm powyzej gory rurociagdw nalezy zasypac

gruntem przepuszczalnym rodzimym lub dowiezionym prowadzac ja w nastgpujacy sposob:

- utozy¢ warstwe do wysokosci 1/3 $rednicy rury i zagescié ja,

- nastepnie zasypke prowadzi¢ warstwami 10 cm z zaggszczeniem kazdej z warstw.

Do dalszej zasypki stosowa¢ grunt przepuszczalny rodzimy w postaci piaskow oraz dowieziony
piaszczysty. Prowadzenie zasypki dla wykopow wykonanych mechanicznie - mechanicznie
warstwami co 30 cm z zaggszczeniem poszczegolnych warstw, dla wykopow wykonanych rgcznie
— recznie warstwami co 15cm z ich zaggszczeniem.

Na odcinku od studzienki D1 na dtugosci L=182,5m do zasypania gornej warstwy wykopow
nalezy uzy¢ urobku zgromadzonego na odrgbnych hatdach.

Stopien zaggszczenia zasypki pod jezdniami zgodnie z Dz. U. Nr13 z 1999r powinien wynosi¢
I=1,0 1iwinien by¢ potwierdzony przez uprawniona jednostke¢ geologiczna.

Zasypki kanaléw deszczowych nalezy prowadzi¢ do poziomu terenu istniejacego.

Zasypke studni nalezy prowadzi¢ recznie warstwami, gruntem przepuszczalnym pozbawionym
kamieni, gruzu i innych czg$ci statych, z ubijaniem poszczego6lnych warstw i zaggszczeniem do
wskaznika I = 1,0. Zasypki wykopow dokona¢ do poziomu terenu istniejacego.

11.8. Uporzadkowanie terenu.
Po zakonczeniu robot ziemnych teren budowy na nalezy uporzadkowac. Odbudowa nawierzchni

drogowych uje¢ta zostata w projekcie drogowym.

12.0. Inwentaryzacja geodezyjna

Przed przystapieniem do zasypania wykopow nalezy dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej
zrealizowanych kanatow.

Inwentaryzacja winna obejmowac usytuowanie w terenie i rzedne dna kanatow.

Jednoczesnie nalezy dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej wszystkich wystgpujacych i odkrytych
kolizji.



13.0. Wplyw inwestycji na Srodowisko
Projektowane elementy kanalizacji sanitarnej nie beda wywieraty ujemnego wptywu na

srodowisko.
AUTOR



Hdans

Zaptawlenle alamantiw studnl betonowych & 1000mm

Hr v Srssinizs kanatie O wmen]. Kty o w7 Ay slamianl bl s
Lt ] R = = 0@ |ei| EX b o4 A4 |Weyeckoks | bl | K2 | hi | | s
i Whrrdary ssmenidra snednl
1 F k] 4 3 L] T [ a H hE] | ie s | a@
O ) 1A 4T 146 23] 313 | 308 |08 146 3 - - Ealls 442 IS |Mpawi| B0 | BD
O | 15050 (148 03| 315 | J09 [0 | 14E 0 ;ﬁ : 1t L T D[ o0 - -
O 15T B0 151 3] 1S | 308 |6 150 3 - - 1735 100 |13 1
O 156 A0 152 3| NS | 308 |eed 18R T - - I 100 | 180 = 1
D |1SAET|1SB08| 3 | - - - - - h 0|1 1 1
3

IWAGA: Tadas eri pierr et ioy wadn sparey 2eons w oea S o eesleg Moy 2 TOET

Shern 1




10

Lrzad Misjski w Bislvmstokn: Lisheurok el E s 20T
Lizzpel Urpadniands nkomenzagil Prajabicse]
ul. Shorirmska 272
[502% Bialystok

OPINTA NrDGEIIL6A30.930.201 4

Ma prdstawie orl 75 ustavwy £ daia 17 maja 1989 roku — prawn geodezvine i Lasrtogralivese (L L,
£ 2000 1 Mr 193, puge, 12870 8§ 11 pho] 1ozporzad renia Minisrs Rozvaju Reainnaluego 1 Hudownictsa
mduia 2 lowictnia 2000 T 1 sprewie peodezyirel ewidenefi Slecd uzbrufenia rerers ovaz zesmodiw
tzgadhiania delamantacit praefiowe; (De, UL Nr 3R poz 455 ozaz Zarepleeniy it 3338713 Mrezpder i
Miasta Biategusioka z dnia 4 ezamvea 23 row sprawis powatania Zespoda Uvsdniania Dokumentacii
Projzldewe], wmicnioncpo zaszadzeniami nr 370613 o dn, 24 vazadnin 2003 1 [ or 4157714 « dnia 10
lntee 2004 v, ng posiedzeniu w dnio 02072004 L Lospd] Dhagwdnisnis Dokumentacii Projekiowg
wzgodni] (nhe urgedail} vsrtumvenie projekisswanyeh sicel uzbmojenia terenu wikazanych w prolekiele

Hr DOT-ITTL GG LYA0, 2014 stanowiagesin waiyeenik do ninfcjaze] opinii.

- T
o R o
ar
T

o g, DRETTEFS FESTE,
=

zolgeenik cle opinci Me DGE-ITLGG3 031 201 4

PROTOKO NrDGE-TILGG30.930.2014

s uzpracheienis RPHEWGNE profeioampel sleed pebeaionia roren

Foapdd Uzpadnionia Thakunceniaggi Projekiowe] w Bishrmstoln na pesterlaoniy w doie 02072004 v
nrgndnil {nde swegodimil) wsduowanic nidej wymienionych diec wzbmojenin teranu wikwomeeh na
Trzedhadinym projoticic opracowanyin w skali 1500
Temat: Siceir Flektroenergervezia MM ofwicileninva, tolekomunilacy jna, wodociggona, gazowa

[ hemalivacji deszezomwej
Ledsaliasja: mn Biadystok Olegh nr 24 Trojlidy Gorne, dz. ne 06, 409 § inne ol Edulacyjua
Data Zloderia woioskin Q107 2074 «.
brwes o BIASTO BIATVRTOR

o

(2]



Ticwykluez i ollel 2 nrrasbaniami i Wrasbbduny podzicmne

vl zatyenibadu cpleid b 1263E-TIL

11

GOENLWELIN] 4

TUWAGIT ZALFCENLA

Priy

elit shoordyrovwann 2 LGy VIt w maple Fasuduiczs’,

nie wwridnzemions) nz Taepie wasadice].

EONSULTARGT

laslyrjuc]n uvran
lmie i nazwishky
TEpFsEenNCdnla

—

Tredd awipifadicceliin sadpis

s

E—

o

Pl [skvhogja S8
Lickdmiak Tl slok

)
#'J .l_.\,f:‘ll'. a

b N,

I’oLi.n ‘1;;41:9 ¥
i ome

LT s R DD
(& .,-";k_—_f{: i
@‘/ [

f P e 1
ﬁu.ﬂmf»’_ ;
W FEA *-\.ru‘-'ILL:rl.-u

Jedrmizinzn
Trullzsie Spoe ¢y
el s

.
- &

TI-ma LU
oo

’:?-?J.uw' e -;-:.-Li. i

gatt ﬁﬂ‘{k-?f..-:?:-ﬁ

i - &
eFiTime = Lol

T Dl 4L ;h? thaa x B
1 a1
b gl 2, (TAT Ml Tt #a oy A
Ly e g —
|
II r

-"i"‘f-'h"" }—ﬂ' -&w-ﬁ;’-’ - ..-'\-"F-m’—'“w
AR ‘E‘{,:V..--_- A
i

...... Iy

ar

R ..-,_..-_4 ‘:_ el

P

b M

i

o

g 2z



12

el znonemaiba Ui epindi Ry DGEL-1L6250,450,20 03

lvstvivucre

FREFOL

Loread Wik

2 Dheparurant A-gaiskany
Fedna Jermmitad |
|

i

ey icpekizr

ek T KT ST s T

Sovdntu Sidekiesn w
iy

L near .
WM imie i nnzmwlika Troid wwaniszalocceni: podpis=
frpresenlunta
Dirznd bicjzhd reel realizncia uepacoiae irweste]i ve by sprawdrif oy i ooty wolerane
1 Femimmen! droodecipisci opbroizma wnac, ki i
AR AR D RS

o ki skl censcmens ke ookl eese,

Brooa o



Biasyarok, !'_.-;' madrca 2014

DOS L7021 1L68 2014, A0

Mrredziechiorstwn Prajektowania

i Realiwacji Tawestyei Komiunalayoh
HAMBON™ Spdtla 7 0.0 w Biah unluku
ul. Sobieskiesn 12

[5-014 Binfrstok

Detvery:  warunkiw  na  odprowadzanie  wid epadowyel  z  projekinowanc)
ul. Edukaeyine] w Rialymstokn,

Mowigemiae do opisma z dnia 17 lutepo 20014 D:--nnn_-n,,;_- Ochireny Srodowishs
i Gospadarks Korumalee) Urzeda Micjskicge w Bizmsmwio infhrmise jr-

Odprowsdeenie wid opadowscl 2 provcktewans] ol Ddokecying
raledy zapmiektowal o przopusiowads previoe] na podstawis ohli
s e o dstnieiace] kanulizenl deszezord @ G600 w ul. Dajlidy Comne.

Wa wisokosel ul. Kreywe] nalusy sprijeiiowad odsjécis O 300w czliviajaes
wgesenie srauty wid osadowveh ol Krepses]

L3 budivaey Kﬂnﬂl]z“lu etz egiwe| Ild.|l'_'.-"- SLOM AL [Ty
- 0 przekrofu do O 400 wm roey 11, PR, ', GRP, PRID, kamjonkowe nows] o
lub oz o podaboych paramerrach.

Die budowy secestnyeh komds rewizyino-mantaamwy el nalesy shsowagd;

krewi bowonowe @ betonu scw o nasigiliveodsl do £ % o min @ 1000 mm, facons
ea vseceelly = daenz pratalbes boewanym:
-wizzy na sludniach wewizyne-konteoinyel kL D-300 veodnic z nomeg Ph-95H-T1 24000
T 124 oo, vedares wlannems 100 kg
- mpulite wdezdw studn? rewbeaguech wybonsd pey wsyein betonowsech  pioricien
dvatansoeseln
- il pierdcieminond galedy  wybonw® pedbodows belonown, kioea nalesy zdvlaiowad
Ta fziang atndsT owizyjne, (op. tma Izelacying preydeienna’y;
< wpusty desecooee, § e, Wadveying o . clgzanee whenym &0 kg,
Srucnic scickiwe muleiy wyltonad z peerdieniom edrivrajaeyim, coedoin veatiowy o min gh
LR wse Jundameniem e,

Raraly deazezowe nulesy sytunend w misrg mesliwosel w pasach zisleni lub nsioch
kAT T

W Lalyrmsbichko
el zlewnd e,

o

1erac

4

nz niEwrdninedd Sysreoml micjskiog siecl kapslizacii  deszozow V]
- edbieriikdw necrahyveh splvw wdd opadosych » chadmkdw 1 delezck rowerownseh nalezy
v miare sk wedcd icrowead na provle zhe teeny #wekine.

Zgodniz « art 28 ystl phkt 1 vstawy = doia 15 Tipes 20010r Prown widre Dz,
o E0E T ooz 143 - telest judnaliy wodrn. s wdgdeicial gruni nie e arieniag sty
woly uoOETIRCKT, A Ewiawassd kKiotunku odplew meogmide! - e seiods dla crumiow
sisiledmoch,

Waruald tracg mue po aphovic 24 micsicey od daty wrysawienia

Projeht budowiiny kanalizasji deszerowe] naledy proedledyé oo mzpodnienin
w it Departameneie.




14

Zatacznik Nr 1 do uzgodnisnia, znas< BTMY 3535 2014 zdnia 16.07 2014r.

(P3G =p. z oo Oddziat w Warszawie Zokiad w Hiatymstoku ovzgadnia posyltywnie projekt
wyhomaweczy budowy sieci kanalizac)l deszezows 7 preylgczaml | owpustaml ullcznyml prey
ul.Edukacyjnej rwiazanej z przebudows ulicy Bdukacy|ns] w BlatymEtoku pod warlinklem:

1 Zachzvean a mirimainych edlegioscl pozioryeh onojektowanych siec i przvkaral < doowpuskae
kanalizac]i corzezowe] vd istruegeych | projekicwanyek  sisci garowych PR — 0.6m, od iatnisjgoysh
sieci gazowych &3 ovvih — 1.0m.

2. Zeoiicwaria minirealnych adlegiossi pionowysch projekiowanych sieci kana 7anji deszmzowe] od
istrigigcych i omojcstowanych sizci gezcwych FZ — 23m. od sirie gewch sisc gazowwsh staloweych -
1,0, od istnigjacy=h gazociggaw W rurash coaronmyzh i cador owych -0, 20m

G Rucowe siesi kang izag] deseceows SKIIMyIowad 2 prabudaws odzinkdsw gazociagy uliznege
- rraalizowat oo uorredrig bucowie noweaga adsinka gazeciagy PE | jego pree-gereriv oraz kwid aji
kol dujgoeno ode ks gasaciag.d stalowego, Wekonawes rohot prred preystapierien do rabot zie=nych
winar sorawdzit aktuzlny przebeg | rzgdne gazociagu.

4, Wivkonawed 2abawiagany jest do fomalregn pow scoisnis Zaklage w Bisfymatokr — Refon
Dpsirpbucil Gaze Blsystok Tol Fontakfowy 85575 S8 33 - o mzpocraciu i zE<nfozeniu arss
Eadawlanych v obrek 2 p-Zeblecy sieci gazowe.

L Fakbhezpieczenie skrzyrawafi  arojektowans] sieci z i3n gjaca sienia cazowy podlzga ochbiorowi
przez przedziawiciela Zakfady w Bisfpmatoks — Rejon Dysirybucfi Gazur Eistystok;

6. Roboty zlemne w obszarze strefy konbrolowanej gazociagow — szerckoSc 1m - naledy
wykomrwad z nalekyta ostreinodcis, natomiast raboty ziemne w bezposrednim sgsiadziwis
przawoddw gazowych {mnla] nik 0.5m} wykonywac recznie.

7. wWykonEwsa jest zobowigzany do powadamisria Zaklade w Bialymsiaky v proypadky siwisrczer g
saliz]l s gjace] sieci gazowe] 7 proje<kowsnym uzbrejsniem nie przawidzisng] progkiem w celd
dokonaniz cacatkowyoh uzcacnien — kansapoji rozwiszan proEko.

& Wiykonawes st robawizrary do

- actenrzenia ra swd) knart naruszone struktury gruntu w coreb's sieci gazows, | cznakowaria SI000
Jerawe;

- zabezpiEcreniz s 2ci oarows] na ozas proviadosn 2 obol deinnygsh.

& W przypadku wysiEpiena rozkszroscl opomicley mopd cosadniced Z00sIwWany oo celdw
proskiowych = staram takoyozowm o ow larome ) wastgpiene BCOZ) - projskicwanyek sbissiow 7
isniajgcy sise g gazowa, M 2oy dukoral poroynede LUEgodristia onojektu Ladosdanego obejimwjacena
rozwiezana wzs emnego usyiuowsaie chicsidw, Koszt aprocowanis dokumentaci croz eewartsa ngj
preeoudoisy Lo zabazpieczeniz siaci G20 LOPaS] IMECSTor IMWIShy)l podstaw o] |

9. Uzgadnienie chajmuje okres waznosci 2 lala.
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PROFIL PODLUZNY KANALU DESZCZOWEGO
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OZNACZENIA
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—————— teren istniejqcy
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t kable i kanalizacja telefoniczna
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ks kanalizacja sanitarna
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PROFILE PODLUZNE PRZYLACZY WPUSTOW DESZCZOWYCH
I ODGALEZIEN DO UL. KRZYWE]J
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OZNACZENIA

NN kable energetyczne niskiego napigcia
SN kable energetyczne $redniego napiecia
t kable i kanalizacja telefoniczna
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ks kanalizacja sanitarna
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STUDNIA KANALIZACYJNA 21000 \, «NeTy sTupnipi.os  STUDNIA REWIZYJNA BETONOWA ©1000

1.Podsypka piaskowa \o?

NS KINETA STUDNI D1 \%
9 ! Rt 10 2.Podbudowa z chudego betonu C12/15 "}‘;5?’ j ?"% I KI N ETY STU D N I

_\ | __/_ %\% KINETA STUDNI D3 INETA STUDNI D5

h1

7 =T TRLLLLLLLL 3.Dennica z kineta monolityczng PERFECT.
: Wykonana jako jednolity odlew z betonu  zabetonowac istniejacy otwor
samozageszczalnego (SCC), wykona¢ nowy wlot wiertnica

AN -
NN dojrzewajacy w formie. zamontowac uszczelke
AN wykona¢ kinete

Hs
h2

w 4.Przejscia szczelne systemowe PERFECT
w postaci uszczelki zintegrowanej,uszczelki
wklejanej w gniazdo w scianie dennicy lub

gniazda na rure z uszczelka na bosym korcu. \
2 D2-9315/144,60 N | | 131514437  D2-9315/149,03

5.Potaczenie elementéw studni przy pomocy™ " “projektowany M [~ | |~ T~ T ' T T T " Tstniejacy’

uszczelki gumowej i pasty poslizgowej

|

50-100( 150 h6 | 150
Ve

|

1I4I I I I 277

100000000000
o

D2-@315/152,72 D1-@315/152,72

77777777777777

|

L/ /SIS

D1-@315/149,03

/*"

777777777
111777777

6.Kregi betonowe wibroprasowane.

11777777777
11777777777
-_—
-—

NN\

7.Szerokie (podwojne) szczeble ztazowe w kolorze
26ltym, montowane w zakladzie prefabrykacji.
Uktad stopni drabinkowy, w rozstawie

L pionowym 250mm.

NS Konstrukcje stopnia stanowi rdzen stalowy

w otulinie tworzywowej, wg PN-EN13101:2004.

2727777277777 7777777

/S

////////;
o | O
Lus)

/7777777

8.Pokrywa odcigzajgca wykonana z betonu SCC jako
monolityczny odlew w ksztatcie pierscienia
odcigzajacego i pokrywy.

h3
1

9.Pierscienie regulacyjne betonowe lub tworzywowe.

10.Wiaz zeliwny typ D400

“> KINETA STUDNI D6

V117 Ar77777777
V117 R777777777
V1174777777777 77
V17 AQ7277277777 77
V1174777777777 77
1174777777774 77

11.1zolacja abizol 2R+2P

D3.031

12.Tasma izolacyjna przyscienna

100 200 150

Elementy betonowe wykonane w oparciu o
norme PN-EN 1917:2004
PRZEKROJB -B Klasa betonu C35/45, wodoszczelnos¢ W6,

| mrozoodpornosé F150, nasigkliwos¢ do 5%.

Vo KINETA STUDNI D4

UWAGA:
W przypadku zastosowania plyty przykrywowej
bez odciazenia nalezy zastosowaé
pierscien odciazajacy
SZCZEGOL USZCZELNIENIA KANALU
W STUDNI BETONOWEJ

Rura kanalizacyjna D2-@315/146,33
PVC

D1-@315/153,05
— A — s —

D1-9315/146,33 D2-@315/151,27 D1-9315/151,27

rrr2277
11777777

777
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TYPOWY WPUST ULICZNY W JEZDNI Z OSADNIKIEM

PRZEKROJ A-A

Hwp

200

1
\ Rtw
. \ Y kraweznik
’ \
o
5| \ B
< \
(=] NN
e W
e} % 7
AN
/// N
o
Q N NN
< u Z t - u I t 4
< 21200 x estawienie eiemeniow
=
i N \§ Lp Nazwa elementu Jedn. |llosé
N N 1 Wpust zeliwny klasy D400 szt. | 4
\ 4 2 Rokrywa zelbetowa @1000/500/100mm szt. 4
N N 3 Hierscien odcigzajacy @1000/700/150mm szt. | 4
~ N 9500 \\i 9 4 HKrag betonowy @500 h=370mm (wpusty: Wd1, Wd2, Wd3) szt. | 3
< N N /— 5 Qennica monolityczna @500 h=1500/1400mm szt. | 4
N 6 Hundament z betonu B15 @800 h=100 mm _ —
N b= Rw 7 Rodbudowa z betonu B15 @1200/630 h=200 mm _ —
2 N g 8 Tlasma izolacyjna przyscienna _ —
N 9 I*ura kanalizacyjna PVC @200 _— —
X N
N
\ o - r 4
\ 2 Tabela wymiarow
° N \ Rdw
S N NR [Rzedne w [m.n.p.m]] Wymiary w [mm]
=
wpustu|Terenu |Wylotu | Dna
S 4 P wpustu kanatu wpustu| Hwp | ho hk h1 h2 h3 h4 h5
=) / / / N Rtw | Rw Rdw
= 2800 N__6 1 2 3 4 5 6 7 6 7 8 9 9
beton B-15 Wd4 |148,23 |146,83 (146,09 | 2140 | 740 1900 | 1770 370 1400 370 100
Wd3 [152,90 |151,50 (150,76 | 2140 | 740 1900 | 1770 370 1400 370 100
Wd2 [154,35 |152,95 (152,21 | 2140 | 600 1670 | 1400 370 1400 — 100
Wd1 (154,73 |153,33 |152,59 | 2140 | 740 1900 | 1770 370 1400 370 100
PRZEKROJ B-B
1 2345 SZCZEGOL USZCZELNIENIA KANALU
9 W STUDNI BETONOWEJ
A \N /_ A Rura kandlizacyjna
\ ———
N\ S
\\ — Ky il
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OBIEKT: ul. Edukacyjna w Biatymstoku — kanalizacja deszczowa N )
TEMAT: Przebudowa ul. Edukacyjnej w Biafymstoku z chodnikami i ross
zjazdami, kanalizacjq deszczowq i oSwietleniem oraz 5
budowq i przebudowq istniejgcych sieci: wodociggowej,
e gazowej i telekomunikacyjnej Skala:
Ny INWESTOR: Miasto Biatystok -
"N Tuleja ochronna z uszczelkq NAZWA RYS.: |Typowy wpust uliczny z osadnikiem
“““ PROJEKTANT: |mar inz. Zygmunt Kiepacki | Bt/136/77 Data:
30.06.2014r.
SPRAWDZAJACY]mgr inz. Waldemar Jasielczuk Bt/74/88
Krgq betonow



SZCZEGOL ZABEZPIECZENIA KABLI
TELEFONICZNYCH | ENERGETYCZNYCH DOZIEMNYCH
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Przedsigbiorstwo Projektowania i Redlizacji Inwestycji Komunalnych
"INKOM” Sp. z o0.0. w Biatymstoku
15—014 Biatfystok, ul. Sobieskiego 12, skr. 247; tel./fax. (0—85) 675 35 93

OBIEKT: ul. Edukacyjna w Biatymstoku — kanalizacja deszczowa N .
TEMAT: Przebudowa ul. Edukacyjne] w Biafymstoku z chodnikami i rryss

zjazdami, kanalizacjg deszczowq i oSwietleniem oraz A

budowq i przebudowq istniejgcych sieci: wodociggowej,

gazowej i telekomunikacyjne] Skala:
INWESTOR: Miasto Biatystok -
NAZWA RYS.: |Szczegdf zabezpieczenie kabli telefonicznych

i energetycznych doziemnych Dota:

- - 30.06.2014r

PROJEKTANT: |mgr inz. Zygmunt Klepacki |Bt/136/77
SPRAWDZAJACY]mgr inz. Waldemar Jasielczuk| BL/74/88




SZCZEGOL ZABEZPIECZENIA KABLI
TELEFONICZNYCH | ENERGETYCZNYCH W RURACH PVC
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Przedsigbiorstwo Projektowania i Redlizacji Inwestycji Komunalnych
"INKOM” Sp. z o0.0. w Biatymstoku
15—014 Biatfystok, ul. Sobieskiego 12, skr. 247; tel./fax. (0—85) 675 35 93
OBIEKT: ul. Edukacyjna w Biatymstoku — kanalizacja deszczowa N .
TEMAT: Przebudowa ul. Edukacyjne] w Biafymstoku z chodnikami i rryss
zjazdami, kanalizacjg deszczowq i oSwietleniem oraz B
budowq i przebudowq istniejgcych sieci: wodociggowej,
gazowe]j i telekomunikacyjne] Skala:
INWESTOR: Miasto Biatystok -
NAZWA RYS.: [Szczegdf zabezpieczenie kabli telefonicznych
i energetycznych w rurach PVC Data:
30.06.2014
PROJEKTANT: |mgr inz. Zygmunt Klepacki |Bt/136/77 "
SPRAWDZAJACY]mgr inz. Waldemar Jasielczuk| BL/74/88




SZCZEGOL ZABEZPIECZENIA PRZEWODOW
GAZOWYCH,WODOCIAGOWYCH | KANALIZACYJNYCH
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Przedsigbiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji Komunalnych
"INKOM” Sp. z 0.0. w Biatymstoku
15—014 Biatystok, ul. Sobieskiego 12, skr. 247; tel./fax. (0-85) 675 35 93

OBIEKT: ul. Edukacyjna w Biatymstoku — kanalizacja deszczowa NF v
TEMAT: Przebudowa ul. Edukacyjne] w Biafymstoku z chodnikami i v
zjazdami, kanalizacjq deszczowg i oswietleniem oraz C
budowgq i przebudowg istniejgcych sieci: wodociggowej,
gazowe]j i telekomunikacyjnej Skala:
INWESTOR: Miasto Biatystok T
NAZWA RYS.: |Szczegdt zabezpieczenia przewoddéw gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych Data:
30.06.2014r.
PROJEKTANT: |mgr inz. Zygmunt Klepacki |BL/136/77
SPRAWDZAJACY{ mgr inz. Waldemar Jasielczuk| Bt/74/88




