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OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI

Inwestycja objta niniejszym opracowaniem to przebudowa ul. Edyjkeg, potazonej
mig¢dzy ul. Bajeczai ul. Dojlidy Gorne w Biatymstoku.

Ul. Edukacyjna jest drag gminmrg nr 106909B, potorng w catgci w granicach
administracyjnych Miasta Biatystok.

W zakres inwestycji wchodzi:
- budowa kanalizacji deszczowej wraz z podeniami wpustow ulicznych,
- budowa i przebudowa liniissvietlenia ulicznego,
- rozbiérka i budowa nowego odcinka przewodu gazowego
- rozbidrka i budowa nowego odcinka przewodu woglpmivego,
- rozbiorka, budowa i przebudowa sieci teletechnigzne
- wykonanie jezdni o nawierzchni z betonu asfaltoweg@odbudowie z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie,
- budowa chodnikéw — o nawierzchni z brukowej kosgdonowej,
- budowa zjazdéw na przylegte posesje nawierzchni z brukowej kostki betonowej.

Nieruchomdci, na ktérych zlokalizowano projektowsaimwestycg:

Inwestycja realizowanachzie na dziatkach nr ewidl04, 406, 407, 409, 78/14, 62®r. 0024
Dojlidy Gérne bedacych wiasnécia Miasta Biatystok i stanowcych pasy drogowe ulic: Eduka-
cyjnej, Dojlidy Gorne, Krzywej, Browarowej i Bajeng;.

2. PRZEDMIOT | ZAKRES RZECZOWY OPRACOWANIA
W zakres projektu breny drogowej wchodzi:

— budowa nawierzchni jezdni ul. Edukacyjnej,

- budowa chodnikéw dla pieszych — o nawierzchni zKidsetonowej szarej,

— budowa chodnikow o wzmocnionej konstrukcji — o re&chni z kostki betonowej barwionej,

— przebudowa i budowa zjazdow indywidualnych i pubtigch — o nawierzchni z kostki
betonowej czerwone;.

Projekty wykonawcze brawg sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej staracvdrcbne
opracowania techniczne.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstaw niniejszego opracowana stangwi

- umowa ZDI-111.272.66.2013.JP z dnia 30.12.2013Miastem Biatystok,

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlanelizjlU. z 2013 r. Nr 0, poz. 1409),

- rozporzdzenie MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawiezegotowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012, poz. 468¥n. zmianami),

- rozporzdzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie w&dw technicznych, jakim
powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 48zp430)

- aktualna mapa obejmyga przedmiotowy teren (wtornik aktualny na @z22.01.2014 r.),
- wizje lokalne oraz pomiary uzupetrdag w terenie,

- ustalenia z Inwestorem,

- warunki techniczne, opinie i uzgodnienia.
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4. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

4.1. Zagospodarowanie pasa drogowego

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w iaiych pasach drogowych drog
publicznych. Szerok@ pasa drogowego ul. Edukacyjnej wynosi 9 m. Omayiadcinek ulicy
zlokalizowany jest catkowicie w obszarze zabudowanyObecnie ul. Edukacyjna ma
nawierzchng gruntows, bez wydzielonych chodnikéw dla pieszych, pozataro do ul. Dojlidy
Gorne, ktéry na dt. ok 20 m ma nawierzghrbitumiczry i obustronny chodnik. W pasie
drogowym ul. Edukacyjnej nie wygiuje zadrzewienie. Jedynie na wlocie ul. Krzywe$ro
drzewa, przewidziane do wycinki na mocy decyzji BRI09/2011 z dnia 15.06.2011 r.

W czasiewizji lokalnych w terenie stwierdzonoz w ul. Edukacyjnej zlokalizowaney s
ogrodzenia nieruchondoi oraz fragment budynku gospodarczego, w znaspagob zawzajace
istniejgcy pas drogowy. Wgrodzenia dotycdziatek nr 489, 78/12, 78/5, 78/9, 78/10 oraz 38/1
w obr. 24.

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem przebudowa amocraz rozbiorka fragmentu
budynku gospodarczego na dz. nr 78/5 m& bipkonana przez wdaicieli posesji przed
rozpoczciem realizacji przebudowy ulicy. Do zakh projektowych przyjto zatem, i pas
drogowy ul. Edukacyjnej przed rozp@ciEem robdét, bdzie wolny od zabudowy.

Teren objty inwestycp jest znacznie zémicowany wysokéciowo, zarobwno w kierunku
podiuznym w stosunku do osi ulicy (od 0,5% do ponad 5,58 i poprzecznym (do ok. 9%).

W obszarze realizacji inwestycji wygiuje nasfpujace uzbrojenie: kanalizacja sanitarna,
kanalizacja deszczowa — odcinek na wlocie do uljliddo Gérne, gazociag, wodam, Si€
energetyczna i telekomunikacyjna oraz odcinek nagiomnej linii telekomunikacyjne;j.

4.2 Warunki gruntowo - wodne

Dla celow projektowych na terenie otym inwestycy wykonano badania geotechniczne
podtaza, ktérych wyniki przedstawiono w agmym opracowaniu technicznym.

Wykonano 12 otworéw badawczych w gruntowej nawierzaulicy oraz jeden odwiert
w nawierzchni bitumicznej wlotu do ul. Dojlidy Gd@n

W wyniku bada stwierdzonoze:

- wierzchng warstwe podtaza stanowi nasyp budowlarkyirowy, z pospotki, z piasku grubego,
z piasku grubego z domieszkliny, z piasku drobnego z kamykami izazlu przykrytego
drobnymi kamieniami;

- gfkebiej pod warstw nasypow zalegaq grunty mineralne rodzimexwir, pospoétka, pospétka
zagliniona, piasek gruby, piasekedni i piasek drobny oraz glina piaszczysta w istan
twardoplastycznym,;

— do gkbokasci wykonanych odwiertow nie stwierdzono wysbwania wody gruntowe).

Wystepujace w podiau grunty spoiste oraz nasypy z domieszkuntow spoistych gs
gruntami wysadzinowymi lecz z uwagi na brak wodpediazu wysadziny nie ¢da si¢ tworzyty.
Warunki gruntowo-wodne w rejonach wykonanych otwotiadawczych oké&ono jako proste.

5. ROZWIAZANIA TECHNICZNO-BUDOWLANE

5.1 Podstawowe parametry projektowe

- klasa ulicy: D — dojazdowa

- obcigzenie ruchem — KR2,

- predkos¢ projektowa— 30 km/h,

- szerokd@¢ pasa drogowego: istnigja,

- dlugas¢ przebudowywanego odcinka: 258,15 m,

- projektowana szerokoé jezdni jednopasowej jednokierunkowej — 3,0 m,
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- proj. szer. chodnikév— 2,0 m,

- proj. szeroké&¢ chodnikow o wzmocnionej konstrukcji — 4,0 m,
- przekrdj poprzeczny — jednostronny,

- pochylenie poprzeczne jezdni i chodnikow — 2% .

UWAGA: W celu realizacji podstawowych elementéw asgodarowania pasa drogowego
(jezdnia i obustronne chodniki) o parametrach zgobnz obowazujagcymi przepisami,
ogrodzenia posesji nr 489, 78/12, 78/5, 78/9, 78801L3 oraz ax¢ budynku gospodarczego (dz.
nr 78/5), ktére na etapie realizacji dokumentaqjojgktowej zainwentaryzowano w pasie
drogowym ulicy Edukacyjnej, natg przebudowé poza granice pasa drogowego.

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem przebudowa agfodraz rozbidrka fragmentu budynku
gospodarczego na dz. nr 78/5 m& ldpkonana przez wdaicieli posesji przed rozpoeziem
realizacji przebudowy ulicy.

Do zatoen projektowych przyto zatem, 2 pas drogowy ul. Edukacyjnej przed rozpgmem
robdt, ledzie wolny od zabudowy i ogrodze

5.2 Rozwpzania sytuacyjne i zagospodarowanie pasa drogowego

Pocatek Projektowanej Trasy przyp na granicy dzialek natgcych do pasow
drogowych ul. Bajecznej i ul. Edukacyjnej.

Koniec Projektowanej Trasy przyp w km 0+258,15 na pgtzeniu z istniejac
nawierzchni bitumiczrg wlotu ul. Edukacyjnej do ul. Dojlidy Gorne. Uligarzebiega w linii
prostej, bez zatamarasy i tukéw poziomych.

Lokalizacg istniegcych zjazdéw publicznych i indywidualnych pozostamo bez zmian.
Zestawienie wszystkich zjazdow z ulicy Edukacyjne, okreéleniem ich parametrow,
przedstawiono Wabeli nr 1.: WYKAZ ZJAZDOW.

5.3 Rozwhzania wysokdciowe

Niwelete ul. Edukacyjnej powdzano z istnigjcym wlotem o nawierzchni bitumicznej od
strony ul. Dojlidy Gorne. Uksztattowanie wysakiowe dostosowano do przylegtych terendw,
a zwlaszcza do wlotow istnigjych ulic gruntowych: Bajecznej i Browarowe] w nsiegch
wiaczen do ul. Edukacyjnej, z uwzglinieniem niwelety ul. Krzywej, zaprojektowanej wrelohej
dokumentaciji technicznej oraz do ista®jch wjazdéw na posesje.

Zaprojektowano nagpujagce pochylenia podime: =-0,01, =-0,06, i=-0,03. Na
zatlamaniach niwelety zastosowano tuki pionowe anpeaniach R=2800m, R=800m.

5.4 Przekroje poprzeczne/normalne

Jezdn¢ ul. Edukacyjnej zaprojektowano jako jednopasgadnokierunkow o szerokéci
pasa ruchu 3,0 m. Projektowana jezdnia ma przeltigzny o pochyleniu poprzecznym
jednostronnym 2%.

Po obu stronach ulicy projektowang chodniki dla pieszych: lewostronny o szer@ko
2,0m oraz prawostronny o szerékb4,0m o wzmochionej konstrukcji, z dopuszczen@ostoju
pojazdow.

Na odcinku, gdzie zedmicowanie wysokéciowe w kierunku poprzecznym do osi jezdni
jest obecnie najwksze, tj. od skrzsowania z ul. Browarow do wjazdu na teren szkolty w km
0+190, za chodnikiem na granicy pasa drogowego opggipwano prefabrykowane murki
oporowe o przekroju ,L” i wymiarach 55x30x99 lubX&®x49 — po lewej stronie na odcinku od
km 0+127,7 do km 0+187,7 oraz palisad belek betonowych (typu Nostalit lub réwnoine)

o wymiarach 12x18x80 — po prawej stronie na odcio#+123,0 do km 0+143,00.
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Pochylenia poprzeczne chodnikow wynp22 w kierunku jezdni, a pochylenia pozhe
Zjazdéw od 1% do 7% — zalde od lokalizacji i uksztattowania terenu nierustwci, do ktorej
zjazd jest projektowany.

Zgodnie z wustaleniami z Inwestorem, pfzeg dla pieszych w rejonie wlotu
ul. Edukacyjnej do ul. Dojlidy Gorne zaprojektowajako przejcie wyniesione na wysoké
10 cm powyej projektowanej niwelety ulicy jako prog zwalnieyaptytowy.

5.5. Rozwjzania konstrukcyjne

Konstrukcg nawierzchni przyto wedtug rozporgdzenia MTiGM z dnia 2 marca 1999 r.
oraz Katalogu Typowych Nawierzchni Podatnych i Piisnych (2013r.), dla obgienia ruchem
KR2 oraz grupy ninosci podiaza G1.

Na odcinku wysfpowania nasypow niekontrolowanych gliniastych z okszky pospotki
(otwor geotechn. nr 2) oraz nasypow niekontroloweany piasku grubego z domiegzgliny
(otwor geotechn. nr 3) podte naley wzmocné poprzez zastosowanie pod projektowan
konstrukcj jezdni warstwy z gruntow stabilizowanych cementeR,=2,5 MPa.

Warstwe zuzlu w rejonie otworéw 0-7 i 0-8 natg usur¢ na catym odcinku jego wygtowania.

Konstrukcja nawierzchni jezdni ul. Edukacyjnej (34/54 cm):

— warstwaicieralna z betonu asfaltowego AC11S — 4 cm

— warstwa wazaca z betonu asfaltowego AC 16W — 8 cm

— podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszyw nigzamych 0/31,5 (C50/30) — 22 cm
— wzmochienie stabego podis na odcinku od km 0+012,00 do km 0+060,00 gruntem
stabilizowanym cementem o Rm=2,5MPa — 20 cm

Obramowanie ulicy po lewej jej stronie stangwrawezniki betonowel5x30 ustawione na
wysoka¢ 12 cm powyej krawedzi jezdni oraz krawzniki najazdowe 15x22 po prawej stronie,
ustawione na wysokoé 5 cm powyej krawedzi jezdni. Lavwe betonowy dla kraweznikow nalery
wykona z oporem z betonu C8/10. Na dtdgozjazdow na posesje kramniki nalezy ustawé
2 cm powyej krawedzi jezdni.

Konstrukcja nawierzchni w miejscu wyniesionego przgcia dla pieszych:

- kostka betonowa (szara) — 8 cm

- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 — 3 cm

- podbudowa z mieszanki kruszyw niezmanych 0/31,5 (C50/30):
- warstwa gérna — 11 cm
« warstwa dolna — 22 cm (stanawa podbudow zasadnicz ulicy)

Konstrukcja nawierzchni zjazdéw i chodnikdw wzmocnonych (31cm)

- kostka betonowa — 8 cm

- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 — 3 cm

- podbudowa z kruszywa naturalnego (0-31,5) stalil@aeego mechanicznie — 20 cm

- wzmocnienie stabego podia na odcinku od km 0+012,00 do km 0+060,00 gruntem
stabilizowanym cementem o Rm=2,5MPa — 15 cm

Poszczegoblne elementy zaprojektowano wepagicej kolorystyce:
- zjazdy — kostka betonowa czerwona
- chodnik wzmocniony z dopuszczeniem postoju pojazddwstka betonowa barwiona
koloru innego ni czerwony
- chodnik — kostka betonowa szara

Konstrukcja nawierzchni chodnikéw (26 cm):

- kostka betonowa (szara) — 8 cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — 3 cm
- podbudowa z kruszywa naturalnego (0-31,5) stalil@aeego mechanicznie — 15 cm
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6. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Prace przygotowawcze zygiane g z:
- wytyczeniem geodezyjnym obiektéw w terenie,
- wykonaniem niwelacji w terenie,
- zagospodarowaniem terenu budowy wraz z budgmczasowych obiektow,
- wykonaniem przyczy do sieci infrastruktury technicznej na potrzélogowy,
- wycinka drzew (na mocy decyzji ZRID 509/2011 z dnia 152081 r.),
- rozbhidrkg elementéw ulicy, zjazdow itp.

7. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne obliczone zostaty za pomquzekrojow poprzecznych. Zydane g
z wykonaniem koryta pod konstrukggzdni, chodnikéw i zjazddw.

Obliczenia robét ziemnych przedstawiono w TabeRniTABELA ROBOT ZIEMNYCH.

8. ODWODNIENIE ULICY

Przebudowa i budowa elementéw kanalizacji deszcgmbgta jest projektem bragy
sanitarnej, stanowtym odebne opracowanie.

9. OSWIETLENIE ULICY

Budowa dwietlenia ulicy obgta jest projektem bray elektrycznej, stanowctym odebne
opracowanie.

10. ROBOTY WYKONCZENIOWE

W skiad rob6t wykaczeniowych wchodg roboty zwhzane z regulagj wysokaciowa
Istniegcych uradzen infrastruktury podziemnej (skrzynki, zasuwy i hgdty).

11. KOLIZJE Z ISTNIEJ ACYM UZBROJENIEM

Zakres robot zwzanych z usugciem kolizji projektowanych ugdzen z istniepcym
uzbrojeniem terenu okslny zostat w projektach braowych.

Koniecznd¢ przebudowy bdz zabezpieczenia istnggych sieci wynika z warunkow
technicznych do projektowania, otrzymanych odseitgeli uzbrojenia.

Kable energetyczne i teletechniczne pod zjazdamaz orna skrzyowaniach
z projektowanymi elementami zagospodarowania tereslety zabezpieczy rurami ostonowymi
dwudzielnymi. Zabezpieczeniagtp w projektach braty elektrycznej, teletechnicznej i sanitarne;.

Zakres rob6t zwizanych z przebudaw i zabezpieczeniem wdzer sieci gazowej
i wodocihgowej zostat okrdony w projektach braty sanitarnej.
Przed rozpoaxiem robot drogowych natg recznie dokoné odkrycia istniejcego przyicza do
budynku 1A i 1B i w przypadku kolizji konstrukcjiragowej z istn. przgiczem zgtosi do
Zaktadu Gazowniczego Biatystok celem rozwiazanilizjo

Studnie kanalizacji deszczowej, sanitarnej, woglpmivej oraz skrzynki zasuw
wodociggowych i gazowych naky wyregulowa& do projektowanych tzdnych.
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CZESC TABELARYCZNA
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Tabela nr 1.: WYKAZ ZJAZDOW

ul. Edukacyjna w Biatymstoku

Projekt wykonawczy przebudowy ul. Edukacyjnej w Biatymstoku

lo. | Pikietaz Diugo$é | Szeroko$é | Powierzchnia pozlésji Uwag
— — — /dziakki

1 3 4 5 6 7 8

1. | 0+003,90 4,00 3,5 15,0 497/1 |indywidualny, P
2. | 0+017,20 4,00 5,0 20,9 497/2 |indywidualny, P
3. | 0+036,56 4,00 3,8 16,1 497/3 |indywidualny, P
4. | 0+039,93 2,00 3,8 8,6 496/1 |indywidualny, L
5. | 0+050,70 4,00 5,0 21,0 78/12  |indywidualny, P
6. | 0+063,94 4,00 4,5 19,1 78/5 |indywidualny, P
7. | 0+081,06 4,00 4.8 20,3 78/9 |indywidualny, P
8. | 0+081,17 2,00 3,8 8,6 489  |indywidualny, L
9. | 0+091,46 4,00 4,2 17,9 78/10 |indywidualny, P
10. | 0+120,85 4,00 4,2 17,7 78/10 |indywidualny, P
11. | 0+187,73 4,00 4,0 17,0 79/9 |indywidualny, P
12. | 0+190,56 2,00 6,0 15,5 69/3 |publiczny, L
13. | 0+207,12 4,00 4,0 26,6 79/12 |publiczny, P
14. | 0+217,96 2,00 4,0 12,0 69/3  |publiczny, L
15. | 0+235,63 4,00 4,0 25,7 79/13 |publiczny, P
16. | 0+243,65 4,00 4,0 25,7 79/7  |publiczny, P

SUMA: 287,7




Tabela nr 2.: TABELA ROBOT ZIEMNYCH
ul. Edukacyjna w Biatymstoku

Projekt wykonawczy przebudowy ul. Edukacyjnej w Biatlymstoku

o | et Powierzchnia pov?i:eergzﬁia Odleglo ¢ Objetosé Zuzycie Nadmiar algesbtr,gi]?zna
w [ N[ w N w N w N
m2 m2 m2 m2 m m3 m3 m3 m3 m3 m3

1. | o+000,00 251 | 0.00

2. | o+01200 280 | 0,00 | 266 000 12,00 31,86 0,00 000 31,86 0,00 31,86
> | o0+01200 405 | 000 | 343 000 0,00 000 0,00 000 000 0,00 31,86
3. | o+02220 425 | 000 | 415 000 1020 4233 0,00 000 4233 0,00 74,19
4. | o+04a00 377 | 000 | 401 000 2180 87,42 0,00 000 87,42 0,00 161,61
5. | 0+06000 375 | 0,00 | 376 000 16,00 60,16/ 0,00 0,00 60,16 0,00 221,77
5. | 006000 250 | 000 | 313 000 0,00 000 0,00 000 000 0,00 221,77
6. | o0+06a74 231 | 000 | 241 000 474 11,40 0,00 000 11,40 0,00 233,17
7. | os0s115 221 | 000 | 226 000 1641 37,090 0,00 000 37,09 0,00 270,25
8. | o+00164 208 | 000 | 215 000 10,49 22,50 0,00 000 2250 0,00 292,76
o | o+10125 L71 | 001 | 1,90 001 961 1821 0,05 005 1816 0,00 310,92
10.| o+11443 093 | 010 | 132 006 1318 17,40 072 072 16,67 0,00 327,59
11| o+12200 082 | 035 | 088 023 757 662 1,70 1,700 492 0,00 332,51
12.| 0+13000 120 | 056 | 101 046 800 808 364 364 444 0,00 336,95
13.| o+1382s L71 | 119 | 146 088 825 1200 722 722 479 0,00 341,74
14.| o+14950 155 | 166 | 163 143 1125 1834 16,03 1603 231 0,00 344,04
15.| o+15750 148 | 158 | 152 1,62 800 12,12 1296 1212 000 084 343,20
16.| o+16400 078 | 030 | 113 094 650 735 6,11 611 124 0,00 344,44
17. | o+17260 038 | 041 | 058 036 860 499 3,05 305 1,94 0,00 346,37
18.| o+18000 024 | 051 | 031 046 7,40 229 3,40 229 000 111 345,26
10.| o+19700 098 | 015 | 061 033 17,00 1037, 561 561 476 0,00 350,02
20.| o+21800 281 | 000 | 190 008 21,00 39,80 1,58 158 3822 0,00 388,24
21| os+23820 277 | 000 | 279 000 20,20 56,36 0,00 000 56,36 0,00 444,60
22.| 0+25000 301 | 000 | 289 000 11,80 3410 0,00 000 3410 0,00 478,70
23.| os+25815 265 | 000 | 283 000 815 2306 0,00 000 23,06 0,00 501,77

SUMA: | 56385 6208 60,13 50372 1,95




Przedsibiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji Konmalnych INKOM sp. z 0. o.

CZESC RYSUNKOWA

Projekt wykonawczy przebudowy ul. Edukacyjnej wigmastoku
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NAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

0Oznaczenie kancelary fne zgloszenia pracy geodezy fnef | Nr rob. wykonawcy 134/2013
KERG 206101_1-3948/2013
Nazwa mie [scowodei Bialystok

" identyfikator 206101_1 b
Jodnostka ewidency Jna nazwa Bialystok
Obreb ewidency Jny nazwa, identyfikator Doflidy 66rne 0024
Ulica Edukacy [na
Numer dziaiki 409

8.193.14.22.4.3; 8.193.14.22.4.4; 8.193.14.22.4.2; 8.193.14.22.4.1
Sekcje
Skala mapy 1:500
wspdirzednych prostokgtych ptaskich | PL-2000 strefa 8

Nozwa utiodl [ ot osciowoqo PLKRONB6NH
Oznaczenie granic obszaru, ktéry byt przedmiotem
aktudlizac]i

SZKIC ORIENT ACYJNY

Mapa wykonana bez ustalenia obcigZef, o ktérych mowa w § 80 ust. 4 Rozporzgdzenia
Ministra SWiA z dnia 9 listopada 2011 r. (Dz. U. 263, poz. 1572)

Poswiadcza sig, Ze ninie[szy dokument zostaf
opracowany w wyniku prac geodezy jnych

i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera
operat techniczny wpisany do ewidencji materiatéw
paristwowego zasobu geodezy Jnego i kartograficznego

"nazwa / imig i nazwisko wykonawcy

podpis osoby reprezentu Jqce]
wykonawcg

imig i nazwisko nr uprawnies
- podpis geodely uprawnionego
ktdry sporzqdzit mapg

Data opracowania mapy | 2242.2013 -
an prowadz
g aumerycz avaizta paeffgzw%}vy s | PREZYDENT wiasTA
ryez k
echanowicz KRZYSZTOF CIECHANOWICZ gkart?g/_r%czny- BIMEGOSTOKU
sl 502594313 geodeta uprawniony Identyf ikator ewidency Jny
‘ (dewicza B5A éwlatg'. I\'/(Ig;n %SPdi?Egggra11313g materiafu zasobu P.2061.2014. L 50
NIP 966-003-11-64, REGON 052207634 " bigro 85-6752548 f)ﬁft’:’;’;‘lfsg’;;’;"";”?m
:t E: e Q . k ;) te ﬁ ——— e technicznego do ewidenc i
materiatéw Zasobu 2 2 STY Zm‘

Wykaz punktéw osnowy klasy 2, 3 w granicach opracowa}‘véd:
9692, 969201, 969203, 969205, 9705, 970501, 970503, 999805

Imre, nazwisko 1 podpis osoby reprezentu [gcef organ|

zup. PREZYDENTA MIASTA
Ryszard Sigfvir;

ski

Dokfimentacji
tofraflczne;

2885250.00

8446800.00

Urzad Miejski w Biatymstoku Departament Geedezji

ul.
Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy

Nr 193, %./12 7 z& zm.) uzgodnioro psytucwanie projekicwanyeh siecy yzbrojenia terenu
2 /e %
&1 g

el .

X OCI e 4 /.| e s “
Uzgodnioﬁswuo%ygecgeci uzgvo}ema ereny pcd‘ega gyly eniv i geedezyjnej inwe

Stonimska 2:2, 15028 Bialystok
2 dnia 17 maja 1989 r.-Prawo geedezyjns i kartearaficzne (Dz. U. 2 2010 1.

24 iéacy/'ncr)

ryzacji

errceng NN @shietlenong,.

Dt

esPU20N,

powykonawczej przez jednostki uprawnione de wykonywania prac geevszyjnych. W razie niezgednesci
realizaciji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projekiem inwestcr zekswigzany jest przedlozyc
mapg z wynikami pomiarGw pewykonawczych wlasawemu organowi administracji architektoniczno-budewlanej.
Uzgednienie usytuewania prejektowanych siect uzbrojenia terenu zachewuje wazniosc przez ckres 3 lat

od dnia wydania epinii w sprawie

uzgodnienia usytuswania projeldewanych sieci uzbrojenia terenu.

Uzgodnienie traci waznos¢ w przypadku O kierym mowa w §13 rezperzqdzenia Ministra Rezwoju
Regienainego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 201 1. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrejenia
terenu oraz zespolgw uzgadniania dekumentac) projeitywej (B2, U. Nr 38 poz. 435).
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projektowana budowa kanalizacja deszczowej

projektowana budowa i przebudowa wodociagu

projektowana wymiana zasuw na przytaczach wodociggowych
istn. wodociag do rozbiodrki

projektowane budowa i przebudowa gazociggow

istn. gazocigg do rozbiorki

proj. linia kablowa 1 stupy oswietleniowe

proj. sie¢ teletechniczna

istn. sie¢ teletechn. do rozbiorki

PLAN SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWY
ul. Edukacyjna w Biatymstoku
- skala 1:500 -

Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji Komunalnych
“INKOM" Sp. z o.0. w Biatymstoku

15-014 Biatystok, ul. Sobieskiego 12, skr. 247; tel./fax. (0-85) 675 35 93

TEMAT: Przebudowa ul. Edukacyjnej w Biatymstoku z budowa chodnikdw i zjazdow,
kanalizacji deszczowej i oSwietlenia oraz budowa i przebudowg istniejacych sieci:
wodociggowej, gazowej i telekomunikacyjnej

OBIEKT: ul. Edukacyjna w Biatymstoku Nrorys: D1

INWESTOR: Miasto Biatystok

- 7 Skala: 1:500

NAZWA RYS.: Plan sytuacyjno-wysokosciowy

PROJEKTANT: mgr inz. Joanna Zielinska Bt/85/01

OPRACOWANIE: | mgr inz. Alicja Chrzanowska Data:

30.07.2014r.

SPRAWDZAJACY:| mgr inz. Dariusz Kiluk PDL/0001/POOK/04
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przekroj normalny
chodnik - jezdnia - pas posfojowy - chodnik
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istniejace ogrodzenie

PRZEKROJE NORMALNE
ul. Edukacyjna w Biatymstoku

skala 1:50

Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji Komunalnych

"INKOM" Sp. z 0.0. w Biatymstoku

15-014 Biatystok, ul. Sobieskiego 12, skr. 247; tel./fax. (0-85) 675 35 93

TEMAT: Przebudowa ul. Edukacyjnej w Biatymstoku z budowa chodnikdw i zjazdow,
kanalizacji deszczowej i oSwietlenia oraz budowg i przebudowa istniejacych
sieci: wodociggowej, gazowej i telekomunikacyjnej

OBIEKT: ul. Edukacyjna w Biatymstoku Nrrys: D3

INWESTOR: Miasto Biatystok

NAZWA RYS.: |Przekroje normalne Skala: 1:30

PROJEKTANT: mgr inz. Joanna Zielifska Bt/85/01

OPRACOWANIE: | mgr inz. Alicja Chrzanowska Daf.a:

30 lipca 2014 r.

SPRAWDZAJACY:| mgr inz. Dariusz Kiluk PDL/0001/POOK/04
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P~ 1 | N — - kostka brukowa beton. - gr. 8 cm obrzeze betonowe 8x30 na
5k 5 1 r 13 - podsypka cem.-piaskowa 1:4 - 3 cm podsypce cem.-piask. T:4
A7 77 |- w-wa Scier.-befon asfaltowy - 4 cm - podbudowa z kruszywa naturalnego - 20 cm tawa beton. z oporem
g ” |- w-wa wiazaca-beton asfalt. - 8 cm - ulepszenie stabego podtoza gruntem stabl. (8/10 - F=0,041m2
- podbudowa z mieszanki kruszywa cementem Rm=2,5MPa *) - 15 cm costka bruk bt 5 ’
niezwigzanego (C50/30 - 22 cm - KOSTK4 Drukowa Deron. - gr. o cm
- ulepszenie stabego podtoza gruntem - kraweznik befon. najazdowy 15x22 - podsypka cem.-piaskowa 1:4 - 3 cm SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE
stabl. cementem Rm=25MPa *) - 20 cm - podsypka cem.-piask 1.4 - 5 cm - podbudowa z kruszywa naturalnego - 20 cm

- kraweznik befon. 15x30 na podsypce cem.-piask 1:4 - tawa betonowa 2 oporem C8/10 - F=0,078m2 Ul. EdUkBCana W Bia{ymeOKU

- tawa betonowa z oporem (C8/10 - F=0,0825m2
- kostka brukowa beton. - gr. 8 cm Skala 120

- podsypka cem.-piaskowa T4 - 3 cm
- podbudowa z kruszywa nafuralnego - 15 cm

x) na odcinku od km 0+012 do km 0+060

1%
-
(7]
N
S
n n n n n n n n
| | .
| | o @
o | | T8
f 17 ‘ ‘ — ‘ ‘ ‘ g
min. “ o~ o c
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PSS 000107777 - iz | | 2l
XY XY YT ¥ N o S -
g \ S " - kostka brukowa beton. - gr. 8 cm A | R
7 \ \ L2015, L e - podsypka cem.-piaskowa T4 - 3 cm N s 1‘_‘
‘ ‘ 35 S v - podbudowa z kruszywa naturalnego 10 .1
— 012, 18 -1Hem =
— |- w-wa Scier.-beton asfaltowy - 4 cm 40 - podbudowa z kruszywa naturalnego
- W-wa mazaca—@e’ron a§falf. - 8cm _ - 29 cm Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji Komunalnych
-nlﬂizgalii;;:naegzo ”}'535;3“ l;rzuscfnywa - Eﬁifsayt;rkyakiﬁi”%i"JSEE'wZD?-TW%TZE“ .L" o przekroju 55x30 "INKOM" Sp. 2 0.0. w Biatymstoku
~nasyp lub grunt rodzimy G _ tawa betonowa z oporem C8/10 - F=0,070m2 15-014 Biatystok, ul. Sobieskiego 12, skr. 247; tel./fax. (0-85) 675 35 93
- fabryk lisada beton. tokat . inei i ikdw i zjazdé
- kraweznik beton. najazdowy 15x22 prefabrykowana patisada befon P"h051201g g% TEMAT: Przel:{udo.\lﬂa ul. Eduk‘aC‘)/JnE’J w Bla.{yms’roku z budqwa ChOankOW‘I Z.JEIIZdOW,
: - 0 wymiarac xlox kanalizacji deszczowej i oSwieflenia oraz budowa i przebudowa istniejacych
- podsypka cem.-piask T4 - 5 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm - ; ; . ; .
~ tawa befonowa z oporem (8/10 - F=0,078m2 : sieci: wodociggowej, gazowej i telekomunikacyjnej
- tawa betonowa z oporem (C8/10 - F=0,062m2
k 7nik 15x30 i OBIEKT: ul. Edukacyjna w Biatymstoku Nrrys: Db
- kraweznik beton. 15x30na podsypce cem.-piask T:4 INWESTOR: Miasto Biatysfok
- tawa beftonowa z oporem (8/10 - F=0,0825m2 ~ . Skala: 1:20
NAZWA RYS.: Szczegoty konstrukcyjne
- kostka brukowa beton. - gr. 8 cm PROJEKTANT: mgr inz. Joanna Zielifska Bt/85/01
- podsypka cem.piaskowa Tt - 3 cm OPRACOWANIE: | mgr inz. Alicja Chrzanowska Dafla:
- podbudowa z kruszywa nafuralnego - 20 cm 30 lipca 2014 r.
SPRAWDZAJACY:| mgr inz. Dariusz Kiluk PDL/0001/POOK/04
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zakres opnocowania

— — — — niweleta ul. Krzywe | wg projektu biura ‘Drogowskaz’

korekta niwelety ul, Krzywe ] zapro jektowane ] przez biuro “Drogowskoz”

(do realizacji w czasie bydowy ul. Krzywe )
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PRZEKROJE POPRZECZNE
ul. Edukacyjna w Biatymstoku

- skala 1:100 -

Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji Komunalnych
"INKOM" Sp. z o0.0. w Biatymstoku
15-014 Biatystok, ul. Sobieskiego 12, skr. 247%; tel./fax. (0-85) 675 35 93

TEMAT: Przebudowa ul. Edukacyjnej w Biatymstoku z budowg chodnikow i zjazdow,
kanalizacji deszczowej i oSwietlenia oraz budowa i przebudowga istniejacych sieci:
wodociagowej, gazowej i telekomunikacyjnej

ODLEGLOSCI o
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— —
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|
PP = 144,00m |
RZEDNE PROJEKTOWANE §§ ggf g fgg %{
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|
‘ [
WYKOP = 3,03n2 ****{}77ﬂ77, T
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PP = 144,00m |
RZEDNE PROJEKTOWANE B & BB
RZEDNE SPODU X
PROJ. NAWIERZCHNI 5
RZEDNE TERENU S8 5%
ODLEGLOSCI o

OBIEKT: ul. Edukacyjna w Biatymstoku Nrrys: D5
INWESTOR: Miasto Biatystok
NAZWA RYS.. |Przekroje poprzeczne Skala: 1100
PROJEKTANT: mar inz. Joanna Zielifska Bt/85/01
OPRACOWANIE: | mgr inz. Alicja Chrzanowska Dafla:

30 lipca 2014r.
SPRAWDZAJACY:| mgr inz. Dariusz Kiluk PDL/0001/POOK/ 04
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SZCZEGOL "G"

v W =

kostka betonowa szara (chodnik) - gr. 8 cm
kostka betonowa czerwona (zjazd) - gr. 8 cm
obrzeze beftonowe 8x30

kraweznik betonowy 15x30

kraweznik betonowy najazdowy 15x22

SZCZEGOt "G"
skala 1:20

, . min. 10cm

- kostka betonowa (czerwona) - 8 cm

ZJAZD INDYWIDUALNY

skala 1:.50 / 1:20

- podsypka cem.-piask. 1:4 - 3 cm

Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji Komunalnych

"INKOM" Sp. z o0.0. w Biatymstoku

15-014 Biatystok, ul. Sobieskiego 12, skr. 247%; tel./fax. (0-85) 675 35 93

- podbudowa z kruszywa natur. stabil

mech. - 20 cm
- kostka betonowa (szara) - 8 cm

- podsypka cemenfowo-piaskowa 1:4 - 3 cm

- podbudowa z kruszywa natur. stabil. mech. *x%)

15 ¢cm - chodniki lewostronne
20 cm - chodniki prawosfronne
(wzdtuz pasa postojowego)

*x) gr. warstwy:

TEMAT: Przebudowa ul. Edukacyjnej w Biatymstoku z budowa chodnikdw i zjazdow,
kanalizacji deszczowej i oSwieflenia oraz budowg i przebudowg istniejgcych
sieci: wodociggowej, gazowej i telekomunikacyjnej

OBIEKT: ul. Edukacyjna w Biatymstoku Nr rys.: 06

INWESTOR: Miasto Biatystok

NAZWA RYS.: |Zjazd indywidualny Skala: 150, 120

PROJEKTANT: mgr inz. Joanna Zielifska Bt/85/01

OPRACOWANIE: | mgr inz. Alicja Chrzanowska Dafé:

30 lipca 2014 r.

SPRAWDZAJACY:| mgr inz. Dariusz Kiluk PDL/0001/POOK/ 04
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WIDOK | PRZEKROJE SZCZEGOtY KONSTRUKCYJNE
skala 1:50 skala 1:20
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150 ‘ 50 ‘ 400 ‘ 50 ‘ 150 - w-wa Scier.-beton asfaltowy - & cm
‘ ‘ ‘ ‘ - W-wa wigzaca-beton asfalt. - 8 cm
800 - podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego (50/30 - 22 cm
4 - brukowa kostka befonowa - 8 cm
PRZEKROJ A-A - podsypka cemenfowo- piaskowa 1:4 - 3 cm
- podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego (50/3
- gérna warstwa do 1lcm
; ; | - dolna warstwa - 22 cm
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PRZEKROJ B-B 0-050-0-0-0-0-0-0-0-9: 3877 i o
TR ORI U 22O O IR OR O S S S B
/ \
900 “ , } Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji Komunalnych
| - ptyty betonowe z guzkami typu Focus - 35x35x5 | | " " .
200. P : ‘3’0(_) : ‘ 1*00. ' | - kraweznik beton. 15x30 na podsypce cem.-piask 14 - podsypka piaskowa - 6 cm , INKOM .Sp. Z 0.0 W Biatymstoku
chodnik jezdnia/przejscie dla pieszych chodnik ~tawa befonowa z oporem C8/10 - F=0,0825m2 ~podbudowa z kruszywa nafuralnego - 20 cm 15-014 Biatystok, ul. Sobieskiego 12, skr. 247 tel./fax. (0-85) 675 35 93
O _ brukowa kostka betonowa - 8 cm _ kostka brukowa beton. - gr. 8 cm TEMAT: Przel:{udo.\.n/a ul. Edukéc.yjne’j w Bia.{yms’roku z budqwa chodnikéw.i z.ja.zdéw,
~ podsypka cemenfowo- piaskowa T4 - 3 cm ~ podsypka cem—piaskowa Tk - 3 cm kgngllzaql l.jESZCZIOWEJ [ 0§y|eflenla oraz bydgwa i przebudowa istniejacych
+18 10 +9 +|10 +2228 - podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego (50/30 - podbudowa z kruszywa naturalnego - 20 cm sieci: wodociggowej, gazowej i felekomunikacyjnej
E@ +r+|7 e S o e e o e e T T T T LEL - gorna warstwa do flcm OBIEKT: ul. Edukacyjna w Biatymstoku Nrrys: D8
[ 5 '\ - dolna warsfwa - 22cm INWESTOR: Miasto Biatysfok
NAZWA RYS: |[Przejscie dla pieszych Skala: 150, 120
"y PROJEKTANT: mgr inz. Joanna Zielinska Bt/85/01
OPRACOWANIE: | mgr inz. Alicja Chrzanowska Data:
30 lipca 2014 r.
SPRAWDZAJACY:| mgr inz. Dariusz Kiluk PDL/0001/PO0OK/04




